
ا نصب للعميل التام الإرضاء ونضع السيارات وصناعة بتصميم نقوم مازدا شركة في نحن. مازدا منتجات أحد اختيارك على شكرً
.أعيننا

 
.فيه الواردة التوصيات واتباع بعنايةً الدليل هذا بقراءة عليك بك, الخاصة مازدا لسيارة المشكلات من وخالٍ ممتع استعمال ولضمان

 
عند قيمتها على وكذلك الطريق على سيارتك أداء على المحافظة على تساعد متخصص, فني طريق عن لسيارتك الدورية الصيانة
أنحاء كافة في المنتشرة مازدا, لدي المعتمدين الإصلاح فنيي شبكة خلال من الجودة فائق دعم على تحصل وسوف. بيعها إعادة

.مستو أعلى على احترافية بخبرة تتمتع والتي العالم,
ا ودقيق صحيح بشكل بك الخاصة مازدا سيارة لصيانة تماما مؤهلون خصيصاً تدريبهم تم الذين الإصلاح, مراكز أفراد إن وفقً

أجل من خصيصاً تطويرها تم التي والمعدات الأدوات من متخصصة كبيرة مجموعة لديهم تتوفر وكذلك,. الأصلية للمواصفات
من معتمد إصلاح بفني نوصي نحن (متخصص إصلاح فني استشر الخدمة, أو الصيانة إلي تحتاج وعندما. مازدا سيارات صيانة
).مازدا شركة قبل

 
.بك الخاصة مازدا سيارة عن التام ورضائك القيادة أثناء بمتعتك مستمر اهتمام لدينا مازدا في جميعاً أننا لك نؤكد ونحن

 
كوربوريشن موتور مازدا

اليابان هيروشيما,
 

الدليل هذا حول هامة ملاحظات
الدليل هذا اترك السيارة, بيع إعادة وعند. بك الخاصة مازدا لسيارة والآمن الممتع الاستخدام أجل من مفيد كمرجع الأدوات مقصورة في الدليل بهذا احتفظ
.التالي للمالك بداخلها

 
أي إجراء في بحقنا نحتفظ فإننا المستمر, مازدا هدف هو التطوير إن وحيث. الدليل هذا طباعة عند والرسومات المواصفات بكافة يتعلق فيما الدقة راعينا لقد

.جانبنا من التزام أو إشعار أي بدون وقت أي في المواصفات في تغييرات
 
 

غير لأجهزة الشرح بعض تجد فربما لذلك, ونتيجة. الاختيارية والتجهيزات والمعدات الطرازات كل على ينطبق الدليل هذا أن ملاحظة يرجى
.سيارتك في موجودة

 
٢٠٢٢© كوربوريشن موتور مازدا

)١ الطبعة( ٢٠٢٢ ديسمبر

مازدا سيارة مالكي إلى كلمة
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من قدر أقصي على الحصول في مساعدتك في نرغب نحن
بك الخاص المالك دليل. سيارتك قيادة أثناء الاستمتاع

إلي بدايته من قراءته عند مختلفة بطرق ذلك يحقق أن يمكن
.نهايته

 
الوارد للشرح مكملة الإيضاحية والأشكال الرسومات تعد
مازدا بسيارة الاستمتاع لكيفية شرح أفضل لتقديم الدليل في

التعرف يمكنك الدليل, هذا قراءة خلال ومن. بك الخاصة
في والقيادة الهامة, السلامة ومعلومات المميزات, علي

.المختلفة الطرق حالات
 

و "التنبيهات" و "التحذيرات" من العديد تجد سوف
.الدليل هذا في "الملاحظات"

تحذير 
إصابة عنه تنتج أن يمكن موقف إلي "تحذير" كلمة وتشير
.التحذير هذا تجاهل حالة في الوفاة إلى يؤدي أو خطيرة

تنبيه 
إصابة عنه ينتج أن يمكن موقف إلي "تنبيه" كلمة وتشير
هذه تجاهل حالة في كليهما, أو سيارتك في تلف أو جسدية

.التنبيهات
ملاحظة
تقترح الأحيان بعض وفي معلومات, "الملاحظة" وتقدم
.لسيارتك استخدام أفضل إلي الوصول كيفية

 
لا" أو "ذلك تفعل لا" الدليل هذا في أدناه المبين الرمز يعني
."ذلك بحدوث تسمح

.التدوير أو الضغط مثل العملية, إلى التالي الرمز يشير

.التدوير أو الضغط مثل العملية, ترتيب إلى التالي الرمز يشير

.الأجزاء موقع إلى التالي الرمز يشير

.الحالة تغير إلى التالي الرمز يشير

أن إلي السيارة, أجزاء بعض على والموجود التالي, الرمز يشير
.الجزء بهذا مرتبطة معلومات على يحتوي الدليل هذا

.تفصيلي شرح على للحصول الدليل على الاطلاع يرجى

لو كما واليسر, اليمني لليدين الإشارات استخدام تم قد و
هذا أن ومع. السيارة مقدمة اتجاه نفس هو السائق اتجاه كان

فإنه اليسار, من القيادة طراز من السيارات إلي يشير الدليل
.اليمين من القيادة طراز من السيارات على كذلك ينطبق
ترتيب وهو الفهرس, هو به نبدأ جزء أفضل :فهرس
.الدليل هذا في الواردة المعلومات لكل أبجدي

الدليل هذا استخدام كيفية
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المحتويات جدول

١جزء كل اسم

٢أولاً هذا اقرأ

٣المشاة/الركاب لحماية معدات

٤الإغلاق/الفتح

٥القيادة

٦راحة أكثر المقصورة لجعل معدات

٧أخرى معدات

٨الطوارئ حالة في تفعل ماذا

٩التنظيف/والصيانة الفحص أعمال

١٠العميل معلومات/المواصفات

١١فهرس
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جزء كل اسم١

٢−١..............القيادة عجلة منطقة على عامة نظرة
من القيادة طراز (القيادة عجلة منطقة على عامة نظرة
٢−١.......................................)اليسار
من القيادة طراز (القيادة عجلة منطقة على عامة نظرة
٣−١.......................................)اليمين

٤−١..............السائق مقعد منطقة على عامة نظرة
من القيادة طراز (السائق مقعد منطقة على عامة نظرة
٤−١.......................................)اليسار
من القيادة طراز (السائق مقعد منطقة على عامة نظرة
٥−١.......................................)اليمين

٦−١...........العدادات لوحة منطقة على عامة نظرة
القيادة طراز (العدادات لوحة منطقة على عامة نظرة
٦−١...................................)اليسار من
القيادة طراز (العدادات لوحة منطقة على عامة نظرة
٧−١...................................)اليمين من

٨−١.................الأمامية المقصورة على عامة نظرة
من القيادة طراز (الأمامية المقصورة على عامة نظرة
٨−١.......................................)اليسار

من القيادة طراز (الأمامية المقصورة على عامة نظرة
٩−١.......................................)اليمين

١٠−١.................الخلفية المقصورة على عامة نظرة
من القيادة طراز (الخلفية المقصورة على عامة نظرة
١٠−١.....................................)اليسار
من القيادة طراز (الخلفية المقصورة على عامة نظرة
١١−١.....................................)اليمين

١٢−١...................الأمتعة صندوق على عامة نظرة
١٢−١..............الأمتعة صندوق على عامة نظرة

١٣−١......الأمامية الخارجية الواجهة على عامة نظرة
...........الأمامية الخارجية الواجهة على عامة نظرة

.............................................١٣−١

١٤−١.......الخلفية الخارجية الواجهة على عامة نظرة
١٤−١.....الخلفية الخارجية الواجهة على عامة نظرة

١−١
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)اليسار من القيادة طراز (القيادة عجلة منطقة على عامة نظرة

١٣٦−٥ صفحة......................................................)HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام مفتاح١
١٣٩−٥ صفحة.............................................................)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح مفتاح٢
٧٣−٥ صفحة..........................................................................................الإضاءة في التحكم٣
٧٧−٥ صفحة........................................................................المرور حارة وتغيير الانعطاف إشارات٤
١١−٧ صفحة..............................................................................بعد عن الصوتي التحكم مفاتيح٥
٢٢−٥ صفحة...............................................................................................INFO مفتاح٦
١٩٩−٥ صفحة............................................................ASL) LIM (للضبط القابل السرعة محدد مفتاح٧
٢٠٢−٥ صفحة................................................................ISA) LIM (للسرعة الذكية المساعدة مفتاح٨
١٦٧−٥ صفحة..............................................)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام مفاتيح٩
١٨٠−٥ صفحة...................................................................)CTS (المرور وحركة السير دعم مفاتيح١٠
٢٣٦−٥ صفحة.................................................................................التطواف في التحكم مفاتيح١١
احة ذراع١٢ ٧٩−٥ صفحة..............................................................الأمامي الزجاج غسيل ورشاشات المسّ

جزء كل اسم
القيادة عجلة منطقة على عامة نظرة

ات تختلف٢−١ سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليمين من القيادة طراز (القيادة عجلة منطقة على عامة نظرة

١٣٦−٥ صفحة......................................................)HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام مفتاح١
١٣٩−٥ صفحة.............................................................)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح مفتاح٢
٧٣−٥ صفحة..........................................................................................الإضاءة في التحكم٣
٧٧−٥ صفحة........................................................................المرور حارة وتغيير الانعطاف إشارات٤
١١−٧ صفحة..............................................................................بعد عن الصوتي التحكم مفاتيح٥
٢٢−٥ صفحة...............................................................................................INFO مفتاح٦
١٩٩−٥ صفحة............................................................ASL) LIM (للضبط القابل السرعة محدد مفتاح٧
٢٠٢−٥ صفحة................................................................ISA) LIM (للسرعة الذكية المساعدة مفتاح٨
١٦٧−٥ صفحة..............................................)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام مفاتيح٩

١٨٠−٥ صفحة...................................................................)CTS (المرور وحركة السير دعم مفاتيح١٠
٢٣٦−٥ صفحة.................................................................................التطواف في التحكم مفاتيح١١
احة ذراع١٢ ٧٩−٥ صفحة..............................................................الأمامي الزجاج غسيل ورشاشات المسّ

جزء كل اسم
القيادة عجلة منطقة على عامة نظرة

ات تختلف ٣−١سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليسار من القيادة طراز (السائق مقعد منطقة على عامة نظرة

١٠−٤ صفحة........................................................................................الأبواب تأمين مقبض١
١٠−٤ صفحة.............................................................................................الباب قفل مفتاح٢
٨−٥ صفحة..........................................................................................الخارجية المرآة مفاتيح٣
١٢٢−٥ صفحة.............................................................i−ACTIVSENSE OFF نظام إيقاف مفتاح٤
٢٤٤−٥ صفحة..........................................................السيارة صف استشعار جهاز تشغيل إيقاف مفتاح٥
٩١−٥ صفحة................................................................TCS OFF الجر في التحكم نظام إطفاء مفتاح٦
١٩−٥ صفحة........................................................................................i−stop OFF مفتاح٧
٢٥−٣ صفحة............................................................................................الموقع ذاكرة أزرار٨
١٧−٤ صفحة.......................................................................الكهربائي الأمتعة صندوق باب مفتاح٩
٢٣−٤ صفحة.....................................................................................الكهربائية النوافذ مفاتيح١٠
٢٣−٤ صفحة.................................................................................الكهربائية النوافذ قفل مفتاح١١

جزء كل اسم
السائق مقعد منطقة على عامة نظرة

ات تختلف٤−١ سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليمين من القيادة طراز (السائق مقعد منطقة على عامة نظرة

١٩−٥ صفحة.......................................................................................i−stop OFF مفتاح١
٩١−٥ صفحة................................................................TCS OFF الجر في التحكم نظام إطفاء مفتاح٢
٢٤٤−٥ صفحة..........................................................السيارة صف استشعار جهاز تشغيل إيقاف مفتاح٣
١٢٢−٥ صفحة.............................................................i−ACTIVSENSE OFF نظام إيقاف مفتاح٤
١٠−٤ صفحة........................................................................................الأبواب تأمين مقبض٥
١٠−٤ صفحة.............................................................................................الباب قفل مفتاح٦
٢٣−٤ صفحة.....................................................................................الكهربائية النوافذ مفاتيح٧
٢٣−٤ صفحة.................................................................................الكهربائية النوافذ قفل مفتاح٨
٨−٥ صفحة..........................................................................................الخارجية المرآة مفاتيح٩

١٧−٤ صفحة.......................................................................الكهربائي الأمتعة صندوق باب مفتاح١٠
٢٥−٣ صفحة............................................................................................الموقع ذاكرة أزرار١١

جزء كل اسم
السائق مقعد منطقة على عامة نظرة

ات تختلف ٥−١سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليسار من القيادة طراز (العدادات لوحة منطقة على عامة نظرة

٢١−٥ صفحة.............................................................................والعدادات البيان أجهزة مجموعة١
٤٧−٥ صفحة..................................................................................الفعالة القيادة عرض شاشة٢
٨٧−٥ صفحة.............................................................................الخطر عند التحذير ومّاض مفتاح٣
٤Mazda Connect.......................................................................................٦−٧ صفحة
٦−٦ صفحة.............................................................................................الهواء تكييف نظام٥
١٥−٦ صفحة....................................................................................المدفأة القيادة عجلة مفتاح٦
١٢−٦ صفحة...........................................................................................المقعد تدفئة مفاتيح٧
١٧−٦ صفحة...........................................................................................المقعد تهوية مفاتيح٨
٨٤−٥ صفحة......................................................................الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح٩
٤٥−٧ صفحة............................................................................................الأدوات صندوق١٠
٥٩−٧ صفحة.............................................................................................الكماليات مقبس١١
٤٣−٧ صفحة..............................................................................................الأكواب حامل١٢
٢−٦ صفحة...................................................................................................التهوية فتحة١٣
١٣−٥ صفحة...........................................................................................بالدفع التشغيل زر١٤
٨٨−٥ صفحة........................................................................................................البوق١٥
٣٤−٣ صفحة............................................................................................التأمين تحرير ذراع١٦
٣٤−٣ صفحة.....................................................................................التلسكوبي الإمالة مفتاح١٧
٢١−٤ صفحة...................................................................................المحرك غطاء تحرير مقبض١٨

جزء كل اسم
العدادات لوحة منطقة على عامة نظرة

ات تختلف٦−١ سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليمين من القيادة طراز (العدادات لوحة منطقة على عامة نظرة

١٢−٦ صفحة...........................................................................................المقعد تدفئة مفاتيح١
١٧−٦ صفحة...........................................................................................المقعد تهوية مفاتيح٢
٨٤−٥ صفحة......................................................................الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح٣
١٥−٦ صفحة....................................................................................المدفأة القيادة عجلة مفتاح٤
٦−٦ صفحة.............................................................................................الهواء تكييف نظام٥
٦Mazda Connect.......................................................................................٦−٧ صفحة
٨٧−٥ صفحة.............................................................................الخطر عند التحذير ومّاض مفتاح٧
٤٧−٥ صفحة..................................................................................الفعالة القيادة عرض شاشة٨
٢١−٥ صفحة.............................................................................والعدادات البيان أجهزة مجموعة٩

٢١−٤ صفحة...................................................................................المحرك غطاء تحرير مقبض١٠
٨٨−٥ صفحة........................................................................................................البوق١١
٣٤−٣ صفحة............................................................................................التأمين تحرير ذراع١٢
٣٤−٣ صفحة.....................................................................................التلسكوبي الإمالة مفتاح١٣
١٣−٥ صفحة...........................................................................................بالدفع التشغيل زر١٤
٢−٦ صفحة...................................................................................................التهوية فتحة١٥
٤٣−٧ صفحة..............................................................................................الأكواب حامل١٦
٥٩−٧ صفحة.............................................................................................الكماليات مقبس١٧
٤٥−٧ صفحة............................................................................................الأدوات صندوق١٨

جزء كل اسم
العدادات لوحة منطقة على عامة نظرة

ات تختلف ٧−١سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليسار من القيادة طراز (الأمامية المقصورة على عامة نظرة

٣٣−٣ صفحة.................................................................................................الرأس مسند١
٢٢−٣ صفحة...............................................................................................الأمامي المقعد٢
١٩−٣ صفحة..................................................................................................المقعد حزام٣
٤٤−٧ صفحة............................................................................................الزجاجات حامل٤
٥٢−٧ صفحة...................................................................................................الزينة مرآة٥
٥١−٧ صفحة.............................................................................................الشمس حاجب٦
٥٤−٧ صفحة....................................................................................)الأمامي (العلوي الضوء٧
٥٥−٧ صفحة................................................................................................القراءة أضواء٨
٤٨−٧ صفحة...........................................................................................العلوي الكونسول٩
٢٦−٤ صفحة...............................................................................البانورامية السقف فتحة مفتاح١٠
١٠−٥ صفحة...........................................................................................الخلفية للرؤية مرآة١١
٦٥−٧ صفحة....................................................................................)Qi (اللاسلكي الشاحن١٢
٩٩−٥ صفحة.........................................مازدا من) Mi−Drive (القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة مفتاح١٣
٥١−٥ صفحة................................................................................................الاختيار ذراع١٤
٨−٧ صفحة.................................................................................................التحكم مفتاح١٥
٩٧−٥ صفحة................................................................المنحدرات على السرعة في التحكم نظام مفتاح١٦
٢٢٢−٥ صفحة....................................................................................°٣٦٠ رؤية شاشة مفتاح١٧
٦٢−٥ صفحة.....................................................................)EPB (الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح١٨
٦٨−٥ صفحة..........................................................................AUTOHOLD الـ خاصية مفتاح١٩

جزء كل اسم
الأمامية المقصورة على عامة نظرة

ات تختلف٨−١ سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليمين من القيادة طراز (الأمامية المقصورة على عامة نظرة

١٠−٥ صفحة...........................................................................................الخلفية للرؤية مرآة١
٥٤−٧ صفحة....................................................................................)الأمامي (العلوي الضوء٢
٥٥−٧ صفحة................................................................................................القراءة أضواء٣
٤٨−٧ صفحة...........................................................................................العلوي الكونسول٤
٢٦−٤ صفحة...............................................................................البانورامية السقف فتحة مفتاح٥
٥١−٧ صفحة.............................................................................................الشمس حاجب٦
٥٢−٧ صفحة...................................................................................................الزينة مرآة٧
٤٤−٧ صفحة............................................................................................الزجاجات حامل٨
١٩−٣ صفحة..................................................................................................المقعد حزام٩

٢٢−٣ صفحة...............................................................................................الأمامي المقعد١٠
٣٣−٣ صفحة.................................................................................................الرأس مسند١١
٦٨−٥ صفحة..........................................................................AUTOHOLD الـ خاصية مفتاح١٢
٦٢−٥ صفحة.....................................................................)EPB (الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح١٣
٢٢٢−٥ صفحة....................................................................................°٣٦٠ رؤية شاشة مفتاح١٤
٩٧−٥ صفحة................................................................المنحدرات على السرعة في التحكم نظام مفتاح١٥
٨−٧ صفحة.................................................................................................التحكم مفتاح١٦
٥١−٥ صفحة................................................................................................الاختيار ذراع١٧
٩٩−٥ صفحة.........................................مازدا من) Mi−Drive (القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة مفتاح١٨
٦٥−٧ صفحة....................................................................................)Qi (اللاسلكي الشاحن١٩

جزء كل اسم
الأمامية المقصورة على عامة نظرة

ات تختلف ٩−١سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليسار من القيادة طراز (الخلفية المقصورة على عامة نظرة

٢٨−٣ صفحة.......................................................................................................الذراع١
٣٣−٣ صفحة.................................................................................................الرأس مسند٢
١٠−٤ صفحة....................................................................................الأطفال سلامة تأمين قفل٣
٤٩−٧ صفحة.......................................................................................الخلفية الملابس خطاف٤
٥٤−٧ صفحة.....................................................................................)الخلفي (العلوي الضوء٥
٥٥−٧ صفحة................................................................................................القراءة أضواء٦
١٠−٤ صفحة........................................................................................الأبواب تأمين مقبض٧
٢٣−٤ صفحة......................................................................................الكهربائية النوافذ مفتاح٨
٦٧−٧ صفحة................................................................................................الدعم مقبض٩
٤٧−٧ صفحة..........................................................................................الأوسط الكونسول١٠
٦٠−٧ صفحة........................................................)واط 150/فولط AC) 220 المتردد التيار طاقة منفذ١١
٦٢−٧ صفحة.............................................................................................USB طاقة منفذ١٢
١٢−٦ صفحة...........................................................................................المقعد تدفئة مفاتيح١٣
٤٤−٧ صفحة............................................................................................الزجاجات حامل١٤
٢٨−٣ صفحة................................................................................................الخلفي المقعد١٥
٤٣−٧ صفحة..............................................................................................الأكواب حامل١٦
٣١−٣ صفحة.................................................................................................الذراع مسند١٧
٤٢−٣ صفحة....................................................................................ISOFIX التثبيت أدوات١٨
١٩−٣ صفحة..................................................................................................المقعد حزام١٩

جزء كل اسم
الخلفية المقصورة على عامة نظرة

ات تختلف١٠−١ سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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)اليمين من القيادة طراز (الخلفية المقصورة على عامة نظرة

٦٧−٧ صفحة................................................................................................الدعم مقبض١
٢٣−٤ صفحة......................................................................................الكهربائية النوافذ مفتاح٢
١٠−٤ صفحة........................................................................................الأبواب تأمين مقبض٣
٥٤−٧ صفحة.....................................................................................)الخلفي (العلوي الضوء٤
٥٥−٧ صفحة................................................................................................القراءة أضواء٥
٤٩−٧ صفحة.......................................................................................الخلفية الملابس خطاف٦
١٠−٤ صفحة....................................................................................الأطفال سلامة تأمين قفل٧
٣٣−٣ صفحة.................................................................................................الرأس مسند٨
٢٨−٣ صفحة.......................................................................................................الذراع٩

١٩−٣ صفحة..................................................................................................المقعد حزام١٠
٤٢−٣ صفحة....................................................................................ISOFIX التثبيت أدوات١١
٣١−٣ صفحة.................................................................................................الذراع مسند١٢
٤٣−٧ صفحة..............................................................................................الأكواب حامل١٣
٢٨−٣ صفحة................................................................................................الخلفي المقعد١٤
٤٤−٧ صفحة............................................................................................الزجاجات حامل١٥
١٢−٦ صفحة...........................................................................................المقعد تدفئة مفاتيح١٦
٦٢−٧ صفحة.............................................................................................USB طاقة منفذ١٧
٦٠−٧ صفحة........................................................)واط 150/فولط AC) 220 المتردد التيار طاقة منفذ١٨
٤٧−٧ صفحة..........................................................................................الأوسط الكونسول١٩

جزء كل اسم
الخلفية المقصورة على عامة نظرة

ات تختلف ١١−١سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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الأمتعة صندوق على عامة نظرة

٦٩−٧ صفحة........................................................................................الأمتعة صندوق غطاء١
٥١−٣ صفحة................................................................................................التثبيت كتيفة٢
٥٦−٧ صفحة......................................................................................الأمتعة صندوق أضواء٣
٥٩−٧ صفحة.............................................................................................الكماليات مقبس٤

جزء كل اسم
الأمتعة صندوق على عامة نظرة

ات تختلف١٢−١ سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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الأمامية الخارجية الواجهة على عامة نظرة

٤١−٩ صفحة.............................................................................الأمامي الزجاج ماسحة شفرات١
٢٥−٤ صفحة......................................................................................البانورامية السقف فتحة٢
٩−٤ صفحة...........................................................................................................باب٣
٢٢−٤ صفحة.......................................................................................................النافذة٤
١٠−٤ صفحة.............................................................................................اللمس مستشعر٥
١١١−٥ صفحة.................................................................................بالوقود التزود فتحة قلاب٦

جزء كل اسم
الأمامية الخارجية الواجهة على عامة نظرة

ات تختلف ١٣−١سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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الخلفية الخارجية الواجهة على عامة نظرة

٤١−٩ صفحة..................................................................................الخلفية النافذة ماسحة شفرة١
١٥−٤ صفحة.......................................................................الكهربي الأمتعة صندوق باب فتح أداة٢
١٤−٤ صفحة.........................................................................................الأمتعة صندوق باب٣
٨−٥ صفحة.................................................................................................الخارجية المرآة٤

جزء كل اسم
الخلفية الخارجية الواجهة على عامة نظرة

ات تختلف١٤−١ سيارة لكلّ التركيب موضع كما المعدّ
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أولاً هذا اقرأ٢

٢−٢................................مراعاتها يجب أشياء
٢−٢.........القيادة أثناء مراعاتها يجب التي الأشياء
أو السيارة صف عند مراعاتها يجب التي الأشياء
٣−٢.......................................التوقف

٤−٢..........................السيارة في المخزنة البيانات
٤−٢...........................البيانات مع التعامل
.........السيارة بيانات بتسجيل يقوم كمبيوتر جهاز

..............................................٤−٢

٥−٢............المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات
٥−٢...................)أ النوع (العدادات مجموعة
٢٠−٢.................الفعالة القيادة عرض شاشة
٢٠−٢.........................السائق مراقبة كاميرا
٢١−٢...........)CTS (المرور وحركة السير دعم

١−٢
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أثناء مراعاتها يجب التي الأشياء
القيادة

تحذير 
.تل من الهبوط أثناء في المحرك عمل توقف لا

غاية في تل من الهبوط عند السيارة محرك إيقاف يعتبر
المؤازر, التوجيه عمل توقف في ذلك يتسبب حيث. الخطورة
في يتسبب أن ويمكن بالطاقة, المؤازرة الفرامل في والتحكم
أو الفرامل في التحكم وفقدان. الحركة مجموعة إتلاف
.حادث في يتسبب أن يمكن التوجيه
الطرق على السير عند السرعة تقليل إلي اضطررت ولو

.شديد بحذر ذلك افعل الزلقة,
ترس إلي ترس من الانتقال طريق عن السرعة تخفيض يعتبر
قد. الخطورة غاية في الزلقة الطرق على القيادة عند أقل

الأمر. انزلاقها في الإطارات سرعة في المفاجئ التغير يتسبب
قد مما السيارة, على السيطرة فقدان في يتسبب أن يمكن الذي
.حوادث وقوع إلى يؤدي
والمناورات الزائدة والسرعة الحادة الدورانات تجنب
.السيارة هذه قيادة عند المفاجئة
والمناورات الزائدة والسرعة الحادة الدورانات تشكل
إلى تؤدي أن الممكن ومن السيارة, هذه على خطورة المفاجئة
حدوث أو انقلابها أو السيارة على السيطرة فقد خطر زيادة
.الوفاة أو شخصية إصابة
مركز ذات السيارات. للجاذبية أعلى مركز بها السيارة
يتم الخدمية والبضائع الركاب سيارات مثل الأعلى الجاذبية
مركز ذات السيارات عن مختلفة بطريقة معها التعامل
.انخفاضاً الأقل الجاذبية
على للدوران مصممة ليست والبضائع الركاب سيارات
الجاذبية مركز ذات الرياضية السيارات مثل كبيرة سرعات

ظروف في مرضياً أداءً تحقق لكي مصممة ولكنها الأقل,
.الوعرة الطرق

الركاب سيارات انقلاب معدل يكون ذلك, إلى بالإضافة
.الأخر السيارات أنواع من ملحوظ بشكل أعلى والبضائع

وفاة احتمال يكون السيارة, فيه تنقلب تصادم أي في
بكثير أكبر المقعد حزام ربط بدون يجلس الذي الشخص
.المقعد حزام يربط وهو يجلس الذي بالشخص مقارنة

عن ذلك ويتم للبلل تعرضت التي الفرامل بتجفيف قم
الوقود دواسة وتحرير ببطء, السيارة قيادة طريق

أداء يعود حتى مرات عدة بخفة الفرامل واستخدام
.الطبيعية لحالته الفرامل

الحالة, هذه ففي. مبتلة وهي بالفرامل القيادة الخطورة من
إلى السيارة تنحرف أو السيارة لإيقاف اللازمة المسافة تزيد
وقوع الى يؤدي قد مما الفرامل, على الضغط عند الجانبين أحد

كانت إذا ما برفق الفرامل ضغط يبين. خطيرة حوادث
.لا أم بالبلل تأثرت قد الفرامل

تنبيه 
ا التباطؤ بأداء قم التوربيني, الشاحن نظام لحماية بعد فورً

الصاعدة المنحدرات على القيادة أو عالية بسرعة القيادة
.المحرك إيقاف قبل
الشاحن نظام في مشكلة حدوث في ذلك يتسبب فقد وإلا

.التوربيني
واحدة دقيقة لمدة بالتباطؤ قم عالية, بسرعة القيادة بعد

منحدر صعود أو سريع بشكل السرعة زيادة بعد. تقريبًا
.تقريبًا دقيقتين لمدة بالتباطؤ قم شديد,
.i−stop وظيفة تشغيل أثناء مطلوب غير التباطؤ

لأنها المياه تغمرها التي الطرق في السيارة قيادة عدم يجب
/الكهربائية الأجزاء في ماس حدوث في تتسبب قد

امتصاص بسبب التوقف أو المحرك تلف أو إلكترونية,
مرت إذا. الماء إصلاح فني استشر الماء, في السيارة غُ

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قبل

أولاً هذا اقرأ
مراعاتها يجب أشياء

٢−٢
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عند مراعاتها يجب التي الأشياء
التوقف أو السيارة صف

تحذير 
.السيارة في وحده الطفل تترك لا

للغاية مرتفعة المقصورة داخل الحرارة درجة تصبح أن يمكن
.الحياة يهدد قد مما

زيادة أو المعدات بتشغيل يقوم أن يمكن المراقب غير الطفل
.حادث وقوع إلى يؤدي مما السيارة سرعة

تنبيه 
حريق نشوب في تتسبب قد السيارة في أشياء أي تترك لا

.حرارتها درجة ارتفعت إذا
مرتفعة المقصورة داخل الحرارة درجة تصبح أن يمكن
.للغاية
قابلة أشياء فيه توجد لا مكان في السيارة أوقف

.للاشتعال
المرآب مثل التهوية, سيئة منطقة في يعمل المحرك تترك لا

.بالثلوج مغطاة منطقة في أو
العادم, ضوضاء أو العادم ماسورة في عطل هناك كان إذا
.السيارة بفحص قم

.الكربون أكسيد بأول التسمم خطر هناك
المحرك تشغيل أثناء السيارة في النوم إلى تخلد لا.

.قصد دون تتحرك قد السيارة أن من خطر هناك

أولاً هذا اقرأ
مراعاتها يجب أشياء

٣−٢
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البيانات مع التعامل
واستخدام على الحصول ومتعاقدوها مازدا لشركة يجوز

تسجل التي الكمبيوتر وأجهزة EDRs في المسجلة البيانات
والبحث السيارة أعطال تشخيص لغرض السيارة بيانات

.الجودة وتحسين والتطوير
أو عليها حصلت بيانات أي بكشف مازدا شركة تقوم لن

:إذا إلا ثالث طرف أي إلى تقديمها
المؤجر من موافقة (السيارة مالك من موافقة على حصلت

).المؤجرة للسيارات والمستأجر
سلطة أي أو الشرطة طلبت هذه القانون لإنفاذ أخر

رسمية بصفة البيانات
معالجة بعد بحثية هيئة بواسطة إحصاءات إجراء بهدف

مستحيلاً السيارة أو المالك على التعرف يجعل ما البيانات

بيانات بتسجيل يقوم كمبيوتر جهاز
السيارة

المتعلقة البيانات بتسجيل يقوم كمبيوتر جهاز تجهيز تم
.القيادة وبيئة وتشغيلها السيارة في بالتحكم
.يلي ما مثل معلومات الكمبيوتر هذا يسجل

السيارة وسرعة المحرك سرعة مثال السيارة ظروف
الوقود دواسات مثال القيادة أثناء التشغيل ظروف

قيادة أثناء البيئية بالظروف المرتبطة والمعلومات والفرامل
.السيارة

الكمبيوتر جهاز من الواردة الأعطال تشخيص معلومات
السيارة في

الكمبيوتر أجهزة في التحكم بأنظمة مرتبطة معلومات
السيارة في الأخر
.والتجهيزات السيارة فئة بحسب تختلف المسجلة المعلومات

والعمر والجنس الاسم (الشخصية المعلومات تسجيل يتم لا
).الاصطدام وموقع

أولاً هذا اقرأ
السيارة في المخزنة البيانات

٤−٢
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)أ النوع (العدادات مجموعة
URL الإلكتروني الموقع عنوان في المصدر ورمز الترخيص حول معلومات تتوفر. مفتوحة/مجانية مصادر على المنتج هذا يشتمل
.التالي

http://car.panasonic.jp/oss/j04ljmmb

أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات
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أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات

٦−٢
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أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات

٧−٢
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أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات

٨−٢
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أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات

٩−٢
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أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات

١٠−٢
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أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات

١١−٢
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الفعالة القيادة عرض شاشة
تتوفر. مفتوحة/مجانية مصادر على المنتج هذا يشتمل

الموقع عنوان في المصدر ورمز الترخيص حول معلومات
.التالي URL الإلكتروني

https://www.nippon−seiki.co.jp/
business_ic_meter/

السائق مراقبة كاميرا
المصدر مفتوحة/الحرة البرمجيات معلومات

إيجاد يمكن. المصدر مفتوحة/حرة برمجيات المنتج هذا يشمل
الموقع في المصدر ورموز التراخيص حول معلومات
.التالي الإلكتروني
http://

www.embedded−carmultimedia.jp/
RTOS/License/oss/DMS_0201/
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)CTS (المرور وحركة السير دعم
المصدر مفتوحة/الحرة البرمجيات معلومات

/حرة مصادر من إنشاؤه تم برنامج المنتج هذا يشمل
/الحرة التراخيص حول معلومات إيجاد يمكن. مفتوحة
.التالي الإلكتروني الموقع في المصدر مفتوحة

http://acado.github.io/licensing

أولاً هذا اقرأ
المصدر مفتوحة البرمجيات معلومات
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المشاة/الركاب لحماية معدات٣

الإضافي الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس
SRS.................................................٢−٣

الإضافي الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس
SRS.........................................٢−٣

التي الهوائية الأكياس لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٤−٣.......SRS الإضافي الحركة تقييد بنظام تعمل
الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس انتفاخ

٧−٣.................................SRS الإضافي
........*الأمامي الراكب مقعد شاغلي تصنيف نظام

.............................................١٢−٣
شاغلي تصنيف نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

١٢−٣.....................*الأمامي الراكب مقعد
الراكب مقعد شاغلي تصنيف نظام استخدام كيفية

١٤−٣...................................*الأمامي

١٦−٣......................................المقاعد أحزمة
١٦−٣...............................المقاعد أحزمة

........المقاعد أحزمة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................١٧−٣

١٩−٣................المقاعد أحزمة استخدام كيفية

٢١−٣.....................................الأمامية المقاعد
......الأمامية المقاعد لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

.............................................٢١−٣
٢٢−٣..............الأمامية المقاعد استخدام كيفية
٢٤−٣........................*القيادة وضع ذاكرة

...القيادة وضع ذاكرة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................٢٥−٣

٢٥−٣...........القيادة وضع ذاكرة استخدام كيفية

٢٧−٣.......................................الخلفي المقعد
.......الخلفية المقاعد لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

.............................................٢٧−٣
٢٨−٣...............الخلفية المقاعد استخدام كيفية

........الذراع مساند لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................٣٠−٣

٣١−٣................الذراع مساند استخدام كيفية

٣٢−٣.......................................الرأس مساند
٣٢−٣...............................الرأس مساند

........الرأس مساند لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................٣٢−٣

٣٣−٣................الرأس مساند استخدام كيفية

٣٤−٣.......................................القيادة عجلة
........القيادة عجلة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

.............................................٣٤−٣
٣٤−٣.................القيادة عجلة استخدام كيفية

٣٥−٣..............................الأطفال تأمين أنظمة
٣٥−٣........................الأطفال تأمين أنظمة

......الأطفال تأمين أنظمة حول وتنبيهات تحذيرات
.............................................٣٥−٣

٣٩−٣..................الأطفال تأمين أنظمة أنواع
٤٢−٣............الأطفال تأمين مقعد تثبيت طريقة
المقاعد لأوضاع الأطفال تأمين نظام ملاءمة جدول
٤٦−٣.....................................المختلفة
.....التثبيت وكتيفة ISOFIX إبزيم استخدام كيفية

.............................................٥١−٣
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تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس
SRS الإضافي الحركة

أو السيارة مقدمة من قوية لصدمة السيارة تعرضت إذا
,ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند جانبها
رأس على التأثير من وتقلل الفور على الهوائية الأكياس تنتفخ
.الراكب أو السائق صدر أو

الإضافي الحركة تقييد بنظام تعمل التي الهوائية الأكياس نظام
SRS ليس وهو الركاب, يحميان المقاعد أحزمة إلى بالإضافة
.المقاعد أحزمة عن بديلاً
.الهوائية الأكياس من أنواع 5 يوجد
السائق مقعد في المثبت الأمامي الهوائي الكيس

في بالسائق الخاص الأمامي الهوائي الكيس تخزين يتم
.القيادة عجلة منتصف

الأمامي المقعد في للراكب الأمامي الهوائي الكيس
لوحة في تخزينه يتم الأمامي للراكب الأمامي الهوائي الكيس

.العدادات

بالسائق الخاص الركبة عند المثبت الهوائي الكيس
لوحة تحت تخزينه يتم الركبة عند المثبت الهوائي الكيس

.العدادات

الجانبية الهوائية الأكياس
ذلك في بما الجانبية الهوائية الأكياس من أنواع 3 هناك

/داخلية (الأمامي والراكب للسائق الجانبية الهوائية الأكياس
).خارجية (الخلفية المقاعد وركاب) خارجية
الأمامي للمقعد الجانبية الهوائية الأكياس
الجانب في مثبتة الأمامي للمقعد الجانبية الهوائية الأكياس
لظهور الخارجية الجوانب وفي السائق مقعد ظهر من الداخلي
.الأمامي والراكب السائق مقاعد

*)داخلية(

)خارجية(

المشاة/الركاب لحماية معدات
SRS الإضافي الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس
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*الخلفي للمقعد الجانبية الهوائية الأكياس

الأعمدة في مثبتة الخلفي للمقعد الجانبية الهوائية الأكياس
على الخلفي للمقعد الجانبية الهوائية الأكياس تنتفخ. الخلفية
عما النظر بغض الاصطدام فيه يحدث الذي السيارة جانب

ا الراكب كان إذا .لا أم جالسً

الستائرية الهوائية الأكياس
الأمامية الأعمدة في مخزنة الستائرية الهوائية الأكياس
الكيس ينتفخ. الخلفية والأعمدة للسقف الجانبية والحواف
فيه يحدث الذي السيارة جانب على الستائري الهوائي

ا الراكب كان إذا عما النظر بغض الاصطدام .لا أم جالسً
:جانبي تصادم أي في

جانبي أحد في المتوسط المستو على قوته تزيد الذي التصادم
على الموجود الستائري الهوائي الكيس نفخ يسبب السيارة
.فقط الجانب ذلك

)داخلي (جانبي هوائي كيس بها التي السيارات
بغض الجانبين كلا على الستائرية الهوائية الأكياس ستنتفخ
.الصدمة تلقى الذي السيارة جانب عن النظر

*:انقلاب حادث أي في
الهوائيان الكيسان ينفخ السيارة, لانقلاب استجابة

.كلاهما الستائريان

المستمرة المراقبة
للمراقبة الهوائية الأكياس أنظمة من التالية المكونات تخضع
:تشخيصي نظام بواسطة

 
الأمامية الهوائية الأكياس نظام استشعار أجهزة
وحدة (التشخيصية والوحدة التصادم حساسات SAS(
الجانبي التصادم حساس
الهوائية الأكياس وحدات
المقاعد أحزمة شدادات
الأحزمة شدادات/الهوائية الأكياس لنظام التحذير ضوء
المتصلة الأسلاك
)مزود الأمامي الراكب مقعد شاغلي تصنيف نظام(

الأمامي الراكب مقعد شاغلي تصنيف استشعار جهاز
الأمامي الراكب مقعد شاغلي تصنيف وحدة
الراكب لمقعد الهوائية الأكياس تنشيط إلغاء مؤشر ضوء

الأمامي
الأمامي الراكب مقعد حزام إبزيم مفتاح

 
استعداد مد باستمرار تراقب تشخيص وحدة توجد

وضع على السيارة طاقة ضبط عند ذلك يبدأ. الأنظمة
.السيارة قيادة أثناء ويستمر ON التشغيل

المشاة/الركاب لحماية معدات
SRS الإضافي الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس

٣−٣.الموديلات بعض في متوفر*

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
بنظام تعمل التي الهوائية الأكياس
SRS الإضافي الحركة تقييد

تحذير 
المزودة السيارات في المقاعد أحزمة ارتداء يجب
.هوائية بأكياس

توفير في وحسب الهوائية الأكياس على الاعتماد الخطورة من
بمفردها الهوائية الأكياس تمنع لا قد. الحادث أثناء الحماية

تنتفخ أن نتوقع أن يمكن لا. الخطيرة للإصابات التعرض
مثال الأول الحادث في إلا الملائمة الهوائية الأكياس
أو الجانبية أو الأمام من القريبة أو الأمامية الصدمات
أن يجب. تقدير أقل على معتدلة تكون التي السيارة انقلاب
.المقاعد أحزمة دوماً الركاب يستخدم

 
.الأمامي الراكب مقعد في الأطفال يركب لا أن ينبغي

المقعد في أقل أو عاماً ١٢ عمره طفل جلوس الخطورة من
إلى الهواء أكياس انفتاح يؤدي أن يمكن حيث. الأمامي
أن المرجح من. وفاته إلى يؤدي أو خطير بشكل الطفل إصابة
الهوائي الكيس ويصيبه الباب, تجاه النائم الطفل يميل

في الشدة متوسطة لصدمة السيارة تعرض حالة في الجانبي
قم أمكن, كلما. السيارة من الأمامي الراكب مقعد جانب
في دائمة بصفة فأقل عاماً ١٢ عمر من الطفل وضع بتأمين
وحجم لعمر المناسب الأطفال تأمين بنظام الخلفية المقاعد
.الطفل
الأطفال تأمين نظام استخدام يحظر ولذا,! بالغ خطر
بالكيس المزود الأمامي المقعد في الخلف نحو الموجه
.انتفاخه يحتمل الذي الهوائي

في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين مقعد استخدام يحظر
إلى هذا يؤدي فقد أمامها, نشط هوائي بكيس المجهزة المقاعد
.الطفل وفاة أو خطيرة إصابة

أن يمكن الشدة, متوسط تصادم حدوث حالة في حتى
الأطفال تأمين بنظام انتفاخه عند الهوائي الكيس يرتطم

إلى الطفل تعريض إلى يؤدي قد مما الخلف إلى بعنف ويتحرك
.الوفاة أو بالغة إصابات

 

الهواء وأكياس السائق من كبيرة مقربة على تجلس لا
.الأمامي المقعد في بالراكب الخاصة
السائق من جداً قريباً الجلوس من بالغة خطورة هناك

القدمين أو اليدين وضع أو الهوائية الأكياس ووحدات
في والراكب بالسائق الخاصة الهوائية الأكياس تنتفخ. عليها
تقع أن يمكن وبالتالي. شديدتين وسرعة بقوة الأمامي المقعد

ينبغي لذا. منها للغاية قريبا الراكب كان إذا خطيرة إصابات
القيادة عجلة بحافة الإمساك على دائماً السائق يحرص أن

أرضية على بقدميه الأمامي الراكب يرتكز أن ينبغي كما. فقط
إلى مقاعدهم أوضاع بتعديل الركاب يقوم أن يجب. السيارة
مع عمودي وضع في دوماً والجلوس المستطاع بقدر الخلف

.صحيح بشكل المقاعد أحزمة استخدام
المقاعد أحزمة وارتداء المقعد وسط في الجلوس يجب

.الصحيحة بالطريقة
وحدات من بالقرب الجلوس من بالغة خطورة هناك

على النوم أو عليها, اليدين وضع أو الجانبية الهوائية الأكياس
الهواء أكياس تنتفخ. النوافذ من الرأس إخراج أو الباب
بطول وتتمدد شديدتين وسرعة بقوة والستائرية الجانبية
تعرض الذي السيارة جانب ناحية من الأمامي الباب

أحد جلس إذا خطيرة إصابة تحدث أن يمكن. للاصطدام
إذا أو النوافذ, إحد على متكئاً كان أو الباب من جداً قريباً

وفر. الأمامية المقاعد ظهور بجوانب الركاب أحد أمسك
خلال من والستائرية الجانبية الهوائية للأكياس كافياً حيزاً

على الحرص مع السيارة سير أثناء المقعد وسط في الجلوس
.صحيح بشكل المقاعد أحزمة ربط

المشاة/الركاب لحماية معدات
SRS الإضافي الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس
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أكياس فيها تنتفخ التي المنطقة على شيء أي تثبت لا
.منها بالقرب أو الهواء

ما شيء وضع أو الهواء أكياس على أشياء تثبيت الخطورة من
وقوع حالة في أنه إذ. الهواء أكياس فيها تنتفخ التي المنطقة في

الأكياس انتفاخ مع الأشياء هذه تتداخل أن يمكن حادث,
.للإصابة الركاب تعرض مسببة الأمامية للمقاعد الهوائية

إطلاق في يتسبب مما الكيس يتلف قد ذلك, إلى بالإضافة
فيها تنتفخ التي المنطقة إبقاء على دائماً احرص. غازات
.عوائق أية من خالية الهوائية الأكياس وحدات

هذا لأن يلي مما بأي القيام عدم عليك ينبغي المثال, سبيل على
.الهوائي الكيس انتفاخ يعيق قد
مثل مناطق على شيء أي إسناد أو غطاء وضع إلى تعمد لا

من العدادات, لوحة من السفلي والجزء العدادات لوحة
والأكياس للراكب الأمامي الهوائي الكيس يعيق أن شأنه

.الركبة عند المثبتة الهوائية
والمقاعد الأمامية المقاعد على المقاعد أغطية تستخدم لا

.المقعد داخل جانبية هوائية بأكياس المجهزة الخلفية
أكياس أو حقائب أو ظهر حقائب أية تعليق إلى تعمد لا

الأكياس تعيق أن شأنها ومن المقاعد جوانب تغطي
.الجانبية الهوائية

فقط الملابس علّق  .الدعم مقابض على أشياء أي تضع لا
.مباشرة الملابس خطاطيف على
بعد الإضافي الأطفال تأمين نظام مكونات لمس احذر
.الهوائية الأكياس انتفاخ

بعد الإضافي الأطفال تأمين نظام مكونات لمس الخطورة من
بعد جداً ساخنة تصبح فهي. الهوائية الأكياس انتفاخ

.بحروق الإصابة لخطر يعرضك قد مما. مباشرة انتفاخها
.سيارتك بمقدمة تجهيزات أي تركيب احذر
قضيب مثل السيارة, بمقدمة تجهيزات تركيب الخطورة من

الأنوار حماية قضيب أو المحرك حماية قضيب (أمامي حماية
كاسحة أو) مماثلة أجهزة أي أو الدفع قضيب أو الأمامية
الإحساس نظام على ذلك يؤثر قد إذ. أوناش أو جليد

انتفاخ هذا عن ينجم وقد. الهوائية للأكياس بالتصادم
دون يحول أن يمكن أو مفاجئ, نحو على الهوائية الأكياس
أن ويمكن. الحادث وقوع عند الهوائية الأكياس انتفاخ
.خطيرة بإصابة الأمامية بالمقاعد الركاب يصاب

.التعليق أنظمة بتعديل تقم لا
قمت إذا. عليك خطورة يشكل بالسيارة التعليق نظام تعديل
السيارة على يتعذر التعليق, نظام أو السيارة ارتفاع بتعديل
الذي الأمر انقلاب, حادث وقوع أو بدقة التصادم استشعار
غير أو مفاجئ نحو على الهوائية الأكياس انفتاح عنه ينجم
.خطيرة إصابة حدوث عنه ينتج مما سليم

الأكياس استشعار نظام بواسطة الخاطئ الرصد لتجنب
.الآتية للأمور انتبه الهوائية,

عجلات أو إطارات أي تستخدم لا الإطارات سو
.مازدا لسيارة المحددة والعجلات

أخر عجلات أو إطارات استخدام الخطورة من
مازدا لسيارة المحددة العجلات أو الإطارات بخلاف
هذه مثل استخدام). ٩١−١٠ صفحة (بك الخاصة

من بالسيارة الحوادث اكتشاف نظام يمنع العجلات
الأمر انقلاب, حادث وقوع أو بدقة التصادم استشعار

مفاجئ نحو على الهوائية الأكياس انفتاح عنه ينجم الذي
.خطيرة إصابات حدوث واحتمال سليم غير أو
تلف أي تترك ولا الأمامية الأبواب أحد بتعديل تقم لا

إصلاح فني استشارة على دائماً احرص. إصلاح دون
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

.التالفة الأمامية الأبواب أحد لفحص) مازدا شركة قبل
تلف أي ترك أو الأمامية الأبواب أحد تعديل الخطورة فمن
استشعار بجهاز مزودة الأمامية الأبواب جميع. إصلاحه دون

إذا. الإضافية الحماية نظام مكونات كأحد الجانبية للصدمات
السماعات ظلت أو الأمامية, الأبواب أحد في ثقوب حدثت
التالفة الأبواب أحد ترك أو منزوعة, الأبواب أحد في المزوده
إلى يؤدي ما سلباً الاستشعار جهاز يتأثر فقد إصلاحه, دون
الصدمة عن الناتج للضغط الصحيح الرصد من تمكنه عدم
الاستشعار جهاز يرصد لم إذا . جانبي تصادم حدوث أثناء

الهوائية الأكياس فإن الصحيحة, بالطريقة الجانبية الصدمة
لا قد الأمامي المقعد حزام وشدادات والستائرية الجانبية
إصابة حدوث إلى يؤدي قد ما الصحيحة بالطريقة تعمل
.للركاب خطيرة

.الإضافي التأمين نظام بتعديل تقم لا
نظام أسلاك أو مكونات في تعديل إجراء أيضاً الخطورة من

دون النظام هذا بتنشيط تقوم فقد. الإضافي الحركة تقييد
أي إضافة احذر. العمل عن تعطيله في تتسبب أو قصد

هذه تشمل. الإضافي الحركة تقييد نظام على تعديلات
آخر شيء أي أو ملصقات أو زخارف تركيب التعديلات

تركيب أيضاً ذلك يشمل كما. الهوائية الأكياس وحدات فوق
أو الأسلاك أو النظام مكونات فوق زائدة كهربائية تجهيزات
نوصي (متخصص إصلاح لفني يمكن. منها بالقرب

توفير) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
من. الأمامية المقاعد وتركيب فك في المطلوبة الخاصة العناية
والتوصيلات للأسلاك الحماية توفير بمكان الأهمية

انفتاح عدم لضمان الهوائية بالأكياس الخاصة الكهربائية
توصيلات إتلاف وعدم قصد, غير من الهوائية الأكياس
.الهوائية الأكياس
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المقاعد تحت الأخرى الأشياء أو الأمتعة تضع لا
.الأمامية

المقاعد تحت الأخر الأشياء أو الأمتعة وضع الخطر من
الإضافي الحماية لنظام اللازمة المكونات تكون قد. الأمامية

الأكياس نشر يتم لا قد جانبي تصادم أي حالة وفي تالفة,
لمنع. خطيرة إصابات أو وفاة عنه ينتج مما المناسبة, الهوائية
احذر الإضافي, الأمان لنظام اللازمة للأجزاء تلف إحداث
.الأمامية المقاعد أسفل الأشياء من غيرها أو الأمتعة وضع
نظام أجزاء تلف حالة في السيارة بتشغيل تقم لا

.المقعد حزام مشدات/الهوائية الأكياس
أو المستهلكة المقاعد أحزمة مشدات وحدات/ الهواء أكياس
إلى أد قد كان إذا تصادم أي بعد استبدالها يجب التالفة
مدرب إصلاح لفني إلا يجوز لا. إتلافها أو نشرها

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
ما لمعرفة بالكامل الأنظمة هذه بتقييم يقوم أن) مازدا شركة
هوائية بأكياس القيادة. تالي حادث أي في ستعمل كانت إذا
من تقلل تالفة أو مستهلكة أحزمة مشدات وحدات أو

لإصابة تعرضك وقد ذلك بد حادث وقوع حالة في حمايتك
.الوفاة أو خطيرة

.الداخلية الهواء أكياس أجزاء تنزع لا
أو الأمامية المقاعد مثل السيارة داخل أجزاء أية فك يعد

الأجزاء أو القيادة عجلة أو الأمامية العدادات لوحة
حافة وعبر والخلفية الأمامية النوافذ أعمدة في الموجودة
نظام أجزاء أو حساسات على تحتوي التي والأجزاء السقف
على الأجزاء هذه تحتوي حيث. خطيراً أمراً الهوائية الأكياس
تنشيط يتم قد. الهوائية الأكياس نظام عمل في أساسية أجزاء

.خطيرة إصابات مسببة مقصود غير بشكل الهوائية الأكياس
نوصي (متخصص إصلاح فني استشارة على دائماً احرص

لفك) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.الأجزاء هذه

.الصحيحة بالطريقة الهوائية الأكياس نظام من تخلص
السيارة من أو الهوائي الكيس من الخاطئ التخلص يشكل
ا للاستخدام صالحة هوائية أكياس بها تزال لا التي بالغاً خطرً
عدم حالة في للإصابة, الشخص يتعرض فقد. الحياة على

ا نوصي فإننا ولذا,. السلامة إجراءات بكافة الالتزام دومً بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني بالاستعانة
نظام من للتخلص) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
الهوائية الأكياس بنظام المجهزة السيارة أو الهوائية الأكياس
.آمنة بطريقة
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SRS الإضافي الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس انتفاخ
SRS الإضافي الحركة تقييد بنظام المزودة الهوائية الأكياس انتفاخ

من بقوة السيارة اصطدام عند السائق ركبة عند المثبت الهوائي والكيس الأمامي, والراكب للسائق الأمامية الهوائية الأكياس تنتفخ
.الجانبية التصادمات في والستائرية الجانبية الهوائية الأكياس وتنتفخ الأمام,

.لصدمة السيارة تعرضت لو حتى دائماً الهوائية الأكياس تنتفخ لا
الهوائية الأكياس فيها تنتفخ لا قد التي الحالات

ا التالية الحالات في الهوائية الأكياس تنتفخ لا قد .الصدمة مستو على اعتمادً
السائق ركبة عند المثبت الهوائي الكيس الأمامي, والراكب للسائق الهوائية الأكياس

)الأعمدة أو بالأشجار التصادم(

)لشاحنة الخلفي الباب تحت الدخول أو الخلف من التصادم(

)السيارة من الأمامي بالجزء تصادم حدوث(

والستائرية الجانبية الهوائية الأكياس
)السيارة من الأمامي بالجزء تصادم حدوث(
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)عقب على رأساً الانقلاب(

))الأمامي الراكب أو السائق حول (السيارة جانب من الأعمدة أو الأشجار تشمل جانبية صدمات(

)العجلتين ذات المركبات قبل من الجنب من الصدمات(

الهوائية الأكياس فيها تنتفخ لا التي الحالات
.التالية الحالات في الهوائية الأكياس تنتفخ لا

السائق ركبة عند المثبت الهوائي الكيس الأمامي, والراكب للسائق الهوائية الأكياس
)خلفية صدمة(

)السيارة انقلاب(
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)عقب على رأساً الانقلاب(

)الجانبي الاتجاه في صدمة(

والستائرية الجانبية الهوائية الأكياس
)خلفية صدمة(

)أمامية صدمة(

ملاحظة
من أي يسبب أن المحتمل من وليس. الدخان بعض معها ويصدر عالية انتفاخ ضوضاء سماع يمكنك الهوائي, الكيس فتح عند

الكيس بنسيج الاحتكاك جراء من طفيفة بإصابات العارية الجسم أجزاء بعض في الجلد يصاب قد وإنما إصابات, أية الأمرين
.الهوائي

التام الإلمام بأهمية وتعريفه الإضافية التأمين بأنظمة الجديد المالك إخبار منك نرجو مازدا, طراز من سيارتك ببيع قيامك حالة في
.المالك دليل في والمتوفرة الأنظمة بهذه المتعلقة الإرشادات بكافة

الأمامي الراكب مقعد في الخلف نحو المتجهة الأطفال تأمين أنظمة استخدام من كبيرة بدرجة المرئية البطاقة هذه تحذر.
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))تايوان باستثناء (الأخرى والدول أوروبا(

)فقط تايوان(

。依規定前排座椅禁止乘載嬰兒、幼童及兒童
)التالية بالبطاقة مزوداً كان إذا الأمامي, الراكب مقعد باستثناء تايوان,(

الأكياس بحماية المزود المقعد في الخلف نحو المتجهة الأطفال تأمين مقاعد استخدام من كبيرة بدرجة المرئية البطاقات تحذر
.الهوائية
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الهوائي الكيس بنية عرض

المقاعد أحزمة شدادات.١
*والستائرية الجانبية الهوائية والأكياس الهواء مضخات.٢
*الجانبي التصادم حساس.٣
الأمامي الراكب/السائق لمقعد الهواء ومضخات الهوائية الأكياس.٤
المقاعد أحزمة شدادات نظام/الهوائية الأكياس نظام تحذير ضوء/تحذير إشارة.٥
السائق لركبة الهواء ومضخة الهوائي الكيس.٦
الأمامي الراكب لمقعد الهوائية الأكياس تنشيط إلغاء مؤشر ضوء.٧
الأمامية الهوائية الأكياس نظام استشعار أجهزة.٨
)SAS وحدة (التشخيصية والوحدة التصادم استشعار وأجهزة ,*السيارة انقلاب استشعار جهاز.٩
*الأمامي الراكب مقعد وزن استشعار وحدات.١٠
*الأمامي الراكب مقعد بوزن الإحساس أدوات في التحكم وحدة.١١
*الأمامي الراكب مقعد حزام إبزيم مفاتيح.١٢
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الراكب مقعد شاغلي تصنيف نظام
*الأمامي

احتمالية من الأمامي الراكب مقعد شاغلي تصنيف نظام يقلل
من الأمامي للراكب الهوائية الأكياس انتفاخ بسبب الإصابة
للراكب الهوائية الأكياس نفخ يمكن كان إذا ما تحديد خلال

الراكب مقعد استشعار جهاز على بناءً لا أم الأمامي
.الأمامي

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الراكب مقعد شاغلي تصنيف

*الأمامي

تحذير 
.الأمامي الراكب مقعد على الكلي الوزن بتقليل تقم لا

مقعد على الوزن ثقيل طفل أو بالغ شخص يجلس عندما
على الكلي الوزن تقليل الخطورة من فإنه الأمامي, الراكب
.الهوائي الكيس لانتفاخ اللازم الأمامي الراكب مقعد

حالة تكتشف الأمامي الراكب مقعد وزن استشعار وحدات
الأكياس نشر يتم ولن تقليله, تم الذي للمقعد الكلي الوزن
إذا المقاعد أحزمة شدادات ونظام والجانبية الأمامية الهوائية
التي الإضافية الحماية الأمامي للراكب تتوفر لن. حادث وقع

.خطيرة إصابة حدوث إلى يؤدي قد مما الهواء, كيس يوفرها
عدم عنه ينتج قد الأمامي الراكب لمقعد الكلي الوزن تقليل
.المثال سبيل على التالية, الظروف في الهوائي الكيس انتفاخ
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في موضح هو كما يجلس أمامي راكب هناك كان إذا
.التالي الشكل

الأمامي الراكب مقعد على يضغط الخلفي المقعد في راكب
.بقدميه

أشياء أو أمتعة هناك الراكب مقعد تحت وضعها تم أخر
السائق, ومقعد الأمامي الراكب مقعد بين أو الأمامي
.الأمامي الراكب مقعد من السفلي الجزء دفع في تتسبب

الراكب لمقعد الكلي الوزن من تقلل قد ملحقات أي
.الأمامي الراكب بمقعد تثبيتها يتم الأمامي

الراكب لمقعد والأمامية الجانبية الهواء أكياس إبطال يتم
أضاء إذا المقعد هذا حزام شداد نظام وكذلك الأمامي,

الراكب بمقعد الخاص الهواء كيس إبطال مؤشر ضوء
.الأمامي

 
.الأمامي الراكب مقعد على الكلي الوزن بزيادة تقم لا

الراكب مقعد على صغير طفل أو رضيع طفل يجلس عندما
مقعد على الكلي الوزن زيادة الخطورة من فإنه الأمامي,
الراكب مقعد وزن استشعار وحدات. الأمامي الراكب
زيادته, تم الذي للمقعد الكلي الوزن حالة تكتشف الأمامي

والجانبية الأمامية الهوائية الأكياس نشر إلى يؤدي قد مما
غير بطريقة المقاعد أحزمة شدادات ونظام الأمامي للراكب
إصابات حدوث في يتسبب قد مما حادث, وقع إذا متوقعة,
ينتج قد الأمامي الراكب لمقعد الكلي الوزن زيادة. خطيرة
الراكب لمقعد والجانبية الأمامية الهوائية الأكياس انتفاخ عنه

وقوع حالة في المقعد هذا حزام شدادات ونظام الأمامي,
.المثال سبيل على التالية, الظروف في حادث
الأشياء أو الأمتعة توضع ويوضع المقعد, على الأخر

.الطفل تأمين نظام في الطفل
ظهر تسحب أو تدفع الأمتعة أو الخلفي المقعد في راكب

.الأمامي الراكب مقعد
الأمامي الراكب مقعد قضبان يطأ الخلفي المقعد في راكب

.بقدميه
الأشياء أو الأمتعة توضع أو المقعد, ظهر على الأخر

.الرأس تأمين نظام على تعلق
بظهر الموجود الخرائط جيب في الثقيلة الأشياء وضع يتم

.المقعد
المقعد غسل يتم.
المقعد على السوائل تنسكب.
على فيضغط للخلف, الأمامي الراكب مقعد تحريك يتم

.خلفه الموضوعة الأخر الأشياء أو الأمتعة
الخلفي بالمقعد يتصل الأمامي الراكب مقعد ظهر.
الأشياء أو الأمتعة الراكب مقعد بين توضع الأخر

.السائق ومقعد الأمامي
الراكب لمقعد الكلي الوزن من تزيد قد ملحقات أي

.الأمامي الراكب بمقعد تثبيتها يتم الأمامي
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تنبيه 
ومنع الأمامي, الهوائي للكيس الصحيح الانتفاخ لضمان

المقعد من السفلية الأجزاء في الاستشعار وحدات تلف
.الأمامي
المقعد من السفلية الأجزاء على حادة أشياء تضع لا

.عليها ثقيلة أمتعة تترك أو الأمامي
تحت أو الأمامية المقاعد على سوائل أي تسكب لا

.الأمامية المقاعد
الصحيحة, بالطريقة بالعمل الاستشعار لوحدات للسماح

.يلي بما القيام دائماً يجب
بقدر الخلف إلى الأمامية المقاعد أوضاع تعديل

ظهور على عمودي وضع في دائماً والجلوس المستطاع
.صحيح بشكل المقاعد أحزمة ربط مع المقاعد

قم الأمامي, الراكب مقعد على طفلك وضعت إذا
مع الصحيحة, بالطريقة الطفل تأمين نظام بتثبيت
المستطاع قدر للخلف الأمامي الراكب مقعد تحريك

).٢٢−٣ صفحة(

شاغلي تصنيف نظام استخدام كيفية
*الأمامي الراكب مقعد

بمقعد الخاص الهوائي الكيس إبطال مؤشر ضوء يشير
الخاص الهوائي الكيس انتفاخ إمكانية إلى الأمامي الراكب
.لا أم الأمامي الراكب بمقعد
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط
.للنظام فحص إجراء ويتم المؤشر ضوء يضئ

.المؤشر ضوء ينطفئ النظام, فحص إجراء بعد
.التالية الحالات في ينطفئ أو المؤشر ضوء يضاء

الحالة

الأكياس تشغيل حالة
الجانبية الهوائية
لمقعد والأمامية
الأمامي, الراكب
حزام شداد ونظام

المقعد

إيقاف مؤشر ضوء
الأكياس تشغيل
للراكب الهوائية

الأمامي

تنشيط إلغاءOFF إيقاف وضع

جاهزON التشغيل وضع
قصيرة فترة بعد ينطفئ

.الوقت من
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ملاحظة
أو تشغيل بين للتبديل معينة زمنية فترة النظام يتطلب

ونظام والجانبية, الأمامية الهواء أكياس تشغيل إيقاف
.المقعد حزام شدادات

الهوائي الكيس تشغيل إيقاف مؤشر ضوء يضاء قد
وضع تم إذا متكررة بصورة الأمامي المقعد في للراكب
إذا أو الأمامي, الراكب مقعد على أخر أشياء أو أمتعة
.فجأة الداخل من السيارة حرارة درجة تغيرت

الهوائية الأكياس نظام تنشيط إلغاء مؤشر ضوء يضاء قد
تغيير تم إذا معينة زمنية لفترة الأمامي الراكب لمقعد
.الأمامي الراكب لمقعد الكلي الوزن

الأكياس/الأمان حزام شدادات نظام تحذير ضوء يضاء
لصدمة الأمامي الراكب مقعد تعرض حالة في الهوائية
.قوية

لمقعد الهوائية الأكياس إبطال مؤشر مصباح يكن لم إذا
في الأطفال تأمين نظام وضع بعد مضاءً الأمامي الراكب
تأمين نظام تركيب بإعادة أولاً قم الأمامي, الراكب مقعد

ثم. هذا المالك دليل في المذكورة للخطوات وفقاً الأطفال
لمقعد الهوائية الأكياس إبطال مؤشر ضوء يضئ لم إذا

على الأطفال تأمين نظام بتركيب فقم الأمامي, الراكب
نوصي (متخصص إصلاح فني واستشر الخلفي المقعد

)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.يمكن ما بأسرع

لمقعد الهوائي الكيس إبطال مؤشر مصباح أضيئ إذا
فعلى عليه, راشد شخص جلوس أثناء الأمامي الراكب
قدميه وضع مع ليجلس وضعه بتعديل يقوم أن الراكب

استمر إذا. المقعد حزام ربط بإعادة يقوم ثم الأرض, على
الأمامي الراكب لمقعد الهوائي الكيس إبطال مؤشر ضوء

, كان إذا. الخلفي الصف إلى ينتقل أن الراكب على مضاءً
بتحريك قم ممكن, غير الخلفي الصف في الراكب جلوس
.ممكن مد أقصى إلى الخلف إلى الأمامي الراكب مقعد
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر
.يمكن ما بأسرع) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
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المقاعد أحزمة
إصابة حدوث إمكانية من التقليل على المقاعد أحزمة تساعد
.المفاجئة التوقف وحالات الحوادث وقوع أثناء شديدة
أحزمة الركاب وجميع السائق يرتدي بأن مازدا شركة توصي
.القيادة أثناء دائماً المقاعد
الأحزمة هذه. والكتف للحجر بأحزمة المقاعد جميع تزود
لإبعادها الذاتي بالقصور تعمل أقفال ذات بساحبات مزودة
الأقفال هذه وتسمح. استخدامها عدم حالة في الطريق عن

عن تتوقف أنها إلا الأحزمة, لمستخدمي الراحة بتوفير
في الركاب لتثبت الاصطدام أثناء والحركة الانسحاب
.مواضعهم

.آليات 3 لها المقاعد أحزمة
ELR الطوارئ حالات في التأمين شداد نظام

وضع في دائماً فسيكون مداه, آخر إلى الحزام بشد قمت إذا
.الطوارئ حالة في الإغلاق

مريحة الأحزمة تظل الطوارئ, حالة في الإغلاق وضع في
مكانه في السحاب سينغلق حين في لها, الركاب ارتداء أثناء
.التصادم حدوث عند
الحزام بطي قم سحبه, من التمكن وعدم الحزام قفل حالة في
فشل حالة في. ببطء للخارج سحبه حاول ثم واحدة, مرة
بإرخائه, قم ثم واحدة مرة بقوة الحزام اسحب الإجراء, هذا
.ببطء أخر مرة للخارج اسحبه ثم

الشدادات نظام
أو السيارة مقدمة من قوية لصدمة السيارة تعرضت إذا

.فعاليتها لزيادة المقاعد أحزمة بسحب النظام يقوم جانبها,
نفس في تعمل المقعد حزام شدادات فإن تصادم, رصد تم إذا

.الهوائية الوسادات مع الوقت
الكيس نفخ عند بسرعة الارتخاء المقعد حزام شداد يزيل

.الهوائي
يتم عندما معاً آن في الهوائية والوسائد الشدادات تنتفخ كما

.السيارة انقلاب رصد
الحمل من الحد نظام
فإن السيارة, مقدمة من قوية لصدمة السيارة تعرضت إذا

تسليط من المقاعد أحزمة لمنع يعمل الحمل من الحد نظام
حزام على المسلط الحمل على الحفاظ خلال من. زائدة حمولة
على الواقع التأثير من النظام يقلل معين, مستو عند المقعد
.الراكب صدر
وظيفة فحص يجب الشدادات إنطلاق عدم حالة في حتى
نوصي (متخصص إصلاح فني قبل من الأحمال تحديد

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

ملاحظة
قوية لصدمة السيارة تعرضت إذا الشدادات نظام يعمل

النظام يعمل لا قد. للسيارة الجانبية أو الأمامية الجهة من
.ضعيفة الصدمة كانت إذا

الشدادات, نظام تشغيل عند الدخان بعض ينبعث قد
عادة له ليس الغاز هذا. حريق وجود يعني لا هذا لكن
أصحاب يعاني قد ذلك, ومع. الركاب على تأثير أي

غسل يتعين. الجلد في خفيف تهيج من الحساسة البشرة
أي تعرض حالة في يمكن, ما بأسرع العينين أو الجلد
.الشدادات نظام تشغيل عن الناتجة للرواسب منهما
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المقاعد أحزمة

تحذير 
ارتداء من وتأكد المقعد, حزام ارتداء على دائماً احرص
.أماكنهم في وثباتهم للأحزمة الآخرين الركاب كافة
فأثناء. المقعد حزام ارتداء عدم البالغة الخطورة من

أحزمة يرتدون لا الذين الركاب يرتطم أن يمكن الاصطدام,
حتى أو السيارة داخل شيء أي أو الأشخاص بأحد المقاعد
لإصابات يتعرضوا أن يمكن وبالتالي. خارجها يُدفعوا
الاصطدام, حادث نفس وفي. للوفاة يتعرضوا أو خطيرة
.الأمان من بمزيد المقاعد أحزمة يرتدون الذين الركاب ينعم
.الملتوية المقعد أحزمة ارتداء عدم يجب
وقع فإذا. الركاب على خطورة الملتوية المقاعد أحزمة تمثل

عرضه بكامل المقعد حزام استخدام لك يتاح فلن اصطدام,
الضغط يزيد أن شأنه من وهذا. الصدمة أثر لامتصاص

في يتسبب قد مما للحزام الملاصقة عظامك على الواقع
حزام كان إذا لذلك,. الوفاة أو خطيرة إصابات حدوث
, المقعد أي بإزالة تقوم حتى بفرده تقوم أن يجب ملتوياً

.عرضه بكامل الحزام استخدام تتيح وحتى التواءات
ا يحظر في شخص من لأكثر واحد حزام استخدام تمامً
.الواحدة المرة
نفس في واحد شخص من لأكثر واحد حزام استخدام يحظر

تتعذر حيث. حياتهم على خطورة ذلك يشكل إذ الوقت,
النحو على الطريقة بهذه يستخدم الذي المقعد حزام استطالة

قد مما البعض, ببعضهما الراكبين كلا يصطدم وقد المطلوب,
واحداً حزاماً تستخدم لا. للوفاة أو بالغة لإصابات يعرضهما
تقوم أن دائماً عليك ويجب واحد وقت في شخص من لأكثر

المقعد حزام بربط راكب كل قيام بعد السيارة بتشغيل
.الصحيحة بالطريقة

.تالفاً المقعد حزام كان إذا السيارة بتشغيل تقم لا
أن الممكن فمن. تالفة مقاعد أحزمة استخدام الخطورة من

الخاص الحزام قماش إتلاف إلى حادث أي وقوع يؤدي
المقعد حزام يوفر أن يمكن فلا. المستخدمة المقاعد بأحزمة
عليك يتعين. التصادم وقوع حالة في الكافية الحماية التالف
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني إلى الرجوع
أنظمة جميع لفحص) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
قبل حادث أي أثناء مستعملة كانت التي المقاعد أحزمة

.ثانية استخدامها

شد نظام كان إذا الحال في المقعد أحزمة بتغيير قم
تعرض قد الحمولة تحديد نظام أو المقاعد أحزمة
.للتلف

ا قم الهوائية والأكياس المقاعد أحزمة شدادات بفحص دومً
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد

.مباشرة تصادم أي حدوث بعد) مازدا شركة قبل من معتمد
أحزمة شدادات فإن الهوائية, الأكياس مع الحال هو كما

فإنه ولذلك فقط واحدة مرة تعمل الحمل ومحددات الأمان
.انتفاخها إلى يؤدي تصادم حادث كل بعد استبدالها يتعين

حالة في تصادم وقوع عند للإصابات التعرض مخاطر وتتزايد
.الحمل ومحددات المقعد حزام شدادات استبدال عدم
.المقعد حزام من الكتف جزء ربط
ا المقعد حزام من الكتف لجزء الخاطئ الربط يشكل على خطرً
من الكتف جزء ربط من دائماً التأكد يرجى ولذا,. الحياة
الرقبة, منطقة من بالقرب بالكتف يمر بحيث المقعد حزام
على أو الرقبة, على أو الذراع, أسفل الحزام ربط يجوز ولا

.الذراع من العلوي الجزء
.المقعد حزام من الحجر جزء ربط
من الحجر جزء ربط حالة في للخطر, حياتك تعرض سوف
حالة في أنه إذ. كبيرة بدرجة الحجر مستو فوق المقعد حزام

على الصدمة قوة تركيز إلى ذلك يؤدي تصادم, حدوث
.بالغة إصابات حدوث إلى يؤدي مما مباشرة, البطن منطقة
في بإحكام الحزام من الحجر جزء ربط من التأكد يرجى كما

.ممكنًا ذلك كان كلما للحجر السفلية المنطقة
 
وفاة احتمال يكون السيارة, فيه تنقلب تصادم أي في

بكثير أكبر المقعد حزام ربط بدون يجلس الذي الشخص
.المقعد حزام يربط وهو يجلس الذي بالشخص مقارنة

 
.المقاعد أحزمة مجموعات استخدام إرشادات

للجسد, العظمية البنية تثبت لكي مصممة المقاعد أحزمة
من الأمامي الجزء من منخفض مكان حول ارتداؤها وينبغي

يكون حسبما والكتفين, الصدر و , الحوض أو الحوض,
; حول الحزام من الحجر جزء ارتداء تجنب يجب لكن مناسباً
.البطن منطقة
على الإمكان, بقدر محكمة لتكون المقاعد أحزمة ضبط ينبغي
التي الحماية توفر حتى للمستخدم, المريح الوضع توفر أن

المفترض الحماية من يقلل المرتخي الحزام. أجلها من صممت
.الحزام لمرتدي توفيرها
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ورنيش بأي الحزام قماش تلويث لتجنب الحذر توخي ينبغي
.البطاريات حامض وبخاصة كيماوية, مواد أو زيوت أو

متوسط صابون باستخدام آمن بشكل الحزام تنظيف يمكن
الحزام قماش تعرض إذا الحزام استبدال ينبغي. وماء التركيز
.التلف أو التلوث أو للبلى
تعرضت إذا بالكامل الحزام مجموعة استبدال الضروري ومن

آثار تظهر لم إذا حتى شديد, تصادم جراء من البلى أو للتلف
.بوضوح التلف هذا
.ملتوية أشرطتها كانت إن الأحزمة ارتداء ينبغي لا
فقط; واحد راكب سو المقعد حزام يستخدم أن يجب ولا
أحد حجر في يجلس طفل حول الحزام تضع أن الخطورة فمن

.الركاب
المستخدم قبل من إضافات أو تعديلات أية إجراء ينبغي لا
من المقعد حزام ضبط أدوات استخدام منع إلى تؤدي قد

المقعد حزام مجموعة ضبط تمنع أو الارتخاء, لإزالة العمل
.الارتخاء لإزالة
يعانون الذين والأشخاص الحوامل النساء على يجب
.دائماً المقاعد أحزمة ارتداء طبية حالة من
عند اللازمة الاحتياطات عن طبيبك اسأل ذلك, ومع

قوي لتأثير التعرض يتم قد لأنه الأمان حزام استخدام
أن يجب. الاصطدام أو المفاجئة الفرملة أثناء موضعياً
أدنى عند الحوض مع المقعد حزام من الحجر جزء يتناسب
يجب ذلك, إلى بالإضافة. البطن منطقة لتجنب ممكن مستو
الصدر على وتثبيته الكتف على بالكتف الخاص الجزء وضع
.البطن منطقة تجنب مع

ا المقاعد أحزمة ربط يتعين فإنه لذا, للتوصيات وفقً
.فقط يديك بين الذي المالك دليل في عليها المنصوص

حالة وفي. خطراً المقاعد أحزمة لموضع الخاطئ الربط يشكل
الحمل من والحد المشدات أنظمة توفر لن حادث, وقوع
مما صحيحة بطريقة الأحزمة ربط عدم حالة في الكافية الحماية

حول التفاصيل من لمزيد. خطيرة إصابات عنه ينجم قد
أحزمة استخدام كيفية" راجع المقاعد, أحزمة ارتداء
).١٩−٣ صفحة ("المقاعد

شد نظام كان إذا الحال في المقعد أحزمة بتغيير قم
تعرض قد الحمولة تحديد نظام أو المقاعد أحزمة
.للتلف

ا قم الهوائية والأكياس المقاعد أحزمة شدادات بفحص دومً
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد

.مباشرة تصادم أي حدوث بعد) مازدا شركة قبل من معتمد
أحزمة شدادات فإن الهوائية, الأكياس مع الحال هو كما

فإنه ولذلك فقط واحدة مرة تعمل الحمل ومحددات الأمان
.انتفاخها إلى يؤدي تصادم حادث كل بعد استبدالها يتعين

حالة في تصادم وقوع عند للإصابات التعرض مخاطر وتتزايد
.الحمل ومحددات المقعد حزام شدادات استبدال عدم
استخدام أو النظام, أسلاك أو مكونات بتعديل تقم لا

نظام على الكشف عند إلكترونية اختبار أجهزة
.المشدات

الأسلاك أو المشد نظام مكونات تعديل بمكان الخطورة من
.إلكترونية اختبار أجهزة استخدام ذلك في بما به, الخاصة

عن إيقافه في تسبب قد أو قصد بدون بتشغيله تقوم فقد
وقد. حادث وقوع حالة في تعطيله إلى يؤدي قد مما العمل,
إلى بالتعديل يقوم الذي الشخص أو الركاب يتعرض
.خطيرة إصابات
.الصحيحة بالطريقة المشدات نظام من تخلص
السيارة من أو المشدات نظام من الخاطئ التخلص يشكل
ا للاستخدام, الصالحة المشدات بأنظمة المجهزة على خطرً
الالتزام عدم حالة في للإصابة, الشخص يتعرض فقد. الحياة
ا نوصي فإننا ولذا,. السلامة إجراءات بكافة بالاستعانة دومً
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني
أو الشدادات نظام من للتخلص) مازدا شركة قبل من معتمد
.آمنة بطريقة الشدادات بنظام المجهزة السيارة

تنبيه 
والحلقات الأحزمة كانت إذا صعبًا الحزام سحب يصبح قد

المقاعد, أحزمة تنظيف حول التفاصيل من لمزيد متسخة,
).٥٧−٩ صفحة ("المقاعد أحزمة صيانة" راجع

المشاة/الركاب لحماية معدات
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المقاعد أحزمة استخدام كيفية
المقعد حزام ربط
يمر المقعد حزام أن من تأكد الخلفي, المقعد حزام ربط قبل
ه خلال من .ملتوٍ غير وأنه صحيح بشكل المقعد حزام موجّ

.عمودي وضع في ظهرك يكون بحيث المقعد في اجلس.١
.ببطء المقعد حزام واسحب اللوح أمسك.٢

ملاحظة
بطي قم سحبه, من التمكن وعدم الحزام قفل حالة في

في. ببطء للخارج سحبه حاول ثم واحدة, مرة الحزام
مرة بقوة المقعد حزام اسحب الإجراء, هذا فشل حالة

أخر مرة للخارج اسحبه ثم بإرخائه, قم ثم واحدة
.ببطء

.ملتوٍ غير الحزام أن من تأكد.٣
.طقطقة صوت يصدر أن إلى الإبزيم في اللوح أدخل.٤

مستو أدنى عند الحوض مع الحزام يتناسب أن يجب.٥
.ممكن

ويجب الوجه أو الفك أو العنق الحزام يلمس ألا يجب.٦
.الكتف فوق يمر أن
)أخضر) (الخلفي المقعد (المقعد حزام مؤشر ضوء

طاقة تكون بينما الخلفي المقعد حزام ربط عند الضوء يضيء
بعد وينطفئ ,ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة
.معينة فترة

 
المقعد حزام فك

, غير المقعد حزام أن من تأكد يرتد المقعد حزام اترك ثم ملتوٍ
.ببطء

المشاة/الركاب لحماية معدات
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المقعد حزام ارتفاع تعديل
بضبط قم كتفك, من انزلق أو رقبتك المقعد حزام لمس إذا

.المقعد حزام ارتفاع
المقعد حزام لرفع

المقعد حزام لخفض
على واضغط المقعد حزام مرتكز ضبط أداة أمسك.١

.لأسفل المقبض

قفلة المقعد حزام مرتكز ضبط أداة أن من تأكد.٢ مُ .بإحكام

المشاة/الركاب لحماية معدات
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الأمامية المقاعد

تحذير 
أحد موضع بتعديل يقومون مطلقاً الأطفال تدع لا

.المقاعد
هذا لأن المقاعد موضع بتعديل للأطفال السماح الخطورة من
أو الطفل أيدي انحشرت إذا خطيرة إصابة إلى يؤدي قد

.المقعد في قدمه
.مقفل غير المقعد ظهر ترك مع السيارة قيادة احذر
داخل حمايتك في هام بدور المقاعد ظهر مساند كافة تقوم

ا المقاعد ظهور تثبيت تأمين عدم يعد. السيارة ا, أمرً خطيرً انبطاحهم, أو للأمام الركاب اندفاع عنه ينتج قد حيث
التصادم, أو المفاجئ التوقف عند بالركاب الأمتعة وارتطام

في المقعد ظهر ضبط بعد. خطيرة إصابات وقوع إلى يؤدي مما
للتأكد بهزه قم آخرين, ركاب وجود عدم في حتى وقت, أي
.مكانه في تثبيته تأمين من
.الأمامية المقاعد استبدال أو بتعديل تقم لا
استبدال مثل الأمامية المقاعد استبدال أو تغيير الخطورة من

على الأمامية المقاعد تحتوي. مسامير أية فك أو الفرش تنجيد
تقييد نظام في هامة تعتبر التي الهوائية, الأكياس مكونات
في التعديلات هذه مثل تتسبب أن يمكن. الإضافي الحركة
.خطيرة إصابات وإحداث الإضافي الحركة تقييد نظام إتلاف

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني باستشارة قم
أي هناك كانت إذا) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
.الأمامية المقاعد تركيب إعادة أو لفكّ حاجة
.فقط السيارة توقف أثناء المقعد اضبط

وضعية تُصبح فقد السيارة, قيادة أثناء المقعد ضبط تم إذا
وقوع إلى يؤدي مما فجأة المقعد يتحرك وقد ثابتة غير الجلوس
.إصابة
.تالفة الأمامية المقاعد كانت إذا السيارة قيادة احذر

مثال الأمامية, المقاعد تلف حالة في القيادة الخطورة من
الذي التلف أو للتمزق تعرضت التي المقاعد وسادات
حتى التصادم, أن حيث. اللاصقة اليورثان مادة إلى وصل
الأكياس انتفاخ إلي يؤدي كافية بدرجة قوياً يكن لم وإن

التي الأمامية المقاعد تلف إلي يؤدي أن يمكن فإنه الهوائية,
.الهوائية للأكياس الأساسية المكونات علي بداخلها تحتوي
يؤدي مما هوائي, كيس يفتح لا فقد تصادم, ذلك تلا ولو

ا نوصي فإننا ولذا,. إصابات حدوث إلى بدوره بفحص دومً
والأكياس الأمامية المقاعد أحزمة ومشدات الأمامية المقاعد
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد الهوائية
.تصادم أي حدوث بعد) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
الأماميين المقعدين من أياً كان إذا السيارة قيادة احذر
ا .منحنيً
للخطر, السيارة تحرك أثناء مائل وضع في الجلوس يعرضك
في المقاعد أحزمة توفرها التي الكاملة بالحماية تتمتع لا حيث
حدوث أو الفرامل على المفاجئ الضغط عند. الحالة هذه

ر, حزام تحت من جسمك ينزلق قد تصادم, وقد الحجْ
حماية أقصى على للحصول. خطيرة داخلية لإصابات تتعرض

.عمودي وضع وفي الوراء إلى ظهرك اسند ممكنة,
.وظهرك المقعد ظهر بين وسادة مثال أشياء أي تضع لا

المقعد ظهر بين وسادة مثال أشياء وضع الخطورة فمن
للقيادة آمن وضع على المحافظة من تتمكن لن لأنك وظهرك

وقوع حال طاقته بكامل العمل من المقعد حزام يتمكن ولن
.الوفاة أو إصابة أو خطير حادث عنه ينتج قد ما تصادم,

.المقعد أسفل أشياء أي تضع لا
بإحكام المقعد تثبيت ويعوق المقعد أسفل الشيء ينحشر فقد
.حادث وقوع إلى ويؤدي موضعه, في

ظر مستوى من أعلى مستوى في الحمولة تكديس يحُ
.المقاعد ظهور
في الحمولة من غيرها أو الأمتعة تكديس عن خطورة تنتج

من أعلى مستو المفاجئ الضغط عند. المقعد ظهر مستو
تتطاير قد الأشياء فإن تصادم, حدوث أو الفرامل على

بالركاب ترتطم يجعلها الذي الأمر كالمقذوفات, وتصبح
.لهم إصابات حدوث في وتتسبب
في قفلها تم قد ضبطها يمكن التي المقعد أجزاء أن تأكد

.مكانها
للضبط القابلة المقاعد تثبيت إحكام عدم الخطورة من

يتحرك قد التصادم, أو المفاجئ التوقف عند. المقاعد وظهور
تثبيت تأمين من تأكد. إصابات محدثاً المقعد, ظهر أو المقعد

خلال من وذلك أماكنها, في للضبط القابلة المقعد مكونات
.المقعد ظهر وهزّ والخلف الأمام إلى المقعد دفع

المشاة/الركاب لحماية معدات
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.القيادة قبل والحمولة الأمتعة تثبيت من تأكد
إذ الحمولة, تثبيت عدم مع السيارة قيادة بمكان الخطورة من
الفرامل, على المفاجئ الضغط عند تتحطم أو تتحرك قد أنها
.إصابات وقوع إلى يؤدي مما تصادم, حدوث عند أو

تتطاير فقد الهوائية, الأكياس انتفخت إذا ذلك, إلى بالإضافة
.الوفاة أو خطيرة إصابة إلى يؤدي قد مما الحمولة

على الوقوف أو بالجلوس الركاب لأحد مطلقاً تسمح لا
.السيارة تحرك أثناء مطوي مقعد ظهر
على الركاب أحد جلوس أثناء القيادة بمكان الخطورة من
ظهر على بالجلوس الأطفال لأحد السماح. مطوي مقعد ظهر
حالة في. للغاية خطير أمر السيارة تحرك أثناء مطوي مقعد

يندفع أن يمكن الطفيف, التصادم حتى أو المفاجئ التوقف
إذا السيارة خارج إلى حتى أو ظهره أو وجهه, على طفل أي
تأمين نظام يستخدم لا أو ملائم, مقعد على جالساً يكن لم

خطيرة لإصابات يعرضه الذي الأمر المقعد, وحزام الأطفال
الأمتعة منطقة في الموجودة الطفل يندفع قد. الوفاة حتى أو

بإصابات إصابته في يتسبب مما الآخرين, بالركاب ويصطدم
.خطيرة

تنبيه 
وأصابعك يديك وضع من احذر المقعد, تحريك عند

الجانبي الإطار على أو المقعد من المتحركة الأجزاء بجوار
.إصابتك لتجنب وذلك

المنطقة في بضائع وجود عدم من تأكد المقاعد تحريك عند
البضائع تتعرض فقد البضائع تشابكت إذا. المحيطة
.للتلف

)اليدوي المقعد(
ظهر إعادة عند أو الخلف أو الأمام إلى المقاعد تحريك عند
من تأكد العمودي, الموضع إلى للخلف مائل مقعد

.الذراع تشغيل أثناء الأخر بيدك المقعد بظهر الإمساك
المقعد يتحرك فسوف المقعد, بظهر الامساك عدم حالة في

.إصابات حدوث في يتسبب وقد مفاجئة بصورة
لالتقاط أو الكابينة لتنظيف المقعد تحت يدك إدخال عند

.نفسك تؤذي ألا حذراً كن المقعد, تحت منك سقط شيء
المحيطة والأجزاء المتحركة الأجزاء ملامسة حال في

قد المقعد, من السفلي والجزء المقعد إطار المقعد, بقضيب
.إصابة حدوث إلى ذلك يؤدي

الأمامية المقاعد استخدام كيفية
السائق مقعد
اليدوي المقعد

١.المقعد انزلاق مجر
الارتفاع ضبط.٢
*المقعد لقاعدة الأمامية الحافة ارتفاع ضبط.٣
المقعد إمالة.٤
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بالكهرباء يعمل مقعد

١.المقعد انزلاق مجر
الارتفاع ضبط.٢
المقعد لقاعدة الأمامية الحافة ارتفاع ضبط.٣
المقعد إمالة.٤
الظهر أسفل مسند ضبط.٥

الراكب مقعد
اليدوي المقعد

المقعد إمالة.١
الارتفاع ضبط.٢
٣.المقعد انزلاق مجر

المشاة/الركاب لحماية معدات
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بالكهرباء يعمل مقعد

١.المقعد انزلاق مجر
الارتفاع ضبط.٢
المقعد لقاعدة الأمامية الحافة ارتفاع ضبط.٣
المقعد إمالة.٤
*الظهر أسفل مسند ضبط.٥

*القيادة وضع ذاكرة
.الوضع ببرمجة القيام بعد المراد القيادة وضع استدعاء يمكن

المقعد, ارتفاع ضبط المقعد, انزلاق (السائق مقعد وضع
)المقعد إمالة المقعد, لقاعدة الأمامية الحافة

الشاشة, موضع (الفعالة القيادة عرض شاشة مستو
)الشاشة على المعروضة المعلومات السطوع,

الخارجية المرايا زاوية
ولأسفل, لأعلى الضبط) (الآلي النوع (القيادة عجلة

)والخلف للأمام الضبط

المشاة/الركاب لحماية معدات
الأمامية المقاعد
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
القيادة وضع ذاكرة

تنبيه 
المحيطة المنطقة في قدميك أو أصابعك أو يدك تضع لا

أثناء القيادة عجلة من السفلي الجزء حول أو المقعد بأسفل
تتحرك القيادة عجلة أو فالمقعد. المقعد ذاكرة وظيفة تشغيل
أو اليد تنحشر وقد المقعد ذاكرة وظيفة تشغيل أثناء تلقائياً

.للإصابة وتتعرض القدمين أو الأصابع

القيادة وضع ذاكرة استخدام كيفية
الموضع ذاكرة مفتاح على القيادة موضع برمجة يمكن

.والمفتاح
البرمجة

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
.المرغوبة المواضع على التالية القيادة مواضع اضبط.٢

السائق مقعد
الفعالة القيادة عرض شاشة
الخارجية المرايا
الآلي النوع (القيادة عجلة(

تفعيل يتم حتى SET المفتاح على الضغط في استمر.٣
.صوت

الصوت تفعيل بعد ثوانٍ 5 غضون في الآتية بالعملية قم.٤
.القيادة وضع ببرمجة تقوم لكي

قيادة وضع ذاكرة زر إلى البرمجة
.2 أو 1 الزر إما برمجته, تريد الذي الزر ببرمجة قم

المرسل إلى البرمجة
.المرسل في الموجود التأمين إلغاء زر ضغط

بشكل العملية تكتمل عندما صفارة صوت تفعيل يتم
.صحيح

المشاة/الركاب لحماية معدات
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المبرمج القيادة موضع على الضبط
الموضع ذاكرة مفتاح باستخدام التشغيل
ضبط لتفعيل ببرمجته قمت الذي 2 أو 1 المفتاح على اضغط
.موضعك على المقعد
القيادة موضع ضبط استكمال بعد صفارة صوت تفعيل يتم

.المبرمج
المفتاح باستخدام التشغيل

الطرق إحد باستخدام السائق باب قفل بفتح قم.١
.التالية

اللمس مستشعر من الاستشعار منطقة بلمس قم
.الباب لتحرير

المفتاح فقل إلغاء زر على اضغط.
بعد معينة زمنية فترة غضون في السائق باب فتح تم إذا.٢

.التالي القيادة موضع ضبط فسيبدأ القفل, فتح
السائق مقعد
الفعالة القيادة عرض شاشة
الخارجية المرايا
الآلي النوع (القيادة عجلة(
موضع ضبط استكمال بعد صفارة صوت تفعيل يتم

.المبرمج القيادة
مبرمج موضع حذف
الموضع ذاكرة مفتاح في المخزن الموضع مسح
.جديد قيادة موضع برمجة
المفتاح على مبرمج موضع حذف

.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط.١
تفعيل يتم حتى SET المفتاح على الضغط في استمر.٢

.صوت
تفعيل بعد ثوان 5 خلال المفتاح قفل زر اضغط.٣

.الصوت
ملاحظة

نطاق حدود من قريباً الخارجية المرآة زاوية ضبط تم إذا
بشكل الخارجية المرايا زاوية برمجة تتم لا فقد حركتها,
.صحيح

يتم لا المبرمج, القيادة موضع على الضبط اكتمال عند
.الصوت تفعيل

القيادة موضع ضبط إلغاء يتم التالية, الظروف ظل في.
مفتاح/المقعد ضبط مفتاح تشغيل يتم SET/عجلة

عرض شاشة/الخارجية المرايا)/الآلي النوع (القيادة
.الموضع لضبط السائق لمقعد الفعالة القيادة

التشغيل وضع في للمفتاح القفل إلغاء أو القفل زر.
تتحرك السيارة.
الوضع بخلاف آخر وضع في الاختيار ذراع P.
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الخلفية المقاعد

تحذير 
على يجلسون ركاب وجود أثناء السيارة بقيادة تقم لا

.الأمتعة مقصورة داخل أو مطوية مقاعد ظهور
أحزمة لأن الأمتعة مقصورة داخل ركاب وضع الخطورة من

أو خطيرة إصابات إلى يؤدي قد ما ربطها يمكن لا المقاعد
.التصادم أو المفاجئة الفرملة أثناء الوفاة
ظهور تكون بينما السيارة داخل يلعبون الأطفال تدع لا

.منخفضة المقاعد
تكون بينما السيارة داخل يلعبون الأطفال ترك الخطورة من

مقصورة داخل طفل دخل فإذا. لأسفل مطوية المقاعد ظهور
يعلق فقد الخلف, إلى المقاعد ظهور إعادة تم ثم الأمتعة
.حادث وقوع إلى يؤدي قد ما الأمتعة مقصورة داخل الطفل
أثناء بإحكام الأمتعة صندوق في الحمولة بتثبيت قم

.للخلف مطوية المقاعد ظهور تكون بينما نقلها
الحمولة تثبيت إحكام دون السيارة قيادة الخطورة من

أثناء للقيادة عائق وتمثل تتحرك أن يمكن حيث والأمتعة
غير حادث عنه ينتج ما التصادم أو الطوارئ حالة في الفرملة
.متوقع
من أعلى ارتفاع على بوضعها تقم لا أمتعة, نقل أثناء

.المقاعد ظهور ارتفاع
ظهور من أعلى بارتفاع متراكمة أمتعة نقل الخطورة فمن

للسيارة والجانبية الخلفية الرؤية من هذا يقلل حيث المقاعد
.حادث وقوع إلى ويؤدي السيارة قيادة عملية يعوق قد ما
أن من تأكد العمودي, الوضع إلى المقعد ظهر إعادة عند
وأن المقعد ظهر في عالق غير النقاط ثلاثي المقعد حزام
.ملتوٍ غير النقاط ثلاثي المقعد حزام

ظهر في وعالقاً ملتوياً كان بينما المقعد حزام استخدام حالة في
ما طاقته, بكامل العمل من المقعد حزام يتمكن فلن المقعد,

.الوفاة أو خطيرة إصابة إلى يؤدي قد

أنه من تأكد العمودي, الوضع إلى المقعد ظهر إعادة عند
.ظاهر غير الأحمر المؤشر وأن بإحكام مقفل

, الأحمر المؤشر كان إذا لم المقعد ظهر أن يعني هذا فإن ظاهراً
فقد المقعد, ظهر قفل دون السيارة قيادة حالة في. قفله يتم

وقوع في يتسبب ما مفاجئة بصورة لأسفل للطي يتعرض
.حادث

القفل وضع.١
الفتح وضع.٢
الأحمر المؤشر.٣

الخلفي المقعد من الأطفال تأمين نظام إزالة دائماً يجب
.الخلفي للمقعد البعيد المقبض تشغيل قبل
تأمين أنظمة وجود عند البعيد المقبض تشغيل الخطورة من

ذلك يؤدي قد. الخلفي المقعد في للخلف الموجهة الأطفال
عندما الأطفال تأمين نظام في يجلس الذي الطفل إصابة إلى

.للأمام فجاة المقعد ظهر يتحرك
قبل الخلفي المقعد منطقة في أحد وجود عدم من تأكد

.البعيد المقبض) شد (تشغيل
الخلفي بالمقعد الخاص الجزء خلو من التأكد عدم الخطر من
المقبض/الحزام باستخدام المقاعد ظهور طي قبل الأفراد من

مؤخرة من رؤيتها تصعب الخلفي المقعد منطقة. البعيد
من التأكد بدون البعيد المقبض) شد (تشغيل. السيارة

ظهر انزلاق عند شخص لأي إصابة يسبب قد الأشخاص
.فجأة للأمام المقعد

تنبيه 
المقعد ظهر بدعم دوماً قم للأمام, المقعد ظهر طي عند

يتحرك سوف باليد, المقعد ظهر دعم عدم حالة في. بيدك
.إصابات حدوث في يتسبب وقد مفاجئة بصورة

المقعد ظهر طي قبل الأمامي المقعد موضع بتفقد عليك
.الخلفي
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ظهر طي يتعذر قد الأمامي, المقعد موضع وبحسب
بظهر يرتطم قد لأنه مداه آخر حتى لأسفل الخلفي المقعد
المقعد تلف أو خدش إلى يؤدي قد ما الأمامي المقعد

مسند نزع أو بخفض قم. به الخاص الجراب أو الأمامي
.الضرورة عند الخارجي الخلفي المقعد في الموجود الرأس

البعيد, المقبض باستخدام لأسفل المقاعد ظهور طي قبل
قد. الخلفي الأكواب حامل في كوب وجود عدم من تأكد
حالة في البعيد المقبض باستخدام المقاعد ظهور طيّ يؤدي
إتلاف أو اتساخ إلى الأكواب حامل في كوب وجود
.المقعد وظهر المقعد قاعدة
البعيد المقبض استخدام عند يلي مما تأكد:
المقعد ظهر ينزلق قد لأسفل المنحدرة, الأماكن في

.المستوية الأسطح من أسرع بشكل للأمام
لا قد الصاعدة, المنحدرات وفي المقعد ظهر يطو

باستخدام لأسفل المقاعد ظهور طي تعذر إذا. لأسفل
من للأمام الخلفي المقعد ظهر فاسحب البعيد, المقبض
.السيارة داخل

)الأيسر المقعد ظهر طي(
المقعد ظهر كان إذا البعيد المقبض تشغيل أثناء الحذر توخ

المقعد على يجلس شخص قام إذا. لأسفل مطوياً الأوسط
فقد الأوسط, المقعد ظهر على يده بوضع الأيمن الخلفي
.إصابة وتحدث المقعد أجزاء أحد أو المقعد ظهر في تنحشر

الخلفية المقاعد استخدام كيفية
المقاعد ظهور إمالة
.لأعلى الذراع برفع المقعد ظهر بإمالة قم.١
.لقفله الذراع أعد.٢

.حمراء إشارة ظهور عدم من تأكد
الخلفي المقعد من والأيمن الأيسر المقعدين ظهر ضبط يمكن
.منفصل بشكل

المقاعد ظهور رفع
موجه عبر صحيح بشكل المقعد حزام توجيه من تأكد.١

.ملتوٍ غير وأنه المقعد حزام
عدم على والحرص الذراع سحب مع المقعد ظهر ارفع.٢

.المقعد حزام انحشار

الأحمر المؤشر.١
المقعد حزام موجه.٢
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.لقفله للخلف المقعد ظهر بإمالة وقم الذراع أعد.٣
.مرئية غير الحمراء الإشارة أن من تأكد.٤

*المقاعد ظهور طي

)البعيد المقبض استخدام(
باب افتح خالية, الخلفية المقاعد أن من التحقق بعد.١

تريد الذي المقعد ظهر بخفض وقم الأمتعة صندوق
.البعيد المقبض باستخدام لأسفل طيه
الجزء بتحريك قم الأيسر, الجانب بطي القيام عند

.البعيد المقبض من الخارجي
٢.

)الذراع استخدام(

المقاعد ظهور رفع
موجه عبر صحيح بشكل المقعد حزام توجيه من تأكد.١

.ملتوٍ غير وأنه المقعد حزام

حزام انحشار عدم على الحرص مع المقعد ظهر ارفع.٢
.المقعد

الأحمر المؤشر.١
المقعد حزام موجه.٢

.تأمينه يتم حتى للخلف المقعد ظهر ادفع.٣
.مرئية غير الحمراء الإشارة أن من تأكد.٤
*.فقط الأوسط المقعد ظهر طيّ

)البعيد المقبض استخدام(
الاستخدام, موضع في الأوسط الرأس مسند كان إذا.١

.بتخزينه فقم
صندوق باب افتح الأوسط, المقعد خلو من التأكد بعد.٢

الجانب على الموجود البعيد المقبض واسحب الأمتعة
.الأمتعة صندوق مقصورة من الأيسر
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)الحزام استخدام(
الاستخدام, موضع في الأوسط الرأس مسند كان إذا.١

.بتخزينه فقم
٢.

الأوسط المقعد ظهر رفع
١.

.تأمينه يتم حتى للخلف الأوسط المقعد ظهر ادفع.٢

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الذراع مساند

تحذير 
من المتحركة الأماكن حول أصابعك أو يديك تضع لا

.الذراع ومسند المقعد
الأماكن حول أصابعك أو يديك وضع الخطورة فمن

.للإصابة يتعرضا قد لأنهما الذراع ومسند المقعد من المتحركة
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الذراع مساند استخدام كيفية
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الرأس مساند
الجانبية المقاعد كل في للرأس بمساند مزودة سيارتك
.الأوسط الخلفي المقعد في وكذلك
إصابات من والركاب أنت لحمايتك الرأس مساند تستخدم
.الرقبة

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الرأس مساند

تحذير 
حالة في الرأس مساند تثبيت دائماً يجب القيادة, أثناء

.صحيح بشكل ضبطها من والتأكد المقاعد, استخدام
منخفض وضع في الرأس ومساند السيارة تقود أن الخطر من
وجود عدم حالة في. بالمقعد مثبتة غير أو اللازم من أكثر
عند خطيرة لإصابات الرقبة تتعرض قد الرأس, خلف مسند

.تصادم حدوث
من تتأكد حتى رفعه حاول الرأس, مسند تركيب بعد
.موضعه من يخرج لا أنه
غير الرأس مسند يكون بينما السيارة قيادة الخطورة من فإنه

قد ما الرأس مسند فاعلية من هذا يضعف إذ بإحكام مثبت
.المقعد من متوقعة غير بصورة نزعه إلى يؤدي

تنبيه 
أنه من بالتأكد عليك الرأس, مسند بتركيب تقوم عندما

من الأمامي الجزء يكون بحيث الصحيحة بالطريقة مثبت
مثبت الرأس مسند كان فإذا. للأمام متجه الرأس مسند
ما تصادم أثناء المقعد من ينزع أن يمكن خاطئة, بطريقة
.إصابة وقوع إلى يؤدي
الخلفية والمقاعد الأمامية المقاعد من كل في الرأس مساند

موضع بتبديل تقم لا. حده على مقعد لكل مخصصة
يتم لم إذا. منها لكل المخصص الموضع من الرأس مساند
فإن المخصص, الصحيح موضعه في الرأس مسند تثبيت
قد ما تضعف سوف الحوادث أثناء الرأس مسند فاعلية
.إصابة وقوع إلى يؤدي
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الرأس مساند استخدام كيفية
الرأس مساند تعديل
أذني لأعلى موازياً الوسط يكون بحيث الرأس مسند اضبط
.الراكب

الرأس مسند لرفع
.الرأس مسند اسحب
الرأس مسند لخفض
.القفل مقبض على الضغط أثناء الرأس مسند اخفض
الأمامية المقاعد

)اليمنى/اليسرى/الوسطى المقاعد (الخلفية المقاعد

الرأس مسند تركيب أو إزالة
الرأس مسند لإزالة
.القفل مقبض على الضغط أثناء لأعلى الرأس مسند اسحب
الرأس مسند لتركيب
.القفل مقبض على الضغط أثناء الرأس مسند أدخل
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عجلة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
القيادة

تحذير 
ا تعمد لا لذا قيادة أثناء القيادة عجلة ضبط إلى مطلقً

.السيارة
فإن. للخطر يعرضك السيارة قيادة أثناء القيادة عجلة ضبط

إلى أو اليمين إلى السيارة توجيه إلى يؤدي أن يمكن تحريكها
في يتسبب أن يمكن الذي الأمر. وبسهولة فجأة اليسار
.حادث وقوع في أو السيارة على السيطرة فقدان
بإحكام قفلها من تأكد القيادة, عجلة موضع تعديل بعد

.ولأسفل لأعلى تحريكها بمحاولة
أمراً موضعها في بإحكام مثبتة غير القيادة وعجلة القيادة تعد

متوقعة غير بصورة القيادة عجلة تحركت حال في. خطيراً
لوقوع يؤدي مما التوجيه على السيطرة تفقد فقد القيادة, أثناء

.حادث

القيادة عجلة استخدام كيفية
اليدوي النوع

١.

.المناسب الموضع على القيادة عجلة اضبط.٢

.بإحكام القيادة عجلة لقفل لأعلى الذراع اسحب.٣
الآلي النوع

ولأسفل لأعلى الضبط.١
والخلف للأمام الضبط.٢
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الأطفال تأمين أنظمة
الأطفال تأمين أنظمة استخدام بضرورة مازدا شركة توصي

.استخدامها من يتمكنون لا الذين الصغار للأطفال
الأطفال تأمين مقعد نظام باستخدام مازدا شركة توصي كما

لـ 44 اللائحة مع يتوافق آخر مقعد أي أو مازدا من الأصلي
UN−R *لـ 129 اللائحة أو ١ UN−R .ترغب كنت وإذا

مازدا, من المعتمد الأصلي الأطفال تأمين نظام شراء في
نوصي نحن (متخصص إصلاح بفني الاتصال يرجى

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
أو الدولة وقوانين المحلية القوانين إلى الرجوع يرجى لذا,

المتطلبات على للتعرف الإقليم في بها المعمول القوانين
في المتواجدين للأطفال السلامة توفير بشأن المطلوبة الخاصة
.سيارتك

.المتحدة الأمم لوائح إلى UN−R ترمز١*
 

يرجى تختاره, الذي الأطفال تأمين نظام عن النظر وبغض
كما الطفل, ومقاس سن مع يتناسب الذي النظام اختيار
كل مع المرفقة التعليمات وتطبيق بالقانون الالتزام يرجى
.الأطفال تأمين أنظمة من نظام

 
يمكنه ولا الطفولة مرحلة تجاوز شخص كل على ويتعين

الخلفية المقاعد في يجلس أن الأطفال, تأمين أنظمة استخدام
.المقاعد أحزمة ويستخدم

 
.الخلفي المقعد في الأطفال تأمين نظام تركيب ويتعين
لكافة مكان أفضل هو الخلفي المقعد أن الإحصائيات وتؤكد
وجود مع أكثر أو سنة ١٢ إلى أعمارهم تصل الذين الأطفال

).الهوائية الأكياس (إضافي تأمين نظام
 

في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين نظام استخدام يحظر
وضع في الهوائية الأكياس نظام كان إذا الأمامي المقعد

ا يحظر كما. التشغيل في الأطفال تأمين أنظمة استخدام أيضً
.الأمامي الراكب مقعد

 

أنظمة حول وتنبيهات تحذيرات
الأطفال تأمين

تحذير 
.الصحيح بالحجم الأطفال تأمين نظام استخدم

 أن يجب رَ حزام باستخدام صحيحة بطريقة الطفل تثبيت يجُ
الطفل, ومقاس سن على بناء الأطفال تأمين نظام أو المقعد
حادث وقوع حالة في للطفل الفعالة الحماية توفير بهدف
بالغة, لإصابات الطفل يتعرض وقد. المفاجئ التوقف وأثناء
صحيحة بطريقة تقييده عدم حالة في حتفه يلقى وقد

.المقعد حزام باستخدام
والحرص المصنعة, الشركة تعليمات اتباع يرجى لذا,
.الغلق محكم الأطفال تأمين نظام يكون أن على دائماً

تأمين نظام يكن لم إذا للخطر الطفل حياة تتعرض سوف
حدوث عند يتحرك قد. بإحكام مثبتاً به الخاص المقعد
والركاب الطفل يعرض قد مما مفاجئ, اصطدام أو توقف

من التأكد يتعين ولذا,. للوفاة أو بالغة لإصابات الآخرين
ا صحيحة بطريقة الأطفال تأمين نظام ربط لتعليمات وفقً

عدم حالة وفي. الأطفال تأمين لنظام المصنعة الشركة
حزام في تثبيته أو السيارة من إخراجه يرجى الاستخدام,

الحاكمة الركيزة وربط ISOFIX قضبان مع ربطه أو المقعد,
.المقابلة
الطفل تقييد على دائماً الحفاظ يُرجى ثم, ومن

.له المناسب الأطفال تأمين نظام باستخدام
ا القيادة أثناء السائق ذراعي بين الطفل احتضان يشكل قدرً ا الشخص, قوة مد عن النظر وبصرف. الخطورة من كبيرً
توقف حدوث حالة في الطفل على سيطرته السائق يفقد فقد
الركاب أو الطفل تعرض إلى يؤدي قد مما مفاجئ, تصادم أو

وقوع حالة في أنه كما. الموت أو بالغة إصابات إلى الآخرين
الكيس لقو الطفل يتعرض قد الشدة, متوسطة حادثة

أو وفاته, أو به بالغة إصابات إلحاق إلى يؤدي قد مما الهوائي,
الموجودين الكبار الأشخاص بأحد الطفل يصطدم قد

ا بالسيارة والشخص الطفل من لكل جسدية إصابات محدثً
.الكبير
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الأطفال تأمين نظام استخدام يحظر ولذا,! بالغ خطر
بالكيس المزود الأمامي المقعد في الخلف نحو الموجه
.انتفاخه يحتمل الذي الهوائي

في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين مقعد استخدام يحظر
إلى هذا يؤدي فقد أمامها, نشط هوائي بكيس المجهزة المقاعد
.الطفل وفاة أو خطيرة إصابة

على تحتوي الأمامي للراكب هوائية بوسائد المزودة السيارات
وضع بعدم التحذير لافتة وتذكرك. التالية التحذير علامة
الأمامي المقعد على الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين نظام
.الأوقات من وقت أي في
))تايوان باستثناء (الأخرى والدول أوروبا(

في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين مقعد استخدام يحظر
إلى هذا يؤدي فقد أمامها, نشط هوائي بكيس المجهزة المقاعد
.الطفل وفاة أو خطيرة إصابة

)فقط تايوان(

。依規定前排座椅禁止乘載嬰兒、幼童
及兒童

أن يمكن الشدة, متوسط تصادم حدوث حالة في حتى
الأطفال تأمين بنظام انتفاخه عند الهوائي الكيس يرتطم

إلى الطفل تعريض إلى يؤدي قد مما الخلف إلى بعنف ويتحرك
.الوفاة أو بالغة إصابات

مزوداً كان إذا الأمامي, الراكب مقعد باستثناء تايوان,(
)التالية بالبطاقة
في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين مقعد استخدام يحظر

إلى هذا يؤدي فقد أمامها, نشط هوائي بكيس المجهزة المقاعد
.الطفل وفاة أو خطيرة إصابة

في الأمام نحو الموجه الأطفال تأمين نظام بتثبيت تقم لا
.تجنبه يمكن لا ذلك كان إذا إلا الأمامي الراكب مقعد

تتسبب قد الهوائي الكيس نشر قوة تصادم, حدوث حالة في
من كان إذا. وفاته أو للطفل خطيرة إصابة حدوث في

مقعد على للأمام المتجه الطفل تأمين نظام تثبيت الضروري
للخلف الأمامي الراكب مقعد بتحريك قم الأمامي الراكب
.المستطاع بقدر

الأطفال تأمين نظام مقعد في طفل وضع الخطورة فمن
كان إذا (معينة ظروف تحت الأمامي الراكب مقعد في

ا الأمامي المقعد شاغلي تصنيف نظام ).مزودً
المقعد شاغلي تصنيف نظام استشعار بجهاز مجهزة السيارة
المقعد شاغلي تصنيف نظام استشعار جهاز مع حتى. الأمامي

الراكب مقعد في الطفل وضع عليك يتعين كان إذا الأمامي,
الراكب مقعد في الأطفال تأمين نظام استخدام فإن الأمامي,
كيس انفتاح خطر من يزيد الظروف هذه ظل في الأمامي
وفاة أو خطيرة إصابات عنه ينتج وقد الأمامي, الراكب هواء
.الطفل
لمقعد الهوائي الكيس تشغيل إيقاف مؤشر ضوء يضيء لا

تأمين نظام في طفل وضع يتم عندما الأمامي الراكب
.الأطفال

الأشياء أو الأمتعة توضع ويوضع المقعد, على الأخر
.الطفل تأمين نظام في الطفل
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تسحب أو تدفع التي الأمتعة أو الخلفي المقعد في الراكب
.الأمامي الراكب مقعد ظهر
الأشياء أو الأمتعة توضع أو المقعد, ظهر على الأخر

.الرأس تأمين نظام على تعلق
المقعد غسل يتم.
المقعد على السوائل تنسكب.
على فيضغط للخلف, الأمامي الراكب مقعد تحريك يتم

.خلفه الموضوعة الأخر الأشياء أو الأمتعة
الخلفي بالمقعد يتصل الأمامي الراكب مقعد ظهر.
الأشياء أو الأمتعة الراكب مقعد بين توضع الأخر

.السائق ومقعد الأمامي
الأمامي الراكب مقعد على كهربائي جهاز وضع تم.
الراكب مقعد سطح على إضافي كهربائي جهاز تثبيت تم

.المقعد تدفئة جهاز مثل الأمامي
الأماكن هي الخلفية بالمقاعد مقاعد بأحزمة المميزة الأوضاع
المقاعد أحزمة استخدام دائماً يجب. للأطفال أماناً الأكثر
.الأطفال تأمين وأنظمة
إلى بالاستناد آخر شخص أي أو للأطفال السماح يحظر

استخدام حالة في للسيارة, الجانبية النافذة على أو
.وستائر جانبية هوائية أكياس
شخص لأي السماح حالة في للخطر الشخص حياة تتعرض
الأمامي المقعد منطقة أو الجانبية, النافذة على أو إلى بالاستناد
السقف وحافة والخلفية الأمامية النوافذ أعمدة أو للركاب,

الجانبية الهواء أكياس فيهما تنتفخ اللذين الجانبين من
قد. الأطفال تأمين نظام استخدام حالة في حتى والستائرية,

في الستائرية أو الجانبية الهوائية الأكياس انتفاخ قوة تتسبب
غير في الجالسين للأطفال الوفاة أو خطيرة إصابات حدوث

الاستناد يؤدي قد ذلك, على وعلاوة. الصحيحة مواضعهم
الجانبية الهواء أكياس تشغيل إعاقة إلى الباب على أو إلى

نظراً. الإضافية الحماية بمزايا الاستفادة وعدم والستائرية,
المقعد يعد أمامية, هوائية بأكياس مزودة الأمامية المقاعد لأن

ويحظر. الأوقات كافة في للأطفال المناسب المكان هو الخلفي
إذا حتى الجانبية, النافذة على أو إلى بالاستناد للطفل السماح
.الأطفال تأمين مقعد في جالساً الطفل كان

ا يحظر في شخص من لأكثر واحد حزام استخدام تمامً
.الواحدة المرة
نفس في واحد شخص من لأكثر واحد حزام استخدام يحظر

تتعذر حيث. حياتهم على خطورة ذلك يشكل إذ الوقت,
النحو على الطريقة بهذه يستخدم الذي المقعد حزام استطالة

قد مما البعض, ببعضهما الراكبين كلا يصطدم وقد المطلوب,
واحداً حزاماً تستخدم لا. للوفاة أو بالغة لإصابات يعرضهما
تقوم أن دائماً عليك ويجب واحد وقت في شخص من لأكثر

المقعد حزام بربط راكب كل قيام بعد السيارة بتشغيل
.الصحيحة بالطريقة

الحركة تقييد أداة وركيزة الحركة تقييد أداة تستخدم لا
.الطفل تأمين نظام مع إلا
ل فقط مصممة الأطفال تأمين نظام مرابط إن الأحمال لتحمّ

فلا. صحيحة بطريقة المركبة الأطفال تأمين أنظمة عن الناتجة
مقاعد لأحزمة الأربطة هذه استخدام ظرف أي تحت يمكن

الأجهزة أو المواد لتثبيت أو المقعد أحزمة أطقم أو الكبار,
السيارة في الأخر.
مسند بين الحاكمة حزام تركيب على دائماً احرص
.المقعد وظهر الرأس

أنه إذ. الرأس مسند فوق الحاكمة حزام تركيب الخطورة من
عن الحاكمة حزام ينزلق أن يمكن تصادم وقوع حالة في

نظام يتحرك قد. الأطفال تأمين نظام ويرخي الرأس مسند
.وفاته أو الطفل إصابة عنه ينتج مما الأطفال, تأمين
موضع في الحركة تقييد أداة حزام تثبيت دائماً يجب
.الصحيح الحركة تقييد أداة ركيزة

أداة ركيزة موضع في الحركة تقييد أداة حزام تثبيت الخطر من
يمكن تصادم وقوع حالة في أنه إذ. صحيح غير حركة تقييد
تأمين نظام ويرخي الرأس مسند عن الحاكمة حزام ينزلق أن

أن الممكن فمن الأطفال تأمين نظام تحرك إذا. الأطفال
.وفاته أو الطفل إصابة في ذلك يتسبب
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حزام وربط الرأس مسند نزع على دائماً احرص
الداعم المقعد بتثبيت قيامك عند باستثناء (التثبيت
).الطفل لجلسة

أنه إذ. الرأس مسند فوق الحاكمة حزام تركيب الخطورة من
عن الحاكمة حزام ينزلق أن يمكن تصادم وقوع حالة في

نظام يتحرك قد. الأطفال تأمين نظام ويرخي الرأس مسند
.وفاته أو الطفل إصابة عنه ينتج مما الأطفال, تأمين

الحاكمة حزام.١
التثبيت كتيفة.٢
الأمام.٣

بشأن المصنعة الشركة تعليمات اتباع يرجى لذا,
.الأطفال تأمين نظام استخدام

تأمين نظام يكن لم إذا للخطر الطفل حياة تتعرض سوف
حدوث عند يتحرك قد. بإحكام مثبتاً به الخاص المقعد
والركاب الطفل يعرض قد مما مفاجئ, اصطدام أو توقف

من التأكد يرجى لذا,. للوفاة أو بالغة لإصابات الآخرين
مع يتفق بما صحيحة بطريقة الأطفال تأمين نظام أي تثبيت

.المصنعة الشركة تعليمات
 

ISO−FIX تثبيت أداة استعمال

بالطريقة الأطفال تأمين نظام تثبيت من تأكد
.الصحيحة

ا الأطفال تأمين نظام تثبيت تأمين عدم يشكل على خطرً
يندفع قد مفاجئ, تصادم أو توقف حدوث حالة ففي. الحياة
وفي. الركاب بأحد بالغة إصابات ويلحق فجأة النظام هذا
أو السيارة, خارج به الاحتفاظ يرجى استخدامه, عدم حالة
في بإحكام تثبيته من التأكد أو الأمتعة صندوق في وضعه
.تقدير أقل على ISOFIX ركائز
الغريبة الأجسام أو المقاعد أحزمة تواجد عدم من تأكد

تثبيت بأدوات المثبت الأطفال تأمين نظام من بالقرب
ISOFIX.

الخاصة المصنعة الشركة بتعليمات الالتزام عدم يشكل
ا الأطفال, تأمين نظام بتركيب إذا. الطفل حياة على خطرً
نظام تأمين منع في غريب جسم أي أو المقاعد أحزمة تسببت
عدم إلى أد مما ISOFIX تثبيت أدوات في الأطفال تأمين
يتحرك فقد صحيحة, بطريقة الأطفال تأمين نظام تركيب
تصادم أو توقف حدوث حالة في الأطفال تأمين نظام

للطفل الوفاة أو بالغة إصابات إلحاق إلى يؤدي مما مفاجئ,
من التأكد يرجى ولذا,. السيارة في له المرافقين الركاب أو

من بالقرب الغريبة الأجسام أو المقاعد أحزمة تواجد عدم
عند به, المحيطة المناطق في أو ISOFIX تثبيت أدوات
بتعليمات الالتزام يرجى كما. الأطفال تأمين نظام تركيب
في الأطفال تأمين نظام باستخدام الخاصة المصنعة الشركة
.الأوقات كافة

نظام وتثبيت الرأس مسند نزع على دائماً احرص
.الأطفال تأمين
مسند نزع دون الأطفال تأمين مقعد تثبيت الخطورة من

الأطفال تأمين مقعد تثبيت يمكن لا فحينئذ. الرأس
في وفاته أو الطفل إصابة عنه ينتج ما الصحيحة, بالطريقة

.تصادم وقوع حالة
الموضع على وضبطه الرأس مسند بتثبيت دوماً عليك
.الأطفال تأمين مقعد نزع بعد الملائم
لا لأنه منزوعاً الرأس مسند كان بينما القيادة الخطورة من

أو الطارئة الفرملة أثناء الراكب رأس اصطدام منع يمكن
إصابة أو خطير, حادث إلى يؤدي قد ما تصادم, حادث أثناء
.الوفاة أو

ا فحصها يرجى بلمسها, شخص أي قيام قبل جيدً
.عنها الناتجة الحروق لإصابات التعرض لتجنب

تأمين نظام أو المقعد حزام يكون قد الحارة, الأجواء في
.مغلقة السيارة كانت إذا السخونة شديد الأطفال
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الأطفال تأمين أنظمة أنواع
الأطفال تأمين أنظمة فئات

ملاحظة
ومع طفلك مع يتناسب الذي الأطفال تأمين نظام نوع عن المصنعة الشركة من الاستفسار يرجى الأطفال, تأمين أنظمة شراء عند

.سيارتك
)UN−R لـ 129 اللائحة و UN−R لـ 44 باللائحة تلتزم التي والدول أوروبا(

ا التالية الخمس المجموعات إلى الأطفال تأمين أنظمة تُصنف .UN−R لـ 129 اللائحة و UN−R لـ 44 للائحة وفقً
التثبيت/القياس تصنيفالوزنالسنالمجموعة

)CRF(

)رطلاً 22 حتى (كجم 10 حتىتقريباً أشهر 9 سن إلى٠
ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1

)رطلاً 29 حتى (كجم 13 حتىتقريباً عامين حتى+0
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3

٤٠ إلى رطلاً ٢٠ (كجم ١٨ إلى كجم ٩ منتقريباً أعوام 4 إلى أشهر 8 من١
)رطلاً

ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2

ISO/F2X

ISO/F3
ا 7 إلى أعوام 3 من٢ ٥٥ إلى رطلاً ٣٣ (كجم ٢٥ إلى كجم ١٥ منتقريباً عامً

―)رطلاً

ا 12 إلى أعوام 6 من٣ ٧٩ إلى رطلاً ٤٨ (كجم ٣٦ إلى كجم ٢٢ منتقريباً عامً
―)رطلاً

)أخرى بلدان(
.المطبقة الأطفال تأمين أنظمة باستخدام تتعلق والتي بلدك في بها المعمول القانونية باللوائح الالتزام يرجى
الأطفال تأمين أنظمة أنواع

)UN−R لـ 129 اللائحة و UN−R لـ 44 باللائحة تلتزم التي والدول أوروبا(
ا يديك بين الذي المالك دليل يقدم تأمين أنظمة من التالية الثلاثة للأنواع المقاعد بأحزمة المثبتة الأطفال تأمين لأنظمة توضيحً

.الإضافي الأطفال ومقعد الصغار, الأطفال ومقعد الرضع, الأطفال مقعد: الشائعة الأطفال
ملاحظة

الذي المالك ودليل المصنعة الشركة تعليمات بقراءة دائماً ويوصى. المستخدم الأطفال تأمين نظام نوع على التركيب موضع يعتمد
.شديدة بعناية يديك بين

ا مواضع مع الأطفال وقاية أنظمة تتناسب لا قد الأمان, وأحزمة السيارة ومقاعد الأطفال وقاية أنظمة تصميمات لاختلاف نظرً
يتم أن المقرر من حيث بالسيارة الجلوس) مواضع (موضع مع اختباره يتم أن يجب الأطفال, تأمين نظام شراء قبل. الجلوس

.مناسب آخر نظام لشراء تحتاج فأنت ذلك, قبل شراؤه تم وقاية نظام مناسبة عدم حالة في. استخدامه
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الرضع الأطفال مقعد
.UN−R لـ 129 واللائحة UN−R لـ 44 اللائحة من+ 0و 0 المجموعة مع يتناسب

)أوروبا(
FLEX BASE i−SENSE و Britax Römer BABY−SAFE 3 i−SIZE: بها الموصى الأطفال تأمين أنظمة

 

الصغار الأطفال مقعد
.UN−R لـ 129 واللائحة UN−R لـ 44 اللائحة من 1 المجموعة مع يتناسب

)أوروبا(
Britax Römer TRIFIX 2 i−SIZE: بها الموصى الأطفال تأمين أنظمة

 

الإضافي الأطفال مقعد
.UN−R لـ 129 واللائحة UN−R لـ 44 اللائحة من 3و 2 المجموعة مع يتناسب

)أوروبا(
Britax Römer KIDFIX i−SIZE: بها الموصى الأطفال تأمين أنظمة
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عبر الحجر حزام وتمرير ,)XP−PAD (الكتف حزام بطانة عبر الكتف حزام تمرير من تأكد ,KIDFIX i−SIZE استخدام عند
).الأمان حماية (الحجر حزام موجه

.KIDFIX i−SIZE لـ المصاحب المستخدم دليل إلى الرجوع يرجى الاستخدام, حول تفاصيل على للحصول
)أخرى بلدان(

.المطبقة الأطفال تأمين أنظمة باستخدام تتعلق والتي بلدك في بها المعمول القانونية باللوائح الالتزام يرجى
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الأطفال تأمين مقعد تثبيت طريقة
الرضع الأطفال مقعد تركيب موضع

.فقط للخلف المواجه الوضع في إلا الرضع الأطفال مقعد يستخدم لا

صفحة (الرضع الأطفال مقعد تركيب وضع على للتعرف "المختلفة المقعد لمواضع الأطفال تأمين نظام ملاءمة" الجدول, راجع
٤٦−٣.(

تحذير 
 

.بالمقعد الصحيح الموضع في الرضع الأطفال مقعد تركيب دائماً يجب
حياة تعريض خشية ,"بالمقعد مختلفة لمواضع الأطفال مقعد نظام ملاءمة" على الاطلاع بدون الرضع الأطفال مقعد تركيب يحظر
حدوث حالة ففي. بإحكام تثبيته يمكن لا بالمقعد, خاطئ وضع في تركيبه تم الذي الرضيع الطفل مقعد أن إذ. للخطر الطفل

.الأحيان بعض في الموت أو بالغة لإصابات يعرضه قد مما السيارة, في ما بشخص أو ما بشيء الطفل يصطدم قد تصادم,
.هوائي بكيس المزود الأمامي المقعد في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين نظام استخدام يحظر فإنه ولذا,
إصابة إلى هذا يؤدي فقد أمامها, نشط هوائي بكيس المجهزة المقاعد في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين مقعد استخدام يحظر

.الطفل وفاة أو خطيرة
تأمين نظام يستخدم الذي الطفل يتعرض فقد. وتلفه انتفاخه عند الأطفال تأمين بنظام الهوائي الكيس يصطدم أن الممكن فمن

.الوفاة أو بالغة إصابة إلى الأطفال
.الهوائية الأكياس نظام تشغيل إيقاف من تأكد الخلف, نحو الموجه الأطفال تأمين نظام تركيب عند
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الأطفال مقعد تركيب موضع
ا يكون بحيث الصغار الأطفال مقعد تركيب يمكن يرجى التركيب, وعند. الطفل ومقاس سن على بناء الخلف أو الأمام إلى موجهً
بتركيب الخاصة بالتوجيهات الالتزام إلى بالإضافة للطفل, المناسبين والمقاس بالسن يتعلق فيما المصنعة الشركة بتعليمات الالتزام
.الأطفال تأمين نظام
الأطفال مقعد تركيب وضع على للتعرف "المختلفة المقعد لمواضع الأطفال تأمين نظام ملاءمة" الجدول, إلى الرجوع يرجى

).٤٦−٣ صفحة(
الخلف نحو الموجه الطفل مقعد

تحذير 
.بالمقعد الصحيح الموضع في الرضع الأطفال مقعد تركيب دائماً يجب
حياة تعريض خشية ,"بالمقعد مختلفة لمواضع الأطفال مقعد نظام ملاءمة" على الاطلاع بدون الرضع الأطفال مقعد تركيب يحظر
حدوث حالة ففي. بإحكام تثبيته يمكن لا بالمقعد, خاطئ وضع في تركيبه تم الذي الرضيع الطفل مقعد أن إذ. للخطر الطفل

.الأحيان بعض في الموت أو بالغة لإصابات يعرضه قد مما السيارة, في ما بشخص أو ما بشيء الطفل يصطدم قد تصادم,
.هوائي بكيس المزود الأمامي المقعد في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين نظام استخدام يحظر فإنه ولذا,
إصابة إلى هذا يؤدي فقد أمامها, نشط هوائي بكيس المجهزة المقاعد في الخلف نحو الموجه الأطفال تأمين مقعد استخدام يحظر

.الطفل وفاة أو خطيرة
تأمين نظام يستخدم الذي الطفل يتعرض فقد. وتلفه انتفاخه عند الأطفال تأمين بنظام الهوائي الكيس يصطدم أن الممكن فمن

.الوفاة أو بالغة إصابة إلى الأطفال
.الهوائية الأكياس نظام تشغيل إيقاف من تأكد الخلف, نحو الموجه الأطفال تأمين نظام تركيب عند

 
للأمام الموجه الطفل مقعد

تحذير 
.بالمقعد الخاطئ الموضع في للأمام الموجه الرضع الأطفال مقعد تركيب يحظر فإنه ولذا,
حياة تعريض خشية ,"بالمقعد مختلفة لمواضع الأطفال مقعد نظام ملاءمة" على الاطلاع بدون الرضع الأطفال مقعد تركيب يحظر
قد تصادم, حدوث حالة ففي. خاطئ وضع في تركيبه حالة في بإحكام الإضافي الأطفال مقعد تثبيت يمكن لا إذ. للخطر الطفل
.الأحيان بعض في الموت أو بالغة لإصابات يعرضه قد مما السيارة, في ما بشخص أو ما بشيء الطفل يصطدم
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.تجنبه يمكن لا ذلك كان إذا إلا الأمامي الراكب مقعد في الأمام نحو الموجه الأطفال تأمين نظام بتثبيت تقم لا
تأمين مقعد تثبيت كان إذا. وفاته أو للطفل خطيرة إصابة حدوث في تتسبب قد الهوائي الكيس نشر قوة تصادم, حدوث حالة في

, أمراً الأمامي الراكب مقعد في للأمام الموجه الأطفال وقم الإمكان بقدر الوراء إلى الأمامي الراكب مقعد بتحريك عليك حتمياً
تأمين مقعد ربط من المقعد حزام يتمكن بحيث ارتفاع أعلى إلى) ارتفاعها تغيير يمكن التي القاعدة ذو المقعد (المقعد قاعدة بتعديل
.بإحكام الأطفال

الإضافي الأطفال مقعد تركيب موضع
.فقط الأمام نحو الموجه الوضع في إلا الإضافي الأطفال مقعد يستخدم لا

.حماية أفضل طفلك ويمنح بسهولة الكتف حزام وضع بضبط يسمح مما الظهر مسند ذي الأطفال مقعد باستخدام نوصي نحن
.فيه الداعم المقعد بتثبيت قمت الذي المقعد على بالسيارة الخاص الرأس مسند بتثبيت دوماً عليك الداعم المقعد بتثبيت تقوم عندما

الأطفال مقعد تركيب وضع على للتعرف "المختلفة المقعد لمواضع الأطفال تأمين نظام ملاءمة" الجدول, إلى الرجوع يرجى
).٤٦−٣ صفحة (الإضافي
تحذير 
.بالمقعد الصحيح الموضع في الإضافي الأطفال مقعد تركيب دائماً يجب
حياة تعريض خشية ,"بالمقعد مختلفة لمواضع الأطفال مقعد نظام ملاءمة" على الاطلاع بدون الإضافي الأطفال مقعد تركيب يحظر
حدوث حالة ففي. بإحكام تثبيته يمكن لا بالمقعد, خاطئ وضع في تركيبه تم الذي الإضافي الطفل مقعد أن إذ. للخطر الطفل

.الأحيان بعض في الموت أو بالغة لإصابات يعرضه قد مما السيارة, في ما بشخص أو ما بشيء الطفل يصطدم قد تصادم,
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.تجنبه يمكن لا ذلك كان إذا إلا الأمامي الراكب مقعد في الأمام نحو الموجه الأطفال تأمين نظام بتثبيت تقم لا
تأمين مقعد تثبيت كان إذا. وفاته أو للطفل خطيرة إصابة حدوث في تتسبب قد الهوائي الكيس نشر قوة تصادم, حدوث حالة في

, أمراً الأمامي الراكب مقعد في للأمام الموجه الأطفال وقم الإمكان بقدر الوراء إلى الأمامي الراكب مقعد بتحريك عليك حتمياً
تأمين مقعد ربط من المقعد حزام يتمكن بحيث ارتفاع أعلى إلى) ارتفاعها تغيير يمكن التي القاعدة ذو المقعد (المقعد قاعدة بتعديل
.بإحكام الأطفال

المقعد حزام استخدام
.المنتج مع الواردة التثبيت تعليمات باتباع عليك الأطفال, تأمين مقعد تثبيت عند

على بالسيارة الخاص الرأس مسند تثبيت دوماً عليك الداعم المقعد بتثبيت تقوم عندما ولكن. الرأس مسند انزع ذلك, إلى بالإضافة
.فيه الداعم المقعد بتثبيت قمت الذي المقعد
.العمودي الوضع إلى بإعادته قم الوراء, إلى مائلاً الخلفي المقعد كان إذا
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المختلفة المقاعد لأوضاع الأطفال تأمين نظام ملاءمة جدول
)UN−R لـ 16 باللائحة تلتزم التي والدول أوروبا(

تأمين نظام أي تركيب مواءمة يمكن ولكي. الجلوس أوضاع لمختلف الأطفال تأمين نظام ملاءة تبين الجدول في الواردة المعلومات
تأمين نظام مع المرفقة المصنعة الشركة تعليمات إلى الرجوع يرجى أخر, مصنعة شركة أية من عليه الحصول يمكن قد أطفال

.شديدة بعناية الأطفال
:الآتية الأمور مراعاة يجب الأطفال, تأمين مقعد بتركيب تقوم عندما

تثبيت دوماً عليك الداعم المقعد بتثبيت تقوم عندما ولكن. الأطفال تأمين مقعد تثبيت قبل الرأس مسند نزع على دائماً احرص
وقم ربط حزام دوماً استخدم ذلك, إلى بالإضافة. فيه الداعم المقعد بتثبيت قمت الذي المقعد على بالسيارة الخاص الرأس مسند
.٣٢−٣ صفحة في الرأس مساند راجع. بإحكام بتثبيته

في له موضع أقصى في ليكون المقعد انزلاق موضع بضبط قم الأمامي, الراكب مقعد على الأطفال تأمين مقعد بتثبيت تقوم عندما
يربط أن المقعد لحزام يتسنى حتى ارتفاع أعلى في لتكون) الارتفاع لتعديل القابلة المقعد قاعدة (المقعد قاعدة بضبط قم. الخلف
.الأطفال تأمين مقعد نظام على بإحكام

بتنفيذ قم الأطفال, تأمين بنظام المقعد حزام ربط تعذر إذا أو الأمامي الراكب مقعد في الأطفال تأمين نظام تركيب يتعذر عندما
.بالكامل به المقعد حزام ربط يتسنى حتى الأطفال تأمين بنظام يمسك الذي المقعد لضبط التالية العمليات

للخلف أو للأمام المقعد بتحريك قم.
للخلف أو للأمام المقعد ظهر بتحريك قم.
للأسفل أو للأعلى المقعد بتحريك قم.

الأمامي المقعد يتلامس لا بحيث الأمامي المقعد موضع بتعديل قم الخلفي, المقعد في الأطفال تأمين مقعد بتركيب تقوم عندما
.الأطفال تأمين مقعد مع

.٢٢−٣ صفحة في الأمامية المقاعد استخدام كيفية راجع
.العمودي الوضع إلى بإعادته قم الوراء, إلى مائلاً الخلفي المقعد كان إذا

الأوسط الخلفي المقعد على داعمة بساق المزودة الأطفال تأمين أنظمة تثبيت يمكن لا.
الرأس مسند بإزالة عليك ربط, بحزام مزود أطفال تأمين مقعد تركيب عند.

.٣٢−٣ صفحة في الرأس مساند راجع
الأطفال تأمين مقعد نظام يشير i−Size تصنيف شهادة يتطلب الذي الأطفال تأمين مقعد نظام إلى i−Size اللائحة حسب

.UN−R لـ 129
تأمين نظام وتركيب الأطفال تأمين مقعد تصنيع جهة تعليمات راجع الخلفي, المقعد على الأطفال تأمين مقعد بتثبيت قيامك عند

.٤٢−٣ صفحة في الأطفال
)تايوان باستثناء (الأخرى والدول أوروبا

المقعد وضع
الراكب

)يميني (خلفي)أوسط (خلفي)يساري (خلفي الكيس تفعيل تم
الهوائي

الكيس تفعيل إلغاء تم
الهوائي

مناسب الجلوس وضع
لربط العالمي للوضع
)لا/نعم (الحزام

)U (نعم)U (نعم)U (نعم)U (نعم)UF (نعم

i−Size الجلوس وضع
)i−U (نعملا)i−U (نعملالا)لا/نعم(

للخلف المواجه التثبيت
)IL (نعملا)IL (نعملالا)R1 (الأكبر المناسب
للخلف المواجه التثبيت
)IL (نعملا)IL (نعملالا)R2 (الأكبر المناسب
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المقعد وضع
الراكب

)يميني (خلفي)أوسط (خلفي)يساري (خلفي الكيس تفعيل تم
الهوائي

الكيس تفعيل إلغاء تم
الهوائي

للخلف المواجه التثبيت
)IL (نعملا)IL (نعملالا)R2X (الأكبر المناسب
للخلف المواجه التثبيت
)IL (نعملا)IL (نعملالا)R3 (الأكبر المناسب
للأمام المواجه التثبيت
)IUF (نعملا)IUF (نعملالا)F2 (الأكبر المناسب
للأمام المواجه التثبيت
)IUF (نعملا)IUF (نعملالا)F2X (الأكبر المناسب
للأمام المواجه التثبيت
)IUF (نعملا)IUF (نعملالا)F3 (الأكبر المناسب
للجانب المواجه التثبيت
لالالالالا)L1 (الأكبر المناسب
للجانب المواجه التثبيت
لالالالالا)L2 (الأكبر المناسب
المناسب الداعم التثبيت
)IUF (نعملا)IUF (نعملالا)B2 (الأكبر
المناسب الداعم التثبيت
)IUF (نعملا)IUF (نعملالا)B3 (الأكبر
i−size مع متوافق غير
/نعم (داعمة ساق مع
)لا

نعملانعمنعم١*نعم

سفلية ISOFIX مرابط
علوي حزام بدون

)لا/نعم(
لالالالالا

U  =الكلية المجموعات كل في للاستخدام المعتمدة "العالمية" الفئة من الحركة تقييد لأنظمة مناسب.
UF  =الكلية المجموعات كل في للاستخدام المعتمدة "العالمية" الفئة من الأمام نحو المتجهة الحركة تقييد لأنظمة مناسب.

IUF  =بقضبان المثبتة الأمام نحو المتجهة الأطفال تأمين لأنظمة ملائم ISOFIX الكلية المجموعة في للاستخدام المعتمدة العالمية الفئة من.
L  =٢*."عالمية شبه" أو "مقيدة" أو "معينة سيارة" فئات من هذه التأمين أنظمة تكون قد. المرفقة القائمة في الموجودة الخاصة الأطفال تأمين لأنظمة ملائم

IL  =بقضبان المثبتة الأطفال تأمين لأنظمة ملائم ISOFIX (CRS) أنظمة تشير. المرفقة القائمة في الموضحة ISOFIX CRS فئات من التي الأنظمة إلى هذه
٢*."عالمية شبه" أو "مقيدة" أو "معينة سيارة"

i−U  =الأطفال تأمين لأنظمة مناسب i−Size "والخلف الأمام نحو المتجهة "العالمية.
i−UF  =الأطفال تأمين لأنظمة مناسب i−Size "فقط الأمام نحو المتجهة "العالمية.
.المقعد على الأطفال تأمين نظام تثبيت يمكن = نعم
.تثبيت أدوات يوجد لا أو المقعد, على الأطفال تأمين نظام تثبيت يمكن لا = لا
X  =الأطفال تأمين نظام تركيب يمكن لا.
.الأمام نحو الموجه الوضع في فقط تثبيتها يمكن الأطفال تأمين أنظمة١*
الأطفال تأمين أنظمة أنواع راجع تثبيتها, يمكن التي الأطفال تأمين أنظمة عن معلومات على للحصول. تثبيته يمكن مازدا من الأصلي الأطفال تأمين مقعد٢*

.الملحقات كتيب أو ٣٩−٣ صفحة في
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.المناسب ISOFIX الأطفال تأمين بنظام أيضاً المُصنعة الشركة ستوصي
قم أو الأطفال تأمين لنظام المصنعة بالشركة اتصل المعلومات, من للمزيد. الأطفال تأمين لنظام المصنعة الشركة طرازات قائمة في والمقعد سيارتك إدراج يجب لهذا

.المصنعة للشركة الإلكتروني الموقع بزيارة
فقط تايوان
ISOFIX تثبيت بأداة المثبتة الأطفال تأمين أنظمة

التثبيتالمقاس فئةالكلية المجموعة

المقعد أوضاع
الخاصة ISOFIX أوضاع

الجهة (الخلفي المقعدبالسيارة
)الوسطى

الأمامي الراكب مقعد
)الخارجية(

)الخارجية (الخلفي المقعد

المحمول الأطفال سرير
FISO/L1XXX

GISO/L2XXX

)1(XXX

كجم 10 حتى 0 المجموعة
)رطلاً 22 حتى(

EISO/R1ILXX

)1(XXX

كجم 13 حتى 0 +المجموعة
)رطلاً 29 حتى(

EISO/R1ILXX

DISO/R2ILXX

CISO/R3ILXX

)1(XXX

إلى كجم ٩ من ١ المجموعة
٤٠ إلى رطلاً ٢٠ (كجم ١٨

)رطلاً

DISO/R2ILXX

CISO/R3ILXX

ISO/F2IUFXXب

B1ISO/F2XIUFXX

ISO/F3IUFXXأ

)1(XXX

إلى كجم ١٥ من ٢ المجموعة
٥٥ إلى رطلاً ٣٣ (كجم ٢٥

)رطلاً
)1(XXX

إلى كجم ٢٢ من ٣ المجموعة
٧٩ إلى رطلاً ٤٨ (كجم ٣٦

)رطلاً
)1(XXX

للسيارة المصنعة الجهة تقوم السارية, الكلية للمجموعة ,)G إلى A من( ISO/XX الحجم فئة تعريف تحمل التي) CRS (الأطفال تأمين لأنظمة بالنسبة) 1(
.موضع لكل بها والموصى بالسيارات ISOFIX بقضبان المثبتة الأطفال تأمين) أنظمة (نظام إلى بالإشارة
:السابق الجدول في إدراجها ينبغي التي الأحرف مفاتيح
IUF  =بقضبان المثبتة الأطفال تأمين لأنظمة ملائم ISOFIX الكلية المجموعة هذه في للاستخدام المعتمدة العالمية الفئة من.

IL  =الأطفال حماية لأنظمة مناسب) CRS (إنتاج من ISOFIX.
."عالمية شبه" أو "مقيدة" أو "معينة سيارة" فئات من التي الأنظمة إلى هذه ISOFIX CRS أنظمة تشير
.الملحقات كتيب إلى ارجع تثبيتها يمكن التي الأطفال تأمين أنظمة عن معلومات على للحصول. تثبيته يمكن مازدا من الأصلي الأطفال تأمين مقعد

X  =موضع ISOFIX بقضبان المثبتة الأطفال تأمين لأنظمة مناسب غير ISOFIX هذه المقاس فئة أو/و الكلية المجموعة هذه في.

المشاة/الركاب لحماية معدات
الأطفال تأمين أنظمة
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i−Size الأطفال تأمين مقاعد

.i−Size الأطفال تأمين لمقعد معتمدة الخلفي المقعد ظهر من الأمامي الجانب على إليها والمُشار  العلامة تحمل التي السيارات
العلامة موضع

:يلي كما المخصص المقعد على i−Size الأطفال تأمين مقعد تثبيت يمكن
)الوسطى الجهة (الخلفي المقعد)الخارجية (الخلفي المقعدالأمامي الراكب مقعد

i−SizeXXX الأطفال تأمين مقاعد

:السابق الجدول في إدراجها ينبغي التي الأحرف مفاتيح
X  =الأطفال تأمين لمقاعد مناسب غير جلوس موضع i−Size "العالمية".

ملاحظة
الأطفال تأمين لمقعد معتمدة ليست الخلفي المقعد ظهر من الأمامي الجانب على إليها والمُشار  العلامة تحمل التي السيارات
i−Size.
للمقعد بحزام مزودة الأطفال تأمين مقاعد

تأمين نظام نوعالوزن فئةالعمرية الفئةالنظام مجموعة
الأطفال

الراكب مقعد
الأمامي

الخلفي المقعد
الموضع(

)الخارجي

الخلفي المقعد
الموضع(

)المتوسط

حتى (كجم 10 حتىتقريباً أشهر 9 سن إلى0 المجموعة
XUUالرضع الأطفال مقعد)رطلاً 22

حتى (كجم 13 حتىتقريباً عامين حتى0 +المجموعة
XUUالرضع الأطفال مقعد)رطلاً 29

أعوام 4 إلى أشهر 8 من1 المجموعة
تقريباً

كجم 18 إلى كجم 9 من
40 إلى رطلاً 20 من(

)رطلاً
XUUالصغار الأطفال مقعد

ا 7 إلى أعوام 3 من2 المجموعة عامً
تقريباً

25 إلى كجم 15 من
إلى رطلاً 33 من (كجم

)رطلاً 55
XUUالإضافي الأطفال مقعد

ا 12 إلى أعوام 6 من3 المجموعة عامً
تقريباً

36 إلى كجم 22 من
إلى رطلاً 48 من (كجم

)رطلاً 79
XUUالإضافي الأطفال مقعد

المشاة/الركاب لحماية معدات
الأطفال تأمين أنظمة
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:السابق الجدول في إدراجها ينبغي التي الأحرف مفاتيح
U  =الكلية المجموعات كل في للاستخدام المعتمدة "العالمية" الفئة من الحركة تقييد لأنظمة مناسب.

UF  =الكلية المجموعات كل في للاستخدام المعتمدة "العالمية" الفئة من الأمام نحو المتجهة الحركة تقييد لأنظمة مناسب.
X  =الكلية المجموعة هذه في الأطفال مع المقعد موضع يتناسب لا.
)أخرى بلدان(

نوصي (متخصص إصلاح فني باستشارة عليك مازدا, سيارتك في تثبيته يمكن الذي الأطفال تأمين بأنظمة يتعلق فيما
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

الأوسط الخلفي المقعد على داعمة بساق المزودة الأطفال تأمين أنظمة تثبيت يمكن لا.
المطبقة الأطفال تأمين أنظمة باستخدام تتعلق والتي بلدك في بها المعمول القانونية باللوائح الالتزام يرجى.
الأطفال تأمين لأنظمة بالنسبة) CRS (الحجم فئة تعريف تحمل لا التي ISO/XX (A إلى G(, السارية, الكلية للمجموعة

لكل بها والموصى للسيارة الملائمة ISOFIX بقضبان المثبتة الأطفال تأمين أنظمة إلى الإشارة الأطفال لمقعد المصنعة الجهة على
.موضع

المشاة/الركاب لحماية معدات
الأطفال تأمين أنظمة
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ISOFIX إبزيم استخدام كيفية
التثبيت وكتيفة

تأمين مقاعد لتثبيت للأبازيم بدعامات مزودة السيارة
الصور باستخدام إبزيم كل موقع حدد. الأطفال

.التوضيحية
دوماً عليك. الرأس مسند انزع الأطفال, تأمين مقعد لتثبيت
لنظام المصاحب التعليمات دليل في الواردة التعليمات باتباع
الأطفال تأمين

التثبيت كتيفة موضع
تقوم عندما المشابك لحلقات المحددة المواضع استخدم
د الأطفال تأمين مقعد بتثبيت .برابطة المزوّ

بشراء قم التثبيت, كتيفة إلى العلوي التثبيت حزام يصل لم إذا
.CRS تصنيع شركة توفره الذي التمديد حزام واستخدام

بين ما فسحة تتيح لكي الأمامي المقعد بضبط قم أولا,ً.١
.الأمامي الراكب ومقعد الأطفال تأمين نظام
٢٢−٣ صفحة في الأمامية المقاعد استخدام كيفية راجع
إلى بإعادته قم الوراء, إلى مائلاً الخلفي المقعد كان إذا

.العمودي الوضع
للخلف بدفعه بإحكام مثبت المقعد ظهر أن من تأكد.٢

.تام بإحكام يثبت حتى
بالمقعد الجلوس جزء بين الموجود الحيز بتوسيع قم.٣

تثبيت أدوات أماكن من لتتحقق قليلا المقعد وظهر
ISOFIX الغطاء وانزع.

 

ISOFIX تثبيت أداة.١
 

المقعد بتثبيت تقوم عندما ولكن. الرأس مسند بفك قم.٤
بالسيارة الخاص الرأس مسند تثبيت دوماً عليك الداعم
.فيه الداعم المقعد بتثبيت قمت الذي المقعد على

.٣٣−٣ صفحة في الرأس مساند راجع
تثبيت أداة باستخدام الأطفال تأمين نظام ثبت.٥

ISOFIX, ًتأمين نظام مصنِّع تعليمات ذلك في متبعا
.الأطفال

لتقييد بأداة مجهزاً لديك الأطفال تأمين نظام كان إذا.٦
هذه تثبيت البالغة الأهمية من انه ذلك يعني فقد الحركة
دائماً يرجى. الطفل سلامة لضمان صحيح بشكل الأداة

نظام بشأن الخاصة المصنعة الشركة بتعليمات الالتزام
.التثبيت أدوات تركيب عند الأطفال تأمين

الأمام.١
ملاحظة

تثبيت أدوات علامات تشير ISOFIX على الموجودة
ISOFIX تثبيت بأدوات الخاصة الأماكن إلى الغطاء
.الأطفال تأمين نظام لتثبيت

يضيع لا بحيث المزال الغطاء بتخزين قم.

المشاة/الركاب لحماية معدات
الأطفال تأمين أنظمة
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٢−٤........................................المفتاح

٢−٤..........المفتاح لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
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.............................................٣٠−٤
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المفتاح
التزود فتحة وقلاب الأبواب, جميع قفل فتح/قفل يمكن

.المفتاح زر على بالضغط الأمتعة صندوق وباب بالوقود,
.السائق بحوزة المفتاح يكون أن ينبغي
للمفتاح الكودي الرقم لوحة
المفتاح كود رقم على بناءً إضافي مفتاح عمل طلب يمكن
إصلاح فني لد للمفتاح الكودي الرقم لوحة على المطبوع

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة

آمن مكان في للمفتاح الكودي الرقم لوحة بتخزين قم
).السيارة في ليس(

للآخرين المفتاح رقم عن تفصح لا.

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المفتاح

تحذير 
بداخلها, أطفال وجود عند سيارتك في المفتاح تترك لا

يتعذر بحيث أيديهم, متناول عن بعيداً بها واحتفظ
.بها العبث أو إليها الوصول عليهم
فقد. بها المفتاح ترك مع السيارة في الأطفال ترك الخطورة من

قد. وفاة حالات أو خطيرة إصابات حدوث في ذلك يتسبب
أن الممكن من الذي الأمر المفاتيح بهذه الأطفال يعبث
مفاتيح من أي أو الكهربائية النوافذ تشغيل في يتسبب
.السيارة تحرك في يتسبب قد بل الأخر, التشغيل

تنبيه 
قبل من بها مسموح غير تعديلات أو تغييرات إجراء عند

من المستخدم ذلك يحرم قد التوافق, عن المسؤولة الشركة
.التجهيزات هذه تشغيل حق
منخفضة لاسلكية موجات) المرسل (المفتاح يستعمل

في صحيح بشكل المفتاح يعمل لا قد لذلك الشدة,
:التالية الحالات
الهواتف مثل الاتصال أجهزة مع) المرسل (المفتاح حمل

.الجوالة
كان إذا أو معدني لجسم) المرسل (المفتاح ملامسة

.معدني بجسم مغطى
الكترونية أجهزة من بالقرب) المرسل (المفتاح وجود

.الشخصي الكمبيوتر أجهزة مثال
في مازدا قبل من مصنع غير إلكتروني جهاز تركيب

.سيارتك
لاسلكية موجات بإصدار تقوم معدات وتوجد

.السيارة من بالقرب
ا) المرسل (المفتاح يستهلك قد ا جزءً طاقة من كبيرً

.الشدة عالية اللاسلكية الموجات يستقبل عندما البطارية
إلكترونية أجهزة من بالقرب) المرسل (المفتاح تضع لا

.الشخصي الكمبيوتر أجهزة أو التلفزيون أجهزة مثال
يحظر ,)المرسل (بالمفتاح ضرر إلحاق لتفادي:
المرسل (المفتاح إسقاط.(
للبلل) المرسل (المفتاح تعريض.
المرسل (المفتاح تفكيك.(
العالية الحرارة لدرجات) المرسل (المفتاح تعريض

الشمس أشعة تحت أو العدادات, لوحة على بوضعه
.المثال سبيل على المباشرة

الإغلاق/الفتح
المفتاح
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مغناطيسي مجال لأي) المرسل (المفتاح تعريض.
المرسل (المفتاح على ثقيلة أشياء وضع.(
فوق بالموجات يعمل منظف في) المرسل (المفتاح وضع

.الصوتية
المرسل (المفتاح من بالقرب ممغنطة مواد أي وضع.(

المفتاح استخدام كيفية
.الزر ضغط عند التشغيل مؤشر ضوء يضيء

التشغيل بيان ضوء.١
) (القفل زر.٢
) (القفل فتح زر.٣
*) أو  (الكهربائي الأمتعة صندوق زر.٤
*) (الاقتحام حساس إلغاء زر.٥

 التأمين زر
.التالية الشروط جميع استيفاء مع القفل زر على اضغط

الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
)الأوروبية الطرازات عدا(

.مغلقة الأبواب جميع
التزود فتحة وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب قفل يتم

.واحدة مرة الخطر من التحذير أضواء وتعمل بالوقود,
استخدام بدون المتطور الدخول بوظيفة مزودة(

))الأوروبية الطرازات باستثناء (مفتاح
.واحدة مرة صفارة صوت يصدر

ملاحظة
)الأوروبية الطرازات(

على والضغط الأمتعة صندوق باب أو باب أي فتح عند
يمكن ذلك, بعد. المغلقة الأبواب قفل يمكن القفل, زر
عن الأمتعة صندوق باب أو مفتوح آخر باب أي قفل
.غلقه طريق

يحمل السائق أن من تأكد السيارة, في المرسل ترك لتفادي
الأبواب من أي يكون حين الأبواب قفل عند المرسل
.مفتوحاً

الإغلاق/الفتح
المفتاح
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)السرقة منع نظام مع(
وباب الأبواب كل وكانت القفل زر ضغط حال في

من التحذير أضواء ستومض مغلقة, الأمتعة صندوق
.السرقة منع نظام تهيئة الأخطارويتم

)المزدوج التأمين بنظام المزودة السيارات(
النظام تنشيط كيفية
أخر مرة القفل زر على اضغط ثم القفل, زر على اضغط
.ثوانٍ 3 خلال

داخل من الأمتعة صندوق وباب الأبواب فتح يمكن لا
.واحدة مرة الخطر من التحذير أضواء وتعمل السيارة,
ا تقريباً ثوان ٣ لمدة  المؤشر ضوء يضيء قد إنه إلى مشيرً
.النظام تنشيط تم

النظام تنشيط إلغاء كيفية
.المحرك تشغيل بدء أو السائق باب تأمين إلغاء

تحذير 
وجود أثناء المزدوج القفل نظام تنشيط يحظر لذا

:السيارة داخل الأطفال, ولاسيما الركاب
السيارة, في ركاب وجود عند النظام تنشيط الخطورة من

من الأبواب فتح الركاب على يتعذر حيث. الأطفال ولاسيما
ويتعرضون محتجزين الركاب يظل ثم ومن. الداخل
إصابات حدوث إلى يؤدي قد مما. العالية الحرارة لدرجات
.وفيات حدوث إلى الأمر يصل قد بل خطيرة
 التأمين إلغاء زر

على مضبوطة السيارة طاقة تكون بينما القفل زر على اضغط
.OFF الإيقاف وضع

)خطوتين على القفل فتح وظيفة بدون(
فتحة وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب قفل فتح يتم

.مرتين الخطر من التحذير أضواء وتعمل بالوقود, التزود
)خطوتين على قفل فتح وظيفة مع(

بالوقود, التزود فتحة وقلاب السائق باب قفل فتح يتم
صوت ينطلق ثم مرتين, الخطر من التحذير أضواء وتعمل
.مرتين تحذير
لفتح ثوانٍ 5 غضون في أخر مرة القفل فتح زر على اضغط
.الأخر الأبواب قفل

 
)مفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة مع(

مرتين الصوت تنشيط ويتم الخطر من التحذير أضواء تعمل
.السوق حسب الأولي الإعداد إيقاف يتم. الوقت نفس في

ملاحظة
)مفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة مع(

Mazda باستخدام الصوت إيقاف/تشغيل يمكن
Connect.

فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

)خطوتين على قفل فتح وظيفة مع(
وضع على خطوتين على القفل فتح وظيفة ضبط يمكن

.Mazda Connect باستخدام الإيقاف/التشغيل
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

* أو  الأمتعة صندوق باب غلق/فتح زر

الأمتعة صندوق باب فتح
على الموجود الأمتعة صندوق باب غلق/فتح زر اضغط
جميع استيفاء عند أكثر أو تقريبًا واحدة ثانية لمدة المفتاح

.التالية الشروط
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.

باب ينفتح مرتين, الخطر من التحذير أضواء وميض بعد
.بالكامل الأمتعة صندوق
الأمتعة صندوق باب إغلاق
ثانية لمدة الأمتعة صندوق باب غلق/فتح زر على اضغط
على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما أكثر أو تقريبًا واحدة
.OFF الإيقاف وضع
باب ينغلق مرتين, الخطر من التحذير أضواء وميض بعد

.بالكامل الأمتعة صندوق
ملاحظة

الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح زر على الضغط تم إذا
, الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح أثناء فسينطلق تلقائياً

الضغط عند. الأمتعة صندوق باب ويتوقف تحذير صوت
يتحرك أخر, مرة الأمتعة صندوق باب غلق/فتح زر على
.المعاكس الاتجاه في الأمتعة صندوق باب
* الاقتحام حساس إلغاء زر

ثانية ٢٠ خلال الموجود الاقتحام حساس إلغاء زر اضغط
).التأمين( LOCK الزر ضغط من

تنشيط إلغاء ويتم مرات 3 الخطر من التحذير أضواء تومض
).السرقة منع نظام من جزء (الاقتحام استشعار جهاز
التشغيل وضع من السيارة طاقة بتحويل قم الضبط, لإعادة
ON الإيقاف وضع إلى OFF.

الإغلاق/الفتح
المفتاح

.الموديلات بعض في متوفر*٤−٤
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المحرك تشغيل بدء

ملاحظة
خارج المفتاح يكون عندما حتى المحرك تشغيل بدء يمكن

ابدأ ولكن النافذة, أو الباب من جداً قريباً كان إذا السيارة
.دائماً السائق مقعد من المحرك تشغيل

تتم فلن السيارة, في ليس والمفتاح السيارة تشغيل حالة في
على السيارة طاقة وضبط إيقافها بعد السيارة تشغيل إعادة
.الإيقاف وضع

في مشمول غير الأمتعة صندوق المضمون التشغيل مد
المفتاح كان إذا المحرك تشغيل بدء يمكنك ذلك ومع

.للاستعمال صالح) المرسل(
المفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة مع

 

الداخلي الهوائي.١
٢.التشغيل مد
 

المفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة بدون
 

الداخلي الهوائي.١
٢.التشغيل مد
 

ملاحظة
الأماكن في المفتاح وجود عند المحرك تشغيل يبدأ لا قد

:التالية
العدادات لوحة على
الكونسول أو الأدوات صندوق مثال التخزين صناديق في

الأوسط

المفتاح لاستخدام سهلة طرق
الصوت وظيفة
الصوت فيها يخبرك التي الوظيفة إيقاف أو تشغيل يمكن
Mazda في الإعداد تغيير طريق عن القفل/القفل بفتح

Connect .تغيير يمكن التحذير صوت مستو.
التلقائي الإغلاق إعادة وظيفة

فتحة وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب جميع قفل يتم
العمليات من أي إجراء يتم لم إذا تلقائيًا بالوقود التزود
طريق عن قفلها فتح بعد تقريبًا ثانية 30 غضون في التالية
.القفل فتح زر على الضغط

الأمتعة صندوق باب أو الأبواب من أياً افتح.
الإيقاف وضع بخلاف آخر وضع أي في السيارة طاقة.

ملاحظة
.تلقائيًا الباب قفل قبل ينقضي الذي الوقت تغيير يمكن
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
الطاقة توفير وظيفة

إيقاف يتم للمفتاح, الطاقة توفير وظيفة تشغيل خلال من
بدء ووظيفة مفتاح بدون المتطور الدخول نظام تشغيل
/المحفظة أو الجيب من المفتاح إزالة دون المحرك تشغيل

.المفتاح بطارية طاقة استهلاك تقليل ويمكن الحقيبة,
زر ضغط طريق عن بعد عن التحكم وظيفة تشغيل يستمر
قيد الطاقة توفير وظيفة تكون حينما حتى المفتاح على موجود
بعد عن التشغيل مؤشر ضوء يضيء لا ذلك, ومع. التشغيل

.يومض أو
الطاقة توفير وظيفة تشغيل

3 خلال مرات 4 بالمفتاح الموجود التأمين زر اضغط.١ .ثوانٍ
.المفتاح تشغيل مؤشر ضوء يضيء

إضاءة أثناء أكثر أو ثانيتين لمدة التأمين زر على اضغط.٢
.المفتاح تشغيل مؤشر ضوء
مرة التحذير وصوت الخطر من التحذير أضواء تعمل

.الطاقة توفير وظيفة تشغيل ويتم واحدة,
الطاقة توفير وظيفة تشغيل إيقاف

3 خلال مرات 4 بالمفتاح الموجود التأمين زر اضغط.١ .ثوانٍ
.المفتاح تشغيل مؤشر ضوء يضيء

إضاءة أثناء أكثر أو ثانيتين لمدة التأمين زر على اضغط.٢
.المفتاح تشغيل مؤشر ضوء

الإغلاق/الفتح
المفتاح

٥−٤
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مرة التحذير وصوت الخطر من التحذير أضواء تعمل
.الطاقة توفير وظيفة تشغيل إيقاف ويتم واحدة,

الإغلاق/الفتح
المفتاح

٦−٤
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*مفتاح بدون للدخول المتطور النظام
قفل فتح/قفل لك تتيح مفتاح بدون المتطور الدخول وظيفة

صندوق باب وفتح بالوقود, التزود فتحة وقلاب الأبواب
.المفتاح حمل أثناء المحرك تشغيل وبدء الأمتعة

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
مفتاح بدون للدخول المتطور النظام

تحذير 
على المفتاح من الصادرة اللاسلكية الموجات تؤثر قد

.القلب ضربات منظم مثال الطبية الأجهزة
يستخدمون أشخاص من بالقرب المفتاح استخدام قبل

أو الطبية للأجهزة المُصنعة الشركة استشر طبية, أجهزة
المفتاح من الصادرة اللاسلكية الموجات كانت إذا فيما طبيبك
.لا أم الجهاز على تؤثر سوف

الإغلاق/الفتح
مفتاح بدون للدخول المتطور النظام

٧−٤.الموديلات بعض في متوفر*
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المتطور النظام استخدام كيفية
مفتاح بدون للدخول

ضمن أو السيارة في السائق يكون عندما فقط النظام يعمل
معه المفتاح يكون بينما التشغيل مد.

ملاحظة
بدون المتطور الدخول نظام وظائف تشغيل إبطال يمكن

الذي المستخدم على محتملة جانبية آثار أي لمنع مفتاح
طبي جهاز أي أو القلب ضربات تنظيم جهاز يرتدي
من تتمكن لن فإنك النظام, تشغيل إبطال حالة في. آخر
فني استشر. المفتاح حمل طريق عن المحرك تشغيل بدء

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
من مزيد على للحصول) مازدا شركة قبل من معتمد

المتطور الدخول نظام تشغيل إبطال حالة في. التفاصيل
نفس باستخدام المحرك تشغيل بدء يمكنك مفتاح, بدون

.المفتاح بطارية نفاذ حالة في المتبعة الخطوات
الشحنة فارغة بطارية به بمفتاح المحرك تشغيل بدء راجع

.٩−٨ صفحة في
تشغيل أثناء يعمل لا مفتاح بدون للدخول المتطور النظام

.الطاقة توفير وظيفة
التي الأماكن في أو منخفضة البطارية شحنة تكون عندما

قد ضوضاء, أو الشدة عالية لاسلكية موجات فيها توجد
.النظام يعمل لا قد أو أضيق التشغيل مد يصبح
اللمس مستشعر باستخدام القفل فتح/قفل

الخارجي الهوائي.١
)بوصة 31 (سم 80.٢
٣.التشغيل مد

 
ملاحظة

أو النوافذ من جداً قريباً كنت إذا النظام يعمل لا قد
.الأمتعة صندوق باب أو الأبواب مقابض

عن وابتعادك التالية المناطق في المفتاح ترك حالة في
موجة ظروف على اعتماداً الأبواب تقفل قد السيارة,
.السيارة في المفتاح تُرك إذا حتى الراديو

العدادات لوحة على
أو الأدوات صندوق مثال التخزين صناديق في

الأوسط الكونسول
الجوال الهاتف مثال اتصال جهاز بجوار
القفل فتح/الباب قفل مفتاح باستخدام القفل

الأمتعة صندوق لباب الكهربائية الفتح أداة باستخدام

الخارجي الهوائي.١
)بوصة 31 (سم 80.٢
٣.التشغيل مد

الإغلاق/الفتح
مفتاح بدون للدخول المتطور النظام

٨−٤
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الأبواب

تحذير 
.بالغ شخص بواسطة الأبواب إغلاق/فتح يتم أن يجب

في الانحشار إلى رقبته أو قدمه أو الشخص يد تعرضت إذا
.خطيرة إصابة إلى هذا يؤدي فقد الأبواب, أحد
عندما التحذير ضوء كان إذا السيارة قيادة إلى تعمد لا

/مضاءً التحذير إشارة/جزئياً مفتوحاً الباب يكون
.معروضاً

وقوع إلى يؤدي وما مفاجئ بشكل الباب يُفتح قد وإلا
.حادث
الأطفال جميع باصطحاب إما دائماً ينصح لذا

ببقاء أو السيارة مغادرة عند المنزلية والحيوانات
.معهم بالغ شخص

السيارة في رقيب دون منزلي حيوان أو طفل ترك الخطورة من
الحرارة لدرجات يمكن الحارة, الأجواء في. الانتظار أثناء
في تلفاً تسبب أن يمكنها لدرجة ترتفع أن السيارة داخل
.الوفاة إلى يؤدي قد أو المخ خلايا
بداخلها, أطفال وجود عند سيارتك في المفتاح تترك لا

يتعذر بحيث أيديهم, متناول عن بعيداً بها واحتفظ
.بها العبث أو إليها الوصول عليهم
فقد. بها المفتاح ترك مع السيارة في الأطفال ترك الخطورة من

.وفاة حالات أو خطيرة إصابات حدوث في ذلك يتسبب
.القيادة أثناء الأبوبا جميع غلق يجب
قد. السيارة تحرك أثناء الأبواب تأمين إلغاء الخطورة من

ومن بالخطأ, مفتوحاً الأبواب أحد ترك تم إذا الركاب يميل
.حادث في والتسبب السيارة خارج وقوعهم الممكن
السقف وفتحة النوافذ, جميع بغلق دائماً قم

التزود فتحة وقلاب الأبواب بقفل وقم البانورامية,
عند معك المفتاح وخذ الأمتعة صندوق وباب بالوقود
.بجوارها أحد أي وجود بدون السيارة ترك
قد الأطفال لأن خطورة يشكل مقفلة غير السيارة ترك

الذي الهواء يكون عندما أنفسهم على السيارة يغلقون
, بداخلها التي السيارة أن كما. وفاتهم إلى يؤدي قد مما ساخناً
.والمتطفلين للصوص سهلاً هدفاً تصبح مقفلة غير تترك

دائماً يجب الأمتعة, صندوق وباب الأبواب إغلاق بعد
.بإحكام غلقها من التحقق

الأمتعة صندوق وباب الأبواب غلق عدم الخطورة من
أو الأبواب أحد وجود أثناء السيارة قيادة تمت فإذا بإحكام,

باب أو الباب فإن بإحكام, مغلق غير الأمتعة صندوق باب
في ويتسبب متوقعة غير بطريقة يفتح قد الأمتعة صندوق
.حادث وقوع
ا تأكد قبل بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً
.الأمتعة صندوق وباب الأبواب أحد بفتح القيام
صندوق باب أو الأبواب أحد بفتح القيام الخطورة من

المارة بأحد أو عابرة بسيارة يرتطم فقد. فجأة الأمتعة
.حادث وقوع في ويتسبب

تنبيه 
أو القوية الرياح أثناء بالسيارة المحيطة الظروف من دائماً تأكد
قد. الأبواب إغلاق/فتح قبل منحدر على الوقوف عند

إلى بالسيارة المحيطة الظروف من التحقق إهمال يؤدي
إلى يؤدي مما المارة, أحد صدم أو بالباب الأصابع انحشار
.متوقعة غير إصابة أو حادث وقوع

الإغلاق/الفتح
الأبواب

٩−٤
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الأبواب استخدام كيفية
.القفل قبل المفتاح حمل من تأكد السيارة, في المفتاح ترك لمنع
المفتاح باستخدام القفل فتح/قفل
.٣−٤ صفحة في المفتاح استخدام كيفية راجع
اللمس مستشعر باستخدام القفل فتح/القفل

بدون المتطور الدخول بوظيفة المزودة السيارات(
)المفتاح استخدام
القفل

الباب لقفل اللمس مستشعر في الاستشعار منطقة بلمس قم
.التالية الشروط جميع استيفاء عند

الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
مغلقة الأبواب جميع.
اللمس مستشعر في الاستشعار منطقة في موجود المفتاح.

جميع قفل ويتم واحدة, مرة الخطر من التحذير أضواء تعمل
التزود فتحة وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب
.بالوقود

)الأوروبية الطرازات عدا(
.واحدة لمرة صفارة صوت يصدر
القفل فتح
في الاستشعار منطقة المس التالية, الشروط جميع استيفاء عند

.الباب لتحرير اللمس مستشعر
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
السائق باب قفل تم.
الباب قفل بعد أكثر أو ثواني ثلاث مرور.

اللمس مستشعر في الاستشعار منطقة في موجود المفتاح.

أ النوع
)السائق باب من القفل فتح(

في الاستشعار منطقة بلمس التالية المواقع قفل فتح يتم
.السائق لباب الباب لتحرير اللمس مستشعر

السائق باب
بالوقود التزود فتحة قلاب

 
.مرتين الخطر من التحذير أضواء تضيء التأمين, فك عند

)الأوروبية الطرازات عدا(
.مرتين صفارة صوت يصدر

)الأمامي الراكب باب من القفل فتح(
في الاستشعار منطقة بلمس التالية المواقع قفل فتح يتم

.الأمامي الراكب لباب الباب لتحرير اللمس مستشعر
الأبواب جميع
بالوقود التزود فتحة قلاب
الأمتعة صندوق باب

.مرتين الخطر من التحذير أضواء تضيء التأمين, فك عند
)الأوروبية الطرازات عدا(

.مرتين صفارة صوت يصدر
ب النوع
مستشعر في الاستشعار منطقة بلمس التالية المواقع قفل يتم

.الباب لتحرير اللمس
الأبواب جميع
بالوقود التزود فتحة قلاب
الأمتعة صندوق باب

.مرتين الخطر من التحذير أضواء تضيء التأمين, فك عند
)الأوروبية الطرازات عدا(

.مرتين صفارة صوت يصدر
ملاحظة

)خطوتين على قفل فتح وظيفة مع(
.قفله فتح يجب الذي الموقع يتغير قد

الإغلاق/الفتح
الأبواب

١٠−٤
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فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

باستخدام الصفارة صوت إيقاف/تشغيل يمكن
Mazda Connect.

فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

التالية الظروف في المعتادة بالطريقة النظام يعمل لا قد.
الباب لقفل اللمس مستشعر في الاستشعار منطقة لمس

الباب لتحرير اللمس مستشعر في الاستشعار ومنطقة
.الوقت نفس في

تكون بينما اللمس مستشعر في الاستشعار منطقة لمس
.قفازات مرتدياً

أو الثلج أو الجليد أو الماء مثل غريبة مواد وجود
.اللمس مستشعر في الاستشعار منطقة على الأوساخ

الباب مقبض على ماء رش حال في النظام يعمل قد
أو السيارة غسيل نتيجة أمامي لباب الخارجي الجانبي
.التشغيل مد في المفتاح يكون حينما الأمطار
الباب قفل مفتاح باستخدام القفل فتح/القفل
.مؤمنة غير/مقفلة التالية المواقع

الأبواب جميع
الأمتعة صندوق باب

بالوقود التزود فتحة قلاب

القفل فتح.١
القفل.٢

الباب قفل مفتاح باستخدام الخارج من الأبواب قفل
)الأوروبية الطرازات(

استخدام دون السيارة خارج من الأبواب قفل يمكن
.المرسل
قفل لمفتاح القفل جانب على بالضغط الأبواب قفل يمكنك
جميع إغلاق ثم التالية, الشروط جميع استيفاء مع الباب

.الأبواب
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
مفتوح باب أي.
بالسيارة موجود غير المفتاح.

إغلاق يؤدي الباب, قفل مفتاح على بالضغط القفل بعد
جميع قفل فتح إلى السيارة في المرسل ترك مع الأبواب جميع

التزود فتحة وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب
.بالوقود
مع (الأمتعة صندوق باب على الباب قفل مفتاح
)المفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة

الكهربائي الأمتعة صندوق باب باستخدام
في الكهربائي الأمتعة صندوق باب استخدام كيفية راجع
.١٧−٤ صفحة
الكهربائي الأمتعة صندوق باب بدون
قفل مفتاح على اضغط التالية, الشروط جميع استيفاء عند

.الأمتعة صندوق باب أغلق ثم الباب
المرسل تحمل أنت.
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.

الإغلاق/الفتح
الأبواب

١١−٤

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



مغلقة الأبواب جميع.

فتحة وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب جميع قفل تم
.بالوقود التزود فتحة وقلاب بالوقود التزود

))الأوروبية الطرازات (السرقة منع نظام مع(
من التحذير أضواء تضيء الأمتعة, صندوق باب إغلاق عند

.واحدة لمرة الخطر
 
))الأوروبية الطرازات عدا (السرقة منع نظام مع(

.واحدة لمرة صفارة صوت يصدر القفل, عند
من التحذير أضواء تضيء الأمتعة, صندوق باب إغلاق عند

.واحدة لمرة الخطر
 
))الأوروبية الطرازات (السرقة منع نظام بدون(

.واحدة لمرة الخطر من التحذير أضواء تضيء القفل, عند
 
))الأوروبية الطرازات عدا (السرقة منع نظام بدون(

صوت ويصدر الخطر من التحذير أضواء تضيء القفل عند
.واحدة لمرة صفارة

ملاحظة
يحمل السائق أن من تأكد السيارة, في المرسل ترك لتفادي

الأبواب من أي يكون حين الأبواب قفل عند المرسل
.مفتوحاً

إغلاق تم وإذا الباب قفل مفتاح على بالضغط القفل بعد
السيارة, في المرسل ترك مع أخيراً الأمتعة صندوق باب
.الأمتعة صندوق باب قفل يتم فلن

الباب قفل مقبض باستخدام القفل فتح/القفل
الباب قفل مقبض تشغيل يتم حيث الباب قفل فتح/قفل
.فقط

القفل فتح.١
القفل.٢

الباب قفل مقبض باستخدام الخارج من الأبواب قفل
إلى الداخلي القفل مقبض تدوير طريق عن الباب قفل يمكن
.الباب وإغلاق القفل جانب

ملاحظة
إغلاق تم إذا الباب, قفل مفتاح على بالضغط القفل بعد

السيارة, في المرسل ترك مع أخيراً الأمتعة صندوق باب
.الأمتعة صندوق باب قفل يتم فلن

ترك لتفادي الأبواب قفل فتح يتم التالية, الحالات في
.السيارة في المفتاح

وضع على السيارة طاقة ضبط عند ACC وضع أو
على الموجود القفل مقبض تدوير مع ,ON التشغيل

الأبواب أحد يكون بينما القفل جانب إلى السائق باب
ا الأمتعة صندوق باب أو .مفتوحً

السيارة في متروك المفتاح.
مع التلقائي الباب قفل وظيفة باستخدام القفل

السيارة سرعة استشعار
وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب جميع قفل يتم

20 السيارة سرعة تتجاوز عندما بالوقود التزود فتحة
).ساعة/ميل 12 (ساعة/كم

بالوقود التزود فتحة وقلاب الأبواب جميع قفل فتح يتم
وضع على السيارة طاقة ضبط عند الأمتعة صندوق وباب

.OFF الإيقاف
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

الإغلاق/الفتح
الأبواب
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الأطفال سلامة تأمين قفل استعمال
المقعد في جلوسه أثناء الأبواب فتح من الطفل سيمنع هذا

.الخلفي
.الخلفي الباب افتح.١
.الاحتياطي المفتاح بإخراج قم.٢
.القفل جانب إلى الأطفال سلامة تأمين قفل أدر.٣

باستخدام فتحه يمكن لا الخلفي, الباب إغلاق عند
.الداخلي الباب مقبض
قم الأطفال, سلامة تأمين قفل استخدام عدم عند

.القفل فتح جانب إلى الأطفال سلامة تأمين قفل بتدوير

الاحتياطي المفتاح.١
القفل.٢
القفل فتح.٣
لصدمة التعرض اكتشاف عند الباب قفل فتح نظام
صندوق وباب الأبواب جميع قفل بفتح النظام هذا يقوم

الأمتعة صندوق بباب المجهزة غير السيارات (تلقائيًا الأمتعة
وقوع مثل قوية لصدمة السيارة تعرضت إذا) الكهربائي
الركاب إنقاذ يمكن تلقائيًا, القفل فتح خلال من. حادث

.السيارة خارج من
السيارة طاقة ضبط أثناء قوية لصدمة السيارة تعرضت إذا
الأبواب جميع قفل فتح فسيتم ,ON التشغيل وضع على

بباب المجهزة غير السيارات (الأمتعة صندوق وباب
.ثوانٍ 6 حوالي بعد تلقائيًا) الكهربائي الأمتعة صندوق

بحسب الأمتعة صندوق وباب الأبواب قفل يفتح لا قد
في أخر وعوامل الاصطدام, وقوة الاصطدام, وقوع كيفية

.الحادث

الأبواب لاستخدام سهلة طرق
الاقتراب نوع من التلقائي القفل وظيفة
منطقة تغادر عندما تلقائيًا القفل على السيارة ضبط يمكنك

.اللمس مستشعر في الاكتشاف
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد
الأبواب جميع إغلاق عند واحدة مرة الصوت تنشيط يتم

.المفتاح حمل أثناء الأمتعة صندوق وباب
تلقائيًا السيارة قفل يتم التشغيل, نطاق بمغادرة قمت إذا نطاق تغادر لم إذا حتى ثانية 30 حوالي بعد تلقائيًا قفلها يتم(

).التشغيل
ملاحظة

.التالية الظروف في قفلها يتم لا لكن
السيارة في آخر مفتاح ترك.
بالفعل مقفول السائق باب.

التلقائي الإغلاق إعادة وظيفة
التلقائي القفل إعادة وظيفة بواسطة تلقائيًا السيارة قفل يتم
ثانية 30 غضون في التالية العمليات من أي بإجراء تقم لم إذا

فتح أو اللمس مستشعر في الاكتشاف منطقة لمس بعد تقريبًا
.بالمفتاح القفل

الأمتعة صندوق باب أو الأبواب من أياً افتح.
وضع بخلاف آخر وضع أي على السيارة طاقة بضبط قم

.OFF الإيقاف
.التلقائي القفل يحدث حتى المطلوب الوقت تغيير يمكن
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

الإغلاق/الفتح
الأبواب
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باب لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الأمتعة صندوق

تحذير 
.الأمتعة صندوق في بالركوب للأشخاص تسمح لا

الشخص يتعرض قد الاصطدام, أو المفاجئة الفرملة أثناء
.يموت قد أو خطيرة لإصابات الأمتعة صندوق في الموجود

صندوق باب يكون عندما السيارة بقيادة دائماً قم
ا الأمتعة .مغلقً

فقد السيارة, قيادة أثناء الأمتعة صندوق باب انفتح إذا
ذلك, إلى بالإضافة. حادث وقوع إلى يؤدي مما الأمتعة تسقط
, الأمتعة صندوق باب كون مع السيارة قيادة تمت إذا مفتوحاً
في يتسبب أن ويمكن المقصورة العادم غاز يخترق فقد

.الكربون أكسيد بأول التسمم
مقصورة في المحملة أو المتراكمة الأمتعة تترك لا

.تثبيتها دون الأمتعة
يؤدي قد ما تتهاو أو الأمتعة تتحرك قد الحالة, هذه ففي
تقم لا ذلك, إلى بالإضافة. حادث أو إصابات وقوع إلى

مجال على تؤثر فقد. المقاعد ظهور من أعلى أمتعة بوضع
.الخلفية أو الجانبية الرؤية

قد مما الحمولة تتطاير فقد الهوائية, الأكياس انتفخت إذا
.الوفاة أو خطيرة إصابة إلى يؤدي
إغلاقه من تأكد الأمتعة, صندوق باب إغلاق بعد

.بإحكام
صندوق باب إغلاق عدم مع السيارة قيادة الخطورة من

من جسم أو شخص يسقط أن يمكن حيث بالكامل, الأمتعة
.الوفاة أو إصابة أو خطير حادث وقوع إلى يؤدي مما السيارة

عندما التحذير إشارة عرض يتم بينما السيارة تقد لا
.جزئياً مفتوحاً الأمتعة صندوق باب يكون
يؤدي وما مفاجئ بشكل الأمتعة صندوق باب يُفتح قد وإلا
.حادث وقوع إلى

تنبيه 
الأمتعة صندوق باب على من الجليد أو الثلج بإزالة قم

بفعل ينغلق قد الأمتعة, صندوق باب فتح عند. فتحه قبل
.إصابات حدوث إلى يؤدي مما الجليد, أو الثلج وزن

صندوق باب غلق/بفتح تقوم عندما الحذر توخي
مما فجأة ينغلق فقد وإلا,. القوية الرياح أثناء الأمتعة
.الإصابة إلى يؤدي
من وتأكد بالكامل افتحه الأمتعة, صندوق باب فتح عند

مفتوح الأمتعة صندوق غطاء كان إذا. مفتوحاً بقائه
, الرياح أو الاهتزازات بفعل يغلق أن الممكن فمن جزئياً

.إصابات وقوع إلى يؤدي ما العاصفة
في بضائع تفريغ أو تحميل عند المحرك تشغيل أوقف

الحرارة من تحترق فقد تفعل, لم فإن. الأمتعة صندوق
.العادم غاز من المنبعثة

مثبت مع المفرطة القوة تستخدم لا حتى الحذر توخى
وضع مثال الأمتعة صندوق باب في الموجود المخمد
للالتواء المخمد مثبت يتعرض فقد وإلا. المثبت على يديك
.الأمتعة صندوق باب تشغيل على ويؤثر
صندوق باب إغلاق عند يدك انحشار عدم على احرص

.الإصابة إلى يؤدي قد يدك انحشار. الأمتعة

المخمد مثبت.١
باب حركة تنظيم قضيب استبدال أو بتعديل تقم لا

في المعتمدين مازدا موزعي أحد استشر. الأمتعة صندوق
صندوق باب حركة تنظيم قضيب تلف أو تشوه حالة

مشكلة وجود حالة في أو الاصطدام مثل لأسباب الأمتعة
أخر.

الإغلاق/الفتح
الأمتعة صندوق باب
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الأمتعة صندوق باب استخدام كيفية
الأمتعة صندوق باب فتح
.الباب قفل بفتح قم.١
.الكهربي الأمتعة صندوق باب فتح أداة على اضغط.٢

.الأمتعة صندوق باب ارفع.٣
ملاحظة

بدون المتطور الدخول بوظيفة المزودة السيارات(
)المفتاح استخدام

الأبواب قفل أثناء حتى الأمتعة صندوق باب فتح يمكن
صندوق باب فتح أداة على بالضغط الأمتعة صندوق وباب
.المفتاح حمل أثناء الكهربائي الأمتعة
الأمتعة صندوق باب إغلاق

تجويف باستخدام ببطء الأمتعة صندوق باب اخفض.١
.الأمتعة صندوق باب

.للإغلاق الأمتعة صندوق باب على اضغط.٢

*الكهربائي الأمتعة صندوق باب
طريق عن تلقائيًا الأمتعة صندوق باب وإغلاق فتح يتم

.للسيارة المختلفة الأزرار أو المفتاح زر تشغيل
.وظائف 3 له الكهربائي الأمتعة صندوق باب

*اللايدوية الوظيفة

القيام طريق عن وإغلاقه الأمتعة صندوق باب فتح يمكن
هو كما مشغولتين, اليدان كلتا تكون عندما الركل بحركة
.الأمتعة أو البقالة مشتريات حمل عند الحال

الأمتعة صندوق لباب السهل الإغلاق
صندوق باب إغلاق على السهل الإغلاق وظيفة تساعد
.الأمتعة
فيه يكون الذي الوضع في الأمتعة صندوق باب تغلق عندما
ا , مفتوحً وضع إلى تلقائيًا بالإغلاق سيقوم فإنه جزئياً
.بالكامل الإغلاق
ملاحظة

/فتح تكرار حالة في السهل الإغلاق وظيفة تعمل لا قد
لمدة انتظر. قصيرة زمنية فترة في الأمتعة صندوق باب إغلاق
.أخر مرة حاول ثم ثانية ٢ نحو

العائقة بالأجسام الإحساس وظيفة
عائق أو شخص وجود بالإعاقة الإحساس وظيفة تكتشف

صندوق باب في الانحشار من الشيء أو الشخص لمنع
.الأمتعة
ا أن بالإعاقة الإحساس وظيفة تكتشف عندما أو شخصً
تلقائيًا, غلقه/فتحه أثناء الأمتعة صندوق باب في عالق جسماً الاتجاه في الأمتعة صندوق باب ويتحرك تحذير صوت ينطلق

.يتوقف ثم العكسي,
ملاحظة

وظيفة تشغيل أثناء بالإعاقة الإحساس وظيفة تعمل لا
الإغلاق وضع إلى الجزئي الفتح وضع من (السهل الإغلاق
).بالكامل

الإغلاق/الفتح
الأمتعة صندوق باب
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باب لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الآلي الأمتعة صندوق

تحذير 
ا احرص المحيطة المنطقة سلامة من التحقق على دومً
.تلقائياً إغلاقه/تشغيله قبل الأمتعة صندوق بباب
بباب المحيطة المنطقة سلامة من التحقق عدم الخطورة من

باب إغلاق/فتح قبل للأشخاص بالنسبة الأمتعة صندوق
باب بين شخص أي ينحشر قد. تلقائياً الأمتعة صندوق
بطريقة الباب فتح أثناء العوائق وأحد الأمتعة صندوق
والسيارة الأمتعة صندوق باب بين ينحشر قد أو تلقائية,
حوادث وقوع في يتسبب مما تلقائية, بطريقة إغلاقه أثناء

.بالغة وإصابات
إغلاق/فتح عند الأمتعة صندوق باب على عينيك أبق
ا الأمتعة صندوق باب .تلقائيً
الأمتعة صندوق باب إغلاق يتم لا فقد عائق, هناك كان إذا

الخطورة من. بالإعاقة الإحساس وظيفة بسبب بالكامل
بالكامل, الأمتعة صندوق باب إغلاق عدم مع السيارة قيادة
يؤدي مما السيارة من جسم أو شخص يسقط أن يمكن حيث
.الوفاة أو إصابة أو خطير حادث وقوع إلى
.المفاتيح يشغل الطفل تدع لا
متوقع غير بشكل الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح تم إذا
فقد الخطأ, طريق عن المفاتيح بتشغيل يقوم طفل قبل من

إلى يؤدي مما آخر, راكب أي يدا أو رأس أو الطفل يعلق
.خطيرة وإصابة حادث وقوع
باب حول عائق أو شخص وجود عدم من دائماً تأكد

.الأمتعة صندوق باب إغلاق قبل الأمتعة صندوق
عائق أو شخص وجود بالإعاقة الإحساس وظيفة تكتشف

النظام يتمكن لا قد. الانحشار من الشيء أو الشخص لمنع
صندوق باب تعوق التي الأجسام بعض اكتشاف من

ا الأمتعة كن. تتخذه الذي والشكل وضعها طريقة على اعتمادً
ا يؤدي قد الإصبع انحشار. الأطفال مع خاص بشكل حذرً
.الإصابة إلى

تنبيه 
وجود عدم من تأكد الأمتعة, صندوق باب إغلاق عند

جسم اعتراض حالة في. الغالق محيط في غريبة أجسام أية
الأمتعة صندوق باب ينغلق لا فقد الغالق, لمسار غريب
.بالكامل

الغالق.١
الأمتعة صندوق باب على كماليات أية بتركيب تقم لا

باب إغلاق/فتح يتم لا فقد وإلا. المُحددة تلك سو
.عطل حدوث في يتسبب مما تلقائيًا, الأمتعة صندوق

إلى التلقائي التشغيل من الأمتعة صندوق باب تحويل عند
صندوق باب إغلاق/فتح يتم فقد اليدوي, التشغيل
إلى يؤدي مما موضعه, حسب متوقع غير بشكل الأمتعة
.إصابة حدوث

ا كن صندوق باب في أصابعك تنحشر لا حتى حذرً
صندوق باب إغلاق يتم. إغلاقه يتم الذي الأمتعة
إذا. جزئياً بإغلاقه تقوم أن بعد تلقائيًا بالكامل الأمتعة

.إصابة حدوث إلى ذلك يؤدي فقد أصابعك, انحشرت
صندوق باب على المفرطة القوة تسليط إلى تعمد لا

حدوث في تتسبب فقد وإلا,. بإغلاقه تقوم عندما الأمتعة
.النظام في عطل

الإغلاق/الفتح
الأمتعة صندوق باب
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الأمتعة صندوق باب طرفي على المستشعرات تركيب يتم.
طريق عن إتلافها أو الحساسات خدش عدم على احرص
الأمتعة صندوق باب يتوقف فقد وإلا,. الحادة الأشياء

إذا ذلك, على وعلاوة. تلقائيًا الإغلاق/الفتح عن
باب إغلاق أثناء للتلف الاستشعار جهاز تعرض
الأمتعة صندوق باب فإن تلقائي, بشكل الأمتعة صندوق
.يتوقف

حساس.١
إضافية تجهيزات أية تركيب أو الخلفي المصد بطلاء تقم لا

بشكل اللايدوي المستشعر يعمل لا فقد وإلا. عليه
.طبيعي

إذا أو الأمتعة صندوق باب حول المفتاح تحمل كنت إذا
يحمل الأمتعة صندوق باب حول آخر شخص هناك كان

, فسيعمل وإلا,. يلي ما بحدوث تسمح فلا مفتاحاً
صندوق باب إغلاق/فتح يتم وقد اللايدوي المستشعر
.حادث وقوع إلى يؤدي مما متوقع غير بشكل الأمتعة
خارج المفتاح ضع مقصود, غير بشكل التشغيل لتفادي
الوظيفة تشغيل بإيقاف قم أو به الخاص التشغيل نطاق

.Mazda Connect باستخدام اللايدوية
الركل حركة بأداء مفتاحاً يحمل لا شخص قيام.
بأرجحة الأمتعة صندوق حافة على يجلس شخص قيام

الأمتعة صندوق باب يكون حين) رجليها (رجليه
.مفتوحاً

المصد حول الثلج إزالة أو الجسم غطاء نزع/تركيب
.الخلفي

الخلفي المصد أسفل سقط شيء التقاط.
سيارات مغسلة باستخدام الخلفي المصد على الماء رش

.عالٍ مياه بضغط تعمل
الخلفي المصد من بالقرب التسوق عربة دفع.
المصد من كرة أو حيوان مثل متحرك جسم اقتراب

.الخلفي

الأمتعة صندوق باب استخدام كيفية
الآلي

ملاحظة
صندوق باب إغلاق/فتح يتم لا قد التالية, الحالات في

.تلقائيًا الأمتعة
منحدر على السيارة صف.
قوية رياح وجود.
الأمتعة صندوق باب على ثلوج وجود.

باب وكان الحمضية الرصاص بطارية فصل تم إذا
ا, الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح يتسنى فلن مفتوحً
الإغلاق/الفتح وظيفة لاستعادة. تلقائيًا الأمتعة صندوق
ا الأمتعة صندوق باب أغلق التلقائي, .بالكامل يدويً

تراكم عن الناتج ذلك مثال لثقل النظام رصد حالة في
تلقائيًا, يفتح عندما الأمتعة صندوق باب على الجليد في الأمتعة صندوق باب ويتحرك تحذير صوت ينطلق
.يتوقف ثم العكسي, الاتجاه

وتم آخر وضع إلى الاختيار ذراع وضع تغيير تم إذا
الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح أثناء السيارة تحريك
صندوق باب إغلاق ويتم تحذير صوت ينطلق تلقائيًا,
.الأمتعة

بعد متوقع غير بشكل الأمتعة صندوق باب يُغلق قد
صندوق باب أن من دائماً تأكد. المنحدرات على فتحه

.ثابت الأمتعة
من التحذير أضواء تومض التالية, العمليات تنفيذ عند

/فتح تلقائيًا ويتم تحذير, صوت ويصدر مرتين, الخطر
.بالكامل الأمتعة صندوق باب إغلاق
باب إغلاق/فتح مفتاح باستخدام الإغلاق/الفتح

المفتاح على)  أو  (الأمتعة صندوق
على الموجود الأمتعة صندوق باب غلق/فتح مفتاح اضغط
الشروط جميع استيفاء عند أكثر أو واحدة ثانية لمدة المفتاح
.التالية

الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
متوقفة السيارة تكون عندما.

باب مفتاح باستخدام الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح
الكهربائي الأمتعة صندوق
ثانية لمدة الكهربائي الأمتعة صندوق باب مفتاح اضغط
.التالية الشروط جميع استيفاء عند أكثر أو واحدة

متوقفة السيارة تكون عندما.

الإغلاق/الفتح
الأمتعة صندوق باب
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التشغيل وضع بخلاف آخر وضع إلى السيارة طاقة تحويل
ON, الوضع في الاختيار ذراع أو P طاقة ضبط مع
.ON التشغيل وضع على السيارة

الفتح عند (مؤمنة غير الأبواب جميع(

باب فتح أداة باستخدام الأمتعة صندوق باب فتح
الكهربي الأمتعة صندوق
حالة في الكهربي الأمتعة صندوق باب فتح أداة على اضغط
.التالية الشروط جميع توافر

التشغيل وضع بخلاف آخر وضع إلى السيارة طاقة تحويل
ON, الوضع في الاختيار ذراع أو P طاقة ضبط مع
.ON التشغيل وضع على السيارة

مؤمنة غير الأبواب جميع.
ملاحظة
الأبواب قفل أثناء حتى الأمتعة صندوق باب فتح يمكن

أثناء الكهربائي الأمتعة صندوق باب فتح أداة على بالضغط
.المفتاح حمل
باب غلق مفتاح باستخدام الأمتعة صندوق باب إغلاق

الأمتعة صندوق
استيفاء حالة في الأمتعة صندوق باب غلق مفتاح اضغط
.التالية الشروط جميع

التشغيل وضع بخلاف آخر وضع إلى السيارة طاقة تحويل
ON, الوضع في الاختيار ذراع أو P طاقة ضبط مع
.ON التشغيل وضع على السيارة

باب على الموجود الباب تأمين مفتاح باستخدام الإغلاق
*الأمتعة صندوق

الأمتعة صندوق باب على الموجود الباب تأمين مفتاح اضغط
.التالية الشروط جميع استيفاء عند

المفتاح تحمل أنت.
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
مغلقة الأبواب جميع.
تلقائياً ينغلق/ينفتح لا الأمتعة صندوق باب.

التزود فتحة وقلاب الأمتعة صندوق وباب الأبواب قفل يتم
.واحدة مرة الخطر من التحذير أضواء وتعمل بالوقود,

.تلقائيًا بالكامل الأمتعة صندوق باب إغلاق يتم ثم
*اللايدوية الوظيفة باستخدام الإغلاق/الفتح

التالية الشروط كل تلبية تتم عندما الركل حركة بأداء قم
.السيارة توقف أثناء

المفتاح تحمل أنت.
التشغيل وضع في اللايدوية الوظيفة.

الإغلاق/الفتح
الأمتعة صندوق باب
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وضع بخلاف آخر وضع إلى السيارة طاقة تحويل يتم
مع P الوضع في الاختيار ذراع يكون أو ,ON التشغيل
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط

)بوصة 19.7−12 (سم 50−30 حوالي : أ
)بوصة 3.9 (سم 10 حوالي : ب

 
أضواء تومض صحيح, بشكل الركل حركة أداء يتم عندما

ويتم صفارة, صوت ويصدر مرتين, الخطر من التحذير
عدم على احرص. تلقائيًا الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح

.الأمتعة صندوق باب ملامسة
واحدة ثانية خلال المصد أسفل عن بعيداً قدمك بتحريك قم

.المصد أسفل تحريكها من تقريباً
صندوق باب إغلاق/فتح أثناء الركل حركة أداء تم إذا

تم إذا. الأمتعة صندوق باب يتوقف فسوف تلقائيًا, الأمتعة
صندوق باب يتحرك فسوف أخر, مرة الركل حركة أداء

قبل فيه يتحرك كان الذي للاتجاه المعاكس الاتجاه في الأمتعة
.يتوقف أن

تنبيه 
تغطي لا التي النعال ارتداء أثناء الركل بحركة تقم لا

العادم أنبوب قدمك لامست إذا. الصنادل مثل القدمين,
.خطيرة حروق في هذا يتسبب فقد الساخن,

تقف التي المنطقة تكون عندما الركل حركة بأداء تقم لا
فقد وإلا. جليدي طريق أو منحدر مثل مستقرة غير عليها

.إصابة حدوث إلى يؤدي مما تسقط,

ملاحظة
حوالي يبلغ نطاق في بالاكتشاف اللايدوي المستشعر يقوم

منتصف من والأيمن الأيسر الجانبين كلا على سم 30
.الخلفي المصد

في طبيعية بصورة اللايدوي المستشعر يعمل لا قد
.التالية الظروف

الاكتشاف منطقة داخل قدمك بقاء.
ا قدمك تحريك .الاكتشاف منطقة داخل ويمينًا يسارً
ا سريعة الركل حركة ا بطيئة أو جدً .جدً
بحركة القيام عند الخلفي للمصد قدمك ملامسة

.الركل
من المصنوعة الطويلة الأحذية مثل لأحذية ارتداؤك

.جيد بشكل الكهرباء توصل لا التي المطاط
قوية لاسلكية موجات بإصدار تقوم معدات وجود

.السيارة من بالقرب
اللايدوي بالمستشعر الخاصة الاكتشاف منطقة اتساخ.

بالمستشعر الخاصة الاكتشاف منطقة تكون عندما
قبل. نظيفة قماش بقطعة امسحها متسخة, اللايدوي
التشغيل نطاق خارج المفتاح ضع المستشعر, تنظيف
اللايدوية الوظيفة تشغيل بإيقاف قم أو به الخاص

.Mazda Connect باستخدام
على اللايدوي المستشعر باستخدام التشغيل تعذر إذا

معتمد وكيل استشر التشغيل, شروط استيفاء من الرغم
.مازدا شركة من
/ON التشغيل وضع على اللايدوية الوظيفة ضبط
OFF التشغيل إيقاف

.اللايدوية الوظيفة تشغيل إيقاف/تشغيل يمكن
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد
تشغيل بإيقاف قم مقصود, غير بشكل التشغيل لتفادي
.الوظيفة
الأمتعة صندوق باب إيقاف

/الفتح يتوقف التالية, العمليات من أي إجراء حالة في
.الأمتعة صندوق لباب التلقائي الإغلاق

الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح مفتاح على الضغط
.المفتاح على الموجود

الكهربائي الأمتعة صندوق باب مفتاح على الضغط.

الإغلاق/الفتح
الأمتعة صندوق باب
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الكهربائي الأمتعة صندوق باب فتح أداة على الضغط.
الكهربائي الأمتعة صندوق باب غلق مفتاح على الضغط.
صندوق باب على الموجود الباب تأمين مفتاح على الضغط

.الأمتعة
الركل بحركة القيام.

ملاحظة
مفتوحاً يكون عندما الأمتعة صندوق باب إيقاف يمكن لا

الإغلاق اتجاه في يتحرك. انخفاضاً أكثر أو نصفي بشكل
.نفسه الأمتعة صندوق باب حمولة بوزن مدفوعاً
الأمتعة صندوق لباب التلقائي الإغلاق/الفتح إيقاف يمكن

.المفتاح لديك يكن لم إذا حتى الركل حركة باستخدام
أخرى مرة الأمتعة صندوق باب تحريك

باب يتحرك فسوف التالية, العمليات من أي إجراء حالة في
يتحرك كان الذي للاتجاه المعاكس الاتجاه في الأمتعة صندوق

.يتوقف أن قبل فيه
الأمتعة صندوق باب إغلاق/فتح مفتاح على الضغط

.أكثر أو واحدة ثانية لمدة المفتاح على الموجود
لمدة الكهربائي الأمتعة صندوق باب مفتاح على الضغط

.أكثر أو تقريبًا واحدة ثانية
الكهربائي الأمتعة صندوق باب فتح أداة على الضغط.
الكهربائي الأمتعة صندوق باب غلق مفتاح على الضغط.

باب على الموجود الباب تأمين مفتاح على الضغط عند
تلقائيًا الأمتعة صندوق باب إغلاق يتم الأمتعة, صندوق .بالكامل

صندوق باب لاستخدام سهلة طرق
الآلي الأمتعة

وفقاً الأمتعة صندوق لباب الكامل الفتح وضع تغيير يمكن
الجراج ارتفاع لمستو.
عند الأمتعة صندوق لباب المراد الكامل الفتح وضع اضبط
لا. مداه نصف من أكثر مفتوحاً فيه يكون الذي الوضع
إلى الأمتعة صندوق لباب الكامل الفتح وضع تغيير يمكن
.النصفي الفتح من أقل وضع
الكامل الفتح وضع تغيير

.المطلوب الوضع عند الأمتعة صندوق باب أوقف.١
صندوق باب غلق مفتاح على الاستمرار مع اضغط.٢

.أكثر أو ثوان 3 لمدة الكهربائي الأمتعة
الوضع تغيير أن إلى للإشارة مرتين تحذير صوت ينطلق

.اكتمل قد
المضبوط الكامل الفتح وضع ضبط إعادة

.الأمتعة صندوق باب افتح.١
صندوق باب غلق مفتاح على الاستمرار مع اضغط.٢

.أكثر أو ثوان 7 لمدة الكهربائي الأمتعة
إعادة أن إلى للإشارة مرات 3 تحذير صوت ينطلق
.اكتملت قد الضبط
ملاحظة

صوت ينطلق المفتاح, على الضغط بعد ثوان ٣ مرور بعد
لباب الكامل الفتح وضع تغيير إلى للإشارة مرتين تحذير

ثوان ٧ لمدة باستمرار المفتاح على اضغط. الأمتعة صندوق
.الضبط إعادة عملية لاستكمال

الإغلاق/الفتح
الأمتعة صندوق باب
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غطاء لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المحرك

تحذير 
عندما التحذير إشارة عرض يتم بينما السيارة تقد لا

.جزئياً مفتوحاً الباب يكون
يعيق فسوف السيارة, قيادة أثناء المحرك غطاء انفتح إذا

.حادث وقوع في يتسبب وقد الأمامية الرؤية

تنبيه 
وضع في المحرك غطاء تفتح أو المحرك غطاء تغلق لا

غطاء يتلف قد. المحرك غطاء فتح أثناء الكامل الفتح
.إصابة حدوث إلى يؤدي مما المحرك

.المحرك غطاء وإغلاق فتح حول تفاصيل على للحصول
صفحة في الفحص وبنود والتحقق الفحص مواقع راجع

٢٢−٩.
مثال بقوة تدفعه لا المحرك, غطاء بغلق تقوم عندما

.للتشوه يتعرض فقد وإلا,. عليه بالجلوس
المحرك غطاء إغلاق عند يدك انحشار عدم على احرص.

.الإصابة إلى يؤدي قد يدك انحشار
قطعة أو أدوات أية تضع لا المحرك, حجرة فحص عند

أو أدوات أي وضع يؤدي قد. موضعها غير في قماش
نشوب أو المحرك تلف إلى مكانها غير في قماش قطعة
.متوقع غير حادث وقوع أو حريق
مثبت مع المفرطة القوة تستخدم لا حتى الحذر توخى

على يديك وضع مثال, المحرك, غطاء في الموجود المخمد
على ويؤثر للالتواء المخمد مثبت يتعرض فقد وإلا. المثبت
.المحرك غطاء تشغيل

غطاء في الموجود المخمد مثبت استبدال أو بتعديل تقم لا
واجهتك إذا المعتمدين مازدا موزعي أحد استشر. المحرك
.مشكلة

إذا. المحرك غطاء توقف من تأكد المحرك, غطاء فتح عند
, مفتوحاً المحرك غطاء كان يُغلق أن الممكن فمن جزئياً وقوع إلى يؤدي ما العاصفة الرياح أو الاهتزازات بفعل

.إصابات

المحرك غطاء استخدام كيفية
المحرك غطاء فتح
.المحرك غطاء تحرير مقبض اسحب.١

.قليلاً المحرك غطاء يرتفع سوف

سم, 40 حوالي بمقدار المحرك غطاء يرتفع عندما.٢
.تلقائيًا يُفتح فسوف
فإنه معين, موضع حتى المحرك غطاء فتح يتم عندما
ا يظل .مفتوحً

ملاحظة
غطاء عنده توقف الذي الموضع من أعلى إلى بالدفع قمت إذا

.أكثر المحرك غطاء فتح يمكنك المحرك,
المحرك غطاء غلق
.المحرك حجرة في متبقية أدوات وجود عدم من تأكد.١
حوالي ارتفاع من وحرره ببطء المحرك غطاء اخفض.٢

.مفرطة قوة تسليط دون سم 35
.المحرك غطاء إغلاق يتم
ملاحظة

لا فقد باليد, دفعه طريق عن المحرك غطاء إغلاق يتم عندما
المحرك غطاء إغلاق يتم لم إذا. طبيعي بشكل قفله يتم

قليلاً أكبر بقوة بتشغيله وقم أخر مرة فافتحه بالكامل,
.الطريقة نفس باستخدام

الإغلاق/الفتح
المحرك غطاء
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الكهربائية النوافذ
.وظيفتان لها الكهربائية النافذة
الآلي الغلق/الفتح وظيفة
إلى الحاجة دون بالكامل النوافذ وإغلاق فتح يمكن

.الكهربائية النافذة مفتاح تشغيل في الاستمرار
بالإعاقة الإحساس وظيفة

أثناء وإطارها النافذة بين ما المنطقة في غريبة مواد رصد تم إذا
.قليلاً وتفتح الإغلاق عن النافذة تتوقف النافذة, إغلاق

ملاحظة
لم إذا السيارة خارج من الكهربائية النوافذ فتح يمكن لا

.الكهربائية النافذة تمهيد يكتمل
.٣٠−٨ صفحة في الكهربائية النافذة تمهيد راجع

)نافذة إغلاق يتعذر(
وتعذر بالإعاقة الإحساس وظيفة تشغيل تم قد كان إذا

حول غريب جسم اي وجود من تحقق النافذة, إغلاق
.النافذة إطار
النافذة, إطار حول غريب جسم أي هناك يكن لم حال في
.التالي الإجراء باتباع بالقوة النافذة بإغلاق قم
,OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط بعد.١

.أوأكثر ثانية 45 انتظر
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.٢
تعمل حتى النافذة غلق باتجاه المفتاح بتشغيل قم.٣

كرر. النافذة وتتوقف بالإعاقة الإحساس وظيفة
.مرات 5 بإجمالي العملية هذه

النافذة لغلق للأعلى المفتاح سحب في استمر.٤
.بالكامل

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الآلية النوافذ

تحذير 
يد تتعرض أن من الحذر توخى النوافذ, استخدام عند
.للحشر رأسه أو الركاب أحد
ا كن الطفل يد تعرضت إذا. الأطفال مع خاص بشكل حذرً
أو خطيرة إصابة إلى هذا يؤدي فقد الحشر, إلى رأسه أو

.الوفاة
.الآلية النوافذ يشغل الطفل تدع لا
إلى هذا يؤدي فقد الحشر, إلى رأسه أو الطفل يد تعرضت إذا

.الوفاة أو خطيرة إصابة
القفل وضع في الكهربائية النافذة قفل بمفتاح احتفظ
.طفل معك يكون عندما

غير بشكل الكهربائية النافذة مفتاح بتشغيل الطفل قام إذا
إصابة في ذلك يتسبب فقد رأسه, أو يده وانحشرت صحيح
.خطيرة
تغلق أن قبل النافذة يعيق شيء أي وجود عدم من تأكد
ا .الكهربائية النافذة مفتاح سحب أثناء أو تمامً
إغلاق دون تحول أن بالإعاقة الإحساس لوظيفة يمكن لا قد

ا البانورامية السقف فتحة الحشر, إلى إصبع تعرضت إذا. تمامً
.الوفاة أو خطيرة إصابة إلى هذا يؤدي فقد
.النافذة من رأسه أو يده بإخراج لطفل تسمح لا

من رأسه أو يده بإخراج لطفل تسمح لا حتى الحذر توخى
رأسه أو طفل يد صدمت حال في. السيارة قيادة أثناء النافذة
يؤدي قد مفاجئة, فرملة إجراء تم أو السيارة خارج ما شيئاً
.الوفاة حدوث إلى أو خطيرة إصابة إلى ذلك

الإغلاق/الفتح
النوافذ
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الآلية النوافذ استخدام كيفية
النوافذ غلق/فتح
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
.الكهربائية النوافذ مفتاح بتشغيل قم.٢

, تماماً النافذة لفتح الكهربائية النوافذ مفتاح اضغط آلياً
.بتحريره قم ثم بالكامل, لأسفل
, تماماً النافذة لغلق الكهربائية النوافذ مفتاح اسحب آلياً
.بتحريره قم ثم بالكامل, لأعلى
السائق مقعد

الخلفي الراكب/الأمامي الراكب مقعد

إغلاق.١
فتح.٢
الأمامي المقعد في الراكب نافذة.٣
اليمنى الخلفية النافذة.٤
اليسر الخلفية النافذة.٥
السائق نافذة.٦

الخلفي المقعد/الأمامي الراكب نوافذ قفل
باب على الموجود الكهربائية النافذة قفل مفتاح بتحويل قم

.القفل وضع إلى السائق
الراكب مفاتيح تعد لم ولكن السائق, مفتاح تشغيل يمكن

.للتشغيل قابلة الخلفي الراكب/الأمامي

إلى أخر مرة الكهربائية النافذة قفل مفتاح على اضغط
.لإلغائه القفل فتح وضع

الكهربائية النوافذ قفل مفتاح.١
القفل موضع.٢
القفل فتح موضع.٣

الإغلاق/الفتح
النوافذ
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الآلية النوافذ لاستخدام سهلة طرق
وضع على السيارة طاقة ضبط بعد التشغيل وظيفة
OFF الإيقاف

بعد تقريبًا ثانية 40 لمدة النوافذ جميع وإغلاق فتح يمكن
إغلاق مع OFF أو ACC وضع على السيارة طاقة ضبط
, باب أي كان إذا. الأبواب جميع تتوقف فسوف مفتوحاً

.العمل عن الكهربائية النافذة

الإغلاق/الفتح
النوافذ
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*البانورامية السقف فتحة
مفتاح تشغيل عند البانورامية السقف فتحة غلق/فتح يمكن
.الأمامية المقاعد في العلوي الانزلاق/الإمالة

المنزلق/المائل المفتاح.١
العائقة بالأجسام الإحساس وظيفة

البانورامية السقف فتحة بين عالقة غريبة مادة اكتشاف تم إذا
السقف فتحة فإن تلقائيًا, إغلاقها أثناء النافذة وإطار

.جزئيًا وتفتح تتوقف البانورامية
ملاحظة

جاهزة غير بالإعاقة الإحساس وظيفة تكون عندما
السقف لفتحة الأولي الإعداد تنفيذ يتم لا للتشغيل,
.البانورامية

.٣١−٨ صفحة في البانورامية السقف فتحة تهيئة راجع

فتحة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
البانورامية السقف

تحذير 
من الحذر توخى البانورامية, السقف فتحة إغلاق عند
.للحشر رأسه أو الركاب أحد يد تتعرض أن
إلى هذا يؤدي فقد الحشر, إلى الرأس أو اليد تعرضت إذا

.خطيرة إصابة
.الانزلاق/الإمالة مفتاح يشغل الطفل تدع لا
إلى هذا يؤدي فقد الحشر, إلى الرأس أو اليد تعرضت إذا

.خطيرة إصابة
التي المنطقة من رأسه أو يده بإخراج للراكب تسمح لا

قيادة أثناء البانورامية السقف فتحة فيها تفتح
.السيارة

السيارة, خارج ما شيئاً رأسه أو شخص يد صدمت حال في
خطيرة إصابة إلى ذلك يؤدي قد مفاجئة, فرملة إجراء تم أو
.الوفاة حدوث إلى أو

من جزء ومد بالوقوف للركاب تسمح لا القيادة, أثناء
.الفتحة خارج أجسامهم

من أخر أجزاء أو ذراعيك أو رأسك مد الخطورة من
أو رأسك يصطدم قد. البانورامية السقف فتحة من جسمك
.مميتة إصابة إلى يؤدي قد مما القيادة, أثناء بشيء ذراعك
ا, البانورامية السقف فتحة تغلق أن قبل من تأكد تمامً
.البانورامية السقف فتحة يعيق شيء أي وجود عدم
فتحة إغلاق دون بالإعاقة الإحساس وظيفة تحول لا قد

ا البانورامية السقف إلى أصابعك انحشار يؤدي قد. تمامً
.خطيرة إصابة

تنبيه 
السقف فتحة فتح فيها يتم التي المنطقة على تجلس لا

فقد وإلا,. عليها ثقيلة أشياء تضع ولا وغلقها البانورامية
.البانورامية السقف فتحة تتلف
أثناء بقوة تغلقها أو البانورامية السقف فتحة تفتح لا

وإلا,. الثلوج تساقط عند أو المتجمدة الحرارة درجات
.عطل حدوث في تتسبب فقد
حاجز إتلاف لتفادي. الشمس أشعة مظلة إمالة يمكن لا

.لأعلى دفعه احذر الشمس,

الإغلاق/الفتح
البانورامية السقف فتحة
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السقف فتحة فتح أثناء الشمس حاجز تغلق لا
تتسبب قد بالقوة السقف فتحة إغلاق محاولة. البانورامية

.تلفها في
السقف فتحة استخدام كيفية

البانورامية
الشمس حاجز تشغيل
.فقط كهربائياً إغلاقه أو الشمس حاجز فتح يمكن

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
.للخلف الانزلاق/الإمالة مفتاح اضغط.٢

.الشمس حاجز يُفتح

.للأمام الانزلاق/الإمالة مفتاح على اضغط.٣
.الشمس حاجز يُغلق

المعاكس الاتجاه في المفتاح بتشغيل قم المنتصف, في لإيقافه
.الإغلاق/الفتح لاتجاه
القلاب تشغيل
كهربائياً إغلاقها أو البانورامية السقف فتحة فتح يمكن
.فقط
.الانزلاق/الإمالة مفتاح على اضغط.١

الإغلاق/الفتح
البانورامية السقف فتحة
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الأمامية الزجاجية اللوحة من الخلفي الجانب يُفتح
.لأعلى البانورامية السقف لفتحة

.مرتين للأمام الانزلاق/الإمالة مفتاح على اضغط.٢
.البانورامية السقف وفتحة الشمس حاجز إغلاق يتم

المعاكس الاتجاه في المفتاح بتشغيل قم المنتصف, في لإيقافه
.الإغلاق/الفتح لاتجاه
الانزلاق خاصية تشغيل

.الشمس حاجز افتح.١
.للخلف الانزلاق/الإمالة مفتاح اضغط.٢

.البانورامية السقف فتحة فتح يتم

.للأمام الانزلاق/الإمالة مفتاح على اضغط.٣

.البانورامية السقف فتحة إغلاق يتم

المعاكس الاتجاه في المفتاح بتشغيل قم المنتصف, في لإيقافه
.الإغلاق/الفتح لاتجاه

الإغلاق/الفتح
البانورامية السقف فتحة

٢٧−٤

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الأمان نظام
ونظام المحرك تشغيل منع نظام عمل مازدا شركة تضمن لا
تجهيزات أي تركيب أو النظام تعديل حالة في السرقة منع

.عليه إضافية

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الأمان

تنبيه 
أو النظام بتعديل تقم لا للتلف, السيارة تعرض لتفادي
أونظام المحرك تشغيل منع نظام على إضافية تجهيزات تركيب
.السيارة على أو السرقة منع

الإغلاق/الفتح
الأمان نظام
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المحرك تشغيل لبدء المانع النظام
إلا المحرك تشغيل ببدء المحرك لتشغيل المانع النظام يسمح لا

.النظام قبل من عليه متعرف مفتاح باستعمال
ملاحظة

السبب, لهذا. مميز إلكتروني رمز على المفاتيح ضبط يتم
بديل مفتاح على الحصول يتطلب سلامتك, ولضمان
التأخير بعض إلى هذا وسيؤدي الأمن, صحة من التحقق

فني لد سو تتوفر لا وهي. بديل مفتاح توفير في
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

حالة في لاستخدامه معك احتياطي بمفتاح دوماً احتفظ
استشر المفاتيح, أحد فقد حالة في. الرئيسي المفتاح ضياع
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني

.ممكن وقت بأسرع)مازدا شركة قبل من معتمد
متخصص إصلاح فني يقوم المفاتيح, أحد فقدت إذا

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي نحن(
للمفاتيح الإلكترونية الرموز ضبط بإعادة) مازدا شركة
المفاتيح جميع خذ. المحرك لتشغيل المانع والنظام المتبقية
بالاستعانة نوصي نحن (متخصص إصلاح فني إلى المتبقية
تعيينها لإعادة) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني

.وضبطها

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المحرك لتشغيل المانع النظام

تنبيه 
قبل من بها مسموح غير تعديلات أو تغييرات إجراء عند

من المستخدم ذلك يحرم قد التوافق, عن المسؤولة الشركة
.التجهيزات هذه تشغيل حق
تجنب للتلف, المفتاح تعريض لتفادي:
الأرض على المفتاح سقوط.
للبلل المفتاح تعريض.
مغناطيسي مجال لأي المفتاح تعريض.
على بوضعه العالية الحرارة لدرجات المفتاح تعريض

على المباشرة الشمس أشعة تحت أو العدادات, لوحة
.المثال سبيل

الصحيح, المفتاح باستخدام المحرك تشغيل يبدأ لم إذا
دل وميض, حالة في أو مضيئاً الأمان بيان ضوء وظل
فني استشر. النظام في خلل وجود احتمال على ذلك

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

الإغلاق/الفتح
الأمان نظام

٢٩−٤

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



لتشغيل المانع النظام استخدام كيفية
المحرك

ملاحظة
مؤشر ضوء يضاء وقد التشغيل في المحرك يبدأ لا قد

يصعب مكان في المفتاح بوضع قمت إذا يومض أو الأمان
لوحة على مثلاً يكون كأن فيه, الإشارة رصد النظام على

إلى المفتاح بتحريك قم. الأدوات صندوق في أو العدادات
السيارة طاقة وضبط الإشارة, منطقة مد داخل موقع
بدء محاولة أعد ثم ومن التشغيل, إيقاف وضع على

.المحرك تشغيل
الراديو أو التلفزيون محطة من الصادرة للإشارات يمكن

تتداخل أن الجوال الهاتف من أو الاستقبال جهاز من أو
تعذر إذا. بسيارتك المحرك لتشغيل المانع النظام مع

تحقق الصحيح, المفتاح استعمال عند حتى المحرك تشغيل
.الأمان مؤشر ضوء من
النظام تهيئة
التشغيل وضع من السيارة طاقة تحويل عند النظام تهيئة تتم

ON التشغل إيقاف وضع إلى.
مجموعة في الموجود  الأمان مؤشر ضوء يومض

.النظام تهيئة إلغاء يتم حتى ثانيتين كل العدادات
النظام تهيئة إلغاء
وضع على السيارة طاقة ضبط عند النظام تهيئة إلغاء يتم

يضاء. الصحيح المبرمج المفتاح باستخدام ON التشغيل
.ينطفئ ثم تقريباً ثوان ٣ لمدة  الأمان مؤشر ضوء
وظل الصحيح, المفتاح باستخدام المحرك تشغيل يبدأ لم إذا

بما القيام حاول وميض, حالة في أو مضيئاً الأمان بيان ضوء
.يلي
.الإرسال إشارة عمل مد داخل المفتاح وجود من تأكد
تشغيل أعد ثم الإيقاف, وضع على السيارة طاقة اضبط
محاولات 3 بعد المحرك تشغيل بدء من تتمكن لم إذا. المحرك

بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر أكثر, أو
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني

*السرقة منع نظام
إلى صحيحة غير دخول حالة السرقة منع نظام اكتشف إذا

في حركة الاقتحام استشعار جهاز اكتشف إذا أو السيارة
جهاز باستخدام (السيارة سرقة عنها ينتج قد السيارة
المنطقة بتنبيه الإنذار يقوم محتوياتها أو) الاقتحام استشعار
/الصفارة إطلاق طريق عن عادي غير شيء بوجود المحيطة
.التحذير أضواء وميض وتشغيل البوق

 
عند لذلك,. صحيحة بصورة تهيئته تتم لم ما النظام يعمل لن

.صحيح بشكل النظام تهيئة إجراءات اتبع السيارة, مغادرة
*الاقتحام استشعار جهاز

لاكتشاف صوتية فوق موجات يستخدم الاقتحام حساس
.اقتحامها يتم السيارة بأن والتنبيه السيارة داخل الحركة

 
داخل الحركة من معينة أنواعاً يكتشف الاقتحام حساس
خارج الظواهر لبعض أيضاً يستجيب قد ولكنه السيارة,
وتيارات والرياح المرتفع والصوت الاهتزازات مثل السيارة
.الهواء

الإغلاق/الفتح
الأمان نظام
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نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
السرقة منع

تنبيه 
يجب الصحيحة, بالطريقة الاقتحام حساس يعمل لكي

:يلي ما مراعاة
أو الرأس تثبيت نظام من الأشياء أو الملابس تعليق عدم

.ملابس شماعة
الأصلية مواضعها إلى الشمس حاجبات أعد.
الأشياء وضع أو بتغطيته الاقتحام حساس حجب عدم

.فوقه
بالسائل مسحه أو يتسخ الاقتحام حساس ترك عدم.
أو الاقتحام حساس اصطدام أو اهتزاز في تتسبب لا

.الاقتحام حساس موضع
الأصلية مازدا منتجات من ليست مقاعد بتركيب تقم لا.
حمولات أو أشياء تضع لا الاقتحام حساس إعاقة لمنع

.الرأس مساند من أعلى الاقتحام حساس من بالقرب
 

الاقتحام حساس وغطاء الاقتحام حساس.١

السرقة منع نظام استخدام كيفية
للعمل النظام تهيئة كيفية

.بإحكام *البانورامية السقف وفتحة النوافذ أغلق.١
ملاحظة

)الاقتحام استشعار بجهاز مزود(
*البانورامية السقف فتحة أو نافذة كانت إذا حتى

وفتحة النوافذ ترك ولكن النظام, تهيئة يمكن مفتوحة,
يغري قد جزئياً ولو مفتوحة *البانورامية السقف

يتسبب قد السيارة داخل الرياح هبوب أن كما بالسرقة,
.الإنذار بدء في

.الاقتحام حساس وظيفة إلغاء أيضاً ويمكن
جهاز مزود (الاقتحام استشعار جهاز إلغاء راجع

).الاقتحام استشعار
.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط.٢
صندوق وباب والأبواب المحرك غطاء إغلاق من تأكد.٣

.الأمتعة
إشارات تومض. المرسل في الموجود التأمين زر اضغط.٤

.واحدة مرة الخطر من التحذير
منع نظام بتهيئة أيضاً تقوم سوف التالية الطريقة
:السرقة
من أي يكون حينما  الباب قفل مفتاح اضغط
.الأبواب كل أغلق وثم مفتوحاً الأبواب

)مفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة مع(
لقفل اللمس مستشعر من الاستشعار منطقة بلمس قم

.الباب
لوحة في الموجود  الأمان مؤشر ضوء يومض
.ثانية ٢٠ لمدة ثانية كل مرتين البيان أجهزة

.بالكامل النظام تهيئة تتم ثانية, ٢٠ مرور بعد.٥
ملاحظة

إعادة وظيفة بتشغيل أيضاً تهيئته يمكن السرقة منع نظام
صندوق وباب الأبواب جميع تكون عندما التلقائي القفل
.مغلقة المحرك وغطاء الأمتعة
.٣−٤ صفحة في "الإرسال جهاز" راجع

حدوث حالة في النظام تهيئة إلغاء يتم العمليات إحد
:التأمين زر ضغط بعد ثانية ٢٠ خلال التالية

الأبواب أحد قفل فتح.
الأبواب أحد فتح.
المحرك غطاء فتح.
التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط ON.

مرة النظام تهيئة عملية تنفيذ أعد النظام, تهيئة لإعادة
أخر.

الإغلاق/الفتح
الأمان نظام
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المرسل على القفل زر على بالضغط الأبواب كل قفل عند
من التحذير أضواء تومض السرقة, منع نظام تهيئة أثناء
.النظام تهيئة إلى للإشارة واحدة مرة الخطر
التشغيل
البوق/الإنذار صوت إطلاق حالات
وتومض متقطعة بصورة البوق/الصفارة صوت ينطلق
تشغيل عند ثانية ٣٠ نحو لمدة الخطر من التحذير أضواء
:التالية العمليات من عملية أي طريق عن النظام
الاقتحام استشعار بجهاز مزود

أو الإضافي المفتاح باستخدام الأبواب أحد قفل فتح
.الداخلي الباب قفل مقبض أو الباب قفل مفتاح

الأمتعة صندوق غطاء أو المحرك غطاء باب, أي فتح
.بالقوة

مقبض تشغيل طريق عن الأمتعة صندوق غطاء فتح
.الأمتعة صندوق تحرير

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط ON بدون
.بالدفع التشغيل زر استخدام

السيارة داخل تحدث حركة أية الاقتحام حساس يكشف.
)أقصى كحد مرات ١٠ حتى (ثانية مرة النظام تشغيل سيتم
أعلاه المذكورة الحالات إحد حدوث استمر إذا
لا (الحمضية الرصاص بطارية توصيل طرف فصل

).الخطر من التحذير إشارات تومض
.مرات ١٠ حوالي النظام يعمل
الاقتحام استشعار جهاز بدون

أو الإضافي المفتاح باستخدام الأبواب أحد قفل فتح
.الداخلي الباب قفل مقبض أو الباب قفل مفتاح

الأمتعة صندوق غطاء أو المحرك غطاء باب, أي فتح
.بالقوة

مقبض تشغيل طريق عن الأمتعة صندوق غطاء فتح
.الأمتعة صندوق تحرير

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط ON بدون
.بالدفع التشغيل زر استخدام

, النظام تنشيط إلى يؤدي ما حدث إذا تعمل فسوف مجدداً
باب أو السائق باب قفل فتح يتم حتى والبوق الأضواء
.بالمرسل الأمتعة صندوق
ملاحظة

منع نظام تشغيل أثناء الأمتعة صندوق باب يفتح لا
.السرقة

نظام كان بينما الحمضية الرصاص بطارية شحن نفد إذا
البوق/الصفارة تنشيط يتم مهيأ, السرقة من الحماية

شحن إعادة عند الخطر من التحذير أضواء وتومض
.استبدالها أو الحمضية الرصاص بطارية

استشعار جهاز مزود (الاقتحام استشعار جهاز إلغاء
)الاقتحام

من حالة أي وجود أثناء تهيئته تم قد السرقة منع نظام كان إذا
من الإنذار لمنع الاقتحام حساس بإلغاء قم التالية, الحالات
.ضروري غير بشكل البدء

في منزلية حيوانات أو ركاب أو أشياء وبها السيارة ترك
.الداخل

تكون عندما مثلاً السيارة, داخل للتدحرج قابل شيء ترك
.شحنها عند مستقر غير مائل سطح على السيارة

تعليق أو السيارة, في صغيرة كماليات/أشياء تعليق
قد أخر أشياء وضع أو الملابس, شماعة على ملابس
.السيارة داخل بسهولة تتحرك

ضوضاء أو قوية اهتزازات بها منطقة في السيارة إيقاف
.شديدة

تعمل أو أوتوماتيكية سيارات مغسلة استخدام عند
.عالٍ بضغط

د من الناتجة الاهتزازات أو المستمرة الصدمات َ أو البرَ
.السيارة إلى تنتقل والبرق الرعد

فتحة كانت أو مفتوحة نافذة هناك كانت إذا الأبواب قفل
.مفتوحة *البانورامية السقف

متحرك هواء لإخراج إضافي جهاز أو سخان هناك
.للعمل مهيئاً السرقة منع نظام يكون عندما يعمل واهتزاز
ملاحظة

ثانية, 30 لمدة مغلقاً الأمتعة صندوق باب أو باب أي ظل إذا
عاد تلقائيًا, الأمتعة صندوق وباب الأبواب جميع تأمين يُ وفتحة نافذة ترك حالة في حتى السرقة منع نظام وتهيئة

.مفتوحة *البانورامية السقف
الاقتحام حساس إلغاء زر اضغط الاقتحام, حساس لإلغاء
.التأمين زر ضغط من ثانية ٢٠ خلال المرسل في الموجود
.مرات 3 الخطر من التحذير أضواء ستومض
ملاحظة
منع نظام تشغيل بإيقاف قم الاقتحام, حساس تهيئة لإعادة
.تهيئته وأعد المهيأ السرقة
.السرقة منع نظام تهيئة عند للعمل الاقتحام حساس يعود
الاقتحام حساس إلغاء زر اضغط الاقتحام, حساس لإلغاء

.السرقة منع نظام تهيئة فيها تتم مرة كل في
الإنذار لإيقاف
:الطرق هذه بإحد بدئه عند الإنذار إطفاء يمكن

المرسل في الموجود التأمين إلغاء زر ضغط.
بالضغط التشغيل زر باستخدام المحرك تشغيل.

الإغلاق/الفتح
الأمان نظام

.الموديلات بعض في متوفر*٣٢−٤
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)مفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة مع(
اللمس مستشعر من الاستشعار منطقة بلمس قم

.الباب لتحرير
الأمتعة صندوق باب فتح مقبض على الضغط

.المفتاح حمل أثناء الكهربائي
.مرتين الخطر من التحذير إشارات تومض
للعمل المهيأ النظام تشغيل لإيقاف
:الطرق هذه بإحد إطفاؤه يمكن المهيأ النظام

المرسل في الموجود التأمين إلغاء زر ضغط.
بالضغط التشغيل زر باستخدام المحرك تشغيل.
)مفتاح استخدام بدون المتطور الدخول وظيفة مع(

لتحرير اللمس مستشعر من الاستشعار منطقة بلمس قم
.الباب
.مرتين الخطر من التحذير إشارات تومض

ملاحظة
على القفل إلغاء زر على بالضغط الأبواب كل قفل إلغاء عند

تومض التشغيل, إيقاف وضع في السرقة منع ونظام المرسل
تشغيل إيقاف إلى للإشارة مرتين الخطر من التحذير أضواء
.النظام

الإغلاق/الفتح
الأمان نظام
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٨−٥.................................................مرآة
٨−٥...........المرايا لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

٨−٥................الخارجية المرايا استخدام كيفية
٩−٥.........الخارجية المرايا لاستخدام سهلة طرق

........الخلفية الرؤية مرآة حول وتنبيهات تحذيرات
.............................................١٠−٥

١٠−٥...........الخلفية الرؤية مرآة استخدام كيفية
...........الخلفية الرؤية مرآة لاستخدام سهلة طرق

.............................................١١−٥

١٢−٥.................................بالدفع التشغيل زر
١٢−٥..........................بالدفع التشغيل زر

...بالدفع التشغيل زر لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................١٢−٥

١٣−٥...........بالدفع التشغيل زر استخدام كيفية

١٥−٥.................مازدا من المعزز الهجين M نظام
−e (مازدا من المعزز الهجين M نظام

SKYACTIV G, e−SKYACTIV
D(.........................................١٥−٥

المعزز الهجين M نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
١٦−٥....................................مازدا من

.....مازدا من المعزز الهجين M نظام استخدام كيفية
.............................................١٨−٥

i−stop.............................................١٩−٥
i−stop*..................................١٩−٥

١٩−٥................i−stop نظام استخدام كيفية

٢١−٥......................)أ النوع (العدادات مجموعة
٢١−٥...........................العدادات مجموعة
٢٢−٥............العدادات مجموعة استخدام كيفية
٢٤−٥....العدادات مجموعة لاستخدام سهلة طرق

٢٤−٥..............................السرعة مقياس
٢٥−٥........................المحرك دورات عداد

٢٥−٥...........الرحلات مقياس/المسافات عداد
...الرحلات مقياس/المسافات عداد استخدام كيفية

.............................................٢٦−٥
٢٦−٥.....المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس
٢٧−٥..............................الوقود مقياس
٢٧−٥......................العدادات لوحة إضاءة
٢٨−٥.......العدادات لوحة إضاءة استخدام كيفية
٢٨−٥........الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة
٢٩−٥...............القصو القيادة مسافة عرض
٢٩−٥......الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة
في الاقتصاد معدل عرض شاشة استخدام كيفية
٣٠−٥......................................الوقود
.......الآني الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة

.............................................٣٠−٥
−e (السيارة تباطؤ عن المتولدة الطاقة شحن عرض

SKYACTIV G, e−SKYACTIV
D(.........................................٣١−٥

الحد وعرض المتبقية ®AdBlue بلو أد كمية
٣١−٥......................*القيادة لمسافة الأقصى
٣٢−٥.........................*السيارة سرعة تنبيه
الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز

٣٢−٥............................)المخاطر لتجنب
٣٣−٥.............................الرسائل عرض

٣٤−٥...................)ب النوع (العدادات مجموعة
٣٤−٥...........................العدادات مجموعة
٣٤−٥..............................السرعة مقياس
٣٥−٥........................المحرك دورات عداد
٣٦−٥.............المتعددة المعلومات عرض شاشة
.....المتعددة المعلومات عرض شاشة استخدام كيفية

.............................................٣٧−٥
المعلومات عرض شاشة لاستخدام سهلة طرق

٣٨−٥.....................................المتعددة
٣٨−٥...........الرحلات مقياس/المسافات عداد
...الرحلات مقياس/المسافات عداد استخدام كيفية

.............................................٣٩−٥
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٤١−٥........الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة
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في الاقتصاد معدل عرض شاشة استخدام كيفية
٤٣−٥......................................الوقود
.......الآني الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة

.............................................٤٣−٥
−e (السيارة تباطؤ عن المتولدة الطاقة شحن عرض
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..الفعالة القيادة عرض شاشة لاستخدام سهلة طرق
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........الاختيار ذراع لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
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٥١−٥................الاختيار ذراع استخدام كيفية

......القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح
......................................................٥٣−٥

الحركة نقل مفاتيح لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٥٣−٥..................القيادة عجلة على الموجودة

على الموجودة الحركة نقل مفاتيح استخدام كيفية
٥٤−٥................................القيادة عجلة

الموجودة الحركة نقل مفاتيح لاستخدام سهلة طرق
٥٨−٥............................القيادة عجلة على

٥٩−٥........................)GSI (الحركة نقل مؤشر
٥٩−٥.................*)GSI (الحركة نقل مؤشر

الحركة نقل مؤشر لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
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.........القدم فرامل لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

.............................................٦٠−٥

٦١−٥.........................الكهربائية الانتظار فرامل
٦١−٥...................الكهربائية الانتظار فرامل

الانتظار فرامل لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٦١−٥..........................)EPB (الكهربائية

الكهربائية الانتظار فرامل استخدام كيفية
)EPB(.....................................٦٢−٥

الكهربائية الانتظار فرامل لاستخدام سهلة طرق
)EPB(.....................................٦٣−٥

٦٥−٥.............................المهيمنة الفرامل نظام
٦٥−٥........................المهيمنة الفرامل نظام
....المهيمنة الفرامل نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير

.............................................٦٥−٥
٦٦−٥.........المهيمنة الفرامل نظام استخدام كيفية

AUTOHOLD..................................٦٧−٥
AUTOHOLD..........................٦٧−٥

وظيفة لاستخدام وتنبيهات تحذير
AUTOHOLD..........................٦٧−٥

..........AUTOHOLD وظيفة استخدام كيفية
.............................................٦٨−٥

٧٠−٥.....)HLA (الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد
الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد

)HLA(....................................٧٠−٥
في الانطلاق مساعد لاستخدام وتنبيهات تحذير
٧٠−٥...................)HLA (الصاعدة الطرق
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٧١−٥....................)ESS (الطوارئ إشارات نظام
٧١−٥..............)ESS (الطوارئ إشارات نظام

٧٢−٥......................................الضوء مفتاح
٧٢−٥................................الضوء مفتاح

........الضوء مفتاح لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................٧٢−٥

٧٣−٥................الضوء مفتاح استخدام كيفية
٧٥−٥.........الضوء مفتاح لاستخدام سهلة طرق
٧٦−٥......*الضباب كشاف مفتاح استخدام كيفية

٧٧−٥...............................الاتجاه مؤشر ذراع
٧٧−٥...........الاتجاه مؤشر ذراع استخدام كيفية

.......الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة
.....................................................٧٨−٥

....الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة
.............................................٧٨−٥

الزجاج ماسحة لاستخدام وتنبيهات تحذير
٧٨−٥.............الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي
مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة استخدام كيفية

٧٩−٥..............................الغسيل رشاش
رشاش مفتاح/الخلفية الماسحة استخدام كيفية

٨٢−٥.....................................الغسيل

٨٣−٥.........الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح
٨٣−٥......الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

الضباب مزيل مفتاح لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٨٣−٥...........................الخلفية النافذة عن
النافذة عن الضباب مزيل مفتاح استخدام كيفية
٨٤−٥......................................الخلفية
٨٤−٥....................*المرآة عن الضباب مزيل
٨٥−٥......المرآة عن الضباب مزيل استخدام كيفية
..........*الأمامي الزجاج مساحة عن الجليد مزيل

.............................................٨٥−٥
الزجاج مساحة عن الجليد مزيل استخدام كيفية

٨٦−٥.....................................الأمامي

٨٧−٥........................الخطر من التحذير أضواء
٨٧−٥....................الخطر من التحذير أضواء
٨٧−٥....الخطر من التحذير أضواء استخدام كيفية

٨٨−٥...............................................البوق
٨٨−٥........................البوق استخدام كيفية

٨٩−٥.............)ABS (للانغلاق المانع الفرامل نظام
٨٩−٥........)ABS (للانغلاق المانع الفرامل نظام
المانع الفرامل نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير

٨٩−٥..........................)ABS (للانغلاق

٩٠−٥.......................)TCS (الجر في التحكم نظام
٩٠−٥................)TCS (الجر في التحكم نظام
الجر في التحكم نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير

)TCS(....................................٩٠−٥
الجر في التحكم نظام استخدام كيفية

)TCS(....................................٩١−٥
الجر في التحكم نظام لاستخدام سهلة طرق

)TCS(....................................٩١−٥

٩٢−٥............)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم
٩٢−٥......)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم
الديناميكي التحكم نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
٩٢−٥..........................)DSC (الثبات في

الثبات في الديناميكي التحكم نظام استخدام كيفية
)DSC(...................................٩٣−٥

٩٤−٥......................)TSC (الجرّ ثبات في التحكم
٩٤−٥...............)TSC (الجرّ ثبات في التحكم
ثبات في التحكم نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
٩٤−٥................................)TSC (الجرّ
الجرّ ثبات في التحكم نظام استخدام كيفية

)TSC(....................................٩٥−٥

٩٦−٥..........المنحدرات على السرعة في التحكم نظام
٩٦−٥....*المنحدرات على السرعة في التحكم نظام

في التحكم نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٩٦−٥......................المنحدرات على السرعة
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على السرعة في التحكم نظام استخدام كيفية
٩٧−٥..................................المنحدرات

−Mi (القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة
Drive(............................................٩٨−٥

−Mi (مازدا من الذكي القيادة تحديد نظام
Drive(...................................٩٨−٥
الذكية الوظيفة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٩٨−٥.......)Mi−Drive (القيادة وضع لاختيار
القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة استخدام كيفية

)Mi−Drive(............................٩٩−٥

i−ACTIV AWD................................١٠١−٥
i−ACTIV AWD*....................١٠١−٥

i−ACTIV نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
AWD...................................١٠١−٥

١٠٢−٥....................................المؤازر التوجيه
١٠٢−٥............................المؤازر التوجيه

١٠٣−٥........)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام
..........*)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام

...........................................١٠٣−٥
ضغط مراقبة نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير

١٠٣−٥.....................)TPMS (الإطارات
الإطارات ضغط مراقبة نظام استخدام كيفية

)TPMS(................................١٠٤−٥

١٠٦−٥................................البنزين دقائق فلتر
١٠٦−٥........................*البنزين دقائق فلتر

١٠٧−٥.......................)DPF (الديزل دقائق فلتر
DPF() e−SKYACTIV (الديزل دقائق فلتر
D(.......................................١٠٧−٥

١٠٨−٥...)SCR (الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام
......*)SCR (الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام

...........................................١٠٨−٥

التخفيض نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
١٠٨−٥..............)SCR (الانتقائي التحفيزي

الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام استخدام كيفية
)SCR(..................................١٠٩−٥

١١٠−٥..............................بالوقود التزود إعادة
١١٠−٥.....بالوقود التزود عند وتنبيهات تحذيرات

١١١−٥.......................بالوقود التزود إعادة
١١٢−٥........الوقود في توافرها الواجب الشروط
.....الوقود متطلبات لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

...........................................١١٤−٥
١١٤−٥............................الرواسب مزيل

......الرواسب مزيل لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
...........................................١١٥−٥

١١٥−٥............الرواسب مزيل استخدام كيفية
١١٦−٥..................الانبعاث في التحكم نظام

في التحكم نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١١٦−٥................................الانبعاثات
أكسيد أول (المحرك عادم حول وتنبيهات تحذيرات
١١٧−٥.................................)الكربون

i−ACTIVSENSE..............................١١٨−٥
i−ACTIVSENSE.....................١١٨−٥

−i نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
ACTIVSENSE........................١١٨−٥

١١٩−٥......................الفعالة السلامة تقنية
١٢٠−٥......................الحوادث تفادي تقنية
الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز

١٢٠−٥.........................*)المخاطر لتجنب
−i نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية

ACTIVSENSE OFF*...............١٢٢−٥

١٢٣−٥...............)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا
١٢٣−٥.......*)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا

١٢٦−٥..........................الرادار استشعار أجهزة
١٢٦−٥..................*الرادار استشعار أجهزة
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١٢٩−٥........الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة
١٢٩−٥...*الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة

١٣١−٥...........................................كاميرات
١٣١−٥.................................*كاميرات

١٣٣−٥............................السائق مراقبة كاميرا
١٣٣−٥.....................*السائق مراقبة كاميرا

العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام
)HBC(...........................................١٣٤−٥

العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام
)HBC(*................................١٣٤−٥

في التحكم نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٣٥−٥............)HBC (العالي الأمامي الضوء
الأمامي الضوء في التحكم نظام استخدام كيفية
١٣٦−٥...........................)HBC (العالي

١٣٧−٥..........)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح
١٣٧−٥....*)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح
LED مصابيح لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٣٨−٥..................)ALH (المتكيفة الأمامية
المتكيفة الأمامية LED مصابيح استخدام كيفية

)ALH(..................................١٣٩−٥

١٤١−٥...........)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام
١٤١−٥.....*)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام

مغادرة تحذير نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٤١−٥.........................)LDWS (المسار
المسار مغادرة تحذير نظام استخدام كيفية

)LDWS(...............................١٤٢−٥

١٤٤−٥............)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام
١٤٤−٥......*)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

البقعة مراقبة نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٤٤−٥..........................)BSM (العمياء
العمياء البقعة مراقبة نظام استخدام كيفية

)BSM(..................................١٤٥−٥

١٤٩−٥...........)TSR (المرور لافتة على التعرف نظام
١٤٩−٥....*)TSR (المرور لافتة على التعرف نظام

على التعرف نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٤٩−٥.......................)TSR (المرور لافتة
المرور لافتة على التعرف نظام استخدام كيفية

)TSR(...................................١٥٠−٥
المرور لافتة على التعرف نظام لاستخدام سهلة طرق

)TSR(...................................١٥١−٥

١٥٢−٥..................)DSA (والسرعة المسافة إنذار
١٥٢−٥..........*)DSA (والسرعة المسافة إنذار

والسرعة المسافة إنذار لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)DSA(..................................١٥٢−٥

والسرعة المسافة إنذار استخدام كيفية
)DSA(..................................١٥٣−٥

١٥٤−٥.......................)DAA (السائق تنبيه إنذار
١٥٤−٥..............*)DAA (السائق تنبيه إنذار

السائق انتباه إنذار لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)DAA(.................................١٥٤−٥

السائق انتباه إنذار استخدام كيفية
)DAA(.................................١٥٥−٥

١٥٦−٥...........................)DM (السائق مراقبة
١٥٦−٥...................*)DM (السائق مراقبة

السائق مراقبة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)DM(...................................١٥٧−٥

١٥٧−٥.....)DM (السائق مراقبة استخدام كيفية

١٦٠−٥......)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام
.........*)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام

...........................................١٦٠−٥
حركة تنبيه نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٦٠−٥..................)FCTA (الأمامية المرور
الأمامية المرور حركة تنبيه نظام استخدام كيفية

)FCTA(.................................١٦١−٥
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١٦٣−٥......)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام
.........*)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام

...........................................١٦٣−٥
حركة تنبيه نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٦٣−٥..................)RCTA (الخلفية المرور
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام استخدام كيفية

)RCTA(................................١٦٤−٥

مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام
)MRCC(........................................١٦٥−٥

مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام
)MRCC(*.............................١٦٥−٥

السرعة تثبيت نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٦٥−٥........)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية
من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام استخدام كيفية
١٦٧−٥.........................)MRCC (مازدا

١٧٨−٥...............)CTS (المرور وحركة السير دعم
١٧٨−٥........*)CTS (المرور وحركة السير دعم

وحركة السير دعم لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٧٨−٥............................)CTS (المرور
المرور وحركة السير دعم استخدام كيفية

)CTS(...................................١٨٠−٥

١٩٥−٥.......)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
........*)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

...........................................١٩٥−٥
على المساعدة نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٩٥−٥....................)LAS (بالمسار الالتزام
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام استخدام كيفية

)LAS(...................................١٩٦−٥

١٩٨−٥....................للضبط القابل السرعة محدد
١٩٨−٥..............*للضبط القابل السرعة محدد

القابل السرعة محدد لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٩٨−٥...........................)ASL (للضبط
للضبط القابل السرعة محدد استخدام كيفية

)ASL(...................................١٩٩−٥

٢٠١−٥..................)ISA (للسرعة الذكية المساعدة
٢٠١−٥..........*)ISA (للسرعة الذكية المساعدة
الذكية المساعدة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٢٠١−٥...........................)ISA (للسرعة
للسرعة الذكية المساعدة استخدام كيفية

)ISA(....................................٢٠٢−٥

الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
)ELK(.............................................٢٠٤−٥

حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
٢٠٤−٥........................*)ELK (الطوارئ
على المساعدة نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام

)ELK(...................................٢٠٤−٥
في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام استخدام كيفية

٢٠٥−٥..................)ELK (الطوارئ حالات

٢٠٩−٥................)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام
٢٠٩−٥........*)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

الفرامل دعم نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٢١٠−٥............................)SBS (الذكي
الذكي الفرامل دعم نظام استخدام كيفية

)SBS(...................................٢١١−٥

٢١٦−٥..................................°٣٦٠ رؤية شاشة
٢١٦−٥........................*°٣٦٠ رؤية شاشة

..°360 الرؤية شاشة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
...........................................٢٢٠−٥

٢٢٢−٥........°360 الرؤية شاشة استخدام كيفية
..........°360 الرؤية شاشة لاستخدام سهلة طرق

...........................................٢٣٢−٥

٢٣٣−٥......................الثانوي التصادم تقليل نظام
٢٣٣−٥..............*الثانوي التصادم تقليل نظام

التصادم تقليل نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٢٣٣−٥...................................الثانوي
.........الثانوي التصادم تقليل نظام استخدام كيفية

...........................................٢٣٤−٥
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٢٣٥−٥...............................التطواف في التحكم
٢٣٥−٥......................*التطواف في التحكم
تثبيت في التحكم لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٢٣٥−٥....................................السرعة
٢٣٦−٥.........السرعة تثبيت نظام استخدام كيفية

٢٣٨−٥...................................الخلفية الشاشة
٢٣٨−٥...........................*الخلفية الشاشة
الرؤية عرض شاشة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٢٣٩−٥....................................الخلفية
.........الخلفية الرؤية عرض شاشة استخدام كيفية

...........................................٢٤٠−٥

٢٤٣−٥....................السيارة صف استشعار جهاز
٢٤٣−٥.............*السيارة صف استشعار جهاز

صف استشعار جهاز لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٢٤٣−٥....................................السيارة
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المرايا لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

تحذير 
الحارات تغيير قبل جانبية نظرة إلقاء على احرص لذا
.السير أثناء
المسافة تقدير دون السير أثناء الحارات تغيير الخطورة من

خلال من الخلف في الموجودة والسيارة السيارة بين الفعلية
ما أن إذ. خطير لحادث يعرضك قد ذلك أن إذ. المحدبة المرآة
.المرآة في يبدو مما أقرب الواقع في يكون المحدبة المرآة في تراه
القيادة بدء قبل القيادة وضع إلى الخارجية المرايا أعد لذا
.دائماً
يعرضك للداخل الخارجية المرايا طي أثناء السيارة قيادة

وقوع إلى يؤدي قد مما الخلفية, رؤيتك تقييد سيتم. للخطر
.متوقع غير حادث

 
.والخارج للداخل طيها أثناء الخارجية المرايا تلمس لا
أو للداخل طيها أثناء الخارجية المرآة لمس الخطورة من

أو إصابة في يتسبب قد مما يداك تعلق أن يمكن. للخارج
.الباب مرآة تلف

.الخارجية المرايا لضبط المفتاح استخدم
ا الخارجية المرايا ضبط الخطورة من المرايا تثبيت يتم لن. يدويً

.الرؤية يعيق قد مما مكانها, في الخارجية
أثناء للسحب القابلة الكهربائية المرايا بتشغيل دائماً قم

.آمن مكان في السيارة وقوف
أثناء الكهربائية للسحب القابلة المرايا تشغيل الخطورة من

مما الخارجية, المرايا إتلاف إلى الرياح ضغط يؤدي قد. القيادة
.خلفك والرؤية القيادة وضع إلى إعادتها المستحيل من يجعل
.السيارة قيادة أثناء الخارجية المرايا بضبط تقم لا

فقد السيارة قيادة أثناء الخارجية المرايا ضبط الخطورة فمن
إلى ويؤدي أمامك الطريق عن انتباهك تشتيت إلى هذا يؤدي
.حادث وقوع

تنبيه 
أو للداخل الخارجية المرايا لطي الطي مفتاح بتشغيل قم

ا, الخارجية المرايا بفتح قمت إذا. للخارج في تكون فلن يدويً
.السيارة خلف المنظر فحص من تتمكن ولن آمن وضع

الخارجية المرايا استخدام كيفية
والخارج للداخل الخارجية المرايا طي
.ON أو ACC وضع على السيارة طاقة اضبط.١
اضغط. للداخل المرآة لطي المرآة طي زر على اضغط.٢

.للخارج للطي أخر مرة

الخارجية المرآة زاوية ضبط
.ON أو ACC وضع على السيارة طاقة اضبط.١
المرآة جانب على الموجود الاختيار زر على اضغط.٢

.ضبطها المراد الخارجية
.المؤشر ضوء يضيء

.الخارجية المرآة زاوية لضبط الضبط مفتاح اضغط.٣

المرآة جانب على الموجود الاختيار زر على اضغط.٤
.ضبطها تم التي الخارجية
.المؤشر ضوء ينطفئ

القيادة
مرآة

٨−٥
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المرايا لاستخدام سهلة طرق
الخارجية

*القيادة وضع ذاكرة

.القيادة وضع ذاكرة على الخارجية المرايا زوايا برمجة يمكن
.٢٥−٣ صفحة في القيادة وضع ذاكرة راجع
التلقائي الطي وظيفة

على السيارة طاقة ضبط أثناء الأبواب قفل فتح/قفل عند
للداخل الخارجية المرايا طي يتم ,OFF الإيقاف وضع

.تلقائيًا والخارج
على السيارة طاقة وضبط للداخل الخارجية المرايا طي عند

طي يتم المحرك, تشغيل بدء عند أو ,ON التشغيل وضع
.تلقائيًا الخارجية المرايا
الشاشة باستخدام التلقائي الطي وظيفة بتشغيل قم

.الوسطى
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

ملاحظة
يتم فلن الخارجية, المرايا لطي الطي مفتاح على ضغطت إذا

الطي مفتاح على اضغط. الأبواب قفل فتح عند تلقائيًا طيها
.للخارج الخارجية المرايا لطي

المحرك تشغيل إيقاف بعد التشغيل وظيفة
للداخل طيها ويمكن الخارجية المرايا زوايا تعديل يمكن

من السيارة طاقة تحويل بعد تقريبًا ثانية 40 لمدة والخارج
.OFF الإيقاف وضع إلى ON التشغيل وضع
عكس عند ذاتيا لأسفل الخارجية المرآة إمالة وظيفة
* السيارة اتجاه

عند تلقائيًا للأسفل تميل بحيث الخارجية المرايا ضبط يمكن
الرجوع من السيارة تنتهي عندما. للخلف السيارة رجوع

.الأصلية زاويتها إلى الخارجية المرايا تعود للخلف,
مرآة جانب على الموجود الاختيار مفتاح على اضغط.١

.للأسفل إمالتها المراد الباب
.التحديد بمفتاح الخاص المؤشر ضوء بتشغيل قم

).للخلف الرجوع( R وضع إلى الاختيار ذراع انقل.٢
قمت الذي الجانب على الموجودة الخارجية المرآة

.الأسفل إلى ستميل فيه التحديد مفتاح على بالضغط
ملاحظة

إلى الخارجية المرايا تعود التالية, الحالات من أي تحقق عند
.المعتادة أوضاعها

الوضع بخلاف آخر وضع في السيارة طاقة ON.
الوضع بخلاف آخر وضع في الاختيار ذراع R.
مرة الاختيار مفتاح على الضغط أخر.

* التلقائي الوهج منع وظيفة

الرؤية مرآة في التلقائي الوهج منع وظيفة مع بالاقتران
جانب على الخارجية المرآة تقوم التلقائي, النوع من الخلفية
للسيارات الأمامية المصابيح من الضوء بتقليل فقط السائق
.القادمة
*السائق بجانب الزاوية العريضة المرآة

سطحها, على انحنائين على الزاوية العريضة المرآة تحتوي
خط بواسطة داخلي وآخر خارجي قسمين إلى مقسمة وهي

.قياسية محدبة مرآة عن عبارة الداخلي القسم. حدودي
يعمل. المنطقة بنفس أكبر رؤية مساحة الخارجي القسم يوفر
.المرورية الحارات تغيير عند الرؤية تحسين على المزج هذا

ذات المرآة من والداخلية الخارجية المقاطع في المرئية الأجسام
يتم التي الأجسام. مختلفة مسافات على العريضة الزاوية
القسم من أبعد الواقع في هي الخارجي القسم في عرضها
.الداخلي
وضع على السيارة طاقة ضبط بعد التشغيل وظيفة
OFF الإيقاف

تحويل بعد تقريبا ثانية ٤٠ لمدة الخارجية المرايا تشغيل يمكن
الإيقاف وضع إلى ON التشغيل وضع من السيارة طاقة
, باب أي كان فإذا. مغلقة الأبواب وكافة فسوف مفتوحاً
.العمل عن الخارجية المرايا تتوقف

القيادة
مرآة
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مرآة حول وتنبيهات تحذيرات
الخلفية الرؤية

تحذير 
ظهر مستوى ارتفاعها يتجاوز أمتعة تكديس يحظر
.المقاع
إعاقة تتم قد. المقعد ظهر من أعلى أمتعة تحميل الخطورة من
مع تصادم حدوث إلى يؤدي قد مما الخلفية, الرؤية مرآة رؤية
.الحارة تغيير عند أخر سيارة

الخلفية الرؤية مرآة استخدام كيفية
.الخلفية الرؤية مرآة جسم وضبط بتحريك قم

القيادة
مرآة

١٠−٥
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الرؤية مرآة لاستخدام سهلة طرق
الخلفية

الوهج منع وظيفة
القادمة للسيارات الأمامية المصابيح من الصادر الوهج يمنع
.الخلف من

اليدوي النوع
.الذراع على الضغط مع الخلفية الرؤية مرآة استخدم عادة,

.نحوك الذراع اسحب

التلقائي النوع
وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما تلقائيًا يعمل

.R بخلاف آخر وضع في الاختيار وذراع ON التشغيل

القيادة
مرآة

١١−٥
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بالدفع التشغيل زر
المحرك تشغيل إيقاف/لبدء بالدفع التشغيل زر على اضغط

).OFF/ACC/ON (السيارة طاقة موضع لتبديل أو

السيارة طاقة موضع
إيقاف

.الكهربائية الكماليات جميع استخدام يمكن لا
ACC

.الصوت مثل الكهربائية الكماليات بعض استخدام يمكن
ON

.الكهربائية الكماليات جميع استخدام يمكن

زر لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
بالدفع التشغيل

تحذير 
طاقة بضبط دائماً قم السائق, مقعد مغادرة قبل

الانتظار فرامل وتعشيق الإيقاف وضع على السيارة
.P الوضع في الاختيار ذراع أن من وتأكد
السيارة طاقة ضبط بدون السائق مقعد مغادرة الخطورة من
ذراع ووضع الانتظار فرامل وتعشيق الإيقاف وضع على

السيارة حركة في ذلك يتسبب قد. P الوضع في الاختيار
.حادث وقوع في يتسبب قد الذي الأمر متوقع غير بشكل

حتى السيارة مغادرة في ترغب كنت إذا ذلك, إلى بالإضافة
طاقة بضبط تقوم أن بمكان الأهمية فمن قصيرة, لفترة ولو

في ذلك يتسبب قد وإلا ,OFF الإيقاف وضع على السيارة
خفض في يتسبب كما بالسيارة الأمان أنظمة من بعض تعطيل
.الحمضية الرصاص بطارية شحن
على المفتاح من الصادرة اللاسلكية الموجات تؤثر قد

.القلب ضربات منظم مثال الطبية الأجهزة
يستخدمون أشخاص من بالقرب المفتاح استخدام قبل

أو الطبية للأجهزة المُصنعة الشركة استشر طبية, أجهزة
المفتاح من الصادرة اللاسلكية الموجات كانت إذا فيما طبيبك
.لا أم الجهاز على تؤثر سوف
أثناء المحرك إيقاف تحاول لا الطوارئ, حالات بخلاف
.السيارة قيادة
الممكن فمن السيارة, قيادة أثناء المحرك تشغيل إيقاف تم إذا
مما المؤازر, التوجيه ووظائف الفرامل قوة في فقد يحدث أن

وقوع إلى يؤدي قد مما السيارة في التحكم الصعب من يجعل
.حادث

تنبيه 
التحذير ضوء كانت إذا KEY )أحمر ( , أو معروضاً

فقد يومض,) كهرماني (بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء
قد. المحرك تشغيل نظام في مشكلة وجود إلى ذلك يشير
السيارة طاقة ضبط يمنع أو المحرك تشغيل بدء هذا يمنع
عليك يتعين الحالة, هذه في. ON أو ACC وضع على

نوصي (متخصص إصلاح فني لد السيارة فحص
)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

.يمكن ما بأسرع
الصفحة في) أحمر( KEY تحذير ضوء مراجعة يرجى

٤٦−٨.

القيادة
بالدفع التشغيل زر

١٢−٥
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وضع على السيارة طاقة ضبط من تأكد السيارة, ترك قبل
بالدفع التشغيل زر استخدام كيفية.OFF الإيقاف

وتغيير المحرك إيقاف/تشغيل على بالدفع التشغيل زر يعمل
.السائق وتشغيل السيارة حالة حسب السيارة طاقة وضع
المحرك تشغيل بدء
.الانتظار فرملة ذراع تعشيق من تأكد.١
.P وضع في الاختيار ذراع أن تأكد.٢
.الفرامل دواسة اضغط.٣

وضوء) أخضر (بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء يضيء
.العدادات مجموعة في ) أخضر( KEY المؤشر

٤.

KEY المؤشر ضوء وينطفئ المحرك تشغيل يبدأ
.العدادات مجموعة في ) أخضر(
)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(

في  READY المؤشر ضوء إضاءة تتم
.العدادات مجموعة
ملاحظة

المحرك يصل أن قبل العالية المحرك سرعات تستخدم لا
.التشغيل حرارة درجة إلى

)ألمانيا(
.المحرك تشغيل بدء بعد الفور على السيارة بقيادة قم

القيادة
بالدفع التشغيل زر

١٣−٥
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المحرك تشغيل إيقاف
.السيارة أوقف.١
.P الموضع إلى الانتقاء ذراع انقل.٢
٣.

وضع على السيارة طاقة ضبط ويتم المحرك يتوقف
.OFF الإيقاف

)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(
في  READY المؤشر ضوء ينطفئ
.العدادات مجموعة
ملاحظة

موضع في الاختيار ذراع بينما المحرك تشغيل إيقاف حالة في
قفل( AUTO P وظيفة تعمل ,P الموضع غير آخر

الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط ويتم) الانتظار
OFF .إلى الاختيار ذراع بتحويل قم السلامة, لدواعي
وضع على السيارة طاقة بضبط قم ثم P الانتظار وضع

.OFF الإيقاف
السيارة طاقة وضع تبديل
دواسة على الضغط دون بالدفع التشغيل زر على اضغط
.الفرامل

تبديل يتم بالدفع, التشغيل زر على الضغط يتم مرة, كل في
.OFF و ON و ACC بترتيب السيارة طاقة وضع
عجلة تأمين فك يتم ,ACC إلى السيارة طاقة تحويل عند

).كهرماني (بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء ويضيء القيادة
تأمين أو إغلاق/وفتح OFF إلى السيارة طاقة تحويل عند
مؤشر ضوء وينطفئ القيادة عجلة تأمين يتم الأبواب, أحد
).كهرماني (بالدفع التشغيل زر

ملاحظة
وجود أثناء ACC على مضبوطة السيارة طاقة تركت إذا

على السيارة طاقة ضبط يتم ,P الوضع في الاختيار ذراع
.تقريبًا دقيقة 25 غضون في OFF الإيقاف وضع

القيادة
بالدفع التشغيل زر

١٤−٥
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مازدا من المعزز الهجين M نظام
)e−SKYACTIV G,

e−SKYACTIV D(
تحسين على يعمل نظام هو مازدا من المعزز الهجين M نظام
مساعدة خلال من الوقود استهلاك في والاقتصاد القيادة أداء

المتجددة الفرامل بواسطة والشحن موتور بواسطة المحرك
ا الهجين M نظام بطارية لأن نظراً. السيارة قيادة لظروف وفقً
من الشحن فإن القيادة, أثناء السيارة تشحن مازدا من المعزز
ا ليس السيارة خارج .ضروريً

القيادة
مازدا من المعزز الهجين M نظام

١٥−٥
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مازدا من المعزز الهجين M نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير

تحذير 
.العالي التيار مناطق أو العالية الحرارة درجات تلمس لا

.لمسها تم إذا كهربائية وصدمة خطيرة حروق في تتسبب وقد عالٍ وتيار عالية حرارة درجات هي التالية المناطق

DC−DC محول.١
مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية.٢
العاكس.٣

.التالية للاحتياطات دائماً انتبه الكهربائية, الصدمات أو الحروق مخاطر لتقليل
نظام وبطارية الكهربائية الأسلاك ومجموعة الطرفي, الجزء تثبت التي والموصلات الدعامات وتفكيك بنزع مطلقاً تقم لا M

.مازدا من المعزز الهجين
نظام بطارية مطلقاً تلمس لا M القيادة بعد أو المباشرة الشمس أشعة تحت للغاية ساخنة تصبح لأنها مازدا من المعزز الهجين.
ا تلمس لا .خاص بشكل خطيرة لأنها رطبة تكون عندما مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية أبدً

.يلي ما بمراعاة دائماً عليك وصحيحة, آمنة بطريقة مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية مع التعامل لضمان
نظام بطارية تنزع لا M مازدا من المعزز الهجين.
نظام بطارية بيع بإعادة تقم لا M تعديلها أو نقلها أو مازدا من المعزز الهجين.
نظام بطارية تستخدم لا M ثانوي بشكل مازدا من المعزز الهجين.
إلى يؤدي قد مما يلي ما يحدث فقد صحيح, بشكل مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية مع التعامل يتم لم إذا

.الوفاة أو الخطيرة الإصابة
نظام بطارية لمس إن M صدمة حدوث في يتسبب قد قانوني غير بشكل المتروكة أو رقابة دون المتروكة مازدا من المعزز الهجين

.كهربية

القيادة
مازدا من المعزز الهجين M نظام
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نظام بطارية استخدام تم إذا M السيارات ذلك في بما (الأساس في بها المزودة تلك غير سيارة على مازدا من المعزز الهجين
تسرب أو والانفجارات, والاحتراق الدخان وتصاعد الحرارة وتولّد الكهربائية الصدمات مثل حوادث تقع فقد ,)المعدلة

.الإلكتروليت
.مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية من للتخلص المناسبة الطريقة

غير بشكل تركها أو رقابة دون تركها مثل صحيحة, بطريقة منها والتخلص مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية تجميع يتم لم إذا
.خطيرة إصابة وقوع إلى بدورها تؤدي كهربية صدمة حدوث في يتسبب قد مما آخر شخص يلمسها فقد قانوني,

.عالٍ تيار فيها يسري التي المناطق لمس إلى مطلقاً تعمد لا
مثل خطيرة إصابات حدوث في ذلك يتسبب فقد وإلا. مازدا من المعزز الهجين M بنظام مرتبط جزء لمس إلى مطلقاً تعمد لا

.الكهربائية والصدمات الحروق
.الكابينة خارج أو داخل بارزة تكون قد كهربائية أسلاك لمس إلى مطلقاً تعمد لا

.الكهربائية والصدمات الحروق مثل خطيرة إصابات حدوث في ذلك يتسبب فقد وإلا
.منها إلكتروليت تسرب هناك يكون أو فيها ظاهراً الإلكتروليت يكون منطقة أية لمس إلى مطلقاً تعمد لا
في يتسبب فقد الجلد, سطح لامس إذا أو العين إلى مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية من المتسرب الإلكتروليت دخل إذا

لمدة بالماء غسلهما وبعد تفركهما, فلا العينين, الهجين M لنظام الإلكتروليت لامس إذا. جلدية تفاعلات حدوث في أو الرؤية فقدان
لنظام المعززة البطارية من المتسرب الإلكتروليت لامس إذا ذلك, إلى بالإضافة. الفور على الطبية العناية اطلب أكثر, أو دقيقة 15
M ا والصابون بالماء المنطقة اغسل الجلد, الهجين على الطبية العناية فاطلب جسمك, في عادية غير أعراض بأي شعرت إذا. جيدً

.الفور
.مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية من يتسرب الإلكتروليت كان إذا السيارة من الاقتراب إلى تعمد لا

الداخلية البنية بفضل الإلكتروليت من كبيرة كميات تتدفق فلن للتلف, مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية تعرضت إذا حتى
يتصاعد فسوف الإلكتروليت, تسرب فيها يحدث قد التي المستبعدة الحالات في لكن مازدا, من المعزز الهجين M نظام لبطارية
.امتصاصه تم إذا حاد تسمم في يتسبب وقد والجلد العين تهيّج تسبب أن شأنها من خصائص على البخار يحتوي. بخار
.للغاية الساخنة أو النار على التي الأجسام من مطلقاً تقترب لا

قم السيارة, في حريق نشب إذا. حريق نشوب في يتسبب قد مازدا من المعزز الهجين M نظام بطارية في الموجود الإلكتروليت
كبيرة كميات تتوافر عندما إلا الماء بواسطة حريق بإطفاء تقم لا). C أو BC أو ABC النوع من (حريق طفاية باستخدام بإطفائه

.الحريق انتشار إلى الماء من قليلة كمية استخدام يؤدي قد. المثال سبيل على الحريق كصنبور المياه, من

تنبيه 
السائق ينبه تحذير صوت تفعيل فيتم السيارة, ترك يحاول السائق أن السيارة تقرر التالية, الظروف ظل في السائق باب فتح تم إذا

.التحذير إشارة عرض ويتم محتمل خطر وجود إلى
المحرك دوران أثناء.
الانتظار وضع بخلاف آخر وضع في الاختيار ذراع يكون P المحايد الوضع أو N.
نظام في مشكلة وجود عند M تحذير عرض يتم مازدا, من المعزز الهجين.

القيادة
مازدا من المعزز الهجين M نظام
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الهجين M نظام استخدام كيفية
مازدا من المعزز

بالتبديل مازدا من الهجين M لنظام المعززة البطارية تقوم
بواسطة والشحن الموتور بواسطة المحرك مساعدة بين تلقائيًا
ا المتجددة الفرامل .السيارة قيادة لظروف وفقً

من المعزز الهجين M لنظام الطاقة توليد حالة عرض يتم
الاقتصاد بشاشة الخاصة النظام تشغيل حالة شاشة على مازدا
.الوقود في

فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

ملاحظة
3 إلى شهرين كل مرة دقيقة 30 حوالي لمدة السيارة بقيادة قم

قيادة تتم لم إذا تدريجياً يحدث الذاتي التفريغ لأن أشهر
غ إذا. الزمن من طويلة لفترة السيارة البطارية شحن فرُ
نظام تفعيل وتعذر تماماً مازدا من الهجين M لنظام المعززة

M متخصص إصلاح بفني اتصل مازدا, من المعزز الهجين
شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(

).مازدا
M لنظام المعززة البطارية من والتخلص استبدال
مازدا من الهجين

البطارية مع التعامل في ضروريتان الفنية والمهارة المعرفة إن
البطارية تجميع يتم. مازدا من الهجين M لنظام المعززة
حوادث وقوع لتفادي مازدا من الهجين M لنظام المعززة
البطارية استبدال أو سيارتك من التخلص عند. تشملها
البطارية من التخلص أو مازدا من الهجين M لنظام المعززة
إصلاح فني باستشارة قم مازدا, من الهجين M لنظام المعززة

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
المعززة البطارية تجميع لضمان التعاون يرجى). مازدا شركة
.مازدا من الهجين M لنظام
مازدا من المعزز الهجين M نظام في خلل

السيارة تلقت إذا مازدا من المعزز الهجين M نظام يتوقف
هذه في. تصادم وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة
الممكن من يكون ولن الشحن نظام تحذير ضوء يضيء الحالة,
في السيارة أوقف. مازدا من المعزز الهجين M نظام تفعيل
نوصي (متخصص إصلاح بفني واتصل فوراً آمن مكان

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

القيادة
مازدا من المعزز الهجين M نظام
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i−stop*
i−stop المحرك تشغيل بإيقاف تلقائيًا تقوم وظيفة هي
وتقليل الوقود استهلاك في الاقتصاد لتحسين تشغيله وإعادة

.التباطؤ وضوضاء العادم انبعاثات

i−stop نظام استخدام كيفية
i−stop وظيفة تشغيل تمكين

جميع توافر حالة في للعمل مهيئة i−stop وظيفة تصبح
.التالية الشروط

المحرك تسخين بعد.
واحدة مرة والقيادة المحرك تشغيل بدء بعد.
المحرك وغطاء الأمتعة صندوق وباب الأبواب جميع

.مغلقين
السائق أمان حزام ربط.
في الهواء تدفق وضع يكون عندما يعمل لا الهواء تكييف

. الموضع
ضبطه تم الهواء تكييف حرارة درجة ضبط مفتاح كان إذا

حرارة درجة أقصى موضع بخلاف آخر موضع على
).A/C ON (منخفضة حرارة درجة أقصى/مرتفعة

درجة ضبط نفس هي للسيارة الداخلية الحرارة درجة
.تقريباً الهواء تكييف حرارة

مرتفعة ولا للغاية منخفضة ليست المحيطة الحرارة درجة
.للغاية

على القيادة تتم لا حين (منخفضاً ليس الجوي الضغط
).شاهقة ارتفاعات

الوضع في الاختيار ذراع D.
كافية بدرجة تسخينه تم التلقائي الحركة ناقل زيت.
مرتفعة ليست التلقائي الحركة ناقل زيت حرارة درجة

.للغاية
لا قد (للأمام المستقيم الوضع في تقريباً القيادة عجلة

في القيادة عجلة كانت إذا حتى i−stop وظيفة تعمل
عجلة على الضغط حالة في للأمام المستقيم الوضع
).القيادة

الانحدار شديد منحدر على ليست السيارة.
مفاجئ بشكل السيارة إيقاف يتم لا.
)SKYACTIV−G(

الكافي بالقدر مرتفع الفرامل تفريغ.
جيدة بحالة الحمضية الرصاص بطارية وجود.
الفرامل دواسة على الضغط تم.

)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(
لنظام المعززة البطارية شحن وحالة حرارة درجة M

.جيدة مازدا من الهجين
جيدة حالة في المتجددة والفرامل الموتور فرامل.

)e−SKYACTIV D(
مرشح بواسطة) PM (الدقيقة الجزيئات إزالة تتم لا

).DPF (الديزل جزئيات

القيادة
i−stop

١٩−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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i−stop وظيفة تشغيل

SKYACTIV−G
من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام استخدام يتم لا(

مع MRCC (والسير التوقف وظيفة مع مازدا
المرور وحركة السير دعم)/والسير التوقف وظيفة

)CTS((
.السيارة أوقف.١

i−stop مؤشر ضوء ويضيء i−stop وظيفة تعمل
.) أخضر(

وظيفة تستمر ,AUTOHOLD تشغيل عند
i−stop دواسة عن قدمك رفعت إذا حتى العمل في
.الفرامل

٢.)AUTOHOLD يعمل لا(
.الفرامل دواسة عن قدمك ارفع
.المحرك تشغيل يُعاد

)AUTOHOLD يعمل(
.الفرامل دواسة اضغط
.المحرك تشغيل يُعاد

من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام استخدام يتم(
مع MRCC (والسير التوقف وظيفة مع مازدا
المرور وحركة السير دعم)/والسير التوقف وظيفة

)CTS((
في المستمر التحكم طريق عن السيارة تتوقف عندما.١

مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام في التوقف
)MRCC/(المرور وحركة السير دعم نظام) CTS(,

i−stop مؤشر ضوء ويضيء i−stop وظيفة تعمل
.) أخضر(

RES زر على اضغط أو الوقود دواسة على اضغط.٢
.السرعة تثبيت نظام مفتاح في الموجود

.المحرك تشغيل يُعاد
e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D

من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام استخدام يتم لا(
مع MRCC (والسير التوقف وظيفة مع مازدا
المرور وحركة السير دعم)/والسير التوقف وظيفة

)CTS((
المحرك أن مازدا من المعزز الهجين M نظام يقرر عندما.١

i−stop وظيفة تعمل القيادة, أثناء طاقة إلى يحتاج لا
.) أخضر( i−stop مؤشر ضوء ويضيء

أو الوقود دواسة على الضغط عند المحرك تشغيل يُعاد.٢
طاقة أن مازدا من المعزز الهجين M نظام يقرر عندما
.مطلوبة المحرك

من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام استخدام يتم(
مع MRCC (والسير التوقف وظيفة مع مازدا
المرور وحركة السير دعم)/والسير التوقف وظيفة

)CTS((
المحرك أن مازدا من المعزز الهجين M نظام يقرر عندما.١

i−stop وظيفة تعمل القيادة, أثناء طاقة إلى يحتاج لا
.) أخضر( i−stop مؤشر ضوء ويضيء

RES المفتاح على اضغط أو الوقود دواسة على اضغط.٢
.القيادة عجلة على الموجود

المعزز الهجين M نظام يقرر عندما المحرك تشغيل يُعاد
.مطلوبة المحرك طاقة أن مازدا من
ملاحظة

)SKYACTIV−G(
تشغيل يُعاد ,i−stop وظيفة تشغيل من دقيقتين بعد

.المحرك
الحمضية, الرصاص بطارية توصيل أطراف فصل تم إذا

أطراف توصيل بعد مباشرة i−stop وظيفة تعمل لا فقد
ذلك, إلى بالإضافة. الحمضية الرصاص بطارية توصيل

التحقق يجب الحمضية, الرصاص بطارية استبدال تم إذا
متخصص إصلاح فني استشر. i−stop وظائف من

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
).مازدا
i−stop وظيفة تشغيل إيقاف

i−stop مفتاح مؤشر ضوء ويضيء i−stop وظيفة تتوقف
OFF.

ملاحظة
تشغيل وإيقاف i−stop وظيفة تشغيل إيقاف يتم عندما

المرة في أخر مرة i−stop وظيفة تشغيل يتم المحرك,
.المحرك تشغيل فيها يتم التي التالية

القيادة
i−stop
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العدادات مجموعة
.السيارة بمعلومات يعلمك شاشة عرض

.المحرك دوران عداد لعرض١
.القيادة وضع حسب العرض يختلف

.الرسائل باستخدام السيارة ومعلومات السرعة عداد يعرض٢
.المستخدم والنظام القيادة وضع حسب يتغير

.الوقود ومقياس المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس يعرض٣
.INFO مفتاح باستخدام العرض تغيير يتم

باستخدام السيارة ومعلومات القصو, القيادة ومسافة الرحلة, عداد/المسافات عداد/المحيطة الحرارة درجة يعرض٤
.الرسائل

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢١−٥
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العدادات مجموعة استخدام كيفية

.INFO مفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في العرض يتغير

الرئيسية الشاشة.١
الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة.٢

الآني الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة
)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D (السيارة تباطؤ عن المتولدة الطاقة شحن عرض

)المخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز.٣
١*الرسائل عرض.٤
.تحذير ظهر إذا فقط تعرض١*

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٢−٥
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.i−ACTIVSENSE أنظمة بعض استخدام عند تلقائيًا الشاشة تبديل سيتم

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٣−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



مجموعة لاستخدام سهلة طرق
العدادات

في الإعدادات باستخدام العرض معلومات تبديل يمكن
Mazda Connect.

Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
Connect.

السرعة مقياس
.السيارة سرعة إلى المقياس هذا يشير

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٤−٥
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المحرك دورات عداد
في الدورات بآلاف المحرك سرعة المحرك دورات عداد يبين

.الدقيقة
تنبيه 

الجزء في المحرك دورات عداد إبرة كانت إذا المحرك تشغل لا
.العداد من الأحمر
.للمحرك شديد تلف إلى يؤدي أن العمل لذلك يمكن

 

١*المخططة المنطقة.١
١*الحمراء المنطقة.٢
.المقياس نوع حسب المد يختلف١*

ملاحظة
إلى) التاكوميتر (الدوران سرعة مقياس أبره تدخل عندما
ترس تغيير يجب أنه السائق يعلم هذا فإن المخططة, المنطقة
.الحمراء المنطقة في الدخول قبل السرعة

الرحلات مقياس/المسافات عداد
المسافات عداد
قطعتها التي الكلية المسافة بتسجيل المسافة عداد يقوم

.السيارة
البينية المسافات عداد
نوعين قياس يمكن. معينة لفترة القيادة مسافة تعرض

)TRIP A و TRIP B (الفاصلة المسافة من.

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٥−٥
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/المسافات عداد استخدام كيفية
الرحلات مقياس

 
.TRIP مفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في العرض يتغير

المسافات عداد شاشة.١
A الرحلة عداد شاشة.٢
B الرحلة عداد شاشة.٣

 
TRIP مفتاح على اضغط ,"0" إلى الرحلة عداد إعادة عند
.الرحلة عداد عرض أثناء أكثر أو ثانيتين لمدة

ملاحظة
صيانة بغرض الحمضية الرصاص بطارية فصل تم إذا

الرحلة عداد عرض يعود فسوف أخر, لأسباب أو السيارة
."0" إلى

تبريد سائل حرارة درجة مقياس
المحرك

في الزرقاء المنطقة. المحرك تبريد سائل حرارة درجة يعرص
المحرك تبريد سائل حرارة درجة أن إلى تشير المقياس

حرارة درجة أن إلى فتشير الحمراء المنطقة أما منخفضة,
.مفرطة سخونة هناك وأن مرتفعة المحرك تبريد سائل

 

تنبيه 
المنظقة في المحرك سائل حرارة درجة مقياس إبرة كانت إذا

بالقيادة قم. مفرطة سخونة حدوث المحتمل فمن الحمراء,
.المحرك عن الحمولة لتقليل ببطء
.١٨−٨ صفحة في الزائدة السخونة مع إجراء اتخاذ راجع

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٦−٥
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الوقود مقياس
عندما الخزان في المتبقية الوقود كمية الوقود مقياس يعرض
.ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون
انخفاض ومع ,1 إلى يُشار ممتلئًا, الوقود خزان يكون عندما

0 من الإبرة تقترب المستو.
 

ملاحظة
الوقت بعض الأمر يتطلب قد بالوقود, التزود إعادة بعد

المؤشر ينحرف قد ذلك, إلى بالإضافة. المؤشر يستقر حتى
ا منحنى أو منحدر على القيادة أثناء الوقود لتحرك نظرً
.الخزان داخل

الجانب على الوقود ملء غطاء أن  السهم اتجاه يبين
.السيارة من الأيسر

العدادات لوحة إضاءة
)الضوء في التلقائي التحكم وظيفة بدون(

على مضبوطة السيارة طاقة تكون بينما الأضواء تضاء عندما
لوحة إضاءة سطوع تعتيم يتم ,ON التشغيل وضع

.العدادات
)الضوء في التلقائي التحكم مع(

على مضبوطة السيارة طاقة تكون بينما الأضواء تضاء عندما
لوحة إضاءة سطوع تعتيم يتم ,ON التشغيل وضع

أن الضوء استشعار جهاز يرصد عندما ولكن,. العدادات
مضاءة الأضواء تكون عندما مثال ساطعة المحيطة المنطقة
.العدادات لوحة إضاءة تعتيم يتم فلا النهار, أثناء

ملاحظة
)الضوء في التلقائي التحكم مع(

التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما
ON إضاءة تعتيم يتم الغروب, وقت أو المساء بدايات في
استشعار جهاز يرصد حتى ثوان لعدة العدادات لوحة
تعتيم إلغاء يتم قد ولكن المحيطة, المنطقة سطوع الضوء
.السطوع رصد بعد الإضاءة

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٧−٥
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لوحة إضاءة استخدام كيفية
العدادات

العدادات لوحة إضاءة سطوع زيادة

العدادات لوحة إضاءة تعتيم

لوحة إضاءة تكون حينما مجدداً − المفتاح على الضغط حال في
صوت تفعيل يتم الأقصى, التعتيم مستو في العدادات
.الأقصى التعتيم مستو في المعتم إعداد أن لإبلاغك صفارة
الإضاءة تعتيم وحدة إلغاء وظيفة
حينما + المفتاح على بالضغط الإضاءة معتم إلغاء يمكن
وعندما الأقصى التعتيم مستو في العدادات مجموعة تكون
في. ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون
ملغى, الإضاءة معتم يكون بينما + المفتاح على الضغط حال
إذا. الإلغاء تم أنه لإبلاغك صفارة صوت تفعيل يتم

الوهج نتيجة البيان أجهزة مجموعة في الرؤية انخفضت
.الإضاءة معتم بإلغاء عليك المحيط, السطوع من الناتج

الحرارة درجة عرض شاشة
الخارجية

يتم ,ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند
.الخارج في الحرارة درجة عرض

 

ملاحظة
عن الشاشة على المعروضة الخارجية الحرارة درجة تختلف قد

المحيطة المنطقة حسب الفعلية الخارجية الحرارة درجة
.السيارة وظروف
*الخارجية الحرارة درجة تنبيه

المؤشر يومض الخارجية, الحرارة درجة تنخفض عندما
الدخول إمكانية من السائق لتحذير صفارة صوت ويصدر

غطاة طرق في .بالثلوج مُ
مئوية درجات 4 من أقل الخارجية الحرارة درجة كانت إذا

درجة عرض شاشة تومض تقريبًا,) فهرنهايت درجة 39(
تقريبًا ثوانٍ 3 لمدة  علامة وكذلك الخارجية الحرارة .واحدة مرة صفارة صوت ويصدر

ملاحظة
مئوية درجة ٢٠ −من أقل الخارجية الحرارة درجة كانت إذا
ذلك, ومع. يعمل لا الصفارة صوت فإن ,)فهرنهايت ٤(−

. العلامة تُضيء

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

.الموديلات بعض في متوفر*٢٨−٥
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القصوى القيادة مسافة عرض
مستو على بناءً القصو القيادة مسافة وعرض حساب يتم

.الوقود استهلاك في والاقتصاد الحالي المتبقي الوقود خزان
أو) ميل 30 (كم 50 القصو القيادة مسافة تكون عندما
صاعدة دفعات على القصو القيادة مسافة مؤشر يقل أكثر,
القيادة مسافة تكون وعندما ,)ميل 10 (كم 10 قيمتها

دفعات على تقل فإنها أقل, أو) ميل 30 (كم 50 القصو
).ميل 1 (كم 1 قيمتها صاعدة

ملاحظة
وتختلف تقريبية عددية قيمة مجرد هي القصو القيادة مسافة
فحص أثناء السيارة بقيادة قم. الفعلية القيادة مسافة عن
.الوقود عداد

في الاقتصاد معدل عرض شاشة
الوقود

المسافة بحساب الوقود استهلاك معدل الوضع هذا يعرض
أو السيارة شراء منذ الكلي الوقود واستهلاك المقطوعة الكلية
معدل حساب يتم. السابقة البيانات ضبط إعادة منذ

.ثانية 30 كل وعرضه الوقود استهلاك في الاقتصاد

بسهم الوقود استهلاك في الاقتصاد متوسط إلى الإشارة يتم
.الآني الوقود في الاقتصاد عرض شاشة في أحمر

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٩−٥
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معدل عرض شاشة استخدام كيفية
الوقود في الاقتصاد

المعروضة, الوقود استهلاك معدل بيانات ضبط لإعادة
.أكثر أو ثانيتين لمدة INFO المفتاح اضغط

L/100 km − − − عرض يتم البيانات, ضبط إعادة وبعد
(− − − mpg) استهلاك معدل حساب إعادة تتم أن إلى

.وعرضه الوقود

في الاقتصاد معدل عرض شاشة
الآني الوقود

طريق عن الحالي الوقود استهلاك في الاقتصاد هذا يعرض
.المقطوعة والمسافة الوقود استهلاك مقدار حساب

 
)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(

 
)SKYACTIV−G(

ملاحظة
سرعة إلى السيارة سرعة تنخفض عندما 0 الوضع يعرض

.أبطأ أو ثابتة
الوقود في الاقتصاد معدل إلى المقياس في السهم يشير.

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٣٠−٥
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عن المتولدة الطاقة شحن عرض
,e−SKYACTIV G (السيارة تباطؤ

e−SKYACTIV D(
تباطؤ عن المتولدة الطاقة من الناتج الشحن حالة يعرض
.السيارة

المتبقية ®AdBlue بلو أد كمية
*القيادة لمسافة الأقصى الحد وعرض

للمقدار وفقاً وعرضها القصو القيادة مسافة حساب يتم
.®AdBlue من المتبقي
بلو أد سائل من المتبقية الكمية نفاد عند الإشارة عرض يتم

AdBlue®.

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٣١−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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*السيارة سرعة تنبيه
التي السيارة لسرعة الحالي الضبط عرض يتم الوضع, هذا في

السيارة سرعة إعداد تغيير يمكنك. تجاوزها عند تنبيه يصدر
.تجاوزها عند تنبيه يصدر التي

ملاحظة
الذي الوقت نفس في السيارة سرعة تنبيه عرض تنشيط يتم
.الصفارة صوت سماع فيه يتم

"Speed Alert" رسالة عرض يتم.١
 

العرض شاشة باستخدام السيارة سرعة تنبيه ضبط يمكن
.الوسطى
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
ملاحظة

ا السيارة سرعة بضبط قم /البلد والتنظيمات للقوانين وفقً
قم ذلك, إلى بالإضافة. السيارة قيادة فيها يتم التي المدينة
.السرعة مقياس باستخدام السيارة سرعة من بالتحقق دائماً

i−ACTIVSENSE حالة رمز
لتجنب الدعم نظام/تحذير(

)المخاطر
نظام لكل الإيقاف/التشغيل حالة يعرض

i−ACTIVSENSE.
 

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

.الموديلات بعض في متوفر*٣٢−٥
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الرسائل عرض
النظام تشغيل بحالة المستخدم لإبلاغ رسالة عرض يتم

.الخلل أو والأعطال
.العرض شاشة على المعروضة التعليمات اتبع

.٢٢−٥ صفحة في العدادات مجموعة استخدام كيفية راجع

القيادة
)أ النوع (العدادات مجموعة

٣٣−٥
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العدادات مجموعة

المحرك دورات عداد١
المتعددة المعلومات عرض شاشة٢
المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس٣
الوقود مقياس٤
العدادات لوحة إضاءة مفتاح٥
السرعة مقياس٦
TRIP مفتاح٧

السرعة مقياس
.السيارة سرعة إلى المقياس هذا يشير

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٣٤−٥
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المحرك دورات عداد
في الدورات بآلاف المحرك سرعة المحرك دورات عداد يبين

.الدقيقة
تنبيه 

الجزء في المحرك دورات عداد إبرة كانت إذا المحرك تشغل لا
.العداد من الأحمر
.للمحرك شديد تلف إلى يؤدي أن العمل لذلك يمكن

 

١*المخططة المنطقة.١
١*الحمراء المنطقة.٢
.المقياس نوع حسب المد يختلف١*

ملاحظة
إلى) التاكوميتر (الدوران سرعة مقياس أبره تدخل عندما
ترس تغيير يجب أنه السائق يعلم هذا فإن المخططة, المنطقة
.الحمراء المنطقة في الدخول قبل السرعة

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٣٥−٥
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المتعددة المعلومات عرض شاشة
.السيارة بمعلومات يعلمك الشاشة عرض

 

.التالية المعلومات بعرض المتعددة البيانات عرض شاشة تقوم
السرعة مقياس
المسافات عداد
البينية المسافات عداد
الخارجية الحرارة درجة
المسافة قيادتها يمكن التي القصو
الوقود في الاقتصاد معدل
الوقود في الحالي الاقتصاد معدل
السيارة تباطؤ عن المتولدة الطاقة شحن عرض) e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(
نظام عرض شاشة i−ACTIVSENSE
السيارة سرعة تنبيه*
١*جزئياً مفتوحاً المحرك غطاء/جزئياً مفتوحاً الأمتعة صندوق باب/جزئياً مفتوحاً الأبواب أحد يكون عندما التحذير إشارة
الرسائل عرض
.المحرك غطاء/الأمتعة صندوق باب/الأبواب أحد فتح تم إذا تُعرض١*

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

.الموديلات بعض في متوفر*٣٦−٥
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المتعددة المعلومات عرض شاشة استخدام كيفية

.INFO مفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في الشاشة محتو يتغير

الرئيسية الشاشة.١
القيادة معلومات عرض شاشة.٢
i−ACTIVSENSE نظام عرض شاشة.٣
١*الرسائل عرض.٤
.تحذير ظهر إذا فقط تعرض١*

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٣٧−٥
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عرض شاشة لاستخدام سهلة طرق
المتعددة المعلومات

مسافة و الوقود في بالاقتصاد الخاص الشاشة نوع يتغير قد
.القصو القيادة
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.

الرحلات مقياس/المسافات عداد
المسافات عداد
قطعتها التي الكلية المسافة بتسجيل المسافة عداد يقوم

.السيارة
البينية المسافات عداد
نوعين قياس يمكن. معينة لفترة القيادة مسافة تعرض

)TRIP A و TRIP B (الفاصلة المسافة من.

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٣٨−٥
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/المسافات عداد استخدام كيفية
الرحلات مقياس

 
.TRIP مفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في العرض يتغير

المسافات عداد شاشة.١
A الرحلة عداد شاشة.٢
B الرحلة عداد شاشة.٣
 

TRIP مفتاح على اضغط ,"0" إلى الرحلة عداد إعادة عند
.الرحلة عداد عرض أثناء أكثر أو ثانيتين لمدة

ملاحظة
صيانة بغرض الحمضية الرصاص بطارية فصل تم إذا

الرحلة عداد عرض يعود فسوف أخر, لأسباب أو السيارة
."0" إلى

تبريد سائل حرارة درجة مقياس
المحرك

في الزرقاء المنطقة. المحرك تبريد سائل حرارة درجة يعرص
المحرك تبريد سائل حرارة درجة أن إلى تشير المقياس

حرارة درجة أن إلى فتشير الحمراء المنطقة أما منخفضة,
.مفرطة سخونة هناك وأن مرتفعة المحرك تبريد سائل

 

تنبيه 
المنظقة في المحرك سائل حرارة درجة مقياس إبرة كانت إذا

بالقيادة قم. مفرطة سخونة حدوث المحتمل فمن الحمراء,
.المحرك عن الحمولة لتقليل ببطء
.١٨−٨ صفحة في الزائدة السخونة مع إجراء اتخاذ راجع

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٣٩−٥
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الوقود مقياس
عندما الخزان في المتبقية الوقود كمية الوقود مقياس يعرض
.ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون
انخفاض ومع ,1 إلى يُشار ممتلئًا, الوقود خزان يكون عندما

0 من الإبرة تقترب المستو.
 

ملاحظة
الوقت بعض الأمر يتطلب قد بالوقود, التزود إعادة بعد

المؤشر ينحرف قد ذلك, إلى بالإضافة. المؤشر يستقر حتى
ا منحنى أو منحدر على القيادة أثناء الوقود لتحرك نظرً
.الخزان داخل

الجانب على الوقود ملء غطاء أن  السهم اتجاه يبين
.السيارة من الأيسر

العدادات لوحة إضاءة
)الضوء في التلقائي التحكم وظيفة بدون(

على مضبوطة السيارة طاقة تكون بينما الأضواء تضاء عندما
لوحة إضاءة سطوع تعتيم يتم ,ON التشغيل وضع

.العدادات
)الضوء في التلقائي التحكم مع(

على مضبوطة السيارة طاقة تكون بينما الأضواء تضاء عندما
لوحة إضاءة سطوع تعتيم يتم ,ON التشغيل وضع

أن الضوء استشعار جهاز يرصد عندما ولكن,. العدادات
مضاءة الأضواء تكون عندما مثال ساطعة المحيطة المنطقة
.العدادات لوحة إضاءة تعتيم يتم فلا النهار, أثناء

ملاحظة
)الضوء في التلقائي التحكم مع(

التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما
ON إضاءة تعتيم يتم الغروب, وقت أو المساء بدايات في
استشعار جهاز يرصد حتى ثوان لعدة العدادات لوحة
تعتيم إلغاء يتم قد ولكن المحيطة, المنطقة سطوع الضوء
.السطوع رصد بعد الإضاءة

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة
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لوحة إضاءة استخدام كيفية
العدادات

العدادات لوحة إضاءة سطوع زيادة

العدادات لوحة إضاءة تعتيم

لوحة إضاءة تكون حينما مجدداً − المفتاح على الضغط حال في
صوت تفعيل يتم الأقصى, التعتيم مستو في العدادات
.الأقصى التعتيم مستو في المعتم إعداد أن لإبلاغك صفارة
الإضاءة تعتيم وحدة إلغاء وظيفة
حينما + المفتاح على بالضغط الإضاءة معتم إلغاء يمكن
وعندما الأقصى التعتيم مستو في العدادات مجموعة تكون
في. ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون
ملغى, الإضاءة معتم يكون بينما + المفتاح على الضغط حال
إذا. الإلغاء تم أنه لإبلاغك صفارة صوت تفعيل يتم

الوهج نتيجة البيان أجهزة مجموعة في الرؤية انخفضت
.الإضاءة معتم بإلغاء عليك المحيط, السطوع من الناتج

الحرارة درجة عرض شاشة
الخارجية

يتم ,ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند
.الخارج في الحرارة درجة عرض

 

ملاحظة
عن الشاشة على المعروضة الخارجية الحرارة درجة تختلف قد

المحيطة المنطقة حسب الفعلية الخارجية الحرارة درجة
.السيارة وظروف
*الخارجية الحرارة درجة تنبيه

المؤشر يومض الخارجية, الحرارة درجة تنخفض عندما
الدخول إمكانية من السائق لتحذير صفارة صوت ويصدر

غطاة طرق في .بالثلوج مُ
مئوية درجات 4 من أقل الخارجية الحرارة درجة كانت إذا

درجة عرض شاشة تومض تقريبًا,) فهرنهايت درجة 39(
تقريبًا ثوانٍ 3 لمدة  علامة وكذلك الخارجية الحرارة .واحدة مرة صفارة صوت ويصدر

ملاحظة
مئوية درجة ٢٠ −من أقل الخارجية الحرارة درجة كانت إذا
ذلك, ومع. يعمل لا الصفارة صوت فإن ,)فهرنهايت ٤(−

. العلامة تُضيء

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٤١−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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القصوى القيادة مسافة عرض
مستو على بناءً القصو القيادة مسافة وعرض حساب يتم

.الوقود استهلاك في والاقتصاد الحالي المتبقي الوقود خزان
أو) ميل 30 (كم 50 القصو القيادة مسافة تكون عندما
صاعدة دفعات على القصو القيادة مسافة مؤشر يقل أكثر,
القيادة مسافة تكون وعندما ,)ميل 10 (كم 10 قيمتها

دفعات على تقل فإنها أقل, أو) ميل 30 (كم 50 القصو
).ميل 1 (كم 1 قيمتها صاعدة

ملاحظة
وتختلف تقريبية عددية قيمة مجرد هي القصو القيادة مسافة
فحص أثناء السيارة بقيادة قم. الفعلية القيادة مسافة عن
.الوقود عداد

في الاقتصاد معدل عرض شاشة
الوقود

المسافة بحساب الوقود استهلاك معدل الوضع هذا يعرض
أو السيارة شراء منذ الكلي الوقود واستهلاك المقطوعة الكلية
معدل حساب يتم. السابقة البيانات ضبط إعادة منذ

.ثانية 30 كل وعرضه الوقود في الاقتصاد

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة
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معدل عرض شاشة استخدام كيفية
الوقود في الاقتصاد

المعروضة, الوقود استهلاك معدل بيانات ضبط لإعادة
.أكثر أو ثانيتين لمدة INFO المفتاح اضغط

L/100 km − − − عرض يتم البيانات, ضبط إعادة وبعد
(− − − mpg) استهلاك معدل حساب إعادة تتم أن إلى

.وعرضه الوقود

في الاقتصاد معدل عرض شاشة
الآني الوقود

طريق عن الحالي الوقود استهلاك في الاقتصاد هذا يعرض
.المقطوعة والمسافة الوقود استهلاك مقدار حساب

 
)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(

 
)SKYACTIV−G(

ملاحظة
سرعة إلى السيارة سرعة تنخفض عندما 0 الوضع يعرض

.أبطأ أو ثابتة
الوقود في الاقتصاد معدل إلى المقياس في السهم يشير.

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة
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عن المتولدة الطاقة شحن عرض
,e−SKYACTIV G (السيارة تباطؤ

e−SKYACTIV D(
تباطؤ عن المتولدة الطاقة من الناتج الشحن حالة يعرض
.السيارة

المتبقية ®AdBlue بلو أد كمية
*القيادة لمسافة الأقصى الحد وعرض

للمقدار وفقاً وعرضها القصو القيادة مسافة حساب يتم
.®AdBlue من المتبقي
بلو أد سائل من المتبقية الكمية نفاد عند الإشارة عرض يتم

AdBlue®.

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

.الموديلات بعض في متوفر*٤٤−٥
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*السيارة سرعة تنبيه
التي السيارة لسرعة الحالي الضبط عرض يتم الوضع, هذا في

السيارة سرعة إعداد تغيير يمكنك. تجاوزها عند تنبيه يصدر
.تجاوزها عند تنبيه يصدر التي

ملاحظة
الذي الوقت نفس في السيارة سرعة تنبيه عرض تنشيط يتم
.الصفارة صوت سماع فيه يتم

"Speed Alert" رسالة عرض يتم.١
 

العرض شاشة باستخدام السيارة سرعة تنبيه ضبط يمكن
.الوسطى
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
ملاحظة

ا السيارة سرعة بضبط قم /البلد والتنظيمات للقوانين وفقً
قم ذلك, إلى بالإضافة. السيارة قيادة فيها يتم التي المدينة
.السرعة مقياس باستخدام السيارة سرعة من بالتحقق دائماً

نظام عرض شاشة
i−ACTIVSENSE

.النظام حالة تعرض
 

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٤٥−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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الرسائل عرض
النظام تشغيل بحالة المستخدم لإبلاغ رسالة عرض يتم

.الخلل أو والأعطال
.العرض شاشة على المعروضة التعليمات اتبع

في المتعددة المعلومات عرض شاشة استخدام كيفية راجع
.٣٧−٥ صفحة

القيادة
)ب النوع (العدادات مجموعة

٤٦−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



*الفعالة القيادة عرض شاشة
.الملاحة ومعلومات السيارة معلومات الفعالة القيادة عرض شاشة تعرض

)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه بنظام الخاص التحذير عرض منطقة.١
التحذير إرشادات عرض منطقة.٢
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير عرض منطقة.٣
i−ACTIVSENSE معلومات عرض منطقة.٤
السرعة ضبط عرض ومنطقة السيارة سرعة عرض منطقة.٥
الملاحة معلومات عرض منطقة.٦

ملاحظة
ا الفعالة القيادة عرض شاشة رؤية خفض على المستقطبة الشمسية النظارات ارتداء يعمل .خصائص من الشاشة به تتمتع لما نظرً
الموضع فإن منخفضة, الحمضية الرصاص بطارية فولطية كانت إذا أو تركيبها وإعادة الحمضية الرصاص بطارية نزع حالة في

ل .ينحرف قد المعدّ
الحرارة ودرجة الضوء, الثلج, الأمطار, مثال الجوية بالظروف مؤقتاً تتأثر أو العرض شاشة مشاهدة يتعذر قد.

القيادة
الفعالة القيادة عرض شاشة

٤٧−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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الفعالة القيادة عرض شاشة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

تحذير 
.السيارة توقف أثناء وموضعها العرض شاشة سطوع بضبط دوماً عليك
أمامك الطريق عن انتباهك تشتيت إلى هذا يؤدي فقد السيارة قيادة أثناء وموضعها العرض شاشة سطوع ضبط الخطورة فمن

.حادث وقوع إلى ويؤدي

تنبيه 
سوائل أي أو مياه سكب حالة في. الفعالة القيادة عرض بشاشة الخاص للغبار المضاد الغطاء بجوار مشروبات تضع لا أخر

.تلف تسبب أن يمكن للغبار, المضاد الغطاء على
إعاقة حدوث إلى تؤدي لأنها للغبار المضاد الغطاء على ملصقات تضع ولا أشياء تضع لا.

للغبار المضاد الغطاء.١

القيادة
الفعالة القيادة عرض شاشة
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عرض شاشة لاستخدام سهلة طرق
الفعالة القيادة

أو الفعالة القيادة عرض شاشة إعدادات تغيير يمكن
.ضبطها
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
ملاحظة
مستو العرض, موضع (المراد القيادة وضع استدعاء يمكن

.الوضع ببرمجة القيام بعد) المعروضة المعلومات السطوع,
.٢٥−٣ صفحة في القيادة وضع ذاكرة استخدام كيفية راجع

القيادة
الفعالة القيادة عرض شاشة
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ذراع لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الاختيار

تحذير 
ذراع يكون عندما الانتظار فرامل بتعشيق دائماً قم

.P الانتظار وضع في الاختيار
إلى الاختيار ذراع نقل فقط الخطورة من السيارة, صف عند

ا P الانتظار وضع غير بطريقة تتحرك قد السيارة لأن نظرً
.لحادث التعرض عنه ينتج مما متوقعة

تكون عندما P أو N الوضع من الاختيار ذراع تحرك لا
.عالية المحرك سرعة
حادث وقوع إلى يؤدي قد مما فجأة السيارة ستتحرك وإلا
.متوقع غير
مع الاختيار ذراع انقل الاختيار, ذراع تحريك عند

السيارة توقف أثناء بقوة الفرامل دواسة على الضغط
ا .تمامً
وقوع إلى السيارة تحرك أثناء الاختيار ذراع تشغيل يؤدي قد

.متوقع غير حادث
الوقود دواسة على الضغط أثناء الاختيار ذراع تحرك لا

.N أو P الوضع في الاختيار ذراع يكون عندما
دواسة على الضغط أثناء الاختيار ذراع بتحريك دائماً قم

وإلا. N أو P الوضع في الاختيار ذراع يكون عندما الفرامل
.حادث وقوع إلى يؤدي قد مما فجأة السيارة ستتسارع

.القيادة أثناء N الوضع إلى الاختيار ذراع بتحويل تقم لا
والتسبب المحرك فرملة قوة فقدان إلى ذلك يؤدي فقد وإلا,
.حادث وقوع في
توقف أثناء داع دون الوقود دواسة على تضغط لا

.السيارة
عندما الخطأ طريق عن الوقود دواسة على الضغط تم إذا

,N أو P الوضع بخلاف آخر وضع في الاختيار ذراع يكون
.حادث وقوع إلى يؤدي مما فجأة السيارة تتسارع فقد
في النقل موضع مؤشر من تحقق السيارة, إيقاف بعد

.التسارع إعادة قبل العدادات مجموعة
إلى ذلك يؤدي فقد متوقع, غير بشكل السيارة تحركت إذا

.حادث وقوع

علوي منحدر على للخلف بالتحرك للسيارة تسمح لا
تتحرك أن أو أمامي, قيادة وضع في الاختيار وذراع
وضع في الحركة نقل وذراع سفلي منحدر على للأمام
.خلفي قيادة
في التحكم الصعب من يجعل مما المحرك, يتوقف فقد وإلا,
.حادث وقوع إلى يؤدي قد مما القيادة, عجلة

تنبيه 
الرجوع أثناء السيارة لمؤخرة البصري الفحص عند

ا كن. الخلف نحو جسدك يلتف للخلف من وتأكد حذرً
.بقوة الفرامل دواسة على الضغط إمكانية

ا السيارة أوقف .P الوضع إلى الاختيار ذراع نقل قبل تمامً
السيارة إيقاف قبل P الوضع إلى الاختيار ذراع نقل تم إذا

ا, مما الحركة ناقل على ضرورية غير قوة تسليط فسيتم تمامً
.تلف حدوث في يتسبب قد
الطرق مثل للقيادة عالية بمقاومة تتميز التي الطرق على

على أو الرملية, الطرق أو العميقة بالثلوج المغطاة
ناقل على كبير حمل تسليط يتم الشديدة, المنحدرات

ظروف ظل في. مفرطة حرارة توليد في يتسبب مما الحركة,
.التالية النقاط إلى انتبه هذه, القيادة
باستخدام شديد منحدر على وثبتها السيارة أوقف

تستخدم لا. الوقود دواسة وليس الفرامل, دواسة
.الانزلاق من السيارة لمنع الوقود دواسة

في الفرامل ودواسة الوقود دواسة استخدام تجنب
.الوقت نفس
الوضع في السيارة قيادة ابدأ D أو R ا السير لاتجاه وفقً

).اليدوي الوضع في البدء تجنب(
درجة ترتفع فقد أعلاه, المذكورة الاحتياطات تتبع لم إذا

ناقل تبريد مثل رسالة, ظهرت إذا. الحركة ناقل حرارة
ناقل لتبريد مؤقتًا السيارة إيقاف الضروري فمن الحركة,
.الحركة

القيادة
الاختيار ذراع
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الاختيار ذراع استخدام كيفية
الاختيار ذراع تحريك

.المحرك تشغيل ابدأ.١
ك.٢ .الاختيار ذراع حرّ

ذراع تحريك
التشغيل شرطالاختيار

من بالتحويل قم
الوضع إلى P الوضع

R

زر واضغط الفرامل دواسة اضغط للتشغيل,
.الاختيار ذراع

من بالتحويل قم
الوضع إلى R الوضع

N

ذراع زر على الضغط دون الذراع بتحريك قم
.الاختيار

من بالتحويل قم
الوضع إلى N الوضع

D

من بالتحويل قم
الوضع إلى D الوضع

N

من بالتحويل قم
الوضع إلى N الوضع

Rالذراع لتحريك الاختيار ذراع زر اضغط. من بالتحويل قم
الوضع إلى R الوضع

P

المعروض النقل موضع نفس في النقل مؤشر تشغيل يتم
.العدادات مجموعة في

الاختيار ذراع زر.١
النقل مؤشر.٢

.العدادات مجموعة النقل موضع عرض يتم

مجموعة في النقل موضع عرض يتم التالية, الحالات في
آخر وضع في السيارة طاقة كانت إذا حتى العدادات
.ON التشغيل وضع بخلاف

وظيفة AUTO P )تعمل) الانتظار قفل.
التشغيل قيد المحايد التعشيق وضع.

يتم الاختيار, ذراع وموضع النقل موضع يختلف عندما
.الاختيار ذراع وموضع النقل موضع عرض

الاختيار ذراع موضع.١
النقل موضع.٢

ملاحظة
الوضع من الاختيار ذراع نقل تعذر إذا P, تنفد فقد

.الحمضية الرصاص بطارية شحنة
الوضع من الاختيار ذراع نقل عند N الوضع إلى D/R

النقل موضع يختلف الفرامل, دواسة على الضغط بدون
دليل مؤشر عرض يتم لا ولكن الاختيار, ذراع وموضع
.النقل

التشغيل وضع من السيارة طاقة تحويل عند ON إلى
بعد النقل دليل مؤشر عرض يتم ,OFF أو ACC وضع
زمنية لفترة) الانتظار قفل( AUTO P وظيفة تشغيل
.ينطفئ ثم معينة
)الانتظار قفل( AUTO P وظيفة تشغيل

.السيارة توقف أثناء التالية الشروط باستيفاء قم
وضع من السيارة طاقة بتحويل قم الضبط, لإعادة

.OFF وضع إلى ON التشغيل

القيادة
الاختيار ذراع
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عندما السائق باب وفتح السائق مقعد حزام بفك قم
.D/R على مضبوطاً النقل موضع يكون
موضع ويتغير) الانتظار قفل( AUTO P وظيفة تعمل
.P إلى تلقائيًا النقل

ملاحظة
يتغير ,)الانتظار قفل( AUTO P وظيفة تعمل عندما
سيختلف. تلقائيًا P الوضع إلى فقط الحركة ناقل موضع
ذراع موضع عن العدادات مجموعة في النقل موضع مؤشر

مؤشر من تحقق. يتغير لا الاختيار ذراع موضع لأن الاختيار
ذراع بتحويل وقم العدادات مجموعة في النقل موضع
.P الوضع إلى الاختيار
المحايد التعشيق وضع استعمال

, المحايد التعشيق وضع يكون عندما على الحفاظ يتم مختاراً
إلى السيارة طاقة تحويل يتم حيث تقريبًا دقيقة 25 لمدة الحالة
ويتم ,N الوضع في النقل موضع ويكون ,ACC وضع
من يكون عندما الوضع هذا استخدم. الانتظار فرامل تحرير

إلى النقل موضع وتغيير الانتظار فرامل تحرير الضروري
الأوتوماتيكي السيارات غسيل في الحال هو كما ,N الوضع
الإطارات وضع طريق عن السيارة تحريك خلاله يتم الذي

حزام على السيارة من واحد جانب على والخلفية الأمامية
.ناقل

1 المحايد التعشيق وضع تنشيط طريقة
.المحرك تشغيل ابدأ.١
.الانتظار فرامل تحرير.٢
.N وضع إلى الاختيار ذراع انقل.٣
.AUTOHOLD وظيفة تشغيل بإيقاف قم.٤
)EPB (الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح على اضغط.٥

.الصوت تنشيط يتم حتى باستمرار
.الصوت تنشيط فور بالدفع التشغيل زر على اضغط.٦

.التشغيل قيد المحايد التعشيق وضع
2 المحايد التعشيق وضع تنشيط طريقة

.المحرك تشغيل ابدأ.١
.الانتظار فرامل تحرير.٢
.N وضع إلى الاختيار ذراع انقل.٣
.AUTOHOLD وظيفة تشغيل بإيقاف قم.٤
مفتاح على الضغط أثناء بالدفع التشغيل زر على اضغط.٥

).EPB (الكهربائية الانتظار فرامل
.التشغيل قيد المحايد التعشيق وضع

المحايد التعشيق وضع إلغاء
وضع إلغاء يتم التالية, العمليات من أي إجراء حالة في

.المحايد التعشيق

التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط ON.
الموضع إلى الانتقاء ذراع انقل P.

ملاحظة
25 حوالي مرور بعد تلقائيًا المحايد التعشيق وضع إلغاء يتم

وضع على السيارة طاقة ضبط ويتم تشغيله, منذ دقيقة
AUTO P وظيفة تعمل الوقت, هذا في. OFF الإيقاف

.P الوضع إلى النقل موضع ويتغير) الانتظار قفل(

القيادة
الاختيار ذراع

٥٢−٥
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
على الموجودة الحركة نقل مفاتيح

القيادة عجلة

تحذير 
خفض (للمحرك المفاجئ الكبح استخدام تجنب
).السرعة

خفض (للمحرك المفاجئ الكبح باستخدام قمت إذا
أو مبللة طرق على أو عالية بسرعة القيادة أثناء) السرعة
الإطارات تنزلق فقد جليدية, طرق أو بالثلوج مغطاة طرق

.متوقع غير حادث وقوع في وتتسبب

القيادة
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح

٥٣−٥
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القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح استخدام كيفية
المباشر الوضع استخدام
عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من (−) down لأسفل الانتقال مفتاح أو up (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح اسحب
.D الوضع في الاختيار ذراع يكون عندما نحوك القيادة

(−) Down لأسفل الانتقال مفتاح.١
)Up) +/OFF لأعلى الانتقال مفتاح.٢

ا الترس موضع تبديل يمكن .المباشر الوضع في مؤقت بشكل يدويً
.العدادات مجموعة في الترس وموضع المباشر الوضع مؤشر عرض يتم

السرعة خفض/زيادة
عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من (−) down لأسفل الانتقال مفتاح أو up (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح اسحب
.نحوك القيادة

(−) Down لأسفل الانتقال مفتاح.١
)Up) +/OFF لأعلى الانتقال مفتاح.٢

.لأسفل أو لأعلى للانتقال

القيادة
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح

٥٤−٥
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ملاحظة
الآلي الحركة ناقل سائل حرارة درجة أصبحت إذا) ATF (ا, عالية ذلك, إلى بالإضافة. المباشر الوضع إلى الوضع يتحول فلن جدً

ا عالية ATF حرارة درجة أصبحت إذا الوضع إلى الوضع تحويل تم إذا. الوضع إلغاء يتم فقد المباشر, الوضع اختيار أثناء جدً
.القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح تشغيل الضروري فمن أخر, مرة المباشر

لأسفل الانتقال مفتاح سحب تم إذا حتى المباشر الوضع ضبط يمكن لا السيارة, توقف أثناء DOWN (−).
المباشر الوضع يكون عندما حتى بالكامل الوقود دواسة على الضغط عند , لا لكنه أقل, ترس إلى بالنقل الحركة ناقل يقوم مختاراً

اللفات عدد كان بينما باستمرار السيارة قيادة تم إذا ولكن). TCS (الجر في التحكم نظام تشغيل إيقاف أثناء أقل ترس إلى ينتقل
, الدقيقة في .المحرك لحماية أعلى ترس إلى تلقائياً التروس تتحول فقد مرتفعاً

)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(
قيادة أثناء بسرعة تتباطأ أو منخفضة بسرعة السيارة قيادة تتم عندما EV, المباشر الوضع إلى الوضع تحويل يمكن لا فقد

.القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من UP (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح باستخدام
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح تشغيل فإن المحرك, تشغيل أثناء الاستخدام قيد العادي الوضع كان إذا

.المحرك تشغيل بدء إلى سيؤدي
المباشر الوضع إلغاء
.التالية العمليات إجراء خلال من المباشر الوضع إلغاء يمكن

لأعلى الانتقال مفتاح جذب يتم UP (+/OFF) أطول أو معينة زمنية لفترة نحوك.
التشغيل أثناء القيادة ظروف بحسب الزمنية الفترة تختلف (أطول أو معينة زمنية لفترة السيارة قيادة.(
متوقفة السيارة تكون عندما.
منخفضة بسرعة السيارة قيادة.

*اليدوي النقل وضع استعمال

.Mazda Connect في الإعدادات ضمن AT النقل أوضاع من) M (اليدوي النقل وضع حدد.١
على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من (−) down لأسفل الانتقال مفتاح أو up (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح اسحب.٢

.D الوضع في الاختيار ذراع يكون عندما نحوك القيادة عجلة

(−) Down لأسفل الانتقال مفتاح.١
)Up) +/OFF لأعلى الانتقال مفتاح.٢

ا الترس موضع تبديل يمكن .اليدوي النقل وضع في يدويً
.العدادات مجموعة في) GSI (الحركة نقل مؤشر عرض يتم

.٥٩−٥ صفحة في) GSI (الحركة نقل مؤشر مراجعة يرجى

القيادة
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح

٥٥−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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السرعة خفض/زيادة
عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من (−) down لأسفل الانتقال مفتاح أو up (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح اسحب
.نحوك القيادة

(−) Down لأسفل الانتقال مفتاح.١
Up (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح.٢

.لأسفل أو لأعلى للانتقال
ملاحظة

الآلي الحركة ناقل سائل حرارة درجة أصبحت إذا) ATF (ا, عالية إلى بالإضافة. اليدوي النقل وضع إلى الوضع يتحول فلن جدً
ا عالية ATF حرارة درجة أصبحت إذا ذلك, الوضع تحويل تم إذا. الوضع إلغاء يتم فقد اليدوي, النقل وضع اختيار أثناء جدً
.القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح تشغيل الضروري فمن أخر, مرة اليدوي النقل وضع إلى

اليدوي الوضع يكون عندما حتى بالكامل الوقود دواسة على الضغط عند , لا لكنه أقل, ترس إلى بالنقل الحركة ناقل يقوم مختاراً
اللفات عدد كان بينما باستمرار السيارة قيادة تم إذا ولكن). TCS (الجر في التحكم نظام تشغيل إيقاف أثناء أقل ترس إلى ينتقل
, الدقيقة في .المحرك لحماية أعلى ترس إلى تلقائياً التروس تتحول فقد مرتفعاً

)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(
قيادة أثناء بسرعة تتباطأ أو منخفضة بسرعة السيارة قيادة تتم عندما EV, اليدوي النقل وضع إلى الوضع تحويل يمكن لا فقد

.القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من UP (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح باستخدام
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح تشغيل فإن المحرك, تشغيل أثناء الاستخدام قيد العادي الوضع كان إذا

.المحرك تشغيل بدء إلى سيؤدي
اليدوي النقل وضع إلغاء
زمنية لفترة الاستمرار مع القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من UP (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح جذب يتم

.أطول أو معينة
.اليدوي النقل وضع إلغاء يتم

القيادة
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح
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)النقل (الحركة نقل سرعة حد
.السرعة حد نطاقات ضمن القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح تشغيل عند الترس تغيير يتم

الأولى السرعة.١
الثانية السرعة.٢
الثالثة السرعة.٣
الرابعة السرعة.٤
الخامسة السرعة.٥
السادسة السرعة.٦
السابعة السرعة.٧
الثامنة السرعة.٨

ا ممكنًا السرعة خفض يكون لا عندما .مرتين العدادات مجموعة في المعروض الترس موضع مؤشر يومض السيارة, سرعة على اعتمادً
الثانية السرعة لتعشيق الثابت الوضع استعمال
.بالثلوج المغطاة الطرق مثال الزلقة الطرق على والقيادة التوقف بعد التسارع يسهل الثانية للسرعة الثابت الوضع إلى التغيير
10 بسرعة السيارة قيادة أثناء القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من UP (+/OFF) لأعلى الانتقال مفتاح جذب يتم
.أبطأ أو تقريباً) ساعة/ميل 6.2 (ساعة/كم
.الثانية السرعة لتعشيق الثابت الوضع تفعيل تم

ملاحظة
.الثانية السرعة موضع عند السيارة تتوقف الثانية, للسرعة الثابت الوضع استخدام عند
الثانية السرعة لتعشيق الثابت الوضع إلغاء
.التالية العمليات إجراء خلال من الثانية للسرعة الثابت الوضع إلغاء يمكن

لأعلى الانتقال مفتاح اسحب UP (+/OFF) سرعة إلى وانتقل نحوك القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح من
الثانية السرعة غير أخر.

أسرع أو تقريباً) ساعة/ميل 18 (ساعة/كم 30 سرعة على السيارة بقيادة قم.

القيادة
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح
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نقل مفاتيح لاستخدام سهلة طرق
القيادة عجلة على الموجودة الحركة

في الإعدادات ضمن AT النقل وضع تحديد يمكنك
Mazda Connect.

المباشر الوضع) DM(
اليدوي النقل وضع) M(

فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما
OFF اليدوي النقل وضع تحديد مع) M(, إعداد يتحول
المرة في) DM (المباشر الوضع إلى تلقائيًا AT النقل وضع
التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط فيها يتم التي التالية
ON.

القيادة
القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح

٥٨−٥
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*)GSI (الحركة نقل مؤشر
على الحصول في بمساعدتك) GSI (الحركة نقل مؤشر يقوم
الترس موضع عرض يتم. سلسة وقيادة للوقود توفير أقصى
في القيادة لظروف المناسب به الموصى الترس وموضع الحالي

.العدادات مجموعة

ملاحظة
.التالية الظروف في) GSI (الحركة نقل مؤشر عرض يتم لا
متوقفة السيارة تكون عندما.
مستخدم غير اليدوي النقل وضع.

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)GSI (الحركة نقل مؤشر

تنبيه 
فظروف). GSI (الحركة نقل مؤشر على كليةً تعتمد لا

.عرضه يتم عما مختلفة نقل عمليات تتطلب قد الفعلية القيادة
يجب والمرور الطريق ظروف فإن لحوادث, التعرض لتجنب

القيام قبل السائق قبل من صحيحة بصورة تحديدها يتم أن
.الحركة بتديل

القيادة
)GSI (الحركة نقل مؤشر

٥٩−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
القدم فرامل

تحذير 
على مضبوطاً المحرك يكون عندما بالسيارة تهبط لا

.آمن مكان في السيارة وأوقف الإيقاف, وضع
يكون عندما عال مكان من بالسيارة الهبوط الخطورة من

إيقاف سيتطلب. الإيقاف وضع على مضبوطاً المحرك
ويتم المعتاد, من أكبر بقوة الفرامل دواسة ضغط السيارة
الفرامل دواسة بضغط قمت إذا للفرامل المؤازرة طاقة تفريغ
لإيقاف أطول مسافة إلى الحاجة ذلك يعني. متكررة بصورة

.حادث وقوع إلى يؤدي قد أو السيارة,
تلال هبوط أثناء أقل سرعة إلى النقل ذراع وانقل
.الانحدار شديدة

أو الفرامل دواسة على قدمك إبقاء مع القيادة الخطورة من
أن يمكن. طويلة لمسافات مستمرة بصورة الفرامل استخدام
مما زائد, بشكل الفرامل حرارة درجة ارتفاع في ذلك يتسبب
تعطل حتى أو السيارة لتوقف اللازمة المسافة زيادة إلى يؤدي
على السيطرة فقدان إلى ذلك يؤدي قد. بأكمله الفرامل نظام

الاستخدام تجنب. خطير حادث وقوع في يتسبب مما السيارة,
.للفرامل المستمر
عن ذلك ويتم للبلل تعرضت التي الفرامل بتجفيف قم

الوقود دواسة وتحرير ببطء, السيارة قيادة طريق
أداء يعود حتى مرات عدة بخفة الفرامل واستخدام
.الطبيعية لحالته الفرامل

الحالة, هذه ففي. مبتلة وهي بالفرامل القيادة الخطورة من
إلى السيارة تنحرف أو السيارة لإيقاف اللازمة المسافة تزيد
وقوع الى يؤدي قد مما الفرامل, على الضغط عند الجانبين أحد

كانت إذا ما برفق الفرامل ضغط يبين. خطيرة حوادث
.لا أم بالبلل تأثرت قد الفرامل
.متآكلة الفرامل أقراص كانت إذا السيارة قيادة احذر
الفرامل قرص بطانة كانت إذا السيارة قيادة الخطورة من

وقوع إلى يؤدي مما الفرامل تتعطل أن الممكن فمن. متآكلة
إصلاح فني استشر صرير, صوت تسمع حالما. حادث

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة

تنبيه 
فقد. القيادة أثناء الفرامل دواسة علي قدمك تضع لا

:يلي فيما ذلك يتسبب
سريعاً تبلى سوف الفرامل أجزاء فإن.
أداء على سلباً وتؤثر زائدة لحرارة الفرامل تتعرض قد

.الفرامل
القدم باستخدام الفرامل دواسة على بالضغط دوماً قم

قد المألوفة غير اليسر بالقدم الفرامل فاستخدام. اليمنى
حالات في فعلك رد يستغرقه الذي الزمن من تبطئ

.فعالة غير بصورة الفرامل تشغيل إلى يؤدي مما الطوارئ

يلامس أن تتجنب حتى للقيادة ملائمة أحذية ارتدي
دواسة على بالضغط تقوم عندما الفرامل دواسة حذائك
.الوقود

القيادة
القدم فرملة

٦٠−٥
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الكهربائية الانتظار فرامل
بتعشيق) EPB (الكهربائية الانتظار فرامل أجهزة تقوم
.موتور باستخدام الانتظار فرامل

ملاحظة
على السيارة طاقة ضبط أثناء الانتظار فرامل تعشيق تم إذا

فرامل مؤشر ضوء يضيء فقد ,ACC أو OFF وضع
مجموعة في الموجود ) EPB (الكهربائية الانتظار
مفتاح على الموجود المؤشر ضوء يضيء وقد العدادات
.معينة زمنية لفترة التشغيل

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)EPB (الكهربائية الانتظار فرامل

تحذير 
.مرفوعة الانتظار فرامل كانت إذا السيارة بقيادة تقم لا
مرفوعة, الانتظار فرامل كانت بينما السيارة بقيادة قمت إذا
الفرامل, نظام يعمل لا وقد حرارة الفرامل أجزاء تولد فقد
بتحرير قم السيارة, قيادة قبل. حادث وقوع إلى يؤدي ما

الانتظار فرامل مؤشر ضوء أن وتأكد الانتظار فرامل
.مطفأ العدادات مجموعة في ) EPB (الكهربائية
.السيارة مغادرة عند الانتظار فرامل استخدم
السيارة إيقاف عند الانتظار فرامل استخدام عدم ينطوي
ا خطورة على متوقعة غير بطريقة تتحرك قد السيارة لأن نظرً
قم السيارة, مغادرة قبل. لحادث التعرض عنه ينتج مما

الانتظار فرامل مؤشر ضوء أن وتأكد الانتظار فرامل بتعشيق
.مضيء العدادات مجموعة في ) EPB (الكهربائية

تنبيه 
النقل بعملية القيام قبل بقوة الفرامل دواسة على اضغط

.متوقع غير بشكل التحرك في السيارة تبدأ قد حيث
أثناء الوقود دواسة السائق قدم مثل ما شيء لامس إذا

تحرير يتم فقد الانتظار, فرامل وتعشيق المحرك تشغيل
غير بشكل السيارة تتحرك وقد تلقائياً الانتظار فرامل
, السيارة قيادة بدء تنتوي تكن لم إذا. متوقع عليك فوراً
.N أو P وضع إلى الاختيار ذراع بتحويل

القيادة
الكهربائية الانتظار فرامل
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الانتظار فرامل استخدام كيفية
)EPB (الكهربائية

يدوياً الانتظار فرملة تعشيق
.الفرامل دواسة اضغط.١
٢.

فرامل مؤشر ضوء ويضيء الانتظار فرامل تعشيق يتم
العدادات مجموعة في الموجود  الكهربائية الانتظار
.الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح مؤشر وضوء
يدوياً الانتظار فرامل تحرير

على السيارة طاقة ضبط أثناء الفرامل دواسة على اضغط.١
.المحرك تشغيل ,أوON التشغيل وضع

٢.

فرامل مؤشر ضوء ينطفئ الانتظار, فرامل تحرير عند
العدادات مجموعة في الموجود  الكهربائية الانتظار
.الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح مؤشر وضوء
ملاحظة

وضع على السيارة طاقة ضبط عند الانتظار فرامل لتحرير
التلقائي التشغيل إلغاء الضروري من ,OFF الإيقاف
فرامل تتجمد أن المحتمل من كان إذا. الانتظار لفرامل
, البارد الطقس ظروف في كما الانتظار بإلغاء فقم مثلاً
.الانتظار لفرامل التلقائي التشغيل

مجموعة في الموجود الشحن نظام تحذير ضوء إضاءة عند
طاقة ضبط بعد الانتظار فرامل تعشيق يتعذر العدادات,
طاقة ضبط قبل. OFF الإيقاف وضع على السيارة
الفرامل بتعشيق قم ,OFF الإيقاف وضع على السيارة
.يدوياً
تلقائياً الانتظار فرامل تعشيق
التشغيل وضع من السيارة طاقة بتحويل قم الضبط, لإعادة
ON وضع إلى ACC أو OFF.
فرامل مؤشر ضوء ويضيء الانتظار فرامل تعشيق يتم

العدادات مجموعة في الموجود  الكهربائية الانتظار
.الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح مؤشر وضوء
.تلقائياً الانتظار فرامل تحرير
ذراع بتحويل المرتبطة الانتظار فرامل تحرير وظيفة
الاختيار

آخر وضع إلى P الوضع من الاختيار ذراع بتحويل قم
.التالية الشروط جميع استيفاء عند P بخلاف

يعمل المحرك.
السائق باب إغلاق.
بقوة الفرامل دواسة على الضغط.

فرامل مؤشر ضوء ينطفئ الانتظار, فرامل تحرير عند
العدادات مجموعة في الموجود  الكهربائية الانتظار
.الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح مؤشر وضوء
الوقود دواسة بتشغيل المرتبطة التحرير وظيفة
.التالية الشروط جميع استيفاء حالة في الوقود دواسة اضغط

يعمل المحرك.
السائق باب إغلاق.
السائق أمان حزام ربط.
الوضع في الاختيار ذراع كان إذا D, أو. R

فرامل مؤشر ضوء ينطفئ الانتظار, فرامل تحرير عند
العدادات مجموعة في الموجود  الكهربائية الانتظار
.الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح مؤشر وضوء

القيادة
الكهربائية الانتظار فرامل
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فرامل لاستخدام سهلة طرق
)EPB (الكهربائية الانتظار

المرتبطة الانتظار فرامل تحرير وظيفة إبطال/تفعيل
الاختيار ذراع بتحويل

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
فرامل مؤشر ضوء (الانتظار فرامل تعشيق من تأكد.٢

).مضاء  EPB الكهربائية الانتظار
الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح سحب في استمر.٣

EPB أكثر أو ثوانٍ 4 لمدة.

مرة EPB الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح حرر.٤
.واحدة

الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح سحب في فوراً استمر.٥
EPB أكثر أو ثوانٍ 4 لمدة.

بتحويل المرتبطة الانتظار فرامل تحرير وظيفة تفعيل عند
ضوء ويتحول مرتين صوت تنشيط يتم الاختيار, ذراع
إلى EPB الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح مؤشر

.معينة زمنية لفترة يومض ثم السريع, الوميض
بتحويل المرتبطة الانتظار فرامل تحرير وظيفة إبطال عند
ويتحول واحدة مرة صوت تنشيط يتم الاختيار, ذراع
إلى EPB الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح مؤشر ضوء

.معينة زمنية لفترة يومض ثم البطيء, الوميض
الانتظار لفرامل التلقائي التشغيل إلغاء
التلقائي التشغيل إلى الانتظار لفرامل التلقائي التشغيل يعود
التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما

ON .وصف الانتظار لفرامل التلقائي التشغيل إلغاء عند
واستخدم P الوضع إلى الاختيار ذراع بتحويل قم السيارة,
إحد إجراء حالة في. الإطارات على العجلات حواجز

لفرامل التلقائي التشغيل إلغاء يمكن التالية, العمليات
ON التشغيل وضع من السيارة طاقة تحويل عند الانتظار

.OFF الإيقاف وضع إلى
1 التشغيل طريقة

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
يدوياً الانتظار فرامل بتحرير قم.٢
.AUTOHOLD وظيفة تشغيل بإيقاف قم.٣
تنشيط يتم حتى باستمرار EPB مفتاح على اضغط.٤

.الصوت

.EPB الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح حرر.٥
فور OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة بضبط قم.٦

.الصوت تنشيط
تنشيط يتم الانتظار, لفرامل التلقائي التشغيل إلغاء بعد

مفتاح مؤشر ضوء ويتحول واحدة, مرة تحذير صوت
الوميض, إلى الإضاءة من الكهربائية الانتظار فرامل
.معينة زمنية فترة مرور بعد ينطفأ ثم ومن
2 التشغيل طريقة

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
يدوياً الانتظار فرامل بتحرير قم.٢
.AUTOHOLD وظيفة تشغيل بإيقاف قم.٣

القيادة
الكهربائية الانتظار فرامل
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مع OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة بضبط قم.٤
دواسة على الضغط دون EPB مفتاح على الضغط
.الفرامل

تنشيط يتم الانتظار, لفرامل التلقائي التشغيل إلغاء بعد
مفتاح مؤشر ضوء ويتحول واحدة, مرة تحذير صوت
الوميض, إلى الإضاءة من الكهربائية الانتظار فرامل
.معينة زمنية فترة مرور بعد ينطفأ ثم ومن
ملاحظة

واقفة السيارة كانت إذا التلقائي التشغيل إلغاء يتم لا قد
.حاد منحدر على

السيارة يحرك الذي للسيارة الآلي الغسيل استخدام عند
التشغيل إلغاء الضروري من الأمامية, الإطارات بتثبيت
.الانتظار لفرامل التلقائي

القيادة
الكهربائية الانتظار فرامل
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المهيمنة الفرامل نظام
اجل من أولاً الفرامل بتطبيق المهيمنة الفرامل نظام يقوم

ودواسة الفرامل دواسة على الضغط تم حال في السلامة
.الوقت نفس في الوقود

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
المهيمنة الفرامل

تنبيه 
يعمل لا قد. القيادة أثناء الفرامل دواسة علي قدمك تضع لا

.طبيعية بصورة المهيمنة الفرامل نظام

القيادة
المهيمنة الفرامل نظام
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الفرامل نظام استخدام كيفية
المهيمنة

لتعطيل Mazda Connect إعداد استخدام يمكنك
.المهيمنة الفرامل نظام تحذير
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

القيادة
المهيمنة الفرامل نظام
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AUTOHOLD
AUTOHOLD عن متوقفة السيارة لإبقاء وظيفة هي

دواسة عن قدمك رفعت إذا حتى الفرامل تعشيق طريق
تقليل على الوظيفة هذه تعمل. السيارة توقف أثناء الفرامل
هو كما السيارة, توقف أثناء السائق عاتق على الواقع العبء
.المرور إشارات عند الحال

وظيفة لاستخدام وتنبيهات تحذير
AUTOHOLD

تحذير 
.AUTOHOLD وظيفة على كليةً تعتمد لا

ممت تشغيل لتساعد فقط AUTOHOLD وظيفة صُ
الفرامل استخدام تجاهل إن. السيارة توقف أثناء الفرامل
خطورة على ينطوي AUTOHOLD نظام على والاعتماد
كان إذا متوقع غير لحادث التعرض في يتسبب أن ويمكن
ا بشكل الفرامل استخدم. مفاجئ بشكل السيارة تحريك لزامً
يرجى. المحيطة والظروف الطريق ظروف حسب ملائم
بحسب فجائية بصورة تتحرك قد السيارة أن إلى الانتباه
.شيء بقطر تقوم كانت إذا أو السيارة حمولة
السيارة توقف أثناء الفرامل دواسة عن قدمك ترفع لا

.منحدر على
الوقوف موضع في السيارة تعليق عدم احتمالية ثمة حيث

تتحرك فقد ثمّ ومن ,AUTOHOLD وظيفة باستخدام
.لحادث التعرض عنها وينتج متوقعة غير بطريقة السيارة

الطرق على AUTOHOLD وظيفة تستخدم لا
أو بالثلوج, المغطاة أو الجليدية الطرق مثل الزلقة,
.الممهدة غير الطرق
باستخدام الوقوف موضع في السيارة تعليق تم إذا حتى
بطريقة تتحرك قد السيارة فإن ,AUTOHOLD وظيفة
دواسة استخدم. لحادث التعرض عنها وينتج متوقعة غير

قدر صحيحة بطريقة القيادة عجلة أو الفرامل أو الوقود
.المستطاع
.التالية الحالة في الفور على الفرامل دواسة على اضغط
ا, AUTOHOLD وظيفة إلغاء بسبب تتحرك قد قسرً
.لحادث التعرض عنها وينتج متوقعة غير بطريقة السيارة
تم. الفرامل دواسة على اضغط” الرسالة عرض يتم

وينشط العدادات مجموعة في “الفرامل تثبيت تعطيل
.نفسه الوقت في التحذير صوت

فرامل بتعشيق قم مغادرتها, وقبل السيارة صف عند
.الانتظار

وقوع إلى يؤدي مما مفاجئ بشكل السيارة تتحرك قد وإلا
ذراع حرك مغادرتها, وقبل السيارة صف عند. حادث
.الانتظار فرامل بتعشيق وقم P الوضع إلى الاختيار

القيادة
AUTOHOLD
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تنبيه 
قيادة بدء قبل الوقود دواسة استخدام عن توقفت إذا

.الوقوف موضع في السيارة تعليق قوة تضعف فقد السيارة,
دواسة على اضغط أو الفرامل دواسة على بقوة اضغط
.السيارة قيادة لبدء البنزين

وظيفة استخدام كيفية
AUTOHOLD

AUTOHOLD وظيفة تشغيل

ضوء ويضيء للعمل مهيئة AUTOHOLD وظيفة تصبح
.AUTOHOLD لوظيفة الاستعداد حالة مؤشر

AUTOHOLD وظيفة استعمال

.السيارة أوقف.١
وظيفة تعمل التالية, الشروط جميع استيفاء عند

AUTOHOLD تنشيط مؤشر ضوء ويضيء
AUTOHOLD  العدادات مجموعة في.

يعمل المحرك.
مربوط السائق مقعد حزام.
مغلق السائق باب.
محررة الانتظار فرامل.

.السيارة قيادة ابدأ.٢
تنشيط مؤشر ضوء وينطفئ الفرامل تحرير يتم

AUTOHOLD  العدادات مجموعة في.
ملاحظة

وظيفة تشغيل بدء منذ أكثر أو دقائق 10 نحو مرور عند
AUTOHOLD, تلقائيًا الانتظار فرامل تعشيق يتم.

وظيفة تعمل الانتظار, فرامل تحرير يتم عندما
AUTOHOLD مرة أخر.

الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط عند OFF أثناء
فرامل تعشيق يتم ,AUTOHOLD وظيفة تشغيل
.تلقائيًا الانتظار

الوضع إلى الاختيار ذراع نقل تم إذا R السيارة إمالة مع
إلغاء يتم مستوية, أرض على وجودها أو للخلف

AUTOHOLD .الأمر لزم إذا الفرامل بتشغيل قم.

القيادة
AUTOHOLD
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الانتظار فرامل تعشيق تلقائيًا يتم التالية, الظروف في
وظيفة تمكين يُعاد ثم. AUTOHOLD وظيفة وتحرير

AUTOHOLD لتحرير السابقة الظروف استعادة عند
.AUTOHOLD وظيفة

بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم.
السائق باب فتح.
AUTOHOLD تشغيل إلغاء

تشغيل أثناء الفرامل دواسة على اضغط.١
AUTOHOLD.

٢.

ضوء وينطفئ AUTOHOLD تشغيل إلغاء يتم
.AUTOHOLD لوظيفة الاستعداد حالة مؤشر
ملاحظة

تشغيل إيقاف يمكن AUTOHOLD على بالضغط
.القيادة أثناء AUTOHOLD مفتاح

الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط عند OFF أثناء
فرامل تعشيق يتم ,AUTOHOLD وظيفة تشغيل
.AUTOHOLD تشغيل إيقاف ويتم تلقائيًا الانتظار

القيادة
AUTOHOLD
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الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد
)HLA(

السيارة) HLA (الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد يمنع
تحرير عند الحال هو كما للأمام, أو للخلف الانحدار من

.منحدر على السير أثناء الفرامل دواسة
ملاحظة

الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد يعمل لا قد
)HLA (ا أو خفيف منحدر على .السيارة حمولة على اعتمادً

الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد يعمل لا) HLA(
السيارة تتوقف لم أو الانتظار فرامل استخدام حالة في

.تماماً
أنظمة تشغيل مؤشر ضوء يضيء عندما TCS/DSC

الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد يعمل لا فقد ,
)HLA.(

الطرق في الانطلاق مساعد نظام تشغيل إيقاف يتم لا
نظام تشغيل إيقاف تم إذا حتى) HLA (الصاعدة
.TCS السحب في التحكم

مساعد لاستخدام وتنبيهات تحذير
)HLA (الصاعدة الطرق في الانطلاق

تحذير 
الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد على كليةً تعتمد لا
)HLA.(
)HLA (الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد تصميم تم

تواجد عند التوقف بعد التسارع على السائق لمساعدة فقط
الطرق في الانطلاق مساعد يعمل. منحدر على السيارة
يتم لم فإذا وبالتالي فقط, تقريبًا ثانيتين لمدة) HLA (الصاعدة
فقد صحيح, بشكل والفرامل الوقود دواستي تشغيل
وقوع في وتتسبب متوقع غير بشكل) تنحدر (السيارة تتحرك
ا تأكد. حادث قبل بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً
قد السيارة أن إلى الانتباه يرجى. السيارة قيادة في الشروع
كانت إذا أو السيارة حمولة بحسب فجائية بصورة تتحرك
.شيء بقطر تقوم

القيادة
)HLA (الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد
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)ESS (الطوارئ إشارات نظام
ESS نظام فإن مفاجئ, بشكل الفرامل على الضغط تم إذا

السائقين لتنبيه بسرعة الاتجاه مؤشرات أضواء جميع يومض
ESS نظام يعمل. المفاجئة الفرملة حالة إلى سيارتك خلف
سرعة تكون عندما مفاجئ بشكل الفرامل على الضغط عند

.أكثر أو) ساعة/ميل 34 (ساعة/كم 55 السيارة
ملاحظة

ا بالسيارة توقفت إذا مؤشرات كافة وميض أثناء تمامً
مؤشرات لكافة السريع الوميض يعود بسرعة, الاتجاه
مؤشر أضواء تنطفئ. العادي الوميض نمط إلى الاتجاه
.الفرامل عندواسة قدمك ترفع عندما الاتجاه

للانغلاق المانع الفرامل نظام تشغيل عند ABS, فمن
على الضغط تم إذا لذلك,. ESS نظام يعمل أن المرجح
.ESS نظام يعمل فقد زلق, طريق على الفرامل

القيادة
)ESS (الطوارئ إشارات نظام
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الضوء مفتاح
.المفتاح تشغيل عند ضوء كل إطفاء/إضاءة تتم
التلقائي الضوء مع

التلقائي الضوء بدون

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الضوء مفتاح

تنبيه 
أو الملصقات بوضع الضوء استشعار جهاز بتغطية تقم لا

يتمكن لن ذلك, خلاف. الأمامي الزجاج على البطاقات
.صحيح بشكل المحيط الضوء اكتشاف من الاستشعار جهاز

القيادة
الضوء مفتاح
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الضوء مفتاح استخدام كيفية
ملاحظة

الذين السائقين تعمى لا التي الأمامية المصابيح اعتماد تم
الضروري من ليس لذلك,. المعاكس الاتجاه من يقتربون
السفر عند حتى الأمامية للمصابيح البصري المحور ضبط
من الأيمن الجانب على السيارات قيادة فيه تتم بلد في مؤقتًا

.الطريق
ا الأضواء استخدام تلقائيً
*التلقائية الإضاءة استخدام

.AUTO وضع في الضوء مفتاح أن تأكد

الجو يكون عندما تلقائيًا المستمرة النهار أضواء تضيء
, تحديد وأضواء الأمامية المصابيح تشغيل ويتم ساطعاً
في تلقائيًا الأرقام لوحة وأضواء الخلفية والأضواء الموضع
.الظلام
وأضواء الخلفية والأضواء الموضع تحديد أضواء تشغيل عند
 الموضع مصابيح مؤشر ضوء يضيئ الأرقام, لوحة

.العدادات مجموعة في الموجود
ملاحظة

أثناء حتى دقائق لعدة مظلمة المحيطة المناطق بقيت إذا
لا وقد ليل, الوقت أن الضوء مستشعر يقرر النهار,
البيئة أصبحت إذا حتى الفور على الأضواء تنطفئ
.ساطعة المحيطة

الأمامية المصابيح إضاءة توقيت تغيير يمكن.
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد
*المستمرة النهار أضواء استعمال

كما مشرق محيط في القيادة أثناء المستمرة النهار أضواء تضيء
.النهار أثناء الحال هو

ملاحظة
النهار أضواء فيها تكون لا التي المناطق في فقط(

)إلزامية المستمرة
.تشغيلها يتم لا بحيث المستمرة النهار أضواء ضبط يمكن
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

ا الأضواء استخدام يدويً
الخلفية والأضواء الموضع تحديد أضواء استعمال
الأرقام لوحة وأضواء

)ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة(

الخلفية والأضواء الموضع تحديد أضواء من كل يضيء
تحديد أضواء مؤشر ضوء ويضيئ الأرقام, لوحة وأضواء
.العدادات مجموعة في الموجود  الموضع
أثناء OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط عند

لوحة وأضواء الخلفية والأضواء الموضع تحديد أضواء إضاءة
الخلفية والأضواء الموضع تحديد أضواء تنطفئ الأرقام,
.الأرقام لوحة وأضواء

)OFF أو ACC وضع على مضبوطة السيارة طاقة(

الخلفية والأضواء الموضع تحديد أضواء من كل يضيء
تحديد أضواء مؤشر ضوء ويضيئ الأرقام, لوحة وأضواء
.العدادات مجموعة في الموجود  الموضع

القيادة
الضوء مفتاح
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ملاحظة
وإلا,. المحرك تشغيل إيقاف أثناء مضاءة الأضواء تترك لا
.الحمضية الرصاص بطارية شحنة نفاد إلى ذلك يؤدي فقد

الأمامية المصابيح استعمال

الموضع تحديد وأضواء الأمامية المصابيح من كل يضيء
ضوء ويضيئ الأرقام, لوحة وأضواء الخلفية والأضواء

مجموعة في الموجود  الموضع تحديد أضواء مؤشر
.العدادات
العالي الشعاع إلى الأمامية المصابيح تحويل

ضوء ويضيء العالي الشعاع إلى الأمامية المصابيح تحويل يتم
مجموعة في  الأمامية للمصابيح العالي الشعاع مؤشر

.العدادات
المصابيح تحويل يتم الأصلي, وضعه إلى الذراع إعادة عند

.المنخفض الشعاع إلى الأمامية
للتجاوز الوميض

الأمامية للمصابيح العالي الشعاع يضيء الذراع, تشغيل أثناء
 الأمامية للمصابيح العالي الشعاع مؤشر ضوء ويضيء

.العدادات مجموعة في

الأضواء إطفاء
.السيارة توقف عند OFF الموضع إلى الضوء مفتاح أدر

)التلقائي الضوء مع(
.تلقائياً AUTO الموضع إلى الضوء مفتاح يعود

 
أضواء مؤشر ضوء وينطفئ المضاءة, الأضواء كل تنطفئ
.العدادات مجموعة في الموجود  الموضع تحديد
الأمامية الكشافات ضبط
ا الأمامية الكشافات زاوية تتغير ووزن الركاب لعدد وفقً

زاوية ضبط يتم. الأمتعة صندوق في الموجودة الحمولة
النظام أعطال. تشغيلها عند تلقائيًا الأمامية الكشافات
.التحذير باستخدام إليها الإشارة يتم التشغيل وظروف
الصفحة في الخارجية الأضواء تحذير ضوء مراجعة يرجى

٤٩−٨.

القيادة
الضوء مفتاح
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الضوء مفتاح لاستخدام سهلة طرق
للمنزل العودة ضوء
يمكن ,OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط بعد

.الوقت من لفترة الأمامية المصابيح تشغيل
للمنزل العودة ضوء استعمال

.OFF أو ACC وضع على السيارة طاقة اضبط.١
٢.

من أي استيفاء عند تنطفئ ثم الأمامية, المصابيح تضاء
.التالية الشروط

وإغلاق السيارة من الركاب خروج منذ معين وقت مرور
.الأبواب جميع

الأمامية المصابيح تشغيل منذ دقائق ثلاث انقضاء.
الأمامية المصابيح تشغيل بعد الضوء مفتاح تشغيل.

ملاحظة
المصابيح إطفاء قبل ينقضي الذي الوقت تغيير يمكن

.الأمامية
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد
للمنزل مغادرة ضوء
خلال من مسافة على المتوقفة سيارتك أضواء إضاءة يمكن
.المفتاح تشغيل

المنزل مغادرة ضوء استعمال
طاقة تكون بينما المفتاح على الموجود القفل فتح زر اضغط
.OFF الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة

من كل تضيء رئيسية, تشغيل إشارة السيارة تتلقى عندما
الخلفية والأضواء الموضع تحديد أضواء الأمامية, المصابيح
.السيارة أرقام لوحة وأضواء
.التالية الشروط من أي استيفاء عند الأضواء تنطفئ

الأضواء تشغيل منذ ثانية ثلاثين انقضاء.
وضع على الضوء مفتاح ضبط OFF.
المفتاح على الموجود القفل زر على الضغط.

ملاحظة
.يعمل لا بحيث المنزل مغادرة ضوء ضبط يمكن
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

القيادة
الضوء مفتاح
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كشاف مفتاح استخدام كيفية
*الضباب

الضباب مصباح ينطفئ / يضيء المفتاح, تشغيل عند
.الخلفي

الخلفي الضباب مصباح استخدام
مصباح مفتاح أدر مضاءة, الأمامية المصابيح تكون عندما

. الوضع إلى الخلفي الضباب
.تلقائياً − وضع إلى تلقائياً الضباب مصباح مفتاح يعود

مصباح مؤشر ضوء ويضيئ الخلفي الضباب مصباح يضيئ
.العدادات مجموعة في الموجود  الخلفي الضباب
ملاحظة

الضباب مصباح يظل , الأمامية المصابيح إطفاء حالة في حتى
.التعريف مصابيح إضاءة عند مضاءً الخلفي
الخلفي الضباب مصباح إطفاء

مفتاح أو  الوضع إلى الخلفي الضباب مصباح مفتاح أدر
.OFF الإيقاف وضع إلى الضوء

القيادة
الضوء مفتاح
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الاتجاه مؤشر ذراع استخدام كيفية
.الاتجاه مؤشر أضواء تنطفئ/تومض الذراع, تشغيل عند

الاتجاه مؤشر ذراع استخدام
لليمين أو لليسار الانعطاف

.4 أو 1 الموضع على الذراع بتشغيل قم

مؤشر ضوء ويومض الاتجاه مؤشرات من كل ضوء يومض
.العدادات مجموعة في  الاتجاه
عجلة تشغيل مع بالتزامن الأصلي وضعه إلى الذراع يعود
.باليد بإعادته قم يعد, لم إذا. القيادة
المروية الحارات تغيير
.3 أو 2 الموضع على الذراع بتشغيل قم

من كل ضوء يومض ,3 أو 2 الوضع في الذراع يكون عندما
في  الاتجاه مؤشر ضوء ويومض الاتجاه مؤشرات
.العدادات مجموعة

على حررته ثم 3 أو 2 الوضع إلى الذراع بتحريك قمت إذا
ويومض الوميض ثلاثية الانعطاف إشارة فستعمل الفور,
.مرات 3 الاتجاه مؤشر ضوء

ملاحظة
تغيير يمكن الاتجاه مؤشر ذراع صوت مستو.

فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

الوميض ثلاثية الانعطاف إشارة تشغيل إيقاف يمكن.
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

القيادة
الاتجاه مؤشر ذراع
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مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة
الغسيل رشاش

الزجاج غسالة/ماسحة تعمل الذراع, أو المفتاح تشغيل عند
.الأمامي

المساحات في التلقائي التحكم حالة في

المتقطعة المساحات حالة في

ماسحة لاستخدام وتنبيهات تحذير
رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج

الغسيل

تحذير 
يحتوي الذي الغسالة سائل استخدم الباردة, المناطق في
بتدفئة قم ذلك, إلى بالإضافة. للتجمد مضادة مادة على

درجات في الغسالة سائل رش قبل الأمامي الزجاج
.المنخفضة الحرارة

مادة على يحتوي لا الذي الغسالة سائل استخدام تم إذا
يتجمد فسوف المنخفضة, الحرارة درجات في للتجمد مضادة
قد مما الرؤية انخفاض إلى يؤدي مما الأمامي الزجاج على

استخدم الغسالة, سائل رش قبل. حادث وقوع إلى يؤدي
.كافٍ بشكل الأمامي الزجاج تدفئة من للتأكد الصقيع مزيل

تنبيه 
أثناء الأمامي الزجاج ماسحات استخدام يتم لا عندما

يتجمد فقد طويلة, لفترة أو المتجمدة الحرارة درجات
احة مطاط احات تشغيل تم إذا. الزجاج على المسَّ أثناء المسّ
مطاط إتلاف إلى هذا يؤدي فقد الزجاج, على تجمدها
احة .والموتور المسَّ

يكون حين الأمامي الزجاج ماسحات تشغيل تم إذا
, الأمامي الزجاج الزجاج خدش إلى هذا يؤدي فقد جافاً
احة مطاط وتلف , النافذة زجاج يكون حين. المسَّ قم جافاً
.المساحات تشغيل قبل الغسيل سائل برش
تستخدم فلا كافية, غير الغسيل سائل رذاذ كمية كانت إذا

مفتاح تشغيل استمر إذا. الأمامي الزجاج غسالة مفتاح
هذا يؤدي فقد الغسيل, سائل رش بدون الغسيل رشاش

.المضخة تلف إلى
أو الملصقات بوضع المطر استشعار جهاز بتغطية تقم لا

يتمكن لن ذلك, خلاف. الأمامي الزجاج على البطاقات
.الأمطار هطول كمية اكتشاف الاستشعار جهاز

القيادة
الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة
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التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند ON ويكون
احات تعمل فقد ,AUTO الموضع في الماسحة ذراع مسّ :التالية الحالات في تلقائياً الأمامي الزجاج
حساس أعلى الواقعة الأمامي الزجاج منطقة لمس تم

.القماش من بقطعة مسحها أو المطر
في المطر حساس منطقة أو الأمامي الزجاج خبط تم

.الكابينة
ويكون ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند
الزجاج تلمس لا ,AUTO الموضع في الماسحة ذراع

فسوف وإلا الأمامي, الزجاج مساحات أو الأمامي
إلى يؤدي قد مما تلقائياً الأمامي الزجاج مساحات تعمل

.الأمامي الزجاج مساحات تلف إلى أو أصابعك احتباس
الأمامي, الزجاج تنظيف أو الجليد أو الثلج إزالة عند
موضع على مضبوط المساحة ذراع أن من دائماً تأكد

.OFF الإيقاف

الزجاج ماسحة استخدام كيفية
الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي

*الآلية الماسحات استخدام

المؤشر ضوء.١
.الذراع مؤشر ضوء يضيء
ا تلقائياً الأمامي الزجاج ماسحات تعمل لكميات تبعً

.الهاطلة الأمطار
تنبيه 

تلقائيًا الأمامي الزجاج مساحات تعمل قد تمطر, لم لو حتى .التالية الحالات في
المطر حساس أعلى الواقعة الأمامي الزجاج منطقة لمس تم

.القماش من بقطعة مسحها أو
في المطر حساس منطقة أو الأمامي الزجاج خبط تم

.الكابينة
ملاحظة

الأصلي, المنتج بخلاف للماء طارد طلاء استخدام حالة في
الأمطار هطول كمية المطر مستشعر يكتشف لا فقد

بشكل الآلية الماسحات تعمل لا وقد صحيح بشكل
ا طلاءً تستخدم لا. طبيعي المنتج بخلاف للماء طاردً
.الأصلي

من العلوي بالجزء الجليد أو الأوساخ التصقت إذا
مساحات تتمكن ولم الأمامي الزجاج على المطر مستشعر
بعد حتى الجليد أو الأوساخ إزالة من الأمامي الزجاج
الآلية المساحات ستتوقف مرات, عدة المساحات تشغيل
بإزالة قم الآلية, المساحات توقفت إذا. العمل عن

.الأمامي الزجاج عن والجليد الأوساخ

القيادة
الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة

٧٩−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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الإضاءة مصادر تأثير نتيجة الآلية المساحات تعمل قد
تحت الإضاءة أو الكهرومغناطيسية, الموجات القوية,
الأمطار استشعار جهاز أن ذلك في والسبب الحمراء
ذراع بتحويل يوصى. بصري استشعار جهاز يستخدم
احات قيادة حالة في إلا ,OFF الوضع إلى التلقائية المسّ
.ممطرة جوية ظروف في السيارة
الآلية المساحات حساسية تغيير
.المفتاح تدوير طريق عن المطر حساسية مستو ضبط يمكن

حساسية أعلى.١
عادي.٢
حساسية أقل.٣

*المتقطعة الماسحة استخدام

.متقطع بشكل المساحات تعمل
المتقطع التشغيل وقت تغيير
.المفتاح تدوير طريق عن المتقطع التشغيل وقت ضبط يمكن

سريع.١
عادي.٢
بطيء.٣

الأمامي الزجاج ماسحات استخدام
باستمرار الاستخدام

. أو  الموضع على الذراع اضبط

بسرعة الأمامي الزجاج ماسحات تعمل , الموضع في
بسرعة الماسحات تعمل , الموضع في. منخفضة

.عالية
مؤقتاً الاستخدام

. الموضع على الذراع اضبط

في الذراع يكون عندما الأمامي الزجاج ماسحات تعمل
. الموضع
ا حرره ثم  الموضع على الذراع اضبط لتشغيل فورً

.فقط واحدة مرة الزجاج ماسحات

القيادة
الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة

.الموديلات بعض في متوفر*٨٠−٥
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الأمامي الزجاج ماسحات تشغيل إيقاف

.الأمامي الزجاج ماسحات تتوقف
الأمامي الزجاج غسالة استخدام

أماكن خارج الأمامي الزجاج ماسحات تتحرك بينما
الرجوع في عندها تبدأ التي النقطة إلى بها الخاصة التخزين
عدة المساحات وتعمل الغسالة سائل رش يتم للخلف,
.مرات

ملاحظة
بعد مرة لأول الأمامي الزجاج غسالة استعمال حالة في

رشاشات معها تعمل فسوف الأمامية, المصابيح إضاءة
.الأمامية المصابيح غسيل

ماسحات عودة أثناء الماسحة ذراع تسحب لم إذا لذلك
استقرارها, مواضع إلى المعاكس بالاتجاه الأمامي الزجاج

الدورة خلال الغسيل سائل رش يتم القادمة المرة في
.التالية
*الأمامية المصابيح غسيل رشاشات استخدام

اتجاه في مرتين الذراع اسحب الأمامية, المصابيح تضاء عندما
.السهم

.الغسالة سائل رش يتم

ملاحظة
بعد مرة لأول الأمامي الزجاج غسالة استعمال حالة في

رشاشات معها تعمل فسوف الأمامية, المصابيح إضاءة
.الأمامية المصابيح غسيل

القيادة
الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة

٨١−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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/الخلفية الماسحة استخدام كيفية
الغسيل رشاش مفتاح

الخلفية الماسحة استخدام
المتقطع التشغيل استخدام

.منتظمة فترات على الماسحة تعمل
المستمر التشغيل استخدام

.مستمر بشكل تعمل الماسحة
الخلفية الماسحة تشغيل إيقاف

.تتوقف الخلفية الماسحة

الخلفية الغسالة استخدام

الغسالة سائل رش يتم , الوضع في المفتاح وجود أثناء
.الماسحة وتشغيل
ملاحظة

سائل رش يتم لن الأمامي, الزجاج غسيل سائل رش عند
.المفتاح تشغيل تم إذا حتى الخلفية الغسالة

القيادة
الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة

٨٢−٥
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النافذة عن الضباب مزيل مفتاح
الخلفية

النافذة تدفئة على الخلفية النافذة عن الضباب مزيل يعمل
.الضباب وإزالة الخلفية
معه تعمل الخلفية, النافذة عن الضباب مزيل تشغيل عند

.التالية الأجهزة
المرآة عن الضباب مزيل*

صفحة في المرآة عن الضباب مزيل استخدام كيفية راجع
٨٥−٥.

الأمامي الزجاج مساحة عن الجليد مزيل*
الزجاج مساحة عن الجليد مزيل استخدام كيفية راجع

.٨٦−٥ صفحة في الأمامي

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

الخلفية

تنبيه 
النافذة غسل عند الأسلاك خدش عدم على احرص

.الخلفية النافذة داخل مثبتة الأسلاك. الخلفية
دوران أثناء الخلفية النافذة عن الضباب مزيل استخدم

الضباب مزيل تستخدم لا ذلك, إلى بالإضافة. المحرك
إلى ذلك يؤدي فقد وإلا,. طويلة لفترة الخلفية النافذة عن
.الحمضية الرصاص بطارية شحنة نفاد

القيادة
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

٨٣−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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الضباب مزيل مفتاح استخدام كيفية
الخلفية النافذة عن

الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح استخدام
.المحرك تشغيل ابدأ.١
٢.

مؤشر ضوء ويضيء الخلفية النافذة عن الضباب مزيل يعمل
.المفتاح
أن بعد تلقائيًا الخلفية النافذة عن الضباب مزيل يتوقف
.تقريبًا دقيقة 15 لمدة يعمل

ملاحظة
.الخلفية النافذة ضباب مزيل تشغيل مدة تغيير يمكن
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل تشغيل إيقاف
أثناء الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح على اضغط
.الخلفية النافذة عن الضباب مزيل تشغيل
وينطفئ الخلفية النافذة عن الضباب مزيل تشغيل يتوقف
.المفتاح مؤشر ضوء

*المرآة عن الضباب مزيل
لإزالة الحرارية الأسلاك باستخدام المرايا تسخين يتم

.الضباب

القيادة
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

.الموديلات بعض في متوفر*٨٤−٥
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عن الضباب مزيل استخدام كيفية
المرآة

عن الضباب مزيل مع بالتزامن المرايا ضباب مزيل يعمل
.الخلفي الزجاج
مزيل استخدام كيفية راجع التشغيل, لطريقة بالنسبة
.٨٤−٥ صفحة في الخلفية النافذة عن الضباب

الزجاج مساحة عن الجليد مزيل
*الأمامي

الأسلاك باستخدام الأمامي الزجاج من جزء تسخين يتم
.والمساحات الزجاج على المتراكم الجليد لإذابة الحرارية

القيادة
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

٨٥−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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عن الجليد مزيل استخدام كيفية
الأمامي الزجاج مساحة

بالتزامن الأمامي الزجاج مساحة عن الجليد مزيلات تعمل
.الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مع

مزيل استخدام كيفية راجع التشغيل, لطريقة بالنسبة
.٨٤−٥ صفحة في الخلفية النافذة عن الضباب

القيادة
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

٨٦−٥
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الخطر من التحذير أضواء
من يكون عندما الخطر من التحذير ضوء مفتاح يُستخدم

تعطل بسبب الطريق جانب على السيارة إيقاف الضروري
.أخر طوارئ حالة أي أو السيارة

من التحذير أضواء استخدام كيفية
الخطر

ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة

)الأوروبية الطرازات عدا(
مؤشر ضوء ويومض الاتجاه, مؤشرات أضواء جميع تومض
في  الخطر من التحذير وضوء  الاتجاه
.العدادات مجموعة

)الأوروبية الطرازات(
مؤشر ضوء ويومض الاتجاه مؤشرات أضواء جميع تومض
.العدادات مجموعة في  الاتجاه
.الأضواء لإطفاء ثانية مرة المفتاح اضغط
OFF أو ACC وضع على مضبوطة السيارة طاقة

التحذير ضوء ويومض الاتجاه مؤشرات أضواء جميع تومض
.العدادات مجموعة في  الخطر من

.الأضواء لإطفاء ثانية مرة المفتاح اضغط

القيادة
الخطر من التحذير أضواء

٨٧−٥
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البوق استخدام كيفية
على الموجودة  العلامة حول التي المنطقة على اضغط
.القيادة عجلة
.عليه الضغط أثناء البوق صوت يصدر

القيادة
البوق

٨٨−٥
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)ABS (للانغلاق المانع الفرامل نظام
الفرملة عن الناجم الانغلاق من العجلات ABS نظام يمنع
ويضمن القيادة اتجاه ثبات على ويحافظ الزلقة, الطرق على

.التوجيه على القدرة
ملاحظة

طفيف باهتزاز تشعر قد الفرامل, دواسة على الضغط عند
أثناء الاهتزاز هذا يحدث أن العادي من. الدواسة من

.ABS للانغلاق المانع الفرامل نظام عمل
نظام يعمل لا ABS 10 حوالي (المنخفضة السرعات عند

).أبطأ أو) ساعة/ميل 6.2 (ساعة/كم

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
)ABS (للانغلاق المانع الفرامل

تحذير 
ABS للانغلاق المانع الفرامل نظام على تعتمد لا لذا

.الآمنة القيادة عن كبديل
أخطار من ABS للانغلاق المانع الفرامل نظام يحمي لا

من الزائد والاقتراب الزائدة والسرعة الطائشة القيادة
المائي والانزلاق الجليد على والقيادة أمامك التي السيارة

للطريق وملامستها الإطارات احتكاك درجة انخفاض(
عرضة تظل قد). الطريق سطح على ماء وجود بسبب

.الحالات هذه في للحوادث

تنبيه 
المحدد والنوع الحجم من إطارات استخدام دائماً يجب

حجم من إطار تركيب تم إذا. والخلفية الأمامية للعجلات
الفرامل نظام يعمل لا فقد تحديده, تم ما بخلاف نوع أو

.طبيعي بشكل ABS للانغلاق المانع

القيادة
)ABS (للانغلاق المانع الفرامل نظام

٨٩−٥
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)TCS (الجر في التحكم نظام
عجلة دوران) TCS (السحب قوة في التحكم نظام يمنع
التسارع أو التوقف بعد التسارع أثناء يحدث الذي القيادة
أو المبللة الطرق مثل الزلقة, الطرق على الانعطاف أثناء

على والقدرة المثلى الدفع قوة ويضمن بالثلوج, المغطاة
.التوجيه

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
)TCS (الجر في التحكم

تحذير 
كبديل) TCS (السحب في التحكم نظام على تعتمد لا
.الآمنة القيادة عن
القيادة أخطار من) TCS (الجر قوة في التحكم نظام يحمي لا

التي السيارة من الزائد والاقتراب الزائدة والسرعة الطائشة
الإطارات احتكاك درجة انخفاض (المائي والانزلاق أمامك

قد). الطريق سطح على ماء وجود بسبب للطريق وملامستها
.الحالات هذه في للحوادث عرضة تظل

وينبغي الإطارات, سلاسل أو الثلج إطارات استخدم
مغطاة الطرق تكون عندما منخفضة بسرعة القيادة
.الجليد/بالثلج
دون الجليد/بالثلج المغطاة الطرق على القيادة الخطورة من
الجر قوة في التحكم لنظام يمكن لا. المناسبة الجر أجهزة أخذ

)TCS (عرضة تظل وقد الكافية, الجر قوة توفير بمفرده
.للحوادث

القيادة
)TCS (الجر في التحكم نظام

٩٠−٥
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الجر في التحكم نظام استخدام كيفية
)TCS(

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط
.للاستعمال جاهز TCS الجر في التحكم نظام
يومض ,)TCS (السحب قوة في التحكم نظام يعمل عندما
. TCS/DSC أنظمة تشغيل مؤشر ضوء
TCS السحب في التحكم نظام تشغيل إيقاف

ويضيئ TCS السحب في التحكم نظام تشغيل إلغاء يتم
TCS السحب قوة في التحكم نظام إيقاف مؤشر ضوء

OFF  مفتاح مؤشر وضوء العدادات مجموعة في الموجود
TCS OFF.

تشغيل لتمكين أخر مرة TCS OFF مفتاح على اضغط
.TCS السحب في التحكم نظام

ملاحظة
نظام تشغيل إلغاء أثناء المحرك تشغيل إيقاف تم إذا

في التحكم نظام تشغيل يتم ,TCS السحب في التحكم
.القادمة المرة في المحرك تشغيل يتم عندما TCS السحب

السحب في التحكم نظام يكون عندما TCS التشغيل قيد
التحكم نظام تنشيط سيتم المنغرزة, السيارة تحرير وتحاول

دواسة على الضغط فإن الحالة, هذه في. TCS السحب في
إخراج عملية يجعل قد مما المحرك, قوة يزيد لن التعجيل
نظام بإيقاف قم هذا, حدث إذا. صعبة المنغرزة السيارة
.TCS الجر قوة في التحكم

السحب في التحكم نظام إلغاء تم إذا TCS تشغيل وتم
السحب قوة في التحكم نظام يصبح التالية, الأنظمة

TCS ًللعمل مهيئا.
الذكي الفرامل دعم نظام) SBS(
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

)MRCC(
المرور وحركة السير دعم) CTS(

التحكم نظام لاستخدام سهلة طرق
)TCS (الجر في

في والاستمرار TCS OFF مفتاح على الضغط حالة في
تشغيل إيقاف يمكن فلا أكثر, أو ثوانٍ ١٠ لمدة عليه الضغط
على الضغط تم إذا حتى TCS السحب قوة في التحكم نظام
مفتاح يعمل سوف الحالة هذه وفي. TCS OFF مفتاح

TCS OFF السيارة طاقة ضبط يتم عندما طبيعية بصورة
إلى قبل من تحويله بعد أخر مرة ON التشغيل وضع على

.OFF الإيقاف وضع

القيادة
)TCS (الجر في التحكم نظام

٩١−٥
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)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم
بالتحكم) DSC (الثبات في الديناميكي التحكم نظام يقوم
أنظمة مع بالاشتراك تلقائياً المحرك قوة وخرج الفرامل في

في التحكم ونظام ABS للانغلاق المانع الفرامل نظام مثل
على القيادة أثناء الجانبي الانزلاق لمنع TCS الجر قوة

يعزز مما المراوغ, أو المفاجئ التوجيه أثناء أو الزلقة السطوح
.السيارة ثبات
,٨٩−٥)ABS (للانغلاق المانع الفرامل نظام أيضاً راجع
.٩٠−٥)TCS (الجر في التحكم نظام

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم

تحذير 
كبديل الثبات في الديناميكي التحكم نظام على تعتمد لا
.الآمنة القيادة عن
أن) DSC (الثبات في الديناميكي التحكم لنظام يمكن لا

والسرعة والطائشة الآمنة غير القيادة أخطار على يقضي
والانزلاق أمامك التي السيارة من الزائد والاقتراب الزائدة
للأرض وملامستها الإطارات احتكاك انخفاض (المائي
تظل قد). الطريق سطح على المائية الطبقة وجود بسبب
.الحالات هذه في للحوادث عرضة

تنبيه 
نظام يعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

.طبيعية بصورة) DSC (الثبات في الديناميكي التحكم
ومن المحدد الحجم من إطارات باستعمال دوماً قم

والنقشة التجارية والعلامة الصانعة الشركة نفس
.والخلفية الأمامية للعجلات) المداس نقشة(
درجة في ملحوظ بشكل مختلفة إطارات تستخدم لا

.السيارة نفس في البلي
المحدد, الحجم عن مختلفة بأحجام إطارات تستخدم لا

في كبير بشكل مختلفة تآكل أنماط ولها مختلف, نوع ومن
.السيارة نفس

الإطار قطر تغيير يتم حيث الإطارات استخدام عند
إطار تركيب عند أو الإطارات, سلاسل تركيب بسبب

التحكم نظام يعمل لا فقد للطوارئ, احتياطي
.طبيعي بشكل DSC الثبات في الديناميكي

القيادة
)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم

٩٢−٥
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التحكم نظام استخدام كيفية
)DSC (الثبات في الديناميكي

/ميل 13 (ساعة/كم 20 سرعة على السيارة بقيادة قم
.أسرع أو تقريباً) ساعة
جاهز) DSC (الثبات في الديناميكي التحكم نظام

.للاستعمال
,)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم نظام يعمل عندما
. TCS/DSC أنظمة تشغيل مؤشر ضوء يومض

القيادة
)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم

٩٣−٥
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)TSC (الجرّ ثبات في التحكم
ثبات من يزيد نظام هو) TSC (الجر ثبات في التحكم
يقوم القطر, أثناء السيارة تتأرجح عندما. القطر أثناء السيارة
الفرامل خرج في بالتحكم TSC الجر ثبات في التحكم نظام

.التأرجح لمنع والمحرك

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
)TSC (الجرّ ثبات في التحكم

تحذير 
).TSC (الجرّ ثبات في التحكم نظام على فقط تعتمد لا

ا السيارة ثبات يكون أن يمكن نظام كان إذا حتى محدودً
بحرص بالقادة عليك. يعمل) TSC (الجرّ ثبات في التحكم

TCS/DSC مؤشر ضوء كان إذا وبخاصة,. الحوادث لمنع
وضع في أنها حيث بحرص السيارة بقيادة عليك يومض,
السيارة بقيادة عليك. بسهولة تتأرجح أن ويمكن أقل ثبات
.والمقطورة والسيارة الطريق أحوال ومراعاة بحذر

تنبيه 
الجرّ ثبات في التحكم نظام يعمل لا قد) TSC (بصورة

:يلي ما مراعاة عدم عند صحيحة
الصحيح المقاس ذات الإطارات باستعمال قم

.الأربع العجلات جميع على مازدا لسيارتك الموصوف
الصانعة الشركة نفس من إطارات باستعمال قم

.الأربع العجلات جميع على المداس ونقشة والماركة
غير الإطارات مع المهترئة الإطارات تستعمل لا

.المهترئة
الجرّ ثبات في التحكم نظام يعمل لا قد) TSC (بالطريقة

أو الإطارات سلاسل استخدام حالة في الصحيحة
ا مؤقت احتياطي إطار تركيب .الإطار قطر لتغير نظرً

القيادة
)TSC (الجرّ ثبات في التحكم

٩٤−٥
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ثبات في التحكم نظام استخدام كيفية
)TSC (الجرّ

/ميل 40 (ساعة/كم 65 سرعة على السيارة بقيادة قم
.أسرع أو) ساعة
.للاستعمال جاهز TSC الجرّ ثبات في التحكم نظام
ضوء يومض ,TSC الجرّ ثبات في التحكم نظام يعمل عندما
. TCS/DSC أنظمة تشغيل مؤشر

ملاحظة
الجرّ ثبات في التحكم نظام) TSC (حالة في يعمل لا

مؤشر ضوء يضيء( TCS/DSC أنظمة في عطل وجود
). TCS/DSC أنظمة تشغيل

الجرّ ثبات في التحكم نظام كان إذا) TSC (العمل, قيد
.الفرامل أضواء تضيء قد

القطر راجع المقطورات, قطر عن معلومات على للتعرف
.٧٤−٧ صفحة في

القيادة
)TSC (الجرّ ثبات في التحكم

٩٥−٥
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على السرعة في التحكم نظام
*المنحدرات

على يحافظ نظام هو المنحدرات على السرعة في التحكم نظام
شديد منحدر من السيارة تنحدر عندما للسيارة ثابتة سرعة

ا. الثلجية الطرق أو الوعرة الطرق على أو الانحدار لأنه نظرً
دواسة تشغيل دون المنخفضة السرعة على الحفاظ يمكن
تشغيل على التركيز للسائق يمكن الفرامل, دواسة أو الوقود
.القيادة عجلة

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المنحدرات على السرعة في التحكم

تحذير 
على السرعة في التحكم نظام على كليةً تعتمد لا

.المنحدرات
طريق سطح على الفرامل دواسة على اضغط الأمر, لزم إذا
أو الجليدية الطرق أو الانحدار شديدة المنحدرات مثل زلق

سرعة على الحفاظ عدم. الحصوية أو الموحلة الطرق
عليك. متوقع غير حادث وقوع إلى يؤدي قد ثابتة منخفضة

.القيادة أثناء الحذر بتوخي دوماً

القيادة
المنحدرات على السرعة في التحكم نظام

.الموديلات بعض في متوفر*٩٦−٥
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في التحكم نظام استخدام كيفية
المنحدرات على السرعة

المنحدرات على السرعة في التحكم نظام استخدام
15 (ساعة/كم 25 نحو السيارة سرعة تكون عندما.١

في التحكم نظام مفتاح على اضغط أبطأ, أو) ساعة/ميل
.المنحدرات على السرعة

للتشغيل, جاهز المنحدرات على السرعة في التحكم
على السرعة في التحكم نظام مؤشر ضوء ويضيء

.) أبيض (المنحدرات
لقيادة الفرامل دواسة أو الوقود دواسة على اضغط.٢

20 و ساعة/كم 3 حوالي بين تتراوح بسرعة السيارة
).ساعة/ميل 12 و 2 (ساعة/كم

عند الفرامل دواسة أو الوقود دواسة عن قدمك ارفع.٣
.المطلوبة المستهدفة السرعة إلى الوصول
ويتغير المنحدرات, على السرعة في التحكم نظام يعمل
المنحدرات على السرعة في التحكم نظام مؤشر ضوء

السرعة في التحكم نظام مؤشر ضوء إلى ) أبيض(
السرعة عرض يتم ثم ,) أخضر (المنحدرات على

.المستهدفة

في التحكم نظام تشغيل أثناء الفرامل أضواء تضيء
.المنحدرات على السرعة

ملاحظة
استخدام بعد الكبح نظام حرارة درجة ارتفاع حالة في

فقد طويلة, لفترة المنحدرات على السرعة في التحكم نظام
المنحدرات على السرعة في التحكم نظام تشغيل إيقاف يتم

على السرعة في التحكم نظام تشغيل يتوقف عندما. مؤقتًا
مؤشر ضوء وينطفئ تحذير صوت تنشيط يتم المنحدرات,

.المنحدرات على السرعة في التحكم نظام
المنحدرات على السرعة في التحكم نظام يتوفر لا قد

افحص. التالية الحالات في النظام في عطل بسبب
بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني
على السرعة في التحكم نظام مؤشر ضوء يضيء لا

نظام مفتاح على الضغط تم إذا حتى المنحدرات
.المنحدرات على السرعة في التحكم

أنظمة تشغيل مؤشر ضوء يضيء TCS/DSC.
أثناء المنحدرات على السرعة في التحكم نظام يتوفر لا

مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل
)MRCC (المرور وحركة السرعة دعم أو) CTS.(
المنحدرات على السرعة في التحكم نظام إلغاء
السرعة في التحكم نظام لإلغاء التالية العمليات بإجراء قم
.المنحدرات على

المنحدرات على السرعة في التحكم نظام مفتاح اضغط.
على السرعة في التحكم نظام مفتاح على الضغط تم إذا

على السرعة في التحكم نظام تشغيل أثناء المنحدرات
على السرعة في التحكم نظام تحرير فسيتم المنحدرات,
.تدريجيًا المنحدرات

ميل 18 (ساعة/كم 30 سرعة على السيارة بقيادة قم/
.أسرع أو تقريباً) ساعة

القيادة
المنحدرات على السرعة في التحكم نظام

٩٧−٥
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مازدا من الذكي القيادة تحديد نظام
)Mi−Drive(

Mi−Drive السيارة قيادة وضع بتبديل يقوم نظام هو
.السيارة وحالة الطريق وحالة القيادة ظروف حسب

Mi−Drive التالية القيادة أوضاع به.
*القطر وضع

فقدان من يقلل. الطاقة أداء تحسين على الوضع هذا يعمل
ويحسن مقطورة جر عند الوزن زيادة عن الناتج القيادة أداء
.السيارة ثبات من

الرياضي القيادة وضع
استجابة من يزيد. الاستجابة زيادة على الوضع هذا يعمل
السرعة زيادة وتتم الوقود دواسة على الضغط عند السيارة
.بقوة

العادي الوضع
.الوقود في الاقتصاد تحسين على الوضع هذا يعمل
*الوعرة الطرق وضع

عجلات يمنع. التشغيل أداء زيادة على الوضع هذا يعمل
ويحسن الوعرة الطرق على القيادة أثناء الدوران من القيادة
.السير أداء

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة

)Mi−Drive(

تحذير 
.Mi−Drive نظام على كليةً تعتمد لا

.Mi−Drive تنشيط عند حتى محدوداً السيارة ثبات يكون
فقد وإلا بتهور, السيارة تقود لا. بأمان السيارة قيادة دائما
.حادث وقوع إلى ذلك يؤدي
طريق على القيادة عند الوعرة الطرق وضع تستخدم لا

.ممهد
الطرق مثل زلقة طرق على الوعرة الطرق وضع استخدم
استخدم. العميقة بالثلوج المغطاة أو الرملية أو الموحلة
.العادية القيادة أثناء العادي الوضع

تنبيه 
مثال الزلقة الطرق على الرياضي القيادة وضع تستخدم لا

في ذلك يتسبب فقد. بالثلوج المغطاة أو المبللة الطرق
.الإطارات انزلاق

النظام يعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك
.طبيعية بصورة
ومن المحدد الحجم من إطارات باستعمال دوماً قم

والنقشة التجارية والعلامة الصانعة الشركة نفس
.والخلفية الأمامية للعجلات) المداس نقشة(
درجة في ملحوظ بشكل مختلفة إطارات تستخدم لا

.السيارة نفس في البلي
ا. الإطارات سلاسل استخدام عند بعناية السيارة قد نظرً بشكل النظام يعمل لا فقد الإطارات, قطر لاختلاف

.طبيعي

القيادة
)Mi−Drive (القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة

.الموديلات بعض في متوفر*٩٨−٥
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الذكية الوظيفة استخدام كيفية
)Mi−Drive (القيادة وضع لاختيار

.نحوك اسحبه أو للأمام Mi−Drive مفتاح ادفع.١

مجموعة في المعروضة القائمة من التحقق أثناء.٢
اسحبه أو للأمام Mi−Drive مفتاح ادفع العدادات,

.القيادة وضع لتحديد نحوك
)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

مجموعة في الشاشة تتغير القيادة, وضع ضبط عند
.العدادات

*)القطر وضع(
)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

)الرياضي القيادة الوضع(
)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

)العادي الوضع(
)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

*)الوعرة الطرق وضع(
)أ النوع (العدادات مجموعة

القيادة
)Mi−Drive (القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة

٩٩−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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)ب النوع (العدادات مجموعة

ملاحظة
الكهربائي التوصيل عند فقط القطر وضع تحديد يمكن

.مازدا من أصلية جر وصلة باستخدام بالمقطورة
حتى الوقت بعض الأمر يستغرق قد ذلك, إلى بالإضافة

استشر. القطر وضع عرض ويتم الاتصال اكتشاف يتم
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني

من مزيد على للحصول) مازدا شركة قبل من معتمد
.التفاصيل

ا وضع/القطر وضع اختيار عند القيادة ظروف على اعتمادً
السيارة تقوم قد الوعرة, الطرق وضع/الرياضي القيادة
.قليلاً زيادتها أو السيارة سرعة بخفض

الوعرة, الطرق وضع/الرياضي القيادة وضع تحديد عند
يتدهور وقد أعلى محرك بسرعات السيارة قيادة تزداد

القيادة وضع بإلغاء يوصى. الوقود استهلاك في الاقتصاد
.العادية القيادة أثناء الوعرة الطرق وضع/الرياضي

مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام ضبط عند
)MRCC (يتم الرياضي, القيادة وضع في القيادة أثناء

ذلك, إلى بالإضافة. العادي الوضع إلى الوضع تحويل
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام استخدام أثناء

)MRCC(, القيادة وضع إلى الوضع تحويل يمكن لا
.الرياضي

التالية الحالات في القيادة وضع تغيير يمكن لا.
للانغلاق المانع الفرامل نظام تشغيل) ABS.(
الجر في التحكم نظام تشغيل) TCS.(
الثبات في الديناميكي التحكم نظام تشغيل) DSC.(
فجائية بصورة القيادة عجلة تحريك.

في العرض فيه يظهر الذي القيادة وضع تحديد يمكن لا
.الرمادي باللون العدادات مجموعة

الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط عند OFF, يعود
على الحفاظ يتم لا ذلك, ومع. العادي الوضع إلى الوضع
الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط قبل القطر وضع
OFF القطر وضع في المقطورة توصيل عند إلا.

القيادة
)Mi−Drive (القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة

١٠٠−٥
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i−ACTIV AWD*
ا أداءً) AWD (العجلات بجميع الدفع نظام يظهر فائقً
بالثلوج المغطاة الطرق مثل الزلقة الأسطح على للقيادة
.الانحدار شديدة والمنحدرات والطين الرملية والمناطق

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
i−ACTIV AWD

تحذير 
للأرض ملامسة تعد لم التي العجلات بتدوير تقم لا

.حفرة في علوقها أو السيارة انحشار بسبب
إلى يؤدي مما خطير, بشكل الدفع مكون يتلف أن يمكن
ا يؤدي أن يمكن. حادث وقوع درجة ارتفاع إلى أيضً

.حريق ونشوب الزيت, وتسرب الحرارة,

تنبيه 
الوعرة الطرق على للقيادة مصممة غير السيارة هذه

القاسية الصخرية الطرق على تقود لا. الرياضية والتجمعات
.الأنهار وضفاف

القيادة
i−ACTIV AWD

١٠١−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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المؤازر التوجيه
.المحرك تشغيل أثناء المؤازر التوجيه يعمل
التوجيه نظام عمل عدم أو المحرك توقف حالة في حتى

من أثقل تبدو قد العملية ولكن ممكنًا التوجيه يكون المؤازر,
.العادة

القيادة
المؤازر التوجيه

١٠٢−٥
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الإطارات ضغط مراقبة نظام
)TPMS(*

ضغط بمراقبة TPMS الإطارات ضغط مراقبة نظام يقوم
الإطار هواء ضغط بانخفاض السائق ويبلغ إطار لكل الهواء
.المحدد الهواء ضغط من أقل يصبح عندما

المرسلة الهواء ضغط بيانات استقبال يتم ,TPMS نظام في
عجلة كل على المثبتة الإطارات ضغط استشعار وحدات من
السيارة في المستقبل وحدة قبل من لاسلكية إشارة طريق عن

.الإطارات ضغط لمراقبة

الإطار ضغط حساس.١

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة

تحذير 
ضوء كان إذا عالية بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد لا

 TPMS الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير
.يومض أو يضيء

ضوء يكون حين عالية بسرعات السيارة قيادة الخطر من
أو مضاءً TPMS الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير

عجلة تشغيل وقدرة الفرامل أداء لانخفاض نظراً يومض,
تعشيق أو عالية بسرعات السيارة قيادة تمت إذا. القيادة
بتعشيق قم. حادث وقوع إلى ذلك يؤدي فقد فجأة, الفرامل
.السيارة سرعة وخفض تدريجياً الفرامل

الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء تتجاهل لا
TPMS  يومض أو مضاءً يكون حين.

ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء وميض أو إضاءة تجاهل إن
خطيراً أمراً يعد السيارة قيادة ومواصلة TPMS الإطارات

.حادث وقوع إلى يؤدي قد مما ينفجر قد الإطارات أحد لأن
.يمكن ما بأسرع المناسبة الإجراءات اتخذ

تنبيه 
إن (الاحتياطي الإطار ذلك في بما إطار كل فحص يجب

الإطار ويكون بارداً الجو يكون عندما شهر كل) وجد
شركة قبل من به الموصى النفخ ضغط حتى منفوخاً
بطاقة أو السيارة إعلان على والموجود السيارة تصنيع
بحجم إطارات به سيارتك كانت إذا. (الإطار نفخ ضغط
بطاقة أو السيارة إعلان على الموضح الحجم عن مختلف
الإطار نفخ ضغط تحديد يجب الإطار, نفخ ضغط

.)الإطارات لتلك الصحيح
لمراقبة بنظام سيارتك تزويد تم للسلامة, إضافية كخاصية
لانخفاض مؤشراً يضيء) TPMS (الإطارات ضغط
منخفضاً الإطارات أحد يكون عندما الإطار ضغط
انخفاض مؤشر يضاء عندما لذلك, طبقاً. ملحوظ بشكل
بأسرع الإطارات وتتفقد تتوقف أن يجب الإطار, ضغط

القيادة. المناسب الضغط حتى وتنفخها يمكن, ما
سخونة يسبب ملحوظ بشكل منخفض ضغطها بإطارات
ضغط انخفاض. الإطار تلف إلى يؤدي وقد الإطار

وقد الإطار, وعمر الوقود كفاءة من أيضاً يقلل الإطارات
.التوقف على وقدرتها السيارة مع التعامل على يؤثر

القيادة
)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام

١٠٣−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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TPMS الإطارات ضغط مراقبة نظام أن ملاحظة يرجى
الصحيحة, بالطريقة الإطارات صيانة عن بديلاً ليس

لضغط الصحيحة الصيانة عن مسؤولاً السائق ويعتبر
إلى يصل لم الإطار ضغط انخفاض كان وإن حتى الإطار,
الإطار ضغط انخفاض مؤشر يضيء الذي المستو.

ا السيارة تزويد تم مراقبة بنظام خلل وجود بمؤشر أيضً
إشارات بإعطاء يقوم والذي TPMS الإطارات ضغط
.سليم بشكل يعمل لا النظام كان إذا
ضغط مراقبة بنظام خلل وجود مؤشر بين الربط تم

.الإطار ضغط انخفاض ومؤشر TPMS الإطارات
ا, خلل وجود النظام يكتشف فعندما مؤشر يومض مّ

بعد يضيء ثم تقريبًا دقيقة لمدة الإطار ضغط انخفاض
وجود استمرار حالة وفي. باستمرار مضيئًا ويبقي ذلك

السيارة تشغيل يتم مرة كل في التتابع هذا يستمر الخلل,
يتمكن لا فقد الخلل, وجود مؤشر يضيء عندما. فيها

إعطاء أو الإطارات ضغط انخفاض اكتشاف من النظام
نظام في خلل يحدث قد. المراد النحو على إليه تشير إشارة
منها عديدة, لأسباب TPMS الإطارات ضغط مراقبة
يحول مما بالسيارة البديلة العجلات أو الإطارات تركيب
دائماً احرص. صحيح بشكل وظيفته النظام تأدية دون بعد TPMS بنظام الخلل وجود مؤشر حالة تفقد على

عملية أن من للتأكد السيارة عجلات أو إطارات استبدال
بوظيفته القيام عن النظام إعاقة في تتسبب لم الاستبدال

.ملائمة بطريقة على
اختبار بإجراء النظام يقوم الخاطئة, القراءات لتجنب

لذلك, نتيجة. مشكلة وجود إلى يشير أن قبل بسيطة لفترة
هواء تفريغ بتسجيل اللحظة نفس في النظام يقوم لا

.انفجاره أو الإطار

ضغط مراقبة نظام استخدام كيفية
)TPMS (الإطارات

الإطار ضغط من تحقق
الشاشة على الحالي الإطارات ضغط من التحقق يمكن

.الوسطى
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

الإطارات ضغط انخفاض من التحذير
أقل, أو المحدد الهواء لضغط مماثل إطار ضغط اكتشاف عند

)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء يضيء
.العدادات مجموعة في تحذير إشارة عرض ويتم 

.رسالة عرض يتم.١
الإجراء

.المناسب الضغط على الإطار ضغط اضبط.١
.٩١−١٠ صفحة في الإطارات راجع

تنبيه 
دافئًا, الإطار يكون عندما الإطار ضغط تعديل تم إذا
المحدد الضغط دون ما إلى الإطار ضغط ينخفض فقد
ضغط اضبط. التحذير ضوء يضيء وقد يبرد أن بعد
.باردة تكون عندما الإطارات هواء

ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء انطفاء من تأكد.٢
.) TPMS (الإطارات

الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء ينطفئ لم إذا.٣
)TPMS (, أكثر أو دقائق 3 لمدة السيارة قد

.أكثر أو) ساعة/ميل 16 (ساعة/كم 25 بسرعة
ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء انطفاء من تأكد.٤

.) TPMS (الإطارات
TPMS الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء ظل إذا

الإطار يكون فقد الإطارات, ضغط ضبط بعد حتى مضاءً
.مثقوباً

القيادة
)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام

١٠٤−٥
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تنبيه 
قوة تطبق لا الإطارات, هواء ضغط ضبط/فحص عند
وإلا,. الإطار ضغط استشعار لوحدة الهواء صمام على زائدة
.الإطارات ضغط استشعار وحدات تتلف فقد
والعجلات الإطارات تغيير عند
,)الشتوية الإطارات مثلا (العجلات أو الإطارات تغيير عند

لوحدة التعريف إشارة رمز تسجيل الضروري من سيكون
الإطارات ضغط مراقبة نظام في الإطار ضغط استشعار

)TPMS.(
نوصي (متخصص إصلاح فني من التسجيل اطلب

قم أو) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
ضغط استشعار لوحدات التعريف إشارة رموز بتسجيل
.التالي الإجراء باستخدام الإطارات
ملاحظة
رمز لها عجلة كل على الإطارات ضغط استشعار وحدات
صحيح, بشكل TPMS نظام ليعمل. مميز تعريف إشارة
ضغط استشعار لوحدات التعريف إشارة رموز تسجيل يلزم

.النظام في الإطارات
.عجلة أو إطار تغيير بعد دقيقة 19 من أكثر انتظر.١
السيارة بقيادة قم دقيقة, 19 من أكثر انقضاء بعد.٢

لثلاث أكثر أو) ساعة/ميل 16 (ساعة/كم 25 بسرعة
إشارة رموز تسجيل يتم القيادة أثناء. أكثر أو دقائق

.تلقائياً الإطارات ضغط استشعار لوحدات التعريف
ملاحظة

أو إطار تغيير من دقيقة 19 خلال السيارة بقيادة قمت إذا
عدم بسبب  TPMS نظام تحذير ضوء سيومض عجلة,
ضغط استشعار لوحدات التعريف إشارة رموز تسجيل

رموز بتسجيل وقم السيارة أوقف الحالة, هذه في. الإطارات
بعد الإطارات ضغط استشعار لوحدات التعريف إشارة
.بالتغيير القيام
والعجلات الإطارات استبدال عند

تنبيه 
إصلاح فني استشر والعجلات, الإطارات استبدال عند

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
ضغط استشعار وحدات تتلف قد وإلا) مازدا شركة قبل

.استبدالها عند الإطارات
تركيب تم إذا. أصلية غير عجلات بتركيب تقم لا

تركيب الممكن غير من يكون قد أصلية, غير عجلات
.الإطارات ضغط استشعار وحدات

استشعار وحدة بتركيب دائماً قم عجلة, أو إطار استبدال عند
من التالية المجموعات استخدام يمكن. الإطارات ضغط

.والعجلات الإطارات أو العجلات الإطارات,
الإطار من الإطارات ضغط استشعار وحدة إزالة يتم

.الجديد الإطار إلى وتركيبها القديم
ووحدة العجلة استبدال بدون الإطار استبدال يتم فقط

.الإطارات ضغط استشعار
لنفس الجديدة الإطار ضغط استشعار وحدة تركيب يتم

.العجلة
ملاحظة

يلزم الجديدة, الإطار ضغط استشعار وحدة تركيب عند
.الإطار ضغط استشعار لوحدة التعريف إشارة رمز تسجيل
إطار ضغط استشعار وحدة شراء حول التفاصيل من لمزيد

الإطار, ضغط استشعار لوحدة التعريف إشارة وتسجيل
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

القيادة
)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام

١٠٥−٥
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*البنزين دقائق فلتر
)PM (الدقائقية المادة وإزالة بجمع البنزين دقائق فلتر يقوم
جمعها تم التي PM إزالة تتم. البنزين لمحرك العادم غاز من

قيادة أثناء طبيعي بشكل الوقود جزيئات مرشح بواسطة
.المحرك تسخين تم وقد السيارة

القيادة
البنزين دقائق فلتر

.الموديلات بعض في متوفر*١٠٦−٥
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)DPF (الديزل دقائق فلتر
)e−SKYACTIV D(

الدقائقية المادة وإزالة بجمع DPF الديزل دقائق فلتر يقوم
)PM (يتم. الديزل لمحركات العادم غاز في الموجودة

دقائق فلتر بواسطة المجمعة الدقائقية المادة من التخلص
إزالة يتم ألا الممكن من أنه, إلا العادية, القيادة أثناء الديزل
.التالية الأحوال في تلقائيًا الدقائقية المادة

ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 بسرعة السيارة قيادة تتم(
.مستمرة بصفة أبطأ أو تقريباً

10 مدتها قصيرة لفترات متكرر بشكل السيارة قيادة تتم
بطريقة متكرر بشكل قيادتها تتم أو أقصر أو دقائق
.المحرك تسخين معها يصعب

طويلة لفترة تباطؤ حالة في السيارة ترك يتم.

القيادة
)DPF (الديزل دقائق فلتر

١٠٧−٥
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الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام
)SCR(*

أكسيد لتقليل ®AdBlue بلو أد سائل يستخدم SCR نظام
.العادم غاز في) NOx (النيتروجين

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذير
الانتقائي التحفيزي التخفيض

)SCR(

تحذير 
®AdBlue بلو أد سائل تدع لا حتى الحذر توخى

فلن بالكامل, ®AdBlue بلو أد سائل نفد إذا. ينفد
.طبيعي بشكل SCR نظام يعمل
المتبقي ®AdBlue بلو أد سائل مستو يكون عندما

, المعلومات عرض شاشة على رسالة عرض يتم منخفضاً
.SCR نظام تحذير ضوء يومض/ويضيء المتعددة
الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام تحذير ضوء راجع

)SCR (٥٢−٨ صفحة في.
نوصي (متخصص إصلاح فني استشر الحالة, هذه في

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
,®AdBlue بلو أد سائل ملء إعادة الضروري من كان إذا
.المحدد الإجراء باتباع ®AdBlue بلو أد سائل بإضافة قم

التخفيض نظام مع (®AdBlue بلو أد ملء إعادة راجع
.٣٨−٩ صفحة في)) SCR (الانتقائي التحفيزي

تنبيه 
مازدا من أصلياً منتجاً استخدم ,®AdBlue بلو أد لسائل

استخدام تم إذا. ISO22241−1 مع يتوافق منتجاً أو
نظام يعمل لا فقد متوافق, غير ®AdBlue بلو أد سائل

SCR استخدام فإن ذلك, إلى بالإضافة. طبيعي بشكل
لغرامات يخضع قد متوافق غير ®AdBlue بلو أد سائل

به, الموصى ®AdBlue بلو أد سائل لمعرفة. وعقوبات
نوصي (لديك متخصص إصلاح فني أقرب استشر

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

القيادة
)SCR (الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام

.الموديلات بعض في متوفر*١٠٨−٥
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التخفيض نظام استخدام كيفية
)SCR (الانتقائي التحفيزي

منخفض ®AdBlue بلو أد مستوى
ا, ®AdBlue بلو أد مستو يكون عندما يتم منخفضً
.العدادات مجموعة في رسالة عرض
ا الحاجة حسب ®AdBlue بلو أد أضف .للإرشادات وفقً
التخفيض نظام مع (®AdBlue بلو أد ملء إعادة راجع

.٣٨−٩ صفحة في)) SCR (الانتقائي التحفيزي
بلو أد تعبئة إعادة بعد السيارة سرعة تقييد يتم

AdBlue®

سرعة تقييد يتم قد ,®AdBlue بلو أد تعبئة إعادة بعد
.التحذير ضوء انطفأ إذا حتى السيارة

إطفاء مع OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط.١
.التحذير ضوء

مرة ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.٢
أخر.

القيادة
)SCR (الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام

١٠٩−٥
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التزود عند وتنبيهات تحذيرات
بالوقود

تحذير 
.بالوقود التزود عند يلي لما دائماً انتبه
المحرك تشغيل إيقاف.
ا اللهب وألسنة بالشرر احتفظ التزود فتحة منفذ عن بعيدً

.بالوقود
ممكن وقت أسرع في مسكوب وقود أي امسح.
الوقود لأن انفجار أو حريق نشوب في ذلك يتسبب فقد وإلا
.بسهولة يشتعل أن يمكن الوقود بخار أو
الساكنة الكهرباء تفريغ من تأكد بالوقود, التزود قبل
جسم على معدني جسم لمس طريق عن جسمك في

.السيارة
في التسبب أو الوقود اشتعال إلى الكهربائي التفريغ يؤدي قد

.خطيرة حروق
.بالوقود التزود أثناء يلي لما دائماً انتبه
تسمح ولا بنفسك بالوقود السيارة بتزويد دائماً قم

.بالوقود التزود منفذ من بالاقتراب للآخرين
جسم أو شخص أي تلمس ولا الكابينة داخل إلى تعد لا

.الساكنة بالكهرباء مشحون
أو المحمول الهاتف مثل إلكترونية أجهزة أي تستخدم لا

.الذكي الهاتف
حروق في التسبب أو الوقود اشتعال إلى ذلك يؤدي فقد

مرة جسمك في المشحونة الساكنة الكهرباء عن ناجمة خطيرة
أخر.
دائماً قم بالوقود, التزود فتحة غطاء غلق/فتح عند

الإمساك طريق عن بالوقود التزود فتحة غطاء بتدوير
.بالوقود التزود فتحة غطاء بمقبض

في التسبب أو الوقود اشتعال إلى الكهربائي التفريغ يؤدي قد
.خطيرة حروق
حتى وانتظر ببطء, بالوقود التزود فتحة غطاء افتح

.الغطاء افتح ثم الصفير, صوت يتوقف
يتطاير فقد بسرعة, بالوقود التزود فتحة غطاء فتح تم إذا

رذاذ يكون أن أيضاً يمكن. حريق نشوب في ويتسبب الوقود
.الجلد لامس أو العينين في دخل إذا ضاراً الوقود

.الوقود أبخرة تتنفس لا
.سامة مواد على الوقود يحتوي قد

التزود فتحة منفذ في بالوقود التزود فوهة أدخل
.بإحكام بالوقود

, بشكل الفوهة إدخال يتم لم إذا إلى ذلك يؤدي فقد كافٍ
يؤدي مما ممتلئًا, الخزان يكون عندما التلقائي التوقف تأخير
.حريق نشوب واحتمال الوقود انسكاب إلى
ا إيقافه يتم أن بعد بالوقود التزود في تستمر لا .تلقائيً
يتسبب مما الوقود ينسكب فقد بالوقود, التزود واصلت إذا
.حريق نشوب في
ا بالوقود التزود فوهة تسحب لا تدفق إيقاف بعد فورً

ا الوقود .تلقائيً
يؤدي مما بالوقود التزود فوهة في المتبقي الوقود ينسكب قد
.حريق نشوب إلى

.بإحكام بالوقود التزود فتحة غطاء أغلق
فقد بإحكام, بالوقود التزود فتحة غطاء إغلاق يتم لم إذا

نشوب في يتسبب قد مما السيارة قيادة أثناء الوقود يتسرب
.حريق

تنبيه 
عند الوقود محطة في الموضحة بالوقود التزود تعليمات اتبع

.بالوقود التزود
حالة في. بالوقود التزود عند والنوافذ الباب أغلق دائما

فقد مفتوحة, النوافذ أو الأبواب كون مع حريق اندلاع
.الكابينة في اللهب ينتشر
فقد. بالوقود التزود أثناء السيارة على الوقود تسكب لا

.الطلاء تلف أو بقع ظهور أو اللون تغير في ذلك يتسبب
قد. الوقود تعبئة لفتحة أصلي غير غطاء أي تستخدم لا

إلى الوقود تعبئة لفتحة أصلي غير غطاء استخدام يؤدي
.الانبعاث نظام أو الوقود نظام في خلل حدوث

سيارات مغسلة أو للسيارة الآلي الغسيل استخدام عند
, مياه بضغط تعمل فتحة قلاب إغلاق من تأكد عالٍ
فتحة قلاب ينفتح قد وإلا. الأبواب وقفل بالوقود التزود
.يتضرر وقد متوقع غير بشكل بالوقود التزود

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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بالوقود التزود إعادة
.الأمتعة صندوق وباب والنوافذ الأبواب جميع أغلق.١
.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط.٢
.السائق باب قفل افتح.٣
.بالوقود التزود فتحة قلاب اضغط.٤

.بالوقود التزود فتحة قلاب يُفتح

.ببطء بالوقود التزود فتحة غطاء أدر.٥
.بالوقود التزود فتحة غطاء يُفتح

فتحة قلاب حامل على بالوقود التزود فتحة غطاء ضع.٦
.بالوقود التزود

تزويد وابدأ بالكامل بالوقود التزود إعادة فوهة أدخل.٧
.بالوقود السيارة

تسمع حتى اضغطه بالوقود, التزويد فتحة غطاء أدر.٨
.نقرة صوت

.بالوقود التزود فتحة قلاب أغلق.٩

ملاحظة
تأمين بعد بالوقود التزود فتحة قلاب إغلاق تم إذا

.بالوقود التزود فتحة قلاب قفل تأمين يتم فلن الأبواب,
التالية, الوظائف من أي بواسطة الأبواب قفل تم إذا

ا فسيتم نفس في بالوقود التزود فتحة قلاب قفل أيضً
.الوقت

السيارة سرعة استشعار مع التلقائي الباب قفل وظيفة
التلقائي الإغلاق إعادة وظيفة

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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الوقود في توافرها الواجب الشروط
البنزين محرك
يقلل سوف والذي الأكسجين, حساس أو حفازة بمحولات المجهزة السيارات مع فقط الرصاص من الخالي الوقود استخدام يجب
.الأدنى الحد عند الإشعال شمعة عن الناجم التلوث ويبقى العادم انبعاثات من

 
.المخصص الوقود باستخدام قم للمحرك, الأقصى الأداء لتحقيق

الدولةالبحثي الأوكتان رقمالوقود
الرصاص من خالي ممتاز وقود

الأوروبية المواصفات مع يتوافق(
EN 228 نطاق وفي E10(*١

أعلى أو ٩٥

بوليفيا, بيلاروسيا, بربادوس, البحرين, أذربيجان, أروبا, أرمينيا, أنتيغوا, الجزائر,
جهة القيادة (الدومينيكان جمهورية ,٢*كولومبيا ,٢*كمبوديا بروناي, بوتسوانا,
هندوراس, ,٢ *هايتي غواتيمالا, غرينادا, ,٢*غانا جورجيا, مصر, ,٢)*اليسار
لبنان, الكويت, كازاخستان, ,٢*الأردن جامايكا, إسرائيل, العراق, كونغ, هونغ

الجديدة, كاليدونيا ناميبيا, منغوليا, موريشيوس, مدغشقر, ماكاو, ليبيا, ليسوتو,
العربية المملكة روسيا, ,٣*قطر ,٢*بيرو باراغواي, ,٣*عمان نيكاراغوا,
مارتن, سانت لوسيا, سانت إفريقيا, جنوب سنغافورة, سيشيل, ,٣*السعودية
العربية الإمارات تونس, تايوان, تاهيتي, سوازيلاند, سورينام, فنسنت, سانت

فانواتو أوروغواي, أوكرانيا, المتحدة,

الرصاص من خال عادي وقود

ميانمارأعلى أو ٩٢

أعلى أو ٩٠

شيلي, الكاميرون, ,٣*كمبوديا بوروندي, البريطانية, العذراء جزر أنغولا,
الدومينيكان جمهورية كوراساو, كوستاريكا, دومينيكا, كومنولث ,٣*كولومبيا

,٣*غانا غابون, فيجي, السلفادور, الإكوادور, ,٣)*اليسار جهة القيادة(
المارشال, جزر لاوس, كينيا, ,٣*الأردن العاج, ساحل إندونيسيا, ,٣*هايتي

,٢*قطر ,٣*بيرو الجديدة, غينيا بابوا بنما, ,٢*عمان نيجيريا, نيبال, موزمبيق,
إقليم وتوباجو, ترينيداد الفلبين, تنزانيا, سريلانكا, ,٢*السعودية العربية المملكة
زيمبابوي ,٤)*USTT (بالوصاية المشمول الهادئ المحيط جزر

أوروبا١*
*٢e−SKYACTIV G
*٣SKYACTIV−G
الموحدة ميكرونيزيا وولايات بالاو جمهورية٤*

وتلف المحرك طرق إلى كذلك يؤدي وقد الانبعاثات في التحكم نظام أداء على سلباً يؤثر سوف الجودة منخفضة الأنواع من الوقود
.المحرك في بالغ

 
ديزل محرك
.يكافئه ما أو EN590 المواصفة ذي الديزل بوقود بكفاءة السيارة تعمل

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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ملاحظة
.الوقود من) إمبراطوري جالون 2.2 أمريكي, جالون 2.6 (الأقل على لتر 10 إضافة على احرص بالوقود, التزود عند

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الوقود متطلبات

البنزين محرك

تنبيه 
فقط الرصاص من الخالي الوقود استخدم.

الحفاز بالمحول يضر بالرصاص المعالج الوقود
التحكم نظام تدهور إلى ويؤدي الأكسجين وبحساسات

.توقفها أو/و الانبعاثات في
وقود استخدام E10 أيثانول% ١٠ نسبة على يحتوي الذي

عندما لسيارتك تلف يحدث قد. لسيارتك آمن أوروبا في
.بها الموصى النسبة هذه الإيثانول يفوق
آخر نوع من الوقود لنظام إضافات بإضافة مطلقاً تقم لا

التحكم نظام يتلف فقد وإلا الأصلي, مازدا منتج بخلاف
نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. الانبعاثات في

)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.التفاصيل من مزيد على للحصول

ديزل محرك

تنبيه 
المواصفة خلاف آخر وقود استخدام يحظر EN590 أو

استخدام عند المحرك يتلف سوف. لسيارتك يعادله ما
.الديزل محرك في البارافين أو البنزين

آخر نوع من الوقود لنظام إضافات بإضافة مطلقاً تقم لا
التحكم نظام يتلف فقد وإلا الأصلي, مازدا منتج بخلاف

نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. الانبعاثات في
)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.التفاصيل من مزيد على للحصول

الرواسب مزيل
SKYACTIV البنزين لمحرك أداء أفضل على للحصول

إجراء مطلوباً يكون قد تكنولوجيا, بأحدث يعمل الذي
مثل الصلة, ذي الوقود بنظام الملتصقة للرواسب تنظيف
في مازدا من الأصلي الرواسب مزيل باستخدام الوقود محاقن
.التالية البلدان
.٤−٩ الصفحة في الصيانة جدول راجع

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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مزيل لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الرواسب

تنبيه 
ًاستخدام يجب المنظمة, الصيانة من الفحص لنتيجة وفقا

في المهملة الرواسب. مازدا من الأصلي الرواسب مزيل
الأعطال مؤشر ضوء إضاءة تسبب قد الوقود نظام

قيادة استمرت وإذا المحرك, في عطل حدوث إلى للإشارة
فشل مثل مشاكل تحدث فقد الظرف, هذا في السيارة
.التسارع مستو وانخفاض المحرك تباطؤ
لأداء ضمانًا مازدا من الأصلي الرواسب مزيل يمثل لا

إذا. المستخدم الوقود جودة عن النظر بغض المحرك
المحدد الوقود استخدام من الرغم على مشكلة حدثت

ا مازدا من الأصلي الرواسب مزيل واستخدام وفقً
نوصي (متخصص إصلاح فني فاستشر للإرشادات,
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

م إذا الرواسب مزيل خلاف آخر رواسب مزيل استخدِ
أو الوقود بنظام ضرر يحدث فقد مازدا, إنتاج من الأصلي

مزيل سو تستخدم لا ولذلك داخليًا; المحرك في
من الأصلي الرواسب مزيل. مازدا من الأصلي الرواسب

K002 W0 001A: مازدا
الفحص لنتيجة وفقاً المطلوب التنظيف إجراء يتم لم إذا

الأصلي الرواسب مزيل باستخدام المنتظمة الصيانة من
أعطال إصلاح تكلفة العميل فسيتحمل مازدا, من

.الرواسب بسبب الناتجة المحرك

الرواسب مزيل استخدام كيفية
مزيل من زجاجة اسكب ممتلئًا, الوقود خزان يكون عندما

.مباشرة الخزان في مازدا من الأصلي الرواسب
ملاحظة

ممتلئاً الوقود خزان يكون عندما الرواسب مزيل سكب
ال المدي ضمن الرواسب لمزيل تركيز يوفر لإزالة الفعّ

إزالة نتائج أفضل على الحصول ويمكن الرواسب
مزيل مع الممتلئ الوقود خزان لأن نتيجة الرواسب
من طويلة لفترة الرواسب يلامس المضاف الرواسب

تقريباً الممتلئ الوقود خزان استخدام يتم حتى الزمن
.بالكامل

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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الانبعاث في التحكم نظام
المحول حيث (الانبعاث في تحكم بنظام مجهزة السيارة هذه

إمكانية للسيارة يتيح والذي ,)النظام هذا من جزء الحفاز
انبعاثات في حالياً توافرها الواجب الشروط مع التوافق
.العادم

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الانبعاثات في التحكم

تحذير 
الاشتعال سريعة مواد أية فوق الانتظار عدم يجب لذا
.منها بالقرب أو

مثل منها, بالقرب أو الاشتعال سريعة مواد أية فوق الانتظار
عمل توقف أثناء في وحتى. للخطر يعرضك الجاف, العشب
العادي, الاستعمال بعد جداً ساخناً العادم نظام يظل المحرك,

الحريق يؤدي قد كما. للاشتعال قابل شيء أي يشعل وقد
.الوفاة إلي أو خطيرة إصابة إلي ذلك عن الناجم

تنبيه 
على الرصاص تراكم إلى التالية الاحتياطات تجاهل يؤدي قد

درجة ارتفاع في يتسبب قد أو المحول بداخل الحفازة المادة
تلف إلى تؤدي سوف الحالتين من وأي. المحول حرارة
.الأداء ضعف وتسبب المحول
)البنزين محرك(

.فقط الرصاص من الخالي الوقود استخدم
أية ظهور حالة في مازدا سيارة قيادة مواصلة إلى تعمد لا

.المحرك في خلل وجود على إشارة
طاقة كانت إذا مرتفع مكان من بالسيارة للهبوط تعمد لا

.OFF الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة
إذا الانخفاض شديدة درجات إلى الحركة ناقل تحول لا

.OFF الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة كانت
دقيقتين من لأكثر كبيرة بسرعة المحرك بتشغيل تقم لا

.التوقف وضع في والسيارة
يقوم أن يجب حيث. الانبعاث في التحكم بنظام تعبث لا

.والضبط الفحوصات كافة بإجراء مؤهل فني
أو بدفعها القيام طريق عن السيارة تشغيل تحاول لا

.سحبها

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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عادم حول وتنبيهات تحذيرات
)الكربون أكسيد أول (المحرك

تحذير 
العادم غاز رائحة شممت إذا سيارتك تقود لا أن يجب
:السيارة داخل
أول على الغاز هذا يحتوي. خطيراً المحرك عادم غاز يعتبر
والرائحة اللون عديم غاز وهو ,)CO (الكربون أكسيد
يتسبب أن يمكن الكربون, أكسيد أول استنشاق عند. وسام
داخل العادم غاز رائحة شممت إذا. والوفاة الوعي فقدان في

بفني واتصل بالكامل مفتوحة النوافذ كل اترك السيارة,
معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح

.الفور على) مازدا شركة قبل من
:مغلقة منطقة داخل المحرك تشغيل يجب لا لذا

أمراً الجراج, مثل مغلق, مكان داخل المحرك تشغيل يعتبر
على يحتوي الذي العادم غاز يدخل أن يمكن حيث. خطيراً
.سهولة بكل الكابينة داخل إلى السام الكربون أكسيد أول
.الوفاة أو للوعي فقدان حالات تحدث وقد
لسحب التدفئة أو التبريد نظام اضبط أو النوافذ افتح
:البطيئة بالسرعة يعمل المحرك كان إذا النقي الهواء
ا العادم غاز يعتبر متوقفة السيارة تكون عندما. خطيرً

الأماكن في وحتى طويلة لمدة يعمل والمحرك مغلقة والنوافذ
أول غاز على يحتوي الذي السيارة عادم يدخل قد المفتوحة,
فقدان حالات تحدث وقد. الكابينة إلى السام الكربون أكسيد
.الوفاة أو للوعي
وبالأخص السيارة, وحول تحت من الجليد نظف
:المحرك تشغيل قبل العادم إخراج أنبوب
يكسوه مكان في السيارة توقف أثناء المحرك تشغيل يعتبر
يسمح مما العادم أنبوب الجليد يسد قد حيث. خطيراً الجليد
على يحتوي العادم غاز لأن نظراً. الكابينة إلى بالدخول للعادم
أو الوعي فقد في يتسبب قد فإنه السام الكربون أكسيد أول
.الكابينة في الموجودين الركاب وفاة

القيادة
بالوقود التزود إعادة
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i−ACTIVSENSE
i−ACTIVSENSE من مجموعة يغطي جامع مصطلح هو

.السائق ودعم المتطورة السلامة أنظمة
السلامة تقنيتين, من i−ACTIVSENSE نظام يتكون
.الحوادث تفادي وتقنية الفعالة

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
i−ACTIVSENSE

تحذير 
.i−ACTIVSENSE نظام على كليةً تعتمد لا

السائق مساعدة بهدف مصمم i−ACTIVSENSE نظام
السائق عن الحمل تخفيف طريق عن الآمنة القيادة على

.حدتها تخفيف أو الصدمات تجنب على ومساعدته
ا فعليك حدوده, له i−ACTIVSENSE نظام كل لأن نظرً
.بحذر القيادة دائماً

القيادة
i−ACTIVSENSE
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الفعالة السلامة تقنية
وتساعد للسائق الآمنة القيادة الفعالة السلامة تقنية تدعم
.الحوادث وقوع منع على

السائق وعي دعم أنظمة الفعالة السلامة تقنية تتضمن
.القيادة دعم وأنظمة
السائق وعي دعم أنظمة
الطرق على التعرف في السائق وعي دعم أنظمة تساعد

.السائق وإرهاق السيارة ومحيط واللافتات
.التالية الأنظمة السائق وعي دعم أنظمة تشمل
الليلية الرؤية
............)HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام

١٣٤−٥ صفحة...........................................
١٣٧−٥ صفحة.....)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح
والخلفي الأيسر/الأيمن الجانب اكتشاف

١٤١−٥ صفحة.......)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام
١٤٤−٥ صفحة........)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

الطريق علامات على التعرف
١٤٩−٥ صفحة......)TSR (المرور لافتة على التعرف نظام

السيارات بين المسافة على التعرف
١٥٢−٥ صفحة............)DSA (والسرعة المسافة إنذار
التقاطع في التسارع عند الأمامية العوائق كشف
 صفحة..........)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام

١٦٠−٥
السيارة صف مكان مغادرة أثناء الخلفية العوائق رصد
١٦٣−٥ صفحة..)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام

المحيطة الأشياء على التعرف
٢١٦−٥ صفحة..........................°٣٦٠ رؤية شاشة
السائق إرهاق رصد
١٥٤−٥ صفحة................)DAA (السائق تنبيه إنذار
١٥٦−٥ صفحة.....................)DM (السائق مراقبة
السائق دعم أنظمة
والتباطؤ التسارع عمليات في السائق دعم أنظمة تساعد

.القيادة أثناء والتوجيه
.التالية الأنظمة السائق دعم أنظمة تشمل

السيارات بين المسافة
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

)MRCC(...............................١٦٥−٥ صفحة
بالمسار والالتزام السيارات بين المسافة
١٧٨−٥ صفحة..........)CTS (المرور وحركة السير دعم

المسار مغادرة
 صفحة..........)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

١٩٥−٥
بالمسار الالتزام
الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

)ELK(....................................٢٠٤−٥ صفحة
السرعة في التحكم
١٩٨−٥ صفحة................للضبط القابل السرعة محدد

٢٠١−٥ صفحة............)ISA (للسرعة الذكية المساعدة

القيادة
i−ACTIVSENSE

١١٩−٥
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الحوادث تفادي تقنية
تجنب في للمساعدة الحوادث تفادي تقنية تصميم تم

تجنبها, السائق على يصعب التي المواقف في الاصطدام
.حدوثه حالة في الاصطدام عن الناجم الضرر ولتقليل
.التالية الأنظمة على الحوادث تفادي تقنية تشتمل
الضرر وتقليل الاصطدام تجنب دعم
٢٠٩−٥ صفحة..........)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام
التصادم عن الناتج التلف تقليل
٢٣٣−٥ صفحة................الثانوي التصادم تقليل نظام

i−ACTIVSENSE حالة رمز
لتجنب الدعم نظام/تحذير(

*)المخاطر
)أ النوع (العدادات مجموعة

لتجنب الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز
.i−ACTIVSENSE أنظمة بعض حالة إلى يشير) المخاطر

بالأمام المتعلق النظام حالة.١
الأمامي بالجانب المتعلق النظام حالة.٢
بالجانب المتعلق النظام حالة.٣
الخلفي بالجانب المتعلق النظام حالة.٤
بالخلف المتعلق النظام حالة.٥

حالة لرمز المستهدف النظام عرض
i−ACTIVSENSE )لتجنب الدعم نظام/تحذير

)المخاطر
بالأمام المتعلقة الأنظمة
.بالأمام المتعلقة أنظمة هي الآتية الأنظمة

والسرعة المسافة إنذار) DSA(
الذكي الفرامل دعم نظام في الأمامي الكشف وظيفة

)SBS(
عكسياً القادمة بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة

)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام في
الأمامي بالجانب المتعلق النظام
.الأمامي بالجانب متعلقة أنظمة هي الآتية الأنظمة

الأمامية المرور حركة تنبيه نظام) FCTA(
بالجانب المتعلق النظام
.بالجانب متعلقة أنظمة هي الآتية الأنظمة

المسار مغادرة تحذير نظام) LDWS(
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام) LAS(

القيادة
i−ACTIVSENSE

.الموديلات بعض في متوفر*١٢٠−٥
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على المساعدة نظام في بالطريق الالتزام على المساعدة
)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام
الخلفي بالجانب المتعلق النظام
.الخلفي بالجانب متعلقة أنظمة هي الآتية الأنظمة

العمياء البقعة مراقبة نظام) BSM(
العمياء البقعة مراقبة نظام في السيارة خروج تحذير

)BSM(
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام) RCTA(
الالتزام على المساعدة نظام في العمياء البقعة مساعدة

)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار
الذكي الفرامل دعم نظام في الخلفية المرور حركة وظيفة

)SBS(
بالخلف المتعلق النظام
.بالخلف متعلق نظام هو التالي النظام

الذكي الفرامل دعم نظام في الخلفي الكشف وظيفة
)SBS(
/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز عرض كيفية
)المخاطر لتجنب الدعم نظام
.التشغيل قيد المستهدفة الأنظمة جميع كانت إذا

المستهدفة الأنظمة جميع كانت إذا للعرض مثال
.التشغيل قيد ليست

.التشغيل قيد بالأمام المتعلقة الأنظمة جميع.١
عن الأمامي بالجانب المتعلقة الأنظمة بعض توقفت.٢

).كهرماني (العمل
بالجانب المتعلقة الأنظمة بعض تشغيل إيقاف تم.٣

).أخضر(
.الخلفي بالجانب المتعلقة الأنظمة بعض في خلل هناك.٤
.بالخلف المتعلقة الأنظمة جميع تشغيل إيقاف تم.٥

)ب النوع (العدادات مجموعة
لتجنب الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز

باستعمال التالية الأنظمة تشغيل حالة إلى يشير) المخاطر
.OFF إشارة أو اللون

العمياء البقعة مراقبة نظام) BSM(
العمياء البقعة مراقبة نظام في السيارة خروج تحذير

)BSM(
والسرعة المسافة إنذار) DSA(
الأمامية المرور حركة تنبيه نظام) FCTA(
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام) RCTA(

الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز
)النظام استعداد حالة( ) أبيض) (المخاطر لتجنب

في أو التشغيل, لشروط الأنظمة جميع استيفاء عدم حالة في
حالة رمز عرض يتم العمل, عن نظام أي توقف حالة

i−ACTIVSENSE )المخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(
.) أبيض(

القيادة
i−ACTIVSENSE

١٢١−٥
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الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز
)النظام تشغيل حالة( ) أخضر) (المخاطر لتجنب

حالة رمز عرض يتم التشغيل, بشروط يفي نظام أي كان إذا
i−ACTIVSENSE )المخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

.) أخضر(
ملاحظة

/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز عرض تم إذا حتى
الأنظمة تعمل فلن ,)أخضر) (المخاطر لتجنب الدعم نظام
.التشغيل شروط تستوفي لا التي
الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز

)النظام عطل حالة( ) كهرماني) (المخاطر لتجنب
حالة رمز عرض يتم عطل, به نظام أي كان إذا

i−ACTIVSENSE )المخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(
.) كهرماني(

/تحذير( i−ACTIVSENSE OFF نظام إيقاف رمز
)النظام إيقاف حالة( ) المخاطر لتجنب الدعم نظام
نظام إيقاف مفتاح باستخدام الأنظمة كل إلغاء تم إذا

i−ACTIVSENSE OFF, نظام إيقاف رمز عرض يتم
i−ACTIVSENSE OFF )لتجنب الدعم نظام/تحذير

.) المخاطر

نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية
i−ACTIVSENSE OFF*

i−ACTIVSENSE نظام إيقاف مفتاح على اضغط
.مؤقتًا التالية الأنظمة لإيقاف

العمياء البقعة مراقبة نظام) BSM(
العمياء البقعة مراقبة نظام في السيارة خروج تحذير

)BSM(
والسرعة المسافة إنذار) DSA(
الأمامية المرور حركة تنبيه نظام) FCTA(
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام) RCTA(
)الأوروبية الطرازات عدا(

المسار مغادرة تحذير نظام) LDWS(
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام) LAS(
على المساعدة نظام في بالطريق الالتزام على المساعدة

)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام
الالتزام على المساعدة نظام في العمياء البقعة مساعدة

)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار
مجدداً i−ACTIVSENSE نظام إيقاف مفتاح على اضغط
.السابقة التشغيل حالة إلى للعودة

ملاحظة
أثناء OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا

نظام إيقاف مفتاح باستعمال نظام كل تشغيل إيقاف
i−ACTIVSENSE, المرة في تلقائيًا نظام كل تشغيل فسيتم

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط فيها يتم التي التالية
ON.

القيادة
i−ACTIVSENSE

.الموديلات بعض في متوفر*١٢٢−٥
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*)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا
الأحوال بتحديد) FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا تقوم
الحارة على) الصفراء (البيضاء الخطوط ورصد السيارة أمام

.المرورية

)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا.١
 

الأمامية الاستشعار كاميرا تستخدم  ًالتالية الأنظمة أن كما
)FSC.(
العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام) HBC(
مصابيح LED متكيفة أمامية) ALH(
المسار مغادرة تحذير نظام) LDWS(
المرور لافتة على التعرف نظام) TSR(
والسرعة المسافة إنذار) DSA(
السائق تنبيه إنذار) DAA(
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام) MRCC(
المرور وحركة السير دعم) CTS(
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام) LAS(
الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

)ELK(
الذكي الفرامل دعم نظام في للأمام القيادة اكتشاف

)SBS(

تحذير 
:التعليق نظام بتعديل تقم لا
من النظام يتمكن لن ميلها, أو السيارة ارتفاع تغيير حالة في

سوف. الصحيحة بالطريقة السيارة أمام السيارات اكتشاف
العمل أو العادية بالطريقة النظام عمل عدم إلى ذلك يؤدي
.خطير حادث وقوع في يتسبب قد مما خاطئة, بطريقة

تنبيه 
.صحيح بشكل النظام لتشغيل التالية التحذيرات إلى انتبه

الأمامية الاستشعار كاميرا بقرع تقم لا) FSC (المنطقة أو
.معهم التعامل في المفرطة القوة تستخدم ولا بها المحيطة

)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا تعرض حالة في
واستشر التالية الأنظمة استخدام عن توقف قوية, لصدمة
فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح فني

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام) HBC(
مصابيح LED متكيفة أمامية) ALH(
المسار مغادرة تحذير نظام) LDWS(
المرور لافتة على التعرف نظام) TSR(
والسرعة المسافة إنذار) DSA(
السائق تنبيه إنذار) DAA(
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

)MRCC(
المرور وحركة السير دعم) CTS(
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام) LAS(
الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

)ELK(
الذكي الفرامل دعم نظام في للأمام القيادة اكتشاف

)SBS(
الأمامية الاستشعار كاميرا غطاء تنزع لا) FSC.(
الاستشعار كاميرا عدسة تخدش لا حتى الحذر توخى

تفصلها لا وكذلك. تتسخ تدعها ولا) FSC (الأمامية
تشغيل أو عطل حدوث في ذلك يتسبب فقد وإلا,. بعيداً

.الخاطئ
الأمامية الاستشعار كاميرا اتجاه) FSC (بدقة, ضبطها تم

كاميرا تنزع ولا التثبيت موضع بتغير تقم لا ولذا
في ذلك يتسبب فقد وإلا,). FSC (الأمامية الاستشعار
.الخاطئ تشغيل أو عطل حدوث

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر
عدسة تنظيف بشأن) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
.الكاميرا

العدادات لوحة على للضوء عاكسة أشياء أي تضع لا.
على أغشية أو ملصقات أو ملحقات بوضع تقم لا

الأمامية الاستشعار كاميرا بجوار الأمامي الزجاج
)FSC .(كاميرا عدسة أمام المنطقة في عائق ثمة كان إذا

في ذلك يتسبب فسوف ,)FSC (الأمامية الاستشعار
كان لو حتى الصحيحة بالطريقة النظام تشغيل عدم
.شفافاً
بكاميرا المحيط الأمامي الزجاج على دوماً حافظ

إزالة طريق عن نظيفاً) FSC (الأمامية الاستشعار
الزجاج على ضباب وجود حالة في. الضباب أو الأوساخ
الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح اضغط الأمامي,
.الأمامي

القيادة
)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا

١٢٣−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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الأمامية الاستشعار كاميرا) FSC (تقوم وظيفة تتضمن
السائق وإخبار الأمامي الزجاج على أوساخ وجود برصد
تقوم لا قد فإنها المحيطة, الظروف على اعتماداً ولكن
على الثلوج أو الماء أو البلاستيكية التسوق أكياس برصد
لا النظام فإن الحالات, هذه مثل في. الأمامي الزجاج
السيارة أمام عائق أو سيارة وجود بدقة يحدد أن يمكنه
دائماً عليك. طبيعية بطريقة يعمل أن يستطيع لا وقد
.أمامك للطريق جيداً وانتبه بحرص السيارة بقيادة
منظفات أي تدع لا الأمامي, الزجاج بتنظيف القيام عند

عدسة داخل تتسرب مماثلة تنظيف سوائل أي أو للزجاج
ذلك, إلى بالإضافة). FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا

).FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا عدسة بلمس تقم لا
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر

الجزء تنظيف بشأن) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
الاستشعار بكاميرا المحيط الأمامي الزجاج من الداخلي
).FSC (الأمامية

حدوث في متطايرة أحجار أو حصوات تسببت إذا
دوماً عليك الأمامي, الزجاج على تلف أو تشققات
إصلاح فني باستشارة قم. الأمامي الزجاج باستبدال
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

.الأمامي الزجاج استبدال قبل) مازدا شركة قبل
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر

بعمليات القيام قبل) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
).FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا بجوار إصلاح

الرؤية بمرآة المحيطة المنطقة في بإصلاحات القيام عند
بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر الخلفية,
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني
نفس ومن المحدد الحجم من إطارات باستعمال دوماً قم

على المداس ونقشة التجارية والعلامة الصانعة الشركة
تستخدم لا ذلك, إلى بالإضافة. الأربعة العجلات جميع

نفس في والضغط البلي أنماط في كبير اختلاف بها إطارات
).المؤقت الاحتياطي الإطار يشمل (السيارة
ملاحظة

الأمامية الاستشعار كاميرا كانت إذا) FSC (تعمل لا
اتجاه في السيارة قيادة أو الضباب بسبب طبيعي بشكل

بكاميرا المتعلقة الوظائف تشغيل إيقاف يتم الشمس,
يتم الحالة, هذه في. مؤقتًا) FSC (الأمامية الاستشعار

إلى يشير لا ذلك أن إلا. التالية التحذير مؤشرات تشغيل
.مشكلة وجود

العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام تحذير إشارة
)HBC(

مصابيح تحذير إشارة LED المتكيفة الأمامية) ALH(
نظام تحذير إشارة i−ACTIVSENSE
إيقاف إشارة OFF الذكي الفرامل دعم نظام) SBS(

الأمامية الاستشعار كاميرا كانت إذا) FSC (تعمل لا
إيقاف يتم العالية, الحرارة درجات بسبب طبيعي بشكل
الأمامية الاستشعار بكاميرا المتعلقة الوظائف تشغيل

)FSC (مؤشرات تشغيل يتم الحالة, هذه في. مؤقتًا
قم. مشكلة وجود إلى يشير لا ذلك أن إلا. التالية التحذير
الأمامية الاستشعار بكاميرا المحيطة المنطقة بتبريد

)FSC (الهواء مكيف تشغيل مثل طريقة بأية.
العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام تحذير إشارة

)HBC(
مصابيح تحذير إشارة LED المتكيفة الأمامية) ALH(
نظام تحذير إشارة i−ACTIVSENSE
إيقاف إشارة OFF الذكي الفرامل دعم نظام) SBS(

الأمامية الاستشعار كاميرا ترصد عندما) FSC (أن
فسوف بالضباب, مغطى أو متسخ الأمامي الزجاج
الأمامية الاستشعار بكاميرا المتصلة الوظائف تتوقف

)FSC (مؤشرات تشغيل يتم الحالة, هذه في. مؤقتًا
قم. مشكلة وجود إلى يشير لا ذلك أن إلا. التالية التحذير
مفتاح اضغط أو الأمامي الزجاج من الاتساخ بإزالة
.الأمامي الزجاج عن الصقيع مزيل

العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام تحذير إشارة
)HBC(

مصابيح تحذير إشارة LED المتكيفة الأمامية) ALH(
نظام تحذير إشارة i−ACTIVSENSE
إيقاف إشارة OFF الذكي الفرامل دعم نظام) SBS(

المشاة اكتشاف
حالة في المارة) FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا ترصد
.التالية الشروط كل استيفاء

متر ٢ إلى ١ نحو المار الشخص طول.
أو الرأس مثل للمشاة العريضة الخطوط على التعرف يتم

.القدمين أو الكتفين
رصد من) FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا تتمكن لا قد

.التالية الشروط من أي استيفاء حالة في المارة
المشاة من العديد هناك.
منفصل جسم من قريب المارة أحد.
متدلياً أو مستلقي أو جثم المارة أحد.
الطريق في فجأة يقفز المشاة أحد.
أمتعة أو مفتوحة مظلة مثل (شيئًا يحمل المشاة أحد

).كبيرة
مكان في الحال هو كما (الخلفية مع يندمج المشاة أحد

لون مع تتماشى ملابس ارتداء خلال من أو ليلاً مظلم
).الخلفية

القيادة
)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا
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الأجسام اكتشاف
كاميرا تتمكن لا قد التالية, الشروط من أي استيفاء عند

المستهدفة الأجسام اكتشاف من) FSC (الأمامية الاستشعار
.طبيعي بشكل نظام كل يعمل لا وقد صحيح, بشكل

أمامها التي السيارة سرعة بنفس سيارتك تقود كنت إذا.
في أو الليل أثناء مضاءة غير لسيارتك الأمامية الكشافات

.نفق
بكاميرا الخاصة العمياء البقعة في المستهدف الجسم

).FSC (الأمامية الاستشعار
على الموجود الشريط من الطريق جسم أو شخص اقتحام

.مباشرة أمامك الطريق بقطع قيامه أو الطريق جانب
أو للغاية قصيرة المستهدف والجسم سيارتك بين المسافة

.للغاية طويلة
المستهدف الجسم من والاقتراب المسار تغيير يمكنك.
الأبيض الخط أمامك, التي السيارة (المستهدف الجسم

.مهترئ أو متسخ) اللافتة ,)الأصفر الخط(
حامل مثل (خاص شكل لها أمامك التي السيارة

).سيارات
تحميل منصة بها شاحنة هي أمامك التي السيارة

.منخفضة
للغاية مرتفعة أو منخفضة أمامك التي السيارة.
الإضاءة نطاق خارج سيارتك أمام سيارة وجود

.الأمامية للمصابيح
أمامك التي للسيارة الخلفية المصابيح إضاءة منطقة

.صغيرة
مطفأة أو خافتة أمامك التي للسيارة الخلفية الأضواء.
الأمامية المصابيح أو خافتة القادمة السيارات لإحد

.مطفأة
والجليد الضباب الأمطار, (السيئة المناخية الظروف في.(
قيام بسبب (الأمامية الرؤية تنخفض السيارات إحد

).الرمل أو الثلج أو الماء بإلقاء أمامك التي
الضوء مثال (سيارتك أمام قوية أضواء توجيه عند

).الأمامية للمصابيح العالي والضوء الخلفي
المساء أو الليل, أثناء مثال (بالسيارة المحيطة المنطقة ظلام

صف أماكن أو الأنفاق داخل أو المبكر الصباح أو المبكر
).الداخلية السيارات

مصابيح مثال (المحيطة المنطقة في للضوء مصادر وجود
).المرور وإشارات المضيئة الإعلانات وألواح الطريق,

واللافتات اللوحات مثل (الضوء تعكس أجسام وجود
.المحيطة المنطقة في) العاكسة

أو نفق دخول عند مثال (فجأة المحيط السطوع اختلاف
).منه الخروج

ضعف مثل (كافٍ غير لسيارتك الأمامية المصابيح سطوع
المحور انحراف أو العدسة اتساخ بسبب الإضاءة
).البصري

كما (المحدد الحجم بخلاف إطارات سيارتك في تُستخدم
الإطارات أو الإطارات سلاسل استخدام عند الحال هو

).المؤقتة الاحتياطية
سيارتك إطارات تآكل في كبير اختلاف وجود.
مثل (الأمامي الزجاج على عالقة غريبة أجسام وجود

أو المطر قطرات أو الصقيع أو الثلج أو الضباب أو الجليد
).البلاستيك من قطعة أو الأوساخ

الأمامي الزجاج على الضباب أو الأتربة تتراكم عندما.
الأمامية الاستشعار كاميرا حظر) FSC (مما عائق, بسبب

عند المثال سبيل على (الأمامية الرؤية ضعف في يتسبب
).طويل جسم وتحميل السيارة سقف قضبان تثبيت

الأمامي الزجاج غسالة استخدام.
هطول عند الأمامي الزجاج مساحات استخدام عدم

.المطر
في ثقيلة أمتعة وجود عند الحال هو كما (مائلة سيارتك

).الخلفي المقعد على أو الأمتعة مقصورة
بصعود تقوم أو حاد, منعطف في بالانحراف تقوم السيارة

.الانحدار شديد منحدر هبوط أو
منحدرات أو حادة منحنيات به طريق على السيارة قيادة

).متموجة (وهابطة صاعدة
مستوية غير طرق على السيارة قيادة.
في بما (الزخرفة من خالية جدران بجوار السيارة قيادة

).الطولية الخطوط ذات والجدران السياج ذلك
الطريق سطح من للضوء قوي انعكاس وجود.

القيادة
)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا
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*الرادار استشعار أجهزة
إرسال طريق عن الأجسام الرادار استشعار جهاز يكتشف
المنعكسة الموجات واستقبال معين اتجاه في لاسلكية موجات

.أخر مرة
السيارة من الأمامي الجزء

الأمامي الرادار استشعار جهاز.١
الأمامي الجانبي الرادار استشعار أجهزة.٢

 
السيارة مؤخرة

الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة.١
تنبيه 

أجهزة تعمل حتى التالية التحذيرات بمراعاة عليك
.طبيعية بصورة الرادار استشعار
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
ومن المحدد الحجم من إطارات باستعمال دوماً قم

ونقشة التجارية والعلامة الصانعة الشركة نفس
إلى بالإضافة. الأربعة العجلات جميع على المداس

أنماط في كبير اختلاف بها إطارات تستخدم لا ذلك,
الإطار يشمل (السيارة نفس في والضغط البلي

).المؤقت الاحتياطي
استشعار أجهزة على عالية اندفاع بقوة مياه ترش لا

.بقوة تفركها أو الرادار
أجهزة من القريبة الأجزاء على ملصقات تضع لا

.الرادار استشعار

أجهزة من بالقرب بأجزاء غريبة مادة التصقت إذا
السيارة طاقة وضبط بإزالتها فقم الرادار, استشعار

حالة ضبط إعادة تتم. OFF الإيقاف وضع على
السيارة طاقة ضبط طريق عن الغريبة المواد اكتشاف

.OFF الإيقاف وضع على
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر

بحاجة كنت إذا) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
أجهزة من قريبة أجزاء طلاء أو استبدال أو إصلاح إلى

.الرادار استشعار
من الأمامي الجزء تغطي أجزاء أي بتركيب تقم لا

.الرادار استشعار أجهزة
بخلاف شيء بأي والشعار الرادياتير شبكة تستبدل لا

.الأصلية المنتجات
من بالقرب أجزاء على شديدة قوة تسليط تم إذا

استشعار جهاز اتجاه ينحرف فقد الرادار, مستشعرات
كل أوقف. طبيعي بشكل نظام كل يعمل لا وقد الرادار
إصلاح فني لد السيارة بفحص وقم الفور على نظام

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قبل

ملاحظة
عن للكشف وظيفة الرادار استشعار أجهزة تتضمن

الأمامي السطح وتلوث الاستشعار, جهاز في الأعطال
ظهرت إذا. السائق إبلاغ ثم ومن الاستشعار, لجهاز
إرشادات فاتبع معها, التعامل يمكن الشاشة على رسالة
.الرسالة
الأمامي الرادار استشعار جهاز
الرادار استشعار جهاز كذلك تستخدم الآتية الأنظمة
.الأمامي

والسرعة المسافة إنذار) DSA(
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام) MRCC(
المرور وحركة السير دعم) CTS(
الذكي الفرامل دعم نظام في للأمام القيادة اكتشاف

)SBS(
ملاحظة

قد السيارات, من قليل عدد بها طرق على القيادة عند
استشعار جهاز أن إلى تشير الشاشة على مؤقتًا رسالة تظهر
.متسخ الأمامي الرادار

جانب على مرتفعة طرق على السيارة قيادة تتم عندما
الرادار استشعار جهاز وظيفة تقييد يتم فقد واحد,
.مؤقت بشكل الأمامي

القيادة
الرادار استشعار أجهزة
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فقد ضعيفة, الحمضية الرصاص بطارية طاقة كانت إذا
الرادار استشعار جهاز في الاكتشاف وظيفة تضعف
.طبيعي بشكل نظام كل يعمل لا وقد الأمامي

جهاز يتمكن لا قد التالية, الشروط من أي استيفاء عند
العوائق أو السيارات رصد من الأمامي الرادار استشعار

.صحيح بشكل سيارتك أمام
العاصفة الجوية الظروف في.
الأمامية الرؤية انخفاض.
موجات تبث عناصر أو مبانٍ بجوار السيارة قيادة تتم

.قوية لاسلكية
أمامك التي للسيارة الخلفي السطح يعكس لا

.فعال بشكل اللاسلكية الموجات
أن يمكنها أمامك التي السيارة في محدودة مناطق توجد

.اللاسلكية الموجات تعكس
مائلة سيارتك.
جهاز من قريبة بأجزاء ملتصقة غريبة مادة هناك

.الأمامي الرادار استشعار
جهاز يقوم قد التالية, الشروط من أي استيفاء عند

الحارة في سيارات برصد الأمامي الرادار استشعار
من يتمكن لا قد أو المحيطة, العوائق أو المجاورة المرورية
.العوائق أو أمامك السيارات رصد

منه الخروج أو منحنى إلى بالدخول السيارة قيام.
مستمر بشكل منحنٍ طريق على السيارة قيادة تتم.
صاعدة منحنيات بها طرق على السيارة قيادة تتم

.متكررة وهابطة
ضيقة مروية حارات بها طرق على السيارة قيادة تتم.
ممهدة غير أو سيئة طرق على السيارة القيادة تتم.
جهاز من العمياء البقعة في أمامك التي السيارة دخول

.الأمامي الرادار استشعار
للغاية قريبة أمامك التي السيارة وبين بينك المسافة.
مستقرة غير حالة في قيادتها تتم أمامك التي السيارة.
داخل إلى انحرافها مثال فجائية بصورة سيارة اقتراب

.المرورية الحارة
الأمامي الجانبي الرادار استشعار أجهزة
الجانبية الرادار استشعار أجهزة يستخدم الآتي النظام

.الأمامية
الأمامية المرور حركة تنبيه نظام) FCTA(

ملاحظة
أجهزة تتمكن لا قد التالية, الشروط من أي استيفاء عند

الأجسام رصد من الأمامية الجانبية الرادار استشعار
.المستهدفة

العاصفة الجوية الظروف في.

وعرة طرقات أو حاد منحنى على السيارة قيادة عند.
تداخلاً يسبب مجاورة سيارة من الرادار استشعار جهاز

.اللاسلكية الموجات في
الرادار استشعار لجهاز الاكتشاف نطاق إعاقة تتم

أو مجاورة, سيترة أو جدار بواسطة الأمامي الجانبي
.الرادار ينعكس

أو مقدمة من الاكتشاف نطاق في فجأة تدخل سيارة
.سيارتك جانب

للغاية صغير المستهدف الجسم.
للغاية عالي/منخفض المستهدف الجسم.
الانعطاف أثناء تقترب سيارة.
التحرك في فجأة توقفت قد كانت سيارة شروع عند.
الوقت نفس في أجسام عدة تحرك عند.
الجانبي الرادار استشعار جهاز حول المصد تشوه

.الأمامي
استشعار جهاز حول بالمصد ملتصقة غريبة مادة هناك

.الأمامي الجانبي الرادار
استشعار جهاز حول المصد من بالقرب الحرارة درجة

.للغاية مرتفعة الأمامي الجانبي الرادار
الأمامية الجانبية الرادار استشعار أجهزة تكتشف لا قد

.التالية المستهدفة الأجسام
الحيوانات.
المشاة.
التي الصغيرة النارية والدراجات الهوائية الدراجات

.منخفضة بسرعة تتحرك
التسوق عربات.
الطريق جانب أو الطريق على الثابتة الأشياء.
الموجات تعكس لا قد التي الأشكال ذات السيارات

.اللاسلكية
الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة
الجانبية الرادار استشعار أجهزة تستخدم الآتية الأنظمة
.الخلفية

العمياء البقعة مراقبة نظام) BSM(
العمياء البقعة مراقبة نظام في السيارة خروج تحذير

)BSM(
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام) RCTA(
الذكي الفرامل دعم نظام في الخلفية المرور حركة وظيفة

)SBS(
الالتزام على المساعدة نظام في العمياء البقعة مساعدة

)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار

القيادة
الرادار استشعار أجهزة

١٢٧−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



ملاحظة
أجهزة تتمكن لا قد التالية, الشروط من أي استيفاء عند

الأجسام رصد من الخلفية الجانبية الرادار استشعار
.المستهدفة

العاصفة الجوية الظروف في.
وعرة طرقات أو حاد منحنى على السيارة قيادة عند.
تداخلاً يسبب مجاورة سيارة من الرادار استشعار جهاز

.اللاسلكية الموجات في
الرادار استشعار لجهاز الاكتشاف نطاق إعاقة تتم

أو مجاورة, سيترة أو جدار بواسطة الأمامي الجانبي
.الرادار ينعكس

أو مقدمة من الاكتشاف نطاق في فجأة تدخل سيارة
.سيارتك جانب

للغاية صغير المستهدف الجسم.
للغاية عالي/منخفض المستهدف الجسم.
الانعطاف أثناء تقترب سيارة.
التحرك في فجأة توقفت قد كانت سيارة شروع عند.
الوقت نفس في أجسام عدة تحرك عند.
الجانبي الرادار استشعار جهاز حول المصد تشوه

.الخلفي
استشعار جهاز حول بالمصد ملتصقة غريبة مادة هناك

.الخلفي الجانبي الرادار
استشعار جهاز حول المصد من بالقرب الحرارة درجة

.للغاية مرتفعة الخلفي الجانبي الرادار
مقطورة قطر عند.

الخلفية الجانبية الرادار استشعار أجهزة تكتشف لا قد
.التالية المستهدفة الأجسام

الحيوانات.
المشاة.
التي الصغيرة النارية والدراجات الهوائية الدراجات

.منخفضة بسرعة تتحرك
التسوق عربات.
الطريق جانب أو الطريق على الثابتة الأشياء.
الموجات تعكس لا قد التي الأشكال ذات السيارات

.اللاسلكية
تقريباً السرعة بنفس سيارتك بجوار سيارة سارت إذا

.طويلة زمنية لفترة

القيادة
الرادار استشعار أجهزة
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فوق الموجات استشعار أجهزة
*الصوتية

الأجسام الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة تكتشف
معين اتجاه في الصوتية فوق الموجات إرسال طريق عن

.أخر مرة المنعكسة الموجات واستقبال
الأمامية الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة

الخلفية الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة

الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة اكتشاف نطاق

)بوصة ٢٠ (سم ٥٠ حوالي.١
)بوصة 59 (سم 50 متر 1 حوالي.٢
)بوصة 39.3 (متر 1 حوالي.٣

تنبيه 
أجهزة تعمل حتى التالية التحذيرات بمراعاة عليك

.طبيعية بصورة الصوتية فوق الموجات استشعار
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
استشعار أجهزة على عالية اندفاع بقوة مياه ترش لا

.بقوة تفركها أو الصوتية فوق الموجات
فوق الموجات استشعار أجهزة على ملصقات تضع لا

.الصوتية
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر

بحاجة كنت إذا) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
.المصد طلاء أو استبدال أو إصلاح إلى
ا قد المحيطة, والظروف المستهدف الجسم نوع على اعتمادً

الموجات استشعار لأجهزة يمكن التي المسافة تقصير يتم
لا قد أو عندها المستهدفة الأجسام اكتشاف الصوتية فوق
ا تأكد. المستهدفة الأجسام اكتشاف يتم سلامة من دومً

.القيادة أثناء بالسيارة المحيطة المنطقة
أجهزة من بالقرب أجزاء على شديدة قوة تسليط تم إذا

اتجاه ينحرف فقد الصوتية, فوق الموجات استشعار
كل يعمل لا وقد الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة
وقم الفور على نظام كل أوقف. طبيعي بشكل نظام

نوصي (متخصص إصلاح فني لد السيارة بفحص
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
ملاحظة

وظيفة الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة تتضمن
وتلوث الاستشعار, جهاز في الأعطال عن للكشف
.السائق إبلاغ ثم ومن الاستشعار, لجهاز الأمامي السطح

فاتبع معها, التعامل يمكن الشاشة على رسالة ظهرت إذا
.الرسالة إرشادات

أجهزة تتمكن لا قد التالية, الشروط من أي استيفاء عند
الأجسام اكتشاف من الصوتية فوق الموجات استشعار

.طبيعي بشكل نظام كل يعمل لا وقد المستهدفة,
أو الأحبال أو الأسلاك مثل رفيع المستهدف الجسم

.الأعمدة
بسهولة الصوتية الموجات يمتص المستهدف الجسم

.الجليد أو القطن مثل
زاوي شكل له المستهدف الجسم.
العلوي الجزء في وعريض طويل المستهدف الجسم.
منخفض المستهدف الجسم ارتفاع.
مستهدفة أجسام عدة وجود.
بدرجة الاستشعار أجهزة من قريبة المستهدفة الأجسام

.كبيرة

القيادة
الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة
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جهاز بمنطقة الطين أو الثلج أو الجليد التصاق
.الاستشعار

على اندفاع بقوة مياه رش أو غزيرة أمطار هطول
.الاستشعار جهاز منطقة

متجمدة الاستشعار جهاز مناطق.
بيدك الاستشعار جهاز تغطي أنت.
ض لصدمة الاستشعار بجهاز المحيطة المنطقة تعرّ

.قوية
زائد بشكل السيارة إمالة عند.
البرودة أو الحرارة شديد الطقس في.
مثل صوتية, فوق موجات يولد جسم من الاقتراب

أو نارية, دراجة محرك ضجيج أو أخر, سيارة بوق
جهاز أو كبيرة, لسيارة الهوائية الفرامل ضجيج

.أخر بسيارة الخاص الاستشعار
ا المتاحة الأجنحة أقطاب أحد تركيب عند أو تجاريً

.بالسيارة الراديو بمرسل خاص هوائي
أو الطويلة الرصيف حجارة باتجاه السيارة تحريك عند

.الانحدار شديد منحدر أو المربعة
درج أو مستو غير جدار باتجاه السيارة تحريك عند.
منخفض سقف ذو مكان في السيارة قيادة.
طرق أو منحدرات أو وعرة طرق على السيارة قيادة

.شبكية حواجز أو كثيفة حشائش أو بالحصى مليئة
الصوتية فوق الموجات استشعار جهاز يكتشف لا

تم إذا حتى. مباشرة المصد أسفل المستهدفة الأجسام
أخفض موضع في الموجودة المستهدفة الأجسام اكتشاف

يتوقف فقد الصوتية, فوق الموجات استشعار جهاز من
عن فجأة الصوتية فوق الموجات استشعار جهاز

.المستهدف الجسم من السيارة تقترب عندما الاكتشاف
الأمامية الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة
فوق الموجات استشعار أجهزة تستخدم الآتية الأنظمة
.الأمامية الصوتية

السيارة صف استشعار جهاز
الخلفية الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة
فوق الموجات استشعار أجهزة تستخدم الآتية الأنظمة
.الخلفية الصوتية

الذكي الفرامل دعم نظام في للخلف القيادة اكتشاف
)SBS(

السيارة صف استشعار جهاز

القيادة
الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة
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*كاميرات
.بالسيارة المحيطة للمنطقة صوراً الكاميرات تلتقط

الجانبية الكاميرات.١
الأمامية الكاميرا.٢
الخلفية الكاميرا.٣

تنبيه 
الكاميرا نزع أو تعديل أو بفك تقم لا.
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر

إلى بحاجة كنت إذا) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
.الكاميرات من قريبة أجزاء طلاء أو استبدال أو إصلاح

موضع يتغير فقد الكاميرا, على شديدة قوة تسليط تم إذا
فني لد سيارتك افحص. التثبيت وزاوية الكاميرا
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

الكاميرات تعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك
.طبيعية بصورة
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.

المحدد الحجم من عجلات استخدام دائماً يجب
إصلاح فني استشر. والخلفية الأمامية للعجلات
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

.الإطار لاستبدال) مازدا شركة قبل
أو العضوية المذيبات أو الزيت لاصق مزيل وضع تجنب

من مصنوع الكاميرا غطاء لإن الطلاء, أو الشمع
العناصر من أي استخدام حالة في. الصلب البلاستيك

.الفور على ناعمة قماش بقطعة بمسحها قم السابقة,
أو كاشطة أداة باستخدام بقوة الكاميرا غطاء بفرك تقم لا

إلى العدسة أو الكاميرا غطاء يتعرض فقد. صلبة فرشاة
.الصور على يؤثر قد الذي الأمر الخدش,

المتطاير, الحصى بسبب بشدة الكاميرا عدسة تلف حالة في
إصلاح فني استشر الكاميرا, لاستبدال. الكاميرا استبدل

ا قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصصً
).مازدا شركة
ا قد المحيطة, والظروف المستهدف الجسم نوع على اعتمادً

الأجسام اكتشاف للكاميرا يمكن التي المسافة تقصير يتم
الأجسام اكتشاف يتم لا قد أو عندها المستهدفة
ا تأكد. المستهدفة بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً

.القيادة أثناء
ملاحظة

لوحات أو كماليات بتركيب تقم ولا ملصقات تضع لا
وإلا. بالكاميرا المحيطة المنطقة على مضيئة أحرف/أرقام
عرض على الكاميرا قدرة عدم في ذلك يتسبب فقد

.صحيح بشكل المحيطة المنطقة ظروف
في المفرطة التغييرات نتيجة تأثرت قد الكاميرا كانت إذا

في الكاميرا على ساخن ماء انسكاب مثل الحرارة درجة
.طبيعي بشكل الكاميرا تعمل لا فقد بارد, طقس

في الأعطال عن للكشف وظيفة الكاميرات تتضمن
ثم ومن للكاميرا, الأمامي السطح وتلوث الكاميرا,

يمكن الشاشة على رسالة ظهرت إذا. السائق إبلاغ
.الرسالة إرشادات فاتبع معها, التعامل

عدسة على الطين أو الجليد أو المياه سقوط حالة في
ا بمسحها قم الكاميرا, إذا. ناعمة قماش قطعة مستخدمً
بغسلها قم متسخة, بالأخص الكاميرا عدسة كانت

.لطيف بمنظف
الأمامية الكاميرا
.الأمامية الكاميرا يستخدم الآتي النظام

٣٦٠ رؤية شاشة°
الجانبية الكاميرات

.الجانبية الكاميرات يستخدم الآتي النظام

القيادة
كاميرات
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٣٦٠ رؤية شاشة°
الخلفية الكاميرا
.الخلفية الكاميرا يستخدم الآتية الأنظمة

الذكي الفرامل دعم نظام في للخلف القيادة اكتشاف
)SBS(

٣٦٠ رؤية شاشة°
الخلفية الشاشة

المشاة اكتشاف
جميع توافر حالة في المارة باكتشاف الخلفية الكاميرا تقوم

.التالية الشروط
متر ٢ إلى ١ نحو المار الشخص طول.
أو الرأس مثل للمشاة العريضة الخطوط على التعرف يتم

.القدمين أو الكتفين
الكاميرا تتمكن لا فقد التالية, الشروط من أي استيفاء تم إذا

اكتشاف نظام يعمل لا وقد بدقة المشاة اكتشاف من الخلفية
بشكل) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام في للخلف القيادة
.صحيح

المشاة من العديد هناك.
منفصل جسم من قريب المارة أحد.
متدلياً أو مستلقي أو جثم المارة أحد.
الطريق في فجأة يقفز المشاة أحد.
أمتعة أو مفتوحة مظلة مثل (شيئًا يحمل المشاة أحد

).كبيرة
مكان في الحال هو كما (الخلفية مع يندمج المشاة أحد

لون مع تتماشى ملابس ارتداء خلال من أو ليلاً مظلم
).الخلفية

المساء أو الليل, أثناء مثال (بالسيارة المحيطة المنطقة ظلام
صف أماكن أو الأنفاق داخل أو المبكر الصباح أو المبكر

).الداخلية السيارات
ثلج, ماء, قطرات (الخلفية بالكاميرا غريبة مادة التصاق

).طين
الشمس, ضوء (قوي لضوء الخلفية الكاميرا تعرض

).الأمامية السيارة مصابيح

القيادة
كاميرات
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*السائق مراقبة كاميرا
وجه ملامح في التغيرات السائق مراقبة كاميرا تكتشف
ر السائق .السائق حالة وتقدّ

السائق مراقبة كاميرا.١
 

.السائق مراقبة كاميرا تستخدم الآتية الأنظمة
السائق مراقبة) DM(
الذكي الفرامل دعم نظام في الأمامي الكشف وظيفة

)SBS(
السائق تخصيص نظام

ملاحظة
من أي استيفاء تم إذا طبيعي بشكل نظام كل يعمل لا قد

.التالية الشروط
شمسية نظارات أو نظارات ترتدي عندما
كاميرا رؤية تحجب قلنسوة أو قبعة مرتدياً تكون حين

لديك أو جزئي بشكل عينيك عن السائق مراقبة
يوجد أو جزئياً عينيك تغطي طويلة شعر خصلات
من جزءاً تغطي يد أو لحية أو وجه قناع أو وشاح
.وجهك

الإضاءة مثل (كبير بشكل الإضاءة ظروف تتغير
الصادر المباشر الضوء أو الجانب من الضوء أو الخلفية
للسيارات الأمامية المصابيح أو الشمس غروب عن

)القادمة
الحمراء تحت الأشعة ضوء منه ينبعث جهاز استخدام

.الكابينة في القريبة
مرتفعة الكابينة حرارة درجة.
الذراعين أو باليد السائق مراقبة كاميرا حظر يتم.
بكاميرا الخاص الكشف نطاق في وجه من أكثر يوجد

الراكب يميل عندما الحال هو كما السائق, مراقبة
.الأمام إلى الخلفي المقعد راكب أو الأمامي

ا السائق وجه يكون كاميرا اكتشاف نطاق عن بعيدً
.النافذة خارج السائق وجه وضع مثل السائق, مراقبة

القيادة
السائق مراقبة كاميرا
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العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام
)HBC(*

)HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام يحدد
ضوء لتغيير الليل في القيادة أثناء السيارة أمام الظروف

.والمنخفض العالي الضوء بين ما تلقائياً الأمامية الكشافات

القيادة
)HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام

.الموديلات بعض في متوفر*١٣٤−٥
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نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
العالي الأمامي الضوء في التحكم

)HBC(

تنبيه 
نظام يعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

بصورة) HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم
.طبيعية
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
الأمامية المصابيح وحدات بتعديل تقم لا.
الأمامية الاستشعار كاميرا بنزع تقم لا) FSC.(
الأمامية المصابيح بتبديل وقم النظام على كليًا تعتمد لا

ا والمنخفض العالي الضوء بين .الأمر لزم إذا يدويً

القيادة
)HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام
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في التحكم نظام استخدام كيفية
)HBC (العالي الأمامي الضوء

ملاحظة
العالي الأمامي للضوء يمكن التي المسافة) HBC (أن

للظروف وفقاً تختلف الأجسام برصد نطاقها في يقوم
.المحيطة

الأمامية الاستشعار كاميرا تتمكن لا قد) FSC (من
الضوء يعمل لا وقد بدقة المستهدفة الأشياء رصد

.طبيعية بطريقة) HBC (العالي الأمامي
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع
)HBC (العالي الأمامي الضوء استعمال

.AUTO وضع في الضوء مفتاح أن تأكد

المحيطة الظروف) HBC (العالي الأمامي الضوء يحدد
.تلقائيًا ويعمل
ضوء يضيء ,)HBC (العالي الأمامي الضوء يعمل عندما
في ) أخضر) (HBC (العالي الأمامي الضوء مؤشر

.العدادات مجموعة
العالي الشعاع إلى الأمامية المصابيح تحويل
المصابيح بتحويل) HBC (العالي الأمامي الضوء يقوم

الشروط جميع استيفاء حالة في العالي الشعاع إلى الأمامية
.التالية

ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ حوالي السيارة سرعة كانت إذا/
.أكثر أو) ساعة

أمامك سيارة النظام يرصد لا.

المنخفض الشعاع إلى الأمامية المصابيح تحويل
المصابيح بتحويل) HBC (العالي الأمامي الضوء يقوم

من أي استيفاء حالة في المنخفض الشعاع إلى الأمامية
.التالية الشروط

ميل 12 (ساعة/كم 20 نحو من أقل السيارة سرعة/
).ساعة

صف بها يوجد التي المناطق في بالقيادة تقوم عندما
المدن في الطرق على أو الطريق مصابيح من متواصل
.الجيدة الإضاءة ذات والبلدان

أمامك لسيارة الأمامية المصابيح النظام يرصد.
التشغيل أثناء) HBC (العالي الأمامي الضوء إلغاء

ينطفئ ,)HBC (العالي الأمامي الضوء إلغاء يتم عندما
.العدادات مجموعة في ) أخضر( HBC مؤشر ضوء
الأمامي الضوء لجعل أخر مرة HBC مفتاح على اضغط
.للعمل جاهزاً) HBC (العالي

ملاحظة
أثناء OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا

فسيتم ,)HBC (العالي الأمامي الضوء تشغيل إيقاف
التالية المرة في تلقائيًا) HBC (العالي الأمامي الضوء تشغيل
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط فيها يتم التي

)HBC (العالي الأمامي الضوء تشغيل إيقاف
باستخدام) HBC (العالي الأمامي الضوء إطفاء يمكن

Mazda Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.

القيادة
)HBC (العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام
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متكيفة أمامية LED مصابيح
)ALH(*

ALH ليلاً القيادة أثناء أمامك الظروف يحدد نظام هو
الإضاءة سطوع أو الأمامية المصابيح إضاءة نطاق لتبديل
.تلقائيًا
بالوظائف) ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح تتميز
.التالية الأربع
الوهج من الخالية العالية الأشعة

التي السيارات إضاءة تعتيم يتم العالية, الأشعة إضاءة عند
.الساطعة واللافتات أمامك

العلامة ضوء
قد الذين المشاة على الساطع الضوء الأمامية المصابيح تضيء

.بالسيارة يصطدمون
المنخفض الشعاع إلى الأمامية المصابيح تتحول
عالي جزئي ضوء مصدر بواسطة المشاة على إضاءة يسلط
.الشعاع

العالي الضوء إلى الأمامية المصابيح تتحول
.فقط المشاة على الإضاءة تومض

واسع نطاق يغطي منخفض ضوء
.المنخفض الضوء إضاءة نطاق يوسع

السريعة الطرق وضع
الاتجاه إلى الأمامية المصابيح إضاءة زاوية تحول الخاصية هذه

.عالية بسرعات القيادة أثناء العلوي

القيادة
)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح

١٣٧−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المتكيفة الأمامية LED مصابيح

)ALH(

تنبيه 
مصابيح تعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

LED المتكيفة الأمامية) ALH (طبيعية بصورة.
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
الأمامية المصابيح وحدات بتعديل تقم لا.
الأمامية الاستشعار كاميرا بنزع تقم لا) FSC.(
الأمامي الضوء بين بالتبديل قم. النظام على كليةً تعتمد لا

.الأمر تطلب إذا يدوياً المنخفض الأمامي والضوء العالي

القيادة
)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح

١٣٨−٥
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LED مصابيح استخدام كيفية
)ALH (المتكيفة الأمامية

ملاحظة
الأمامية الاستشعار كاميرا تتمكن لا قد) FSC (من

LED مصابيح تعمل لا وقد بدقة المستهدفة الأشياء رصد
.طبيعية بطريقة) ALH (المتكيفة الأمامية
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

ا تعمل لا قد وسطوعها, اللافتات موضع على اعتمادً
.طبيعي بشكل الوهج من الخالية العالية الأضواء

وضع حسب طبيعي بشكل العلامات ضوء يعمل لا قد
.المشاة وحركة
)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح استعمال

.AUTO وضع في الضوء مفتاح أن تأكد

بعد تلقائيًا) ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح تعمل
.المحيطة الظروف تحديد
,)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح تعمل عندما
)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح مؤشر ضوء يضيء

.العدادات مجموعة في ) أخضر(
الوهج من الخالية العالية الأضواء تعمل عندما
جميع استيفاء عند الوهج من الخالية العالية الأضواء تعمل

ا الشروط .للهدف وفقً
)أمامك تسير سيارة هو الجسم كان إذا(

١٩ (ساعة/كم ٣٠ حوالي السيارة سرعة كانت إذا
.أكثر أو) ساعة/ميل

أمامك سيارة النظام يرصد.

)لافتة هو الجسم كان إذا(
37 (ساعة/كم 60 حوالي السيارة سرعة كانت إذا

.أكثر أو) ساعة/ميل
ساطعة لافتة النظام يرصد.

العلامات ضوء تشغيل شروط
.التالية الظروف استيفاء حالة في العلامات ضوء يعمل

ميل 12 (ساعة /كم 20 نحو السيارة سرعة كانت إذا/
).ساعة/ميل 50 (ساعة/كم 80 إلى) ساعة

المشاة بأحد تصطدم قد سيارتك أن النظام يكتشف.
نطاقاً يغطي الذي المنخفض الضوء تشغيل شروط
واسعاً
استيفاء واسعاًعند نطاقاً يغطي الذي المنخفض الضوء يعمل
.التالية الشروط من أي
25 (ساعة/كم 40 نحو من أقل سرعة على السيارة قيادة

).ساعة/ميل
السيارة توقف أثناء الاتجاه مؤشر أضواء تومض.

السريع الطريق وضع تشغيل ظروف
السيارة سرعة تكون عندما السريع الطريق وضع تشغيل يتم

.أكثر أو) ساعة/ميل 65.2 (ساعة/كم 105 حوالي
أثناء) ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح إيقاف
التشغيل

,)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح إلغاء يتم عندما
مجموعة في ) أخضر( ALH مؤشر ضوء ينطفئ

.العدادات
LED مصابيح لجعل أخر مرة ALH مفتاح على اضغط
.للعمل جاهزة) ALH (المتكيفة الأمامية

القيادة
)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح

١٣٩−٥
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ملاحظة
الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا OFF أثناء

,ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح تشغيل إيقاف
)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح تشغيل فسيتم
على السيارة طاقة ضبط فيها يتم التي التالية المرة في تلقائيًا
.ON التشغيل وضع
)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح إطفاء
)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح إطفاء يمكن

.Mazda Connect باستخدام
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.

القيادة
)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح

١٤٠−٥
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المسار مغادرة تحذير نظام
)LDWS(*

أن السائق بإبلاغ LDWS المسار مغادرة تحذير نظام يقوم
أن احتمال هناك كان إذا. مسارها عن تنحرف قد السيارة
وصوت عرض شاشة تقوم مسارها, عن سيارتك تنحرف
.بالخطر السائق بإخطار تحذير

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)LDWS (المسار مغادرة تحذير

تحذير 
.LDWS المسار مغادرة تحذير نظام على كليةً تعتمد لا
المسار مغادرة تحذير نظام) LDWS (تعتمد لا. حدود له

على مسارك داخل بالبقاء دوماً وعليك النظام على كليةً
.القيادة عجلة باستخدام الطريق

المسار مغادرة تحذير نظام LDWS لكي مصمم غير
يؤدي وقد السائق حرص عدم عن عوضاً يستخدم
.حادث وقوع إلى النظام على الاعتماد

تنبيه 
تحذير نظام يعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك
.طبيعية بصورة LDWS المسار مغادرة
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
للعجلات المحدد الحجم من عجلات استخدام دائماً يجب

نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. والخلفية الأمامية
)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.الإطار لاستبدال

القيادة
)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام

١٤١−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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مغادرة تحذير نظام استخدام كيفية
)LDWS (المسار

يعمل) LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام
استيفاء حالة في) LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام يعمل
.التالية الشروط جميع

ميل 37 (ساعة/كم 60 حوالي السيارة سرعة كانت إذا/
.أكثر أو) ساعة

صفراء (بيضاء خطوط النظام رصد إذا.(
التوجيه على المساعدة وظيفة CTS تعمل لا.
مسارها عن تنحرف قد السيارة أن النظام يقرر.

يقوم ,)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام تشغيل عند
وصوت القيادة عجلة اهتزاز (تحذير وصوت الشاشة عرض
.بالخطر السائق بإعلام) تحذير

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

ملاحظة
المسار مغادرة تحذير نظام يعمل) LDWS (على فقط

الخطوط (البيضاء الخطوط يكتشف الذي الجانب
).الصفراء

الأمامية الاستشعار كاميرا تتمكن لا قد) FSC (من
تحذير نظام يعمل لا وقد بدقة المستهدفة الأشياء رصد
.طبيعية بطريقة) LDWS (المسار مغادرة
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

المسار مغادرة تحذير لنظام التحذير نوع تغيير يمكن
)LDWS (باستخدام Mazda Connect.

Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
Connect.

ا) LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام إلغاء تم مؤقتً
تحذير نظام إلغاء يتم التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

تفعيل يتم ذلك, إلى بالإضافة). LDWS (المسار مغادرة
يتغير عندما تلقائياً LDWS المسار مغادرة تحذير نظام

.للعمل جاهزاً النظام ويصبح الوضع
الانعطاف إشارة ذراع رفع تم إذا.
الوقود دواسة على الضغط تم إذا.
القيادة عجلة تحريك.
الفرامل دواسة على الضغط تم.

)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام تشغيل إيقاف
)الأوروبية الطرازات(

)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام تشغيل إيقاف يمكن
.Mazda Connect باستخدام

Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
Connect.

 
)الأوروبية الطرازات عدا(

المسار مغادرة تحذير نظام تشغيل لإيقاف طريقتان هناك
)LDWS.(
المسار مغادرة تحذير نظام تشغيل إيقاف) LDWS(

.Mazda Connect باستعمال
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.

القيادة
)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام

١٤٢−٥
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المسار مغادرة تحذير نظام تشغيل إيقاف) LDWS(
i−ACTIVSENSE نظام إيقاف مفتاح باستعمال

OFF.
نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية راجع

i−ACTIVSENSE OFF ١٢٢−٥ صفحة في.

القيادة
)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام

١٤٣−٥
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العمياء البقعة مراقبة نظام
)BSM(*

السائق يساعد نظام هو) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام
.الحارة بتغيير تقوم عندما خلفك السيارات من التحقق في
شاشات عدة تقوم الخلف, من تقترب سيارة اكتشاف عند

.بالخطر السائق بإخطار تحذير وأصوات عرض

*السيارة من الخروج تحذير مع

التحقق في السائق يساعد نظام هو السيارة من الخروج تحذير
أو سيارة اكتشاف عند. منها الخروج عند السيارة مؤخرة من

عرض شاشات عدة تقوم الخلف, من تقترب هوائية دراجة
.بالخطر السائق بإخطار تحذير وأصوات

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)BSM (العمياء البقعة مراقبة

تحذير 
القيام قبل بأنظارك المحيطة المنطقة بفحص دوماً قم

.الحارة بتغيير
السائق يساعد نظام هو) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام
.الحارة بتغيير القيام عند السيارة خلف المنطقة من التحقق في

ا البقعة مراقبة نظام تشغيل على القيود بعض لوجود نظرً
لا قد بالنظام الخاصة التحذير أضواء فإن ,)BSM (العمياء
الحارة في سيارة وجود حالة في حتى تتأخر قد أو تومض
كسائق مسؤوليتك بتحمل دوماً قم. المجاورة المرورية
.خلفها فحص في للسيارة
ا المحيطة المنطقة من دائماً تحقق الخروج عند بصريً
.السيارة من

التحقق في السائق يساعد نظام هو السيارة من الخروج تحذير
ا. منها الخروج عند السيارة خلف التي المنطقة من نظرً نظام تحذير أضواء فإن النظام, على القيود بعض لوجود

تتأخر قد أو تومض لا قد) BSM (العمياء البقعة مراقبة
قم. بسيارتك المحيطة المنطقة في سيارة وجود حالة في حتى
.خلفها فحص في للسيارة كسائق مسؤوليتك بتحمل دوماً

القيادة
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

.الموديلات بعض في متوفر*١٤٤−٥
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البقعة مراقبة نظام استخدام كيفية
)BSM (العمياء

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل عندما
استيفاء حالة في) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل
.التالية الشروط جميع

ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ حوالي السيارة سرعة كانت إذا/
.أكثر أو) ساعة

تقترب سيارة النظام يرصد.
إخطار يتم ,)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل عندما
نظام تحذير أضواء باستخدام تقترب سيارة بوجود السائق
.١*)أبيض (الشاشة وعرض) BSM (العمياء البقعة مراقبة
BSM بنظام التحذير ضوء

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

ضبط عند إلا) أبيض (العدادات مجموعة شاشة عرض يتم لا١*
.i−ACTIVSENSE شاشة على العدادات مجموعة

 
رصد فيه يتم الذي الاتجاه في الاتجاه مؤشر ذراع تشغيل عند

وميض خلال من بالخطر السائق إخطار يتم تقترب, سيارة
وصوت) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير أضواء
).كهرماني (التحذير وإشارة التحذير
BSM بنظام التحذير ضوء

القيادة
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

١٤٥−٥
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)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

ملاحظة
العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل لا قد) BSM (بشكل

.التالية الشروط من أي استيفاء تم إذا طبيعي
الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة تستطيع لا

.جسم اكتشاف
صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى

١٢٦−٥.
حاد منحدر على الطريق.
للغاية واسع الطريق.
أكثر أو حارتين المرورية الحارة في تغيير بإجراء قمت.

العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل قد) BSM (عند
مع أو الحضرية المناطق في التقاطعات عند الانعطاف

الطريق جانب على أو الطريق على ثابتة أجسام وجود
).المصطفة والسيارات والأرصفة الدرابزين, مثل(

مازدا, من الأصلية المقطورة جر وصلة استخدام تم إذا
عند تلقائياً) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام إيقاف يتم

.بالمقطورة الخاص الكهربائي الموصل توصيل
المقطورة جر وصلة استخدام دون مقطورة سحب عند

مثل الكماليات أحد تركيب أثناء أو مازدا, من الأصلية
بإيقاف قم السيارة, من الخلفي الجزء في الدراجات حامل
تفعل, لم فإن). BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل
يسبب ما للرادار اللاسلكية الموجات إعاقة تتم فسوف
غير بصورة) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام عمل
.طبيعية

العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير أضواء سطوع) BSM(
.اللوحة ضوء في بالتحكم متصل
.٢٧−٥ صفحة في العدادات لوحة إضاءة راجع
*السيارة من الخروج تحذير يعمل عندما

الشروط كل استيفاء حالة في السيارة من الخروج تحذير يعمل
.التالية

متوقفة السيارة تكون عندما.
وضع على السيارة طاقة ضبط بعد دقائق 3 غضون في

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط أو OFF الإيقاف
ON.

تقترب سيارة النظام يرصد.
السائق إخطار يتم السيارة, من الخروج تحذير يعمل عندما
وعرض التحذير أضواء باستخدام تقترب سيارة بوجود
.١*)أبيض (العدادات مجموعة شاشة
BSM بنظام التحذير ضوء

القيادة
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

.الموديلات بعض في متوفر*١٤٦−٥
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)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

ضبط عند إلا) أبيض (العدادات مجموعة شاشة عرض يتم لا١*
عندما لكن. i−ACTIVSENSE شاشة على العدادات مجموعة
يتم لا ,OFF الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون
).أبيض (العدادات مجموعة شاشة عرض

 
الاتجاه في الذي الباب فتح يتم عندما ذلك, إلى بالإضافة

بالخطر السائق إخطار يتم تقترب, سيارة رصد فيه يتم الذي
وإشارة التحذير وصوت التحذير أضواء وميض خلال من

).كهرماني (العدادات بمجموعة الخاصة التحذير

BSM بنظام التحذير ضوء

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

ملاحظة
إذا طبيعي بشكل السيارة من الخروج تحذير يعمل لا قد

.التالية الشروط من أي استيفاء تم
الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة تستطيع لا

.جسم اكتشاف

القيادة
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

١٤٧−٥
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صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى
١٢٦−٥.

سيارتك من بالقرب متوقفة سيارة هناك.
بطيئة المتحركة الأجسام.

تلقائيًا السيارة من الخروج تحذير تشغيل إيقاف يتم لا من الأصلية المقطورة جر وصلة استخدام حالة في حتى
.مازدا

الجزء في دراجات حامل تركيب أو مقطورة قطر تم إذا
لا وقد الرادار إشارة حجب يتم فقد السيارة, من الخلفي
.صحيح بشكل السيارة من الخروج تحذير يعمل

ثابتة أشياء وجود مع السيارة من الخروج تحذير يعمل قد
الدرابزين, مثل (الطريق جانب على أو الطريق على

).المصطفة والسيارات والأرصفة
العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير أضواء سطوع) BSM(

.اللوحة ضوء في بالتحكم متصل
.٢٧−٥ صفحة في العدادات لوحة إضاءة راجع
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل إيقاف
السيارة من الخروج وتحذير

العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل لإيقاف طريقتان هناك
)BSM (السيارة من الخروج وتحذير.
العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل إيقاف) BSM (وتحذير

.Mazda Connect باستخدام السيارة من الخروج
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل إيقاف) BSM (وتحذير

نظام إيقاف مفتاح باستخدام السيارة من الخروج
i−ACTIVSENSE OFF.

نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية راجع
i−ACTIVSENSE OFF ١٢٢−٥ صفحة في.

القيادة
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

١٤٨−٥
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المرور لافتة على التعرف نظام
)TSR(*

لإخطار نظام هو) TSR (المرور لافتة على التعرف نظام
المرور, إشارات عرض خلال من المرور بإشارات السائق
.الشاشة على القيادة, أثناء السيارة عليها تتعرف التي

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)TSR (المرور لافتة على التعرف

تحذير 
أثناء المرور لافتات إلى ببصرك الالتفات دوماً عليك
.منها للتحقق القيادة
ا لا قد المرور, إشارات وظروف الطقس حالة على اعتمادً
إشارات على) TSR (المرور لافتة على التعرف نظام يتعرف
دوماً مسؤوليتك تحمل. مختلف بشكل يعرضها قد أو المرور
وإلاّ. الحقيقية المرور لافتات من التحقق في للسيارة كسائق
.حادث يقع فقد

القيادة
)TSR (المرور لافتة على التعرف نظام

١٤٩−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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على التعرف نظام استخدام كيفية
)TSR (المرور لافتة

ملاحظة
المرور لافتة على التعرف نظام يعمل) TSR (لم إذا حتى

قد ولكن الملاحة, بنظام الخاصة SD بطاقة إدخال يتم
.الفعلية المرور إشارة عن مختلفة مرور إشارة عرض يتم

المرور لافتة على التعرف نظام يعمل لا قد) TSR (بشكل
.التالية الشروط من أي استيفاء تم إذا طبيعي

الأمامية الاستشعار كاميرا) FSC (تكتشف لا
.صحيح بشكل المرور إشارات
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

)الملاحة بنظام المجهزة السيارات(
إصدار أحدث إلى الخريطة تحديث يتم لم.
دقيقة غير الخريطة في الموجودة السرعة حد لافتة.
السرعة حد لافتة على الخريطة تحتوي لا.
منحرف الملاحة نظام في السيارة موضع.

المرور لافتة على التعرف نظام يعرض قد) TSR (لافتات
.التالية الأنماط من بأي الوقت نفس في
الوقت نفس في فقط واحدة مرور إشارة يعرض.
في المشروطة السرعة ولافتة السرعة حد لافتة يعرض

لافتة تحديد النظام على يتعذر عندما (الوقت نفس
).بدقة المشروطة السرعة

في أمامك السرعة ولافتة السرعة حد لافتة يعرض
.الوقت نفس

ممنوع/توقف لافتة وإما السرعة حد لافتة يعرض
.الوقت نفس في التجاوز ممنوع/الدخول

المرور لافتة على التعرف نظام عرض إبطال يمكن
)TSR (الفعالة القيادة عرض شاشة على.

Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
Connect.

اللافتات ذلك في بما (السرعة حدّ لافتات عرض يتم
)الإضافية

حد لافتة عرض يتم التالية, الشروط من أي استيفاء عند
.الشاشة على النظام عليها يتعرف التي  السرعة

عليها التعرف تم لافتة على السيارة مرور.
الملاحة نظام في المخزنة السرعة حد لافتة قراءة يتم

.القيادة أثناء النظام بواسطة

ملاحظة
يتم السرعة, حد لافتة على التعرف من النظام يتمكن لم إذا

. عرض
بشكل مشروطة لافتة أي على النظام يتعرف لم إذا

. عرض يتم صحيح,
أو الوقت مثل مشروطة سرعة لافتة على النظام تعرف إذا

.اللافتة هذه عرض فسيتم المنطقة, أو الطقس
مثل السرعة لحد مباشرة غير لافتة على النظام تعرف إذا

.مؤقتًا اللافتة هذه عرض يتم , , ,
)الملاحة بنظام المجهزة السيارات(

في القادم التغيير تحديد الملاحة نظام بإمكان كان إذا
والمسافة السرعة حد لافتة عرض فسيتم السرعة, لافتة
١*.إليها المتبقية

).أ النوع (فقط العدادات مجموعة في المتبقية المسافة عرض يتم١*
الدخول ممنوع لافتة عرض يتم
عرض فسيتم الدخول, ممنوع لافتة على النظام تعرف إذا

.الشاشة على  الدخول ممنوع لافتة
ملاحظة

أن منذ معينة زمنية فترة مرور بعد الشاشة عرض ينتهي
.اللافتة السيارة تجاوزت

توقف لافتة عرض يتم
لافتة عرض يتم أبطأ, أو معينة بسرعة سيارتك تسير عندما

.الشاشة على النظام عليها يتعرف التي  التوقف
ملاحظة

تم أن منذ معينة زمنية فترة مرور بعد الشاشة عرض ينتهي
.الشاشة على اللافتة عرض
التجاوز ممنوع لافتة عرض يتم

السيارة وتمر التجاوز ممنوع لافتة على النظام يتعرف عندما
على  التجاوز ممنوع لافتة عرض يتم اللافتة, على

.الشاشة

القيادة
)TSR (المرور لافتة على التعرف نظام

١٥٠−٥
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ملاحظة
عرض سينتهي التالية, الشروط من أي استيفاء حالة في

.التجاوز ممنوع لافتة
تتجاوز والسيارة المنع نهاية لافتة على النظام يتعرف

.اللافتة
معينة مسافة قطع بعد حتى لافتة على العثور يمكن لا

.الطريق نفس على السيارة سير بعد
يميناً أو يساراً انعطفت قد سيارتك أن النظام يقرر.

التعرف نظام لاستخدام سهلة طرق
)TSR (المرور لافتة على

إصداره ليتم الزائدة السرعة من التحذير ضبط يمكنك
لافتة على الموضحة السرعة سيارتك سرعة تتجاوز عندما
.السرعة حد

 
Mazda باستخدام الزائدة السرعة من التحذير بتشغيل قم

Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
 

حد لافتة على الموضحة السرعة سيارتك سرعة تجاوزت إذا
السرعة حد لافتة بعرض المحيطة المنطقة فستومض السرعة,
إلى بالإضافة. تحذير صوت وينطلق الكهرماني باللون
تتوقف فسوف الزيادة, في السيارة سرعة استمرت إذا ذلك,
.مضاءة وتظل الوميض عن

ملاحظة
باستخدام التحذير تنشيط وتوقيت التحذير نمط تغيير يمكن

Mazda Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.

القيادة
)TSR (المرور لافتة على التعرف نظام

١٥١−٥
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*)DSA (والسرعة المسافة إنذار
عرض فيه يقوم نظام هو) DSA (والسرعة المسافة إنذار

التي والسيارة سيارتك بين المسافة أن السائق بإخطار الشاشة
.قريبة أمامك

إنذار لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)DSA (والسرعة المسافة

تحذير 
).DSA (والسرعة المسافة إنذار على كليةً تعتمد لا
رصد من) DSA (والسرعة المسافة إنذار يتمكن لا قد

وحالتها, السيارة لنوع وفقاً وذلك الأمامية السيارة
فإن ذلك, إلى بالإضافة. الطريق وظروف الجوية, والظروف
سيارتك بين المسافة على الحفاظ ليس النظام من الغرض
الوقود دواستي تشغيل أهملت إذا. أمامك التي والسيارة
.حادث وقوع إلى ذلك يؤدي فقد صحيح, بشكل والفرامل
على واضغط المحيطة الظروف من بالتحقق دوماً عليك
آمنة مسافة على تحافظ بينما الوقود دواسة أو الفرامل دواسة
.خلفك التي أو أمامك التي السيارة وبين بينك

القيادة
)DSA (والسرعة المسافة إنذار

.الموديلات بعض في متوفر*١٥٢−٥
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المسافة إنذار استخدام كيفية
)DSA (والسرعة

)DSA (والسرعة المسافة إنذار تشغيل
جميع استيفاء حالة في) DSA (والسرعة المسافة إنذار يعمل

.التالية الشروط
ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ حوالي السيارة سرعة كانت إذا/

.أكثر أو) ساعة
أمامك التي السيارة وبين بينك المسافة أن النظام يقرر

.قريبة
عرض يقوم ,)DSA (والسرعة المسافة إنذار يعمل عندما
التي والسيارة سيارتك بين المسافة أن السائق بإخطار الشاشة
.قريبة أمامك

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

ملاحظة
والسرعة المسافة إنذار تشغيل إلى تؤدي التي الأجسام

)DSA (أن إلا. عجلات الأربع ذات السيارات هي
وجود في كذلك يعمل قد) DSA (والسرعة المسافة إنذار

.هوائية ودراجات نارية دراجات
المسافة إنذار تشغيل إلى تؤدي لا المتوقفة السيارات

).DSA (والسرعة
فقد للغاية, بطيئة أمامك التي السيارة سرعة تكون عندما

.طبيعي بشكل) DSA (والسرعة المسافة إنذار يعمل لا
)DSA (والسرعة المسافة إنذار تشغيل إيقاف
والسرعة المسافة إنذار تشغيل لإيقاف طريقتان هناك

)DSA.(
والسرعة المسافة إنذار تشغيل إيقاف) DSA (باستعمال

Mazda Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
والسرعة المسافة إنذار تشغيل إيقاف) DSA (باستعمال

.i−ACTIVSENSE OFF نظام إيقاف مفتاح
نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية راجع

i−ACTIVSENSE OFF ١٢٢−٥ صفحة في.

القيادة
)DSA (والسرعة المسافة إنذار

١٥٣−٥
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*)DAA (السائق تنبيه إنذار
السائق إجهاد يكتشف نظام هو) DAA (السائق انتباه إنذار

معلومات من مختلفة أنواع على بناءً انتباهه وانخفاض
الراحة من قسط أخذ على السائق ويشجع السيارة,
.تحذير وصوت الشاشة عرض باستخدام

إنذار لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)DAA (السائق انتباه

تحذير 
).DAA (السائق انتباه إنذار على كليةً تعتمد لا
انتباهه قلة أو السائق إجهاد) DM (السائق مراقبة تمنع لا

.حادث وقوع إلى يؤدي قد النظام على المفرط والاعتماد
القيادة عجلة وتدوير القيادة أثناء الحذر بتوخي عليك

.الصحيحة بالطريقة
إجهاد رصد من النظام يتمكن لا قد ذلك, إلى بالإضافة
على ذلك ويعتمد الصحيحة بالطريقة انتباهه قلة أو السائق
قسط على السائق يحصل أن يجب. القيادة وظروف الطريق
.القيادة في السلامة تحقيق بغرض الراحة من وافر

القيادة
)DAA (السائق تنبيه إنذار

.الموديلات بعض في متوفر*١٥٤−٥
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السائق انتباه إنذار استخدام كيفية
)DAA(

)DAA (السائق انتباه إنذار تشغيل
الشاشة عرض فإن التالية, الشروط جميع استيفاء تم إذا

قد انتباهه مستو بأن السائق يخطران التحذير وصوت
.انخفض

السائق بيانات معرفة النظام استكمل إذا.
صفراء (بيضاء خطوط النظام رصد إذا.(
بالقيادة السائق بدأ أن منذ ساعة مرت لقد.
ساعة/كم 65 نحو بين ما السيارة سرعة تتراوح عندما

).ساعة/ميل 86 إلى 41 (ساعة/كم 140 إلى
انتباهه قلة أو السائق إجهاد النظام يرصد

)أ النوع (العدادات مجموعة

"للاستراحة وقت".١
)ب النوع (العدادات مجموعة

"للاستراحة وقت".١

ملاحظة
السائق انتباه إنذار يعمل لا قد) DAA (استيفاء تم إذا

.التالية الشروط من أي
حاد منعطف بعبور السيارة قيام.
الحارة السيارة تغير عندما.

السائق انتباه إنذار يعمل لا قد) DAA (إذا طبيعي بشكل
.التالية الشروط من أي استيفاء تم

الصفراء (البيضاء الخطوط رؤية انخفاض.(
بفعل المستمر والرج للهز تتعرض السيارة كانت إذا

.الوعرة الطرق أو القوية الرياح
السائق انتباه إنذار يقوم) DAA (السائق إجهاد برصد

تتم عندما القيادة بيانات على بناء انتباهه درجة وانخفاض
ساعة/كم 140 إلى 65 بين تتراوح بسرعة السيارة قيادة

إعادة تتم. دقيقة 20 نحو لمدة) ساعة/ميل 86 إلى 41(
من أي استيفاء تم إذا المكتسبة القيادة بيانات ضبط

.التالية الشروط
أكثر أو دقيقة ١٥ لمدة السيارة تتوقف عندما.
65 نحو من أقل سرعة على السيارة قيادة تتم عندما

.دقيقة 30 لحوالي) ساعة/ميل 41 (ساعة/كم
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.

السائق انتباه إنذار نظام يقوم أن بعد) DAA (بعرض
بعرض تقوم لن الراحة, على السائق تحث رسالة أول

.دقيقة 60 مدة انقضاء بعد إلا التالية الرسالة
)DAA (السائق انتباه إنذار تشغيل إيقاف
باستعمال) DAA (السائق انتباه إنذار تشغيل إيقاف

Mazda Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
ملاحظة

)الأوروبية الطرازات(
أثناء OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا

تشغيل فسيتم ,)DAA (السائق انتباه إنذار تشغيل إيقاف
يتم التي التالية المرة في تلقائيًا) DAA (السائق انتباه إنذار
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط فيها

القيادة
)DAA (السائق تنبيه إنذار

١٥٥−٥
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*)DM (السائق مراقبة
الخطيرة الظروف يكتشف نظام هو) DM (السائق مراقبة
.المحتمل بالخطر السائق ويبلغ السائق وسلوك
.اكتشاف وظيفتي على على تشتمل) DM (السائق مراقبة
النعاس كشف وظيفة
في. السائق نعاس مستو النعاس كشف وظيفة تكتشف
أخذ على السائق تشجيع يتم السائق, نعاس اكتشاف حالة
صوت وإصدار الشاشة عرض خلال من الراحة من قسط
.تحذير
.التحذير وصوت الشاشة عرض من مستويان هناك
)تنبيه (التحذير نمط
من قسط أخذ على تشجيعه يتم السائق, نعاس اكتشاف عند

.الراحة

)تحذير (التحذير نمط
التشجيع يتم السائق, نعاس من أعلى مستو اكتشاف عند
.الراحة من قسط أخذ على

الشاردة القيادة كشف وظيفة
ينتبه لا السائق أن الشاردة القيادة كشف وظيفة تكتشف
للطريق, ينتبه لا السائق أن النظام يكتشف عندما. للطريق

.تحذير وصوت الشاشة عرض خلال من السائق ينبه فإنه

القيادة
)DM (السائق مراقبة

.الموديلات بعض في متوفر*١٥٦−٥
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)DM (السائق مراقبة

تحذير 
).DM (السائق مراقبة على كليةً تعتمد لا
القيادة أو السائق نعاس) DM (السائق مراقبة تمنع لا

وقوع إلى يؤدي قد النظام على المفرط والاعتماد الشاردة
عجلة وتدوير القيادة أثناء الحذر بتوخي عليك. حادث
.الصحيحة بالطريقة القيادة

نعاس رصد من النظام يتمكن لا قد ذلك, إلى بالإضافة
ذلك ويعتمد الصحيحة بالطريقة الشاردة القيادة أو السائق
على السائق يحصل أن يجب. القيادة وظروف الطريق على
.القيادة في السلامة تحقيق بغرض الراحة من وافر قسط

السائق مراقبة استخدام كيفية
)DM(

النعاس كشف وظيفة تشغيل
الشروط كل استيفاء حالة في النعاس كشف وظيفة تعمل
.التالية

أكثر أو تقريبًا دقيقة 20 لمدة السيارة قيادة تمت.
أو) ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 حوالي السيارة سرعة

.أكثر
السائق نعاس النظام يكتشف.
السائق تشجيع يتم النعاس, كشف وظيفة تشغيل حالة في
وإصدار الشاشة عرض خلال من الراحة من قسط أخذ على

.تحذير صوت
)أ النوع (العدادات مجموعة

)أبيض) (تنبيه (التحذير نمط

"للاستراحة وقت".١
 

)كهرماني) (تحذير (التحذير نمط

"للاستراحة وقت".١

القيادة
)DM (السائق مراقبة

١٥٧−٥
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)ب النوع (العدادات مجموعة
)أبيض) (تنبيه (التحذير نمط

"للاستراحة وقت".١
 

)كهرماني) (تحذير (التحذير نمط

"للاستراحة وقت".١

ملاحظة
لحث رسالة أول النعاس كشف وظيفة تعرض أن بعد

مرة يعرضها لا فإنه الراحة, من قسط أخذ على السائق
التالية الفترات خلال أخر.

نمط عرض يتم لا ,)تنبيه (التحذير نمط عرض بعد
.دقيقة 45 مرور بعد إلا) تنبيه (التالي التحذير

نمط عرض يتم لا ,)تحذير (التحذير نمط عرض بعد
.دقيقة 15 مرور بعد إلا) تحذير (التالي التحذير

نمط عرض يتم لا ,)تحذير (التحذير نمط عرض بعد
.دقيقة 45 مرور بعد إلا) تنبيه (التالي التحذير

بشكل السائق على السائق مراقبة كاميرا تتعرف لم إذا
بشكل النعاس كشف وظيفة تعمل لا فقد صحيح,
.طبيعي
.١٣٣−٥ صفحة في السائق مراقبة كاميرا راجع

تم إذا طبيعي بشكل النعاس كشف وظيفة تعمل لا قد
.التالية الشروط من أي استيفاء

الأسفل إلى تنظر أنت.
عينيك تغلق أو تحدق أنت.
مغلقة واحدة عين.
تضحك انت.

الشاردة القيادة كشف وظيفة تشغيل
كل استيفاء حالة في الشاردة القيادة كشف وظيفة تعمل

.التالية الشروط
ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ حوالي السيارة سرعة كانت إذا/

.أكثر أو) ساعة
الشاردة القيادة النظام يكتشف.
تنبيه يتم الشاردة, القيادة كشف وظيفة تشغيل حالة في

.تحذير صوت وإصدار الشاشة عرض خلال من السائق
)أ النوع (العدادات مجموعة

"السائق انتباه عدم اكتشاف تم".١
 

)ب النوع (العدادات مجموعة

"السائق انتباه عدم اكتشاف تم".١

القيادة
)DM (السائق مراقبة

١٥٨−٥
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ملاحظة
بشكل السائق على السائق مراقبة كاميرا تتعرف لم إذا

الشاردة القيادة كشف وظيفة تعمل لا فقد صحيح,
.طبيعي بشكل
.١٣٣−٥ صفحة في السائق مراقبة كاميرا راجع

طبيعي بشكل الشاردة القيادة كشف وظيفة تعمل لا قد
.التالية الشروط من أي استيفاء تم إذا
يتوقف أن بعد مباشرة أو رؤيتك خط ينحرف عندما
يه الذي والاتجاه رؤيتك خط بين كبير فرق هناك تولّ

.وجهك
آخر اتجاه في متكرر بشكل عيناك أو وجهك يتحرك

.المستقيم الأمامي الاتجاه غير
أحد نحو كبير حد إلى مائل ورأسك السيارة تقود حين

.الجوانب
كثيراً تتحرك عندما.
)DM (السائق مراقبة تشغيل إيقاف
باستخدام) DM (السائق مراقبة تشغيل إيقاف يمكن

Mazda Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
ملاحظة

)الأوروبية الطرازات(
أثناء OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا

مراقبة تشغيل فسيتم ,)DM (السائق مراقبة تشغيل إيقاف
ضبط فيها يتم التي التالية المرة في تلقائيًا) DM (السائق
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة

القيادة
)DM (السائق مراقبة

١٥٩−٥
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الأمامية المرور حركة تنبيه نظام
)FCTA(*

بمساعدة) FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام يقوم
في السيارة تبدأ عندما السيارة جانبي من التحقق في السائق
النقاط من تقترب سيارة اكتشاف عند. التقاطع عند القيادة
شاشة تقوم الأمامي, الأيمن أو الأيسر الجانب على العمياء
.بالخطر السائق بإخطار تحذير وصوت عرض

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه

تحذير 

تبدأ عندما المحيطة المنطقة من بصرياً تحقق دائماً
.التقاطع عند السير في السيارة

ا المرور حركة تنبيه نظام تشغيل على مفروضة معينة لقيود نظرً
وصوت العرض شاشة تتأخر فقد ,)FCTA (الأمامية
.عمياء نقطة من تقترب سيارة وجود من الرغم على التحذير
من التحقق في للسيارة كسائق دوماً مسؤوليتك تحمل

.والأيمن الأيسر الجانبين

القيادة
)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام

.الموديلات بعض في متوفر*١٦٠−٥
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حركة تنبيه نظام استخدام كيفية
)FCTA (الأمامية المرور

)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل
حالة في) FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام يعمل
.التالية الشروط جميع استيفاء

ميل 6 (ساعة/كم 10 نحو من أقل السيارة سرعة/
).ساعة

الوضع في الاختيار ذراع D.
3 (ساعة/كم 5 حوالي بسرعة تقترب سيارة النظام يرصد

.لسيارتك الأمامي الجانب من أسرع أو) ساعة/ميل
يتم ,)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام يعمل عندما
وصوت الشاشة عرض خلال من بالخطر السائق إخطار
.الحالة حسب التحذير
سيارتك إيقاف يتم حين
.سيارة باقتراب يعلمك ١*)أبيض (الشاشة عرض

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

°٣٦٠ رؤية شاشة

ضبط عند إلا) أبيض (العدادات مجموعة شاشة عرض يتم لا١*
.i−ACTIVSENSE شاشة على العدادات مجموعة

سيارتك تتحرك حين
بإخطار تحذير وصوت) كهرماني (العرض شاشة تقوم

.تقترب سيارة مع تصادم حدوث باحتمال السائق
)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

القيادة
)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام

١٦١−٥
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الفعالة القيادة عرض شاشة

°٣٦٠ رؤية شاشة

ملاحظة
حسب السيارة تقترب لم إذا حتى النظام يعمل قد

.بسيارتك المحيطة الظروف
الأمامية الجانبية الرادار استشعار أجهزة تكتشف لا قد

الأمامية المرور حركة تنبيه نظام يعمل لا وقد الأجسام
)FCTA (طبيعي بشكل.

صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى
١٢٦−٥.
الأمامية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل إيقاف

)FCTA(
المرور حركة تنبيه نظام تشغيل لإيقاف طريقتان هناك

).FCTA (الأمامية
الأمامية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل إيقاف) FCTA(

.Mazda Connect باستعمال
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
الأمامية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل إيقاف) FCTA(

i−ACTIVSENSE نظام إيقاف مفتاح باستعمال
OFF.
نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية راجع

i−ACTIVSENSE OFF ١٢٢−٥ صفحة في.

القيادة
)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام

١٦٢−٥
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الخلفية المرور حركة تنبيه نظام
)RCTA(*

في السائق) RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام يساعد
الحال هو كما السيارة, خلف الموجودة المنطقة من التحقق
عند. السيارات وقوف مكان من للخلف الرجوع أثناء

أو الأيسر الجانب على الخلف من تقترب سيارة اكتشاف
بإخطار تحذير وأصوات عرض شاشات عدة تقوم الأيمن,
.بالخطر السائق

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه

تحذير 
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام على كليةً تعتمد لا
)RCTA.(

يساعد نظام هو) RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام
الرجوع أثناء السيارة خلف المنطقة من التحقق في السائق
ا. للخلف ضوء فإن النظام, على القيود بعض لوجود نظرً
أو يومض لا قد) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير
قم. سيارتك خلف سيارة وجود حالة في حتى يتأخر قد

.خلفها فحص في للسيارة كسائق مسؤوليتك بتحمل دوماً

القيادة
)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام

١٦٣−٥.الموديلات بعض في متوفر*

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



حركة تنبيه نظام استخدام كيفية
)RCTA (الخلفية المرور

)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل
حالة في) RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام يعمل
.التالية الشروط جميع استيفاء

للخلف الرجوع وشك على السيارة.
تقترب سيارة النظام يرصد.

يتم ,)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام يعمل عندما
نظام تحذير أضواء وميض خلال من بالخطر السائق إخطار
.تحذير وصوت تحذير وإشارة) BSM (العمياء البقعة مراقبة

ملاحظة
حسب السيارة تقترب لم إذا حتى النظام يعمل قد

.بسيارتك المحيطة الظروف
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام يعمل لا قد) RCTA(

.التالية الشروط من أي استيفاء تم إذا طبيعي بشكل
الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة تستطيع لا

.جسم اكتشاف
صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى

١٢٦−٥.
١٥ نحو للخلف الرجوع أثناء السيارة سرعة كانت إذا

.أكثر أو) ساعة/ميل ٩ (ساعة/كم
الخلف من سيارتك من مباشرة سيارة تقترب عندما.
سيارتك خلف من بزاوية سيارة تقترب عندما.

مازدا, من الأصلية المقطورة جر وصلة استخدام تم إذا
)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام إيقاف يتم

.بالمقطورة الخاص الكهربائي الموصل توصيل عند تلقائياً

المقطورة جر وصلة استخدام دون مقطورة سحب عند
مثل الكماليات أحد تركيب أثناء أو مازدا, من الأصلية
بإيقاف قم السيارة, من الخلفي الجزء في الدراجات حامل
لم فإن). RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل
ما للرادار اللاسلكية الموجات إعاقة تتم فسوف تفعل,
)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام عمل يسبب
.طبيعية غير بصورة

العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير أضواء سطوع) BSM(
.اللوحة ضوء في بالتحكم متصل
.٢٧−٥ صفحة في العدادات لوحة إضاءة راجع
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل إيقاف

)RCTA(
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل لإيقاف طريقتان هناك

)RCTA.(
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل إيقاف) RCTA(

.Mazda Connect باستعمال
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام تشغيل إيقاف) RCTA(

i−ACTIVSENSE نظام إيقاف مفتاح باستعمال
OFF.
نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية راجع

i−ACTIVSENSE OFF ١٢٢−٥ صفحة في.

القيادة
)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام

١٦٤−٥
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الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام
*)MRCC (مازدا من

هو) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام
الثابتة السرعة خلال من السائق على الحمل يقلل نظام

الوظيفة تقوم. الأمامية السيارة مع المسافة في والتحكم
المسافة على للحفاظ أمامك السيارة مع المسافة في بالتحكم

ا ومضبوطة ثابتة بسرعة أمامك التي السيارة مع دون مسبقً
.الفرامل دواسة أو الوقود دواسة على الضغط إلى الحاجة

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
من الرادار بتقنية السرعة تثبيت

)MRCC (مازدا

تحذير 
الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام على كليةً تعتمد لا
.MRCC مازدا من
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام يتمكن لا قد

)MRCC (لنوع وفقاً وذلك الأمامية السيارة رصد من
.الطريق وظروف الجوية, والظروف وحالتها, السيارة

السرعة إبطاء من النظام يتمكن لا قد ذلك, إلى بالإضافة
الفرامل باستخدام الأمام في السيارة قامت ما إذا بفاعلية
الحارة داخل أخر سيارة انحرفت إذا أو فجائية بصورة
.حادث وقوع إلى يؤدي قد ما فيها, تسير التي المرورية
على واضغط المحيطة الظروف من بالتحقق دوماً عليك
آمنة مسافة على تحافظ بينما الوقود دواسة أو الفرامل دواسة
.خلفك التي أو أمامك التي السيارة وبين بينك
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تستخدم لا
)MRCC (في هذا يتسبب فقد وإلاّ. التالية الظروف في

.حادث وقوع
السريعة الطرق بخلاف طرق على السيارة قيادة.
حركة بها أو حادة منحنيات بها طرق على السيارة قيادة

بين كافية بمسافات الاحتفاظ يمكن لا حيث كثيفة مرور
.السيارات

والتباطؤ التسارع فيها يتكرر طرق على السيارة قيادة تتم
.كثيراً
سريع طريق على الرئيسية الحارة من السيارة خروج

.انتظار منطقة أو استراحة منطقة أو تقاطع إلى للدخول
المغطاة الطرق مثل الزلقة, الطرق على السيارة قيادة عند

.الممهدة غير والطرق بالثلوج,
طويل منحدر على السيارة قيادة.
الانحدار شديد منحدر على السيارة قيادة.
أو النارية الدراجة مثل عجلتين ذات مركبة أمامك

.الهوائية الدراجة
الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف عليك
.الاستخدام قيد يكون لا عندما) MRCC (مازدا من
من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام ترك الخطورة فمن
قيد يكون لا عندما التشغيل وضع في) MRCC (مازدا

يؤدي مما فجائية, بصورة يعمل أن يمكن حيث الاستخدام
.حادث وقوع إلى

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٦٥−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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تثبيت نظام بواسطة توقفها أثناء السيارة تغادر لا
فقط). (MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة
)والسير التوقف بوظيفة المجهز
في المستمر التحكم وظيفة بينما السيارة مغادرة تنطوي
ا خطورة على التشغيل قيد التوقف قد السيارة لأن نظرً
قبل. حادث وقوع عنها ينتج ما مفاجئة بطريقة تتحرك
بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف قم السيارة, مغادرة
إلى الاختيار ذراع حرك ,)MRCC (مازدا من الرادار
.الانتظار فرامل بتعشيق وقم P الوضع

تنبيه 
شيء, بقطر أنت تقوم كنت إذا أو سيارتك قطر تم إذا

الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف فعليك
).MRCC (مازدا من
من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف قم

أسطوانة جهاز على السيارة وضع عند) MRCC (مازدا
.الهيكل

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٦٦−٥
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)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام استخدام كيفية
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل شروط
.التالية الظروف استيفاء حالة في) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام ضبط يمكن

)والسير التوقف بوظيفة المجهز باستثناء(
الفرامل دواسة ضغط عدم.
التالي النحو على تكون السيارة سرعة:

)الأوروبية الطرازات(
).ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إلى) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 نحو

)الأوروبية الطرازات عدا(
).ساعة/ميل ٩٠ (ساعة/كم ١٤٥ إلى) ساعة/ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ نحو

يعمل لا المنحدرات على السرعة في التحكم نظام.
)والسير التوقف بوظيفة المجهز(

الفرامل دواسة ضغط عدم.
التالي النحو على تكون السيارة سرعة:

)الأوروبية الطرازات(
).ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إلى) ساعة/ميل 0 (ساعة/كم 0 نحو

)الأوروبية الطرازات عدا(
).ساعة/ميل 90 (ساعة/كم 145 إلى) ساعة/ميل 0 (ساعة/كم 0 نحو

يعمل لا المنحدرات على السرعة في التحكم نظام.
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام ضبط

.النظام لتشغيل MRCC مفتاح على اضغط.١

)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت لنظام الاستعداد إشارة عرض يتم التشغيل, قيد النظام يكون عندما
.الشاشة على ) أبيض(

.المطلوبة السرعة إلى تصل أن إلى البنزين دواسة على اضغط.٢

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٦٧−٥
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−).SET (لأسفل أو+) SET (لأعلى RES مفتاح على بالضغط السيارة سرعة اضبط.٣

وتتغير الشاشة, على ضبطها تم التي السرعة عرض يتم ذلك, إلى بالإضافة. السيارة سرعة ضبط عند ثابتة بسرعة القيادة تبدأ
تثبيت لنظام الضبط مؤشر إلى ) أبيض) (MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت لنظام الاستعداد إشارة
.) أخضر) (MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة

يتم. الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم إلى النظام يتحول الثابتة, السرعة وضع على تسير كنت بينما أمامك سيارة رصد حالة في
.الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم تشغيل أثناء الشاشة على أمامك التي السيارة مؤشر عرض

)أ النوع (العدادات مجموعة
الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشةالقيادة حالة

الثابتة السرعة بوضع السير أثناء

مع المسافة في التحكم بوضع السير أثناء
الأمامية السيارة

المضبوطة السرعة.١
أمامك سيارة إشارة.٢

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٦٨−٥
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)ب النوع (العدادات مجموعة

القيادة حالة
العدادات مجموعة شاشة

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشر -i−ACTIV نظام عرض شاشة
SENSE

i−ACTIVSENSE شاشة بخلاف

السرعة بوضع السير أثناء
الثابتة

في التحكم بوضع السير أثناء
الأمامية السيارة مع المسافة

المضبوطة السرعة.١
أمامك سيارة إشارة.٢

ملاحظة
سيارة أنه على النظام عليه يتعرف فقد السيارة, أمام الأرض عن منخفض ارتفاع عند الطريق على عائق أو هيكل هناك كان إذا

.أمامك
السيارة مع المسافة في التحكم تشغيل أو ثابتة بسرعة السير أثناء الأولوية له الوقود دواسة تشغيل خلال من والتباطؤ التسارع

بالسرعة الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم أو ثابتة بسرعة القيادة إلى السيارة تعود الوقود, دواسة تحرير يتم عندما. الأمامية
.المضبوطة

بدقة رصدها من يتمكن لا قد النظام فإن للغاية, منخفضة بسرعة تسير أمامك السيارة كانت إذا.
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام باستخدام القيادة أثناء) MRCC(, في حتى للمحرك مقصودة فرملة تعشيق يتم لا

.الاختيار ذراع استخدام حالة
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام في التحكم بواسطة الفرامل تشغيل أثناء الفرامل أضواء تضيء) MRCC.(
ا يتم وضع على السيارة طاقة ضبط عند تلقائيًا) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل إيقاف أيضً

.OFF الإيقاف
باستخدام السيارات بين المسافة في التحكم تعطيل تم إذا Mazda Connect, هذا في. السرعة تثبيت نظام إلى النظام يتحول

.السرعة تثبيت نظام كمفتاح) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام مفتاح يعمل الوقت,
.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
المسافة في التحكم تفعيل يتم السيارات, بين المسافة في التحكم تعطيل أثناء OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط فيها يتم التي التالية المرة في تلقائيًا السيارات بين

)والسير التوقف بوظيفة المجهز(
السيارة مع المسافة في تتحكم التي سيارتك فإن الأمامية, السيارة مع المسافة في التحكم تشغيل أثناء أمامك التي السيارة توقفت إذا

ا تتوقف الأمامية .العدادات مجموعة في ) MRCC (مؤشر ضوء يضيء السيارة, إيقاف يتم عندما. أيضً

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٦٩−٥
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.التحرك في سيارتك تبدأ التالية, العمليات إحد تنفيذ ويتم التوقف وضع من أمامك التي السيارة تتسارع عندما
مفتاح ضغط RES.
الوقود دواسة ضغط.
.القيادة استئناف على السائق النظام يحث حركتها, أمامك التي السيارة استئناف بعد السيارة قيادة تبدأ لم إذا

ملاحظة
القيادة تستأنف سيارتك فإن النظام, بواسطة السيارة توقف بعد ثوانٍ 3 غضون في التحرك أمامك التي السيارة استأنفت إذا

ا تلقائيًا .أيضً
نظام إلغاء يتم الوقت, هذا في. تلقائيًا الانتظار فرامل تعشيق يتم أكثر, أو دقائق 10 لمدة مستمر بشكل السيارة النظام أوقف إذا

).MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا حتى) MRCC (وضع في السيارة تعليق يتم السيارة, توقف أثناء

.التوقف
.٦٧−٥ صفحة في AUTOHOLD راجع

مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا) MRCC (فلا أمامك, سيارة هناك تكن ولم السيارة توقف أثناء
.السيارة قيادة وابدأ الوقود دواسة على اضغط. RES المفتاح باستخدام السيارة قيادة استئناف يمكنك

وظيفة تشغيل شروط استيفاء تم إذا i−stop وظيفة فإن السيارة, توقف أثناء i−stop دواسة على الضغط بدون تعمل
.السيارة قيادة تبدأ عندما تلقائياً المحرك تشغيل يُعاد. الفرامل
.١٩−٥ صفحة في i−stop راجع
المضبوطة السيارة سرعة تغيير

ملاحظة
)الأوروبية الطرازات(

ا تلقائيًا النظام يوفر تكون قد سيارتك لأن بحذر بالقيادة قم. المرور حارة إلى للتبديل الاتجاه مؤشر تشغيل عند التسارع من مزيدً
ا قريبة .أمامك التي السيارة من جدً
RES مفتاح باستخدام السيارة سرعة ضبط تغيير

.المرغوبة السرعة إلى) SET (−للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط
ساعة/ميل 1 (ساعة/متر كيلو 1: فوراً وحرر اضغط(
ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: الاستمرار مع اضغط(

الوقود دواسة باستخدام السيارة سرعة ضبط تغيير
للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط ثم المرغوبة, السرعة إلى السيارة سرعة تصل حتى الوقود دواسة على اضغط

−)SET.(
)فقط السرعة تحديد مساعد( RES مفتاح باستخدام السرعة حد لافتة من المضبوطة السيارة سرعة قراءة
. السرعة حد لافتة ضبط مؤشر يضيء عندما RES المفتاح على اضغط

تنبيه 
قراءتها تمت التي المضبوطة السيارة سرعة من دائماً تحقق. حدود لها السرعة حدود لافتات على التعرف وظيفة.
يقصدها لم التي السرعات المختلفة الوحدات ستلتقط. السرعة حد لافتة وحدة نفس على السرعة عداد عرض وحدة اضبط

.السائق

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧٠−٥
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ملاحظة
بطاقة إدخال بعد إلا السرعة تحديد مساعد يعمل لا SD الملاحة بنظام الخاصة.
المرور لافتة على التعرف نظام يستعمل السرعة تحديد مساعد) TSR.(

.١٤٩−٥ صفحة في) TSR (المرور إشارات على التعرف نظام راجع
ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 من أقل سرعات قراءة يمكنه لا السرعة تحديد مساعد.(
السرعة حدود لافتات من قراءتها تتم التي المضبوطة السيارة سرعات تعديل يمكن.

.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
السرعة تحديد مساعد تشغيل إيقاف يمكن.

.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم أثناء السيارات بين المسافة ضبط

).أقصر مسافة (لأسفل أو) أطول مسافة (لأعلى CANCEL مفتاح على اضغط.١

)أبيض (لايعمل) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام
)أ النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧١−٥
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السيارات بين للمسافة إرشادي دليل
الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

)ب النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧٢−٥
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السيارات بين للمسافة إرشادي دليل
الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧٣−٥
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)أخضر (يعمل) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام
)أ النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧٤−٥
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)ب النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

ملاحظة
للغاية وقصيرة وقصيرة ومتوسطة طويلة مسافة: مستويات 4 على السيارات بين المسافة ضبط يمكن.

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧٥−٥
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المسافة قصرت السيارة, سرعة انخفضت فكلما السيارة, سرعة بحسب السيارات بين المسافة تختلف.
أمامك السيارة مع الشديد التقارب من التحذير

بواسطة تنبيهك يتم الأمامية, السيارة مع المسافة في التحكم وضع في السيارة تكون بينما أمامك سيارة من سيارتك اقتربت إذا
.وشاشة تحذير صوت

)أ النوع (العدادات مجموعة

"الفرامل دواسة اضغط".١
 

)ب النوع (العدادات مجموعة

"الفرامل دواسة اضغط".١

ملاحظة
.التالية الحالات في الشديد التقارب تحذير تنشيط يتم لا قد
أمامها التي السيارة سرعة بنفس السيارة قيادة.
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام ضبط بعد) MRCC (مباشرة.
ًالوقود دواسة تحرير بعد فورا.
سيارة انحراف المرورية الحارة داخل أخر.
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تستخدم لا) MRCC (لتحذيرات المتكرر التنشيط فيها يتم التي الظروف في

.الشديد التقارب
مؤقتاً) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام إلغاء تم
.مؤقتاً) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام إلغاء يتم التالية, الظروف من أي تلبية حالة في
الفرامل دواسة على الضغط تم.
مفتاح على الضغط يتم CANCEL واحدة مرة.
الثبات في الديناميكي التحكم نظام تشغيل DSC.
الذكي الفرامل دعم نظام تشغيل) SBS.(

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧٦−٥
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المستهدفة الأجسام اكتشاف عن الأمامي الرادار استشعار أجهزة تعجز.
معشقة الانتظار فرملة.
مفتوح باب أي.
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم.
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل تكرار) MRCC.(
تم التي بالسرعة التشغيل يستأنف فسوف مؤقت, بشكل) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا

ا ضبطها .RES المفتاح على بالضغط مسبقً
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل إيقاف
.MRCC مفتاح ضغط
تثبيت لنظام الاستعداد إشارة/) أخضر) (MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت لنظام الضبط مؤشر ينطفئ
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام تشغيل ويتوقف ,) أبيض) (MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة

)MRCC.(

القيادة
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

١٧٧−٥
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*)CTS (المرور وحركة السير دعم
CTS قيادة أثناء السائق على الحمل من يقلل نظام هو
.الأوتوستراد أو السريعة الطرق على السيارة
بالوظيفتين) CTS (المرور وحركة السير دعم نظام يتميز

.التاليتين
السيارة مع المسافة في التحكم وظيفة/الثابتة السرعة
الأمامية

للحفاظ أمامك السيارة مع المسافة في بالتحكم الوظيفة تقوم
ومضبوطة ثابتة بسرعة أمامك التي السيارة مع المسافة على

ا دواسة أو الوقود دواسة على الضغط إلى الحاجة دون مسبقً
.الفرامل
القيادة عجلة توجيه على المساعدة وظيفة

تساعدك للسيارة, المرورية الحارة خطوط اكتشاف عند
الحارة خطوط لاتباع القيادة عجلة تشغيل على الوظيفة
.للسيارة المرورية

تساعدك للسيارة, المرورية الحارة خطوط اكتشاف عدم عند
التي السيارة مسار لتتبع القيادة عجلة تشغيل على الوظيفة
.أمامك

دعم لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)CTS (المرور وحركة السير

تحذير 
المرور وحركة السير دعم نظام على كليةً تعتمد لا
)CTS.(
المرور وحركة السير دعم نظام) CTS (قيادة نظام ليس

على كليةً تعتمد لا. حدود لها الوظيفة لذلك,. تلقائي
الطريق على مسارك داخل بالبقاء دوماً وعليك النظام

.القيادة عجلة باستخدام
ا السرعة حدود ضمن السيارة سرعة اضبط لظروف وفقً

.الطقس وأحوال الطريق
المرور وحركة السير دعم نظام يتمكن لا قد) CTS (من

وحالتها, السيارة لنوع وفقاً وذلك الأمامية السيارة رصد
ذلك, إلى بالإضافة. الطريق وظروف الجوية, والظروف

قامت ما إذا بفاعلية السرعة إبطاء من النظام يتمكن لا قد
إذا أو فجائية بصورة الفرامل باستخدام الأمام في السيارة
تسير التي المرورية الحارة داخل أخر سيارة انحرفت

.حادث وقوع إلى يؤدي قد ما فيها,
في) CTS (المرور وحركة السير دعم نظام تستخدم لا

.حادث وقوع في هذا يتسبب فقد وإلاّ. التالية الظروف
طرق على السيارة قيادة تتم النقل طرق بخلاف أخر

.السريعة والطرق السريع
حركة بها أو حادة منحنيات بها طرق على السيارة قيادة

بين كافية بمسافات الاحتفاظ يمكن لا حيث كثيفة مرور
.السيارات

والتباطؤ التسارع فيها يتكرر طرق على السيارة قيادة تتم
.كثيراً
سريع طريق على الرئيسية الحارة من السيارة خروج

.انتظار منطقة أو استراحة منطقة أو تقاطع إلى للدخول
المغطاة الطرق مثل الزلقة, الطرق على السيارة قيادة عند

.الممهدة غير والطرق بالثلوج,
طويل منحدر على السيارة قيادة.
الانحدار شديد منحدر على السيارة قيادة.
أو النارية الدراجة مثل عجلتين ذات مركبة أمامك

.الهوائية الدراجة
أخري سيارة بقطر سيارتك تقوم أو سيارتك قطر يتم.
متكرر بشكل التقارب تحذيرات تنشيط يتم.
والجليد الضباب الأمطار, (السيئة المناخية الظروف في.(

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

.الموديلات بعض في متوفر*١٧٨−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الحال هو كما المحدد, الحجم بخلاف إطارات تُستخدم
الإطارات أو الإطارات سلاسل استخدام عند

.المؤقتة الاحتياطية
المناسب الضغط إلى الإطارات ضغط ضبط يتم لم إذا.
كافٍ غير مداس ذات إطارات استخدام يتم.

المرور وحركة السير دعم نظام تشغيل بإيقاف عليك
)CTS (الاستخدام قيد يكون لا عندما.

في) CTS (المرور وحركة السير دعم نظام ترك الخطورة فمن
يمكن حيث الاستخدام قيد يكون لا عندما التشغيل وضع
.حادث وقوع إلى يؤدي مما فجائية, بصورة يعمل أن
السير دعم نظام بواسطة توقفها أثناء السيارة تغادر لا

بنظام المحهزة السيارات فقط). (CTS (المرور وحركة
وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت
التوقف وظيفة مع MRCC (والسير التوقف
))والسير
في المستمر التحكم وظيفة بينما السيارة مغادرة تنطوي
ا خطورة على التشغيل قيد التوقف قد السيارة لأن نظرً
قبل. حادث وقوع عنها ينتج ما مفاجئة بطريقة تتحرك
وحركة السير دعم نظام تشغيل بإيقاف قم السيارة, مغادرة
وقم P الوضع إلى الاختيار ذراع حرك ,)CTS (المرور
.الانتظار فرامل بتعشيق

تنبيه 
دعم نظام يعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

.طبيعية بصورة) CTS (المرور وحركة السير
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
المحدد الحجم من عجلات استخدام دائماً يجب

إصلاح فني استشر. والخلفية الأمامية للعجلات
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

.الإطار لاستبدال) مازدا شركة قبل
المرور وحركة السير دعم نظام تشغيل بإيقاف قم) CTS(

.الهيكل أسطوانة جهاز على السيارة وضع عند

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم
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)CTS (المرور وحركة السير دعم استخدام كيفية
)CTS (المرور وحركة السير دعم نظام تشغيل شروط
.التالية الظروف استيفاء حالة في) CTS (المرور وحركة السير دعم نظام سرعة ضبط يمكن

)مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت بنظام المحهزة السيارات(
الفرامل دواسة ضغط عدم.
التالي النحو على تكون السيارة سرعة:

)الأوروبية الطرازات(
).ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إلى) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 نحو

)الأوروبية الطرازات عدا(
).ساعة/ميل ٩٠ (ساعة/كم ١٤٥ إلى) ساعة/ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ نحو

يعمل لا المنحدرات على السرعة في التحكم نظام.
متاح مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام.
وظيفة مع MRCC (والسير التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت بنظام المحهزة السيارات(

))والسير التوقف
الفرامل دواسة ضغط عدم.
التالي النحو على تكون السيارة سرعة:

)الأوروبية الطرازات(
).ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إلى) ساعة/ميل 0 (ساعة/كم 0 نحو

)الأوروبية الطرازات عدا(
).ساعة/ميل 90 (ساعة/كم 145 إلى) ساعة/ميل 0 (ساعة/كم 0 نحو

يعمل لا المنحدرات على السرعة في التحكم نظام.
متاح مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام.

)CTS (المرور وحركة السير دعم نظام ضبط
.النظام لتشغيل CTS مفتاح على اضغط.١

على ) أبيض) (CTS (المرور وحركة السير دعم لنظام الاستعداد إشارة عرض يتم التشغيل, قيد النظام يكون عندما
.الشاشة

.المطلوبة السرعة إلى تصل أن إلى البنزين دواسة على اضغط.٢

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم
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−).SET (لأسفل أو+) SET (لأعلى RES مفتاح على بالضغط السيارة سرعة اضبط.٣

وتتغير الشاشة, على ضبطها تم التي السرعة عرض يتم ذلك, إلى بالإضافة. السيارة سرعة ضبط عند ثابتة بسرعة القيادة تبدأ
المرور وحركة السير دعم لنظام الضبط مؤشر إلى ) أبيض) (CTS (المرور وحركة السير دعم لنظام الاستعداد إشارة

)CTS) (أخضر(.
يتم. الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم إلى النظام يتحول الثابتة, السرعة وضع على تسير كنت بينما أمامك سيارة رصد حالة في

.الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم تشغيل أثناء الشاشة على أمامك التي السيارة مؤشر عرض
)أ النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشةالقيادة حالة

الثابتة السرعة بوضع السير أثناء

مع المسافة في التحكم بوضع السير أثناء
الأمامية السيارة

المضبوطة السرعة.١
أمامك سيارة إشارة.٢

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم
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)ب النوع (العدادات مجموعة

القيادة حالة
العدادات مجموعة شاشة

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشر -i−ACTIV نظام عرض شاشة
SENSE

i−ACTIVSENSE شاشة بخلاف

السرعة بوضع السير أثناء
الثابتة

في التحكم بوضع السير أثناء
الأمامية السيارة مع المسافة

المضبوطة السرعة.١
أمامك سيارة إشارة.٢

ملاحظة
سيارة أنه على النظام عليه يتعرف فقد السيارة, أمام الأرض عن منخفض ارتفاع عند الطريق على عائق أو هيكل هناك كان إذا

.أمامك
السيارة مع المسافة في التحكم تشغيل أو ثابتة بسرعة السير أثناء الأولوية له الوقود دواسة تشغيل خلال من والتباطؤ التسارع

بالسرعة الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم أو ثابتة بسرعة القيادة إلى السيارة تعود الوقود, دواسة تحرير يتم عندما. الأمامية
.المضبوطة

الأمامية الاستشعار كاميرا تتمكن لا قد) FSC (المرور وحركة السير دعم نظام يتمكن لا وقد بدقة المستهدفة الأشياء رصد من
)CTS (طبيعية بطريقة العمل من.

.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع
بدقة رصدها من يتمكن لا قد النظام فإن للغاية, منخفضة بسرعة تسير أمامك السيارة كانت إذا.
المرور وحركة السير دعم نظام باستخدام القيادة أثناء) CTS(, استخدام حالة في حتى للمحرك مقصودة فرملة تعشيق يتم لا

.الاختيار ذراع
المرور وحركة السير دعم نظام في التحكم بواسطة الفرامل تشغيل أثناء الفرامل أضواء تضيء) CTS.(

مع المسافة في التحكم حالة في أو ثابتة بسرعة السير أثناء التالية الشروط جميع استيفاء حالة في التوجيه على المساعدة وظيفة تعمل
.الأمامية السيارة

اكتشاف ويتم المرورية الحارة مركز من بالقرب) ساعة/ميل 94 (ساعة/كم 150 حوالي من أبطأ بسرعة السيارة قيادة تتم
31 (ساعة/كم 50 حوالي من أبطأ بسرعة السيارة قيادة تتم أو بوضوح, الجانبين كلا على) الصفراء (البيضاء الحارة خطوط
.بوضوح سيارتك أمام سيارة وجود اكتشاف ويتم) ساعة/ميل

بعنف القيادة عجلة تدوير يتم لا عندما.
الانعطاف إشارة ذراع تشغيل يتم لا حين.

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم
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)مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت بنظام المحهزة السيارات(
).ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 نحو السيارة سرعة تكون عندما

.الأخضر إلى الأبيض من التوجيه على المساعدة عملية شاشة تتغير التوجيه, على المساعدة وظيفة تشغيل عند
)أ النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشةالقيادة حالة

الحارة خطوط داخل التوجيه على المساعدة
للسيارة المرورية

مسار طول على التوجيه على المساعدة
أمامك التي السيارة

)ب النوع (العدادات مجموعة

القيادة حالة
العدادات مجموعة شاشة

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشر -i−ACTIV نظام عرض شاشة
SENSE

-i−AC نظام عرض شاشة ياستثناء
TIVSENSE

داخل التوجيه على المساعدة
للسيارة المرورية الحارة خطوط

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم
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القيادة حالة
العدادات مجموعة شاشة

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشر -i−ACTIV نظام عرض شاشة
SENSE

-i−AC نظام عرض شاشة ياستثناء
TIVSENSE

طول على التوجيه على المساعدة
أمامك التي السيارة مسار

ملاحظة
ومع للقيادة, المرورية الحارة مركز من بالقرب السيارة تظل بحيث القيادة عجلة تشغيل في التوجيه على المساعدة وظيفة تساعد

.التالية الشروط من أي استيفاء عند للقيادة المرورية الحارة مركز من بالقرب السيارة إبقاء من الوظيفة تتمكن لا فقد ذلك,
عالية السيارة سرعة.
حاد منعطف بعبور السيارة قيام.
متموجة (وهابطة صاعدة أو حادة منحدرات به طريق على السيارة قيادة.(
كبير جانبي انحدار به طريق على السيارة قيادة.

ذلك, بعد. الفعالة القيادة عرض وشاشة العدادات مجموعة على) كهرماني (تحذير عرض يتم القيادة, عجلة عن يديك رفعت إذا
الفعالة القيادة عرض وشاشة العدادات مجموعة على) أحمر (تحذير عرض فسيتم القيادة, عجلة عن يديك إبعاد واصلت إذا

.تحذير صوت وينطلق
)أ النوع (العدادات مجموعة
)كهرماني (تحذير

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم
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)أحمر (تحذير

)ب النوع (العدادات مجموعة
)كهرماني (تحذير

)أحمر (تحذير

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم
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الفعالة القيادة عرض شاشة
)كهرماني (تحذير

)أحمر (تحذير

وظيفة مع MRCC (والسير التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت بنظام المحهزة السيارات(
))والسير التوقف

السيارة مع المسافة في تتحكم التي سيارتك فإن الأمامية, السيارة مع المسافة في التحكم تشغيل أثناء أمامك التي السيارة توقفت إذا
ا تتوقف الأمامية .العدادات مجموعة في  CTS مؤشر ضوء يضيء السيارة, إيقاف أثناء. أيضً
.التحرك في سيارتك تبدأ التالية, العمليات إحد تنفيذ ويتم التوقف وضع من أمامك التي السيارة تتسارع عندما

مفتاح ضغط RES.
الوقود دواسة ضغط.
.القيادة استئناف على السائق النظام يحث حركتها, أمامك التي السيارة استئناف بعد السيارة قيادة تبدأ لم إذا

ملاحظة
القيادة تستأنف سيارتك فإن النظام, بواسطة السيارة توقف بعد ثوانٍ 3 غضون في التحرك أمامك التي السيارة استأنفت إذا

ا تلقائيًا .أيضً
نظام إلغاء يتم الوقت, هذا في. تلقائيًا الانتظار فرامل تعشيق يتم أكثر, أو دقائق 10 لمدة مستمر بشكل السيارة النظام أوقف إذا

).CTS (المرور وحركة السير دعم
المرور وحركة السير دعم نظام إلغاء تم إذا حتى) CTS (التوقف وضع في السيارة تعليق يتم السيارة, توقف أثناء.

.٦٧−٥ صفحة في AUTOHOLD راجع
المرور وحركة السير دعم نظام إلغاء تم إذا) CTS (قيادة استئناف يمكنك فلا أمامك, سيارة هناك تكن ولم السيارة توقف أثناء

.السيارة قيادة وابدأ الوقود دواسة على اضغط. RES المفتاح باستخدام السيارة
وظيفة تشغيل شروط استيفاء تم إذا i−stop وظيفة فإن السيارة, توقف أثناء i−stop دواسة على الضغط بدون تعمل

.السيارة قيادة تبدأ عندما تلقائياً المحرك تشغيل يُعاد. الفرامل
.١٩−٥ صفحة في i−stop راجع
المضبوطة السيارة سرعة تغيير

ملاحظة
)الأوروبية الطرازات(

ا تلقائيًا النظام يوفر تكون قد سيارتك لأن بحذر بالقيادة قم. المرور حارة إلى للتبديل الاتجاه مؤشر تشغيل عند التسارع من مزيدً
ا قريبة .أمامك التي السيارة من جدً
RES مفتاح باستخدام السيارة سرعة ضبط تغيير

.المرغوبة السرعة إلى) SET (−للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٨٦−٥
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ساعة/ميل 1 (ساعة/متر كيلو 1: فوراً وحرر اضغط(
ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: الاستمرار مع اضغط(

الوقود دواسة باستخدام السيارة سرعة ضبط تغيير
للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط ثم المرغوبة, السرعة إلى السيارة سرعة تصل حتى الوقود دواسة على اضغط

−)SET.(
)فقط السرعة تحديد مساعد( RES مفتاح باستخدام السرعة حد لافتة من المضبوطة السيارة سرعة قراءة
. السرعة حد لافتة ضبط مؤشر يضيء عندما RES المفتاح على اضغط

تنبيه 
قراءتها تمت التي المضبوطة السيارة سرعة من دائماً تحقق. حدود لها السرعة حدود لافتات على التعرف وظيفة.
يقصدها لم التي السرعات المختلفة الوحدات ستلتقط. السرعة حد لافتة وحدة نفس على السرعة عداد عرض وحدة اضبط

.السائق
ملاحظة

بطاقة إدخال بعد إلا السرعة تحديد مساعد يعمل لا SD الملاحة بنظام الخاصة.
المرور لافتة على التعرف نظام يستعمل السرعة تحديد مساعد) TSR.(

.١٤٩−٥ صفحة في) TSR (المرور إشارات على التعرف نظام راجع
ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 من أقل سرعات قراءة يمكنه لا السرعة تحديد مساعد.(
السرعة حدود لافتات من قراءتها تتم التي المضبوطة السيارة سرعات تعديل يمكن.

.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
السرعة تحديد مساعد تشغيل إيقاف يمكن.

.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم أثناء السيارات بين المسافة ضبط

).أقصر مسافة (لأسفل أو) أطول مسافة (لأعلى CANCEL مفتاح على اضغط.١

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٨٧−٥
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)أبيض (لايعمل) CTS (المرور وحركة السير دعم نظام
)أ النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٨٨−٥
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)ب النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٨٩−٥
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)أخضر (يعمل) CTS (المرور وحركة السير دعم نظام
)أ النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٩٠−٥
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)ب النوع (العدادات مجموعة
السيارات بين للمسافة إرشادي دليل

الفعالة القيادة عرض شاشة مؤشرالعدادات مجموعة شاشة))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة على(

))قدم ١٦٤ (متر ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (متر ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (متر ٣٠ نحو (قصيرة

))قدم ٨٢ (متر ٢٥ نحو (للغاية قصيرة

ملاحظة
للغاية وقصيرة وقصيرة ومتوسطة طويلة مسافة: مستويات 4 على السيارات بين المسافة ضبط يمكن.

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٩١−٥
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المسافة قصرت السيارة, سرعة انخفضت فكلما السيارة, سرعة بحسب السيارات بين المسافة تختلف.
أمامك السيارة مع الشديد التقارب من التحذير

بواسطة تنبيهك يتم الأمامية, السيارة مع المسافة في التحكم وضع في السيارة تكون بينما أمامك سيارة من سيارتك اقتربت إذا
.وشاشة تحذير صوت

)أ النوع (العدادات مجموعة

"الفرامل دواسة اضغط".١
)ب النوع (العدادات مجموعة

"الفرامل دواسة اضغط".١

ملاحظة
التالية الحالات في الشديد التقارب تحذير تنشيط يتم لا قد.

أمامها التي السيارة سرعة بنفس السيارة قيادة.
المرور وحركة السير دعم نظام ضبط بعد) CTS (مباشرة.
ًالوقود دواسة تحرير بعد فورا.
سيارة انحراف المرورية الحارة داخل أخر.

المرور وحركة السير دعم نظام تستخدم لا) CTS (مع الشديد التقارب لتحذيرات المتكرر التنشيط فيها يتم التي الظروف في
.أمامك السيارة
التوجيه على المساعدة بحد الخاص التحذير

بحثّك تحذير وصوت عرض شاشة تقوم المرورية, الحارة خطوط داخل السيارة إبقاء من التوجيه على المساعدة وظيفة تتمكن لم إذا
.القيادة عجلة تشغيل على

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٩٢−٥
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)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

ا) CTS (المرور وحركة السير دعم نظام إلغاء تم مؤقتً
الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم وظيفة/الثابتة السرعة

.مؤقتاً الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم وظيفة/الثابتة السرعة إلغاء يتم التالية, الظروف من أي تلبية حالة في
الفرامل دواسة على الضغط تم.
مفتاح على الضغط يتم CANCEL واحدة مرة.
الثبات في الديناميكي التحكم نظام تشغيل DSC.
الذكي الفرامل دعم نظام تشغيل) SBS.(
المستهدفة الأجسام اكتشاف عن الأمامي الرادار استشعار أجهزة تعجز.
معشقة الانتظار فرملة.
مفتوح باب أي.
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم.
المرور وحركة السير دعم نظام بواسطة الفرامل تشغيل وتيرة ارتفاع) CTS.(

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٩٣−٥
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تم التي بالسرعة التشغيل يستأنف فسوف مؤقت, بشكل الأمامية السيارة مع المسافة في التحكم وظيفة/الثابتة السرعة إلغاء تم إذا
ا ضبطها .RES المفتاح على بالضغط مسبقً
التوجيه على المساعدة وظيفة

التوجيه على المساعدة وظيفة استعادة تتم. مؤقتة بصورة التوجيه على المساعدة وظيفة إلغاء يتم التالية, الظروف من أي تلبية حالة في
.تشغيله شروط استيفاء عند تلقائياً

المسافة في التحكم وظيفة/الثابتة السرعة إلغاء عند.
أمامك سيارة اكتشاف تعذر أو) الصفراء (البيضاء الحارة خطوط عن الكشف تعذر عند.
)الأوروبية الطرازات(

.أكثر أو) ساعة/ميل 94 (ساعة/كم 150 حوالي السيارة سرعة كانت إذا
الانعطاف إشارة ذراع رفع تم إذا.
مفاجئ نحو على استخدامها يتم القيادة عجلة.
القيادة عجلة عن اليدين رفع.
حاد منحنى بعبور السيارة قيام.
المرورية الحارة خط السيارة تخطت إذا.
متسعاً أو ضيقاً المروية الحارة عرض كان إذا.

ملاحظة
.التوجيه على المساعدة وظيفة إلغاء عند الإخطار طريقة تغيير يمكن
.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
)CTS (المرور وحركة السير دعم نظام تشغيل إيقاف
.CTS مفتاح اضغط
المرور وحركة السير دعم لنظام الاستعداد إشارة/) أخضر) (CTS (المرور وحركة السير دعم لنظام الضبط مؤشر ينطفئ

)CTS) ((المرور وحركة السير دعم نظام تشغيل ويتوقف ,) أبيض CTS.(

القيادة
)CTS (المرور وحركة السير دعم

١٩٤−٥
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بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
)LAS(*

لمساعدة نظام هو) LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
.السيارة انحرفت إذا السير حارة في البقاء على السائق

السير, حارة عن سيارتك تنحرف أن احتمال هناك كان إذا
المساعدة يوفر) LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام فإن
.السير حارة عن الانحراف لتجنب التوجيه عملية في

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة

تحذير 
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام على كليةً تعتمد لا
)LAS.(
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام) LAS (نظام ليس

على الزائد الاعتماد يؤدي أن الممكن ومن. تلقائي قيادة
.حوادث وقوع إلى النظام

بالمسار الالتزام على المساعدة نظام وظائف) LAS(
بالبقاء دوماً وعليك النظام على كليةً تعتمد لا. محدودة
.القيادة عجلة باستخدام الطريق على مسارك داخل

في) LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تستخدم لا
.حادث وقوع في هذا يتسبب فقد وإلاّ. التالية الظروف

الجليدية الطرق مثل الزلقة, الطرق على السيارة قيادة عند
.الممهدة غير والطرق بالثلوج, المغطاة والطرق

الحال هو كما المحدد, الحجم بخلاف إطارات تُستخدم
الإطارات أو الإطارات سلاسل استخدام عند

.المؤقتة الاحتياطية
كافٍ غير مداس ذات إطارات استخدام يتم.
المحدد الضغط إلى الإطارات ضغط ضبط يتم لم إذا.
قارب مقطورة أو تخييم مقطورة تسحب السيارة.
طرق على السيارة قيادة تتم النقل طرق بخلاف أخر

بيضاء خطوط بها التي السريعة الطرق أو السريع
).صفراء(

تنبيه 
نظام يعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

.طبيعية بصورة) LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة
السيارة تعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
المحدد الحجم من عجلات استخدام دائماً يجب

إصلاح فني استشر. والخلفية الأمامية للعجلات
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

.الإطار لاستبدال) مازدا شركة قبل

القيادة
)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

١٩٥−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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على المساعدة نظام استخدام كيفية
)LAS (بالمسار الالتزام

)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام يعمل عندما
على المساعدة نظام يعمل التالية, الشروط جميع استيفاء عند

.القيادة عجلة تحريك في للمساعدة) LAS (بالمسار الالتزام
ميل 37 (ساعة/كم 60 حوالي السيارة سرعة كانت إذا/

.أكثر أو) ساعة
صفراء (بيضاء خطوط النظام رصد إذا.(
التوجيه على المساعدة وظيفة CTS تعمل لا.
مسارها عن تنحرف قد السيارة أن النظام يقرر.

تقوم القيادة, عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل أثناء
.السائق بإعلام العرض شاشة

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

على المساعدة نظام تشغيل تم إذا حتى ذلك, إلى بالإضافة
يقوم لا عندما تحذير صوت ينطلق القيادة, عجلة توجيه
.القيادة عجلة بتحريك السائق

ملاحظة
مرفوعتان ويداه السيارة يقود السائق أن النظام قرر إذا

توجيه على المساعدة نظام تشغيل أثناء القيادة عجلة عن
زمنية فترة خلال مرات عدة الوضع واستمر القيادة عجلة
مرات عدد زاد كلما. التحذير صوت تنشيط يتم معينة,
زادت القيادة, عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل
.التحذير صوت تنشيط فيها يتم التي الزمنية الفترة

بالمسار الالتزام على المساعدة نظام يعمل) LAS (على فقط
الخطوط (البيضاء الخطوط يكتشف الذي الجانب
).الصفراء

بالمسار الالتزام على المساعدة نظام يعمل لا قد) LAS(
.التالية الشروط من أي استيفاء تم إذا طبيعي بشكل

الأمامية الاستشعار كاميرا عجز) FSC (اكتشاف عن
.المستهدفة الأجسام
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

الصفراء (البيضاء الخطوط رؤية انخفاض.(
مؤقتاً) LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام إلغاء
المساعدة نظام إلغاء يتم التالية, الظروف من أي تلبية حالة في
شروط استيفاء عند. مؤقتاً) LAS (بالمسار الالتزام على

على المساعدة نظام تشغيل استعادة تلقائياً تتم النظام, تشغيل
).LAS (بالمسار الالتزام

الانعطاف إشارة ذراع رفع تم إذا.
مفاجئ نحو على استخدامها يتم القيادة عجلة.
مفاجئ نحو على الوقود دواسة على الضغط.
الفرامل دواسة على الضغط تم.
أنظمة تشغيل TCS/DSC.
)الأوروبية الطرازات عدا(

.TCS/DSC نظام تشغيل إيقاف عند
)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تشغيل إيقاف

)الأوروبية الطرازات(
)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام إيقاف يمكن

.Mazda Connect باستخدام
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
 
)الأوروبية الطرازات عدا(

الالتزام على المساعدة نظام تشغيل لإيقاف طريقتان هناك
).LAS (بالمسار

القيادة
)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

١٩٦−٥
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بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تشغيل إيقاف) LAS(
.Mazda Connect باستعمال
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تشغيل إيقاف) LAS(

i−ACTIVSENSE نظام إيقاف مفتاح باستعمال
OFF.
نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية راجع

i−ACTIVSENSE OFF ١٢٢−٥ صفحة في.

القيادة
)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

١٩٧−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



*للضبط القابل السرعة محدد
على السيارة قيادة تمنع وظيفة هو للضبط القابل السرعة محدد
يتم السيارة سرعة. ضبطها تم التي السرعة من أكبر سرعة

حتى ضبطها تم التي السرعة من أقل تبقى حتى فيها التحكم
.الوقود دواسة على الضغط تم إذا
المضبوطة للسرعة الأقصى الحد السيارة سرعة تجاوزت إذا
هابط, منحدر على القيادة مثل معينة ظروف في القيادة أثناء
.تحذيري وصوت الشاشة بواسطة السائق النظام ينبه

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)ASL (للضبط القابل السرعة محدد

تحذير 
تغيير يتم عندما النظام تشغيل بإيقاف دوماً عليك

.السائقين
وظيفة يعرف لا الجديد السائق وكان السائق تغيير حالة في

سرعتها تزيد لا قد السيارة فإن للضبط, القابل السرعة محدد
إلى يؤدي ما الوقود, دواسة على بالضغط السائق يقوم عندما
.حادث وقوع
المنطقة في الأمان توافر من بالتحقق دوماً عليك

.للضبط القابل السرعة محدد ضبط أثناء المحيطة
فإن الحالية, السيارة سرعة من لأقل السرعة ضبط تم إذا

عليك. ضبطها تم التي السرعة إلى تنخفض السيارة سرعة
على والحفاظ المحيطة المنطقة في الأمان توافر من بالتحقق
.وخلفك أمامك السيارات وبين بينك أمناً أكثر مسافة

القيادة
للضبط القابل السرعة محدد

.الموديلات بعض في متوفر*١٩٨−٥
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السرعة محدد استخدام كيفية
)ASL (للضبط القابل

المتاحة السيارة سرعة إعدادات
١٩ (الساعة /كم ٣٠ نحو من السيارة سرعة ضبط يمكن
)ساعة/ميل ١٢٥ (ساعة/كم ٢٠٠ إلى) ساعة/ميل

).ASL (للضبط القابل السرعة محدد بواسطة
)ASL (للضبط القابل السرعة محدد ضبط

.النظام لتشغيل LIM مفتاح على اضغط.١

إشارة عرض يتم التشغيل, قيد النظام يكون عندما
)ASL (للضبط القابل السرعة لمحدد الاستعداد

.الشاشة على ) أبيض(
السرعة إلى تصل أن إلى البنزين دواسة على اضغط.٢

.المطلوبة
لأعلى RES مفتاح على بالضغط السيارة سرعة اضبط.٣

)SET (+لأسفل أو) SET.(−

على ضبطها تم التي السرعة عرض يتم السرعة, ضبط عند
ASL استعداد إشارة تتغير ذلك, إلى بالإضافة. الشاشة

.) أخضر( ASL ضبط إشارة إلى ) أبيض(

)أ النوع (العدادات مجموعة
i−ACTIVSENSE شاشة بخلاف

i−ACTIVSENSE نظام عرض شاشة

المضبوطة السرعة.١
 

)ب النوع (العدادات مجموعة

المضبوطة السرعة.١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

المضبوطة السرعة.١
ملاحظة

يعمل لا ASL على السرعة في التحكم نظام يكون عندما
.العمل قيد المنحدرات

للضبط القابل السرعة محدد إلغاء يتم لا ASL مع حتى
.الفرامل دواسة على الضغط

إلغاء يتم ASL الوقود دواسة على الضغط عند مؤقتًا
من أبطأ السيارة سرعة تكون عندما ذلك, بعد. بالكامل
.أخر مرة ASL يعمل المضبوطة, السرعة

حسب ضبطها تم التي السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد
.حاد منحدر على القيادة مثل القيادة ظروف
المضبوطة السيارة سرعة تغيير
)SET (−للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط

.المرغوبة السرعة إلى
ساعة/ميل 1 (ساعة/متر كيلو 1: فوراً وحرر اضغط(
ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: الاستمرار مع اضغط(

القيادة
للضبط القابل السرعة محدد

١٩٩−٥
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المفرطة السيارة سرعة من التحذير
/كم 5 بنحو المضبوطة السرعة السيارة سرعة تجاوزت إذا

السيارة سرعة مؤشر خلفية تومض ,)ساعة/ميل 3 (ساعة
تنشيط الوقت نفس في يتم ذلك, إلى بالإضافة. المضبوطة
.التحذير صوت
مؤقتة بصورة ASL إلغاء
السرعة محدد إلغاء يتم التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

.مؤقتاً ASL للضبط القابل
مفتاح على الضغط يتم CANCEL واحدة مرة.
بقوة الوقود دواسة على الضغط يتم.
مفتوح باب أي.
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم.
مؤقت, بشكل ASL للضبط القابل السرعة محدد إلغاء تم إذا

ا ضبطها تم التي بالسرعة التشغيل يستأنف فسوف مسبقً
.RES المفتاح على بالضغط
ASL للضبط القابل السرعة محدد تشغيل إيقاف

.LIM مفتاح اضغط
ASL للضبط القابل السرعة لمحدد الضبط مؤشر ينطفئ

القابل السرعة لمحدد الاستعداد إشارة/ ) أخضر(
محدد تشغيل ويتوقف ,) أبيض( ASL للضبط
.ASL للضبط القابل السرعة

القيادة
للضبط القابل السرعة محدد

٢٠٠−٥
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*)ISA (للسرعة الذكية المساعدة
سرعة على تحافظ وظيفة هي) ISA (للسرعة الذكية المساعدة
أو السرعة حد للافتة تبعاً المضبوط السرعة حد تحت السيارة

.اختيارياً الموضوع السرعة حد
المضبوطة للسرعة الأقصى الحد السيارة سرعة تجاوزت إذا
هابط, منحدر على القيادة مثل معينة ظروف في القيادة أثناء
.تحذيري وصوت الشاشة باستخدام السائق النظام ينبه

 
ف حد لافتة على) ISA (للسرعة الذكية المساعدة تتعرّ
المرور إشارات على التعرف نظام على بالاعتماد السرعة

)TSR (الملاحة نظام معلومات أو.
صفحة في) TSR (المرور إشارات على التعرف نظام راجع

١٤٩−٥

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)ISA (للسرعة الذكية المساعدة

تحذير 
تغيير يتم عندما النظام تشغيل بإيقاف دوماً عليك

.السائقين
وظيفة يعرف لا الجديد السائق وكان السائق تغيير حالة في

سرعتها تزيد لا قد السيارة فإن للسرعة, الذكية المساعدة
إلى يؤدي ما الوقود, دواسة على بالضغط السائق يقوم عندما
.حادث وقوع
المنطقة في الأمان توافر من بالتحقق دوماً عليك

.للسرعة الذكية المساعدة ضبط عند المحيطة
فإن الحالية, السيارة سرعة من لأقل السرعة ضبط تم إذا

عليك. ضبطها تم التي السرعة إلى تنخفض السيارة سرعة
على والحفاظ المحيطة المنطقة في الأمان توافر من بالتحقق
.وخلفك أمامك السيارات وبين بينك أمناً أكثر مسافة
أثناء المرور لافتات إلى ببصرك الالتفات دوماً عليك
.منها للتحقق القيادة
ا يتم لا قد المرور, إشارات وظروف الطقس حالة على اعتمادً
.مختلف بشكل عرضها يتم قد أو المرور إشارات على التعرف
من التحقق في للسيارة كسائق دوماً مسؤوليتك تحمل

.حادث يقع فقد وإلاّ. الحقيقية المرور لافتات

القيادة
)ISA (للسرعة الذكية المساعدة

٢٠١−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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الذكية المساعدة استخدام كيفية
)ISA (للسرعة

المتاحة السيارة سرعة إعدادات
١٩ (الساعة /كم ٣٠ نحو من السيارة سرعة ضبط يمكن
)ساعة/ميل ١٢٥ (ساعة/كم ٢٠٠ إلى) ساعة/ميل

).ISA (للسرعة الذكية المساعدة بواسطة
)ISA (للسرعة الذكية المساعدة ضبط

.النظام لتشغيل LIM مفتاح على اضغط.١

إشارة عرض يتم التشغيل, قيد النظام يكون عندما
)أبيض) (ISA (للسرعة الذكية للمساعدة الاستعداد

.الشاشة على 
السرعة إلى تصل أن إلى البنزين دواسة على اضغط.٢

.المطلوبة
لأعلى RES مفتاح على بالضغط السيارة سرعة اضبط.٣

)SET (+لأسفل أو) SET.(−

على ضبطها تم التي السرعة عرض يتم السرعة, ضبط عند
ISA استعداد إشارة تتغير ذلك, إلى بالإضافة. الشاشة

.) أخضر( ISA ضبط إشارة إلى ) أبيض(

)أ النوع (العدادات مجموعة
i−ACTIVSENSE شاشة بخلاف

i−ACTIVSENSE نظام عرض شاشة

المضبوطة السرعة.١
 

)ب النوع (العدادات مجموعة

المضبوطة السرعة.١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

المضبوطة السرعة.١
ملاحظة

للسرعة الذكية المساعدة تعمل) ISA (يتم لم إذا حتى
يتم قد ولكن الملاحة, بنظام الخاصة SD بطاقة إدخال
.الفعلية المرور إشارة عن مختلفة مرور إشارة عرض

للسرعة الذكية المساعدة تعمل لا) ISA (يكون عندما
.العمل قيد المنحدرات على السرعة في التحكم نظام

للسرعة الذكية المساعدة إلغاء يتم لا) ISA (مع حتى
.الفرامل دواسة على الضغط

إلغاء يتم ISA الوقود دواسة على الضغط عند مؤقتًا
من أبطأ السيارة سرعة تكون عندما ذلك, بعد. بالكامل
.أخر مرة ISA يعمل المضبوطة, السرعة

حسب ضبطها تم التي السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد
.حاد منحدر على القيادة مثل القيادة ظروف

للسرعة الذكية المساعدة تعطيل تم إذا) ISA (في
Mazda Connect, السرعة محدد إلى التحول يتم

).ASL (للضبط القابل

القيادة
)ISA (للسرعة الذكية المساعدة

٢٠٢−٥
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Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
Connect.

.١٩٨−٥ صفحة في للضبط القابل السرعة محدد راجع
المضبوطة السيارة سرعة تغيير
RES مفتاح باستخدام السيارة سرعة ضبط تغيير

)SET (−للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط
.المرغوبة السرعة إلى
ساعة/ميل 1 (ساعة/متر كيلو 1: فوراً وحرر اضغط(
ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: الاستمرار مع اضغط(

السرعة حد لافتة من المضبوطة السيارة سرعة قراءة
RES مفتاح باستخدام

للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط.١
−)SET.(

لافتة ضبط مؤشر يضيء عندما RES المفتاح على اضغط.٢
. السرعة حد
السيارة سرعة قراءة تتم ,RES مفتاح على الضغط عند

ا السرعة حد لافتة في الموجودة التي السيارة لسرعة وفقً
.ضبطها تم

تنبيه 
حدود لها السرعة حدود لافتات على التعرف وظيفة.

.قراءتها تمت التي المضبوطة السيارة سرعة من دائماً تحقق
لافتة وحدة نفس على السرعة عداد عرض وحدة اضبط

تقرأ فإنها الوحدات, اختلاف حالة في. السرعة حد
.السائق يقصدها لم سرعات
ملاحظة
من قراءتها تتم التي المضبوطة السيارة سرعات تعديل يمكن
.السرعة حدود لافتات
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
المفرطة السيارة سرعة من التحذير

/كم 5 بنحو المضبوطة السرعة السيارة سرعة تجاوزت إذا
السيارة سرعة مؤشر خلفية تومض ,)ساعة/ميل 3 (ساعة

تنشيط الوقت نفس في يتم ذلك, إلى بالإضافة. المضبوطة
.التحذير صوت
مؤقتة بصورة ISA إلغاء
المساعدة إلغاء يتم التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

.مؤقتاً) ISA (للسرعة الذكية
مفتاح على الضغط يتم CANCEL واحدة مرة.

بقوة الوقود دواسة على الضغط يتم.
مفتوح باب أي.
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم.
مؤقت, بشكل) ISA (للسرعة الذكية المساعدة إلغاء تم إذا

ا ضبطها تم التي بالسرعة التشغيل يستأنف فسوف مسبقً
.RES المفتاح على بالضغط
)ISA (للسرعة الذكية المساعدة تشغيل إيقاف
.LIM مفتاح اضغط
)ISA (للسرعة الذكية للمساعدة الضبط مؤشر ينطفئ

الذكية للمساعدة الاستعداد إشارة/ ) أخضر(
المساعدة تشغيل ويتوقف ,) أبيض) (ISA (للسرعة
).ISA (للسرعة الذكية

القيادة
)ISA (للسرعة الذكية المساعدة

٢٠٣−٥
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في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
*)ELK (الطوارئ حالات

ELK عجلة تشغيل في السائق لمساعدة مصمم نظام هو
.الخطر لتجنب القيادة
الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام يتميز

)ELK (التاليتين بالوظيفتين.
بالطريق الالتزام على المساعدة نظام
تجنب على السائق يساعد بالطريق الالتزام على المساعدة نظام

.الطريق عن الخروج
فإن الطريق, عن سيارتك تنحرف أن احتمال هناك كان إذا

عملية في المساعدة يوفر بالطريق الالتزام على المساعدة نظام
تقوم ذلك, على علاوة. الطريق من الخروج لتجنب التوجيه
.بالخطر السائق بإخطار تحذير وصوت عرض شاشة

*العمياء البقعة مساعدة نظام

تجنب في السائق يساعد العمياء البقعة مساعدة نظام
باستثناء (المجاورة الحارات في بالسيارات الاصطدام
).المعاكس الاتجاه من تقترب التي السيارات

حارة في سيارة مع تصادم لحدوث احتمال هناك كان إذا
عن تنحرف قد كنت إذا أو الحارات تغيير محاولة عند مجاورة

على يساعدك العمياء البقعة مساعدة نظام فإن مسارك,
على علاوة. القيادة حارة في لإبقائك القيادة عجلة تشغيل
السائق بإخطار تحذير وصوت عرض شاشة تقوم ذلك,
.بالخطر

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
في بالمسار الالتزام على المساعدة
)ELK (الطوارئ حالات

تحذير 
في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام على كليةً تعتمد لا

).ELK (الطوارئ حالات
الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

)ELK (دوماً وعليك النظام على كليةً تعتمد لا. حدود له
عجلة باستخدام الطريق على مسارك داخل بالبقاء
.القيادة

الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
)ELK (يؤدي أن الممكن ومن. تلقائي قيادة نظام ليس

.حوادث وقوع إلى النظام على الزائد الاعتماد
تم إذا. محدود الاستشعار وأجهزة للكاميرا الكشف نطاق

رصد دون القيادة عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل
تقوم التي السيارة من بالقرب عجلتين ذات سيارة

.حادث وقوع إلى ذلك يؤدي فقد بالرصد,

حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تستخدم لا
يتسبب فقد وإلاّ. التالية الظروف في) ELK (الطوارئ

.حادث وقوع في هذا
الجليدية الطرق مثل الزلقة, الطرق على السيارة قيادة عند

.الممهدة غير والطرق بالثلوج, المغطاة والطرق
الحال هو كما المحدد, الحجم بخلاف إطارات تُستخدم

الإطارات أو الإطارات سلاسل استخدام عند
.المؤقتة الاحتياطية

)العمياء البقعة مساعدة نظام(
طرق على السيارة قيادة تتم النقل طرق بخلاف أخر

.السريعة والطرق السريع
الرادار استشعار جهاز حول الخلفي المصد تشوه

.الخلفي الجانبي

القيادة
)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

.الموديلات بعض في متوفر*٢٠٤−٥
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على المساعدة نظام استخدام كيفية
الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام

)ELK(
بالطريق الالتزام على المساعدة نظام
يعمل بالطريق الالتزام على المساعدة نظام
على المساعدة نظام يعمل التالية, الشروط جميع استيفاء عند

.القيادة عجلة تحريك في للمساعدة بالطريق الالتزام
ميل 37 (ساعة/كم 60 حوالي السيارة سرعة كانت إذا/

.أكثر أو) ساعة
أومنحنى مستقيم طريق على السيارة قيادة حالة في

.معتدل
خلال من الطريق من الخارجي الجزء على الوظيفة تتعرف

أو العشب أو الحصى مثل (المستهدفة الأجسام اكتشاف
الأمان حواجز أو الطرق حواف أو الشوارع في المزاريب

).الجدران أو
التوجيه على المساعدة وظيفة CTS تعمل لا.
الطريق عن تنحرف قد سيارتك أن النظام يقرر.

تقوم القيادة, عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل أثناء
.السائق بإعلام العرض شاشة

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

 
عن الانحراف احتمال زيادة حالة في ذلك, على علاوة

السائق بإخطار تحذير وصوت عرض شاشة تقوم الطريق,
.الشاشة عرض حسب القيادة عجلة بتشغيل قم. بالخطر

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

القيادة
)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

٢٠٥−٥
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الفعالة القيادة عرض شاشة

ملاحظة
بشكل بالطريق الالتزام على المساعدة نظام يعمل لا قد

.التالية الشروط من أي استيفاء عند طبيعي
الأمامية الاستشعار كاميرا عجز) FSC (اكتشاف عن

.المستهدفة الأجسام
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

ضيق الطريق عرض.
جانب على المستهدفة الأجسام النظام يكتشف عندما

في الطريق مغادرة لتجنب النظام يعمل لا فقط, واحد
.اكتشافه يتم لم الذي الجانب اتجاه

المساعدة كون أثناء القيادة عجلة بتشغيل السائق قام إذا
تشغيل إلغاء يتم التشغيل, قيد القيادة عجلة تشغيل على
.القيادة عجلة توجيه على المساعدة نظام

عجلة عن مرفوعتان ويداه السيارة يقود السائق كان إذا
عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل أثناء القيادة
زمنية فترة خلال مرات عدة الوضع واستمر القيادة
مرات عدد زاد كلما. التحذير صوت تنشيط يتم معينة,
زادت القيادة, عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل
.التحذير صوت تنشيط فيها يتم التي الزمنية الفترة
بالطريق الالتزام على المساعدة نظام إلغاء يتم عندما
ا مؤقتً

وضع في بالطريق الالتزام على المساعدة نظام يدخل قد
استعادة تتم. التالية الشروط من أي استيفاء عند الاستعداد

استيفاء عند تلقائياً بالطريق الالتزام على المساعدة نظام
.تشغيله شروط

الانعطاف إشارة ذراع رفع تم إذا.
مفاجئ نحو على الوقود دواسة على الضغط.
الفرامل دواسة على الضغط تم.
مفاجئ نحو على استخدامها يتم القيادة عجلة.
أنظمة تشغيل TCS/DSC.
)الأوروبية الطرازات عدا(

.TCS/DSC نظام تشغيل إيقاف عند
*العمياء البقعة مساعدة نظام

يعمل العمياء البقعة مساعدة نظام
البقعة مساعدة نظام يعمل التالية, الشروط جميع استيفاء عند

.القيادة عجلة تحريك في للمساعدة العمياء

ميل 37 (ساعة/كم 60 حوالي السيارة سرعة كانت إذا/
.أكثر أو) ساعة

أومنحنى مستقيم طريق على السيارة قيادة حالة في
.معتدل

الجانبين كلا على) صفراء (بيضاء خطوط النظام رصد إذا.
التوجيه على المساعدة وظيفة CTS تعمل لا.
أحد من بسيارة تصطدم قد سيارتك أن النظام يقرر

.الخلفيين الجانبين
تقوم القيادة, عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل أثناء
.السائق بإخطار تحذير وصوت عرض شاشة

)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

 
تقوم الاصطدام, احتمال زيادة حالة في ذلك, على علاوة
قم. بالخطر السائق بإخطار تحذير وصوت عرض شاشة
.الشاشة عرض حسب القيادة عجلة بتشغيل

القيادة
)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

.الموديلات بعض في متوفر*٢٠٦−٥
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)أ النوع (العدادات مجموعة

)ب النوع (العدادات مجموعة

الفعالة القيادة عرض شاشة

ملاحظة
طبيعي بشكل العمياء البقعة مساعدة نظام يعمل لا قد

.التالية الشروط من أي استيفاء عند
الأمامية الاستشعار كاميرا عجز) FSC (اكتشاف عن

.صحيح بشكل المستهدفة الأجسام
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة تستطيع لا
.صحيح بشكل المستهدفة الأجسام اكتشاف
صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى

١٢٦−٥.
متسعاً أو ضيقاً المروية الحارة عرض كان إذا.
أو مغلقة مرورية حارة به جزء في السيارة قيادة حالة في

.الإنشاءات أعمال بسبب مؤقتة مرورية حارة
طرق ملتقى أو متشعب طريق على السيارة قيادة عند.

المساعدة كون أثناء القيادة عجلة بتشغيل السائق قام إذا
تشغيل إلغاء يتم التشغيل, قيد القيادة عجلة تشغيل على
.القيادة عجلة توجيه على المساعدة نظام

عجلة عن مرفوعتان ويداه السيارة يقود السائق كان إذا
عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل أثناء القيادة
زمنية فترة خلال مرات عدة الوضع واستمر القيادة
مرات عدد زاد كلما. التحذير صوت تنشيط يتم معينة,
زادت القيادة, عجلة توجيه على المساعدة نظام تشغيل
.التحذير صوت تنشيط فيها يتم التي الزمنية الفترة
ا العمياء البقعة مساعدة نظام إلغاء يتم عندما مؤقتً

الاستعداد وضع في العمياء البقعة مساعدة نظام يدخل قد
نظام استعادة تتم. التالية الشروط من أي استيفاء عند

.تشغيله شروط استيفاء عند تلقائياً العمياء البقعة مساعدة
مفاجئ نحو على الوقود دواسة على الضغط.
الفرامل دواسة على الضغط تم.
مفاجئ نحو على استخدامها يتم القيادة عجلة.
أنظمة تشغيل TCS/DSC.
)الأوروبية الطرازات عدا(

.TCS/DSC نظام تشغيل إيقاف عند
من بالقرب الكشف منطقة في تسير سيارات عدة وجود

.سيارتك
في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تشغيل إيقاف
)ELK (الطوارئ حالات

)الأوروبية الطرازات(
حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام إيقاف يمكن

.Mazda Connect باستخدام) ELK (الطوارئ
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
 
)الأوروبية الطرازات عدا(

الالتزام على المساعدة نظام تشغيل لإيقاف طريقتان هناك
).ELK (الطوارئ حالات في بالمسار

في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تشغيل إيقاف
Mazda باستعمال) ELK (الطوارئ حالات

Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام تشغيل إيقاف

نظام إيقاف مفتاح باستعمال) ELK (الطوارئ حالات
i−ACTIVSENSE OFF.

القيادة
)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

٢٠٧−٥
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نظام إيقاف مفتاح استخدام كيفية راجع
i−ACTIVSENSE OFF ١٢٢−٥ صفحة في.

 
حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام يتوقف عندما

المساعدة نظام OFF إيقاف مؤشر يضيء ,)ELK (الطوارئ
.) ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على

القيادة
)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

٢٠٨−٥
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*)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام
لتجنب مصمم نظام هو) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

من تصادم حدوث حالة في الضرر وتقليل الاصطدامات
والكاميرا المستشعرات تقوم. الفرامل في التحكم خلال
في التحكم وتشغيل الأجسام برصد السيارة في المجهزة
.بالجسم سيارتك اصطدام احتمال هناك كان إذا الفرامل
أثناء) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام من واحد جزء يعمل
.للخلف الرجوع عند الآخر الجزء ويعمل للأمام القيادة

للأمام القيادة اكتشاف
.التالية الثلاث الوظائف على للأمام القيادة اكتشاف يحتوي
*الأمامي الكشف وظيفة

تجنب في السائق لمساعدة الأمامي الكشف وظيفة تصميم تم
والمشاة, أمامك, التي السيارات (بالأجسام الاصطدام

الضرر وتقليل الأمام في) النارية والدراجات والدراجات,
.تصادم حدوث حالة في
في مستهدف بجسم سيارتك اصطدام احتمال هناك كان إذا

شاشة خلال من المحتمل بالخطر إخطارك فسيتم الأمام,
زيادة حالة في ذلك, إلى بالإضافة. تحذير وصوت عرض
الفرامل في التحكم إجراء يتم تصادم, حدوث احتمال
.تصادم حدوث حالة في الضرر وتقليل الاصطدام لتجنب

دواسة على بالضغط السائق يقوم عندما ذلك, إلى بالإضافة
على للمساعدة وبسرعة بقوة تعمل الفرامل فإن الفرامل,
.التوقف

القادمة بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة
*عكسياً

بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة وظيفة تصميم تم
بسيارة الاصطدام تجنب في السائق لمساعدة عكسياً القادمة
القيادة طراز (يمينًا الانعطاف عند المعاكس الاتجاه في تقترب

ا الانعطاف)/اليمين من عند) اليسار من القيادة طراز (يسارً
.تصادم حدوث حالة في الضرر ولتقليل التقاطع

في تقترب سيارة مع تصادم حدوث احتمال هناك كان إذا
من القيادة طراز (يمينًا الانعطاف عند المعاكس الاتجاه
ا الانعطاف)/اليمين عند) اليسار من القيادة طراز (يسارً

السائق بإخطار تحذير وصوت عرض شاشة تقوم التقاطع,
حدوث احتمال زيادة حالة في ذلك, إلى بالإضافة. بالخطر

الاصطدام لتجنب الفرامل في التحكم إجراء يتم تصادم,
.تصادم حدوث حالة في الضرر وتقليل

*التقاطعات حوادث تجنب على المساعدة وظيفة

التقاطعات حوادث تجنب على المساعدة وظيفة تصميم تم
عند) والدراجات المشاة (بالأجسام الاصطدام لتجنب

ا الانعطاف في الضرر ولتقليل التقاطع عند يمينًا أو يسارً
.تصادم حدوث حالة
مستهدف بجسم سيارتك اصطدام احتمال هناك كان إذا

فسيتم تقاطع, عند اليمين أو اليسار إلى تنعطف عندما
وصوت عرض شاشة خلال من المحتمل بالخطر إخطارك
حدوث احتمال زيادة حالة في ذلك, إلى بالإضافة. تحذير

الاصطدام لتجنب الفرامل في التحكم إجراء يتم تصادم,
.تصادم حدوث حالة في الضرر وتقليل

للخلف القيادة اكتشاف
.التاليتين الوظيفتين على للخلف القيادة اكتشاف يحتوي
*الخلفي الكشف وظيفة

تجنب في السائق لمساعدة الخلفي الكشف وظيفة تصميم تم
ولتقليل) *والمشاة العوائق (الخلف من بالأجسام الاصطدام

.تصادم حدوث حالة في الضرر
في مستهدف بجسم سيارتك اصطدام احتمال هناك كان إذا

شاشة خلال من المحتمل بالخطر إخطارك فسيتم الخلف,
زيادة حالة في ذلك, إلى بالإضافة. تحذير وصوت عرض

القيادة
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

٢٠٩−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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الفرامل في التحكم إجراء يتم تصادم, حدوث احتمال
.تصادم حدوث حالة في الضرر وتقليل الاصطدام لتجنب

*الخلفية المرور حركة وظيفة

الاصطدام لتجنب الخلفية المرور حركة وظيفة تصميم تم
من تقترب سيارة مع تصادم حدوث حالة في الضرر وتقليل
.الخلفيين الجانبين

من تقترب بسيارة سيارتك اصطدام احتمال هناك كان إذا
خلال من المحتمل بالخطر إخطارك فسيتم الخلفيين, الجانبين
حالة في ذلك, إلى بالإضافة. تحذير وصوت عرض شاشة
الفرامل في التحكم إجراء يتم تصادم, حدوث احتمال زيادة

.تصادم حدوث حالة في الضرر وتقليل الاصطدام لتجنب

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
)SBS (الذكي الفرامل دعم

تحذير 
).SBS (الذكي الفرامل دعم نظام على كليةً تعتمد لا

تقليل بهدف فقط مصمم) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام
النظام على الزائد الاعتماد. تصادم حدوث حالة في التلف
الفرامل دواسة أو الوقود دواسة على الضغط إلى يؤدي الذي
.حادث وقوع إلى يؤدي قد الخطأ بطريق
دعم نظام يعمل حتي التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

.طبيعية بصورة) SBS (الذكي الفرامل
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
الأمامية الاستشعار كاميرا مع تعامل) FSC (بطريقة

الأمامية الاستشعار كاميرا تخفق فقد وإلا. صحيحة
)FSC (في ذلك يتسبب وقد المستهدفة الأجسام رصد في

.حادث وقوع
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع
وإلا. صحيحة بطريقة الرادار استشعار أجهزة مع تعامل

الأجسام رصد في الرادار استشعار أجهزة تخفق فقد
.حادث وقوع في ذلك يتسبب وقد المستهدفة
صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى

١٢٦−٥.
بطريقة الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة مع تعامل

فوق الموجات استشعار أجهزة تخفق فقد وإلا. صحيحة
في ذلك يتسبب وقد المستهدفة الأجسام رصد في الصوتية
.حادث وقوع
في الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة مراجعة يرجى
.١٢٩−٥ صفحة

فقد وإلا. صحيحة بطريقة الخلفية الكاميرا مع تعامل
وقد المستهدفة الأجسام رصد في الخلفية الكاميرا تخفق

.حادث وقوع في ذلك يتسبب
.١٣١−٥ الصفحة في الكاميرات راجع
ا المحيطة المنطقة من دائماً تحقق .بصريً
.معينة قيود له) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام تشغيل
ا تأكد .القيادة أثناء بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً

القيادة
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

.الموديلات بعض في متوفر*٢١٠−٥
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تنبيه 
تشغيل بإيقاف قم التالية, الشروط من أي استيفاء حالة في

.الخاطئ التشغيل لمنع) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام
على مثبتة إضافية قطعة وجود أو مقطورة سحب

.الدراجات حامل مثال الخلف من السيارة
توجد التي المناطق مثل وعرة طرق على السيارة قيادة

.الوعرة الطرق أو شجر وأوراق حشائش بها
نفس ومن المحدد الحجم من إطارات باستعمال دوماً قم

على المداس ونقشة التجارية والعلامة الصانعة الشركة
تستخدم لا ذلك, إلى بالإضافة. الأربعة العجلات جميع

حالة في. السيارة نفس في ملحوظ بشكل متآكلة إطارات
دعم نظام فإن ملائم, غير نوع من إطارات استخدام
.طبيعية بصورة يعمل لا قد) SBS (الذكي الفرامل

الفرامل دعم نظام استخدام كيفية
)SBS (الذكي

ملاحظة
الفرامل دواسة تتحرك قد ,SBS فرامل في التحكم أثناء

واصل لكن تعمل, الفرامل. صلبة تصبح أو للخلف
.الفرامل دواسة على الضغط
*الأمامي الاكتشاف وظيفة تعمل عندما

كل استيفاء حالة في الأمامي الاكتشاف وظيفة تعمل
.التالية الشروط

)أمامك تسير سيارة هو الجسم كان إذا(
أو) ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 4 حوالي السيارة سرعة

.أكثر
)المشاة أحد/دراجة هو الجسم كان إذا(

80 إلى 10 نحو بين ما السيارة سرعة تتراوح عندما
).ساعة/ميل 49 إلى 6.3 (ساعة/كم

نظام DSC يعمل لا.
جسم مع تصادم لحدوث احتمالاً هناك أن النظام يقرر

.أمامك
السائق إخطار يتم الأمامي, الاكتشاف وظيفة تعمل عندما
علاوة. التحذير وصوت الشاشة عرض خلال من بالخطر
التحكم فسيتم تصادم, حدوث احتمالية زادت إذا ذلك, على
.الفرامل في

)أ النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

القيادة
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

٢١١−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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)ب النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

"!فرملة".١

ملاحظة
وظيفة تعمل لا فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

.طبيعية بصورة الأمامي الاكتشاف
الأمامية الاستشعار كاميرا عجز) FSC (اكتشاف عن

.المستهدفة الأجسام
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

اكتشاف عن الأمامي الرادار استشعار جهاز عجز
.المستهدفة الأجسام
صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى

١٢٦−٥.
مستهدف جسم مع جزئية لملامسة احتمال ثمة كان إذا.
دواسة تشغيل (القيادة عمليات عمداً السائق يؤدي

الاختيار, ذراع تشغيل القيادة, عجلة تشغيل الوقود,
).الاتجاه مؤشر ذراع تشغيل

وظيفة تعمل فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في
.الأمامي الاكتشاف

الطريق على جسم أو حيوان اكتشاف.
منعطف في الدوران أثناء تقترب سيارة بجوار المرور.
سقف ذات بوابة من أو ضيقة بوابة من السيارة مرور

.منخفض
على بارز جسم أو مطب أو معدني جسم وجود

.الطريق
)السائق بمراقبة المجهزة السيارات) DM((

ينشط فإنه للطريق, ينتبه لا السائق أن النظام قرر إذا
.المعتاد من أبكر وقت في الاصطدام من التحذير

في بالتحكم تقوم الأمامي الاكتشاف وظيفة كانت إذا
الضغط في النظام فسيستمر السيارة, إيقاف وتم الفرامل

.عملية بأي السائق يقم لم ما وجيزة لفترة الفرامل على
التشغيل مسافة تغيير يمكن من التحذير صوت ومستو

.التصادم
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
الاصطدام تجنب على المساعدة تشغيل شروط

*عكسياً القادمة بالسيارات

القادمة بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة تعمل
:التالية الشروط كل استيفاء حالة في عكسياً

إلى ساعة/كم 4 نحو بين ما السيارة سرعة تتراوح عندما
).ساعة/ميل 12 إلى 3 (ساعة/كم 20

)اليسار من القيادة(
إلى السيارة وتنعطف الأيسر الاتجاه مؤشر ضوء يضيء
.اليسار

)اليمين من القيادة(
إلى السيارة وتنعطف الأيمن الاتجاه مؤشر ضوء يضيء
.اليمين

التي والسيارة سيارتك بين مرورية حارة خط اكتشاف تم
.المعاكس الاتجاه في تقترب

جسم مع تصادم لحدوث احتمالاً هناك أن النظام يقرر
.أمامك

بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة تعمل عندما
, القادمة عرض خلال من بالخطر السائق إخطار يتم عكسياً
زادت إذا ذلك, على علاوة. التحذير وصوت الشاشة
.الفرامل في التحكم فسيتم تصادم, حدوث احتمالية

)أ النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

القيادة
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

.الموديلات بعض في متوفر*٢١٢−٥
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)ب النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

"!فرملة".١

ملاحظة
تعمل لا فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

عكسياً القادمة بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة
.طبيعية بصورة

الأمامية الاستشعار كاميرا عجز) FSC (اكتشاف عن
.المستهدفة الأجسام
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

اكتشاف عن الأمامي الرادار استشعار جهاز عجز
.المستهدفة الأجسام
صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى

١٢٦−٥.
سيارة هي المعاكس الاتجاه من تقترب التي السيارة

.دراجة أو عجلتين ذات
لا منها جزء أو المعاكس الاتجاه في تقترب التي السيارة

.عليها التعرف يمكن ولا يظهر
ا منخفضة القادمة السيارة سرعة ا عالية أو جدً .جدً
على أكثر أو حارتان به كبير تقاطع عند الانعطاف يتم

.واحد جانب
الفرامل دواسة أو الوقود دواسة على الضغط يتم.
مستقيم وضع في القيادة عجلة تحريك يتم.

بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة تعمل لا قد
ا عكسياً القادمة .السيارة فيها تقود التي للدولة تبعً

المساعدة تعمل فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في
.عكسياً القادمة بالسيارات الاصطدام تجنب على

الخاصة المرورية الحارة نحو القيادة عجلة توجيه يتم
الاتجاه في سيارة اقتراب مع القادمة بالسيارات
.المعاكس

مقبلة سيارة مرور قبل أو بعد مباشرة الانعطاف.
من تقترب التي السيارة حركة باتجاه التنبؤ يمكن لا

/لليمين المفاجئ الانعطاف بسبب المعاكس الاتجاه
.مفاجئ بشكل السرعة خفض أو اليسار

الخاص الفرامل في التحكم طريق عن الفرامل تحرير يتم
القادمة بالسيارات الاصطدام تجنب على المساعدة بوظيفة
.اصطدام وقوع خطر زوال بمجرد عكسياً
حوادث تجنب على المساعدة وظيفة تعمل عندما

*التقاطعات

حالة في التقاطعات حوادث تجنب على المساعدة وظيفة تعمل
.التالية الظروف استيفاء

إلى ساعة/كم 8 نحو بين ما السيارة سرعة تتراوح عندما
).ساعة/ميل 12 إلى 5 (ساعة/كم 20

الثبات في الديناميكي التحكم نظام DSC يعمل لا.
جسم مع تصادم لحدوث احتمالاً هناك أن النظام يقرر

.أمامك
حوادث تجنب على المساعدة وظيفة تشغيل حالة في

عرض خلال من بالخطر السائق إخطار يتم التقاطعات,
زادت إذا ذلك, على علاوة. تحذير صوت وإصدار شاشة
.الفرامل في التحكم فسيتم تصادم, حدوث احتمالية

)أ النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

القيادة
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

٢١٣−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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)ب النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

"!فرملة".١

ملاحظة
الأمامية الاستشعار كاميرا تتمكن لم إذا) FSC (من

على المساعدة وظيفة تعمل لا فقد الأجسام, اكتشاف
.طبيعي بشكل التقاطعات حوادث تجنب
.١٢٣−٥ صفحة في الأمامية الاستشعار كاميرا راجع

التقاطعات حوادث تجنب على المساعدة وظيفة كانت إذا
فسيستمر السيارة, إيقاف وتم الفرامل في بالتحكم تقوم
يقم لم ما وجيزة لفترة الفرامل على الضغط في النظام
.عملية بأي السائق
*الخلفي الاكتشاف وظيفة تعمل عندما

الشروط كل استيفاء حالة في الخلفي الاكتشاف وظيفة تعمل
.التالية

إلى ساعة/كم 2 نحو بين ما السيارة سرعة تتراوح عندما
).ساعة/ميل 9.3 إلى 2 (ساعة/كم 15

في جسم مع تصادم لحدوث احتمالاً هناك أن النظام يقرر
.الخلف

السائق إخطار يتم الخلفي, الاكتشاف وظيفة تشغيل حالة في
.تحذير صوت وإصدار الشاشة عرض خلال من بالخطر
فسيتم تصادم, حدوث احتمالية زادت إذا ذلك, على علاوة
.الفرامل في التحكم

)أ النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

)ب النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

"!فرملة".١

ملاحظة
وظيفة تعمل لا فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

.طبيعية بصورة الخلفي الاكتشاف
الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة تستطيع لا

.جسم اكتشاف الخلفية
الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة مراجعة يرجى

.١٢٩−٥ صفحة في
جسم اكتشاف الخلفية الكاميرا تستطيع لا.

.١٣١−٥ الصفحة في الكاميرات راجع
وظيفة تعمل فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

.الخلفي الاكتشاف
متدلية ستارة هناك.

القيادة
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

.الموديلات بعض في متوفر*٢١٤−٥
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سقف ذات بوابة من أو ضيقة بوابة من السيارة مرور
.منخفض

على بارز جسم أو مطب أو معدني جسم وجود
.الطريق

في بالتحكم تقوم الخلفي الاكتشاف وظيفة كانت إذا
الضغط في النظام فسيستمر السيارة, إيقاف وتم الفرامل

.عملية بأي السائق يقم لم ما وجيزة لفترة الفرامل على
قيد الخلفية المرور حركة وظيفة تكون عندما
*التشغيل

الظروف استيفاء حالة في الخلفية المرور حركة وظيفة تعمل
.التالية

9.3 (ساعة/كم 15 نحو السيارة سرعة تكون عندما
.أقل أو) ساعة/ميل

سيارة مع تصادم لحدوث احتمالاً هناك أن النظام يقرر
.الخلفي الجانب من تقترب

إخطار يتم الخلفية, المرور حركة وظيفة تشغيل حالة في
صوت وإصدار الشاشة عرض خلال من بالخطر السائق
تصادم, حدوث احتمالية زادت إذا ذلك, على علاوة. تحذير
.الفرامل في التحكم فسيتم

)أ النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

)ب النوع (العدادات مجموعة

"!فرملة".١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

"!فرملة".١

ملاحظة
وظيفة تعمل لا فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في

.طبيعية بصورة الخلفية المرور حركة
الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة تستطيع لا

.جسم اكتشاف
صفحة في الرادار استشعار أجهزة مراجعة يرجى

١٢٦−٥.
الخلف من سيارتك من مباشرة سيارة تقترب عندما.
سيارتك خلف من بزاوية سيارة تقترب عندما.
حادة بزاوية الاتجاهات أحد من تقترب سيارة.

وظيفة تعمل فقد التالية, الظروف من أي تلبية حالة في
.الخلفية المرور حركة

متدلية ستارة هناك.
سقف ذات بوابة من أو ضيقة بوابة من السيارة مرور

.منخفض
في بالتحكم تقوم الخلفية المرور حركة وظيفة كانت إذا

الضغط في النظام فسيستمر السيارة, إيقاف وتم الفرامل
.عملية بأي السائق يقم لم ما وجيزة لفترة الفرامل على
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام تشغيل إيقاف
باستخدام) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام إيقاف يمكن

Mazda Connect.
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
 

يضيء ,)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام يتوقف عندما
.) SBS (الذكي الفرامل دعم نظام OFF إيقاف مؤشر

القيادة
)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام

٢١٥−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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*°٣٦٠ رؤية شاشة
الوسطى الشاشة على السيارة حول الظروف عرض خلال من السلامة من التحقق في السائق يساعد نظام هي° 360 رؤية شاشة
.متوقفة السيارة تكون عندما أو السيارة صف عند أو منخفضة بسرعات السيارة قيادة تتم عندما
العلوية الرؤية
أو للأمام القيادة عند بالسيارة المحيطة المنطقة فحص في للمساعدة مباشرة الأعلى من عرضها تم لو كما للسيارة صورة لعرض
.للخلف

الأمامية الرؤية
أو للأمام القيادة عند السيارة مقدمة في الموجودة المنطقة فحص في للمساعدة الإرشادية الخطوط مع السيارة لمقدمة صورة لعرض
.إيقافها أو السيارة صف

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

.الموديلات بعض في متوفر*٢١٦−٥
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الواسعة الأمامية الرؤية
عند السيارة مقدمة في الموجودة المنطقة فحص في للمساعدة الإرشادية الخطوط مع) واسعة منطقة (السيارة لمقدمة صورة لعرض
.تقاطع في الدخول أو للأمام القيادة

الجانبية الرؤية
الأماميين السيارة جانبي فحص في للمساعدة الإرشادية الخطوط مع للسيارة والأيمن الأيسر الأماميين للجانبين صورة لعرض
.إيقافها أو السيارة صف أو للأمام القيادة عند والأيمن الأيسر

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢١٧−٥
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الخلفية الرؤية
للخلف الرجوع عند السيارة مؤخرة في الموجودة المنطقة فحص في للمساعدة الإرشادية الخطوط مع السيارة لمؤخرة صورة لعرض

.إيقافها أو السيارة صف أو

الواسعة الخلفية الرؤية
عند السيارة مؤخرة في الموجودة المنطقة فحص في للمساعدة الإرشادية الخطوط مع) واسعة منطقة (السيارة لمؤخرة صورة لعرض
.إيقافها أو السيارة صف أو للخلف الرجوع

*السيارة خلال من الرؤية منظر

شفافة السيارة كانت لو كما لتبدو وتعالجها كاميرا كل تلتقطها التي الصور تجمع وظيفة هي السيارة خلال من الرؤية منظر
.الوسطى الشاشة على وتعرضها

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

.الموديلات بعض في متوفر*٢١٨−٥
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السيارة خلال من الأمامية الرؤية منظر
/مقدمة في الموجودة المنطقة فحص في للمساعدة الإرشادية الخطوط مع شفافة كانت لو كما السيارة لمقدمة الكاميرا صورة لعرض
.إيقافها أو السيارة صف أو للأمام القيادة عند السيارة جوانب

السيارة خلال من الخلفية الرؤية منظر
/مؤخرة في الموجودة المنطقة فحص في للمساعدة الإرشادية الخطوط مع شفافة كانت لو كما السيارة لمؤخرة الكاميرا صورة لعرض
.إيقافها أو السيارة صف أو للخلف الرجوع عند السيارة جوانب

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢١٩−٥
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°360 الرؤية شاشة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

تحذير 
ا تأكد .القيادة أثناء بنظرك بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً
ا° ٣٦٠ الرؤية شاشة تمثل .بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من التحقق في السائق يساعد إضافيًا جهازً
°.360 الرؤية شاشة على كليةً تعتمد لا
المواقع تكون قد المثال, سبيل على. محدود كلاهما الاستشعار بأجهزة الخاص الرصد ونطاق بالكاميرا الخاص التصوير نطاق

.مرئية المستهدفة الأجسام تكون لا وقد عمياء نقاط عن عبارة الشاشة على المعروضة التالية
الشاشة على الأسود باللون مناطق
الكاميرا صور من كل دمج يتم حيث طبقات
الصورة طبقات من بالقرب بدقة العوائق عرض من السيارة خلال من الرؤية منظر يتمكن لا قد.

عن الشاشة على المعروضة الصور تختلف قد. فقط تقديرات هي المجسمة السيارة ومسارات السيارة عرض تمديد خطوط
.الحقيقية الظروف

تنبيه 
بشكل الصور عرض يتم لا فقد صحيح, غير بشكل الكاميرات مع التعامل تم إذا. صحيحة بطريقة الكاميرات مع تعامل

.طبيعي
.١٣١−٥ الصفحة في الكاميرات راجع
التالية الظروف أو الأماكن في° 360 رؤية شاشة تستخدم لا.
الوعرة الطرقات

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٢٠−٥
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منحدر طريق في السيارة وجود.
بالثلوج المغطاة أو الثلجية الطرق
مؤقت إضافي إطار تركيب أو الإطارات على الثلوج تجنب سلاسل تركيب تم إذا.
ا مغلقة غير الأبواب .تمامً
الخارجية المرايا غلق.
صحيح بشكل الإرشادية والخطوط الصور عرض يتم لا فقد بالكامل, الأبواب إغلاق يتم لم إذا.
طبيعية بصورة تعمل° 360 الرؤية شاشة أن من للتأكد التالية التحذيرات بمراعاة عليك.
التعليق أنظمة بتعديل تقم لا.
نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. والخلفية الأمامية للعجلات المحدد الحجم من عجلات استخدام دائماً يجب

.الإطار لاستبدال) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
ا الصور تترك فقد باردة, الوسطى الشاشة كانت إذا المحيطة المنطقة فحص يجعل مما المعتاد, من أغمق الشاشة تبدو قد أو آثارً

ا تأكد. صعوبة أكثر بالسيارة .القيادة أثناء بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً
ا الليل في الصور على التعرف يكون قد ا صعبًا أمرً ا تأكد. الجانبية للكاميرا التصوير نطاق في أضواء وجود لعدم نظرً من دومً

.القيادة أثناء بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة
تبعاً ذلك, إلى بالإضافة. السيارة وحالة الطريق حالة حسب° ٣٦٠ الرؤية شاشة باستخدام السيارة إيقاف/صف طريقة تختلف

محيط من دائماً تحقق لذلك التدوير, ومقدار القيادة عجلة بتدوير فيه تقوم الذي الوقت في اختلاف هناك سيكون للموقف,
.النظام استخدام أثناء المجردة بالعين مباشرة السيارة

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٢١−٥
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°360 الرؤية شاشة استخدام كيفية
السيارة جوانب/لمقدمة صور عرض

.الوسطى العرض شاشة على الصور تعرض
ملاحظة

الوضع في الاختيار ذراع يكون عندما R )السيارة جوانب/لمقدمة صور عرض يتم لا ,)للخلف الرجوع.
السيارة جوانب/مقدمة صور عرض ينتهي التالية, الشروط من أي استيفاء حالة في.

التحكم مقبض حول مفاتيح على الضغط يتم.
ثانية وثلاثين دقائق 4 لحوالي) ساعة/ميل 9.3 (ساعة/كم 15 من أقل سرعة على السيارة قيادة تتم عندما.
أكثر أو) ساعة/ميل 9.3 (ساعة/كم 15 إلى السيارة سرعة تصل عندما.
ثوان 8 لمدة أكثر أو) ساعة/ميل 9.3 (ساعة/كم 15 بسرعة السيارة قيادة تتم.
الانتظار وضع إلى تحويله تم الاختيار ذراع P.

السيارة لمؤخرة صور عرض
).للخلف الرجوع( R وضع إلى الاختيار ذراع انقل

.الوسطى العرض شاشة على الصور تعرض

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٢٢−٥
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الصورة تبديل
ك التحكم مقبض بتدوير قم.١ .المرغوبة الصورة تجاه المؤشر وحرّ

المؤشر.١
.عرضها المراد الصورة لاختيار التحكم مقبض اضغط.٢
)السيارة خلال من الرؤية بمنظر المزودة السيارات(

).STV (السيارة خلال من الرؤية ووضع) 360VM (درجة 360 بزاوية الرؤية وضع بين للتبديل جانبياً التحكم مقبض حرك
الشاشة مشاهدة

ملاحظة
ا يجب ولذلك الفعلية, والظروف الشاشة على المعروضة الصورة بين فرق هناك يكون قد المحيطة المنطقة سلامة من التأكد دومً

.القيادة أثناء المجردة بالعين مباشرة
مشكلة وجود إلى يشير لا هذا ولكن المحيطة, والبيئة الطقس بسبب الصور رؤية الصعب من يكون قد.
واليمين اليسار إلى السيارة خلال من الخلفية الرؤية ومنظر الواسعة الخلفية والرؤية الخلفية الرؤية صور عكس يتم
السيارة خلال من الأمامية الرؤية ومنظر العلوي المنظر في الفعلية الإطارات تظهر قد.
العلوي المنظر في عرضها يتم لا قد العلوي المنظر بخلاف مناظر في المعروضة العوائق.
السيارة خلال من الخلفية الرؤية ومنظر السيارة خلال من الأمامية الرؤية ومنظر العلوي المنظر في الأسود باللون المناطق

.عمياء نقاط هي الكاميرا صور من صورة كل فيها تندمج التي والطبقات
معالجة طريق عن السيارة خلال من الخلفية الرؤية ومنظر السيارة خلال من الأمامية الرؤية ومنظر العلوي المنظر عرض يتم

.التالي النحو على الصور عرض يتم قد لذلك,. كاميرا كل بواسطة التقاطها تم التي الصور
الواقع عن مختلف بشكل يظهر قد الشاشة على المعروض السطوع لون.
مشوهة الصورة تظهر فقد السيارة, مالت إذا.
كاميرا بكل الخاصة الصور تندمج حيث الوهمي الخط عند مشوهة الطريق على الخطوط تظهر قد.

والتباين الشاشة سطوع تعديل يمكن.
.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

صف استشعار بجهاز الدخول مراجعة يرجى التفاصيل, من للمزيد. السيارة صف استشعار جهاز رصد نطاق على قيود توجد
.السيارة
.٢٤٣−٥ صفحة في السيارة صف استشعار جهاز مراجعة يرجى

الفعلي العرض عن الشاشة عرض يختلف قد.

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٢٣−٥
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الأمامية الرؤية العلوية, الرؤية

المحتوىإشارة
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. الإطار اتجاه يوضحالإطار أيقونة١

)صفراء/حمراء (المجسم السيارة مسار خطوط٢
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح

.الأمامي المصد حافة فيه تسير أن المتوقع من الذي المسار يوضح) أ
.للسيارة الداخلي الجانب فيه يسير أن المتوقع من الذي المسار يوضح) ب

.العوائق اكتشاف حالة إلى يشيرالسيارات وقوف استشعار جهاز كشف مؤشر٣
.للسيارة التقريبي العرض يوضح)أزرق (السيارة لعرض الإرشادية الخطوط٤

/أحمر (المجسم السيارة لمسار الإرشادية المسافة خطوط٥
)أصفر

.السيارة أمام) للمصد الأمامي الطرف من (المسافة يوضح
الطرف من) بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى يشير الأحمر الخط

.للمصد الأمامي
78 (متر 2 و) بوصة 39 (متر 1 حوالي تبعد التي النقاط إلى تشير الصفراء الخطوط

.للمصد الأمامي الطرف من) بوصة
.المختارة الصورة إلى تشيرالعرض حالة أيقونة٦
.المختار الوضع إلى تشيرالوضع تغيير أيقونة٧
.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٨

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٢٤−٥
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الواسعة الأمامية الرؤية العلوية, الرؤية

المحتوىإشارة
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. الإطار اتجاه يوضحالإطار أيقونة١

)صفراء/حمراء (المجسم السيارة مسار خطوط٢
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح

.الأمامي المصد حافة فيه تسير أن المتوقع من الذي المسار يوضح) أ
.للسيارة الداخلي الجانب فيه يسير أن المتوقع من الذي المسار يوضح) ب

.العوائق اكتشاف حالة إلى يشيرالسيارات وقوف استشعار جهاز كشف مؤشر٣

الإرشادية والخطوط الممتدة السيارة عرض خطوط٤
)أزرق/أحمر (للمسافة

.السيارة أمام) للمصد الأمامي الطرف من (والمسافة للسيارة التقريبي العرض يوضح
الطرف من) بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى يشير الأحمر الخط

.للمصد الأمامي
بوصة 19 (سم 50 من تبدأ مسافة على تقع التي النقاط إلى تشير الزرقاء الخطوط(

.للمصد الأمامي الطرف من) بوصة 78 (متر 2 إلى وتصل
.المختارة الصورة إلى تشيرالعرض حالة أيقونة٥
.المختار الوضع إلى تشيرالوضع تغيير أيقونة٦
.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٧

ملاحظة
من المُقتربة العوائق رصد على للمساعدة الصورة وتصحح واسعة بزاوية السيارة أمام من الصورة تعرض الواسعة الأمامية الرؤية
.الفعلي المشهد عن تختلف فهي ولذلك. الجانب

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة
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الجانبية الرؤية

المحتوىإشارة

)صفراء (المجسم السيارة مسار خطوط١
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح
فيه يسير أن المتوقع من الذي المسار توضح) صفراء (المجسم السيارة مسار خطوط
.للسيارة الداخلي الجانب

.الخارجية المرايا ذلك في بما التقريبي السيارة عرض توضح)أزرق (للسيارة المتوازية الإرشادية الخطوط٢
).للمصد الأمامي الطرف (للسيارة الأمامي الطرف إلى تشير)أزرق (السيارة من الأمامي للطرف الإرشادية الخطوط٣
.العوائق اكتشاف حالة إلى يشيرالسيارات وقوف استشعار جهاز كشف مؤشر٤
.المختارة الصورة إلى تشيرالعرض حالة أيقونة٥
.المختار الوضع إلى تشيرالوضع تغيير أيقونة٦
.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٧

تنبيه 
قمت إذا. الجانبية الرؤية صورة في مرئياً العائق يكن لم إذا حتى العائق من السيارة تمر أن إلى أخر مرة القيادة عجلة بتدوير تقم لا

, القيادة عجلة بتدوير .بعنف تدويرها عند العائق السيارة تلامس فقد ثانيةً

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة
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الخلفية الرؤية العلوية, الرؤية

المحتوىإشارة
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. الإطار اتجاه يوضحالإطار أيقونة١

)صفراء/حمراء (المجسم السيارة مسار خطوط٢
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح

.كمرجع الخلفي للمصد الخلفي الطرف منه يمر الذي المسار يوضح) أ
.للسيارة الخارجي الجانب فيه يسير أن المتوقع من الذي المسار توضح) ب

.العوائق اكتشاف حالة إلى يشيرالسيارات وقوف استشعار جهاز كشف مؤشر٣
.للسيارة التقريبي العرض يوضح)أزرق (السيارة لعرض الإرشادية الخطوط٤

/أحمر (المجسم السيارة لمسار الإرشادية المسافة خطوط٥
)أصفر

من (السيارة خلف من قياسها يتم لنقطة التقريبية المسافة الإرشادية الخطوط هذه توضح
).المصد نهاية

الخلفي الطرف من) بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى يشير الأحمر الخط
.الخلفي للمصد

78 (متر 2 و) بوصة 39 (متر 1 حوالي تبعد التي النقاط إلى تشير الصفراء الخطوط
.الخلفي للمصد الخلفي الطرف من) بوصة

.المختارة الصورة إلى تشيرالعرض حالة أيقونة٦
.المختار الوضع إلى تشيرالوضع تغيير أيقونة٧
.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٨

تنبيه 
.والعائق السيارة بين كافية مسافة على حافظ. للوراء الرجوع أثناء القيادة عجلة تدوير عند واسع نحو على السيارة مقدمة تتأرجح
ملاحظة

أنها إلا متوازية, تبدو الإرشادية المسافة وخطوط الشاشة على المعروض) الجراج أو (الانتظار مساحة من الخلفي الجزء أن رغم
.الواقع أرض على متوازية فعليا تكون لا قد

وخط التقسيم خط فإن الانتظار, مساحة من فقط واحد جانب في يقع تقسيم خط بها مساحة في السيارة بصف تقوم عندما
.الواقع أرض على متوازيين فعليا يكونوا لا قد ولكنهم الشاشة, على متوازييين يظهرا قد السيارة بعرض الخاص الإرشاد

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٢٧−٥
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الواسعة الخلفية الرؤية العلوية, الرؤية

المحتوىإشارة
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. الإطار اتجاه يوضحالإطار أيقونة١

)صفراء/حمراء (المجسم السيارة مسار خطوط٢
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح

.كمرجع الخلفي للمصد الخلفي الطرف منه يمر الذي المسار يوضح) أ
.للسيارة الخارجي الجانب فيه يسير أن المتوقع من الذي المسار توضح) ب

.العوائق اكتشاف حالة إلى يشيرالسيارات وقوف استشعار جهاز كشف مؤشر٣

الإرشادية والخطوط الممتدة السيارة عرض خطوط٤
)أزرق/أحمر (للمسافة

يتم لنقطة التقريبية والمسافة للسيارة التقريبي العرض الإرشادية الخطوط هذه توضح
).المصد نهاية من (السيارة خلف من قياسها

الخلفي الطرف من) بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى يشير الأحمر الخط
.الخلفي للمصد

بوصة 19 (سم 50 من تبدأ مسافة على تقع التي النقاط إلى تشير الزرقاء الخطوط(
.للمصد الخلفي الطرف من) بوصة 78 (متر 2 إلى وتصل

.المختارة الصورة إلى تشيرالعرض حالة أيقونة٥
.المختار الوضع إلى تشيرالوضع تغيير أيقونة٦
.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٧

ملاحظة
من المُقتربة العوائق رصد على للمساعدة الصورة وتصحح واسعة بزاوية السيارة مؤخرة في الصورة تعرض الواسعة الخلفية الرؤية
.الفعلي المشهد عن تختلف فهي ولذلك. الجانب

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة
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السيارة خلال من الأمامية الرؤية ومنظر العلوي المنظر

المحتوىإشارة
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. الإطار اتجاه يوضحالإطار أيقونة١

)صفراء/حمراء (المجسم السيارة مسار خطوط٢
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح

.الأمامي المصد حافة فيه تسير أن المتوقع من الذي المسار يوضح) أ
.للسيارة الداخلي الجانب فيه يسير أن المتوقع من الذي المسار يوضح) ب

.العوائق اكتشاف حالة إلى يشيرالسيارات وقوف استشعار جهاز كشف مؤشر٣
.للإطارات التقريبي الموضع يوضحالإطار رسم٤
.للسيارة المقدر السفلي الجزء إلى يشيرالسيارة لأسفل رسم٥

/أحمر (المجسم السيارة لمسار الإرشادية المسافة خطوط٦
)أصفر

.السيارة أمام) للمصد الأمامي الطرف من (المسافة يوضح
الطرف من) بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى يشير الأحمر الخط

.للمصد الأمامي
78 (متر 2 و) بوصة 39 (متر 1 حوالي تبعد التي النقاط إلى تشير الصفراء الخطوط

.للمصد الأمامي الطرف من) بوصة
.المختارة الصورة إلى تشيرالعرض حالة أيقونة٧
.المختار الوضع إلى تشيرالوضع تغيير أيقونة٨
.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٩

ملاحظة
.التالي النحو على السيارة خلال من الأمامية الرؤية منظر عرض يتم قد
منحنية الأبعاد ثلاثية والأجسام الأرض تظهر قد.
ا الجسم نفس يبدو وقد الصور فواصل عند الأبعاد ثلاثية الأجسام تمثيل يتغير .متصل غير أو مكررً

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٢٩−٥
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السيارة خلال من الخلفية الرؤية ومنظر العلوي المنظر

المحتوىإشارة
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. الإطار اتجاه يوضحالإطار أيقونة١

)صفراء/حمراء (المجسم السيارة مسار خطوط٢
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح

.كمرجع الخلفي للمصد الخلفي الطرف منه يمر الذي المسار يوضح) أ
.للسيارة الخارجي الجانب فيه يسير أن المتوقع من الذي المسار توضح) ب

.العوائق اكتشاف حالة إلى يشيرالسيارات وقوف استشعار جهاز كشف مؤشر٣
.للإطارات التقريبي الموضع يوضحالإطار رسم٤
.للسيارة المقدر السفلي الجزء إلى يشيرالسيارة لأسفل رسم٥

/أحمر (المجسم السيارة لمسار الإرشادية المسافة خطوط٦
)أصفر

من (السيارة خلف من قياسها يتم لنقطة التقريبية المسافة الإرشادية الخطوط هذه توضح
).المصد نهاية

الخلفي الطرف من) بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى يشير الأحمر الخط
.الخلفي للمصد

78 (متر 2 و) بوصة 39 (متر 1 حوالي تبعد التي النقاط إلى تشير الصفراء الخطوط
.الخلفي للمصد الخلفي الطرف من) بوصة

.المختارة الصورة إلى تشيرالعرض حالة أيقونة٧
.المختار الوضع إلى تشيرالوضع تغيير أيقونة٨
.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٩

ملاحظة
.التالي النحو على السيارة خلال من الخلفية الرؤية منظر عرض يتم قد
منحنية الأبعاد ثلاثية والأجسام الأرض تظهر قد.
متصلة تكون قد أو نسختين في الأجسام نفس عرض يتم وقد الصورة, طبقات عند الأبعاد ثلاثية الأجسام مثل التعبيرات تتغير

.مرئية وغير
النظام في مشاكل جود خلل
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص. بالنظام مشكلة هناك تكون قد التالية, الحالات في

).مازدا شركة قبل من معتمد

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٣٠−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الوسطى العرض شاشة على ".الكاميرا من إشارة هناك ليس" تعرض.
الوضع إلى الاختيار ذراع تحويل تم إذا حتى الكاميرا صورة إلى الوسطى العرض شاشة على العرض يتحول لا R.
360 الرؤية شاشة مفتاح على الضغط عند حتى الكاميرا صورة إلى الوسطى العرض شاشة على العرض يتحول لا.°
أسود الوسطى العرض شاشة على العرض من جزء.

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٣١−٥
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الرؤية شاشة لاستخدام سهلة طرق
360°

.يلي كما° 360 الرؤية بشاشة الخاصة الإعدادات تغيير يمكن
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
طاقة تكون عندما° 360 الرؤية لشاشة التلقائي العرض

.ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة
الرؤية وضع/درجة 360 بزاوية الرؤية وضع تنشيط عند

بشكل المعروضة الصور تحديد يمكن السيارة, خلال من
.مفضل

الأمامية الرؤية منظر أو الأمامي للمنظر التلقائي العرض
الخلفية الحركة ترس من التبديل عند السيارة خلال من
.الأمامية الحركة ترس إلى

المجسم السيارة مسار خطوط عرض عدم.

القيادة
°٣٦٠ رؤية شاشة

٢٣٢−٥
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*الثانوي التصادم تقليل نظام
التصادم تقليل على الثانوي التصادم تقليل نظام يعمل

تتعرض عندما السيارة سرعة خفض خلال من الثانوي
أثناء الهوائية الأكياس انتفاخ حد إلى تصادم حادث في لتلف
.القيادة

أثناء الهوائية الأكياس انتفاخ حد إلى تصادم حدوث حالة في
السيارات لتنبيه الخطر من التحذير أضواء تومض القيادة,
حالة في الضرر لتقليل الفرامل في التحكم ويتم المحيطة
.آخر شيء أو عائق مع تصادم حدوث

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الثانوي التصادم تقليل

تحذير 
.الثانوي التصادم تقليل نظام على كليةً تعتمد لا
طبيعي بشكل الثانوي التصادم تقليل نظام يعمل لا قد

ا جزء تلف حالة أو الحادث حالة مثل مختلفة لظروف وفقً
أو الجوية الظروف أو المستهدف الكائن حالة أو المكون
وتحمل النظام على كليًا تعتمد لا. المرور حركة ظروف
.كسائق السيارة قيادة مسؤولية

أهملت إذا. محدودة الثانوي التصادم تقليل نظام وظائف
فقد صحيح, بشكل والفرامل الوقود دواستي تشغيل
.خطيرة إصابة إلى ذلك يؤدي

القيادة
الثانوي التصادم تقليل نظام

٢٣٣−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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التصادم تقليل نظام استخدام كيفية
الثانوي

الثانوي التصادم تقليل نظام يعمل عندما
في السيارة تلف حالة في الثانوي التصادم تقليل نظام يعمل
.القيادة أثناء الهوائية الأكياس انتفاخ حد إلى تصادم حادث

 
في النظام يتحكم الثانوي, التصادم تقليل نظام تشغيل عند

إلى بالإضافة. السيارة تتوقف حتى بتعشيقها ويقوم الفرامل
.الخطر من التحذير أضواء وميض يستمر ذلك,
بواسطة الانتظار فرامل تعشيق يتم السيارة, توقف بعد

).EPB (الكهربائية الانتظار فرامل
ملاحظة

بواسطة الفرامل تشغيل أثناء الفرامل أضواء تضيء
.النظام في التحكم

الكهربائية الانتظار فرامل في عطل وجود حالة في
)EPB(, النظام في التحكم بواسطة الفرامل تحرير يتم

.السيارة إيقاف بعد
ا الثانوي الاصطدام تقليل نظام إعدادات تختلف اعتمادً .المواصفات/الدرجة عن منفصلة معدات على
الثانوي التصادم تقليل نظام تعطيل تم
تقليل نظام إلغاء يتم التالية, الشروط من أي استيفاء حالة في

.الثانوي الاصطدام
النظام تشغيل منذ معينة زمنية فترة مرت لقد.
3 بقوة الوقود دواسة على الضغط يتم السيارة, إيقاف بعد

.مرات
الانتظار فرامل تشغيل بعد الانتظار فرامل تحرير يتم

).EPB (الكهربائية
ملاحظة

السائق قبل من الفرامل دواسة ضغط قوة كانت إذا أقو
تكون الأولوية فإن النظام, فرامل في التحكم قوة من

.السائق فرامل لتشغيل
وحدة بواسطة الخطر من التحذير أضواء وميض إلغاء يتم

.التالية العمليات من أي إجراء عند النظام في التحكم
الخطر تحذير ضوء مفتاح على الضغط تم.
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.

القيادة
الثانوي التصادم تقليل نظام

٢٣٤−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



*التطواف في التحكم
خلال من السائق على الحمل من السرعة تثبيت نظام يقلل
تم التي بالسرعة السيارة قيادة تتم. ثابتة بسرعة السيارة قيادة

أن دون السيارة سرعة ثبات على والحفاظ مسبقاً ضبطها
دواسة أو الوقود دواسة على الضغط إلى السائق يضطر
.الفرامل

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
السرعة تثبيت في التحكم

تحذير 
.السرعة تثبيت نظام على كليةً تعتمد لا

القيادة دوماً عليك. محدودة السرعة تثبيت نظام وظائف
والضغط المحيطة المناطق في السلامة فحص طريق عن بحذر
.الوقود دواسة أو الفرامل دواسة على
وإلاّ. التالية الظروف في السرعة تثبيت نظام تستخدم لا

.حادث وقوع في هذا يتسبب فقد
السريعة الطرق بخلاف طرق على السيارة قيادة.
حركة بها أو حادة منحنيات بها طرق على السيارة قيادة

بين كافية بمسافات الاحتفاظ يمكن لا حيث كثيفة مرور
.السيارات

المغطاة الطرق مثل الزلقة, الطرق على السيارة قيادة عند
.الممهدة غير والطرق بالثلوج,

طويل منحدر على السيارة قيادة.
الانحدار شديد منحدر على السيارة قيادة.
يكون لا عندما السرعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف قم
.الاستخدام قيد
التشغيل وضع في السرعة تثبيت نظام ترك الخطورة فمن
بصورة يعمل أن يمكن حيث الاستخدام قيد يكون لا عندما

.حادث وقوع إلى يؤدي ما فجائية,

تنبيه 
قطر يتم عندما السرعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف قم

.أخر سيارة بقطر تقوم عندما أو سيارتك
السيارة وضع عند السرعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف قم

.الهيكل أسطوانة جهاز على

القيادة
التطواف في التحكم

٢٣٥−٥.الموديلات بعض في متوفر*
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السرعة تثبيت نظام استخدام كيفية
السرعة تثبيت نظام ضبط

.النظام لتشغيل السرعة تثبيت نظام مفتاح على اضغط.١

إشارة عرض يتم التشغيل, قيد النظام يكون عندما
.) أبيض (السرعة تثبيت لنظام الاستعداد

/كم 25 المرغوبة السرعة إلى السيارة سرعة بزيادة قم.٢
للسرعة الأدنى الحد (أكثر أو) ساعة/ميل 16 (ساعة
)).ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 هو

لأعلى RES مفتاح على بالضغط السيارة سرعة اضبط.٣
)SET (+لأسفل أو) SET.(−

سرعة عرض يتم السيارة, سرعة ضبط يتم عندما
إشارة وتتغير الشاشات, على ضبطها تم التي السيارة

مؤشر إلى ) أبيض (السرعة تثبيت لنظام الاستعداد
.) أخضر (السرعة تثبيت في للتحكم الضبط

بحالة السائق إخطار يتم السرعة, تثبيت نظام تشغيل أثناء
.الشاشة عرض خلال من التشغيل

)أ النوع (العدادات مجموعة

المضبوطة السرعة.١
 

شاشة) ب النوع (العدادات مجموعة
i−ACTIVSENSE

المضبوطة السرعة.١
 

شاشة بخلاف) ب النوع (العدادات مجموعة
i−ACTIVSENSE

القيادة
التطواف في التحكم

٢٣٦−٥
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المضبوطة السرعة.١
 

الفعالة القيادة عرض شاشة

المضبوطة السرعة.١
ملاحظة

نظام يكون عندما السرعة تثبيت في التحكم يعمل لا
.العمل قيد المنحدرات على السرعة في التحكم

بسرعة القيادة أثناء الوقود دواسة لتشغيل الأولوية تكون
السيارة تعود الوقود, دواسة عن قدمك ترفع عندما. ثابتة
.ضبطها تم التي بالسرعة ثابتة بسرعة القيادة إلى

)بتقنية السرعة تثبيت بنظام المجهزة السيارات
والسير التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار

)MRCC والسير التوقف وظيفة مع((
باستخدام السيارات بين المسافة في التحكم تعطيل تم إذا

Mazda Connect, تثبيت نظام إلى النظام يتحول
السرعة تثبيت نظام مفتاح يعمل الوقت, هذا في. السرعة
تثبيت نظام كمفتاح) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية

.السرعة
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.
أثناء OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا

تفعيل يتم السيارات, بين المسافة في التحكم تعطيل
التي التالية المرة في تلقائيًا السيارات بين المسافة في التحكم

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط فيها يتم
المضبوطة السرعة على المحافظة من النظام يتمكن لا قد

المنحدرات صعود مثال الطريق ظروف على ذلك ويعتمد
.هبوطها أو

12 (ساعة/كم 20 من أقل السيارة سرعة تكون عندما
إذا. السرعة تثبيت في التحكم إلغاء يتم ,)ساعة/ميل
فأعد أخر, مرة السرعة تثبيت نظام استخدام تريد كنت
.السرعة تثبيت نظام ضبط

نظام بواسطة الفرامل تشغيل أثناء الفرامل أضواء تضيء
.السرعة تثبيت

وضع على القيادة أثناء السرعة تثبيت نظام إلغاء يمكن لا
إلى D وضع من تحويله تم الاختيار ذراع (اليدوي النقل

M .(تم إذا حتى المحرك فرامل تشغيل يتم لن ثم, ومن
الأمر تطلب إذا. أقل سرعة ترس إلى الحركة ناقل تحويل
التي السيارة سرعة بخفض عليك السرعة, بإبطاء القيام
.الفرامل دواسة على اضغط أو ضبطها تم

المضبوطة السيارة سرعة تغيير
RES مفتاح باستخدام السيارة سرعة ضبط تغيير

)SET (−للأسفل أو) SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط
.المرغوبة السرعة إلى
ساعة/ميل 1 (ساعة/متر كيلو 1: فوراً وحرر اضغط(
ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: الاستمرار مع اضغط(

الوقود دواسة باستخدام السيارة سرعة ضبط تغيير
إلى السيارة سرعة تصل حتى الوقود دواسة على اضغط
)SET (+للأعلى RES المفتاح اضغط ثم المرغوبة, السرعة

).SET (−للأسفل أو
ا السرعة تثبيت نظام إلغاء تم مؤقتً
الشروط أحد استيفاء عند مؤقتًا السرعة تثبيت نظام إلغاء يتم

.التالية
الفرامل دواسة على الضغط تم.
مفتاح على الضغط يتم CANCEL واحدة مرة.
الثبات في الديناميكي التحكم نظام تشغيل DSC.
الذكي الفرامل دعم نظام تشغيل) SBS.(
السرعة تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل وتيرة ارتفاع.
يعمل فسوف مؤقت, بشكل السرعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا

ا ضبطها تم التي بالسرعة .RES المفتاح على بالضغط مسبقً
السرعة تثبيت نظام تشغيل إيقاف
.السرعة تثبيت نظام مفتاح اضغط
السرعة تثبيت نظام في للتحكم الاستعداد إشارة تنطفئ

)أخضر (السرعة تثبيت لنظام الضبط مؤشر/ ) أبيض(
.العمل عن السرعة تثبيت نظام ويتوقف 

القيادة
التطواف في التحكم

٢٣٧−٥

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



*الخلفية الشاشة
الشاشة على السيارة خلف الظروف عرض خلال من السلامة من التحقق في السائق يساعد نظام هي الخلفية الرؤية عرض شاشة

.للخلف السيارة قيادة عند الوسطى

القيادة
الخلفية الشاشة

.الموديلات بعض في متوفر*٢٣٨−٥
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الخلفية الرؤية عرض شاشة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

تحذير 
ا تأكد .القيادة أثناء بنظرك بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً
عن الشاشة على المعروضة الصور تختلف قد. للخلف الرجوع أثناء السائق لمساعدة فقط مصممة الخلفية الرؤية عرض شاشة

يتسبب مما العائق السيارة تلامس فقد وإلا. للخلف الرجوع أثناء الخلفية الرؤية عرض شاشة على كليًا تعتمد لا. الحقيقية الظروف
.لحادث التعرض في

تنبيه 
التالية المواقف/الأماكن في الخلفية الرؤية عرض شاشة تستخدم لا.
الطريق على مطب وجود.
منحدر طريق في السيارة وجود.
بالثلوج المغطاة أو الثلجية الزلقة الطرق.
مؤقت إضافي إطار تركيب أو الإطارات على الثلوج تجنب سلاسل تركيب تم إذا.
ا مغلق غير الأمتعة صندوق باب .تمامً
ا الصور تترك فقد باردة, الوسطى الشاشة كانت إذا المحيطة المنطقة فحص يجعل مما المعتاد, من أغمق الشاشة تبدو قد أو آثارً

ا تأكد. صعوبة أكثر بالسيارة .القيادة أثناء بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً

القيادة
الخلفية الشاشة
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الخلفية الرؤية عرض شاشة استخدام كيفية
الخلفية الرؤية عرض شاشة عرض
).للخلف الرجوع( R وضع إلى الاختيار ذراع انقل

.الوسطى العرض شاشة على الصور تعرض
الشاشة مشاهدة

ملاحظة
واليمين اليسار إلى الوسطى الشاشة على المعروضة الصور عكس يتم.
والتباين الشاشة سطوع تعديل يمكن.

.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
أ النوع
ON التشغيل وضع على السيارة صف استشعار جهاز ضبط عند

OFF الإيقاف وضع على السيارة صف استشعار جهاز ضبط عند

المحتوىإشارة

.للسيارة المجسم التقريبي المسار توضح)صفراء (المجسم السيارة مسار خطوط١
.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن المجسم السيارة مسار خطوط تتحرك

القيادة
الخلفية الشاشة
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المحتوىإشارة

.للسيارة التقريبي العرض يوضح)أزرق (السيارة لعرض الإرشادية الخطوط٢
.للأمام مستقيم وضع في القيادة عجلة تشغيل عند العرض يتم لا

/أحمر (المجسم السيارة لمسار الإرشادية المسافة خطوط٣
)أصفر

من (السيارة خلف من قياسها يتم لنقطة التقريبية المسافة الإرشادية الخطوط هذه توضح
).المصد نهاية

بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى تشير الأحمر للخط الوسطى النقطة(
.الخلفي للمصد الخلفي الطرف من

39 (متر 1 حوالي تبعد التي النقاط إلى تشير الصفراء للخطوط الوسطى النقاط
.الخلفي للمصد الخلفي الطرف من) بوصة 78 (متر 2 و) بوصة

.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٤
ب النوع
ON التشغيل وضع على السيارة صف استشعار جهاز ضبط عند

OFF الإيقاف وضع على السيارة صف استشعار جهاز ضبط عند

المحتوىإشارة
.للسيارة التقريبي العرض يوضح)أصفر (السيارة لعرض الإرشادية الخطوط١

القيادة
الخلفية الشاشة
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المحتوىإشارة

/أحمر (المجسم السيارة لمسار الإرشادية المسافة خطوط٢
)أصفر

من (السيارة خلف من قياسها يتم لنقطة التقريبية المسافة الإرشادية الخطوط هذه توضح
).المصد نهاية

الخلفي الطرف من) بوصة 19 (سم 50 حوالي تبعد التي النقطة إلى يشير الأحمر الخط
.الخلفي للمصد

78 (متر 2 و) بوصة 39 (متر 1 حوالي تبعد التي النقاط إلى تشير الصفراء الخطوط
.الخلفي للمصد الخلفي الطرف من) بوصة

.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحالانتظار استشعار جهاز حالة أيقونة٣
النظام في مشاكل وجود مؤشر

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص. بالنظام مشكلة هناك تكون قد التالية, الحالات في
).مازدا شركة قبل من معتمد

الوسطى العرض شاشة على ".الكاميرا من إشارة هناك ليس" تعرض.
الوضع إلى الاختيار ذراع تحويل تم إذا حتى الكاميرا صورة إلى الوسطى العرض شاشة على العرض يتحول لا R.
أسود الوسطى العرض شاشة على العرض من جزء.

القيادة
الخلفية الشاشة
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*السيارة صف استشعار جهاز
التحقق في السائق يساعد نظام هي السيارة ركن حساسات

السيارة حول العوائق عن الكشف خلال من السلامة من
تظهر عائق, اكتشاف عند. السيارة ركن أثناء السائق وإخطار
عن تفصله التي بالمسافة السائق يخطران تحذير وصوت شاشة
.العائق

جهاز لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
السيارة صف استشعار

تحذير 
ا تأكد بنظرك بالسيارة المحيطة المنطقة سلامة من دومً
.القيادة أثناء
عند مساعدة أجهزة مجرد هي السيارة صف استشعار أجهزة
نطاق فإن ذلك, إلى بالإضافة. للخلف أو للأمام القيادة

السيارة قيادة تؤدي وقد محدود, المستشعرات اكتشاف
ا النظام على بالاعتماد .حادث وقوع إلى تمامً

القيادة
السيارة صف استشعار جهاز
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السيارة صف استشعار جهاز استخدام كيفية
يعمل السيارة صف استشعار جهاز
الشاشة عرض يتغير. تحذير وصوت عرض شاشة خلال من العائق بوجود السائق إخطار يتم عائق, وجود النظام يكتشف عندما

ا التحذير وصوت .العائق من للمسافة وفقً
.عائق لأقرب التحذير صوت تنشيط يتم واحد, وقت في متعددة عوائق اكتشاف تم إذا ذلك, إلى بالإضافة
الخلف ,*الأمام

الشاشةوالعائق السيارة بين المسافة
التحذير أصوات

المزودة غير السياراتالخلفيةالأمامية
 360 الرؤية بشاشة

بشاشة المزودة السيارات
 360 الرؤية

39 (سم 60 إلى متر 1 حوالي
)بوصة 24 إلى بوصة

60 إلى سم 50 متر 1 حوالي
)بوصة 24 إلى بوصة 59 (سم

أخضرأخضر

البطيء, الحركة صوت
المتقطع

سم 50 إلى سم 60 حوالي
)بوصة 20 إلى بوصة 24(

سم 50 إلى سم 60 حوالي
)بوصة 20 إلى بوصة 24(

أصفرأصفر

متقطع صوت

سم 40 إلى سم 50 حوالي
)بوصة 16 إلى بوصة 20(

سم 40 إلى سم 50 حوالي
)بوصة 16 إلى بوصة 20(

كهرمانيكهرماني

السريع المتقطعة الحركة صوت

القيادة
السيارة صف استشعار جهاز
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الشاشةوالعائق السيارة بين المسافة
التحذير أصوات

المزودة غير السياراتالخلفيةالأمامية
 360 الرؤية بشاشة

بشاشة المزودة السيارات
 360 الرؤية

16 (سم 40 حوالي ضمن
)بوصة

16 (سم 40 حوالي ضمن
)بوصة

أحمرأحمر

المتواصل الصوت

الأركان

والعائق السيارة بين المسافة
الشاشة

التحذير أصوات الرؤية بشاشة المزودة غير السيارات
360 الرؤية بشاشة المزودة السيارات360

بوصة 20 (سم 40 إلى سم 50 حوالي
)بوصة 16 إلى

أصفرأصفر

متقطع صوت

بوصة 16 (سم 30 إلى سم 40 حوالي
)بوصة 12 إلى

كهرمانيكهرماني

السريع المتقطعة الحركة صوت

القيادة
السيارة صف استشعار جهاز
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والعائق السيارة بين المسافة
الشاشة

التحذير أصوات الرؤية بشاشة المزودة غير السيارات
360 الرؤية بشاشة المزودة السيارات360

)بوصة 12 (سم 30 حوالي ضمن

أحمرأحمر

المتواصل الصوت

ملاحظة
طبيعي بشكل النظام يعمل لا فقد صحيح, بشكل ما جسم اكتشاف من الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة تتمكن لم إذا.

.١٢٩−٥ صفحة في الصوتية فوق الموجات استشعار أجهزة مراجعة يرجى
تغيير ويمكن العرض وعدم العرض بين الشاشة عرض تبديل يمكن التحذير صوت مستو.

.Mazda Connect مالك دليل في الإعدادات قسم راجع
)360 الرؤية بشاشة المزودة السيارات (

المستشعر يكتشف عندما درجة° 360 الرؤية شاشة إلى تلقائيًا الشاشة تتحول العرض, ليتم الشاشة عرض ضبط يتم عندما
شاشة عرض يتم حين لكن. العائق اكتشاف قبل الشاشة إلى الشاشة تنتقل عائق, أي اكتشاف يتم يعد لم عندما. عائق وجود
ا, 360 °رؤية .لا أم عائق أي اكتشاف تم إذا عما النظر بغض يستمر عرضها فإن مسبقً

أقرب باستثناء (فقط التحذير صوت فسيتوقف أكثر, أو ثوانٍ لست مستمر بشكل الاكتشاف نطاق نفس في عائق اكتشاف تم إذا
.التحذير صوت يٌستأنف الأقرب, الجانب إلى الاكتشاف نطاق يتغير عندما). اكتشاف نطاق
السيارة صف استشعار أجهزة تشغيل إيقاف

.السيارة صف استشعار جهاز تشغيل إيقاف مفتاح مؤشر ضوء ويضيء السيارة صف استشعار أجهزة تنطفئ
.بالمفتاح الخاص المؤشر ضوء وينطفئ السيارة صف استشعار أجهزة تعمل أخر, مرة المفتاح على الضغط تم حال في

القيادة
السيارة صف استشعار جهاز
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النظام في مشاكل وجود مؤشر
سيارتك افحص. بالنظام خلل وجود إلى ذلك يشير فقد. السائق بإعلام التالية الشاشة تقوم مشكلة, حدثت إذا فني لد

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
°)360 الرؤية بشاشة المزودة غير السيارات(

) 360 الرؤية بشاشة المزودة السيارات(

لمؤشر المقابلة المستشعر منطقة في غريبة مواد وجود عدم من فتأكد مستمر, بشكل معين عائق اكتشاف مؤشر عرض تم إذا
معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد السيارة بفحص فقم حالته, إلى النظام يعد لم إذا. الكشف

).مازدا شركة قبل من

القيادة
السيارة صف استشعار جهاز
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الشتاء فصل في القيادة
سلاسل على تشتمل السيارة, في طوارئ تجهيزات ضع

ومشاعل النوافذ, على المتراكم الثلج ومكشطة الإطارات,
صغيرة وحقيبة توصيل, وكبلات صغير, وجاروف تحذير,
.الملح أو الرمال من

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني اسأل
بالفحوصات للقيام) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
:التالية

الرادياتير في التجمد مانع سائل من ملائمة بنسبة احتفظ.
.٣٢−٩ صفحة في التبريد سائل فحص راجع

التوصيل وكبلات الحمضية الرصاص بطارية بفحص قم
.البطارية قدرة من البرد يقلل. بها الخاصة

محيطة حرارة درجة لأقل مناسب محرك زيت استخدم
).٣٥−٩ صفحة (فيها السيارة قيادة سيتم

والتوصيلات الأعطال لكشف الإشعال نظام بفحص قم
.المحكمة غير

مانع مع المخلوط الغسيل سائل استخدم
للتجمد المانع المبرد سائل تستخدم لا ولكن―التجمد

).٣٥−٩ صفحة (الغسيل سائل مع
الثلج أو المبتلة الأرض فوق السير أو الجليد على السير عند
:المماثلة الأخطار الأراضي أنواع أو الرمال أو الطين أو
ا كن عند للتوقف كافية إضافية مسافة واترك حريصً

.الفرامل على الضغط
المفاجئة والمناورة الفرامل على المفاجئ الضغط تجنب.
عديدة مرات وتحريرها الفرامل دواسة على الضغط يحظر.

.الفرامل دواسة على لأسفل الضغط في استمر
في) ABS (للانغلاق المانع الفرامل نظام مراجعة يرجى
.٨٩−٥ صفحة

زد ثم الأبطأ, السرعة نقلة فاختر السيارة, غرزت إذا
.الخلفية العجلات تدير لا. ببطء السرعة

الزلقة الطرق على التحرك عند الجر في المساعدة من لمزيد
والأملاح الرمال, فاستخدم الثلج, وأكوام الجليد مثل

أو الأقدام, دواسات من يصلح وما والسلاسل الصخرية
.الخلفية العجلات تحت الانزلاق على تساعد لا مواد أي

ملاحظة
على المتراكم الثلج يُشكل. القيادة قبل الثلج بإزالة قم

.الرؤية يحجب أن يمكن حيث خطورة الأمامي الزجاج
إزالة عند النوافذ مساحات مع المفرطة القوة تستخدم لا

والزجاجي المرايا زجاج على المتجمد الجليد أو الثلج
.الأمي

عن الجليد أو الثلج لإزالة ساخن أو دافئ ماء تستخدم لا
.الزجاج انكسار في ذلك يتسبب فقد والمرايا النوافذ

ما إذا سلباً يتأثر أن يمكن الفرامل أداء. ببطء القيادة
ظهور حالة في. الفرامل بأجزاء الثلج أو الجليد التصق
الوقود دواسة وحرر ببطء, السيارة بقيادة قم الأمر, هذا
أداء يعود حتى مرات عدة بخفة الفرامل باستخدام وقم

.الطبيعية لحالته الفرامل

القيادة
الشتاء فصل في القيادة
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الجليد إطارات

تحذير 
والحجم النوع نفس من إطارات فقط استخدم

في) قطرية غير أو القطرية والإطارات الجليد إطارات(
:الأربع العجلات

غاية في مختلفة أنواع أو مقاسات من إطارات استخدام يعتبر
قد مما كبيرة بدرجة السير طريقة تتأثر أن ويمكن. الخطورة

.حادث عنه ينتج

تنبيه 
ذات الإطارات استخدام قبل المحلية القوانين من أولاً تحقق

.الخارجية البروزات
الأربع العجلات في الجليد إطارات استخدام

الجليد لإطارات بها المسموح القصو السرعة تتجاوز لا
.القانونية السرعة حدود أو بسيارتك الخاصة
أوروبا
وضغط المخصص النوع حدد الجليد, إطارات استخدام عند
).٩١−١٠ صفحة (المناسب الهواء

الإطارات سلاسل
سلاسل استخدام قبل المحلية القوانين من أولاً تحقق

.الإطارات
تنبيه 

بالسيارة السير طريقة على السلاسل تؤثر قد.
٣٠ (الساعة في كم ٥٠من أكثر سرعة على السيارة تقود لا

نّع به يوصي الذي السرعة حد أو) ساعة/ميل مصَ .سرعة أقل أيهما السلاسل,
الحاد والدوران والحفر المطبات وتجنب بحذر السيارة قد.
العجلات انغلاق أثناء الفرملة تجنب.
الاحتياطي, الإطار على الإطارات سلاسل تستخدم لا

بالسيارة الضرر إلحاق في ذلك يتسبب أن يمكن حيث
.والإطار

بإطار مجهزة غير السيارة تكون الطرازات, بعض في
.المصنع قبل من مزود مؤقت احتياطي

الثلج من الخالية الطرق في الإطارات سلاسل تستخدم لا
.والسلاسل الإطارات تتضرر ففد. الجليد أو
تقشر أو خدش في المعدنية الإطارات سلاسل تتسبب قد

.الألومنيوم الجنوط
ملاحظة

فإن الإطارات, ضغط لمراقبة بنظام مجهزة سيارتك كانت إذا
استخدام عند الصحيحة بالطريقة يعمل لا قد النظام

.إطارات سلاسل
.فقط الخلفية الإطارات علي الإطارات سلاسل ثبت
.الأمامية الإطارات مع السلاسل تستخدم لا

القيادة
الشتاء فصل في القيادة
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)أوروبا (الإطارات سلاسل نوع اختيار
.سداسية حلقات ذات صلب إطارات بسلاسل مازدا توصي
ا الملائم النوع اختر .الإطار لمقاس طبقً

ملاحظة
سلاسل باستخدام توصي مازدا شركة أن من الرغم وعلى

استخدام يمكن فإنه سداسية, حلقات ذات صلب إطارات
.التركيب لمواصفات المطابقة السلاسل كل

)أوروبا (التركيب مواصفات
المسافة على الحفاظ يجب فإنه الإطارات, سلاسل تركيب عند
في المبينة الحدود في كما والسلسلة الإطار نقشة خطوط بين

.التالي الجدول
)]بوصة (مم الوحدة [المسافة
الجانبية الرؤية

)٠٫٥١( ١٣ الأقصى الحد.١
 

عرضي قطاع

)٠٫٥١( ١٣ الأقصى الحد.١
 

الإطارات سلاسل تركيب
الخلفية الإطارات على السلاسل تثبيت بتأمين قم.١

الشركة بتعليمات دائماً التزم. الإمكان قدر بإحكام
.للسلاسل المصنعة

١―كم نصف لمسافة القيادة بعد السلاسل ربط أعد.٢
).ميل نصف―ميل ربع (كم

القيادة
الشتاء فصل في القيادة

٢٥٠−٥
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e−SKYACTIV (التوربيني الشاحن
G, e−SKYACTIV D(

وتقدم. المحرك أداء قوة تعزيز على التربيني الشاحن يعمل
ولا التشغيل, من مرتفع مستو المتقدم التصميم تكنولوجيا

.الصيانة من بسيط قدر سو يتطلب

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
التربيني الشاحن

تنبيه 
في السيارة قيادة بعد بعد أو السريعة, الطرق إحد

طويلة, لفترة مقطورة قطر أو طويلة, لمسافة مرتفع صعود
ثانية 30 لمدة اللاتعشيق وضع على المحرك بتشغيل قم
الشاحن يتلف فسوف وإلا,. إيقافه قبل تقدير أقل على

إيقاف فإن , i−stop وظيفة تشغيل عند ولكن. التربيني
.ضروري غير يكون المحرك

بسرعة السيارة قيادة عند التربيني الشاحن يتلف سوف
وخاصة مفرطة, بدرجة المحرك سرعة زيادة أو مرتفعة
.قصيرة زمنية بفترة المحرك تشغيل بعد
ًتصميم تم فقد التلف, من المحرك حماية على حرصا

بعد مرتفعة بسرعة السيارة قيادة يمكن لا بحيث المحرك
.البرودة شديدة الأجواء في مباشرة التشغيل

القيادة
التربيني الشاحن

٢٥١−٥
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التربيني الشاحن استخدام كيفية
يرجى التربيني, للشاحن الأمثل الأداء على للحصول
.التالية بالتعليمات الالتزام

للجدول وفقاً الزيت ومرشح المحرك زيت بتغيير قم.١
.للصيانة الزمني
.٤−٩ الصفحة في الصيانة جدول راجع

صفحة (فقط به الموصى المحرك زيت سو تستخدم لا.٢
.إضافات أية استخدام يحظر). ٢٨−٩

القيادة
التربيني الشاحن

٢٥٢−٥
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راحة أكثر المقصورة لجعل معدات٦

٢−٦...........بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف
٢−٦...............................التهوية فتحات
٢−٦................التهوية فتحات استخدام كيفية

٤−٦.......بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف
التلقائي النوع من الهواء تكييف على عامة نظرة

٦−٦......................................بالكامل
التلقائي النوع من الهواء تكييف استخدام كيفية

٧−٦......................................بالكامل
٧−٦.............................مفتاح كل تشغيل

١١−٦..................................المقعد تدفئة جهاز
١١−٦..........................*المقعد تدفئة جهاز

....المقعد تدفئة جهاز لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................١١−٦

١٢−٦............المقعد تدفئة جهاز استخدام كيفية
١٣−٦.....المقعد تدفئة جهاز لاستخدام سهلة طرق

١٤−٦................................المدفأة القيادة عجلة
١٤−٦........................*المدفأة القيادة عجلة

..المدفأة القيادة عجلة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................١٤−٦

١٥−٦..........المدفأة القيادة عجلة استخدام كيفية
..........المدفأة القيادة عجلة لاستخدام سهلة طرق

.............................................١٥−٦

١٦−٦........................................المقعد تهوية
١٦−٦................................*المقعد تهوية

.....المقعد تهوية نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................١٦−٦

١٧−٦.............المقعد تهوية نظام استخدام كيفية
١٧−٦......المقعد تهوية نظام لاستخدام سهلة طرق

١٨−٦.............................السائق تخصيص نظام
١٨−٦......................*السائق تخصيص نظام

تخصيص نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
١٨−٦......................................السائق
١٩−٦........السائق تخصيص نظام استخدام كيفية

١−٦.الموديلات بعض في متوفر*
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التهوية فتحات
الهواء فتحات من يخرج الذي الهواء تدفق واتجاه موقع يتغير
ا .الهواء فتحة ضبط على اعتمادً

التهوية فتحات استخدام كيفية
الهواء فتحة غلق/فتح
الغلق أو الكامل الفتح اتجاه في بالكامل القرص حرك

.الكامل
جانبية فتحات

فتح.١
إغلاق.٢

وسطى فتحات

فتح.١
إغلاق.٢

*خلفية فتحات

فتح.١
إغلاق.٢
 

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

.الموديلات بعض في متوفر*٢−٦
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الهواء تدفق اتجاه ضبط
جانبية فتحات

 
وسطى فتحات

 
*خلفية فتحات

 

الهواء تدفق اختيار
العدادات بلوحة الموجودة التهوية فتحات

بالأرضية الموجودة التهوية وفتحات العدادات لوحة

بالأرضية الموجودة التهوية فتحات

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

٣−٦.الموديلات بعض في متوفر*
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بالأرضية الموجودة التهوية وفتحات الصقيع مزيل

الصقيع بمزيل الموجودة التهوية فتحات

التلقائي النوع من الهواء تكييف
بالكامل

ا تلقائيًا التالية الوظائف في التحكم يتم الحرارة لدرجة وفقً
.المضبوطة

الهواء تدفق حرارة درجة في التحكم
الهواء تدفق كمية في التحكم
الهواء تدفق وضع تبديل
المنعش الهواء/الهواء نشر إعادة وضع إلى التبديل
من التخلص/التبريد وظيفتا (الهواء مكيف تشغيل إيقاف

)الرطوبة
تحديد المقعد تدفئة جهاز مستو*
المدفأة القيادة عجلة تشغيل*
تحديد المقعد تهوية جهاز مستو*

ملاحظة
المحرك يكون عندما التسخين بدء فور البارد الهواء تدفق لمنع

ا, .الهواء تدفق كمية تقليل يتم باردً
الشمس ضوء يستخدم بالكامل التلقائي الهواء تكييف
درجة في للتحكم الداخلية الحرارة درجة استشعار وأجهزة
الحرارة درجات قياس طريق عن المقصورة في الحرارة
تغطي لا. الشمس وضوء والرطوبة والخارجية الداخلية
.الداخلية الحرارة درجة/الشمس ضوء استشعار جهاز
الشمس بضوء الإحساس جهاز

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

.الموديلات بعض في متوفر*٤−٦

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الداخلية الحرارة بدرجة الإحساس جهاز

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

٥−٦
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بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف على عامة نظرة

AUTO المفتاح.١
السائق لجهة الحرارة درجة إعداد مفتاح.٢
السائق لجهة الحرارة درجة إعداد عرض.٣
١*المتصلة التلقائية الراحة شاشة.٤

.١٣−٦ صفحة في المقعد تدفئة جهاز لاستخدام سهلة طرق راجع
.١٥−٦ صفحة في المدفّأة القيادة عجلة لاستخدام سهلة طرق راجع
.١٧−٦ صفحة في المقعد تهوية نظام لاستخدام سهلة طرق راجع

الهواء تدفق عرض.٥
الوضع اختيار عرض.٦
الهواء إدخال اختيار عرض.٧
الأمامي الراكب لجهة الحرارة درجة إعداد عرض.٨
الأمامي الراكب لجهة الحرارة درجة إعداد مفتاح.٩
)المتزامنة الحرارة درجة( SYNC مفتاح.١٠
A/C المفتاح.١١
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح.١٢
الهواء إدخال اختيار مفتاح.١٣
الوضع اختيار مفتاح.١٤
المروحة في التحكم مفتاح.١٥
الهواء تكييف نظام طاقة مفتاح.١٦
الأمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح.١٧

ا الشاشة تختلف١* عجلة ومدفأة المقعد تهوية ونظام المقعد تدفئة بجهاز مجهزة السيارة كانت إذا ما أو الهواء, تكييف لأنظمة تبعً
.لا أم القيادة

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

٦−٦
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من الهواء تكييف استخدام كيفية
بالكامل التلقائي النوع

.المحرك تشغيل ابدأ.١
٢.

.AUTO المفتاح مؤشر ضوء يضيء
درجة لضبط الحرارة درجة ضبط مفتاح على اضغط.٣

.المرغوبة الحرارة
ا تلقائيًا وظيفة كل في التحكم يتم الحرارة لدرجة وفقً

.المضبوطة
تكييف نظام طاقة مفتاح على اضغط العملية, لإيقاف.٤

.الهواء
ملاحظة

مئوية درجة 22 هي بها الموصى المحددة الحرارة درجة
).فهرنهايت 72(

التحكم مفتاح أو للوضع اختيار مفتاح أي تشغيل تم إذا
الأمامي الزجاج عن الصقيع إزالة مفتاح أو المروحة في

مفتاح مؤشر ضوء ينطفئ التلقائي, التشغيل أثناء
AUTO .تم التي تلك عدا ما (المفاتيح وظائف ستستمر
التحكم وضع في أعلاه مذكور هو كما العمل في) تشغيلها
.التلقائي

مفتاح كل تشغيل
AUTO المفتاح

ا تلقائيًا فيه التحكم يتم .المضبوطة الحرارة لدرجة وفقً

الحرارة درجة ضبط مفتاح
المضبوطة الحرارة درجة زيادة كيفية

المضبوطة الحرارة درجة خفض كيفية

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

٧−٦

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



ملاحظة
درجة 0.5 قدرها بزيادات المضبوطة الحرارة درجة تتغير

29 و) فهرنهايت 60 (مئوية درجة 15 نطاق في مئوية
).فهرنهايت 84 (مئوية درجة

طريق عن بسرعة المضبوطة الحرارة درجة تعديل يمكن
.الحرارة درجة ضبط مفتاح على الاستمرار مع الضغط

أو الأدنى الحد على مضبوطة الحرارة درجة تكون عندما
."Hi" أو "Lo" عرض يتم الأقصى,
)المتزامنة الحرارة درجة( SYNC مفتاح

البيني التوصيل ووضع المستقل الوضع بين الوضع يتحول
.المفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في

)مطفأ المؤشر ضوء (المستقل الوضع
بشكل ضبطها تم التي الحرارة درجة في التحكم يمكن
.الأمامي الراكب وجهة السائق لجهة بالنسبة مستقل
جهة على الموجود الحرارة درجة ضبط مفتاح على اضغط
جهة على الموجود الحرارة درجة ضبط مفتاح أو السائق
.الحرارة درجة في للتحكم الأمامي الراكب
)المؤشر ضوء أضاء (البيني الاتصال وضع
السائق لجهة ضبطها تم التي الحرارة درجة في التحكم يتم

.الوقت نفس في الأمامي الراكب وجهة
جانب على الموجود الحرارة درجة ضبط مفتاح على اضغط
.الحرارة درجة في للتحكم السائق

ملاحظة
إلى الأمامي الراكب لجهة المضبوطة الحرارة درجة تتغير

المستقل الوضع تحويل عند بالسائق الخاصة حرارة درجة
.البيني الاتصال وضع إلى

لجهة الجانبية الحرارة درجة ضبط مفتاح على الضغط عند
ضوء (البيني الاتصال وضع اختيار أثناء الأمامي لراكب
الوضع إلى الوضع يتحول ,)مضاء SYNC مفتاح مؤشر
).SYNC مفتاح مؤشر ضوء ينطفئ (المستقل

A/C المفتاح

التشغيل بين الرطوبة إزالة/التبريد وظيفة تبديل يتم
يضئ. المفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في والإيقاف

.الوظيفة تشغيل أثناء المؤشر ضوء
ملاحظة

الحرارة درجة تنخفض عندما الهواء مكيف يعمل لا قد
.النظام لحماية مئوية درجة 0 من يقرب ما إلى المحيطة
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

.الخلفية النافذة عن الضباب لإزالة استخدمه
النافذة عن الضباب مزيل مفتاح استخدام كيفية راجع
.٨٤−٥ صفحة في الخلفية
الهواء إدخال اختيار مفتاح

الهواء ووضع الهواء نشر إعادة وضع بين الوضع يتحول
.المفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في المنعش
أو)  (الهواء نشر إعادة وضع تحديد إلى الشاشة تشير
). (المنعش الهواء وضع

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

٨−٦
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تحذير 
.الماطر أو البارد الجو في الكابينة في الهواء تدوير تعيد لا
و البارد الجو في الكابينة في تدويرالهواء إعادة الخطورة من

.النوافذ على الضباب تكون في سيتسبب أنه حيث الماطر
في يتسبب قد مما الرؤية, وضوح عدم إلى ذلك يؤدي وسوف
.خطير لحادث تعرضك
) (الهواء نشر إعادة وضع
تدوير إعادة يتم. الخارجي الهواء إدخال مصدر إغلاق يتم

الأنفاق عبور عند الموضع هذا استعمل. الكابينة داخل الهواء
انبعاث بها يكثر التي المناطق (مزدحمة طرق في القيادة أو

.السريع التبريد في ترغب عندما أو) السيارات عوادم
) (المنعش الهواء نشر وضع
.السيارة داخل بالدخول الخارجي للهواء يسمح

الزجاج عن الجليد إزالة أو للتهوية الوضع هذا استخدم
.الأمامي
الوضع اختيار مفتاح

.المطلوب الهواء تدفق وضع اختيار يمكن
مفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في الوضع يتغير

.الشاشة على المحدد الوضع عرض يتم . التشغيل
ملاحظة
الصقيع مزيل مفتاح اضغط , على التهوية فتحة لضبط
.الأمامي الزجاج عن

المروحة في التحكم مفتاح
الهواء تدفق كمية زيادة كيفية

الهواء تدفق كمية خفض كيفية

مفتاح على الضغط فيها يتم مرة كل في الهواء تدفق كمية تتغير
.الشاشة على الهواء تدفق كمية إلى يشار. التشغيل
.مستويات 7 على الهواء تدفق كمية ضبط يمكن

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

٩−٦
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إيقاف/تشغيل (الهواء تكييف نظام طاقة مفتاح
)النظام

.والإيقاف التشغيل بين الهواء تكييف نظام لتبديل
.الوظيفة تشغيل أثناء المؤشر ضوء يضئ
الأمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح

والنوافذ الأمامي الزجاج عن الصقيع لإزالة استعمله
.الأمامية
.المؤشر ضوء يضيء. المنعش الهواء وضع إلى تلقائيًا يتحول

تحذير 
الصقيع إزالة عند الهواء تدفق حرارة درجة تخفض لا
.الأمامي الزجاج عن

مما الأمامي الزجاج من الخارجي الجانب يتجمد سوف وإلا,
.حادث وقوع إلى يؤدي قد مما الرؤية انخفاض إلى يؤدي

ملاحظة
التالية العمليات من بأي قم أسرع, بشكل الصقيع لإزالة.

تدفق كمية بزيادة وقم المروحة مفتاح بتشغيل قم
.الهواء

درجة لزيادة الحرارة درجة ضبط مفتاح على اضغط
.الهواء تدفق حرارة

عند النوافذ على الضباب يتجمع لا لكي الحذر توخى
.التالية العمليات من أي تنفيذ

الهواء نشر إعادة وضع إلى بالتبديل قم.
الهواء مكيف أطفئ.

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
بالكامل التلقائي النوع من الهواء تكييف

١٠−٦
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*المقعد تدفئة جهاز
.المقعد بتدفئة المقعد تدفئة جهاز يقوم

جهاز لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المقعد تدفئة

تحذير 
.المقعد تدفئة جهاز استخدام عند الحذر توخ
للغاية مرتفعة المقعد مدفأة من الناتجة الحرارة تكون قد

حدوث في تتسبب وقد أدناه, المذكوريين للأشخاص بالنسبة
.المنخفضة الحرارة درجات حروق
بعض لديهم ومن والمسنون الصغار والأطفال الرضع

الحركة في المشاكل
الحساسة البشرة ذوي الأشخاص
للغاية المرهقين الأشخاص
ثمالة حالة في الأشخاص
مثل النوم على تساعد أدوية تناولوا الذين الأشخاص

البرد أدوية أو المنومة الحبوب
قابلة أشياء أي مع المقاعد تدفئة جهاز تستخدم لا

على الوسائد أو البطاطين مثل بالرطوبة للاحتفاظ
.المقعد

يتسبب الذي الأمر كبير بشكل المقعد حرارة درجة ترتفع قد
.جلدية حروق حدوث في
أن في رغبت إذا ما حتى المقاعد تدفئة جهاز تستخدم لا

.السيارة في لبرهة تغفو
يتسبب الذي الأمر كبير بشكل المقعد حرارة درجة ترتفع قد
.جلدية حروق حدوث في
المقعد, على حادة نتوءات ذات ثقيلة أشياء أي تضع لا
.به دبابيس أو أير تثبت أو
كبير, بشكل المقعد حرارة درجة ارتفاع في ذلك يتسبب قد

.الصغيرة الحروق جراء الإصابة يتسبب الذي الأمر

تنبيه 
قد. المقعد لتنظيف عضوية منظفات أي تستخدم لا

.المقعد تدفئة وجهاز المقعد سطح تلف في ذلك يتسبب
)الخلفية(

أن من بالتأكد عليك الخلفية, المقاعد أحد ظهر طي قبل
إيقاف وضع في الخلفي المقعد مدفئ تشغيل مفتاح

أثناء مطوي الخلفية المقاعد أحد ظهر كان إذا. التشغيل
تدفئة إلى هذا يؤدي فقد الخلفي, المقعد مدفئ تشغيل
.المقعد سطح واتلاف للمقعد مفرطة

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
المقعد تدفئة جهاز

١١−٦.الموديلات بعض في متوفر*
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المقعد تدفئة جهاز استخدام كيفية
.المحرك تشغيل ابدأ.١
الأمامية.٢

إيقاف.١
مرتفع.٢
وسط.٣
منخفض.٤

الخلفية

إيقاف.١
مرتفع.٢
وسط.٣
منخفض.٤

تبعاً المقعد تدفئة جهاز مفتاح في المؤشر ضوء يضيء
.المضبوطة الحرارة لدرجة
فيها يتم مرة كل في المضبوطة الحرارة درجة تتغير

.المقعد تدفئة مفتاح على الضغط
ملاحظة

المقعد تدفئة جهاز تشغيل أثناء المحرك تشغيل إيقاف حال في
في تلقائياً المقعد تدفئة جهاز تشغيل يتم لا اليدوي, الوضع في

لتشغيل. المحرك تشغيل بدء فيها يتم التي القادمة المرة
.مجدداً المفتاح اضغط المقعد, مدفئات

المقعد تدفئة جهاز تشغيل إيقاف يتم ذلك, إلى بالإضافة
.محددة زمنية لفترة تشغيله بعد تلقائيًا الخلفي

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
المقعد تدفئة جهاز

١٢−٦
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تدفئة جهاز لاستخدام سهلة طرق
المقعد

الأمامي المقعد حرارة درجة في تلقائياً التحكم يمكن
متوسط, مرتفع, (مستويات 4 على) التلقائي الوضع(

.الكابينة في للظروف وفقاً) إيقاف منخفض,
التلقائي الوضع مع بالتزامن المقعد تدفئة جهاز تشغيل يمكن
.الهواء تكييف لنظام

"الراكب راحة" بتشغيل قم.١
استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح فني

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
.الهواء تكييف لنظام AUTO المفتاح اضغط.٢

ملاحظة
الأمامي الراكب مقعد حزام يكن لم إذا , تتوقف مربوطاً

.التشغيل عن الأمامي للراكب المقعد مدفأة
أثناء التالية المفتاح تشغيل عمليات من أي إجراء تم إذا

لنظام التلقائي التشغيل إلغاء تم أو التلقائي الوضع اختيار
الوضع من يتحول المقعد تدفئة جهاز فإن الهواء, تكييف
.اليدوي الوضع إلى التلقائي

المقعد تدفئة جهاز مفتاح على الضغط تم
المقعد تهوية نظام مفتاح على الضغط تم
تهوية نظام مفتاح/المقعد تدفئة جهاز مفتاح ضغط تم إذا

تم حيث الجانب على الموجود المقعد فقط يتحول المقعد,
.اليدوي الوضع إلى المفتاح ضغط
AUTO المفتاح اضغط التلقائي, التشغيل إلى للعودة
.الهواء تكييف لنظام

عرض يتم التلقائي, الوضع في التشغيل أثناء 
)/ المدفّأة القيادة بعجلة المجهزة السيارات(
).المدفّأة القيادة بعجلة المجهزة غير السيارات(

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
المقعد تدفئة جهاز

١٣−٦
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*المدفأة القيادة عجلة
.واليمين اليسار في القيادة عجلة مسك موضع تدفئة يمكن

عجلة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المدفأة القيادة

تحذير 
عجلة لمس من الأفراد من التالية الأنواع تحذر أن يجب
حرق حدوث في ذلك يتسبب قد يفعلوا لم فإن. القيادة
.المخفضة الحرارة نتيجة
بعض لديهم ومن والمسنون الصغار والأطفال الرضع

الحركة في المشاكل
الحساسة البشرة ذوي الأشخاص
للغاية المرهقين الأشخاص
ثمالة حالة في الأشخاص
مثل النوم على تساعد أدوية تناولوا الذين الأشخاص

البرد أدوية أو المنومة الحبوب

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
المدفأة القيادة عجلة

.الموديلات بعض في متوفر*١٤−٦
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المدفأة القيادة عجلة استخدام كيفية
أة القيادة عجلة استعمال المدفّ

.المحرك تشغيل ابدأ.١
٢.

التدفئة منطقة.١
.المدفّأة القيادة عجلة مفتاح في المؤشر ضوء يضيء
ملاحظة

تتوقف ثم معينة زمنية لفترة المدفّأة القيادة عجلة تعمل
.تلقائيًا
المدفّأة القيادة عجلة تشغيل إيقاف
.المدفّأة القيادة عجلة مفتاح على اضغط
في المؤشر ضوء وينطفئ المدفّأة القيادة عجلة تشغيل يتوقف
.المفتاح

القيادة عجلة لاستخدام سهلة طرق
المدفأة

الوضع (تلقائيًا القيادة عجلة مدفأة إيقاف/تشغيل يمكن
.المقصورة في الظروف حسب) التلقائي
الوضع مع بالتزامن القيادة عجلة مدفأة تشغيل يمكن

.الهواء تكييف لنظام التلقائي
"الراكب راحة" بتشغيل قم.١

استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح فني

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
.الهواء تكييف لنظام AUTO المفتاح اضغط.٢

ملاحظة
اختيار أثناء المدفّأة القيادة عجلة مفتاح على الضغط تم إذا

لنظام التلقائي التشغيل إلغاء تم أو التلقائي الوضع
الوضع من تتحول المدفّأة القيادة عجلة فإن الهواء, تكييف
.اليدوي الوضع إلى التلقائي
AUTO المفتاح اضغط التلقائي, التشغيل إلى للعودة
.الهواء تكييف لنظام

الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا OFF أثناء
تعمل التلقائي, الوضع في المدفأة القيادة عجلة عمل
المرة في مجدداً التلقائي الوضع في المدفأة القيادة عجلة
وضع على السيارة طاقة ضبط فيها يتم التي القادمة
.ON التشغيل

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
المدفأة القيادة عجلة

١٥−٦
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*المقعد تهوية
لسحب المقاعد على مركبة مراوح المقعد تهوية نظام يستخدم
.وتهويتها المقاعد سطح حول الموجود الهواء

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
المقعد تهوية

تنبيه 
قد. المقعد لتنظيف عضوية منظفات أي تستخدم لا

.المقعد تهوية وجهاز المقعد سطح تلف في ذلك يتسبب
أو المقعد, على حادة نتوءات ذات ثقيلة أشياء أي تضع لا

.به دبابيس أو أير تثبت

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
المقعد تهوية

.الموديلات بعض في متوفر*١٦−٦
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المقعد تهوية نظام استخدام كيفية
.المحرك تشغيل ابدأ.١
٢.

إيقاف.١
مرتفع.٢
وسط.٣
منخفض.٤

في المؤشر ضوء يضيء المقعد, تهوية نظام تشغيل أثناء
.المضبوط للوضع تبعاً المقعد تهوية نظام مفتاح
ملاحظة

في المقعد تهوية نظام عمل أثناء المحرك تشغيل إيقاف حال في
في تلقائياً المقعد تهوية نظام تشغيل يتم لا اليدوي, الوضع
نظام لتشغيل. المحرك تشغيل بدء فيها يتم التي القادمة المرة
.مجدداً المفتاح اضغط المقعد, تهوية

تهوية نظام لاستخدام سهلة طرق
المقعد

4 على الأمامي للمقعد المروحة تشغيل في تلقائياً التحكم يتم
وفقاً) إيقاف منخفض, متوسط, مرتفع, (مستويات
.الكابينة في للأوضاع
التلقائي الوضع مع بالتزامن المقعد تهوية نظام تشغيل يمكن
.الهواء تكييف لنظام

"الراكب راحة" بتشغيل قم.١
استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع
فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح فني

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
.الهواء تكييف لنظام AUTO المفتاح اضغط.٢

ملاحظة
الأمامي الراكب مقعد حزام يكن لم إذا , يتوقف مربوطاً

.التشغيل عن الأمامي الراكب مقعد تهوية نظام
أثناء التالية المفتاح تشغيل عمليات من أي إجراء تم إذا

لنظام التلقائي التشغيل إلغاء تم أو التلقائي الوضع اختيار
الوضع من يتحول المقعد تهوية نظام فإن الهواء, تكييف
.اليدوي الوضع إلى التلقائي

المقعد تدفئة جهاز مفتاح على الضغط تم
المقعد تهوية نظام مفتاح على الضغط تم
تهوية نظام مفتاح/المقعد تدفئة جهاز مفتاح ضغط تم إذا

تم حيث الجانب على الموجود المقعد فقط يتحول المقعد,
.اليدوي الوضع إلى المفتاح ضغط
AUTO المفتاح اضغط التلقائي, التشغيل إلى للعودة
.الهواء تكييف لنظام

عرض يتم التلقائي, الوضع في التشغيل أثناء 
)/ المدفّأة القيادة بعجلة المجهزة السيارات(
).المدفّأة القيادة بعجلة المجهزة غير السيارات(

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
المقعد تهوية

١٧−٦
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*السائق تخصيص نظام
الكاميرا باستخدام السائق على السائق تخصيص نظام يتعرف

السائق إعدادات تلقائيًا ويستعيد السيارة داخل الموجودة
.تخزينها تم التي المختلفة

ا التاليتين الوظيفتين إضافة تمت الدرجة على اعتمادً
.والمواصفات

*للقيادة المثالي الوضع مساعد نظام

على بناءً السائق لجسم شامل بتحديد الوظيفة هذه تقوم
المدخل, والارتفاع السيارة في الكاميرا من الواردة المعلومات

.به الموصى القيادة وضع على تلقائيًا بالضبط وتقوم
*الخروج/الدخول على المساعدة نظام

تلقائيًا القيادة وعجلة المقعد تحريك على الوظيفة هذه تعمل .بسهولة السيارة من والخروج الدخول للسائق يمكن بحيث

نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
السائق تخصيص

تنبيه 
المنطقة من بالاقتراب القدمين أو الأصابع أو لليد تسمح لا

عندما القيادة عجلة أو المقعد حول أو أسفل الموجودة
تخصيص نظام بواسطة تلقائيًا القيادة عجلة أو المقعد يتحرك
قدماك أو أصابعك أو يدك تتعرض فقد وإلاّ. السائق
.للإصابة

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
السائق تخصيص نظام

.الموديلات بعض في متوفر*١٨−٦
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تخصيص نظام استخدام كيفية
السائق

ملاحظة
التعرف أو السائق تسجيل يتم لا قد التالية, الحالات في

.صحيح بشكل عليه
كماليات أو قناع أو شمسية نظارة ارتداء عند أخر.
والكاميرا وجهك بين عائق وجود.

شاشة إلى أو الأمام إلى النظر إن Mazda Connect
.السائق على التعرف سيسهل

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا ON أثناء
ضبط تم إذا. كضيف السائق على التعرف فسيتم التعرف,

إغلاق/فتح بدون ON التشغيل وضع على السيارة طاقة
الذي السائق معلومات أخذ يتم واحدة, مرة ولو الباب
ا عليه التعرف تم .مسبقً

برمجة يمكن. البيانات برمجة أعد صعبًا, التعرف كان إذا
أو النظارات ارتداء عند الحال هو كما الوجوه, من نوعين

.اللاصقة العدسات
يتم فقد متشابهة, وجوههم أشخاص برمجة تمت إذا

.صحيح غير بشكل عليهم التعرف
١٣٣−٥ صفحة في السائق مراقبة كاميرا راجع
البرمجة

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
Mazda لـ الرئيسية الشاشة من "الإعدادات" اختر.٢

Connect.
."Driver Personalization System" اختر.٣
."جديد سائق إضافة" اختر.٤

.Mazda Connect لشاشة وفقاً بالتشغيل قم
ملاحظة

على "جديد سائق إضافة" وعرض الباب إغلاق عند
التعليمات اتبع الرئيسية, Mazda Connect شاشة
.الشاشة على تظهر التي

المثالي الوضع مساعد بنظام المجهزة السيارات(.٥
)للقيادة

ا السائق ارتفاع ببرمجة قم Mazda لشاشة وفقً
Connect.

.تلقائيًا التالية البنود ضبط يتم
الأمامية المواضع الزاوية, (السائق مقعد موضع

)الأمامي الطرف ارتفاع الكامل, الارتفاع والخلفية,
العرض شاشة ارتفاع (الفعالة القيادة عرض شاشة(
الخارجية المرآة زاوية

والخلفية, الأمامية المواضع (القيادة عجلة موضع
)الارتفاع
ملاحظة

الوضع مساعد إلغاء يتم التالية, الظروف ظل في
.للقيادة المثالي

مقعد موضع ضبط بسبب المفتاح تشغيل يتم
أو الخارجية المرايا أو القيادة عجلة أو السائق
.الفعالة القيادة عرض شاشة

وضع في للمفتاح القفل إلغاء أو القفل زر
.التشغيل

تتحرك السيارة.
الوضع بخلاف آخر وضع في الاختيار ذراع P.

Mazda Connect شاشة على التعليمات اتبع.٦
.البرمجة لإكمال
النظام تشغيل
السيارة دخول عند

.الباب وأغلق السائق مقعد في اجلس
.المبرمجة المعلومات مع السائق معلومات مطابقة تبدأ
.الشاشة على التعرف نتيجة عرض يتم
Mazda شاشة على تأكيد رسالة عرض تم إذا

Connect, العملية لإكمال الرسالة فاتبع.
برمجتها تمت التي المختلفة السائق إعدادات استعادة تتم

.تلقائيًا
ملاحظة

نطاق حدود من قريباً الخارجية المرآة زوايا ضبط تم إذا
بشكل الخارجية المرآة زوايا استعادة تتم لا فقد حركتها,
.صحيح

يتم لا المخزن, القيادة موضع على الضبط اكتمال عند
.الصفارة صوت تفعيل

القيادة موضع ضبط إلغاء يتم التالية, الظروف ظل في
.تلقائيًا

أو السائق مقعد موضع ضبط بسبب المفتاح تشغيل يتم
عرض شاشة أو الخارجية المرايا أو القيادة عجلة
.الفعالة القيادة

التشغيل وضع في للمفتاح القفل إلغاء أو القفل زر.
تتحرك السيارة.
الوضع بخلاف آخر وضع في الاختيار ذراع P.

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
السائق تخصيص نظام

١٩−٦
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السيارة من الخروج عند
الإيقاف وضع على السيارة طاقة وضبط المقعد حزام بفك قم

OFF.
عند التخصيص وميزات الهواء تكييف إعداد حالة تخزين يتم

.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط
/الدخول على المساعدة بنظام المجهزة السيارات(

)الخروج
.التالية الشروط جميع توافر عند القيادة وعجلة المقعد يتحرك

قيادة تمت موضع في أو مبرمج قيادة موضع في السيارة
.القيادة موضع ضبط بعد معينة زمنية لفترة فيه السيارة

الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم.

ملاحظة
ا يتم وميزات الهواء تكييف إعداد حالة تخزين أيضً

سائق اختيار عند أو السائقين تبديل عند التخصيص
.آخر مبرمج

استعادة دون الحالي الإعداد في الهواء تكييف نظام يعمل
.التالية الحالات من أي حدوث حالة في المخزنة القيم

تعمل الأمامي الزجاج عن الجليد إزالة كانت.
ا المحيطة الحرارة درجة تختلف ا اختلافً المرة عن كبيرً

.السيارة دخول فيها تم التي السابقة
دخول فيها تم مرة آخر منذ أيام عدة مرت لقد

.السيارة
من ثانية 40 حوالي بعد السائق مقعد حزام فك تم إذا

لا فقد ,OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط
.الخروج/الدخول على المساعدة نظام يعمل

ا الخروج/الدخول على المساعدة نظام يعمل لا قد وفقً
.القيادة وعجلة المقعد لموضع

المقعد حركة تغيير ويمكن المقعد حركة مقدار تغيير يمكن
.الإيقاف/التشغيل بين القيادة وعجلة
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect شركة قبل من معتمد إصلاح فني استشر أو
.مازدا

الدخول على المساعدة نظام إلغاء يتم التالية, الحالات في/
.الخروج

أو السائق مقعد موضع ضبط بسبب مفتاح تشغيل يتم
.الخارجية المرايا أو القيادة عجلة

التشغيل وضع في للمفتاح القفل إلغاء أو القفل زر.
البرمجة محتوى وحذف تعديل
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط
Mazda لـ الرئيسية الشاشة من "الإعدادات" اختر

Connect.

."Driver Personalization System" اختر
.Mazda Connect لشاشة وفقاً بالتشغيل قم

للعمل جاهز غير وضع على النظام ضبط
Mazda تشغيل طريق عن ذلك ضبط يمكن

Connect.
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

راحة أكثر المقصورة لجعل معدات
السائق تخصيص نظام

٢٠−٦
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أخرى معدات٧

Mazda Connect..............................٤−٧
Mazda Connect.......................٤−٧

Mazda لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
Connect..................................٥−٧

٦−٧.......Mazda Connect استخدام كيفية
٨−٧.................التحكم مفتاح استخدام كيفية
......بعد عن الصوتي التحكم مفتاح استخدام كيفية

.............................................١١−٧
.........الصوت على التعرف وظيفة استخدام كيفية

.............................................١٣−٧
١٧−٧......................................ملحق

٢١−٧...........................*الطوارئ مكالمات نظام
٢١−٧......................الطوارئ مكالمات نظام

مكالمات نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٢٤−٧....................................الطوارئ

٢٥−٧......الطوارئ مكالمات نظام استخدام كيفية

٣٠−٧...........*Mazda ERA−GLONASS نظام
٣٠−٧.....Mazda ERA−GLONASS نظام

Mazda نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
ERA−GLONASS......................٣٢−٧

−Mazda ERA نظام استخدام كيفية
GLONASS.............................٣٤−٧

٤٢−٧..................................التخزين صناديق
........التخزين صناديق لاستخدام وتنبيهات تحذير

.............................................٤٢−٧

٤٣−٧..................................الأكواب حاملات
...الأكواب حاملات لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

.............................................٤٣−٧
٤٣−٧..........................الأكواب حاملات

٤٤−٧..................................الزجاجات حامل
....الزجاجات حامل لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

.............................................٤٤−٧
٤٤−٧...........................الزجاجات حامل

٤٥−٧...................................الأدوات صندوق
٤٥−٧............الأدوات صندوق استخدام كيفية

٤٦−٧.....................................العملة صندوق
٤٦−٧............*العملة صندوق استخدام كيفية

٤٧−٧................................المتوسط الكونسول
٤٧−٧..........الأوسط الكونسول استخدام كيفية

٤٨−٧.................................العلوي الكونسول
٤٨−٧.........*العلوي الكونسول استخدام كيفية

٤٩−٧........................الخلفية الملابس خطاطيف
الملابس خطاطيف لاستخدام وتنبيهات تحذير
٤٩−٧......................................الخلفية
...........الخلفية الملابس خطاطيف استخدام كيفية

.............................................٤٩−٧

٥٠−٧....................................الأمتعة صندوق
٥٠−٧.............................الأمتعة صندوق
٥٠−٧.............الأمتعة صندوق استخدام كيفية

٥١−٧....................................الشمس حاجب
٥١−٧.............الشمس حاجب استخدام كيفية

٥٢−٧.........................................الزينة مرايا
٥٢−٧...................الزينة مرايا استخدام كيفية

١−٧.الموديلات بعض في متوفر*
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٥٣−٧..................................الداخلية الأضواء
٥٣−٧..................الدخول عند الإضاءة نظام
٥٣−٧.........المضاء الدخول نظام استخدام كيفية
٥٤−٧.............السقف مصابيح استخدام كيفية
٥٥−٧..............القراءة مصابيح استخدام كيفية
...........*الباب عند التحية أضواء استخدام كيفية

.............................................٥٦−٧
٥٦−٧......الأمتعة صندوق أضواء استخدام كيفية
٥٧−٧............*المقصورة أضواء استخدام كيفية

٥٨−٧.................................الكماليات فتحات
٥٨−٧...........................الكماليات فتحات
..الكماليات مقبس استخدام عند وتنبيهات تحذيرات

.............................................٥٨−٧
٥٩−٧.............الكماليات مقبس استخدام كيفية
150/فولط AC) 220 المتردد التيار طاقة منفذ
٥٩−٧......................................*)واط

التيار طاقة منفذ استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
٦٠−٧.......)واط 150/فولط AC) 220 المتردد
AC) 220 المتردد التيار طاقة منفذ استخدام كيفية
٦٠−٧..........................)واط 150/فولط
٦١−٧..........................*USB طاقة منفذ

.USB طاقة منفذ استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
.............................................٦١−٧

٦٢−٧.............USB طاقة منفذ استخدام كيفية

٦٣−٧...........................)Qi (اللاسلكي الشاحن
٦٣−٧..................*)Qi (اللاسلكي الشاحن
الشاحن استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
٦٣−٧............................)Qi (اللاسلكي

...........)Qi (اللاسلكي الشاحن استخدام كيفية
.............................................٦٥−٧

اللاسلكي الشاحن لاستخدام سهلة طرق
)Qi(.......................................٦٦−٧

٦٧−٧......................................الدعم مقبض
....الدعم مقابض استخدام عند وتنبيهات تحذيرات

.............................................٦٧−٧

٦٧−٧.....................الدعم مقابض استخدام

٦٨−٧.............................الأمتعة صندوق غطاء
٦٨−٧.....................*الأمتعة صندوق غطاء

صندوق غطاء لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
٦٨−٧.....................................الأمتعة
٦٩−٧.......الأمتعة صندوق غطاء استخدام كيفية

٧٠−٧.......................................تقسيم شبكة
٧٠−٧...............................*تقسيم شبكة

.......التقسيم شبكة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
.............................................٧٠−٧

٧١−٧...............التقسيم شبكة استخدام كيفية

٧٤−٧..............................................القطر
...)إفريقيا جنوب/إسرائيل/روسيا/أوروبا (القطر

.............................................٧٤−٧
٧٤−٧.........القطر لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

٧٥−٧................القطر خاصية استخدام كيفية

٨١−٧...........................................الكماليات
٨١−٧.....الكماليات لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

٨٢−٧.....................................الأرضية فرش
.......الأرضية فرش لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

.............................................٨٢−٧

٨٣−٧........................الأعطال تشخيص موصل
٨٣−٧...................الأعطال تشخيص موصل

٨٤−٧..................والأدوات الإضافي الإطار تخزين
٨٤−٧.....................................*المرفاع
٨٤−٧.............................*احتياطي إطار
٨٦−٧........................*الربط ومفتاح مفك

.الموديلات بعض في متوفر*٢−٧
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Mazda Connect
الإنترنت عبر المتوفر المالك دليل راجع التفاصيل, من لمزيد. Mazda Connect معلومات من جزء إلى فقط يشير الدليل هذا
.ومنطقة بلد بكل الخاص مازدا موقع في

 

الراديو.١
)القصيرة الرسائل خدمة( SMS/اللايدوي نظام باستخدام مكالمات/®Bluetooth صوت.٢
USB فيديو/USB صوت.٣
٢*SD بطاقة منفذ/ USB*1 منفذ.٤
*)التنقل نظام( SD بطاقة.٥
ا ونوعه USB منفذ موضع يختلف١* .للمواصفات وفقً
SD بطاقة إدخال يتم الملاحة, بنظام المزودة للسيارات بالنسبة. فقط الملاحة لنظام SD الآمنة الرقمية الذاكرة بطاقة فتحة٢*

.وتستخدم SD بطاقة فتحة في الخريطة بيانات عليها المخزن) مازدا من الأصلية(

أخرى معدات
Mazda Connect

.الموديلات بعض في متوفر*٤−٧
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Mazda Connect لاستخدام وتنبيهات تحذيرات

تحذير 
:متوقفة السيارة تكون عندما Mazda Connect ضبط على دائماً احرص

Mazda Connect ضبط الخطورة من. السيارة قيادة أثناء التحكم مفتاح بواسطة Mazda Connect بضبط تقم لا
.خطيرة لحوادث يعرضك قد مما السيارة قيادة عن انتباهك يصرف أن شانه من ذلك لأن السيارة قيادة أثناء التحكم مفتاح بواسطة
حتى لأسفل إليها النظر بدون المفاتيح استعمال تعلم القيادة, عجلة على مجهزة بعد عن الصوت في التحكم مفاتيح كانت وإن حتى

.السيارة تقود وأنت الطريق على درجة لأقصى التركيز يمكنك
:الاختيار ذراع مع بالتشابك التوصيل قابس لسلك تسمح لا
.حادث وقوع في يتسبب مما القيادة, مع يتدخل قد لأنه الاختيار ذراع مع يتشابك أن القابس لسلك تسمح أن الخطورة من
:السيارة قيادة أثناء مماثل منتج أي أو محمول جهاز تضبط لا
لحوادث يعرضك قد مما السيارة قيادة عن انتباهك يصرف أن شانه من ذلك لأن السيارة قيادة أثناء محمول جهاز ضبط الخطورة من

.السيارة إيقاف أثناء مماثل منتج أي أو محمول جهاز اضبط دائماً. خطيرة

تنبيه 
أجراس فيها بما سيارتك خارج الأصوات بسماع لك تسمح التي القيمة على الصوت مستو بضبط قم الآمنة, القيادة لضمان
.خاص بشكل الإنذار وأجراس السيارة

أخرى معدات
Mazda Connect
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Mazda Connect استخدام كيفية

 
معلومات

:الوقود كفاءة شاشة
.الوقود كفاءة سجل بمعاينة وقم الفعلي الوقت في الوقود كفاءة راقب
:السيارة حالة متابعة شاشة
.السيارة بصيانة الخاصة المهمة الزمنية والفواصل والمعلومات الرسائل بمعاينة قم

 
الترفيه

FM
AM

DAB*
Bluetooth

USB2 صوت/USB1 صوت
USB2 فيديو/USB1 فيديو
الصوت إيقاف

 
الإشعارات

.السيارة عن الصادرة والإشعارات Mazda Connect بـ المقترن المحمول الجهاز يتلقاها التي النصية الرسائل يعرض
 

الاتصالات
وظائف استعمال يمكنك ,®Bluetooth طريق عن Mazda Connect بـ الذكي, الهاتف مثلاً المحمول, جهازك بتوصيل
.القصيرة والرسائل اللايدوي نظام باستخدام المكالمات

 
التنقل
.التنقل لنظام SD بطاقة إدخال يتم عندما) التنقل بنظام المزودة السيارات في (التنقل نظام استخدام يمكن

 
.السيارة فيه تسير الذي الاتجاه توضح التي البوصلة عرض يتم الملاحة, بنظام الخاصة SD الآمنة الرقمية البطاقة إدخال يتم لم إذا
.منخفضة بسرعة تيسر أو السيارة تتوقف عندما الصحيح الاتجاه البوصلة توضح لا قد

.التنقل نظام تعليمات دليل إلى الرجوع يرجى التنقل نظام لتشغيل
 

أخرى معدات
Mazda Connect

.الموديلات بعض في متوفر*٦−٧
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الإعدادات
.السيارة ووظائف الصوت وإعدادات ,Mazda Connect لشاشة الإعدادات تغيير يمكنك

 
:السيارة داخل الشاشات

.السيارة في العرض شاشات لكل والمحتو الإعدادات بتهيئة يقوم
:الصوت إعدادات

.السيارة في الاستماع تجربة بتهيئة يقوم
:الأمان إعدادات

.الأمان ومميزات السائق مساعدة نظام مميزات بتهيئة يقوم
:السيارة إعدادات

.السيارة في الراحة مميزات بتهيئة يقوم
:الاتصال إعدادات
.الآخر للجهاز الاتصال وإعدادات Bluetooth إعدادات لتهيئة

Driver Personalization System:
.السائق معلومات تعديل أو سائق لتسجيل
:النظام إعدادات

.العامة الأخر والإعدادات الوقت و اللغة إعدادات بتهيئة يقوم
 

Apple CarPlay

.Apple CarPlay مع متوافق iPhone هاتف توصيل خلال من Apple CarPlay استخدام يمكنك
 

Android Auto

.™Android Auto مع متوافق ™Android ذكي هاتف توصيل خلال من Android Auto™ استخدام يمكنك
ملاحظة
والأرقام والحروف والأزرار الشاشات أشكال أن كما الفعلي, التشغيل عن يختلف قد الدليل هذا في الوارد الوظائف وصف

.الفعلي المظهر عن أيضاً تختلف قد المعروضة
.إشعار أي دون متتالية بصورة المحتوي تغيرّ إلى تؤدي قد مستقبلاً الحاسوبية البرامج تحديثات أن كما

أخرى معدات
Mazda Connect
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التحكم مفتاح استخدام كيفية
.ولتشغيلها وظيفة كل إلى للتحويل التحكم مفتاح استخدام يمكن
.المفاتيح جميع لمس أصابعك تستطيع بحيث التحكم مقبض على يدك كف راحة ضع

.يدك على للأسفل النظر بدون الشاشات بين الانتقال يمكنك
ملاحظة
.السيارة قيادة أثناء الوظائف بعض إبطال يتم السلامة, لدواعي

.للمواصفات وفقاً المفاتيح شكل يختلف
 

) الاختيار (التحكم مقبض
.استخدامها تريد التي الوظائف تمييز/لاختيار التحكم مقبض زلق او بتدوير قم

 

) اختر (التحكم مقبض
.استخدامها تريد التي الوظائف لاختيار التحكم مقبض على بالضغط قم

 

 الترفيه زر
.استخدامه تم صوت مصدر شاشة آخر عرض يتم

 
)™Android Auto أو Apple CarPlay لـ الموسيقى تشغيل أثناء(

.حالياً تعمل التي ™Android Auto أو Apple CarPlay شاشة يعرض
 

أخرى معدات
Mazda Connect
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 الصوت مستوى مقبض
الصوت مستوى ضبط

.الصوت مستو مقبض بتدوير الصوت مستو بضبط قم
.الصوتي للإرشاد الصوت مستو يتغير الصوتي, الإرشاد أثناء الصوت مستو بضبط قمت إذا
.المحادثة صوت مستو يتغير اللايدوي, النظام باستخدام مكالمة إجراء أثناء الصوت مستو بضبط قمت إذا
.للاستئناف أخر مرة المقبض اضغط. مؤقتا إيقافه/الصوت لكتم الصوت مستو مقبض على بالضغط قم

 
التشغيل إيقاف/التشغيل
.الشاشة تشغيل وإيقاف Mazda Connect تشغيل لإيقاف الاستمرار مع اضغط
.Mazda Connect لتشغيل أخر مرة اضغط

ملاحظة
مقبض على بالضغط قمت إذا إيقافه يمكن الذي للصوت مصدر لكتم الصوت مستو , ,Apple CarPlay مثل مؤقتاً

على بالضغط قم. مؤقتاً يتوقف الموسيقى تشغيل فإن التشغيل, قيد يكون حينما ,Bluetooth® صوت أو ,USB صوت
.الوقت نفس في الصوت وتوقف كتم لإلغاء أخر مرة الصوت مستو مقبض

طاقة تشغيل إيقاف عند Mazda Connect طاقة تشغيل يتم التحكم, مفتاح على والضغط Mazda Connect.
 

راديو محطة اختيار
)FM/AM راديو(

) /SEEK DOWN (اليسار إلى الصوت مستو مفتاح زلق طريق عن مفضلتك في المحفوظة الراديو محطات اختيار يمكن
.الصوت مستو مقبض بزلق فيها تقوم مرة كل في الراديو محطات تتغير. FM/AM إلى الاستماع أثناء) SEEK UP (اليمين

ا المتاحة التالية المحطة ضبط في ترغب كنت إذا مع الصوت مستو مقبض بزلق فقم حاليًا, المحددة المحطة بعد أو قبل يدويً
ا تسمع حتى) SEEK UP (لليمين أو) SEEK DOWN (لليسار الاستمرار .المتاحة التالية المحطة الموالف وسيختار صوتً

*)DAB راديو(
أثناء اليسار/اليمين إلى الصوت مستو مقبض بزلق بك الخاصة التفضيلات بنود في المسجلة الراديو محطات استدعاء يمكنك
.الصوت مستو مقبض بزلق فيها تقوم مرة كل في الراديو محطات تتغير. DAB راديو إلى الاستماع
إلى وتنتقل صافرة, صوت تسمع حتى اليمين إلى المقبض زلق في تستمر عندما التالية الخدمة إلى الخدمة تنتقل لذلك, بالإضافة
تتبدل المختارة, المجموعة في سابقة أو تالية خدمة هناك تكن لم إذا. اليسار إلى المقبض زلق في تستمر عندما السابقة الخدمة

.المجموعة
 

التشغيل في التحكم
Bluetooth ® و USB عبر المخزن المحتو إلى الاستماع عند والفيديو الموسيقى ملفات تشغيل بداية نقطة تحديد يمكن

.الفيديو أو والصوت
ا يمكنك. السابقة المقطوعة إلى للعودة اليسار إلى أو التالية المقطوعة لتجاوز اليمين إلى الصوت مستو مقبض بزلق قم زلق أيضً

.للمقطوعة الإرجاع أو السريع للتقديم الاستمرار مع الصوت مستو مقبض
 

 المفضلات زر
.المفضلات شاشة بعرض يقوم

أخرى معدات
Mazda Connect
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لإنشاء للقائمة مميزة بنود أي أو الملاحة وجهات أو الاتصال جهات أو AM/FM محطات لتسجيل الاستمرار مع اضغط
.بسهولة إليها الوصول يمكن اختصارات

 

 الرئيسية الشاشة زر
.الرئيسية الشاشة بعرض يقوم

 
)™Android Auto أو Apple CarPlay عرض أثناء(

.™Android Auto أو Apple CarPlay لـ الرئيسية الشاشة يعرض
 
)موصولاً™Android Auto أو Apple CarPlay　يكون حينما(

Apple إلى Mazda Connect من الشاشة لتحويل Mazda Connect شاشة عرض يتم حينما الاستمرار مع اضغط
CarPlay أو Mazda Connect إلى Android Auto™ .شاشة عرض يتم حينما الاستمرار مع اضغط لذلك بالإضافة

Apple CarPlay شاشة أو Android Auto™ شاشة إلى للانتقال Mazda Connect.
 

 الرجوع زر
.السابقة الشاشة إلى الرجوع

 

 الخريطة زر
).التنقل بنظام المزودة السيارات في (التنقل نظام شاشة يعرض
.التنقل بنظام الخاصة SD بطاقة وجود يلزم التنقل, نظام ليعمل

.السيارة فيه تسير الذي الاتجاه توضح التي البوصلة عرض يتم الملاحة, بنظام الخاصة SD الآمنة الرقمية البطاقة إدخال يتم لم إذا
.التنقل نظام تعليمات دليل إلى الرجوع يرجى التنقل نظام لتشغيل

 
)™Android Auto أو Apple CarPlay باستعمال المسار إرشاد أثناء(

.™Android Auto أو Apple CarPlay خريطة شاشة يعرض
ملاحظة
.للملاحة الصوتي التوجيه تكرار إلى الخريطة زر على الضغط سيؤدي النشط, مازدا ملاحة نظام مسار باستخدام

أخرى معدات
Mazda Connect
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بعد عن الصوتي التحكم مفتاح استخدام كيفية
إنهاء/استقبال الأساسية, الصوت وظائف تشغيل يمكن. القيادة لعجلة الأيسر الجانب على بعد عن الصوتي التحكم مفتاح يكون
.المفتاح باستخدام النشط الصوتي التحكم تفعيل أو مكالمة

.للمواصفات وفقاً المفاتيح شكل يختلف قد
 

/ الصوت مستوى ضبط زر
.الصوت مستو لضبط (−) أو (+) زر على اضغط

.الصوتي للإرشاد الصوت مستو يتغير الصوتي, الإرشاد أثناء الصوت مستو بضبط قمت إذا
.المحادثة صوت مستو يتغير اللايدوي, النظام باستخدام مكالمة إجراء أثناء الصوت مستو بضبط قمت إذا

 

)SEEK UP/()SEEK DOWN(  البحث مفتاح
راديو محطة اختيار

)FM/AM راديو(
ستتغير. FM/AM راديو إلى الاستماع أثناء البحث مفتاح ضغط طريق عن مفضلتك في المحفوظة الراديو محطات اختيار يمكن
التالية المحطة ضبط في ترغب كنت إذا .البحث مفتاح على فيها تضغط مرة كل في التالية أو السابقة المفضلة المحطة إلى المحطة
ا المتاحة المحطة الموالف وسيختار صفارة تسمع حتى الاستمرار مع البحث مفتاح فقم حاليًا, المحددة المحطة بعد أو قبل يدويً
.المتاحة التالية

*)DAB راديو(
.DAB راديو إلى الاستماع أثناء البحث مفتاح زر على بالضغط بك الخاصة المفضلات في المسجلة الراديو محطات استدعاء يمكنك
.البحث مفتاح على فيها تضغط مرة كل في الراديو محطة تتغير

.السابقة أو التالية الخدمة إلى الخدمة تتبدل صافرة, صوت تسمع حتى البحث مفتاح الاستمرار مع ضغطت إذا لذلك, بالإضافة
.المجموعة تتبدل المختارة, المجموعة في سابقة أو تالية خدمة هناك تكن لم إذا

 
التشغيل في التحكم
Bluetooth ® و USB عبر المخزن المحتو إلى الاستماع عند والفيديو الموسيقى ملفات تشغيل بداية نقطة تحديد يمكن

.الفيديو أو والصوت

أخرى معدات
Mazda Connect
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ا يمكنك. السابقة المقطوعة إلى للعودة اليسار إلى أو التالية المقطوعة لتجاوز اليمين إلى الصوت مستو مقبض بزلق قم زلق أيضً
.للمقطوعة الإرجاع أو السريع للتقديم الاستمرار مع الصوت مستو مقبض

 
:SOURCE زر

.الزر ضغط فيها يتم مرة كل في الصوت مصدر تحويل يمكن
اختيار شاشة عرض ويتم حالياً التشغيل قيد يكون الذي الصوت إيقاف يتم الاستمرار, مع الزر ضغط عند لذلك, بالإضافة
.الصوت مصدر

 
)™Android Auto أو Apple CarPlay تشغيل أثناء(

.الحالي الصوت مصدر لكتم SOURCE زر على الاستمرار مع اضغط
 

 الإنهاء زر
)مكالمة أثناء(

.المكالمة لإنهاء الزر اضغط
 
)مكالمة استقبال أثناء(

.مكالمة استقبال لرفض الزر اضغط
 

 المكالمات استقبال/التحدث زر
)مكالمة استقبال أثناء(

.المكالمة على للرد الزر اضغط
 

 الصوت كتم زر
.الصوت لكتم الزر اضغط
.الصوت كتم لإلغاء أخر مرة اضغطه
ملاحظة

, إيقافه الممكن من صوت مصدر لكتم الصوت كتم زر على ضغطت حال في أو ,USB صوت ,Apple CarPlay مثل مؤقتاً
الصوت كتم لإلغاء أخر مرة الصوت كتم زر اضغط. الأغنية تشغيل يتوقف فإنه التشغيل, قيد وهو , ®Bluetooth صوت

.الوقت نفس في المؤقت والتوقف

أخرى معدات
Mazda Connect
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الصوت على التعرف وظيفة استخدام كيفية

 
.للمواصفات وفقاً المفاتيح شكل يختلف قد

 

 المكالمات استقبال/التحدث زر
.الصوت على التعرف تفعيل ويتم الصوت على للتعرف الرئيسية الشاشة عرض يتم الزر, ضغط عند

)الإذاعة قيد الصوتي الإرشاد يكون حينما(
.الصوتي الإرشاد لتخطي الزر اضغط

 

 المكالمات إنهاء زر
.الصوت على التعرف لإنهاء الزر اضغط

 
الصوت على التعرف تفعيل
للتعرف الرئيسية الشاشة عرض يتم بعد, عن الصوتي التحكم مفتاح على الموجود المكالمات استقبال/التحدث زر ضغط يتم عندما
.الصوت على

ملاحظة
لـ الصوت على التعرف نظام إمكانية تعطيل يتم ,Android Auto™ أو Apple CarPlay مع متوافق جهاز توصيل عند

Mazda Connect باستخدام للسماح Siri من الصوت على التعرف أو ™Android Auto زر بواسطة وقت أي في
.المكالمات استقبال/التحدث
وقت أي في للاستخدام قابلة أوامر

.استخدامها الممكن الصوتية الأوامر على للإطلاع استخدامها يمكن − ”مساعدة“
تم الذي المحتو مسح يتم الهاتف, رقم إدخال شاشة على تكون حينما صوتي أمر إصدار عند. السابقة الشاشة إلى يعود − ”رجوع“

.مسبقاً إدخاله
.الصوت على التعرف إنهاء يتم− ”إلغاء“

أخرى معدات
Mazda Connect
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الصوت على التعرف إنهاء
:التالية العمليات من أي بإجراء قم
الإنهاء زر اضغط.
المكالمات استقبال/التحدث زر على الاستمرار مع اضغط.
إلغاء“ كلمة قل”.

الصوت على التعرف وظيفة استخدام أجل من سهل لتشغيل نصائح
.الصوت على للتعرف الرئيسية الشاشة على المختلفة الفئات في الفعالة الصوتية الأوامر عن أمثلة عرض يتم

ملاحظة
مستخدمة تكون لا قد الصوتية الأوامر بعض. المتاحة الأوامر قائمة من جزء فقط هي الدليل في المبينة الصوتية الأوامر أمثلة

.للمواصفات وفقاً
الاستخدام وظروف الجهاز توصيل ظروف بحسب استخدامها يمكن لا الأوامر بعض.
حول للتفاصيل. الإذاعة قيد الصوتي الإرشاد يكون حينما حتى الصوتية الأوامر إصدار يمكن التشغيل, على تدخل ضبط عند

.Mazda Connect مالك دليل في النظام إعدادات قسم راجع تدخل,
التنقل نظام دليل راجع التنقل, نظام شاشة على استخدامها الممكن الصوتية الأوامر عن التفاصيل من لمزيد.
:يلي ما مراعاة يجب الصوتية, الأوامر فهم سوء لمنع

إلى الجوال هاتفك بتوصيل قم Bluetooth® الصوت على التعرف باستخدام تشغيله قبل.
أمر نطق قبل الصفارة صدور انتظر المكالمات, استقبال/التحدث زر ضغط بعد.
بصوت تتكلم ان حاول. ضروري ليس كثيراً المتفع الصوت لكن الصوت, على التعرف قليلاً مرتفع بصوت التكلم يساعد

.السيارة في الآخرين الركاب مع التحدث عند الحال هو عما قليلاً مرتفع
طبيعية بسرعة تكلم. ببطء للتكلم تحتاج لا.
مع أخطاء تحدث قد. أطول الاسم كان كلما التعرف نسبة تزداد الجهاز, في الهاتف دفتر في موجود شخص مع اتصال إجراء عند

."الزوجة" أو ,"البيت" ,"ماما" مثل قصيرة تكون التي الأسماء
الأرقام أو الكلمات بين توقف دون بوضوح, تحدث.
الصوتية الأوامر تحددها التي الصيغة بنفس تحدث. المحددة تلك غير الصوتية الأوامر على التعرف يمكن.
القيادة في آمن وضع على تحافظ بينما الصوتية الأوامر انطق. منه الاقتراب أو الميكروفون مواجهة الضروري من ليس.
من الصادر الهواء تدفق لمنع و السيارة خارج من الآتية الصاخبة الضوضاء تأثير لتقليل *البانورامية السقف وفتحة النوافذ أغلق

.اللايدوي Bluetooth® استخدام أثناء التشويش من الهواء تكييف نظام
الميكروفون على الهواء تكييف من الصادر الهواء تيار يتدفق ألا احرص.
ضبط مع سيء الصوت على التعرف كان إذا على الإرشاد صوت مستو التشغيل إيقاف على تدخل بضبط قم المرتفع, المستو

OFF.

أخرى معدات
Mazda Connect
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المتاحة الصوتية للأوامر أمثلة
.{} في المحدد والرقم الاسم وضع يتم

المشتركة الأوامر
رجوع
شاشة كل في المساعدة إرشاد إلى الاستماع يمكنك (مساعدة(.
}الشاشة على من السطر رقم اختيار يمكنك (}السطر رقم(.
التالية الصفحة
السابقة الصفحة
إلغاء

القائمة
الكل
التنقل
الترفيه
الاتصالات

الإعداد
الصوتي التعرف إعدادات
الشاشة إيقاف

الموسيقى
الفنان اسم{ الفنان أغاني تشغيل“ استخدام أيضاً يمكنك (الفنان أغاني تشغيل”{(.
الألبوم اسم{ ألبوم تشغيل“ استخدام أيضاً يمكنك (ألبوم تشغيل”{(.
التشغيل قائمة اسم{ التشغيل قائمة تشغيل“ استخدام أيضاً يمكنك (التشغيل قائمة تشغيل”{(.
الأغنية اسم{ الأغنية تشغيل“ استخدام أيضاً يمكنك (الأغنية تشغيل”{(.
المسموع الكتاب اسم{ الصوتي الكتاب تشغيل“ استخدام أيضاً يمكنك (الصوتي الكتاب تشغيل”{(.
البودكاست اسم{ بودكاست تشغيل“ استخدام أيضاً يمكنك (بودكاست تشغيل”{(.

الراديو
التردد{ على ضبط{ AM
التردد{ على ضبط{ FM
على ضبط }AM Station Name{
على ضبط }FM Station Name{
}محطة اسم{ DAB على ضبط

المصدر
إلى المصدر تغيير“ استخدام أيضاً يمكنك (المصدر تغيير USB”*و ١ “USB”*١(.
الصوت إيقاف إلى المصدر تغيير“ استخدام أيضاً يمكنك (الصوت إيقاف”(.

الهاتف
الهاتف رقم{ اطلب“ استخدام أيضاً يمكنك (الهاتف رقم اطلب”{(.
المكالمات سجل
نوع{ على }الاتصال جهة اسم{ بـ اتصل” و }“الاتصال جهة اسم{ بـ اتصل” استخدام أيضاً يمكنك (الاتصال جهة بـ اتصل

.)}“الرقم
الطلب أعد

أخرى معدات
Mazda Connect
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صوت/Bluetooth/AM/FM/DAB: كالتالي ”USB“ غير أخر صوت مصادر أسماء استخدام أيضاً يمكن١*
USB1/صوت USB2/فيديو USB1/فيديو USB2

أخرى معدات
Mazda Connect
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ملحق
Gracenote® بيانات قاعدة

عن بالبحث الوحدة تقوم الصوت, وتشغيل الوحدة بهذه ®Bluetooth صوت جهاز أو USB صوت جهاز توصيل عند
جد إذا. السيارة في المخزنة البيانات قاعدة في الألبوم صورة يتم التي الموسيقى مع السيارة بيانات قاعدة مجموعة في تطابق وُ

الواردة البيانات قاعدة معلومات تستخدم الجهاز هذا في المخزنة البيانات قاعدة معلومات. الألبوم صورة عرض فسيتم تشغيلها,
.الموسيقى على للتعرف ®Gracenote خدمة في

Apple CarPlay

تنبيه 
استخدام أن على صراحةً وتوافق تقر إنك APPLE CARPLAY )"المخاطر جميع وأن وحدك مسؤوليتك على هو) "التطبيق

أن و , به المعمول القانون به يسمح الذي الأقصى الحد إلى عاتقك على تكون والجهد والدقة والأداء المرضية بالجودة يتعلق فيما
, نوع أي من ضمان وبدون العيوب جميع مع , "متاح هو كما" و "هي كما" بالتطبيق المتعلقة والمعلومات التطبيق تقديم يتم

أو الصريحة سواءً , بالتطبيق المتعلقة والمعلومات بالتطبيق يتعلق فيما والشروط الضمانات جميع عن مسؤوليتها مازدا وتخلي
المرضية, والجودة للإتجار, شروط أو/و الضمنية الضمانات الحصر, لا المثال سبيل على ذلك في بما , القانونية أو الضمنية
.أخر أطراف حقوق انتهاك وعدم الهادئ, والاستمتاع والدقة, معين, لغرض والملاءمة

دقة مثل التطبيق, يوفرها التي البيانات دقة بشأن ضمانات أي عن مسؤوليتها مازدا تخلي حصر, وبدون المثال سبيل على
آخر محتو أو المرور, حركة أو الطقس, أو الأخبار, أو الطريق, شروط أو السرعة, حدود أو المقدر, السير زمن أو الاتجاهات,

أي في تُفقد قد والتي التطبيق, بيانات فقدان ضد ضماناً تقدم لا مازدا آخرين; مزودين أو لها التابعة الشركات أو أبل توفره
جميع أو أي أن أو الأوقات جميع في خلالهم من مقدمة خدمات أي أو التطبيق تقديم يتم أن MAZDA تضمن لا وقت;

إشعار دون انقطاعها أو الخدمات تعليق يتم قد المثال, سبيل على. معين موقع أو معين وقت أي في متوفرة تكون سوف الخدمات
وما موقعك, أو منطقتك في متوفرة غير الخدمات تكون قد ذلك, إلى وما التحديثات, الأمان, إصلاحات الصيانة, للإصلاح,

.ذلك إلى
التطبيقات أو/و الخدمات يجعل قد الحكومية اللوائح أو الأخر الأطراف تكنولوجيا في التغييرات أن تفهم , ذلك إلى بالإضافة

عن المسؤولية لها التابعة الشركات أو مازدا شركة تتحمل لا القانون, يحظره لا الذي الحد إلى. للاستخدام قابلة غير أو/و ملغى
حصر, وبدون ذلك في بما الأشكال, من شكل بأي لاحقة أو مباشرة غير أو خاصة أو عرضية أضرار أية أو شخصية إصابة أي

أي أو العمل انقطاع أو بيانات, أي تلقي أو نقل في الفشل البيانات, فقدان أو الفساد أو الأرباح فقدان عن الناجمة الأضرار
المعلومات أو استخدامه على القدرة عدم أو له استخدامك أو بالتطبيق مرتبطة أو عن ناجمة أخر, تجارية خسائر أو أضرار
.بالتطبيق المتعلقة

استخدام عند Apple CarPlay, واستخدم التركيز تشتت تجنب يرجى Apple CarPlay بمسؤولية.
.بها المعمول بالقوانين دوماً والتزم القيادة لظروف الكامل الانتباه على حافظ
ملاحظة

توفير يتم Apple CarPlay استخدام شروط على لموافقتك يخضع واستخدامه أبل قبل من Apple CarPlay تم والتي
.Apple iOS استخدام شروط من كجزء تضمينها

استخدام عند Apple CarPlay, السيارة وبيانات والسرعة الموقع بيانات نقل يتم هاتفك إلى الأخر iPhone .للمزيد
.لأبل الخصوصية سياسة راجع التفاصيل, من
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Android Auto™

تنبيه 
استخدام أن على صراحةً وتوافق تقر إنك ANDROID AUTO™ )"جميع وأن وحدك مسؤوليتك على هو) "التطبيق

, به المعمول القانون به يسمح الذي الأقصى الحد إلى عاتقك على تكون والجهد والدقة والأداء المرضية بالجودة يتعلق فيما المخاطر
, نوع أي من ضمان وبدون العيوب جميع مع , "متاح هو كما" و "هي كما" بالتطبيق المتعلقة والمعلومات التطبيق تقديم يتم أن و

أو الصريحة سواءً , بالتطبيق المتعلقة والمعلومات بالتطبيق يتعلق فيما والشروط الضمانات جميع عن مسؤوليتها مازدا وتخلي
المرضية, والجودة للإتجار, شروط أو/و الضمنية الضمانات الحصر, لا المثال سبيل على ذلك في بما , القانونية أو الضمنية
.أخر أطراف حقوق انتهاك وعدم الهادئ, والاستمتاع والدقة, معين, لغرض والملاءمة

دقة مثل التطبيق, يوفرها التي البيانات دقة بشأن ضمانات أي عن مسؤوليتها مازدا تخلي حصر, وبدون المثال سبيل على
آخر محتو أو المرور, حركة أو الطقس, أو الأخبار, أو الطريق, شروط أو السرعة, حدود أو المقدر, السير زمن أو الاتجاهات,

أي في تُفقد قد والتي التطبيق, بيانات فقدان ضد ضماناً تقدم لا مازدا آخرين; مزودين أو لها التابعة الشركات أو جوجل توفره
جميع أو أي أن أو الأوقات جميع في خلالهم من مقدمة خدمات أي أو التطبيق تقديم يتم أن MAZDA تضمن لا وقت;

إشعار دون انقطاعها أو الخدمات تعليق يتم قد المثال, سبيل على. معين موقع أو معين وقت أي في متوفرة تكون سوف الخدمات
وما موقعك, أو منطقتك في متوفرة غير الخدمات تكون قد ذلك, إلى وما التحديثات, الأمان, إصلاحات الصيانة, للإصلاح,

.ذلك إلى
التطبيقات أو/و الخدمات يجعل قد الحكومية اللوائح أو الأخر الأطراف تكنولوجيا في التغييرات أن تفهم , ذلك إلى بالإضافة

عن المسؤولية لها التابعة الشركات أو مازدا شركة تتحمل لا القانون, يحظره لا الذي الحد إلى. للاستخدام قابلة غير أو/و ملغى
حصر, وبدون ذلك في بما الأشكال, من شكل بأي لاحقة أو مباشرة غير أو خاصة أو عرضية أضرار أية أو شخصية إصابة أي

أي أو العمل انقطاع أو بيانات, أي تلقي أو نقل في الفشل البيانات, فقدان أو الفساد أو الأرباح فقدان عن الناجمة الأضرار
المعلومات أو استخدامه على القدرة عدم أو له استخدامك أو بالتطبيق مرتبطة أو عن ناجمة أخر, تجارية خسائر أو أضرار
.بالتطبيق المتعلقة

استخدام عند Android Auto™, واستخدم التركيز تشتت تجنب يرجى Android Auto™ بمسؤولية.
.بها المعمول بالقوانين دوماً والتزم القيادة لظروف الكامل الانتباه على حافظ
ملاحظة

توفير يتم Android Auto™ استخدام شروط على لموافقتك يخضع واستخدامه جوجل قبل من Android Auto™.
استخدام عند Android Auto™, السيارة وبيانات والسرعة الموقع بيانات نقل يتم من للمزيد. الذكي هاتفك إلى الأخر

.لجوجل الخصوصية سياسة راجع التفاصيل,
التجارية العلامة

iPhone ٬iPod touch ٬iPod nano ٬Siri and Lightning are trademarks of Apple Inc.
٬registered in the U.S. and other countries.

Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.
شعار استخدام يعني Apple CarPlay أداء معايير تلبي السيارة مستخدم واجهة أن Apple. Apple عن مسؤولة ليست

iPhone مع المنتج هذا استخدام ان إلى الانتباه يرجى. التنظيمية والمعايير السلامة معايير مع مطابقتها أو السيارة هذه تشغيل
.اللاسلكي الاتصال أداء على يؤثر قد iPod أو

iOS لشركة مسجلة تجارية علامة أو تجارية علامة هو Cisco ودول المتحدة الولايات في بمقتضى استخدامه ويتم أخر
.ترخيص

يعني “Made for iPhone” و “Made for iPod” مع تحديداً وصلها ليتم الكماليات من القطعة هذه تصميم تم قد أنه
iPhone أو iPod لـ الأداء معايير لتوافق المطور قبل من اعتمادها تم وقد Apple. Apple هذه تشغيل عن مسؤولة ليست

.التنظيمية والمعايير السلامة معايير مع مطابقتها أو القطعة
.اللاسلكي الاتصال اداء على يؤثر قد iPod أو iPhone مع الكماليات من القطعة هذه استخدام ان إلى الانتباه يرجى
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.الصنع وتاريخ السيارة طراز حسب التالية الطرازات تختلف
 

أجل من مصنوع
iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro
iPhone 11

iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

iPhone X
iPhone 8 Plus

iPhone 8
iPhone 7 Plus

iPhone 7
iPhone SE

iPhone 6s Plus
iPhone 6s

iPhone 6 Plus
iPhone 6

iPhone 5s
iPod touch )السابع الجيل(
iPod touch )السادس الجيل(

Google, Android, Android Auto والعلامات لشركة تجارية علامات هي الصلة ذات الأخر Google
.المحدودة

AudioPilot لشركة مسجلة تجارية علامة هي Bose Corporation.
Centerpoint لشركة مسجلة تجارية علامة هي Bose Corporation.
بشركة خاصة محددة فكرية ملكية بحقوق محمي المنتج هذا Microsoft.

.Microsoft من ترخيص بدون المنتج هذا خارج توزيعها أو التكنولوجيا هذه استخدام يحظر
This product is licensed under the MPEG−4 patent portfolio license ٬AVC patent

portfolio license and VC−1 patent portfolio license for the personal use of a
consumer or other uses in which it does not receive remuneration to (i) encode video

in compliance with the MPEG−4 Visual Standard ٬AVC Standard and VC−1 Standard
(“MPEG−4/AVC/VC−1 Video”) and (ii) decode MPEG−4/AVC/VC−1 Video that was
encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a

video provider licensed to provide MPEG−4/AVC/VC−1 Video. No license is granted
or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA ٬L.L.C. See http://
www.mpegla.com.
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth
SIG ٬Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other

trademarks and trade names are those of their respective owners.

SDHC Logo is a trademark of SD−3C ٬LLC.

Gracenote ٬the Gracenote logo and logotype ٬“Powered by Gracenote” and
Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote

٬Inc. in the United States and/or other countries.
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الطوارئ مكالمات نظام
الطوارئ مكالمات نظام
أو تلقائياً الاتصالات بمركز بالاتصال الطوارئ مكالمات نظام يقوم مفاجئ, مرض أو حادث وقوع مثال الطوارئ حالات في

.صوتية مكالمة لتفعيل يدوياً الاتصالات لمركز مكالمة إجراء للمستخدم يمكن
باستخدام يدوياً تشغيله يمكن أو تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما تلقائياً النظام يعمل
.المفاجئ المرض مثل الطارئة الحالات في الطوارئ مكالمات مفتاح
القمر باستخدام السيارة موقع معلومات من ويتأكد الصوتية, المكالمة بواسطة الحالة بتأكيد الاتصالات مركز في العامل يقوم

.الطوارئ خدمات أو بالشرطة يتصل ثم ,١*GNSS الاصطناعي
*١GNSS الإنجليزية العبارة اختصار هي "Global Navigation Satellite System" القمر نظام تعني والتي

الأقمار تبثها التي الراديو موجات استقبال بواسطة للسيارة الحالي الموقع على يحصل نظام وهو العالمية للملاحة الصناعي
.الأرض إلى GNSS لنظام الاصطناعية
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مازدا من eCall الطوارئ مكالمات لنظام المكونة الأجزاء

الطوارئ مكالمات مفتاح.١
السماعة الميكروفون,.٢
الهوائي.٣

 
)المتحدة العربية الإمارات باستثناء (واللوائح للقوانين وفقاً البيانات مع التعامل
الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام وصف

الوصول ويمكن عامة مصلحة ذات عامة خدمة هي 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام خدمة إن
.مجاناً إليها

أجهزة طريق عن تلقائيا تفعيله يتم. افتراضيا 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام تفعيل يتم
.خطير حادث وقوع حالة في السيارة داخل الموجودة الاستشعار

يدوياً 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام تفعيل أيضاً يمكن كما.
إعطاء سيتم ,112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام تعطيل شأنه من خطير عطل حدوث حالة في

:السيارة في الموجودين الركاب إلى التالي الإنذار
صوت وينطلق الأحمر باللون الطوارئ مكالمات مفتاح على المؤشر ضوء يضيء الطوارئ, مكالمات نظام في مشكلة حدثت إذا

.مرات 3 صفارة
عليك يتعين الحالة, هذه في. الطوارئ حالة في طبيعية بصورة النظام يعمل لن بالأحمر, مضيئاً المؤشر ضوء بقي إذا ذلك بعد

.ممكن وقت أسرع في) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد السيارة فحص
البيانات معالجة حول معلومات

مع تتوافق أن يجب 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام خلال من الشخصية للبيانات معالجة أية إن
بالبرلمان الخاصة EC(2)/2002/58 و EC(1)/95/46 التوجيهات في عليها المنصوص الشخصية البيانات حماية قواعد

7 للمادة وفقا للأفراد الحيوية المصالح حماية ضرورة أساس على قائمة تكون سوف الخصوص وجه وعلى والمجلس, الأوروبي
.EC(3)/95/46 التوجيه من) د(

الأوروبي الطوارئ رقم إلى الواردة الطوارئ مكالمات نظام مع التعامل مقصد على فقط تقتصر البيانات هذه مثل معالجة إن
.112 الوحيد
ومتلقيها البيانات أنواع

فقط التالية البيانات ومعالجة بجمع 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام يقوم قد:
السيارة تعريف رقم
خفيفة تجارية سيارة أو ركاب سيارة (السيارة نوع(
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كهربائي/هيدروجيني/كهربائي/مسال نفطي غاز/مضغوط طبيعي غاز/ديزل/بنزين (بالسيارة الخاص الدفع تخزين نوع
)هجين

السفر واتجاه للسيارة مواقع ثلاثة آخر
الزمني وطابعه للنظام التلقائي التفعيل ملف سجل
استجابة نقاط هي 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام بواسطة معالجتها تتم التي البيانات مستلمو

مكالمات لتلقي عليها, هم التي الأرض فيه توجد الذي البلد في المعنية العامة السلطات تحددها التي الصلة ذات العام الأمن
.أولاً معها والتعامل 112 الوحيد الأوروبي الطوارئ رقم إلى الواردة) الطوارئ مكالمات نظام (الطوارئ
البيانات لمعالجة ترتيبات

في الموجودة البيانات جعل عدم تضمن بطريقة 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام تصميم تم لقد
.الطوارئ مكالمات نظام تشغيل قبل النظام نطاق خارج متاحة النظام ذاكرة

وعدم تتبعه إمكانية عدم تضمن بطريقة 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام تصميم تم لقد
.العادية التشغيل حالة في مستمر تعقب عملية لأي خضوعه

في الموجودة البيانات حذف تضمن بطريقة 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام تصميم تم لقد
.مستمرة وبصورة تلقائيًا الداخلية النظام ذاكرة

مواقع ثلاثة وأحدث آخر على دائماً الحفاظ أجل من للنظام الداخلية الذاكرة في السيارة موقع بيانات استبدال باستمرار يتم
.طبيعي بشكل النظام لتشغيل لازمة تعد والتي للسيارة,

الزمنية للمدة به الاحتفاظ يتم 112 على القائم الطوارئ مكالمات لإجراء الداخلي السيارة نظام في النشاط بيانات سجل إن
ساعة 13 تتجاوز لا المدة هذه فإن الأحوال جميع وفي الطوارئ, مكالمات نظام بمعالجة الخاص الغرض لتحقيق تلزم التي المعينة
.الطوارئ مكالمات نظام بدء فيها تم التي اللحظة من
البيانات موضوع حقوق ممارسة أشكال

حجب أو حذف أو الحاجة تقتضيه ما حسب التصحيح وطلب البيانات إلى الوصول) السيارة مالك (البيانات لموضوع يحق
البيانات, على إطلاعها تم ثالثة أطراف أي. EC/95/46 التوجيه أحكام مع معالجتها تتوافق لا التي بها أو به المتعلقة البيانات
ا تنفيذه تم الذي الحجب أو الحذف أو التصحيح هذا بمثل إخطارها يتم أن يجب القيام استحالة تثبت لم ما التوجيه, لهذا وفقً
.متناسب غير جهد على ينطوي ذلك كون أو بذلك

تقديم البيانات لموضوع يحق إذا البيانات بحماية المختصة الجهة إلى شكو قد) حقوقها أو (حقوقه أن) هي رأت أو (هو رأ
.الشخصية) بياناتها أو (بياناته لمعالجة نتيجة للانتهاك تعرضت
:الوصول طلبات مع التعامل عن المسؤولة الاتصال خدمة
بيان في مدرجة المتعلقة الاتصال جهة تفاصيل فإن كذلك,. المحلية مازدا بمؤسسة الاتصال يرجى البيانات, حماية لطلبات

.ببلدك الخاصة الويب صفحة في تجده الذي الخصوصية
.ببلدك الخاصة الويب صفحة على للعثور ”https://www.mazda.eu“ زيارة يرجى
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نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الطوارئ مكالمات

تحذير 
احتفظ الطوارئ, مكالمات نظام تستخدم عندما

جهاز أو القلب ضربات منظم مثل الطبية بالأجهزة
٢٢ حوالي مسافة على المزروعين القلب رجفان إزالة
.السيارة هوائي عن بعيدة أكثر أو) بوصة ٨٫٧ (سم
.الراديو بموجات الطبي الجهاز تشغيل يتأثر فقد وإلاّ

تنبيه 
يتعرض فقد وإلاّ. الطوارئ مكالمات نظام بتفكيك تقم لا

.طارئ أمر حدث إذا يعمل لا وقد للتلف
حتى مدمجة بطارية على الطوارئ مكالمات نظام يحتوي

السيارة من الطاقة إمداد توقف إذا حتى العمل له يتسنى
.حادث وقوع عند مثال
نظام يُستخدم لم إذا. التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

.يعمل لا فقد الصحيحة بالطريقة الطوارئ مكالمات
الفقدان نتيجة منخفضة المدمجة البطارية طاقة كانت إذا

يمكن لا مشكلة, هناك أن النظام وقرر للطاقة الطبيعي
أن النظام قرر إذا. الطوارئ مكالمات نظام استخدام

على الموجود) أحمر (المؤشر ضوء يضيء مشكلة, هناك
.السائق لإخبار الطوارئ مكالمات نظام تشغيل مفتاح
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
استخدام كيفية في صفارة صوت/المؤشر ضوء راجع
.٢٥−٧ صفحة في الطوارئ مكالمات نظام
ملاحظة

تكون عندما الطوارئ مكالمات نظام استخدام يمكن
.ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة

بطريقتين, المكالمات بإجراء الطوارئ مكالمات نظام يقوم
.يدوياً أو تلقائياً إما

الظروف في اتصالاً الطوارئ مكالمات نظام يجري لا قد
نظام يتصل لم إذا. الاستخدام بيئة حسب أو التالية

آخر هاتف من مكالمة إجراء فعليك الطوارئ, مكالمات
.متاح عمومي هاتف أقرب مثل

الهاتف شبكة نطاق خارج منطقة في السيارة كانت إذا
الجوال

فيه الراديو موجات تكون محيط في السيارة كانت إذا
السيارات صف ومناطق الأنفاق, داخل مثال (ضعيفة
والمناطق المباني تحجبها التي والمناطق الأرض, تحت

)الجبلية
حتى منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلق لم إذا

.حادث وقع إذا
مكالمات نظام تلف في وتسبب خطير تصادم وقع إذا

.الطوارئ
يتعذر عندما الوضع معلومات على الحصول يتعذر

لنظام الصناعية الأقمار من إشارات على الحصول
GNSS )العالمية للملاحة الصناعي القمر نظام(,

.متاحة الصوتية المكالمات تكون ذلك ومع
يتم صوتية, مكالمة بإجراء الطوارئ مكالمات نظام قام إذا

.المكالمة مع يتعارض لا حتى الصوتي النظام صوت كتم
مركز يستجيب حتى الوقت بعض الأمر يتطلب قد

العمل في الطوارئ مكالمات نظام يبدأ أن بعد الاتصالات
.الأولى للمرة

المكالمة بدء بعد العامل أسئلة على الإجابة من تتمكن لم إذا
الطوارئ بإجراءات القيام العامل يواصل قد الصوتية,
.تقديره حسب

فربما العامل, صوت سماع في صعوبة وجدت إذا حتى
شرح واصل. صوتك سماع من الاتصالات مركز يتمكن
.حالتك

إجرائك أثناء بالعمل الطوارئ مكالمات نظام قام إذا
Bluetooth® باستخدام الجوال هاتفك من مكالمة

.المكالمة قطع يتم فقد اللايدوي,
باستخدام مكالمة استقبال يتعذر قد ®Bluetooth

مكالمات نظام يكون عندما الطبيعية بالطريقة اللايدوي
.الاستخدام قيد الطوارئ

مكبر كان إذا عامل مع صوتية مكالمة إجراء يتعذر قد
أو السماعة كانت إذا. مكسورين ن الميكروفو أو الصوت

سيارتك بفحص دوماً عليك مكسورين, الميكروفون
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
الطبيعية بالطريقة الطوارئ مكالمات نظام يعمل لا قد

نظام يعمل لم إذا: التالية الحرارة درجات نطاق خارج
مكالمة إجراء فعليك طبيعية, بطريقة الطوارئ مكالمات

.متاح عمومي هاتف أقرب مثل آخر هاتف من
مئوية° ٤٠: −النظام لتشغيل الحرارة درجات نطاق
)فهرنهايت° ١٨٥ (مئوية° ٨٥ إلى) فهرنهايت° ٤٠(−

التي السيارة موقع معلومات بين اختلاف هناك يكون قد
الذي للسيارة الفعلي والموقع الاتصالات مركز إلى تُرسل
موقع بجوار مميزة علامات حدد. المكالمة منه أجريت
المكالمة أثناء للعامل المكالمة منه أجريت الذي السيارة
.الصوتية
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الطوارئ مكالمات نظام استخدام كيفية
الطوارئ مكالمات نظام تسلسل

مكالمة تلقائية
حالة المستخدم

نظام مكالمات الطوارئ eCall من مازدا مركز 
اتصالات/الشرطة/

مكالمة يدويةخدمات الطوارئ

حدوث حالة طوارئ مثال تصادم أو 
مرض مفاجئ

مكالمة تلقائیة أجُریت بسبب 
أن سیارة تلقت صدمة بقوة 

معینة أو أعلى منھا

معلومات السیارة، معلومات 
الموقع، أخرى

معلومات الحالة

خدمات الشرطة 
والطوارئ

سیارة طوارئ

إنقاذ

تقریر/تأكید الحالة بواسطة مكالمة صوتیة

مكالمة یدویة یجریھا 
المستخدم

مفتاح نظام مكالمات 
الطوارئ eCall من 

مازدا
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التلقائية الطوارئ مكالمات
.الاتصالات مركز إلى تلقائياً السيارة معلومات تُرسل تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما
مركز مع الصوتية المكالمة تبدأ المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

.الاتصالات
تنبيه 

إجراء بعد. مجدداً طارئ أمر حدث إذا طوارئ بمكالمات القيام يتعذر وقد المدمجة البطارية طاقة تنفد قد تلقائية مكالمة إجراء حالة في
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة المدمجة البطارية باستبدال عليك تلقائية, طوارئ مكالمة
).مازدا شركة قبل

ملاحظة
المستخدم بواسطة إلغائها يمكن لا التلقائية الطوارئ مكالمات.
الطوارئ مكالمة إنهاء للمستخدم يمكن لا. الطوارئ مكالمة بإنهاء الاتصالات مركز قوم.
تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما ر .الهوائية الوسائد تنتفخ لم إذا حتى تلقائية مكالمة تجُ
مرة تلقائية مكالمة إجراء فسيتم صحيح, بشكل المكالمات مركز إلى مكالمة إجراء تعذر أو مكالمة فصل تم إذا مركز إلى أخر

.الاتصال إعادة إلغاء يمكن لا. المكالمات
.تلقائياً العمل في الطوارئ مكالمات نظام يبدأ تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما.١
ر) ثانية ٠٫٥ وأخر ومضة كل بين يفصل (ببطء الطوارئ مكالمات مفتاح) أخضر (مؤشر ضوء يومض.٢ إلى المكالمة وتجُ

.الاتصالات مركز

أخضر.١
٠٫٣ وأخر ومضة كل بين يفصل(ما حد إلى سريعاً) أخضر (المؤشر ضوء يومض الاتصالات, مركز مع الاتصال يتم عندما.٣

.السيارة معلومات نقل ويبدأ) ثانية
وتبدأ الصفارة صوت ينطلق المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٤

.الاتصالات مركز مع الصوتية المكالمة
)ثانية ٠٫١٥ وأخر ومضة بين يفصل (بسرعة) أخضر (المؤشر ضوء ويومض) أحمر (المؤشر ضوء يضيء الاتصال, فشل إذا.٥

.الوقت نفس في الصفارة صوت وينطلق

أخرى معدات
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.ممكناً ليس تلقائي اتصال إجراء لأن الطوارئ مكالمات مفتاح باستخدام يدوياً مكالمة بإجراء عليك الحالة, هذه وفي

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخضر.٢
اليدوية الطوارئ مكالمات

مفتاح من إصبعك تحرير وبعد طويلة ضغطة الطوارئ مكالمات مفتاح على اضغط ,ON التشغيل وضع في السيارة طاقة تكون بينما
.الاتصالات مركز إلى تلقائياً السيارة معلومات تُنقل التشغيل
مركز مع الصوتية المكالمة تبدأ المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

.الاتصالات
ملاحظة

ري لا .الخطيرة الإصابة أو المرض مثال العاجل التدخل تتطلب التي الحالات في إلا يدوياً المكالمات تجُ
طوارئ مكالمات بإجراء تقوم عندما , .المكالمة إجراء قبل آمن مكان في السيارة بإيقاف عليك يدوياً
الطوارئ مكالمة إنهاء للمستخدم يمكن لا. الطوارئ مكالمة بإنهاء الاتصالات مركز قوم.
مرة تلقائية مكالمة إجراء فسيتم صحيح, بشكل المكالمات مركز إلى مكالمة إجراء تعذر أو مكالمة فصل تم إذا مركز إلى أخر

.المكالمات
.ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة أن من تأكد.١
.التشغيل مفتاح على من إصبعك حرر ثم طويلة ضغطة العلوي الكونسول في الموجود الطوارئ مكالمات مفتاح على اضغط.٢

الطوارئ مكالمات مفتاح.١

أخرى معدات
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ر) ثانية ٠٫٥ وأخر ومضة كل بين يفصل (ببطء الطوارئ مكالمات مفتاح) أخضر (مؤشر ضوء يومض.٣ إلى المكالمة وتجُ
.الاتصالات مركز

أخضر.١
٠٫٣ وأخر ومضة كل بين يفصل(ما حد إلى سريعاً) أخضر (المؤشر ضوء يومض الاتصالات, مركز مع الاتصال يتم عندما.٤

.السيارة معلومات نقل ويبدأ) ثانية
وتبدأ الصفارة صوت ينطلق المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٥

.الاتصالات مركز مع الصوتية المكالمة
)ثانية ٠٫١٥ وأخر ومضة بين يفصل (بسرعة) أخضر (المؤشر ضوء ويومض) أحمر (المؤشر ضوء يضيء الاتصال, فشل إذا.٦

.الوقت نفس في الصفارة صوت وينطلق
.مجدداً يدوياً طوارئ مكالمة بإجراء قم

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخضر.٢

ملاحظة
أو الشرطة إلى مكالمة بإجراء قم مكالمة, إجراء يمكن أنه يوضح المؤشر ضوء أن رغم الاتصالات مركز إلى المكالمة توصيل يتم لم إذا
.الطوارئ مكالمات نظام بخلاف أخر وسيلة باستخدام أخر سلطة أي
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صفارة صوت/المؤشر ضوء
.النظام في مشكلة هناك كانت إذا أو النظام تشغيل بحالة السائق لإبلاغ صفارة أصوات وتنطلق المؤشر ضوء يومض/يضيء

الحالة
المؤشر ضوء

الوميض/التشغيل حالاتالصفارة صوت حالة
بين الفاصلة الفترةأحمرأخضر

الوميض

――يضيئيضيئالتشخيص

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند
ON, قليلة ثوان بعد ينطفئ ثم يضيء.

ملاحظة
أثناء يدوياً طوارئ مكالمة إجراء يمكن لا

.التشخيص
.طبيعية بصورة يعمل النظام――التشغيل يتوقفالتشغيل يتوقفعادي

―يضيئالتشغيل يتوقفالاعطال
صفارات ٣

الحركة صوت(
)البطيء المتقطعة

النظام في عطل رصد تم إذا.
منخفضة المدمجة البطارية في المتبقية الطاقة.

تنبيه 
باستمرار, مضاءاً) أحمر (المؤشر ضوء بقي إذا
الحالة, هذه في. طبيعية بصورة النظام يعمل لن

إصلاح فني لد السيارة فحص عليك يتعين
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

وقت أسرع في) مازدا شركة قبل من معتمد
.ممكن

مكالمة إجراء جاري
الاتصالات لمركز

ضوء يصدر
التشغيل يتوقفمتقطع

بطيء
الواحدة بين(

ثانية ٠٫٥ والأخر(

صوت ينطلق لا
يمكن ولكن الصفارة,
.المتصل نغمة سماع

نظام بواسطة طوارئ مكالمة إجراء جاري
.الطوارئ مكالمات

معلومات نقل جاري
السيارة

ضوء يصدر
التشغيل يتوقفمتقطع

ما حد إلى سريع
الواحدة بين(

ثانية ٠٫٣ والأخر(
مركز إلى السيارة معلومات نقل جاري―

.الاتصالات
.الاتصالات مركز مع الصوتية المكالمة أثناءصفارة ١―التشغيل يتوقفيضيئالصوتية المكالمة بدء ――التشغيل يتوقفيضيئالصوتية المكالمة أثناء

ضوء يصدرالتوصيل فشل
يضيئمتقطع

سريع
الواحدة بين(

٠٫١٥ والأخر
)ثانية

صفارات ٣
الحركة صوت(

)السريع المتقطعة
.طوارئ مكالمة توصيل يفشل عندما

إعادة انتظار في
مركز من الاتصال

الاتصال
ضوء يصدر

يضيئمتقطع
جداً بطيء

الواحدة بين(
ثانية 1 والأخر(

―
.الاتصال مركز من الاتصال إعادة انتظار عند

ثانية 30 مرور بعد تقريبًا ساعة لمدة يومض(
.)الاتصال مركز مع المكالمة انتهاء منذ
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Mazda ERA−GLONASS نظام
بمركز بالاتصال Mazda ERA−GLONASS نظام يقوم مفاجئ, مرض أو حادث وقوع مثال الطوارئ حالات في

.صوتية مكالمة لتفعيل يدوياً الاتصالات لمركز مكالمة إجراء للمستخدم يمكن أو تلقائياً الاتصالات
باستخدام يدوياً تشغيله يمكن أو تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما تلقائياً النظام يعمل
.المفاجئ المرض مثل الطارئة الحالات في الطوارئ مكالمات مفتاح
القمر باستخدام السيارة موقع معلومات من ويتأكد الصوتية, المكالمة بواسطة الحالة بتأكيد الاتصالات مركز في العامل يقوم

.الطوارئ خدمات أو بالشرطة يتصل ثم ,١*GNSS الاصطناعي
*١GNSS الإنجليزية العبارة اختصار هي "Global Navigation Satellite System" القمر نظام تعني والتي

الأقمار تبثها التي الراديو موجات استقبال بواسطة للسيارة الحالي الموقع على يحصل نظام وهو العالمية للملاحة الصناعي
.الأرض إلى GNSS لنظام الاصطناعية
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مازدا من eCall الطوارئ مكالمات لنظام المكونة الأجزاء

الطوارئ مكالمات مفتاح.١
السماعة الميكروفون,.٢
الهوائي.٣
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نظام لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
Mazda ERA−GLONASS

تحذير 
Mazda ERA−GLONASS نظام تستخدم عندما
جهاز أو القلب ضربات منظم مثل الطبية الأجهزة أبق
٨٫٧ (سم ٢٢ مسافة على المزروعين القلب رجفان إزالة
.السيارة هوائي عن بعيداً أكثر أو) بوصة

.الراديو بموجات الطبي الجهاز تشغيل يتأثر فقد وإلاّ

تنبيه 
نظام أجزاء بفك تقم لا Mazda

ERA−GLONASS .ّلا وقد للتلف يتعرض فقد وإلا
.طارئ أمر حدث إذا يعمل
نظام يحتوي Mazda ERA−GLONASS على

إمداد توقف إذا حتى العمل له يتسنى حتى مدمجة بطارية
.حادث وقوع عند مثال السيارة من الطاقة
نظام يُستخدم لم إذا. التالية الاحتياطات بمراعاة عليك

Mazda ERA−GLONASS الصحيحة بالطريقة
يعمل لا فقد
تحاول لا. الشحن لإعادة قابلة ليست المدمجة البطارية

.البطارية شحن
البطارية باستبدال قم. سنوات 3 المدمجة البطارية عمر

بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد المدمجة
بشكل) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني
.دوري

الفقدان نتيجة منخفضة المدمجة البطارية طاقة كانت إذا
يمكن لا مشكلة, هناك أن النظام وقرر للطاقة الطبيعي
إذا. Mazda ERA−GLONASS نظام استخدام

)أحمر (المؤشر ضوء يضيء مشكلة, هناك أن النظام قرر
الطوارئ مكالمات نظام تشغيل مفتاح على الموجود
إصلاح فني لد سيارتك افحص. السائق لإخبار

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
صفارة صوت/المؤشر ضوء راجع). مازدا شركة قبل
Mazda نظام استخدام كيفية في

ERA−GLONASS ٣٤−٧ صفحة في.
ملاحظة

نظام استخدام يمكن Mazda ERA−GLONASS
.ON التشغيل وضع في التشغيل بدء مفتاح يكون عندما

نظام يقوم Mazda ERA−GLONASS بإجراء
.يدوياً أو تلقائياً إما بطريقتين, المكالمات

نظام يجري لا قد Mazda ERA−GLONASS
لم إذا. الاستخدام بيئة حسب أو التالية الظروف في اتصالاً
فعليك ,Mazda ERA−GLONASS نظام يتصل
عمومي هاتف أقرب مثل آخر هاتف من مكالمة إجراء
.متاح

الهاتف شبكة نطاق خارج منطقة في السيارة كانت إذا
الجوال

فيه الراديو موجات تكون محيط في السيارة كانت إذا
السيارات صف ومناطق الأنفاق, داخل مثال (ضعيفة
والمناطق المباني تحجبها التي والمناطق الأرض, تحت

)الجبلية
حتى منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلق لم إذا

.حادث وقع إذا
نظام تلف في وتسبب خطير تصادم وقع إذا Mazda

ERA−GLONASS.
يتعذر عندما الوضع معلومات على الحصول يتعذر

لنظام الصناعية الأقمار من إشارات على الحصول
GNSS )العالمية للملاحة الصناعي القمر نظام(,

.متاحة الصوتية المكالمات تكون ذلك ومع
نظام قام إذا Mazda ERA−GLONASS بإجراء

لا حتى الصوتي النظام صوت كتم يتم صوتية, مكالمة
.المكالمة مع يتعارض

مركز يستجيب حتى الوقت بعض الأمر يتطلب قد
Mazda نظام يبدأ أن بعد الاتصالات

ERA−GLONASS الأولى للمرة العمل في.
المكالمة بدء بعد العامل أسئلة على الإجابة من تتمكن لم إذا

الطوارئ بإجراءات القيام العامل يواصل قد الصوتية,
.تقديره حسب

فربما العامل, صوت سماع في صعوبة وجدت إذا حتى
شرح واصل. صوتك سماع من الاتصالات مركز يتمكن
.حالتك

نظام قام إذا Mazda ERA−GLONASS بالعمل
باستخدام الجوال هاتفك من مكالمة إجرائك أثناء

®Bluetooth ,المكالمة قطع يتم فقد اللايدوي.
باستخدام مكالمة استقبال يتعذر قد ®Bluetooth

Mazda نظام يكون عندما الطبيعية بالطريقة اللايدوي
ERA−GLONASS الاستخدام قيد.

مكبر كان إذا عامل مع صوتية مكالمة إجراء يتعذر قد
أو السماعة كانت إذا. مكسورين ن الميكروفو أو الصوت

سيارتك بفحص دوماً عليك مكسورين, الميكروفون
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
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نظام يعمل لا قد Mazda ERA−GLONASS
إذا: التالية الحرارة درجات نطاق خارج الطبيعية بالطريقة

بالطريقة Mazda ERA−GLONASS نظام يعمل لم
أقرب مثال آخر هاتف من مكالمة بإجراء عليك الطبيعية,
.متاح عمومي هاتف
مئوية° ٤٠: −النظام لتشغيل الحرارة درجات نطاق
)فهرنهايت° ١٨٥ (مئوية° ٨٥ إلى) فهرنهايت° ٤٠(−

التي السيارة موقع معلومات بين اختلاف هناك يكون قد
الذي للسيارة الفعلي والموقع الاتصالات مركز إلى تُرسل
موقع بجوار مميزة علامات حدد. المكالمة منه أجريت
المكالمة أثناء للعامل المكالمة منه أجريت الذي السيارة
.الصوتية
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Mazda ERA−GLONASS نظام استخدام كيفية
Mazda ERA−GLONASS نظام عمل خطوات

مكالمة تلقائية
حالة المستخدم

Mazda ERA-GLONASS نظام مركز 
اتصالات/الشرطة/

مكالمة يدويةخدمات الطوارئ

حدوث حالة طوارئ مثال تصادم أو 
مرض مفاجئ

مكالمة تلقائیة أجُریت بسبب 
أن سیارة تلقت صدمة بقوة 

معینة أو أعلى منھا

معلومات السیارة، معلومات 
الموقع، أخرى

معلومات الحالة

خدمات الشرطة 
والطوارئ

سیارة طوارئ

إنقاذ

تقریر/تأكید الحالة بواسطة مكالمة صوتیة

مكالمة یدویة یجریھا 
المستخدم

مفتاح نظام مكالمات 
الطوارئ

 

أخرى معدات
Mazda ERA−GLONASS نظام

٣٤−٧

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



التلقائية الطوارئ مكالمات
.الاتصالات مركز إلى تلقائياً السيارة معلومات تُرسل تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما
مركز مع الصوتية المكالمة تبدأ المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

.الاتصالات
تنبيه 

إجراء بعد. مجدداً طارئ أمر حدث إذا طوارئ بمكالمات القيام يتعذر وقد المدمجة البطارية طاقة تنفد قد تلقائية مكالمة إجراء حالة في
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة المدمجة البطارية باستبدال عليك تلقائية, طوارئ مكالمة
).مازدا شركة قبل

ملاحظة
المستخدم بواسطة إلغائها يمكن لا التلقائية الطوارئ مكالمات.
الطوارئ مكالمة إنهاء للمستخدم يمكن لا. الطوارئ مكالمة بإنهاء الاتصالات مركز قوم.
تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما ر .الهوائية الوسائد تنتفخ لم إذا حتى تلقائية مكالمة تجُ
مرة تلقائية مكالمة إجراء فسيتم صحيح, بشكل المكالمات مركز إلى مكالمة إجراء تعذر أو مكالمة فصل تم إذا مركز إلى أخر

.الاتصال إعادة إلغاء يمكن لا. المكالمات
في Mazda ERA−GLONASS نظام يبدأ تصادم, وقوع حالة في منها أعلى أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما.١

.تلقائياً العمل
ر) ثانية ٠٫٥ وأخر ومضة كل بين يفصل (ببطء الطوارئ مكالمات مفتاح) أخضر (مؤشر ضوء يومض.٢ إلى المكالمة وتجُ

.الاتصالات مركز

أخضر.١
٠٫٣ وأخر ومضة كل بين يفصل(ما حد إلى سريعاً) أخضر (المؤشر ضوء يومض الاتصالات, مركز مع الاتصال يتم عندما.٣

.السيارة معلومات نقل ويبدأ الوقت, نفس في صفارة صوت وينطلق) ثانية
وتبدأ الصفارة صوت ينطلق المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٤

.الاتصالات مركز مع الصوتية المكالمة
)ثانية ٠٫١٥ وأخر ومضة بين يفصل (بسرعة) أخضر (المؤشر ضوء ويومض) أحمر (المؤشر ضوء يضيء الاتصال, فشل إذا.٥

.الوقت نفس في الصفارة صوت وينطلق
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.ممكناً ليس تلقائي اتصال إجراء لأن الطوارئ مكالمات مفتاح باستخدام يدوياً مكالمة بإجراء عليك الحالة, هذه وفي

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخضر.٢

 
اليدوية الطوارئ مكالمات

من إصبعك تحرير وبعد طويلة ضغطة الطوارئ مكالمات مفتاح على اضغط ,ON التشغيل وضع في التشغيل بدء مفتاح يكون بينما
.الاتصالات مركز إلى تلقائياً السيارة معلومات تُنقل التشغيل مفتاح
مركز مع الصوتية المكالمة تبدأ المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

.الاتصالات
ملاحظة

ري لا .الخطيرة الإصابة أو المرض مثال العاجل التدخل تتطلب التي الحالات في إلا يدوياً المكالمات تجُ
طوارئ مكالمات بإجراء تقوم عندما , .المكالمة إجراء قبل آمن مكان في السيارة بإيقاف عليك يدوياً
الطوارئ مكالمة إنهاء للمستخدم يمكن لا. الطوارئ مكالمة بإنهاء الاتصالات مركز قوم.
مرة تلقائية مكالمة إجراء فسيتم صحيح, بشكل المكالمات مركز إلى مكالمة إجراء تعذر أو مكالمة فصل تم إذا مركز إلى أخر

ا الطوارئ مكالمات إلغاء راجع الاتصال, إعادة لإلغاء. المكالمات .يدويً
.ON التشغيل وضع إلى التشغيل بدء مفتاح تحويل من تأكد.١
.التشغيل مفتاح على من إصبعك حرر ثم طويلة ضغطة العلوي الكونسول في الموجود الطوارئ مكالمات مفتاح على اضغط.٢

الطوارئ مكالمات مفتاح.١

أخرى معدات
Mazda ERA−GLONASS نظام

٣٦−٧

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



ر) ثانية ٠٫٥ وأخر ومضة كل بين يفصل (ببطء الطوارئ مكالمات مفتاح) أخضر (مؤشر ضوء يومض.٣ إلى المكالمة وتجُ
.الاتصالات مركز

أخضر.١
٠٫٣ وأخر ومضة كل بين يفصل(ما حد إلى سريعاً) أخضر (المؤشر ضوء يومض الاتصالات, مركز مع الاتصال يتم عندما.٤

.السيارة معلومات نقل ويبدأ الوقت, نفس في صفارة صوت وينطلق) ثانية
وتبدأ الصفارة صوت ينطلق المعلومات, نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٥

.الاتصالات مركز مع الصوتية المكالمة
)ثانية ٠٫١٥ وأخر ومضة بين يفصل (بسرعة) أخضر (المؤشر ضوء ويومض) أحمر (المؤشر ضوء يضيء الاتصال, فشل إذا.٦

.الوقت نفس في الصفارة صوت وينطلق
.مجدداً يدوياً طوارئ مكالمة بإجراء قم

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخضر.٢
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ملاحظة
أو الشرطة إلى مكالمة بإجراء قم مكالمة, إجراء يمكن أنه يوضح المؤشر ضوء أن رغم الاتصالات مركز إلى المكالمة توصيل يتم لم إذا
.Mazda ERA−GLONASS بخلاف أخر وسيلة باستخدام أخر سلطة أي

 
ا الطوارئ مكالمات إلغاء يدويً
, التشغيل مفتاح على بالضغط وذلك الطوارئ مكالمات نظام مفتاح على الضغط بعد حتى اليدوية الطوارئ مكالمة إلغاء يمكن مجدداً
أن العامل أخبر الاتصالات, مركز مع المكالمة بالفعل وبدأت المكالمة إلغاء تعذر إذا. الاتصالات مركز مع المكالمة بعد تبدأ لم طالما

.الخطأ بطريق أُجريت المكالمة
 

صفارة صوت/المؤشر ضوء
.النظام في مشكلة هناك كانت إذا أو النظام تشغيل بحالة السائق لإبلاغ صفارة أصوات وتنطلق المؤشر ضوء يومض/يضيء

الحالة
المؤشر ضوء

الوميض/التشغيل حالاتالصفارة صوت حالة
بين الفاصلة الفترةأحمرأخضر

الوميض

――يضيئيضيئالتشخيص

وضع إلى التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
ثوان بعد ينطفئ ثم يضيء ,ON التشغيل
.قليلة

ملاحظة
أثناء يدوياً طوارئ مكالمة إجراء يمكن لا

.التشخيص
.طبيعية بصورة يعمل النظام――التشغيل يتوقفالتشغيل يتوقفعادي

―يضيئالتشغيل يتوقفالاعطال
صفارات ٣

الحركة صوت(
)البطيء المتقطعة

النظام في عطل رصد تم إذا.
منخفضة المدمجة البطارية في المتبقية الطاقة.

تنبيه 
باستمرار, مضاءاً) أحمر (المؤشر ضوء بقي إذا
الحالة, هذه في. طبيعية بصورة النظام يعمل لن

إصلاح فني لد السيارة فحص عليك يتعين
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

وقت أسرع في) مازدا شركة قبل من معتمد
.ممكن

مكالمة إجراء جاري
الاتصالات لمركز

ضوء يصدر
التشغيل يتوقفمتقطع

بطيء
الواحدة بين(

ثانية ٠٫٥ والأخر(

صوت ينطلق لا
يمكن ولكن الصفارة,
.المتصل نغمة سماع

-Maz بواسطة طوارئ مكالمة إجراء جاري
da ERA−GLONASS.

معلومات نقل جاري
السيارة

ضوء يصدر
التشغيل يتوقفمتقطع

ما حد إلى سريع
الواحدة بين(

ثانية ٠٫٣ والأخر(
المتقطعة الحركة صوت

المستمر
مركز إلى السيارة معلومات نقل جاري

.الاتصالات
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الحالة
المؤشر ضوء

الوميض/التشغيل حالاتالصفارة صوت حالة
بين الفاصلة الفترةأحمرأخضر

الوميض
.الاتصالات مركز مع الصوتية المكالمة أثناءصفارة ١―التشغيل يتوقفيضيئالصوتية المكالمة بدء ――التشغيل يتوقفيضيئالصوتية المكالمة أثناء

ضوء يصدرالتوصيل فشل
يضيئمتقطع

سريع
الواحدة بين(

٠٫١٥ والأخر
)ثانية

صفارات ٣
الحركة صوت(

)السريع المتقطعة
.طوارئ مكالمة توصيل يفشل عندما

 
الاختبار وضع
.طبيعية بطريقة يعمل Mazda ERA−GLONASS نظام أن من الاختبار وضع وظيفة تتأكد
.الاختبار وضع تنفيذ عند) مازدا شركة قِبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك اختبر
الاختبار وضع بدء طريقة

.السيارة توقف أثناء دقيقتين وانتظر الانتظار, فرامل تعشيق مع "ON" تشغيل الوضع إلى التشغيل مفتاح بتحويل قم

أخرى معدات
Mazda ERA−GLONASS نظام
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:التالي الإجراء بتنفيذ قم ذلك, بعد ثم

خلال ٥ ثوان

خلال ٥ ثوان

خلال ٥ ثوان

.تلقائيًا التالي بالترتيب الاختبار وضع تنفيذ يتم الإجراء, إكمال بعد
العملية انتهت.١
الاختبار وضع إلى التبديل.٢
الاتصالات مركز إلى المكالمة تحويل تم.٣

أخرى معدات
Mazda ERA−GLONASS نظام

٤٠−٧
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السيارة معلومات إرسال تم.٤
الصوتية المكالمة بدء.٥
الاتصالات مركز من الصوتي الإرشاد تشغيل تم.٦

ملاحظة
ا الاستقبال كان إذا الاتصال بمركز الاتصال يفشل قد .الاستقبال جيد موقع في الاختبار وضع بتنفيذ قم. ضعيفً

.تلقائيًا الاختبار وضع ينتهي

أخرى معدات
Mazda ERA−GLONASS نظام
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صناديق لاستخدام وتنبيهات تحذير
التخزين

تحذير 
ا مثبتة أنها من تأكد البضائع, تحميل عند .تمامً
أثناء تنهار أو تتحرك فقد بالكامل, مثبتة البضاعة تكن لم إذا

إصابة حدوث إلى يؤدي مما المفاجئة, الفرملة أثناء أو القيادة
.حادث وقوع أو

تنبيه 
الأدوات صندوق مثل للتخزين الأغطية بإغلاق دائماً قم

مثل للتخزين الأغطية بفتح دائماً قم. السيارة قيادة أثناء
.السيارة قيادة أثناء القفازات حجرة

ا كن غير تخزين مساحات في العناصر تخزين عند حذرً
أثناء التخزين مساحة من عنصر إخراج تم إذا. مغطاة
ذلك يؤدي فقد التسارع, أو المناورة أو المفاجئة الفرملة

.حادث وقوع إلى
أثناء التخزين صناديق في الولاعات أو النظارات تترك لا

تنفجر فقد. الشمس أشعة تحت متوقفة السيارة ترك
وتتشقق للنظارات البلاستيكية المادة تتشوه قد أو الولاعة
.المرتفعة الحرارة بسبب

أخرى معدات
التخزين صناديق

٤٢−٧
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الأكواب حاملات

تحذير 
الساخنة السوائل لوضع أبدا الأكواب حامل تستخدم لا

.السيارة تحرك أثناء
تحرك أثناء الساخنة السوائل لوضع الأكواب حامل استخدام
تصاب فقد محتوياته, انسكبت إذا. خطرا يعتبر السيارة
.بحروق

أو الأكواب سوى الأكواب حوامل في شيء أي تضع لا
.المشروبات علب
في المشروبات علب أو الأكواب غير الأخر الأشياء وضع
.خطرا يعتبر الأكواب حوامل أحد
قد المفاجئة, المناورة أو الفرامل على المفاجئ الضغط عند

في الأغراض تتطاير أو فيصابون, بالركاب الأغراض ترتطم
وقوع واحتمال السائق انتباه تشتت يسبب مما السيارة, أنحاء
علب أو للأكواب سو الأكواب حامل تستعمل لا. حادث

.المشروبات

الأكواب حاملات
.التالية المواضع في مثبتة الأكواب حاملات
الأمامية
أ النوع

ب النوع

الخلفية

أخرى معدات
الأكواب حاملات

٤٣−٧
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الزجاجات حامل

تنبيه 
لها ليس التي الأوعية لوضع الزجاجات حوامل تستخدم لا

أو الباب إغلاق/فتح عند المحتويات تنسكب قد. أغطية
.السيارة قيادة أثناء

الزجاجات حامل
حاملات في البلاستيكية الزجاجات وضع يمكن

.الزجاجات

أخرى معدات
الزجاجات حامل

٤٤−٧
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الأدوات صندوق استخدام كيفية

أخرى معدات
الأدوات صندوق

٤٥−٧

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



*العملة صندوق استخدام كيفية

أخرى معدات
العملة صندوق

.الموديلات بعض في متوفر*٤٦−٧
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الأوسط الكونسول استخدام كيفية
فتح

إغلاق

أخرى معدات
المتوسط الكونسول

٤٧−٧
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*العلوي الكونسول استخدام كيفية

أخرى معدات
العلوي الكونسول

.الموديلات بعض في متوفر*٤٨−٧
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لاستخدام وتنبيهات تحذير
الخلفية الملابس خطاطيف

تحذير 
الدعم مقابض على حادة أو ثقيلة أشياء أي تعلق لا

.الملابس وخطاطيف
خطاف مثل الحادة الأطراف ذات أو الثقيلة المواد تعليق يعد

من الملابس خطاطيف أو الدعم مقابض قي الملابس
أحد وإصابة تطايرها في ذلك يتسبب فقد بمكان الخطورة
الهوائية, الوسائل إحد انتفاخ حالة في الكابينة في الركاب
.الوفاة أو خطيرة إصابة حدوث في يتسبب الذي الأمر

الملابس خطاطيف استخدام كيفية
الخلفية

أو معطف تعليق عند الخلفية المعطف خطافات استخدم
.سترة

أخرى معدات
الخلفية الملابس خطاطيف

٤٩−٧
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الأمتعة صندوق
الحمولة تأمين حلقات
.البضائع لتأمين شبكة أو حبلاً استخدم
الفرعية الحمولة صناديق
.صغيرة أغراض لتخزين استخدامها يمكن الأماكن

الأمتعة صندوق استخدام كيفية
الحمولة تأمين حلقات

تشد لا). رطلاً 44 (كجم 20 هو الأمتعة لخطاف الشد حمل
.مفرط بشكل الأبازيم على الحبل

*الفرعية الحمولة صناديق

.الأمتعة لوحة افتح

ملاحظة
لاستخدام أكبر تخزين مساحة يوفر *المقسم شبكة خفض
.أوسع

أخرى معدات
الأمتعة صندوق

.الموديلات بعض في متوفر*٥٠−٧
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الشمس حاجب استخدام كيفية
الأمام من الضوء حجب عند

الجانب من الضوء حجب عند
.الجانب إلى وتحريكه الشمس حاجب بفك قم

أخرى معدات
الشمس حاجب

٥١−٧
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الزينة مرايا استخدام كيفية

*الزينة مرآة أضواء.١
الإضاءة نطاق.٢
النطاق خارج.٣

فتح عند يضيء فإنه بالضوء, المزودة للسيارات بالنسبة
.الغطاء
داخل الشمس حاجب زاوية تكون عندما فقط الضوء يضيء
.الإضاءة نطاق

ملاحظة
مضبوطة السيارة طاقة بينما مضاءً الزينة مرآة ضوء تُرك إذا

تلقائياً الضوء إطفاء يتم ,OFF الإيقاف وضع على
.الحمضية الرصاص بطارية شحنة تفريغ لتفادي

مرة الزينة مرآة ضوء إضاءة يمكن تنفيذ بواسطة أخر
:التالية العمليات من أي
الأبواب أحد غلق/فتح.
الأبواب أحد قفل فتح.
وضع على السيارة طاقة ضبط ACC أو ON.
الأمامية القراءة أضواء/السقف أضواء أحد إضاءة.

أخرى معدات
الزينة مرايا

.الموديلات بعض في متوفر*٥٢−٧
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الدخول عند الإضاءة نظام
إغلاق/فتح مع بالتزامن الداخلية الأضواء تنطفئ/تضيء

التشغيل (السيارة طاقة عليه المضبوطة والموضع الأبواب
ON/الإيقاف OFF.(

المضاء الدخول نظام استخدام كيفية
التالية العمليات من بأي القيام عند السقف مصابيح تضيء
وضع في السقف مصباح تشغيل مفتاح يكون بينما

DOOR−linked.
وضع على السيارة طاقة ضبط أثناء السائق باب فتح يتم

.OFF الإيقاف
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF مع

.الأبواب جميع إغلاق
العمليات من عملية أي إجراء عند العلوية الأضواء تنطفئ
.التالية

السائق باب إغلاق.
التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة ON.

الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما
OFF بعد تنطفئ فإنها مضاءة, الداخلية الأضواء وتظل
.معينة زمنية فترة مرور

ملاحظة
نظام تشغيل إيقاف حتى اللازم الوقت مقدار تغيير يمكن

.السيارة دخول عند الإضاءة
فني استشر أو Mazda Connect مالك دليل راجع

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

تتم عندما السيارة دخول عند الإضاءة نظام يعمل لا
/تشغيل مفتاح تشغيل خلال من السقف مصابيح إضاءة
.ON/OFF السقف مصباح إيقاف

أخرى معدات
الداخلية الأضواء

٥٣−٧
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السقف مصابيح استخدام كيفية
الأمامية

.العلوية الأضواء تضيء
.العلوية الأضواء لإطفاء ثانية مرة  المفتاح اضغط
التشغيل وضع على التعشيق مع الباب قفل ضبط عند

ON

المفتاح في المؤشر ضوء سينطفئ .
مفتوحاً الأبواب من أي يكون عندما الأضواء تضيء.
عند الإضاءة نظام مع بالتزامن الضوء ينطفئ/يضيء

.السيارة دخول
الإيقاف وضع على التعشيق مع الباب قفل ضبط عند

OFF

.المفتاح في المؤشر ضوء يضيء
الخلفية
مع بالتزامن الخلفية العلوية الأضواء تنطفئ/تضيء كذلك,
.الأمامية العلوية الأضواء تشغيل

أ النوع

ب النوع

أخرى معدات
الداخلية الأضواء

٥٤−٧
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القراءة مصابيح استخدام كيفية
الأمامية

.الخريطة ضوء يضيء
.الخريطة أضواء لإطفاء ثانية مرة المفتاح اضغط
الخلفية
أ النوع

ب النوع

.الخريطة ضوء يضيء
.الخريطة أضواء لإطفاء ثانية مرة المفتاح اضغط

ملاحظة
من أي في الأنوار إطفاء إلى المفتاح على الضغط يؤدي لا

.التالية الحالات
مفتاح تشغيل طريق الضوءعن إضاءة تتم عندما

.العلوي الضوء 
يعمل الدخول عند الإضاءة نظام يكون عندما.

)الخلفية(
وتنطفئ تضاء سوف الخلفية, القراءة أضواء إطفاء بمجرد
.العلوي الضوء مفتاح تشغيل مع بالتزامن

أخرى معدات
الداخلية الأضواء

٥٥−٧
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عند التحية أضواء استخدام كيفية
*الباب

.إغلاقه عند وينطفئ باب أي فتح عند الضوء يضيء

صندوق أضواء استخدام كيفية
الأمتعة

.الأمتعة صندوق باب افتح

.الأمتعة صندوق مصابيح تضيء
صندوق أضواء تنطفئ الأمتعة, صندوق باب إغلاق عند

.الأمتعة

أخرى معدات
الداخلية الأضواء

.الموديلات بعض في متوفر*٥٦−٧

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



*المقصورة أضواء استخدام كيفية
تظل ,ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند

.مضاءة المحيطة الأضواء
الإضاءة نظام مع بالتزامن تطفأ أو المقصورة أضواء تضاء
تحديد أضواء وإضاءة المقصورة في السيارة دخول عند

.الموضع

ملاحظة
ا الضوء ينطفئ/يضيء عند الإضاءة نظام على اعتمادً

على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما السيارة دخول
.OFF الإيقاف وضع

أضواء إضاءة عند المحيطة الأضواء شدة تغيير يمكن
.الموضع تحديد
Mazda مالك دليل راجع الإعداد, تغيير طريقة لمعرفة

Connect.

أخرى معدات
الداخلية الأضواء

٥٧−٧.الموديلات بعض في متوفر*
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الكماليات فتحات
ضبط أثناء للكماليات كمقبس الكماليات مقبس استخدام يتم
.ON أو ACC وضع على السيارة طاقة

بحد طاقة استهلاك مستو ذات الكماليات فقط استخدم
أو) أمبير 10 فولط, 12 بجهد مستمر تيار (واط 120 أقصى
.أقل

استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
الكماليات مقبس

تنبيه 
ما إذا. الاستخدام قيد يكون لا عندما دائماً الغطاء أغلق

يتسبب فقد المقبس, إلى سوائل أو غريبة مواد تسربت
.مشكلة حدوث في ذلك
يتم لم إذا. بإحكام المقبس في الكماليات قابس أدخل

ويفجر مفرط بشكل يسخن فقد بإحكام, القابس إدخال
.الفيوز

عن الطاقة من استهلاكها يزيد التي الملحقات تستخدم لا
).أمبير 10 فولط, 12 بجهد مستمر تيار (واط 120
.عطل حدوث في تتسبب فقد وإلا,
الجهاز حسب الصوت تشغيل عند ضوضاء تصدر قد

.الإضافي بالمقبس الموصل
الكماليات بمقبس السجائر قداحة توصل لا.
الإضافية الملحقات بمقبس المتصل الجهاز نوع يؤدي قد

يؤدي قد ما السيارة, في الكهربائي النظام على التأثير إلى
وتأكد المتصل الجهاز بفصل قم. التحذير ضوء إضاءة إلى
بضبط فقم المشكلة, حل تم إذا. انتهت قد المشكلة أن

الجهاز فصل بعد OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة
إصلاح فني استشر المشكلة, تحل لم إذا. المقبس عن

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قبل

أخرى معدات
الكماليات فتحات

٥٨−٧
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الكماليات مقبس استخدام كيفية
.استخدامه المراد القابس وأدخل الغطاء افتح

الأمامية

الخلفية

AC) 220 المتردد التيار طاقة منفذ
*)واط 150/فولط

كمقبس AC المتردد التيار طاقة منفذ استخدام يمكن
أو ACC وضع على السيارة طاقة ضبط أثناء للكماليات

ON.
بحد طاقة استهلاك مستو ذات الكماليات إلا تستخدم لا

.أقل أو واط 150 أقصى

أخرى معدات
الكماليات فتحات

٥٩−٧.الموديلات بعض في متوفر*
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استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
AC) 220 المتردد التيار طاقة منفذ

)واط 150/فولط

تحذير 
ا تستخدم لا .الطاقة منفذ مع الطبية الأدوات أبدً
.الطبي الجهاز تشغيل يتأثر فقد وإلاّ
طاقة مصدر استخدام عند التالية التحذيرات إلى انتبه
أو كهربائية صدمة حدوث لمنع AC المتردد التيار
.احتراق أو دخان انبعاث
ا كن أثناء والقابس AC المتردد التيار طاقة منفذ مع حذرً

.وبعده الاستخدام
ا لحظة نفس في يعمل قد الكهربائي الجهاز لأن نظرً

.توصيله قبل الأمان من تحقق توصيله,
ويداك فصلها أو الطاقة بمنفذ الكماليات بتوصيل تقم لا

.مبتلة
طاقة منفذ باختراق للسائل السماح عدم على احرص

.AC المتردد التيار
التيار طاقة منفذ في المقابس بخلاف شيء أي تضع لا

.AC المتردد
المتردد التيار طاقة منفذ بتفكيك تقم لا AC.
المتردد التيار طاقة منفذ تستخدم لا AC إذا. تالفاً كان إذا

إصلاح فني استشر إصلاحه, أو جزء استبدال لزم
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

).مازدا شركة قبل

تنبيه 
ما إذا. الاستخدام قيد يكون لا عندما دائماً الغطاء أغلق

المتردد التيار طاقة منفذ إلى سوائل أو غريبة مواد تسربت
AC, مشكلة حدوث في ذلك يتسبب فقد.
التيار طاقة منفذ في الكهربائية الأجهزة مقابس أدخل

آمن, بشكل القابس إدخال يتم لم إذا. بإحكام AC المتردد
.الفيوزات أحد ويفجر مفرط بشكل يسخن فقد
التيار طاقة بمنفذ متعددة كهربائية أجهزة بتوصيل تقم لا

أو دخان انبعاث في هذا يتسبب فقد وإلا. AC المتردد
.الاحتراق

الطاقة سعة تتجاوز التي الكهربائية الأجهزة تستخدم لا
.عطل حدوث في تتسبب فقد وإلا,. المحددة

التيار طاقة منفذ استخدام كيفية
)واط 150/فولط AC) 220 المتردد

.استخدامه المراد القابس وأدخل الغطاء افتح

ملاحظة
تم إذا. فقط المقصورة في الكهربائية الأجهزة استخدم

بشكل تعمل لا فقد السيارة, مقصورة خارج استخدامها
.الضوضاء بسبب صحيح

كانت لو حتى تعمل لا قد التالية الكهربائية الأجهزة
.أقل أو واط 150 الكهربائية سعتها

للتشغيل الطاقة من كبيرة كميات تتطلب التي الأجهزة
والمضخات بضاغط, المزودة الثلاجات مثل(

)الكهربائية والأدوات الكهربائية,
مثل (الطاقة إمداد تردد تبديل بوظيفة المزودة الأجهزة

)والصوت الساعات
القياس معدات مثل (الدقيقة البيانات لمعالجة أجهزة(

أعلاه ورد ما بخلاف الكهربائية الأجهزة استخدام يجوز.
مثل البيانات لمعالجة كهربائي جهاز استخدام عند

من احتياطية نسخة بعمل قم الشخصي, الكمبيوتر
.متكرر بشكل البيانات

التيار طاقة منفذ استخدام يمكن ولا الحماية وظيفة تعمل
:التالية الحالات في AC المتردد

ضعيفة الحمضية الرصاص بطارية طاقة
أعلى أو واط 150 بسعة أجهزة استخدام يتم
للغابة مرتفعة المقصورة حرارة درجة

ا الراديو تشغيل أثناء ضوضاء تحدث قد الجهاز على اعتمادً
.المستخدم الكهربائي

لا الحمضية, الرصاص بطارية شحنة نفاد لتفادي
المحرك يكون عندما طويلة لفترات المقبس تستخدم
.العمل عن متوقفا

أخرى معدات
الكماليات فتحات
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*USB طاقة منفذ
لاستهلاك الأقصى الحد ذات USB أجهزة فقط استخدم
.يلي فيما الموضح الطاقة

2.4 فولط, 5 بجهد مستمر تيار (واط 12.5 (أ النوع
أقل أو)) أمبير

أمبير 3 فولط, 5 بجهد مستمر تيار (واط 15 (ج النوع((
أقل أو

استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
USB طاقة منفذ

تنبيه 
قابس أدخل USB طاقة إمداد مقبس في USB بإحكام.

بشكل يسخن فقد بإحكام, USB قابس إدخال يتم لم إذا
.الفيوز ويفجر مفرط
أجهزة تستخدم لا USB ما يتجاوز طاقة استهلاك ذات

.عطل حدوث في تتسبب فقد وإلا,. يلي
2.4 فولط, 5 بجهد مستمر تيار (واط 12.5 (أ النوع

أقل أو)) أمبير
3 فولط, 5 بجهد مستمر تيار (واط 15 (ج النوع

أقل أو)) أمبير

أخرى معدات
الكماليات فتحات

٦١−٧.الموديلات بعض في متوفر*
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USB طاقة منفذ استخدام كيفية
.استخدامه المراد القابس أدخل

أخرى معدات
الكماليات فتحات
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*)Qi (اللاسلكي الشاحن
التي الذكية الهواتف مثل محمولة أجهزة شحن يمكنك
.Qi اللاسلكي الشحن معيار مع تتوافق

طاقة استهلاك مستو ذات محمولة أجهزة فقط استخدم
.أقل أو واط 15 أو واط 5 أقصى بحد

التجارية العلامات
"Qi" والرمز Qi علامتان أو تجاريتان علامتان هما

).WPC (اللاسلكية الطاقة لاتحاد مسجلتان تجاريتان

استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
)Qi (اللاسلكي الشاحن

تحذير 
اللاسلكي الشاحن من الصادرة اللاسلكية الموجات

)Qi (أجهزة مثل الطبية الأجهزة عمل على تؤثر قد
.الرجفان مزيل أو المزروعة القلب ضربات تنظيم
اللاسلكي الشاحن استخدام قبل) Qi (من بالقرب

الشركة استشر طبية, أجهزة يستخدمون أشخاص
الموجات كانت إذا فيما طبيبك أو الطبية للأجهزة المُصنعة

سوف) Qi (اللاسلكي الشاحن من الصادرة اللاسلكية
.لا أم الجهاز على تؤثر
اللاسلكي الشاحن فصل يمكن) Qi (على تأثيره لتفادي

نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. الطبية الأجهزة
)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.التفاصيل من مزيد على للحصول

يتلف فقد وإلا. التالية الاحتياطات بمراعاة عليك
يؤدي قد مما بخلل, يصاب أو) Qi (اللاسلكي الشاحن

الحرارة بسبب بحروق الإصابة أو حريق نشوب إلى
كهربائية كصدمة حادث وقوع إلى يؤدي أو المتولدة,
.مثلاً
اللاسلكي بالشاحن الخاصة الأسلاك بتركيب تقم لا

)Qi (إلى الحاجة عند. تغييرها أو تفكيكها أو نزعها أو
فني استشر نزعه, أو) Qi (اللاسلكي الشاحن تركيب
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

اللاسلكي الشاحن تستعمل لا) Qi (به يكون عندما
ضوضاء أو دخان انبعث إذا ذلك, إلى بالإضافة. خلل
اللاسلكي الشاحن من طبيعية غير رائحة أو عادية غير

)Qi(, تشغيل بإيقاف وقم آمن مكان في السيارة أوقف
إصلاح فني واستشر ,)Qi (اللاسلكي الشاحن

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قبل
اللاسلكي الشاحن استعمال عند) Qi (أشياء لتخزين

).Qi (اللاسلكي الشاحن تشغيل بإيقاف قم عليه,
والجهاز الشحن منطقة بين معدني جسم أي تضع لا

على معدني كملصق عناصر تضع لا كذلك,. المحمول
).Qi (اللاسلكي الشاحن

أخرى معدات
)Qi (اللاسلكي الشاحن

٦٣−٧.الموديلات بعض في متوفر*
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المحمول الجهاز غير آخر عنصر أي تضع لا الشحن, عند
إلى بالإضافة). Qi (اللاسلكي الشاحن على شحنه المراد

أو عملة أو IC بطاقة أو معدني جسم أي تضع لا ذلك,
.الشحن منطقة من بالقرب مغناطيسي عنصر

قبل الشحن منطقة من الأوساخ أو الغبار بإزالة قم
.الاستخدام

الشاحن استعمال عند المفرطة القوة استخدام إلى تعمد لا
.للبلل أو لصدمة تعريضه إلى أو) Qi (اللاسلكي

الشاحن تدعم التي المحمولة الأجهزة فقط استخدم
).Qi (اللاسلكي

تنبيه 
ا السيارة بمفتاح احتفظ اللاسلكي الشاحن عن بعيدً

)Qi (لا قد. الشحن منطقة في محمول جهاز وضع أثناء
الموجات تداخل بسبب السيارة مفتاح اكتشاف يتم

).Qi (اللاسلكي الشاحن بواسطة اللاسلكية
التالية الظروف في طبيعي بشكل الشحن يعمل لا قد:
بالكامل مشحون المحمول الجهاز.
الشحن ومنطقة المحمول الجهاز بين غريبة مادة هناك.
مرتفعة المحمول الجهاز حرارة درجة.
الشحن جانب كون مع المحمول الجهاز وضع تم

ا .لأعلى متجهً
عن للغاية منحرف وضع في المحمول الجهاز وضع تم

.الشحن منطقة مركز
تحدث أو قوية لاسلكية موجات بها منطقة في سيارتك

برج من بالقرب التواجد مثل كهربائية ضوضاء فيها
.مطار أو الكهرباء لتوليد محطة أو تلفزيون

قريب الاتصال وظيفة إعداد المد) NFC (للجهاز
الجهاز طراز بحسب (التشغيل وضع في المحمول
).المحمول

ا التالية بالعناصر احتفظ وإلا. الشحن منطقة عن بعيدً
قد أو المحمول الجهاز على المخزنة البيانات حذف يتم فقد

.الجهاز يتعطل
والبطاقات المغناطيس مثل المغناطيسية العناصر

.المغناطيسية التسجيل ووسائط الممغنطة
اليد ساعات مثل الدقة عالية الأجهزة.
اللاسلكي الشاحن استخدام قبل) Qi(, عمل من تأكد

.المحمول الجهاز على المخزنة البيانات من احتياطية نسخة
.المحمول الجهاز على الموجودة البيانات حذف يتم قد
اللاسلكي الشاحن تمسح لا) Qi (أو الزيت باستخدام

أو الشعر مثبتات رش بواسطة أو الثنر أو الكحول
حدوث في هذا يتسبب فقد وإلا. عليه الحشرية المبيدات
.تشقق أو تلف

درجة تصبح قد. المقصورة في محمولة أجهزة تترك لا
تعطل إلى يؤدي مما للغاية, مرتفعة المقصورة داخل الحرارة
.الأجهزة

أخرى معدات
)Qi (اللاسلكي الشاحن
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اللاسلكي الشاحن استخدام كيفية
)Qi(

.المحرك تشغيل ابدأ.١
ويضيء) Qi (اللاسلكي الشاحن طاقة تشغيل يتم

.LED المؤشر
ا ضع.٢ ا جهازً Qi اللاسلكي الشحن معيار مع متوافقً

أو واط 5 الطاقة لاستهلاك أقصى بحد محمول جهاز(
.الصينية على الشحن منطقة وسط في) أقل أو واط 15

الشحن منطقة.١
LED مؤشر.٢

باللون LED المؤشر يضيء الشحن, يبدأ عندما
.الأخضر أو الكهرماني

صندوق وباب الأبواب جميع إغلاق عند الشحن يبدأ
.الأمتعة
جدول راجع ,LED مؤشر حول تفاصيل على للحصول

.التالي LED مؤشر
الشحن حالة عرض
من) Qi (اللاسلكي الشاحن شحن حالة من التحقق يمكن
الشاشة على المعروضة الأيقونة أو LED مؤشر خلال

.الوسطى
/الإضاءة نمط

الوميض
إشارة
الحالةالأيقونة

.الشحن توقف إلى تشير―يضيء لا
باللون يضيء

.ممكن الشحن أن إلى تشيرالأبيض

باللون يضيء
.العادي الشحن إلى تشيرالكهرماني

باللون يضيء
.١*السريع الشحن إلى تشيرالأخضر

/الإضاءة نمط
الوميض

إشارة
الحالةالأيقونة

باللون يومض
الأبيض

شروط استيفاء عدم إلى تشير
.الشحن

الأحمر باللون يومض

ممكن غير الشحن أن إلى تشير
درجة في ارتفاع اكتشاف بسبب
.الحرارة
ممكن غير الشحن أن إلى تشير
مادة وجود اكتشاف بسبب
.غريبة

الأحمر باللون يضيء

في مشكلة وجود إلى تشير
)Qi (اللاسلكي الشاحن
استشر. الإصلاح إلى وتحتاج
نوصي (متخصص إصلاح فني

معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
).مازدا شركة قبل من

الشحن بين التبديل المحمولة الأجهزة لبعض يمكن١*
.السريع والشحن العادي
ملاحظة

ممكنًا الشحن يكون لا قد أو الشحن كفاءة تقليل يتم قد
.والظروف الاستخدام بيئة حسب

ًقد المستخدمة, الكماليات أو المحمول الجهاز لجراب وفقا
كفاءة تنخفض قد أو المحمول الجهاز شحن يتم لا

لم إذا. للشحن اللازم الوقت طول إلى يؤدي مما الشحن
منطقة في محمول جهاز وضع عند حتى الشحن يبدأ

.الكماليات أو الجراب بنزع قم الشحن,
ا الشحن مقدار تقييد يتم قد السيارة, حالة على اعتمادً

وجود إلى يشير لا هذا ولكن الشحن, إلغاء يتم وقد مؤقتًا
.مشكلة

الشحن, أثناء المحمول الجهاز حرارة درجة ارتفعت إذا
.بالجهاز الخاصة الحماية وظيفة بسبب الشحن يتوقف فقد
بشكل المحمول الجهاز يبرد حتى انتظر ذلك, حدث إذا .شحنه أعد ثم كافٍ

اللاسلكي الشاحن استخدام عند) Qi(, بدء يتم قد
المد قريب الاتصال وظيفة تستخدم التي التطبيقات

)NFC(, الشاحن في مشكلة وجود إلى يشير لا هذا لكن
).Qi (اللاسلكي

ا مؤقتًا الشحن إلغاء يتم قد هو كما السيارة, لظروف وفقً
.المحرك تشغيل إيقاف عند الحال

أخرى معدات
)Qi (اللاسلكي الشاحن
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الشاحن لاستخدام سهلة طرق
)Qi (اللاسلكي

ويمكن) Qi (اللاسلكي الشاحن إيقاف/تشغيل يمكن
.الاتصال وضع تبديل
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.

أخرى معدات
)Qi (اللاسلكي الشاحن
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استخدام عند وتنبيهات تحذيرات
الدعم مقابض

تحذير 
الدعم مقابض على حادة أو ثقيلة أشياء أي تعلق لا

.الملابس وخطاطيف
خطاف مثل الحادة الأطراف ذات أو الثقيلة المواد تعليق يعد

من الملابس خطاطيف أو الدعم مقابض قي الملابس
أحد وإصابة تطايرها في ذلك يتسبب فقد بمكان الخطورة
الهوائية, الوسائل إحد انتفاخ حالة في الكابينة في الركاب
.الوفاة أو خطيرة إصابة حدوث في يتسبب الذي الأمر
من والخروج الدخول عند الدعم مقابض تستخدم لا

.المقعد من النهوض عند أو السيارة
إلى يؤدي مما الثقيلة الحمولة بفعل الدعم مقبض ينكسر قد

.الإصابة

الدعم مقابض استخدام
في الجلوس أثناء جسمك لدعم الدعم مقابض استخدم
.السيارة تحرك وأثناء السيارة

أخرى معدات
الدعم مقبض
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*الأمتعة صندوق غطاء
تخزينها طريق عن الأمتعة صندوق في الحمولة تغطية يمكن
.الأمتعة لوحة تحت

غطاء لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الأمتعة صندوق

تحذير 
.الأمتعة صندوق غطاء على بضائع أو أشياء أي تضع لا
الأمتعة, صندوق غطاء على بضائع أو أشياء أي تركت إذا
حادث وقوع إلى يؤدي مما المفاجئة الفرملة أثناء تتحرك فقد
.متوقع غير

تنبيه 
تم إذا. بإحكام الأمتعة صندوق غطاء تثبيت من تأكد

يسقط فقد تأمينه, دون الأمتعة صندوق غطاء استخدام
حدوث إلى يؤدي مما السيارة, قيادة أثناء متوقع غير بشكل
.إصابة

أخرى معدات
الأمتعة صندوق غطاء

.الموديلات بعض في متوفر*٦٨−٧
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صندوق غطاء استخدام كيفية
الأمتعة

يتم الأمتعة, صندوق باب خطافات على المشابك تعليق عند
باب مع الوقت نفس في وغلقه الأمتعة صندوق غطاء فتح

.الأمتعة صندوق
الأمتعة صندوق غطاء لإزالة

بكلتا الأمتعة صندوق غطاء وارفع المقبض أمسك.١
.المشبك من لإزالته يديك

.لأعلى يرتفع الأمتعة صندوق غطاء دع.٢
أو اليمنى الأمتعة صندوق غطاء تثبيت أداة على اضغط.٣

للداخل اليسر.

فتحة من وأزله نحوك الأمتعة صندوق غطاء اسحب.٤
.التركيب

.بزاوية السيارة من الأمتعة صندوق غطاء أزل.٥

الأمتعة صندوق غطاء لتخزين
.الأمتعة لوحة افتح.١

الأمتعة صندوق غطاء من واحد جانب بتخزين قم.٢
.الجانبية اللوحة تحت

.الآخر الجانب بتخزين قم ثم.٣
الأمتعة صندوق غطاء لتثبيت

.الإخراج اتجاه عكس بالتركيب قم

أخرى معدات
الأمتعة صندوق غطاء
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*تقسيم شبكة
.والخلفي الأمامي للجانبين تقسيم شبكات توجد

شبكة لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
التقسيم

تنبيه 
بإحكام, تثبيته يتم لم إذا. بإحكام مثبتة الشبكة أن تأكد

إلى يؤدي مما مفاجئة, بصورة مكانه عن ينفصل فقد
.إصابة حدوث

تكون لا عندما الشبكة تثبيت أداة أغطية بإغلاق دائماً قم
.الاستخدام قيد التقسيم شبكات

أخرى معدات
تقسيم شبكة

.الموديلات بعض في متوفر*٧٠−٧
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التقسيم شبكة استخدام كيفية
الأمامية
التركيب

.لأسفل الخلفية المقاعد ظهور بطي قم.١
.الشبكة تثبيت أداة غطاء افتح.٢

.الشبكة تثبيت أداة بتركيب قم.٣

.لأعلى التقسيم شبكة مقبض اسحب.٤

التقسيم شبكة مقبض.١

وقم السدادة مع التقسيم شبكة مقبض بمحاذاة قم.٥
.لأسفل بإمالته

التقسيم شبكة مقبض.١
سدادة.٢

.المقعد خطاف لتحريك المقعد ظهر ذراع اسحب.٦

المقعد خطاف.١
سحب أثناء المقعد خطاف في الشبكة تثبيت أداة أدخل.٧

.المقعد ظهر ذراع

الشبكة تثبيت أداة.١
.الأصلي موضعه إلى المقعد ظهر ذراع أعد.٨

أخرى معدات
تقسيم شبكة

٧١−٧
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.السدادة وأدخل لأعلى والمقبض السدادة اسحب.٩

سدادة.١
.المقعد بمشبك الشبكة خطاف بتوصيل قم.١٠

الإزالة
.المقعد مشبك من الشبكة خطاف أزل.١
ثم السدادة, مع بمحاذاته وقم لأعلى, المقبض اسحب.٢

.السدادة لإخراج السيارة مقدمة نحو بإمالته قم

سحب أثناء المقعد خطاف من الشبكة تثبيت أداة أزل.٣
.المقعد ظهر ذراع

.الشبكة تثبيت أداة أزل.٤

.الشبكة تثبيت أداة غطاء أغلق.٥
.العمودي موضعه إلى الخلفي المقعد ظهر أعد.٦

الخلفية
.الشبكة تثبيت أداة غطاء افتح.١

.الشبكة تثبيت أداة بتركيب قم.٢

.الحمولة بخطاف التقسيم شبكة خطاف بتوصيل قم.٣

أخرى معدات
تقسيم شبكة

٧٢−٧

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



ملاحظة
كلا على بالضغط الشبكة تثبيت أدوات عرض تقصير يمكن
.للداخل الجانبين

.عكسي بترتيب التركيب إجراء بتنفيذ قم للإزالة,

أخرى معدات
تقسيم شبكة
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/إسرائيل/روسيا/أوروبا (القطر
)إفريقيا جنوب

الركاب لحمل أساساً وإنشاؤها مازدا سيارة تصميم تم
.والبضائع

لأن الإرشادات هذه اتبع مقطورة, لقطر اضطررت إذا
وعادات الأجهزة سلامة على تعتمد والركاب السائق سلامة
في التحكم إمكانية على المقطورة ستؤثر. الآمنة القيادة
استهلاك في والاقتصاد والأداء والثبات والفرامل السيارة
.الوقود

إصلاح فني استشر. المقطورة أو السيارة على الحمل تزد لا
قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

من مزيد على للحصول الحاجة حالة في) مازدا شركة
.التفاصيل
ملاحظة

في (التالية السلامة أنظمة تستخدم لا مقطورة, قطر عند
مازدا, من المقطورة لجر الأصلية الوصلة استخدام حال
توصيل عند تلقائياً الأنظمة هذه تشغيل إيقاف يتم

):بالمقطورة الخاص الكهربائي الموصل
العمياء البقعة مراقبة نظام) BSM(
الخلفية المرور حركة تنبيه نظام) RCTA(
الذكي الفرامل دعم نظام في للخلف القيادة اكتشاف

)SBS(
خلفي (الانتظار حساس نظام(
الالتزام على المساعدة نظام في العمياء البقعة مساعدة

)ELK (الطوارئ حالات في بالمسار
قطر عند أعلاه المذكورة الأمان أنظمة تشغيل بإيقاف قم

من الأصلية المقطورة جر وصلة استخدام بدون مقطورة
.مازدا

لاختيار الذكية للوظيفة القطر بوضع مزودة سيارتك
أثناء السيارة ثبات يعزز مما) Mi−Drive (القيادة وضع
.مقطورة قطر
القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة راجع

)Mi−Drive (٩٩−٥ صفحة في.

لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
القطر

تحذير 
في المحددة الحدود الحمولات وزن يتجاوز ألا دوماً تأكد

.للمقطورات القطر أحمال جدول
الحمولات من أكبر حمولات قطر محاولة الخطورة من

الأداء في كبيرة مشاكل ذلك يسبب قد حيث المحددة,
للإصابة للركاب تعريض عنه ينتج قد مما القيادة في والتحكم

.كليهما أو للتلف السيارة تعرض أو
الحدود المقطورة مقدمة وزن يتجاوز ألا دوماً تأكد

.للمقطورات القطر أحمال جدول في المذكورة
الجزء في زائد وزن ووضع المقطورة تحميل الخطورة من

فقدان في ذلك يتسبب قد. المقدمة في عنه المقطورة من الخلفي
.حوادث وقوع إلى ويؤدي السيارة, على السيطرة

تنبيه 
ميل ٦٠٠ (كم ١٠٠٠ الـ خلال مقطورة قطر يحظر(

تعرض قد بذلك, قمت إذا. مازدا سيارة عمر من الأولى
ومحامل التفاضلي والترس الحركة وناقل المحرك

.للتلف الحركة مجموعة مكونات من وغيرها الإطارات
في كرفان/مقطورة قطر بسبب تحدث التي التلفيات

.السيارة ضمان يغطيها لا إفريقيا جنوب إسرائيل,
تقوم عندما القطر حمولة وزن اختلافات من الحذر توخى

أكثر للارتفاعات بالنسبة. شاهقة ارتفاعات على بالقطر
دوماً عليك ,)بوصة ١٠ قدم, ٣٢٨٠ (متر ١٠٠٠ من

٣٢٨٠ (متر ١٠٠٠ لكل% ١٠ بنسبة القطر حمولة بخفض
الوارد الحمل عن الارتفاع في إضافية) بوصة ١٠ قدم,
الحد جدول في المجمع الإجمالي الوزن عنوان أسفل ذكره

الأقصى الحد تخطي حالة في. المقطورة قطر لحمل الأقصى
المحرك يتعرض قد الإجمالية, القطر حمولة لوزن المحدد
.للتلف الحركة نقل مجموعة من أخر وأجزاء
ملاحظة

بواسطة المقدمة ووزن المقطورة وزن إجمالي تحديد يمكن
الوزن محطات إحد في بسكول بميزان المقطورة وزن

شركات إحد في أو السريع الطريق على الموجودة
.الشحن

المقطورة مقدمة ووزن المقطورة وزن إجمالي يجنبك قد
للرياح لتعرضها نتيجة المقطورة تأرجح خطر الملائم
.أخر أسباب أي أو الوعرة الطرق أو الجانبية

أخرى معدات
القطر
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القطر خاصية استخدام كيفية
المقطورة جر وصلة
لسيارات خصيصاً مصنوعة أصلية مقطورة جر وصلة باستخدام نوصي. ملائمة مقطورة جر وصلة استخدم مقطورة, قطر عند
نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. الجر وصلة لتأمين المُصنعة الشركة قبل من ثقبها تم التي الأصلية الفتحات استخدم. مازدا

.المعلومات من مزيد على للحصول) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
المقطورة جر وصلة من جزء يحجب أن احتمال هناك كان إذا موضعها تغيير أو إزالتها يصعب مقطورة جر وصلة بتركيب تقم لا

.جزئي بشكل الخلفية الأرقام لوحة أو/و الإضاءة نظام
قيد تكون لا عندما موضعها تغيير أو إزالتها من فتأكد موضعها, تغيير أو إزالتها يسهل مقطورة جر وصلة تثبيت تم إذا

.الاستخدام
 

المقطورة جر وصلة تركيب منطقة

)بوصة 16.5 ― 13.8 (مم 420 ― 350.١
)بوصة 43.504 (مم 1105.0.٢
)بوصة 41.951 (مم 1065.56.٣
)رطل 220 (كجم 100. الأقصى الحد.٤
الجر وصلة اقتران نقطة.٥

أخرى معدات
القطر
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الوزن حدود
جدول في المذكورة الحدود المقطورة, مقدمة ووزن المجمع, الوزن وإجمالي الإجمالي, المقطورة وزن يتجاوز ألا يجب
.للمقطورات القطر أحمال

 
:للمقطورة الإجمالي الوزن

.وحمولتها المقطورة وزني مجموع
 

:المجمع الكلي الوزن

.السيارة وحمولة السيارة وركاب المقطورة جر وصلة فيها بما القطر; سيارة ووزن المقطورة وزن إجمالي مجموع
 

:المقطورة مقدمة وزن

.المقطورة تحميل أثناء الوزن توزيع بتغير الوزن هذا يتباين. المقطورة لسان على المحمل الوزن
 

للمقطورات القطر لأحمال الأقصى الحد جدول
%١٢ حتى منحدر/أوروبا

المجمع الكلي الوزنللمقطورة الإجمالي الوزن:الطراز
بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلالمحرك

e−SKYACTIV
D

الحركة ناقل
التلقائي

الخلفي الدفع
RWD

5٬511.5 (كجم 2500)رطل 1٬653.4 (كجم 750
)رطل

11٬023.0 (كجم 5000
)رطل

e−SKYACTIV
D

الحركة ناقل
التلقائي

بجميع الدفع
العجلات

)AWD(
5٬511.5 (كجم 2500)رطل 1٬653.4 (كجم 750

)رطل
11٬058.2 (كجم 5016

)رطل

)RWD الخلفي الدفع (اليسار من القيادة طراز
)رطل 176.3 (كجم 80: المقطورة مقدمة وزن

)RWD الخلفي الدفع (اليسار من القيادة طراز باستثناء
)رطل 220.4 (كجم 100: المقطورة مقدمة وزن

أخرى معدات
القطر
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%٨ حتى منحدر/النمسا و ألمانيا
المجمع الكلي الوزنللمقطورة الإجمالي الوزن:الطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلالمحرك
e−SKYACTIV

D
الحركة ناقل

التلقائي
الخلفي الدفع

RWD
5٬511.5 (كجم 2500)رطل 1٬653.4 (كجم 750

)رطل
11٬023.0 (كجم 5000

)رطل
e−SKYACTIV

D
الحركة ناقل

التلقائي
بجميع الدفع

العجلات
)AWD(

5٬511.5 (كجم 2500)رطل 1٬653.4 (كجم 750
)رطل

11٬058.2 (كجم 5016
)رطل

RWD الخلفي الدفع
)رطل 176.3 (كجم 80: المقطورة مقدمة وزن
)AWD (العجلات بجميع الدفع
)رطل 220.4 (كجم 100: المقطورة مقدمة وزن

%١٢ حتى منحدر/روسيا
المجمع الكلي الوزنللمقطورة الإجمالي الوزن:الطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلالمحرك

e−SKYACTIV
G

الحركة ناقل
التلقائي

بجميع الدفع
العجلات

)AWD(
5٬511.5 (كجم 2500)رطل 1٬653.4 (كجم 750

)رطل
11٬023.0 (كجم 5000

)رطل

SKYACTIV−G
الحركة ناقل

التلقائي
الخلفي الدفع

RWD
4٬409.2 (كجم 2000)رطل 1٬653.4 (كجم 750

)رطل
9٬422.4 (كجم 4274

)رطل

SKYACTIV−G
الحركة ناقل

التلقائي
بجميع الدفع

العجلات
)AWD(

4٬409.2 (كجم 2000)رطل 1٬653.4 (كجم 750
)رطل

9٬572.3 (كجم 4342
)رطل

)رطل 176.3 (كجم 80: المقطورة مقدمة وزن
%١٢ حتى منحدر/إسرائيل

المجمع الكلي الوزنللمقطورة الإجمالي الوزن:الطراز
بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلالمحرك

SKYACTIV−G
الحركة ناقل

التلقائي
بجميع الدفع

العجلات
)AWD(

3٬306.9 (كجم 1500)رطل 1٬653.4 (كجم 750
)رطل

8٬545.0 (كجم 3876
)رطل

SKYACTIV−G
الحركة ناقل

التلقائي
الخلفي الدفع

RWD
3٬306.9 (كجم 1500)رطل 1٬653.4 (كجم 750

)رطل
8٬439.2 (كجم 3828

)رطل
)رطل 176.3 (كجم 80: المقطورة مقدمة وزن

أخرى معدات
القطر

٧٧−٧

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



%١٢ حتى منحدر/افريقيا جنوب
المجمع الكلي الوزنللمقطورة الإجمالي الوزن:الطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلالمحرك

SKYACTIV−G
الحركة ناقل

التلقائي
الخلفي الدفع

RWD
3٬306.9 (كجم 1500)رطل 1٬653.4 (كجم 750

)رطل
8٬364.2 (كجم 3794

)رطل

SKYACTIV−G
الحركة ناقل

التلقائي
بجميع الدفع

العجلات
)AWD(

3٬306.9 (كجم 1500)رطل 1٬653.4 (كجم 750
)رطل

8٬470.0 (كجم 3842
)رطل

e−SKYACTIV
D

الحركة ناقل
التلقائي

بجميع الدفع
العجلات

)AWD(
3٬306.9 (كجم 1500)رطل 1٬653.4 (كجم 750

)رطل
8٬802.9 (كجم 3993

)رطل

)رطل 176.3 (كجم 80: المقطورة مقدمة وزن
الإطارات

بوصة لكل رطلاً ٢٫٩ بار, ٠٫٢ (باسكال كيلو ٢٠ بقيمة أعلى الخلفية الإطارات نفخ ضغط أن من تأكد مقطورة, قطر عند
باب إطار على الموجود الإطارات هواء ضغط جدول في مذكور هو كما للإطارات به الموصى الهواء لضغط الأقصى الحد من) مربعة
.السائق
.للإطارات المصنعة الشركة مواصفات مع الإطارات داخل الهواء وضغط الحمولة وتصنيف المقطورة إطار حجم يتوافق أن يجب

تحذير 
ا تستخدم لا :القطر عند مؤقت احتياطي إطار أبدً
السيطرة وفقدان الإطار تلف إلى ذلك يؤدي قد حيث مقطورة, قطر أثناء سيارتك في مؤقت احتياطي إطار استخدام الخطورة من
.للإصابات السيارة ركاب تعريض وبالتالي السيارة على

الأمان سلاسل
لسان تحت السلاسل تمر أن يجب. قصد بدون المقطورة فك تم إذا ما حالة في وذلك احتياطي كإجراء الأمان سلاسل استخدام يجب

المتوفرة المطبوعة الوثائق راجع. بسهولة بالدوران للسماح للسلاسل الارتخاء من كافياً قدراً اترك. الجر بوصلة ربطها ويتم المقطورة
.التفاصيل من المزيد على للحصول الجر وصلة أو للمقطورة المصنعة الشركة قبل من

تحذير 
.المغادرة قبل والسيارة المقطورة من بكل بإحكام الأمان سلسلة توصيل من تأكد
الاقتران بوحدة تلف حدوث حالة في. والسيارة المقطورة من بكل بأمان مثبتة أمان سلسلة استخدام دون مقطورة قطر الخطورة من
.حادث وقوع في وتتسبب الطريق من أخر حارة وتأخذ المقطورة تنفصل قد الجر, وصلة كرة أو

المقطورة أضواء

تنبيه 
الإضاءة وأنظمة للسيارة الكهربي النظام ذلك يعرض قد. مازدا سيارة إضاءة بنظام مباشرة المقطورة إضاءة نظام توصيل يحظر
)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر الإضاءة, نظام لتوصيل. للتلف

أخرى معدات
القطر
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المقطورة فرامل
الإجمالي الوزن في المذكورة القيمة عن المقطورة وزن زاد وإذا الوزن, حدود في للمقطورات القطر لأحمال الأقصى الحد جدول تفقد

.مطلوبة المقطورة فرامل تكون ,)فرامل بدون مقطورة (للمقطورة
.بها المعمول واللوائح للقوانين مطابقتها من تأكد بفرامل, مزودة المقطورة كانت إذا

تحذير 
.سيارتك فرامل بنظام الهيدروليكي المقطورة فرامل نظام توصيل يحظر لذلك
وإصابات كافية غير فرملة ذلك عن وينتج السيارة, فرامل بنظام مباشرةً الهيدروليكي المقطورة فرامل نظام توصيل الخطورة من

.محتملة
القيادة قبل

في تبدأ لا. بها محملة أو محملة غير مقطورة توصيل بعد الطبيعي وضعها من قريبة تكون بك الخاصة مازدا سيارة أن من تحقق
وعدم التعليق أجزاء تآكل وعدم المقطورة مقدمة وزن صحة من تحقق. طبيعي غير وضع في تكون أنها وجدت إذا القيادة

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص. للمقطورة الزائد التحميل
).مازدا

المقطورة داخل التحرك من لمنعها آمنة المقطورة حمولة أن من تأكد.
افحصها. الحكومية للقوانين المستخدمة المرايا مطابقة من تأكد.
جميع فحص وأعد توقف. والمقطورة السيارة بين الوصلات وجميع والمقطورة السيارة أضواء جميع عمل من تحقق البدء, قبل

.قصيرة لمسافة القيادة بعد والوصلات الأضواء
القيادة

الأماكن في والتوقف للخلف والرجوع الدوران ممارسة يجب لذا المقطورة, قطر بعد بك الخاصة مازدا سيارة مع التعامل يختلف
.المرور زحمة من الخالية

والطول الزائد الوزن على للاعتياد وقتك وخذ.
القانون بها يسمح سرعة أقصى كانت إذا. لمقطورة سيارتك قطر أثناء) ساعة/ميل ٦٢ (ساعة/كم ١٠٠ السرعة تتجاوز لا

.القانونية السرعة تتجاوز لا ,)ساعة/ميل ٦٢ (ساعة/كم ١٠٠ من أقل مقطورة تجر التي للسيارات
تنبيه 

.للتلف السيارة تتعرض قد ,)ساعة/ميل ٦٢ (ساعة/كم ١٠٠ السرعة بمقطورة المزودة السيارة سرعة تجاوزت إذا
كليهما أو الزائدة للحرارة تعريضها أو السيارة محرك على الزائد التحميل لتقليل أقل نقلة إلى السيارة سرعة انقل تل, صعود عند.
على للحفاظ الحذر من المزيد توخَ. سرعة تقليل كعامل المحرك ضغط واستخدم أقل نقلة إلى السيارة سرعة انقل تل, نزول وعند

درجة ارتفاع إلى طويلة لفترة الفرامل دواسة ضغط في الاستمرار يؤدي قد. الحاجة حسب فقط الفرامل واستخدم السرعة
.القدرة وفقدان الفرامل حرارة
السيارة إيقاف
.الإرشادات هذه اتبع ذلك حدوث حالة في. بقوة الانتظار فرملة ذراع بتعشيق وقم

منحنى في السيارة إيقاف
.والفرامل الوقوف فرامل اضبط.١
.الفرامل على بالضغط قيامك أثناء والمقطورة العجلات أمام حاجز وضع ما شخص من اطلب.٢
بحمل العجلات أمام الموضوعة للأشياء السماح مع ببطء والفرامل الوقوف فرامل بتحرير قم العجلات تحرك إيقاف بعد.٣

.الحمل
.الانتظار فرملة ذراع بتعشيق وقم.٤

أخرى معدات
القطر

٧٩−٧
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.P الانتظار وضع في الحركة ناقل ذراع ضع.٥
منحنى في السيارة بدء
).١٣−٥ صفحة (المحرك تشغيل ابدأ.١
.العجلات حواجز من قليلة لمسافة والسحب ببطء وقم الوقوف فرامل بتحرير قم.٢
.العجلات حواجز والتقط الوقوف فرامل بتشغيل وقم مستوية, أرض أقرب عن توقف.٣

أخرى معدات
القطر

٨٠−٧
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لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الكماليات

تنبيه 
أو كهربائية مكونات باستخدام الكماليات تركيب عند

نوصي (متخصص إصلاح فني باستشارة عليك إلكترونية,
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

أو الفرامل تشغيل سوء بسبب حوادث وقوع احتمال هناك
.أعطالها أو السيارة تلف أو الهوائي الكيس

أخرى معدات
الكماليات

٨١−٧
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فرش لاستخدام وتنبيهات تحذيرات
الأرضية

منتجات من أرضية فرش باستخدام نوصي نحن
.الأصلية مازدا

تحذير 
لمنع بحلقات بإحكام الأرضية فرش تثبيت من تأكد

).السائق جهة (الأقدام دواسات تحت تراكمه
الخطورة من محكم غير بشكل الأرضية فرش وضع يعد

والفرامل الوقود دواستي تشغيل مع تتداخل فقد بمكان
.حادث وقوع في يتسبب قد الذي الأمر ,)السائق جهة(
الأرضية شكل مع يتلائم أرضية فرش سو تستخدم لا

.الصحيح موضعها في تثبيتها من وتأكد السائق جهة
.الحلقات باستخدام الأرضية فرش بتثبيت قم

للنوع طبقاً الأرضية فرش لتثبيت عديدة طرق هناك
.النوع حسب الفرش بتثبيت قم لذا المستخدم,

جانب من انزلاقه عدم من تأكد الأرضية, فرش تثبيت بعد
فسحة هناك أن أيضاً وتأكد الأمام, إلى الخلف من أو آخر إلى

.السائق جهة والفرامل الوقود دواسة من لكل كافية فارغة
قم آخر, غرض لأي أو لتنظيفه الأرضية فرش إزالة بعد

التي للاحتياطات الانتباه مع بإحكام تثبيته إعادة من بالتأكد
.آنفاً ذكرت

فوق واحدة تكون بحيث الأرضية فرش تضع لا
.السائق جانب على الأخرى,

أحدهما يكون بحيث الأرضية, فرش من زوج فرش يعد
بمكان, الخطورة من السائق جانب على الآخر, فوق

من فقط واحد فرش تثبيت فقط يمكنها التثبيت فدبابيس
.للأمام الانزلاق
القدم, دواسات مع يتداخل سوف المرتخي الأرضية فرش
.حادث وقوع في يتسبب قد الذي الأمر
الجوية الظروف لكافة ملائم أرضية فرش استخدام حالة في
الأرضية فرش إزالة على دائماً احرص الشتاء, فصل في

.الأصلي

أخرى معدات
الأرضية فرش

٨٢−٧
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الأعطال تشخيص موصل

تنبيه 
المصممة الأعطال تشخيص أجهزة غير أجهزة أي توصل لا

ا توصل حالة في. الصيانة بعملية القيام عند لذلك خصيصً
على ذلك يؤثر قد الأعطال, تشخيص أجهزة غير جهاز أي

بطارية نفاد مثل تلف إلى يؤدي أو الكهربائية المركبة أجهزة
.الحمضية الرصاص

أخرى معدات
الأعطال تشخيص موصل

٨٣−٧

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



*المرفاع
المرفاع لإخراج

.الأمتعة غطاء ارفع.١

٢.

 
المرفاع لتأمين

.المرفاع إخراج خطوات بعكس قم
 

الصيانة
دائما نظيفا المرفاع على حافظ.
أو الاتساخ من خالية المتحركة الأجزاء أن من تأكد

.الصدأ
كافية بصورة مشحم اللولب سن أن من تأكد.

*احتياطي إطار
المعتاد, الإطار من وأصغر أخف المؤقت الاحتياطي الإطار
عدم ويجب الطارئة الحالات في للاستخدام فقط مصمم وهو

استخدام عدم يجب. جدا قصيرة لفترات إلا استخدامه
أو طويلة لمسافات إطلاقاً المؤقتة الاحتياطية الإطارات
.ممتدة لفترات

تحذير 
العجلات في مؤقت احتياطي إطار بتركيب تقم لا

).الجر عجلات (الخلفية
إحد في مؤقت احتياطي إطار باستخدام القيادة الخطر من

قد. السيارة في التحكم على القدرة ستتأثر. الخلفية العجلات
بالثلج المغطاة الطرق على خاصة السيارة, علي السيطرة تفقد
عادي إطار بنقل قم. حادث وقوع إلى يؤدي قد مما الجليد, أو
في المؤقت الاحتياطي الإطار وثبت الخلفية العجلة إلى

.الأمام

تنبيه 
ثبات يقل قد المؤقت الاحتياطي الإطار استخدام عند

يجب. فقط التقليدي الإطار باستخدام بالمقارنة القيادة
.القيادة في الحذر توخي

أو المؤقت الاحتياطي للإطار تلف حدوث لتجنب
:التالية الاحتياطات اتبع للسيارة,
في) ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ سرعة تتجاوز لا

.القيادة
أماكن في تدخل لا. الوعرة الأرض فوق القيادة تجنب

الإطارات من النوع هذا فقطر. للسيارة الآلي الغسيل
الأرضي الخلوص فإن لذا المعتاد, النوع من أصغر
.يقل
من النوع هذا على إطارات سلسلة استخدام احذر

تكون ولن الإطار حجم تلاءم لن لأنها الإطارات
.محكمة

أي في المؤقت الاحتياطي الإطار استخدام واحذر
خصيصاً مصمم الإطار هذا إن حيث أخر, سيارة
.مازدا لسيارة

في واحد مؤقت احتياطي إطار من أكثر تستخدم لا
.الوقت نفس في سيارتك

أخرى معدات
والأدوات الإضافي الإطار تخزين

.الموديلات بعض في متوفر*٨٤−٧
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الاحتياطي الإطار لفك
.الأمتعة غطاء ارفع.١

 
)فرعي صوت بمكبر المزودة السيارات(.٢

.الفرعي الصوت مكبر توصيل سلك بفصل قم

ملاحظة
من تأكد. الموصل لفصل مطلوبة الزائدة القوة تكون قد

.بشدة العروة على الضغط
 

)فرعي صوت بمكبر المزودة السيارات(.٣
اتجاه في الاحتياطي الإطار تثبيت مسمار بتدوير قم

الفرعي الصوت مكبر وانزع الساعة عقارب عكس
.الإضافي والإطار

)فرعي صوت بمكبر المزودة غير السيارات(
اتجاه في الاحتياطي الإطار تثبيت مسمار بتدوير قم

.الإضافي الإطار وانزع الساعة عقارب عكس

ملاحظة
أمسك الاحتياطي, الإطار تثبيت مسمار إرخاء تعذر إذا

إلى الساعة عقارب بعكس بتدويرها وقم الإطار حافة
.الاحتياطي الإطار تثبيت مسمار يدور أن
الاحتياطي الإطار تثبيت لتأمين

.الفك إجراء ترتيب بعكس الاحتياطي الإطار بتخزين قم
بشكل الاحتياطي الإطار تخزين من تأكد التخزين, بعد

.صحيح

أخرى معدات
والأدوات الإضافي الإطار تخزين

٨٥−٧
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*الربط ومفتاح مفك

الربط مفتاح.١
المفك.٢

أخرى معدات
والأدوات الإضافي الإطار تخزين

.الموديلات بعض في متوفر*٨٦−٧
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الطوارئ حالة في تفعل ماذا٨

٤−٨....................................الطوارئ حالة في
٤−٨............................حادث مع التعامل

٤−٨...........Mazda طوارئ مكالمة بإجراء قم

٥−٨.........................مطلوباً القطر يكون عندما
٥−٨...................................السيارة قطر

٦−٨......................القطر خطاطيف استعمال

٨−٨......................................تعمل لا المفاتيح
٨−٨...........للمفتاح المؤقت التعليق وظيفة إلغاء
٨−٨..........الإضافي المفتاح باستخدام القفل فتح
..الشحنة فارغة بطارية به بمفتاح المحرك تشغيل بدء

..............................................٩−٨

١٠−٨...............................المحرك تشغيل يبدأ لا
فارغة الحمضية الرصاص بطارية مع إجراء اتخاذ

١٠−٨.....................................الشحنة
١٤−٨..........بالوقود المغمور المحرك تشغيل بدء

١٥−٨....................المحرك تشغيل إيقاف يمكن لا
١٥−٨.................بالقوة المحرك تشغيل إيقاف

١٦−٨...........)القدم فرملة (الفرامل نظام في مشكلة
١٦−٨......................الطوارئ فرامل تعشيق

١٧−٨...........AUTOHOLD وظيفة إلغاء يمكن لا
١٧−٨.......بالقوة AUTOHOLD وظيفة إلغاء

١٨−٨...................................الزائدة السخونة
١٨−٨..............الزائدة السخونة مع إجراء اتخاذ

٢٠−٨...........................انفجر أو مثقوب الإطار
المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم استخدام

٢٠−٨.................*الطوارئ حالات في الهواء

..*)احتياطي إطار مع (الهواء من المفرغ الإطار تغيير
.............................................٢٥−٨

٢٩−٨................الأمتعة صندوق باب فتح يمكن لا
.....الأمتعة مقصورة من الأمتعة صندوق باب افتح

.............................................٢٩−٨

٣٠−٨................الكهربائية النوافذ تشغيل يمكن لا
٣٠−٨......................الكهربائية النافذة تمهيد

٣١−٨........البانورامية السقف فتحة تشغيل يمكن لا
٣١−٨...............البانورامية السقف فتحة تمهيد

احات ........فائقة بسرعة تعمل الأمامي الزجاج مسّ
......................................................٣٢−٨

٣٢−٨..........................السيارة بفحص قم

٣٣−٨..............................يرش لا الغسيل سائل
٣٣−٨.....الغسيل رشاشات سائل منسوب فحص

٣٤−٨.............تعمل لا الفعالة القيادة عرض شاشة
٣٤−٨.........تعمل لا الفعالة القيادة عرض شاشة

٣٥−٨....................يضيء الإشارة/التحذير ضوء
٣٥−٨..............................التحذير أضواء
٣٥−٨.............)أحمر (الفرامل نظام تحذير ضوء
٣٦−٨............الشحن نظام بشأن التحذير ضوء
٣٧−٨................*الهجين النظام التحذير ضوء
٣٧−٨............المحرك زيت بشأن التحذير ضوء
.المحرك تبريد سائل حرارة درجة ارتفاع تحذير ضوء

.............................................٣٨−٨
٣٨−٨........الكهربائي المؤازر التوجيه تحذير ضوء
٣٩−٨.......الحركة ناقل تغيير لنظام التحذير ضوء

١−٨.الموديلات بعض في متوفر*
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للانغلاق المانع الفرامل بنظام الخاص التحذير ضوء
ABS.......................................٣٩−٨
٤٠−٨......................الأساسي التحذير ضوء
الفرامل في التحكم بنظام الخاص التحذير ضوء

٤٠−٨..................................)كهرماني(
الكهربائية الانتظار فرامل مؤشر ضوء

)EPB(.....................................٤١−٨
٤١−٨.......المحرك بفحص الخاص التحذير ضوء
٤٢−٨.....*)اللون كهرماني( i−stop تحذير ضوء
٤٢−٨...........*الوقود جزيئات فلتر تحذير ضوء
٤٣−٨..............*الديزل دقائق فلتر تحذير ضوء
٤٣−٨............التحذيري التلقائي الناقل الضوء
العجلات بجميع الدفع المفتاح تحذير ضوء

)AWD(*.................................٤٤−٨
٤٤−٨.........*ساعة/كم ١٢٠ سرعة تحذير ضوء
)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء

٤٥−٨..................................*)يومض(
..........)يضيء( TCS/DSC أنظمة مؤشر ضوء

.............................................٤٥−٨
شدادات نظام/الهوائية الأكياس لنظام التحذير ضوء
٤٦−٨...............................المقاعد أحزمة
٤٦−٨.......)أحمر( KEY المفتاح بشأن تحذير ضوء
٤٧−٨..........................الأمان مؤشر ضوء
العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام تحذير ضوء

)HBC) (٤٧−٨.......................*)كهرماني
)ALH (المتكيفة الأمامية LED مصابيح تحذير ضوء

٤٨−٨.................................*)كهرماني(
٤٨−٨......i−ACTIVSENSE نظام تحذير ضوء
٤٩−٨...............الخارجية الأضواء تحذير ضوء
.........الوقود منسوب انخفاض من التحذير ضوء

.............................................٤٩−٨
٥٠−٨....المحرك زيت مستو بشأن التحذير ضوء
٥٠−٨....)الأمامي المقعد (المقعد حزام تحذير ضوء
.....)أحمر) (الخلفي المقعد (المقعد حزام تحذير ضوء

.............................................٥١−٨
تنظيف سائل كمية انخفاض عند التحذير ضوء

٥١−٨....................................*الزجاج
الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام تحذير ضوء

)SCR(*..................................٥٢−٨

مفتوحاً الأبواب أحد يكون عندما التحذير ضوء
صندوق باب يكون عندما التحذير ضوء/جزئياً
يكون عندما التحذير ضوء/جزئياً مفتوحاً الأمتعة
٥٢−٨........................مفتوحاً المحرك غطاء
........)يومض) (أخضر( KEY المفتاح مؤشر ضوء

.............................................٥٣−٨
٥٣−٨....................الربط مفتاح المؤشر ضوء

٥٤−٨........................التحذير صفارة تنشيط تم
...........الكشافات إطفاء نسيان عند التذكير دائرة

.............................................٥٤−٨
مفتاح ضبط يتم لم بأنه للتذكير التحذير صوت
٥٤−٨.............التشغيل إيقاف وضع على الطاقة
......السيارة من المفتاح إخراج عند التحذير صوت

.............................................٥٥−٨
..........السيارة في المفتاح ترك عند التحذير صوت

.............................................٥٥−٨
الأمتعة صندوق في المفتاح ترك عند التحذير صوت

بدون المتطور الدخول بوظيفة المجهزة السيارات(
٥٦−٨......................................)مفتاح
..........يعمل لا الباب قفل أن من التحذير صوت

.............................................٥٦−٨
.....*الكهربائي الأمتعة صندوق باب تحذير صوت

.............................................٥٧−٨
.........الإليكتروني القيادة عجلة قفل تحذير صوت

.............................................٥٧−٨
٥٨−٨...............الفرامل لنظام التحذير صوت
٥٨−٨.......المهيمنة الفرامل لنظام التحذير صوت
الكهربائية الانتظار فرامل تحذير صوت

)EPB(.....................................٥٩−٨
........السيارة في مشكلة وجود من التحذير صوت

.............................................٥٩−٨
.......الحركة نقل جهاز وضع بشأن التحذير صوت

.............................................٦٠−٨
في ليس الاختيار ذراع بأن للتذكير التحذير صوت
٦٠−٨...................................P الموضع
الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام تحذير صوت

)SCR(*..................................٦١−٨
........للخلف الرجوع وضع بشأن التحذير صوت

.............................................٦١−٨
.الموديلات بعض في متوفر*٢−٨
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المحرك حجيرة غطاء يكون عندما التحذير صوت
٦٢−٨...............................جزئياً مفتوحاً
بطارية شحنة انخفاض من التحذير صوت

٦٢−٨..........................الحمضية الرصاص

٦٣−٨..................................السيارة علقت إذا
٦٣−٨...............السيارة تعلق عندما تفعل ماذا

٣−٨
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حادث مع التعامل
.يلي بما وقم بهدوء تصرف حادث, وقوع حالة في
الثانوية الحوادث من الوقاية.١

ساحة أو جانبية حارة مثل (آمن مكان إلى السيارة انقل
وأطفئ المرور, حركة فيه تعيق لا حيث) شاغرة
.المحرك

مصاب شخص مساعدة.٢
إسعافات أي قدم مصاب, شخص أي هناك كان إذا

.طبيب أو إسعاف سيارة وصول حتى ممكنة أولية
تحركها/تحركه فلا رأسها,/رأسه ما شخص أصاب إذا

إذا آمن مكان إلى الشخص انقل ذلك, ومع. داع دون
.ثانوي حادث وقوع احتمال هناك كان

بالشرطة اتصل.٣
الإصابة وحجم والظروف الموقع مثل معلومات قدم
.الإرشادات واتبع

.الآخر الشخص وعنوان اسم من تحقق.٤
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني اتصل.٥

.التامين ووكالة) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

Mazda طوارئ مكالمة بإجراء قم
.الطوارئ مكالمات مشغل خلال من متاحة المتصلة الخدمة
صفحة في الطوارئ مكالمات نظام استخدام كيفية راجع

٢٥−٧.

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
الطوارئ حالة في

٤−٨
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السيارة قطر
فقط متخصص إصلاح فني بواسطة القطر بإجراء نوصي

)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
.السيارات لقطر خاصة تجارية بخدمة الاستعانة أو

 
حدوث لمنع الصحيحين والقطر الرفع مراعاة الضروري من

للغاية ضرورياً للسيارة الصحيح النقل يعد. للسيارة التلف
دفع ذات سيارة جر عند لاسيما الدفع, نظام إتلاف لتجنب
العجلات جميع تكون حيث ,)AWD (العجلات بجميع
الحكومية القوانين اتباع ويجب. التدوير بتروس متصلة
.والمحلية
تحذير 
العجلات بجميع الدفع ذات السيارة قطر دائماً يجب

)AWD (عن مرفوعة الأربع عجلاتها وجميع
.الأرض

بجميع الدفع ذات السيارة قطر يتم أن الخطورة من
على الخلفية أو الأمامية والعجلات) AWD (العجلات
قد أو التدوير, تروس تلف إلى يؤدي قد ذلك لأن الأرض
مما القاطرة, الشاحنة عن بعيداً السيارة انجراف إلى يؤدي
تعرضت قد التدوير تروس كان إذا. حادث وقوع في يتسبب
.مستوٍ سطح ذات شاحنة على السيارة بنقل قم للتلف

تنبيه 
عجلات تتحرك بينما للأمام ومقدمتها السيارة قطر احذر

ناقل لأجزاء تلف هذا عن ينتج فقد. الأرض على الدفع
.الداخلية الحركة

فقد. التعليق حبل نوع من بوسائل السيارة قطر احذر
معدات أو عجلات مرفاع استخدم. السيارة ذلك يتلف
.منبسط سطح ذات رفع

بنقل قم السيارة, قطر عند الانتظار فرامل تحرير تعذر إذا
الأرض عن والخلفية الأمامية العجلات رفع مع السيارة

رفع دون السيارة قطر تم إذا. الصورة في موضح هو كما
الفرامل نظام يتعرض فقد الأرض, عن العجلات
.للتلف

العجلات ذات المنصات.١

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
مطلوباً القطر يكون عندما

٥−٨

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



القطر خطاطيف استعمال

تنبيه 
لإخراج (الطوارئ حالات في القطر عروة استعمال يجب

).المثال سبيل على جليدي, جرف أو حفرة من السيارة
السلسلة أو السلك اجذب القطر, عروات استعمال عند

.الجانبية القوة تستخدم لا. للعروة بالنسبة مستقيم اتجاه في
أو تنفلت فقد بإحكام, مربوطة القطر عروة تكن لم إذا

عروة أن من تأكد. السيارة قطر عند المصد عن تنفصل
.بالمصد بإحكام مربوطة القطر
أو القطر وخطاف القطر عروة تتلف لا حتى الحذر توخى

:الآتية الظروف ظل في بالقطر تقوم عندما السيارة هيكل
سيارتك من أثقل سيارة تقطر لا.
فسوف مفاجئة بصورة سيارتك سرعة بزيادة تقم لا

وخطاف القطر لعروة شديد جذب إلى هذا يؤدي
.الحبل أو القطر
القطر وخطاف القطر عروة في إلا الحبل بربط تقم لا.

ملاحظة
السلك أو السلسلة بلف قم سلك, أو بسلسلة القطر عند

.إتلافه لمنع المصد من بالقرب ناعمة قماش بقطعة
 
العجلات فك مفتاح الرافعة وذراع القطر عروة أخرج.١

.الأمتعة صندوق من مماثلة أداة أو

العجلات فك مفتاح.١
القطر عروة.٢
المرفاع ذراع.٣
 

أداة أو الرافعة ذراع أو عريض رأس ذي مفك بلف قم.٢
وافتح المصد دهان إتلاف لمنع ناعمة قماش بقطعة مماثلة
.الخلفي أو الأمامي المصد على الموجود الغطاء

الأمامية

الخلفية

 
تنبيه 

ا تسبب لا حتى المفرطة القوة تستخدم لا أو للغطاء تلفً
ا .المدهون المصد لسطح خدشً

ملاحظة
.تفقده لا حتى بتخزينه وقم بالكامل الغطاء بفك قم

 
فك مفتاح باستخدام بإحكام القطر عروة بتركيب قم.٣

.مماثلة أداة أو الرافعة ذراع أو العجلات

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
مطلوباً القطر يكون عندما

٦−٨

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الأمامية

العجلات فك مفتاح.١
القطر عروة.٢

الخلفية

المرفاع ذراع.١
القطر عروة.٢
 

.العروة في القطر حبل ثبت.٤

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
مطلوباً القطر يكون عندما

٧−٨
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للمفتاح المؤقت التعليق وظيفة إلغاء
وظائفه تعليق يتم فقد السيارة, داخل مفتاح هناك كان إذا

.السرقة لمنع مؤقتًا
المفتاح على الموجود القفل فتح زر على اضغط الحالة, هذه في

.الوظائف لاستعادة السيارة في العمل عن تعليقه تم الذي

الإضافي المفتاح باستخدام القفل فتح
.المقبض على الضغط أثناء الغطاء انزع.١

.الاحتياطي المفتاح بإخراج قم.٢
.السائق باب مقبض سحب أثناء الإضافي المفتاح أدخل.٣

.الاحتياطي المفتاح بتدوير قم.٤
.الباب قفل فتح تم

.الأصلي موضعه في الاحتياطي المفتاح بتثبيت قم.٥
.الغطاء ألسنة أدخل.٦

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
تعمل لا المفاتيح

٨−٨
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بطارية به بمفتاح المحرك تشغيل بدء
الشحنة فارغة

تنبيه 
تتلقى لا فقد وإلا. التالية الحالات بحدوث تسمح لا

تشغيل يبدأ لا وقد المفتاح من الصحيحة الإشارة السيارة
.المحرك
معدنية أجسام أو مفاتيح من معدنية أجزاء ملامسة أخر

.للمفتاح

مفاتيح أو الإضافية المفاتيح من المفتاح اقتراب أو تلامس
.المحرك تشغيل منع بنظام مجهزة أخر سيارات

بطاقات أو إلكترونية مكونات على تحتوي أجهزة تواجد
من بالقرب الائتمان بطاقات مثل مغناطيسية أشرطة ذات

.المفتاح
المفتاح, بطارية فراغ بسبب المحرك تشغيل تعذر حالة في

.المحرك تشغيل لبدء التالي الإجراء استخدم
.الفرامل دواسة اضغط.١

.يومض) أخضر (بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء
الجزء مع المفتاح شعار من الأوسط الجزء بمحاذاة قم.٢

.بالدفع التشغيل زر من الأوسط

.يضيء) أخضر (بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء

المؤشر ضوء.١
بالدفع التشغيل زر.٢
المفتاح.٣
الشعار.٤

.بالدفع التشغيل زر على اضغط.٣
ملاحظة

فإن بالدفع, التشغيل زر عمل في مشكلة حدثت إذا
.يومض) كهرماني (بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء
ولكن المحرك, تشغيل بدء الممكن من الحالة, هذه في

إصلاح فني بواسطة السيارة فحص اطلب
معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

.يمكن ما بأسرع) مازدا شركة قبل من
بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء إضاءة عدم حالة في

.بدايتها من العملية بنفس قم ,)أخضر(
فني لد السيارة بفحص فقم يضيء, لا ظل إذا

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

الفرامل دواسة حرر السيارة, طاقة موضع لتغيير
بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء يضيء أن بعد

.بالدفع التشغيل زر على اضغط ثم ,)أخضر(
و ACC بترتيب السيارة طاقة وضع تبديل يتم

ON و OFF.
الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط بمجرد
OFF, طاقة وضع تغيير الممكن غير من يكون
قم المحرك, تشغيل لبدء وبالتالي,. السيارة

.بدايتها من بالخطوات

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
تعمل لا المفاتيح
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الشحنة فارغة الحمضية الرصاص بطارية مع إجراء اتخاذ
.التالية الظروف حدوث حالة في الشحنة فارغة الحمضية الرصاص بطارية تكون قد
المحرك تشغيل يبدأ لا.
الوضع بخلاف آخر وضع إلى الاختيار ذراع نقل تعذر P.
ا يصدر لا أو ضعيف البوق صوت .صوتً
للغاية ضعيف الأضواء سطوع.

ا, المتاحة التعزيز أطراف باستخدام الرصاص ببطارية للسيارة المعززة بالبطارية الخاصة الحمضية الرصاص بطارية بتوصيل قم تجاريً
.المحرك تشغيل وابدأ سيارتك في الحمضية

من واثق غير كنت إذا. بحرص التالي الإجراء اتبع لذلك,. صحيح غير بشكل ذلك تم إذا توصيل, بكبل التشغيل بدء الخطورة من
.الوظيفة هذه لأداء كفء صيانة بفني تستعين أن بشدة نوصيك توصيل, بكبل التشغيل بدء على قدرتك

تحذير 

التعامل لضمان فحصها أو الحمضية الرصاص بطارية استخدام قبل بدقة التالية الاحتياطات اقرأ
.البطارية مع والصحيح الآمن

.الحمضية الرصاص بطارية من بالقرب العمل عند للعينين واقٍ ارتداء على دائماً احرص
إلى يؤدي قد والذي الكبريتيك حمض على الحمضية الرصاص بطارية سائل يحتوي. بالمخاطر محفوف العينين حماية بدون العمل
قد الحمضية الرصاص لبطارية العادي التشغيل خلال المنبعث الهيدروجين غاز فإن وكذلك. عينيك في تناثر إذا بالعمى الإصابة
.الحمضية الرصاص بطارية انفجار في ويتسبب يشتعل

.إليك الحمضية الرصاص بطارية سائل وصول لمنع واقية وقفازات للعينين واقٍ بارتداء قم
.بالخطورة المنسكب الحمضية الرصاص بطارية سائل يتسم
أو العينين في دخل إذا خطيرة إصابات يسبب أن يمكن الذي الكبريتيك حمض على الحمضية الرصاص بطارية سائل يحتوي إذ

بدقة جلدك من المتأثرة المنطقة اغسل أو دقيقة ١٥ لمدة بالماء الفور على عينيك فاغسل ذلك حدث ما وإذا. الملابس أو الجلد لامس
.طبي إسعاف لإجراء وأسرع وإحكام

.الأطفال متناول عن بعيدة الحمضية الرصاص بطاريات تكون أن على دائماً احرص
بطارية سائل يتسبب أن يمكن. عليهم خطورة فيه ذلك لأن الحمضية الرصاص بطاريات من بالقرب اللعب من الأطفال منع يجب

.الجلد لامس أو العينين في دخل إذا خطيرة إصابات في الحمضية الرصاص

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
المحرك تشغيل يبدأ لا
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بملامسة المعدنية للأدوات تسمح ولا الحمضية, الرصاص بطارية خلايا عن والشرر اللهب بإبعاد قم
الرصاص بطارية من بالقرب العمل عند الحمضية الرصاص لبطارية (−) السالب الطرف أو (+) الموجب الطرف
.السيارة لجسم للبطارية (+) الموجب الطرف بملامسة تسمح لا. الحمضية

خلال المنبعث الهيدروجين غاز. الخطر على باعثاً أمراً الحمضية الرصاص بطارية خلايا من بالقرب والشرر اللهب وجود يعد
بطارية انفجار شأن ومن. الحمضية الرصاص بطارية انفجار في ويتسبب يشتعل قد الحمضية الرصاص لبطارية العادي التشغيل
والشرر السجائر ذلك في بما والنيران اللهب مصادر جميع أبعد. خطيرة وجروح حروق حدوث في يتسبب أن الحمضية الرصاص

.الحمضية الرصاص بطارية خلايا عن

غاز لأن الحمضية الرصاص بطارية خلايا عن والشرر اللهب مصادر جميع إبعاد على احرص
سائل إضافة أو الحمضية الرصاص بطارية شحن أثناء الحمضية الرصاص بطارية خلايا من إنتاجه يتم الهيدروجين

.الحمضية الرصاص بطارية
خلال المنبعث الهيدروجين غاز. الخطر على باعثاً أمراً الحمضية الرصاص بطارية خلايا من بالقرب والشرر اللهب وجود يعد

بطارية انفجار شأن ومن. الحمضية الرصاص بطارية انفجار في ويتسبب يشتعل قد الحمضية الرصاص لبطارية العادي التشغيل
والشرر السجائر ذلك في بما والنيران اللهب مصادر جميع أبعد. خطيرة وجروح حروق حدوث في يتسبب أن الحمضية الرصاص

.الحمضية الرصاص بطارية خلايا عن
.مستواه انخفاض أو سائلها تجمد أثناء الحمضية الرصاص لبطارية توصيل بكبل التشغيل بدء فاحذر

سائل مستو انخفاض عند أو متجمدا الحمضية الرصاص بطارية سائل يكون عندما توصيل بكبل التشغيل بدء الخطورة من
.خطيرة إصابة محدثة تنفجر أو تنشق فقد. البطارية
.الحمضية الرصاص بطارية عن بعيدا مناسبة تأريض نقطة إلى السالب التوصيل طرف أوصل

.شحنها نفد التي الحمضية الرصاص لبطارية) – (السالب بالطرف الثاني التوصيل كبل بتوصيل تقوم أن بمكان الخطورة من
.شخص أي وإصابة انفجارها الحمضية الرصاص بطارية حول المنبعث الشرر يسبب فقد
.المتحركة الأجزاء عن بعيداً التوصيلات كبلات أبعد
المحرك يبدأ عندما التوصيل كبل يتشابك فقد). التبريد مراوح (إليها أو المتحرك الجزء من بالقرب توصيل كبل توصيل الخطر من
.خطيرة إصابة عنه وينتج التشغيل في

تنبيه 
الكهربائية والأجزاء الإشعال, ونظام فولت, ١٢ قدرة التشغيل بادئ يتلف أن يمكن. فقط فولت ١٢ معزز نظام استخدم

على موصلة لكل فولت ١٢ قدرة بطاريتان (فولت ٢٤ كهرباء بمصدر توصيله تم إذا إصلاحه يمكن لا بشكل الأخر
).التوازي

نظام ببطارية المزودة السيارات تستخدم لا M سيارتك إتلاف لمنع معززة كسيارة مازدا من المعزز الهجين.
.OFF الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة أن من تأكد.١
.الفتحة غطاء بنزع قم.٢

.٣٥−٩ صفحة الحمضية الرصاص بطارية فحص في الفتحة غطاء إزالة راجع

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
المحرك تشغيل يبدأ لا
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.الحمضية الرصاص بطارية غطاء انزع.٣

.التالي بالترتيب التوصيل أطراف وتوصيل المعززة السيارة محرك تشغيل بإيقاف قم.٤
.فصلها في الاهتزازات تتسبب لا بحيث آمن بشكل التوصيل أطراف توصيل من تأكد

الأول الطرف
شحنها نفد التي الحمضية الرصاص بطارية في الموجود (+) الموجب الطرف 
المعززة السيارة بطارية في الموجود (+) الموجب الطرف 

الثاني الطرف
المعززة السيارة بطارية في الموجود (−) السالب الطرف 
)شحنها نفد التي الحمضية الرصاص لبطارية (−) السالب الطرف إلى بالتوصيل تقم لا (الشكل في الموضح الموضع 

اليسار من القيادة طراز

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
المحرك تشغيل يبدأ لا
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اليمين من القيادة طراز

.المحرك وتدوير المعززة السيارة محرك تشغيل ببدء قم.٥
.سيارتك محرك تشغيل ببدء قم.٦
.المحرك تشغيل بدء بعد توصيلها لخطوات العكسي بالترتيب التعزيز أطراف افصل.٧
.الحمضية الرصاص بطارية غطاء بتركيب قم.٨
بأسرع) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد السيارة فحص عليك يتعين.٩

.يمكن ما
 

بالدفع التشغيل بدء
.تشغليها لبدء المازدا سيارتك تدفع لا

تحذير 
ظر .تشغيلها لبدء السيارة قطر يحُ
يسبب مما العمل, في محركها يبدأ عندما للأمام قطرها يتم التي السيارة تندفع فقد. خطورة تشغيلها لبدء السيارة قطر يشكل

.الركاب يصاب أن يمكن وبالتالي. السيارتين اصطدام

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
المحرك تشغيل يبدأ لا
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بالوقود المغمور المحرك تشغيل بدء
المحرك ينغمر فقد متوقع, غير بشكل المحرك توقف إذا

).المحرك في زائد وقود وجود (بالوقود
 

:التالي الإجراء اتبع
 
خمس غضون في العمل في المحرك بدء عدم حالة في.١

حاول ثم ثوان عشر لمدة انتظر الأولى, المحاولة من ثوان
.أخر مرة

.الانتظار فرملة ذراع تعشيق من تأكد.٢
واستمر مداها آخر إلى الوقود دواسة على اضغط.٣

.عليها بالضغط
.بالدفع التشغيل زر اضغط ثم الفرامل دواسة اضغط.٤

دواسة على من قدمك ارفع بالتشغيل, المحرك بدأ إذا
الدوران في يتسارع سوف المحرك لأن الفور على الوقود
.فجأة

الضغط بدون المحرك أدر المحرك, تشغيل بدء تعذر إذا.٥
.الوقود دواسة على

 
يجب السابق, الإجراء بإتباع المحرك تشغيل بدء تعذر وإذا

نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة السيارة فحص
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
المحرك تشغيل يبدأ لا
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بالقوة المحرك تشغيل إيقاف
عليه اضغط أو بالدفع التشغيل زر على الاستمرار مع اضغط
.متكرر وبشكل بسرعة
.ACC إلى السيارة طاقة تحويل ويتم المحرك يتوقف

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
المحرك تشغيل إيقاف يمكن لا
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الطوارئ فرامل تعشيق
).EPB (الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح سحب في استمر

إيقاف/السيارة سرعة خفض ويمكن الفرامل تعشيق يتم
.السيارة

تحرير يتم وعندما الفرامل تعشيق عند الصوت تنشيط يتم
الفرامل تحرير سيتم ,EPB الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح

.الصوت ويتوقف
تحذير 
.الطوارئ حالات في فقط استخدم
سيؤدي. الطوارئ حالات في فقط الوظيفة هذه استخدم

يدفع أو بسرعة الفرامل أجزاء تلف إلى المفرط الاستخدام
.فعاليتها من يقلل مما الحرارة, توليد إلى الفرامل

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
)القدم فرملة (الفرامل نظام في مشكلة

١٦−٨
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AUTOHOLD وظيفة إلغاء
بالقوة

الضغط بواسطة قسراً AUTOHOLD وظيفة إلغاء يمكن
أثناء تقريباً واحدة ثانية لمدة بالكامل الوقود دواسة على

.AUTOHOLD وظيفة تشغيل
يتعذر عند فقط AUTOHOLD وظيفة بإلغاء قسراً قم

في عطل لحدوث نتيجةً AUTOHOLD وظيفة إلغاء
AUTOHOLD وظيفة إلغاء الضروري من كان أو النظام

.طارئة حالة في

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
AUTOHOLD وظيفة إلغاء يمكن لا

١٧−٨

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الزائدة السخونة مع إجراء اتخاذ
سخونة إلى المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس أشار إذا

حرارة درجة ارتفاع من التحذير ضوء عرض وتم مفرطة
إذا أو الطاقة تفقد السيارة كانت إذا أو المحرك تبريد سائل
أن المحتمل فمن عالي, خبط أو طرق أو ضوضاء تسمع كنت
.اللازم من أكثر مرتفعة المحرك حرارة درجة تكون

تحذير 

بضبط قم ثم آمن مكان في السيارة بإيقاف قم
المروحة أن من وتأكد الإيقاف وضع على السيارة طاقة
مروحة من بالقرب العمل محاولة قبل تدور لا

.التبريد
.تشغيلها أثناء التبريد مروحة من بالقرب العمل الخطر من
حالة في حتى محدد غير لوقت المروحة تستمر أن الممكن من

ويمكن. المحرك غرفة حرارة درجة وارتفاع المحرك توقف
.خطيرة بإصابة إصابتك في المروحة تتسبب أن

التبريد نظام غطاء من أي فك احذر
.ساخنين والرادياتير المحرك يكون عندما
ينطلق أن يمكن ساخنين, والرادياتير المحرك يكون عندما
بفعل وذلك الساخن والبخار الحار التبريد سائل منهما

.خطيرة إصابة في يتسبب مما الضغط
من البخار يزول أن بعد إلا المحرك غطاء تفتح لا

.المحرك
.بالغة خطورة السخونة زائد المحرك من المنبعث البخار يمثل
.خطيرة بحروق المنبعث البخار يصيبك أن الممكن ومن

 
الطريق جانب إلى آمن بشكل السيارة بقيادة عليك.١

.المرور حركة عن بعيد مكان في وأوقفها
).P (الوقوف وضع إلى النقل ذراع تحويل.٢
.الانتظار فرملة ذراع تعشيق.٣
.الهواء مكيف أطفئ.٤
البخار أو التبريد سائل أن من للتأكد السيارة افحص.٥

.المحرك صندوق من يتدفق
 
:المحرك صندوق من يصدر البخار كان إذا
.المحرك وأوقف. السيارة مقدمة من بالقرب تتواجد لا

وابدأ المحرك غطاء افتح ثم البخار, يتلاشى حتى انتظر
.المحرك تشغيل

 
:البخار أو التبريد لسائل تدفق وجود عدم حالة في

.يبرد حتى المحرك بإبطاء وقم المحرك غطاء افتح
تنبيه 

المحرك, تشغيل أثناء تعمل التبريد مروحة تكن لم إذا
واستدع المحرك أوقف. المحرك حرارة درجة فسترتفع

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني
).مازدا شركة قبل من معتمد

بعد المحرك أوقف ثم تعمل, التبريد مروحة أن من تأكد.٦
.المحرك حرارة درجة انخفاض

.مستواه من تحقق التبريد, سائل يبرد عندما.٧
, التبريد سائل مستو كان إذا افحص منخفضاً

من التبريد لسائل تسرب وجود إلي تشير التي العلامات
.والخراطيم الرادياتير

 
كان إذا أو آخر, نوع من تلف أو تسرب وجود حالة في
:التبريد لسائل تسريب هناك يزال لا

نوصي (متخصص إصلاح فني واستدع المحرك أوقف
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

SKYACTIV−G

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
الزائدة السخونة
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e−SKYACTIV G و e−SKYACTIV D

التبريد نظام غطاء.١
التبريد سائل خزان.٢
التبريد مروحة.٣
الرادياتير.٤
المحرك درجة وكانت مشاكل, أي وجود عدم حالة في

:ظاهر تسرب أي هناك يكن ولم معتادة,
صفحة (الحاجة حسب بحذر التبريد سائل أضف

٣٢−٩.(
تنبيه 

حين من تكرارها أو الزائدة السخونة حالة استمرار حالة في
ذلك يؤدي فقد. التبريد نظام فحص اطلب بالمحرك, لآخر
الإصلاحات إجراء يتم لم ما شديدة بدرجة المحرك تلف إلي
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. به

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
الزائدة السخونة
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إصلاح أدوات طقم استخدام
حالات في الهواء المفرغة الإطارات

*الطوارئ
في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم حول
الطوارئ حالات
في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم يستخدم
المؤقت الإصلاح في مازدا بالسيارة االمرفق الطوارئ حالات

جراء بسيط لتلف تعرضت التي الهواء المفرغة للإطارات
سطح على الحادة الأجسام من شابه ما أو مسامير فوق السير
.الطريق

بإزالة القيام دون الفارغ للإطار الطارئ الإصلاح بعملية قم
.الإطار ثقب الذي المشابه الحاد الجسم أو المسمار

تحذير 
ا بالإطارات الخاصة للتسرب المانعة المادة ضع عن بعيدً

.الأطفال متناول
ا المادة هذه تناول يعد إذ ا أمرً المادة هذه بلغ حالة في. خطيرً

واطلب الحال في الماء من كبيرة كمية اشرب قصد, دون
.الطبية المساعدة

في. والجلد للعين ملامستها عند خطورة المادة هذه تشكل
اغسلهما للجلد, لمسها أو العين إلى المادة هذه دخول حالة
.الطبية المساعدة واطلب الماء من كبيرة بكمية الحال في

ملاحظة
أحد ثقب حالة في. احتياطي بإطار مجهزة غير السيارة

الإطارات إصلاح أدوات طقم استخدم الإطارات,
.مؤقتًا الإطار لإصلاح الطوارئ حالات في الهواء المفرغة
بطقم المرفقة التعليمات راجع الإصلاح, إجراء عند

حالات في الهواء من المفرغة الإطارات إصلاح أدوات
غ لإطار طارئ إصلاح جر إذا. الطوارئ فرّ باستخدام مُ

غة الإطارات إصلاح أدوات طقم حالات في المُفرّ
نوصي (الصيانة فنيي لأحد السيارة اصطحب الطوارئ,
)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

.يمكن ما بأسرع الإطار استبدال أو بإصلاح ليقوم
مانعة مواد اشتر. الاستخدام لإعادة قابلة غير المادة هذه

إصلاح فني من بالإطار خاصة جديدة للتسرب
شركة قبل من معتمد إصلاح بفني نوصي (متخصص

).مازدا
المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم استخدام يمكن لا

.التالية الحالات في الطوارئ عند الهواء

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

للتسرب المانعة للمادة الفعال الاستخدام فترة انتهاء
بطاقة على موضحة الفترة هذه. (بالإطارات الخاصة

.)الزجاجة على الملصقة المعلومات
مليمترات ٤ حوالي عن الثقب أو التمزق مساحة زيادة

).بوصة ٠٫١٦(
خطوطه عدا الإطار من جزء بأي تلف حدوث.
الهواء من تقريبًا خالٍ وإطارها السيارة قيادة.
العجلة حافة عن الإطار خروج.
للتلف العجلة حافة تعرض.
أكثر أو ثقبين على الإطار احتواء.

 
في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم يتضمن
.التالية الأدوات الطوارئ حالات

بالإطارات الخاصة للتسرب المانعة المادة.١
الحقن خرطوم.٢
الهواء ضغط وحدة.٣
الاحتياطي الصمام قلب.٤
الصمام قلب وتركيب فك أداة.٥
تعليمات.٦
السرعة حدود ملصق.٧
 

الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم استخدام
الطوارئ حالات في
الطريق يمين عن بعيدا مستو سطح على بالسيارة قف.١

.بإحكام الانتظار فرملة بتأمين وقم

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار

.الموديلات بعض في متوفر*٢٠−٨
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.المحرك وأطفئ) P (الانتظار وضع في السيارة ضع.٢
.الخطر من التحذير وماض بتشغيل قم.٣
أدوات طقم وأخرج والأمتعة الركاب من السيارة أفرغ.٤

.الطوارئ حالات في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح

جّ.٥ ا بالإطارات الخاصة للتسرب المانعة المادة رُ .جيدً

تنبيه 
جّ تم إذا فمن الحقن, خرطوم ربط بعد الزجاجة رَ

قد. الخرطوم من للتسرب المانعة المادة تتناثر أن الممكن
الأخر الأشياء أو الملابس من المادة هذه إزالة يتعذر
جّ على احرص. لمستها إذا خرطوم ربط قبل الزجاجة رَ

.الحقن
ملاحظة
تقل خارجية حرارة درجة في المادة هذه استخدام يمكن
).فهرنهايت درجة ٢٢－ (مئوية درجة ٣٠－ عن

المنخفضة الحرارة درجات في بسهولة المادة هذه تتصلب
)أقل أو) فهرنهايت درجة ٣٢ (مئوية درجة ٠ (للغاية

للتسرب المانعة المادة اترك. حقنها صعوبة إلى يؤدي مما
.الحقن إجراء قبل السيارة داخل تسخن

مع الحقن خرطوم اربط. الزجاجة من الغطاء بإزالة قم.٦
.لكسره للزجاجة الداخلي الغطاء ترك

اضغط. الهواء المفرغ الإطار من الصمام غطاء بإزالة قم.٧
صمام قلب تجاه الصمام قلب وتركيب فك أداة على

.بأكمله المتبقي الهواء لطرد الإطار

تنبيه 
هواء هناك كان إذا فكه عند بقوة الصمام قلب يندفع قد .بحرص الصمام قلب فك. الإطار في متبقٍ

الساعة عقارب اتجاه عكس بإدارته الصمام قلب فك.٨
.الصمام قلب وتركيب فك أداة باستخدام

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار
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ملاحظة
ن .للاتساخ فيه يتعرض لا مكان في الصمام قلب خزّ

.الصمام داخل الحقن خرطوم أدخل.٩

رأسي وضع في تكون بحيث الزجاجة بأسفل أمسك.١٠
للتسرب المانعة المادة احقن ثم بيديك عليها واضغط
.الإطار في بالكامل

قلب إدخال أعد. الصمام من الحقن خرطوم اسحب.١١
.لربطه الساعة عقارب اتجاه في وأدره الصمام في الصمام

ملاحظة
الفارغة للتسرب المانعة المادة زجاجة من تتخلص لا
للتسرب المانعة المادة زجاجة أعد. الاستخدام بعد

متخصص إصلاح فني إلى بالإطار الخاصة الفارغة
قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي نحن(

هناك تكون سوف. الإطار استبدال عند ,)مازدا شركة
المانعة المادة لاستخلاص الفارغة الزجاجة لهذه حاجة

.منها والتخلص الإطار من للتسرب
السائق على يسهل مكان في السرعة حدود ملصق ضع.١٢

.رؤيته

تحذير 
على يسهل مكان في السرعة حدود ملصق أرفق
.رؤيته السائق

عجلة على السرعة حدود ملصق لصق الخطورة من
ما الهوائية الوسادة انتفاخ يعيق أن يمكن حيث القيادة
.خطيرة إصابة وقوع إلى يؤدي

تنبيه 
لوحة على السرعة حدود ملصقات تضع لا

تتعرض فقد وإلا,. العرض شاشات أو العدادات
أو للخدش العرض شاشات أو العدادات لوحة
.الملصق إزالة عند التلف

ا السرعة حدود ملصق بإزالة قم أو إصلاح بعد فورً
.الإطار استبدال

.الإطار صمام في الهواء ضغط وحدة خرطوم ركّب.١٣

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار
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الكماليات مقبس في الهواء ضغط وحدة قابس أدخل.١٤
ACC وضع على السيارة طاقة واضبط الداخلي

).٥٩−٧ صفحة(

تنبيه 
المقبس من الهواء ضغط وحدة مقبس إخراج قبل

وضع على السيارة طاقة ضبط من تأكد الكهربائي,
.الإيقاف

تشغيلها وإيقاف الهواء ضغط وحدة تشغيل يتم
.الدفعي الزر مفتاح بإدارة

وقم التشغيل وضع على الهواء ضغط وحدة مفتاح أدر.١٥
.الصحيح الضغط إلى يصل حتى بحرص الإطار بنفخ

تحذير 
ا الهواء ضغط وحدة تشغل لا أعلى بضغط مطلقً
بار, 3 ,٢سم/قوة كجم 3.1 (باسكال كيلو 300 من

).مربعة بوصة لكل رطل 43.5
باسكال كيلو 300 من أعلى بضغط الوحدة فتشغيل

بوصة لكل رطل 43.5 بار, 3 ,٢سم/قوة كجم 3.1(
الإطار ضغط يزيد عندما. خطورة على ينطوي) مربعة
بار, 3 ,٢سم/قوة كجم 3.1 (باسكال كيلو 300 عن

الساخن الهواء ينطلق ,)مربعة بوصة لكل رطل 43.5
يعرض قد مما الهواء; ضغط وحدة من الخلفي الجزء من

.للحرق
ملاحظة

باب بإطار المثبتة (الإطار ضغط بطاقة افحص
لنفخ الصحيح الضغط معرفة يمكنك حتى) السائق
.الإطار

يؤدي إذ دقائق; ١٠ من لأكثر الوحدة تستخدم لا
.للتلف تعرضها إلى أطول لفترات استخدامها

إلى بحاجة يكون فقد الإطار, نفخ تعذر إذا
الصحيح الضغط إلى الإطار يصل لم إذا. الإصلاح

قد يكون أن المحتمل فمن دقائق, ١٠ غضون في
لا الحالة هذه في. التلف من أكبر مستو تعرض
إصلاح أدوات طقم باستخدام إصلاحه يمكن

فني استشر. الطوارئ عند الهواء المفرغة الإطارات
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

قم الهواء, من زائدة بكمية الإطار نفخ حالة في
وأخرج بالوحدة الموجودة اللولبية السدادة برخي
.الهواء من بعض

المناسب, المستو إلى الإطار داخل الهواء وصول عند.١٦
صمام من خرطومها وإخراج الوحدة تشغيل أوقف
.الإطار

.الإطار صمام غطاء ركّب.١٧
في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم ضع.١٨

في واستمر الأمتعة مقصورة في الطوارئ حالات
.القيادة

تنبيه 
نوصي (متخصص إصلاح فني إلى بعناية السيارة قد

)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
ساعة/كم 80 من أقل بسرعة القيادة على واحرص

).ساعة/ميل 50(

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار
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٥٠ (ساعة/كم ٨٠ بسرعة السيارة قيادة تم إذا
.الاهتزاز في تبدأ فقد أكثر, أو) ساعة/ميل

ملاحظة
ضوء يضيء المناسب, بالشكل الإطار نفخ عدم حالة في

صفحة(  الإطار ضغط مراقبة نظام تحذير
١٠٤−٥.(
٣ (كم ٥ لمسافة أو دقائق ١٠ لمدة السيارة قيادة بعد.١٩

ضغط مقياس باستخدام الإطار ضغط تفقد ,)أميال
انخفض إذا. الهواء ضغط وحدة في المجهز الإطارات

فانفخ الصحيح, الضغط مستو عن الإطار ضغط
باتباع ثانية الصحيح المستو إلى يصل حتى الإطار

ا الخطوات .١٤ الخطوة من بدءً
تنبيه 

باسكال كيلو 130 عن الإطار ضغط انخفض إذا
لكل رطل 18.9 بار, 3 ,٢سم/قوة كجم 1.3(

باستخدام الإصلاح إجراء يمكن فلا ,)مربعة بوصة
سطح على السيارة أوقف. الإصلاح أدوات طقم ا مستوٍ إصلاح بفني واتصل المرور حركة عن بعيدً

معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قبل من
ا الإطار ضغط استمر إذا تكرار بعد منخفضً

سطح على السيارة أوقف ,20 إلى 13 من الخطوات ا مستوٍ إصلاح بفني واتصل المرور حركة عن بعيدً
معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

).مازدا شركة قبل من
ملاحظة

مقياس باستخدام الإطار في الهواء ضغط تفقد عند
من تأكد الهواء, ضغط بوحدة الموجود الإطارات ضغط

.التشغيل إيقاف وضع في الوحدة أن
لم إذا الفارغ للإطار الطارئ الإصلاح عملية تكتمل.٢٠

إلى بحرص السيارة قد. الإطار هواء ضغط ينخفض
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص صيانة فني أقرب
.الإطار لاستبدال) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
حالة في. جديد بآخر الإطار باستبدال مازدا توصى
إصلاح فني استشر استخدامه, وإعادة الإطار إصلاح

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قبل
.الإطار استبدال بعد السرعة حدود لاصقة انزع

تنبيه 
طارئة إصلاح لعملية خضع الذي للإطار بالنسبة

الإطارات إصلاح طاقم باستخدام فارغ لإطار
توصي مازدا فإن الطوارئ, حالات في الفارغة
في. يمكن ما بأسرع جديد بآخر الإطار باستبدال

فني استشر استخدامه, وإعادة الإطار إصلاح حالة
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد

المانعة المادة إزالة بعد العجلة استخدام إعادة يمكن
أنه غير. بعناية فحصها وبعد منها من للتسرب
.جديد بآخر الإطار باستبدال يوصى

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار
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مع (الهواء من المفرغ الإطار تغيير
*)احتياطي إطار

ملاحظة
الإطار أن إلى يشير فقد القيادة, أثناء التالي من أي حدث إذا

.الهواء من مفرغ
السيارة توجيه يصعب.
زائد بشكل الاهتزاز في السيارة تبدأ.
واحد اتجاه في العجلات تتجه.
إلى ببطء بالقيادة فقم الهواء, من مفرغ إطار لديك كان إذا

لتغيير المرور مسار وخارج الطريق عن حائدا مستو مكان
.الإطار
في أو المرور مسار في بالسيارة الوقوف الخطورة من إن حيث
.مزدحم طريق وسط

تحذير 
العجلات في مؤقت احتياطي إطار بتركيب تقم لا

).الجر عجلات (الخلفية
إحد في مؤقت احتياطي إطار باستخدام القيادة الخطر من

قد. السيارة في التحكم على القدرة ستتأثر. الخلفية العجلات
بالثلج المغطاة الطرق على خاصة السيارة, علي السيطرة تفقد
عادي إطار بنقل قم. حادث وقوع إلى يؤدي قد مما الجليد, أو
في المؤقت الاحتياطي الإطار وثبت الخلفية العجلة إلى

.الأمام
.الإطار تغيير تعليمات اتباع من تأكد
شيئاً صحيح نحو على ذلك يتم لم إذا الإطار تغيير يعتبر
وتتسبب المرفاع فوق من السيارة تنزلق أن يمكن فقد. خطيراً

.شخص لأي خطيرة إصابة في
تحت جسده من جزء أي بوضع شخص أي يقوم لا أن يجب
.رافعة باستخدام مرفوعة سيارة
على ترتكز التي السيارة داخل مطلقاً أحداً تدع لا

.مرفاع
التي السيارة في بالمكوث شخص لأي السماح الخطورة من

انزلاق في الراكب يتسبب أن يمكن حيث. مرفاع على ترتكز
.خطيرة إصابة عنه ينتج مما المرفاع على من السيارة
ملاحظة

.استخدامه قبل جيداً مشحم المرفاع أن من تأكد
يمين عن بعيدا وصلب مستو سطح على بالسيارة قف.١

.بإحكام الانتظار فرملة بتأمين وقم الطريق

وأطفئ) P (الانتظار موضع إلى السرعة بتحويل قم.٢
.المحرك

.الخطر من التحذير وماض بتشغيل قم.٣
والابتعاد منها الخروج السيارة داخل الركاب من اطلب.٤

.المرور حركة وعن عنها
والإطار) ٨٤−٧ صفحة (والرافعة أمتعة أي بإزالة قم.٥

.والأدوات ,)٨٤−٧ صفحة (الاحتياطي

العجلات فك مفتاح.١
المرفاع ذراع.٢

المفرغ الإطار اتجاه عكس في مائل بشكل العجلة احجز.٦
أمام كتلة ضع العجلة حجز إجراء عند. الهواء من

.وخلفه الإطار

ملاحظة
خشبية كتلاً أو صخوراً استخدم الإطار, حجز عند

.مكانه في الإطار لتثبيت أمكن, إن كاف, بحجم

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار
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الهواء من المفرغ الإطار فكّ

تحذير 
بنقل دائماً قم الرافعة, باستخدام لأعلى سيارة رفع عند
ق ,P الوضع إلى الاختيار ذراع ثم الانتظار, فرامل وعشِّ
.الرافعة مقابل في مائلة بطريقة العجلات حواجز ضع

العجلات حواجز استخدام دون فارغ إطار تغيير ينطوي
ا خطورة على حتى المرفاع ويسقط تتحرك قد السيارة لأن نظرً
في يتسبب قد ما ,P الوضع في الاختيار ذراع كون مع

.لحادث التعرض
الساعة عقارب اتجاه عكس بلفها العجلة صواميل فك.١

صامولة أي تفك لا ولكن صامولة, لكل واحدة لفة
.الأرض على من الإطار برفع تقوم حتى للعجلة

.الأرض على الرافعة ضع.٢
الشكل في المبين الاتجاه في اللولبية الرافعة بإدارة قم.٣

نقطة من قريبة تكون حتى الرافعة رأس وضع واضبط
.لأعلى السيارة رفع

مكان إلى الأقرب الرفع موضع تحت الرافعة ضع.٤
الرافعة رأس بإدخال تقوم أن على تغييره المراد الإطار
.الرفع نقطة تحت بالكامل

البرغي بتدوير بالتدريج الرافعة رأس رفع في استمر.٥
.الرفع موضع في الرافعة رأس يدخل أن إلى بيديك

تحذير 
فقط والخلفي الأمامي الرفع وضعي استخدم
.الدليل هذا في بهما الموصى

غير أوضاع في السيارة رفع تحاول أن الخطورة من
تنزلق أن يمكن. الدليل هذا في بها يوصى التي الأوضاع
شخص أي إصابة في وتتسبب المرفاع فوق من السيارة
وضعي استخدم. بحياته تودي حتى أو خطيرة إصابة
.الدليل هذا في بهما الموصى فقط والخلفي الأمامي الرفع

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار
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نقطة بخلاف آخر موضع في السيارة برفع تقم لا
أو الرافعة على شيء أي تضع ولا المحددة الرفع
.تحتها
نقطة بخلاف آخر نقطة من السيارة رفع الخطورة من

حيث تحتها أو الرافعة على أشياء وضع أو المحددة الرفع
تسقط قد أو السيارة بدن تشويه إلى يؤدي قد ذلك أن

.حادث وقوع في ذلك ويتسبب الرافعة عن السيارة
.مازدا سيارة مع المرفق المرفاع استخدم
مصمم غير مرفاع استخدام الخطورة من كذلك

من السيارة تنزلق أن يمكن. مازدا سيارة في للاستخدام
.خطيرة إصابة أي وتصيب المرفاع فوق

.المرفاع أسفل أجسام أي وضع يحظر
هناك يكون عندما بالغة خطورة السيارة رفع يشكل
ويصيب المرفاع ينزلق أن يمكن. المرفاع أسفل ما جسم
.السيارة انقلاب جراء من أو خطيرة إصابة شخص أي

ملاحظة
ومحاذاة الرفع موضع إلى المرفاع رأس رفع عند

جسم تحت القضيب كون مع المرفاع رأس في التجويف
مع يتلامس المرفاع رأس من العلوي الجزء فإن السيارة,
مع القضيب يتلامس أن دون للسيارة السفلي الجسم
.التجويف قاع

مرفاع في العجلات مفتاح وثبت المرفاع ذراع أدخل.٦
.الإطار

السيارة وارفع الساعة عقارب اتجاه في المرفاع يد أدر.٧
الإطار تركيب يمكنك بحيث كافية بدرجة لأعلى

أن من تأكد العجلة, صواميل فك قبل. الاحتياطي

يمكن لا وأنها مكانها في ثابتة بك الخاصة مازدا سيارة
.تتحرك أو تنزلق أن

تحذير 
.اللازم من أعلى مستوى إلى السيارة برفع تقم لا
اللازم من أعلى مستو إلى السيارة رفع الخطورة من
وقوع في ويتسبب السيارة ترنح إلى هذا يؤدي فقد

.حادث
.رفعها أثناء السيارة تهز ولا المحرك تشغيل تبدأ لا
أثناء السيارة هز أو السيارة محرك تشغيل الخطورة من

و الرافعة عن السيارة وقوع إلى هذا يؤدي فقد رفعها
.حادث وقوع إلى يؤدي
.رفعها أثناء الإطلاق على السيارة تحت تنزل لا
يؤدي فقد رفعها أثناء السيارة تحت نزولك الخطورة من
سقوط حالة في خطيرة إصابة وقوع أو الوفاة إلى هذا

.الرافعة عن السيارة
عقارب اتجاه عكس بإدارتها العجلة صواميل فك.٨

.الأوسط والغطاء العجلة فك ثم الساعة,
الاحتياطي الإطار تركيب

على من والأوساخ الأتربة لإزالة قماش قطعة استخدم.١
في بما ,)الصرة (العجلة ومحور العجلة تركيب أسطح
).الصرة (العجلة محور مسامير ذلك

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
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تحذير 
العجلة ومحور العجلة, تركيب أسطح أن من تأكد

تغيير قبل نظيفة العجلة وصواميل) الصرة(
.استبدالها أو الإطارات

تزيل ألا الإطار, استبدال أو تغيير عند الخطورة, من
العجلة, تركيب أسطح على من والأوساخ الأتربة
العجلة محور ومسامير) الصرة (العجلة ومحور

القيادة أثناء الصواميل تنفك أن يمكن). الصرة(
.حادث وقوع عنه ينتج مما الإطار, انفلات وتسبب

.الاحتياطي الإطار تركيب.٢
الحافة تكون أن العجلة صواميل تركيب عند احرص.٣

.يدوياً ربطها وأحكم للداخل, المشطوفة

تحذير 
ومسامير صواميل على شحم أو زيتاً تضع لا

من أكثر العجلة صواميل ربط تحكم ولا العجلة
.به الموصى الربط عزم
صواميل على الشحم أو الزيت وضع الخطورة فمن

أثناء الصواميل تنفك أن يمكن. العجلة ومسامير
وقوع عنه ينتج مما الإطار, انفلات وتسبب القيادة
صواميل تتلف أن يمكن ذلك, على علاوة. حادث

.اللازم من أكثر ربطها أحكم إذا العجلة ومسامير
باستخدام الساعة عقارب اتجاه عكس المرفاع يد أدر.٤

.السيارة واخفض العجلات مفتاح

الصواميل ربط لإحكام العجلات مفتاح استخدم.٥
.المبين بالترتيب

ربط ينبغي الذي الإحكام مد من متأكد غير كنت إذا
متخصص إصلاح فني من اطلب به, الصواميل

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
.يفحصها أن) مازدا

الصامولة ربط إحكام عزم
قدم متر, قوة كجم (متر نيوتن

)قوة رطل
108―147 )12―14

٬80―108(

تحذير 
العجلة صواميل ربط إحكام على دائماً احرص
.صحيح نحو على أو ثابت بشكل

محكمة غير العجلة صواميل تكون أن الخطورة من
تتأرجح فقد. سائبة أو الصحيح النحو على الربط
فقدان إلى ذلك يؤدي قد. مكانها من تنفصل أو العجلة
حادث وقوع في يتسبب مما السيارة, على السيطرة
.خطير
قمت التي الصواميل نفس تركيب إعادة من تأكد
نفس من مترية بصواميل استبدلها أو بفكها
.التهيئة
في الموجودة العجلة وصواميل مسامير تسنين لأن نظراً
فمن المتري, بالنظام يقاس بك الخاصة مازدا سيارة

.المتري للقياس تخضع لا صواميل تستخدم أن الخطورة
لن المتري, بالنظام مقاس غير مسمار استخدمت إذا

يسبب قد مما المسمار, يتلف أن ويمكن العجلة يثبت
.حادث وقوع عنه وينتج العجلة انزلاق

الأدوات وضع العجلات تحت من الكتل بإزاحة قم.٦
.والمرفاع

.الأمتعة صندوق في التالف الإطار بتخزين قم.٧
في الإطارات راجع. الإطار في الهواء ضغط من تحقق.٨

.٩١−١٠ صفحة
بأسرع استبداله أو الهواء من المفرغ الإطار بإصلاح قم.٩

.يمكن ما

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
انفجر أو مثقوب الإطار
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من الأمتعة صندوق باب افتح
الأمتعة مقصورة

قفل فتح يتعذر الحمضية, الرصاص بطارية شحن نفد إذا
فتح يمكن الحالة, هذه وفي. وفتحه الأمتعة صندوق باب
بطارية شحن نفاد مشكلة بحل الأمتعة صندوق باب قفل

.الحمضية الرصاص
فارغة الحمضية الرصاص بطارية مع إجراء اتخاذ راجع

.١٠−٨ صفحة في الشحنة
شحن بعد حتى الأمتعة صندوق باب قفل فتح تعذر إذا

باب فتح فيمكنك الفارغة, الحمضية الرصاص بطارية
.أدناه الإجراء باتباع طارئ كإجراء الأمتعة صندوق

.الخلفية المقاعد ظهور بطي قم.١
.٢٨−٣ صفحة في الخلفية المقاعد استخدام كيفية راجع

.الغطاء بإخراج قم.٢

ك.٣ .الذراع حرّ

.الأمتعة صندوق باب تأمين إلغاء تم
السيارة فحص اطلب الطوارئ, عند الإجراء هذا تنفيذ بعد

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
الأمتعة صندوق باب فتح يمكن لا
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الكهربائية النافذة تمهيد
:يلي بما قم الوظائف, هذه لاستعادة

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
.بالكامل النافذة لفتح الكهربائية النافذة مفتاح اضغط.٢
النافذة وأغلق الكهربائية النافذة مفتاح اسحب.٣

.تقريباً ثانيتين لمدة المفتاح سحب في واستمر بالكامل,

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
الكهربائية النوافذ تشغيل يمكن لا
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البانورامية السقف فتحة تمهيد
فقم طبيعي, بشكل البانورامية السقف فتحة تعمل لم إذا

.التالي الإجراء بتنفيذ
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.١
لإغلاق للأمام الانزلاق/الإمالة مفتاح على اضغط.٢

.بالكامل الشمس وحاجز البانورامية السقف فتحة
.الانزلاق/الإمالة مفتاح حرر.٣
.للأمام الانزلاق/الإمالة مفتاح على مطولاً اضغط.٤

أكثر الشمس وحاجز البانورامية السقف فتحة تتحرك
.الغلق اتجاه في

حرر ثانية, 13 حوالي بعد حاجزالشمس يتوقف عندما.٥
.الانزلاق/الإمالة مفتاح

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
البانورامية السقف فتحة تشغيل يمكن لا
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السيارة بفحص قم
احات تعمل قد ثمة كان إذا فائقة بسرعة الأمامي الزجاج مسّ

.بالماسحة التحكم في مشكلة
احات كانت إذا عن النظر بغض فائقة بسرعة تعمل المسّ

فني بواسطة السيارة فحص يجب المساحة, مفتاح تشغيل
معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح

).مازدا شركة قبل من

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
احات فائقة بسرعة تعمل الأمامي الزجاج مسّ
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رشاشات سائل منسوب فحص
الغسيل

في السائل كمية من فتحقق الغسيل, سائل رش يتم لم إذا
.الغسالة خزان
في الأمامي الزجاج غسيل رشاش سائل ملء إعادة راجع
.٣٥−٩ صفحة

خزان تعبئة إعادة عند الغسالة أنبوب إلى الهواء دخل إذا
سائل رش يتم لا فقد الغسالة, بسائل الفارغ الغسالة
.الغسالة

.الغسالة سائل رش يتم حتى المساحات ذراع بتشغيل قم
استشر التعبئة, إعادة بعد حتى الغسالة سائل رش يتم لم إذا
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني

).مازدا شركة قبل من معتمد

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يرش لا الغسيل سائل
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تعمل لا الفعالة القيادة عرض شاشة
بضبط قم تعمل, لا الفعالة القيادة عرض شاشة كانت إذا

تشغيل بإعادة قم ثم الإيقاف وضع على السيارة طاقة
تعمل لا الفعالة القيادة عرض شاشة كانت إذا. المحرك
بفحص قم أخر, مرة المحرك تشغيل بدء بعد حتى

بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة السيارة
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
تعمل لا الفعالة القيادة عرض شاشة
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التحذير أضواء
عليك الإشارة,/التحذير أضواء من أي أومض/أضاء إذا

ضوء ينطفئ لم إذا. منها لكل المناسب بالإجراء بالقيام
استشر أخر, مرة أومض أو أضاء إذا أو المؤشر/التحذير

إصلاح فني باستشارة نوصي نحن (متخصص إصلاح فني
).مازدا شركة قبل من معتمد

تحذير 
أوقف أومض, أو المؤشر ضوء/التحذير ضوء أضاء إذا

.المناسبة الإجراءات واتخذ الفور على آمن مكان في السيارة
المؤشر ضوء/التحذير ضوء وميض أو إضاءة تجاهل إن

ا خطيراً أمراً يعد السيارة قيادة ومواصلة لاحتمال نظرً
أو المحرك يتلف قد أو السيارة, أنظمة لأحد مشكلة حدوث

.حادث وقوع إلى يؤدي قد
الشاشة على التحذيرات بعض تفاصيل على الاطلاع يمكن

.العدادات مجموعة أو الوسطى
الوسطى الشاشة استخدام من التحقق

الرئيسية الشاشة على الموجودة معلومات اختر.١
."السيارة حالة متابعة شاشة" اختر.٢
.التحذير تفاصيل لمشاهدة الصلة ذو التحذير اختر.٣

العدادات مجموعة استخدام من التحقق
التوجيه مفتاح على الموجود INFO مفتاح على بالضغط قم

.التحذير مؤشر شاشة لعرض
)أ النوع (العدادات مجموعة

.٢٢−٥ صفحة في العدادات مجموعة استخدام كيفية راجع
)ب النوع (العدادات مجموعة

في المتعددة المعلومات عرض شاشة استخدام كيفية راجع
.٣٧−٥ صفحة

)أحمر (الفرامل نظام تحذير ضوء

:يلي مما أي حدث ما إذا باستمرار الضوء يضيئ
كافٍ غير الفرامل زيت كان إذا
الفرامل قدرة توزيع نظام (الفرامل نظام في مشكلة ثمة

)الإلكتروني
إصلاح بفني واتصل فوراً آمن مكان في السيارة أوقف

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة

تحذير 
الفرمل نظام تحذير ضوء إذا السيارة قيادة احذر
نوصي (متخصص إصلاح بفني اتصل. مضاءً

)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.يمكن ما بأسرع الفرامل لفحص

.الفرامل نظام تحذير ضوء إضاءة أثناء القيادة الخطورة من
أو الإطلاق على تعمل لا قد سيارتك فرامل أن إلى تشير فهي
مضاءً الضوء هذا ظلت إذا. وقت أي في تماماً تتعطل قد أنها اطلب بالكامل, الانتظار فرملة تحرير من التحقق بعد حتى

.الفور على الفرامل فحص
تحذير وضوء الفرامل نظام تحذير ضوء أضاء إذا

واحد, آن في  ABS للانغلاق المانعة الفرامل نظام
ا آمن مكان في السيارة بإيقاف فقم بفني واتصل فورً

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من معتمد
حالة في أكبر بسرعة تنغلق أن الخلفية للعجلات يمكن
إلى يؤدي قد مما العادية بالظروف مقارنة الطارئ التوقف
.حادث وقوع

تنبيه 
في تكون فقد وبالتالي تنخفض قد الفرملة فاعلية أن كما

المعتاد من أكبر بقوة الفرامل دواسة على الضغط إلى حاجة
.السيارة توقف لكي

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(
في. المحرك تشغيل بدء عند الفرامل تحذير ضوء يضيء قد
دواسة وتحرير آمن مكان في السيارة بصف قم الحالة, هذه

, الفرامل تحذير ضوء ظل إذا. الفرامل بفحص فقم مضاءً
بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد السيارة
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني

الشحن نظام بشأن التحذير ضوء

.الشحن نظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
إصلاح بفني واتصل فوراً آمن مكان في السيارة أوقف

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة

تحذير 
نظام تحذير ضوء إضاءة أثناء القيادة مواصلة يحظر
:الشحن

.حادث وقوع إلى يؤدي قد مما المحرك يتوقف فقد وإلا

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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*الهجين النظام التحذير ضوء

.الهجين النظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

المحرك زيت بشأن التحذير ضوء

.المحرك زيت ضغط انخفاض عند الضوء يضيء
تنبيه 

بزيت الخاص التحذير ضوء كان إذا السيارة قيادة احذر
ضغط انخفاض مع السيارة قيادة تؤدي قد. مضاء المحرك
.المحرك تلف إلى المحرك زيت
القيادة, أثناء المحرك بزيت الخاص التحذير ضوء أضاء إذا

.المحرك تشغيل وأوقف آمن مكان في السيارة أوقف
بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني اتصل ذلك, بعد
).مازدا شركة قِبل من معتمد إصلاح بفني

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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حرارة درجة ارتفاع تحذير ضوء
المحرك تبريد سائل

المحرك تبريد سائل حرارة درجة ارتفعت إذا الضوء يضيء
.مفرطة بصورة
.اللازم الإجراء واتخذ المعروضة الرسالة محتويات من تحقق

تنبيه 
حرارة درجة ارتفاع من التحذير ضوء كان إذا السيارة تقد لا

عدم مع السيارة قيادة تؤدي قد. يضيء المحرك تبريد سائل
.المحرك تلف إلى المحرك تبريد

المؤازر التوجيه تحذير ضوء
الكهربائي

المؤازر التوجيه في عطل ظهر إذا التحذير ضوء يضيء
.الكهربائي

واضبط آمن مكان في السيارة أوقف التحذير, ضوء أضاء إذا
.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة
بدء إعادة التحذيرعند ضوء انطفأ إذا مشكلة توجد لا

.الوقت بعض مرور بعد المحرك تشغيل
المحرك, تشغيل إعادة بعد حتى التحذير ضوء أضاء إذا

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني اتصل
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
ملاحظة

المؤازر التوجيه آلية فإن التحذير, ضوء أضاء إذا
فإن الحالة, هذه في. طبيعية بصورة تعمل لن الكهربائي

تشعر قد ولكن تشغيلها, يمكن مازالت القيادة عجلة
.العادية بالحالات مقارنة استخدامها في بثقل

ا يمينًا القيادة لعجلة المتكرر التحريك توقف أثناء ويسارً
آلية انتقال في يتسبب سوف شديد ببطء تحركها أو السيارة
التوجيه يجعل الذي الوقائي الوضع إلى المؤازر التوجيه
, يبدو حالة في. مشكلة وجود إلى يشير لا هذا ولكن ثقيلاً

تحرك ولا آمن مكان في السيارة بصف قم ذلك, حدوث
.دقائق بضع بعد طبيعته إلى النظام سيعود. القيادة عجلة

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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ناقل تغيير لنظام التحذير ضوء
الحركة

.الحركة ناقل تغيير نظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
إصلاح بفني واتصل فوراً آمن مكان في السيارة أوقف

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة
إيقافها, أو السيارة صف عند الانتظار فرامل بتعشيق دائماً قم

وضع في السيارة تثبيت الممكن من يكون لا قد حيث
.P الوضع في الاختيار ذراع وجود مع حتى التوقف
تم إذا أخر مرة المحرك يعمل لا قد ذلك, إلى بالإضافة
.إيقافه

الفرامل بنظام الخاص التحذير ضوء
ABS للانغلاق المانع

.النظام في مشكلة ثمة كان إذا مضاءً الضوء يظل
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
تحذير 

) أحمر (الفرامل نظام تحذير ضوء أضاء إذا
آن في ABS للانغلاق المانع الفرامل نظام تحذير وضوء
ا آمن مكان في السيارة بإيقاف فقم واحد, واتصل فورً
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
حالة في أكبر بسرعة تنغلق أن الخلفية للعجلات يمكن
إلى يؤدي قد مما العادية بالظروف مقارنة الطارئ التوقف
.حادث وقوع

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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الأساسي التحذير ضوء

.النظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
أو الوسطى الشاشة على المعروضة الرسالة محتويات من تحقق
.اللازم الإجراء واتخذ العدادات مجموعة في

التحكم بنظام الخاص التحذير ضوء
)كهرماني (الفرامل في

.النظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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الانتظار فرامل مؤشر ضوء
)EPB (الكهربائية

تحرير عند وينطفأ الانتظار فرامل تعشيق عند الضوء يضيء
.الانتظار فرامل
الانتظار فرامل تحذير/المؤشر ضوء فحص
طاقة تكون بينما الانتظار فرملة تعشيق عند الضوء يضيء
موضع في أو START التشغيل بدء موضع في السيارة
.الانتظار فرامل تحرير عند وتنطفئ. ON التشغيل
التشغيل

الانتظار فرامل مفتاح ضبط مع حتى مضاءً الضوء ظل إذا
هناك يكون فقد الإيقاف, وضع على) EPB (الكهربائية

إصلاح فني لد سيارتك افحص. النظام في عطل
قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

).مازدا شركة
الوميض
الضوء ظل إذا. النظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يومض
الانتظار فرامل مفتاح على الضغط بعد حتى يومض

نوصي (متخصص إصلاح فني فاستشر ,)EPB (الكهربائية
بأسرع) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

.يمكن ما

بفحص الخاص التحذير ضوء
المحرك

تحذير 
عند الحمضية الرصاص بطارية أطراف تفصل لا

.المحرك بفحص الخاص التحذير ضوء وميض/إضاءة
الرصاص بطارية أطراف توصيل إعادة عند المحرك يتلف قد

.حريق نشوب إلى يؤدي قد مما الحمضية,
.تشغيله أثناء المحرك في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
إصلاح بفني واتصل فوراً آمن مكان في السيارة أوقف

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة

ضوء يضيء التالية, المشكلات من أي حدوث حالة في
.المحرك بفحص الخاص التحذير

المحرك في التحكم نظام في مشكلة وجود
الانبعاثات في التحكم نظام في مشكلة وجود
الحركة ناقل في التحكم نظام في مشكلة وجود
)e−SKYACTIV G, e−SKYACTIV D(

مازدا من الهجين M نظام معزز في مشكلة وجود
)SKYACTIV−G, e−SKYACTIV G(

وشك على أو جداً منخفض الخزان في الوقود مستو
.النفاد

بفحص الخاص التحذير ضوء وميض/إضاءة استمرت إذا
لد السيارة وافحص عالية بسرعة القيادة تجنب المحرك,

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني
.ممكن وقت أسرع في) مازدا شركة قبل من معتمد

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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كهرماني( i−stop تحذير ضوء
*)اللون

بشكل الضوء يومض/يضيء المحرك, تشغيل بدء بعد
.النظام في مشكلة ثمة كان إذا مستمر
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
)الأوروبي الطراز عدا(

يكون بينما مضيئاً) كهرماني( i−stop تحذير ضوء بقي إذا
الرصاص بطارية أداء ينخفض قد التشغيل, قيد المحرك
متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص. الحمضية

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
).مازدا

*الوقود جزيئات فلتر تحذير ضوء

.اللازم الإجراء واتخذ المعروضة الرسالة محتويات من تحقق
تنبيه 

ضوء إضاءة أثناء كالمعتاد السيارة قيادة في الاستمرار حالة في
يبدأ وقد الدقائقية المادة ستزيد البنزين, دقائق فلتر تحذير
فلتر تحذير ضوء بدء حالة في. الوميض في التحذير ضوء
السيارة فحص الفور على يجب الوميض, في البنزين دقائق

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة
في الاستمرار حالة في). مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
تشغيل في خلل يحدث فقد فحصها, بدون السيارة قيادة

.المحرك

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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*الديزل دقائق فلتر تحذير ضوء

.اللازم الإجراء واتخذ المعروضة الرسالة محتويات من تحقق
تنبيه 

ضوء إضاءة أثناء كالمعتاد السيارة قيادة في الاستمرار حالة في
يبدأ وقد الدقائقية المادة ستزيد الديزل, دقائق فلتر تحذير
فلتر تحذير ضوء بدء حالة في. الوميض في التحذير ضوء
السيارة فحص الفور على يجب الوميض, في الديزل دقائق

بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة
في الاستمرار حالة في). مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
تشغيل في خلل يحدث فقد فحصها, بدون السيارة قيادة

.المحرك
ملاحظة

خرج يقتصر الديزل, دقائق فلتر تحذير ضوء يومض عندما
.الديزل دقائق فلتر حماية على المحرك

التحذيري التلقائي الناقل الضوء

.النظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

تنبيه 
الحركة لناقل التحذيري الضوء كان إذا السيارة قيادة احذر

ضوء إضاءة أثناء السيارة قيادة استمرت إذا. مضاء التلقائي
يتعين. الحركة ناقل يتلف فقد التلقائي, الحركة ناقل تحذير
نوصي (متخصص إصلاح فني لد السيارة فحص عليك

بأسرع) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.يمكن ما

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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بجميع الدفع المفتاح تحذير ضوء
*)AWD (العجلات

كانت إذا أو النظام في مشكلة هناك كانت إذا الضوء يضيء
.متطابقة غير الإطارات أحجام
.اللازم الإجراء واتخذ المعروضة الرسالة محتويات من تحقق

*ساعة/كم ١٢٠ سرعة تحذير ضوء

.ساعة/كم 120 السيارة سرعة تتجاوز عندما الضوء يضيء
صوت تنشيط يتم الضوء, يضيء عندما ذلك, إلى بالإضافة

.تحذير
.السيارة سرعة بتخفيض قم

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء
*)يومض) (TPMS (الإطارات

.النظام في خلل هناك كان إذا الضوء يومض
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

تحذير 
ضوء كان إذا عالية بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد لا

أو يضيء TPMS الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير
:يومض

ضوء يكون حين عالية بسرعات السيارة قيادة الخطر من
أو مضاءً TPMS الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير

عجلة تشغيل وقدرة الفرامل أداء لانخفاض نظراً يومض,
تعشيق أو عالية بسرعات السيارة قيادة تمت إذا. القيادة
بتعشيق قم. حادث وقوع إلى ذلك يؤدي فقد فجأة, الفرامل
.السيارة سرعة لخفض تدريجياً الفرامل

الإطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء تتجاهل لا
TPMS يومض أو مضاءً يكون حين:

ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء وميض أو إضاءة تجاهل إن
خطيراً أمراً يعد السيارة قيادة ومواصلة TPMS الإطارات

.حادث وقوع إلى يؤدي قد مما ينفجر قد الإطارات أحد لأن
.يمكن ما بأسرع المناسبة الإجراءات اتخذ

TCS/DSC أنظمة مؤشر ضوء
)يضيء(

مساعد أو TCS أو DSC أنظمة في مشكلة هناك تكون قد
الظروف ظل في) HLA (الصاعدة الطرق في الانطلاق

.التالية
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
طاقة كانت إذا حتى مضاءً يظل أو يضيء لا الضوء

.ON التشغيل وضع على مضبوطة السيارة
السيارة قيادة أثناء يضاء.

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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الأكياس لنظام التحذير ضوء
أحزمة شدادات نظام/الهوائية

المقاعد

.يلي مما أي حدوث حالة في النظام في مشكلة ثمة تكون قد
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
على مضبوطة السيارة طاقة كانت إذا حتى تشغيله يتم لا

.ON التشغيل وضع
الوميض/الإضاءة في يستمر.

تحذير 
شدادات/الهوائية الأكياس بأنظمة العبث يحظر
إجراء على دائماً واحرص الإطلاق, على المقاعد أحزمة
إصلاح فني لدى والإصلاح الصيانة عمليات جميع

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قبل
أو بنفسك الأنظمة هذه بصيانة قيامك بمكان الخطر من

/الهوائية الأكياس بتنشيط تقوم أن الممكن من. بها العبث
في يتسبب قد مما قصد, بدون العمل عن تعطيلها أو المشدات
.وفاة أو إصابة حدوث

KEY المفتاح بشأن تحذير ضوء
)أحمر(

كان إذا أو النظام في مشكلة هناك كانت إذا الضوء يضيء
.التشغيل نطاق خارج المفتاح
.اللازم الإجراء واتخذ المعروضة الرسالة محتويات من تحقق

تنبيه 
في يومض) كهرماني (بالدفع التشغيل زر مؤشر ضوء كان إذا

الحالة, هذه في. المحرك تشغيل يبدأ لا فقد الوقت, نفس
متخصص إصلاح فني لد السيارة فحص عليك يتعين

)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
.ممكن وقت أسرع في

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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الأمان مؤشر ضوء

تقم فلا القيادة, أثناء الأمان مؤشر ضوء أومض/أضاء إذا
السيارة بفحص وقم) يعمل اتركه (المحرك تشغيل بإيقاف
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني لد

لا فقد المحرك, أوقفت إذا). مازدا شركة قبل من معتمد
.أخر مرة تشغيله من تتمكن

وضع على السيارة طاقة بضبط فقم المحرك, تشغيل تعذر إذا
نطاق ضمن آخر موضع في المفتاح وضع ,OFF الإيقاف

.المحرك تشغيل أعد ثم التشغيل,
مضاءً يظل كأن ينطفئ, لم وإذا الأمان مؤشر ضوء من تحقق الإيقاف وضع على السيارة طاقة بضبط فقم يومض, أو

OFF, المحرك تشغيل أعد ثم قليلاً وانتظر.
يكون فقد محاولات, ثلاث بعد المحرك تشغيل يبدأ لم إذا

إصلاح فني لد سيارتك افحص. النظام في عطل هناك
قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

).مازدا شركة
ملاحظة

برمجة إعادة يجب المحرك, لتشغيل المانع النظام إصلاح عند
إصلاح فني إلى المتبقية المفاتيح جميع خذ. المفاتيح رموز

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي نحن (متخصص
).مازدا شركة قبل

الضوء في التحكم نظام تحذير ضوء
*)كهرماني) (HBC (العالي الأمامي

.النظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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الأمامية LED مصابيح تحذير ضوء
*)كهرماني) (ALH (المتكيفة

.النظام في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

نظام تحذير ضوء
i−ACTIVSENSE

بنظام متعلق نظام أي في مشكلة ثمة كان إذا الضوء يضيء
i−ACTIVSENSE.

.اللازم الإجراء واتخذ المعروضة الرسالة محتويات من تحقق

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء

.الموديلات بعض في متوفر*٤٨−٨

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الخارجية الأضواء تحذير ضوء

الخارجية الأضواء في مشكلة وجود عند الضوء يضيء
).الأرقام لوحة أضواء باستثناء(

نوصي (متخصص إصلاح فني لد سيارتك افحص
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
تنبيه 

الرؤية. عطل فيه خارجي ضوء تكون حينما السيارة تقود لا
الانعطاف أو الفرامل إشارة إعطاء على القدرة وعدم السيئة

تمت حال في لذلك, بالإضافة. حادث وقوع إلى تؤدي قد
مع ذلك يتعارض قد مضيئة, والأضواء السيارة قيادة

.السيئة الصيانة بسبب واللوائح القوانين

منسوب انخفاض من التحذير ضوء
الوقود

الخزان في المتبقي الوقود يكون عندما الضوء يومض/يضيء
.النفاد وشك على

.تحذير صوت تنشيط يتم الضوء, يومض عندما
.بالوقود الخزان ملء بإعادة بادر

ملاحظة
الوقود خزان داخل الوقود لأن الضوء إضاءة زمن يختلف قد

.السيارة ووضع القيادة لظروف طبقاً بالداخل يتحرك

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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زيت مستوى بشأن التحذير ضوء
المحرك

قريب المحرك زيت مستو أن إلى هذا التحذير ضوء يشير
.الأدنى الحد علامة من

تنبيه 
من التحذير ضوء إضاءة أثناء السيارة قيادة في تستمر لا

قيادة في الاستمرار حالة في. المحرك زيت مستو انخفاض
هذا يؤدي فقد المحرك, زيت من كافية غير كمية مع السيارة

.المحرك تلف إلى
جالون 0.22 أمريكي, جالون 0.26 (لتر 1 بإضافة قم

).٢٨−٩ صفحة (المحرك زيت من) إمبراطوري

المقعد (المقعد حزام تحذير ضوء
)الأمامي

التشغيل
/السائق مقعد حزام ربط يتم لم إذا التحذير ضوء يضيء

على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما الأمامي الراكب
.ON التشغيل وضع
.المقعد حزام بارتداء قم

الوميض
وتمت مربوط غير الراكب أو السائق مقعد حزام كان إذا

يومض أسرع, أو تقريباً ساعة/كم 20 بسرعة السيارة قيادة
.معينة لفترة التحذير ضوء
الوميض, عن التحذير ضوء يتوقف قصيرة, فترة وبعد
.مضاءً يبقى ولكنه

تنشيط يتم التحذير, ضوء يومض عندما ذلك, إلى بالإضافة
.تحذير صوت

.المقعد حزام بارتداء قم
 

ملاحظة
يتسبب قد الأمامي الراكب مقعد على ثقيلة أشياء وضع

الراكب مقعد حزام لربط التحذير وظيفة تشغيل في
.نفسه الشيء وزن على ذلك ويتوقف الأمامي,

بالعمل الراكب يكتشف الذي الاستشعار لجهاز للسماح
مع الأمامي الراكب مقعد على تجلس لا صحيح, بشكل
يعمل لا فقد. عليه آخر شيء أي أو وسادة وجود

قد الإضافية المقعد وسادة لأن صحيحة بصورة الحساس
.العمل عن تعطيله إلى تؤدي

من الأمامي, الراكب مقعد على صغير طفل جلوس عند
.التحذير ضوء يعمل ألا الممكن

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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المقعد (المقعد حزام تحذير ضوء
)أحمر) (الخلفي

تضيء ,ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند
١*. المقاعد أحزمة تثبيت يتم لم إذا التحذير أضواء
فترة بعد التحذير أضواء تنطفئ المحرك, تشغيل بدء بعد

.الوقت من قصيرة
, كان مقعد حزام ربط فك تم إذا ذلك, إلى بالإضافة مربوطاً
.ينطفئ ثم قصيرة لفترة التحذير ضوء فسيومض

.تحذير صوت تنشيط يتم التحذير, ضوء يومض عندما
.المقعد حزام بارتداء قم

 
ا التحذير ضوء يضيء١* الخلفي المقعد يكون عندما أيضً

.شاغراً

كمية انخفاض عند التحذير ضوء
*الزجاج تنظيف سائل

منخفضة الغسيل رشاش سائل كمية كانت إذا الضوء يضيء
التشغيل وضع على مضبوطة السيارة طاقة تكون عندما
ON.
.الغسيل رشاش سائل بإضافة قم

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء

٥١−٨.الموديلات بعض في متوفر*
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التخفيض نظام تحذير ضوء
*)SCR (الانتقائي التحفيزي

الضوء أضاء إذا
أكثر كمية إضافة تمت أو منخفضة ®AdBlue بلو أد كمية
واستشر الشاشة على المعروضة الرسالة من تحقق. اللازم من
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني

).مازدا شركة قبل من معتمد
يومض الضوء كان إذا

®AdBlue بلو أد كمية أو SCR نظام في مشكلة هناك
على المعروضة الرسالة من تحقق. للغاية منخفضة المتبقية
متخصص إصلاح فني لد سيارتك وافحص الشاشة

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
).مازدا

تنبيه 
نظام تحذير ضوء وميض أثناء السيارة قيادة استمرت إذا

SCR, ضوء وميض حالة في. السيارة تشغيل يتوقف فقد
إصلاح فني لد سيارتك بفحص قم ,SCR نظام تحذير

قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة

أحد يكون عندما التحذير ضوء
ضوء/جزئياً مفتوحاً الأبواب
صندوق باب يكون عندما التحذير
ضوء/جزئياً مفتوحاً الأمتعة
المحرك غطاء يكون عندما التحذير

مفتوحاً

صندوق باب/الأبواب أحد يكون عندما الضوء يضيء
.بإحكام مغلق غير المحرك غطاء/الأمتعة
.بإحكام المحرك غطاء/الأمتعة صندوق باب/الباب أغلق

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء

.الموديلات بعض في متوفر*٥٢−٨
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)أخضر( KEY المفتاح مؤشر ضوء
)يومض(

عند منخفضة المفتاح بطارية طاقة كانت إذا الضوء يومض
وضع إلى ON التشغيل وضع من السيارة طاقة تحويل

.OFF الإيقاف
.المفتاح بطارية استبدال

الربط مفتاح المؤشر ضوء

في الربط مفتاح إشارة/مؤشر ضوء عرض يتم/يضاء
:التالية الحالات

مسبقاً ضبطه تم صيانة موعد يحين عندما.
Mazda مالك دليل في معلومات قسم راجع

Connect.
تنبيه 

السيارة فحص اطلب الصيانة, فترة تحل عندما
بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني بواسطة
ما بأسرع) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني
السيارة أداء ينخفض فقد الصيانة, إهمال تم إذا. يمكن

فحص اطلب. أضرار حدوث في يتسبب قد مما
.الصيانة فترة تحل أن قبل سيارتك

استبدال فترة انقضاء بعد السيارة قيادة واصلت إذا
قم. المحرك تلف في ذلك يتسبب فقد المحرك, زيت
.الصيانة فترة تحل أن قبل المحرك زيت بتغيير
)e−SKYACTIV D(

المطلوب من يكون السيارة, استخدام ظروف بحسب
الناجم المحرك زيت تلف بسبب المحرك زيت استبدال

عرض تم إذا. المحرك لزيت الوقود اختراق عن
"شاشة على "السيارة افحص. زائد الزيت مستو

العدادات, مجموعة في المتعددة المعلومات عرض
إصلاح فني بواسطة سيارتك بفحص عليك

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
).مازدا شركة قِبل

)e−SKYACTIV D(
للماء الفاصل (الوقود فلتر تصريف يكون عندما(

نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. مطلوباً
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

ملاحظة
الربط مفتاح إشارة /مؤشر ضوء عرض يتم /يضيء قد

.السيارة استخدام لظروف تبعاً المحدد الموعد قبل
القيام الضروري من يكون المحرك, زيت بتغيير تقوم أينما

.السيارة محرك في التحكم وحدة ضبط بإعادة
Mazda مالك دليل في معلومات قسم راجع

Connect.

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
يضيء الإشارة/التحذير ضوء
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إطفاء نسيان عند التذكير دائرة
الكشافات

كون مع OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة ضبط تم إذا
تنشيط يتم مفتوح, السائق وباب مضاءة الخارجية الأضواء
.الصوت

الأضواء لإطفاء الأمامية المصابيح مفتاح بضبط قم
.الخارجية
ملاحظة

بتشغيل التنبيه صوت مستو لتغيير خاصة ميزة تتوفر
.الأضواء
Mazda مالك دليل في الإعدادات قسم راجع

Connect.

يتم لم بأنه للتذكير التحذير صوت
وضع على الطاقة مفتاح ضبط

التشغيل إيقاف
الأوروبية الطرازات

ا السائق باب كان إذا على السيارة طاقة ضبط أثناء مفتوحً
الكابينة في مرات ٦ صفارة صوت يصدر ,ACC وضع
وضع ضبطهاعلى يتم لم السيارة طاقة أن إلى السائق لتنبيه

يعمل لا الحالة هذه وفي). STOP الإيقاف( OFF الإيقاف
وسوف السيارة, قفل يمكن ولا مفتاح, بدون الدخول نظام
.الحمضية الرصاص بطارية فولطية تنفذ
الأوروبية الطرازات عدا
ا السائق باب كان إذا على السيارة طاقة ضبط أثناء مفتوحً

في مستمرة بصورة صفارة صوت يصدر ,ACC وضع
ضبطهاعلى يتم لم السيارة طاقة أن إلى السائق لتنبيه الكابينة
لا الحالة هذه وفي). STOP الإيقاف( OFF الإيقاف وضع
السيارة, قفل يمكن ولا مفتاح, بدون الدخول نظام يعمل

.الحمضية الرصاص بطارية فولطية تنفذ وسوف
.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم
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المفتاح إخراج عند التحذير صوت
السيارة من

بدون المتطور الدخول بوظيفة المزودة السيارات
المفتاح استخدام

على السيارة طاقة ضبط أثناء السيارة من المفتاح إخراج تم إذا
الأبواب جميع وكانت ,ON التشغيل وضع أو ACC وضع

ويتم السيارة خارج مرات 6 الصوت تنشيط يتم مغلقة,
.السيارة في واحدة مرة الصوت تنشيط

بدون المتطور الدخول بوظيفة المزودة غير السيارات
المفتاح استخدام

السيارة طاقة ضبط أثناء السيارة من المفتاح إخراج حالة في
جميع وكانت ,ON التشغيل وضع أو ACC وضع على

داخل واحدة مرة الصوت تنشيط يتم مغلقة, الأبواب
.السيارة

 
طاقة اضبط أو المفتاح, حاملاً وأنت السيارة مغادرة من تأكد

.OFF الإيقاف وضع على السيارة

في المفتاح ترك عند التحذير صوت
السيارة

مفتاح باستخدام الأمتعة ومقصورة الأبواب جميع قفل تم إذا
تنطلق التي الصفارة فإن الكابينة, في المفتاح ترك بينما آخر

السائق لتنبيه ثوان ١٠ نحو لمدة تنطلق سوف السيارة خارج
المفتاح بإخراج قم ذلك, حدث إذا. الكابينة في المفتاح بأن

.الباب فتح بواسطة
باستخدام السيارة من إخراجه تم الذي المفتاح يعمل لا قد
وظيفة لاستعادة. مؤقتاً توقفت قد وظائفه لأن الطريقة هذه

).٨−٨ صفحة (لذلك المحددة الطريقة بإجراء قم المفتاح,

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم
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في المفتاح ترك عند التحذير صوت
المجهزة السيارات (الأمتعة صندوق

بدون المتطور الدخول بوظيفة
)مفتاح

جميع قفل أثناء الأمتعة مقصورة في المفتاح ترك حالة في
في صفارة تـُسمع الأمتعة, صندوق باب وإغلاق الأبواب
في المفتاح ترك قد بأنه السائق لتنبيه ثوانٍ ١٠ نحو لمدة الخارج
عن المفتاح بإخراج عليك ذلك, حدث إذا. الأمتعة مقصورة
الأمتعة صندوق باب فتح مقبض على الضغط طريق

.الأمتعة صندوق باب وفتح الكهربائي
الأمتعة مقصورة من إخراجه تم الذي المفتاح يعمل لا قد
قم المفتاح, وظيفة لاستعادة. مؤقتاً توقفت قد وظائفه لأن

).٨−٨ صفحة (لذلك المحددة الطريقة بإجراء

لا الباب قفل أن من التحذير صوت
يعمل

اللمس مستشعر باستخدام التشغيل
غير الأبواب بأن السائق لإخطار تحذير صفارة تفعيل يتم

:التالية الشروط جميع استيفاء عند مؤمنة
الإيقاف وضع على مضبوطة السيارة طاقة OFF.
بالكامل الأبواب كل إغلاق يتم لم.
ثوان 5 خلال مرات 3 القفل تشغيل يتم.

أو مفتوحة الأبواب كانت إذا وما السيارة طاقة من تحقق
.ثانية القفل بتشغيل قم ثم مغلقة,
باب على الموجود الباب قفل مفتاح باستخدام التشغيل
الأمتعة صندوق

صندوق باب على الموجود الباب قفل مفتاح ضغط عند
.تحذير صوت تفعيل يتم الأمتعة,

الوضع بخلاف آخر وضع في السيارة طاقة OFF.
مفتوح باب أي.

موجود, غير أعلاه المذكورة الحالات من أي أن من تأكد
.أخر مرة الباب قفل مفتاح اضغط ثم ومن

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم
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الأمتعة صندوق باب تحذير صوت
*الكهربائي

صندوق باب تشغيل عند مرات ثلاث الصوت ينطلق
صندوق باب في عالق جسم ووجود الكهربائي الأمتعة
.الأمتعة
.عالق شيء وجود عدم من تأكد

الأمتعة, صندوق باب فتح أثناء السيارة قيادة حالة في
.الزمن من لفترة صوت يصدر
الأمتعة صندوق باب يكون عندما السيارة بقيادة قم

ا .مغلقً

القيادة عجلة قفل تحذير صوت
الإليكتروني

التشغيل زر على وتضغط القيادة عجلة قفل يتم عندما
زر مؤشر ضوء ويومض تحذير صوت ينطلق بالدفع,
).أخضر (بالدفع التشغيل

مع بالدفع التشغيل زر بضغط القيادة عجلة بتحرير قم
.واليمين اليسار إلى القيادة عجلة تحريك

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم

٥٧−٨.الموديلات بعض في متوفر*
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الفرامل لنظام التحذير صوت
نظام في مشكلة حدوث حالة في تحذير صوت تفعيل يتم

بخفّض قم. المراد النحو على الفرامل تعمل لا وقد الفرامل
وقم المحيطة, المنطقة سلامة من التحقق أثناء السيارة سرعة
بفني اتصل السيارة, إيقاف بعد. آمن مكان في السيارة بصف
معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح

).مازدا شركة قبل من

الفرامل لنظام التحذير صوت
المهيمنة

الوقود دواسة ضغط يتم حين تحذير صوت تفعيل يتم
دواسة اضغط. القيادة أثناء الوقت نفس في الفرامل ودواسة
.فقط الفرامل

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم
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الانتظار فرامل تحذير صوت
)EPB (الكهربائية

:التالية الحالات في تحذير صوت ينطلق
مرفوعة الانتظار فرامل كانت بينما السيارة قيادة تمت إذا.
الكهربائية الانتظار فرامل مفتاح جذب تم إذا) EPB(

.السيارة قيادة أثناء
تلبية عدم رغم السيارة قيادة في الشروع تحاول أنت

.تلقائيا) EPB (الكهربائية الانتظار فرامل تحرير شروط
.الانتظار فرامل حالة من تحقق

في مشكلة وجود من التحذير صوت
السيارة

.تحذير صوت تفعيل يتم التالية, المشاكل من أي حدث إذا
التلقائي الحركة ناقل في مشكلة
التلقائي الحركة لناقل الداخلية الحرارة درجة ارتفاع
نظام في مشكلة M مازدا من المعزز الهجين
الفرامل نظام في مشكلة
الكهربائية الانتظار فرامل في مشكلة) EPB(
المحرك زيت ضغط انخفاض
المحرك تبريد سائل حرارة درجة ارتفاع
المحرك نظام في مشكلة
الحركة ناقل تغيير في التحكم نظام في مشكلة
الشحن نظام في مشكلة

شاشة على التحذير بإشارة المتعلقة المعلومات من تحقق
.العدادات مجموعة أو الوسطى العرض

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم
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جهاز وضع بشأن التحذير صوت
الحركة نقل

مع الاختيار ذراع وضع يتطابق لا عندما تحذير صوت ينطلق
.للسيارة الحركة نقل جهاز وضع
.الاختيار ذراع موضع من تحقق

ذراع بأن للتذكير التحذير صوت
P الموضع في ليس الاختيار

عندما التالية العمليات تنفيذ تم إذا التحذير صوت ينطلق
.P الوضع بخلاف آخر وضع في الاختيار ذراع يكون

التشغيل وضع من السيارة طاقة تحويل ON وضع إلى
.OFF الإيقاف

السائق وباب مربوط غير السائق مقعد حزام يكون
.مفتوحاً

.الاختيار ذراع موضع من تحقق

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم

٦٠−٨

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



التخفيض نظام تحذير صوت
*)SCR (الانتقائي التحفيزي

:التالية الحالات في صوت تنشيط يتم
نظام في مشكلة وجود SCR.
التشغيل موضع إلى التشغيل مفتاح تحويل ON عندما

®AdBlue بلو أد سائل من المتبقية الكمية تكون

.للغاية منخفضة
يومض/يضيء الذي الوقت نفس في الصوت تنشيط تم إذا
بواسطة سيارتك بفحص عليك ,SCR نظام تحذير ضوء فيه
إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني

).مازدا شركة قبل من معتمد

الرجوع وضع بشأن التحذير صوت
للخلف

وضع على السيارة طاقة ضبط عند التحذير صوت ينطلق
الرجوع( R وضع في الاختيار وذراع ON التشغيل
).للخلف

بخلاف آخر وضع إلى الاختيار ذراع وضع تغيير تم إذا
.التحذير صوت فسيتوقف ,R الوضع

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم

٦١−٨.الموديلات بعض في متوفر*

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



غطاء يكون عندما التحذير صوت
جزئياً مفتوحاً المحرك حجيرة

أي كان إذا السيارة قيادة حالة في تحذير صوت تفعيل يتم
بقيادة قم. جزئياً مفتوحاً الأمتعة صندوق باب أو باب

.الأمتعة صندوق وباب الأبواب غلق بعد السيارة

شحنة انخفاض من التحذير صوت
الحمضية الرصاص بطارية

الرصاص بطارية شحنة نفاد عند تحذير صوت تفعيل يتم
.الحمضية
المحرك تشغيل ببدء قم الحمضية, الرصاص بطارية لشحن
.أكثر أو دقائق 5 لمدة دائراً واتركه

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
التحذير صفارة تنشيط تم
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السيارة تعلق عندما تفعل ماذا

تحذير 
تسمح ولا موضعها, في عالية بسرعات العجلات تدر لا
:دفعها عند السيارة خلف بالوقوف شخص لأي

موضعها في العجلات دوران يكون السيارة, تغرز عندما
الإطارات تسخن فقد. الخطورة غاية في عالية وبسرعات

وقوع إلى يؤدي قد الذي الأمر. وتنفجر ينبغي مما أكثر
.خطيرة إصابات

تنبيه 
زائد بشكل المحرك سخونة في الزائدة الأرجحة تتسبب فقد
.الإطارات وتلف الحركة ناقل وتلف الحد, عن
أو الثلج من للتخلص السيارة, أرجحة اللازم من كان إذا

, الوقود دواسة على بالضغط فقم الطين, أو الرمال قليلاً
إلى D القيادة وضع من ببطء الحركة نقل ذراع وحرك
.R للخلف الرجوع

الطوارئ حالة في تفعل ماذا
السيارة علقت إذا

٦٣−٨
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مذكرة
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التنظيف/والصيانة الفحص أعمال٩

٢−٩............................والصيانة الفحص أعمال
٢−٩......................والصيانة الفحص أعمال

٣−٩................زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
٣−٩.............زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
٤−٩................................الصيانة جدول
٦−٩.....................................1 الجدول
٩−٩.....................................2 الجدول
١٢−٩...................................3 الجدول
١٤−٩...................................4 الجدول
١٨−٩...................................5 الجدول

٢٠−٩....................................اليومي الفحص
٢٠−٩.............................اليومي الفحص
٢٠−٩.........اليومي للفحص وتنبيهات تحذيرات

٢٢−٩............................المحرك صندوق فحص
٢٢−٩.....الفحص وبنود والتحقق الفحص مواقع
٢٨−٩.........................المحرك زيت فحص
٣٢−٩.........................التبريد سائل فحص
٣٣−٩........................الفرامل سائل فحص
....الأمامي الزجاج غسيل رشاش سائل ملء إعادة

.............................................٣٥−٩
٣٥−٩...........الحمضية الرصاص بطارية فحص
٣٨−٩..........................الفيوزات استبدال
التخفيض نظام مع (®AdBlue بلو أد ملء إعادة

٣٨−٩.............*))SCR (الانتقائي التحفيزي
٤٠−٩.......................الجسم تشحيم فحص

٤١−٩...............السيارة من الخارجي الجزء فحص
٤١−٩.....الفحص وبنود والتحقق الفحص مواقع

....الأمامي الزجاج مساحة شفرات مطاط استبدال
.............................................٤١−٩

٤٤−٩...........................الإطارات فحص
٤٥−٩......................الإطارات أماكن تبديل

٤٦−٩......................عجلة أو إطار استبدال
الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم فحص

٤٧−٩.........................الطوارئ حالات في
٤٨−٩...................الإضاءة مصابيح استبدال

٤٩−٩................السيارة من الداخلي الجزء فحص
٤٩−٩.....الفحص وبنود والتحقق الفحص مواقع
٥٠−٩.........................الهواء مكيف صيانة

٥١−٩......................................المفتاح فحص
٥١−٩...........المفتاح استبدال حول وتنبيه تحذير

٥١−٩......................المفتاح بطارية استبدال

٥٣−٩..................................الخارجية الصيانة
٥٣−٩............................الخارجية الصيانة
٥٤−٩...............................العجلة صيانة

٥٥−٩...................................الداخلية الصيانة
٥٥−٩............................الداخلية الصيانة
.........)ناعمة حشوة (العدادات لوحة أعلى صيانة

.............................................٥٥−٩
٥٦−٩.....الاصطناعي والجلد الفرش تنجيد صيانة
٥٦−٩.......................الجلدية الكسوة صيانة
عرض بشاشة الخاص للغبار المضاد الغطاء صيانة
٥٧−٩...............................الفعالة القيادة
٥٧−٩........................المقاعد أحزمة صيانة

١−٩.الموديلات بعض في متوفر*
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والصيانة الفحص أعمال
أو سيارتك فحص أثناء للأذ تتعرض لا حتى الحذر توخى
مثال الصيانة أعمال من بأيّ القيام أو الإطارات أحد تغيير
.السيارة غسل
بالعمل خاصة سميكة قفازات بارتداء عليك خاصة, وبصفة
تصعب مناطق بلمس تقوم عندما القطنية القفازات مثال

فالقيام. صيانة بعمل القيام أو السيارة فحص أثناء رؤيتها
يديك باستخدام فيها أعمال أي إجراء أو السيارة بفحص

.إصابة حدوث في يتسبب أن يمكن المكشوفتين
 

في المبينة الإجراءات من بأي إلمامك من واثق غير كنت إن
مؤهل بفني الاستعانة على بشدة نحثك فإننا الدليل, هذا

متخصص إصلاح فني استشر العمل, بهذا للقيام به وموثوق
شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(

).مازدا
 

مازدا غيار وقطع مازدا شركة لد المعتمدون فالفنيون
الخبرة تلك غير ومن. سيارتك خدمة أجل من كلها الأصلية
ا وصنعت صممت التي الغيار وقطع مازدا, لسيارة خصيصً
الكافية وغير الكاملة, وغير الملائمة, غير الصيانة تتسبب فقد
إتلاف إلى يؤدي قد الذي الأمر. مشكلات حدوث في

.وإصابات حوادث وقوع أو السيارة
 

عالية وخدمة متخصصين خبراء من مشورة على للحصول
نوصي نحن (متخصص إصلاح فني استشر الجودة,

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح فني باستشارة
 

الصيانة إجرائه على يدل بما الاحتفاظ المالك على يجب
.ينبغي كما الصحيحة

 
ا مطالبة أية تعد ناتجة كانت إن مقبولة غير الضمان إلى استنادً
الصناعة أو المادة لعيوب نتيجة وليست الصيانة نقص عن

.المعتمدة

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
والصيانة الفحص أعمال
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زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
ملاحظة

.بها الموصى الفترات وفي المبينة بالصيانة الالتزام في استمر المحددة, الفترة انتهاء بعد
الصلة ذات والأنظمة الانبعاث في التحكم

.بهما تعبث فلا. سواء حد على للمحرك الفعال والتشغيل الانبعاث في التحكم لنظام للغاية مهمة والوقود الإشعال أنظمة تعد
شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني يد على والتعديلات الفحوصات جميع تجر أن يجب
).مازدا

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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الصيانة جدول
.ومنطقة بلد لكل البيئية الظروف على صيانة جدول كل يعتمد
ا المناسبة الصيانة بإجراء قم .منطقتك أو لبلدك الصيانة لجدول وفقً

.التالي الدليل راجع , منطقتك أو بلدك على ينطبق الذي الصيانة جدول على للحصول
 

المنطقة/للدولة الصيانة جدول دليل
الصيانة جدولالمنطقة/الدولةالصيانة جدولالمنطقة/الدولةالصيانة جدولالمنطقة/الدولة

ALBANIA١ALGERIA٤ANDORRA١
ANGOLA٤ANTIGUA٤ARMENIA٢
ARUBA٤AUSTRIA١AZERBAIJAN٢

B.VIRGIN٤BAHRAIN٤BARBADOS٤
BELARUS٢BELGIUM١BERMUDA٤
BOLIVIA٤BOSNIA AND HER-

ZEGOVINA
١BOTSWANA٤

BRUNEI٤BULGARIA١BURUNDI٤
CAMBODIA٤CAMEROON٤CANARY ISLANDS٤

CHILE*٥ أو ١٤COLOMBIA*٦ أو ٣٤COMMONWEALTH
OF DOMINICA

٤
COSTA RICA٤CROATIA١CURACAO٤

CYPRUS*٤ أو ٢١CZECH١DENMARK١
DOMINICAN RE-

PUBLIC (LHD)٤ECUADOR٤EGYPT٤
EL SALVADOR٤ESTONIA١ETHIOPIA٤

F.GUIANA٤FAEROE٤FIJI٤
FINLAND١FRANCE١GABON٤
GEORGIA٤GERMANY١GHANA٤
GREECE١GRENADA٤GUADELOUPE٤

GUATEMALA٤HAITI٤HONDURAS٤
HONG KONG٤HUNGARY١ICELAND١
INDONESIA٤IRAN٤IRAQ٤

IRELAND١ISRAEL٣ITALY١
IVORY COAST٤JAMAICA٤JORDAN٤
KAZAKHSTAN٢KENYA٤KUWAIT٤

LAOS٤LATVIA١LEBANON٤
LESOTHO٤LIBYA٤LIECHTENSTEIN١

LITHUANIA١LUXEMBOURG١MACAU٤

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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الصيانة جدولالمنطقة/الدولةالصيانة جدولالمنطقة/الدولةالصيانة جدولالمنطقة/الدولة
MACEDONIA١MADAGASCAR٤MALAYSIA*٦ أو ٣٤

MALTA*٤ أو ٢١MARSHALL ISLANDS٤MARTINIQUE٤
MAURITIUS٤MOLDOVA١MONACO١
MONGOLIA٤MONTENEGRO١MOROCCO٤

MOZAMBIQUE٤MYANMAR٤NAMIBIA٤
NEPAL٤NEW CALEDONIA٤NICARAGUA٤

NIGERIA٤NORWAY١OMAN٤
PANAMA٤PAPUA NEW GUINEA٤PARAGUAY٤

PERU٤POLAND١PORTUGAL١
QATAR٤REUNION٤ROMANIA١
RUSSIA٢SAN MARINO١SAUDI ARABIA*٥ أو ١٤

SENEGAL٤SERBIA١SEYCHELLES٤
SINGAPORE*٦ أو ٣٤SLOVAKIA١SLOVENIA١

SOUTH AFRICA٤SPAIN١SRI LANKA٤
ST.LUCIA٤ST.MARTIN٤ST.VINCENT٤
SURINAM٤SWAZILAND٤SWEDEN١

SWITZERLAND١SYRIA٤TAHITI٤
TAIWAN٤TANZANIA٤THAILAND٤

THE NETHERLANDS١THE PHILIPPINES٤TRINIDAD AND TO-
BAGO

٤
TUNISIA٤TURKEY٤UAE٤

UK١UKRAINE١URUGUAY٤
USTT٤VANUATU٤VATICAN١

VIETNAM٤ZIMBABWEفي المدرجة غير المنطقة/الدولة٤
٤الجدول

SKYACTIV−G 2.5T باستثناء البنزين محرك: 5 الجدول ,SKYACTIV−G 2.5T و الديزل محرك: 4 الجدول١*
ديزل محرك: 4 الجدول ,e−SKYACTIV EVو البنزين محرك: 1 الجدول٢*
e−SKYACTIV EV: 6 الجدول ,e−SKYACTIV EV باستثناء: 4 الجدول٣*

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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1 الجدول
):المازدا سيارتي صيانة (السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات

أجهزة لوحة على رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤشر ضوء بتشغيل الصيانة لاحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة
.كليهما أو القياس,

 
الحد إلى الوصول قبل الربط مفتاح/العرض إشارة تظهر سوف. الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب

ا 12 أو) ميل 12500 (كم 20000 وهو , الزمني للفاصل الأقصى )السابقة الصيانة بعد. (أقرب أيهما , شهرً

صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
SKYACTIV−G و e−SKYACTIV G

٢RRRRRRRRRRRR*١*والفلتر المحرك زيت

٤*)البوجيهات (الإشعال شمعات
SKYACTIV−Gميل ٧٥٠٠٠ (كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها.(
e−SKYACTIV

G
).ميل 40٬000 (كم 64٬000 كل استبدلها

٥RRRR*الهواء مرشح

/قبرصالوقود مرشح
).ميل ٣٧٥٠٠ (كم ٦٠٠٠٠ كل استبدلهامالطا

IIIIالانبعاث وأنابيب خراطيم

المعياري التشخيص نظام مع الذاتي الاختبار
٧*٦*)M−MDS (مازدا من

SKYACTIV−G و e−SKYACTIV G
e−SKYACTIV X و

IIIIIIIIIIIIأوكرانيا

e−SKYACTIV D
٣RRRRRRRRRRRR*٢*١*والفلتر المحرك زيت

٥CCRCCRCCRCCR*الهواء مرشح

RRRRالوقود مرشح

الانتقائي التخفيزي التخفيض لنظام) AdBlue® (اليوريا محلول
)SCR(*٩*٨*٨*٨*٩*٨*٨*٨*٩*٨*٨*٨

ذات الوحدات في المخزنة DTCs من تحقق
١٠*بالانبعاثات الصلة

e−SKYACTIV
D

IIIIIIIIIIII

SKYACTIV−G و e−SKYACTIV G و e−SKYACTIV D
١١IIII*الإدارة سيور

IIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

IIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

.أعوام 8 أو) ميل 62٬500 (كم 100٬000 كل افحصهاالحرارية والواقيات العادم نظام
التبريد سائل مستوIIIIIIIIIIII

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢

كل ذلك وبعد سنوات; ١٠ بعد أو) ميل ١٢٥٠٠٠ (كم ٢٠٠٠٠٠ كل استبدله١٢*التبريد سائل
.سنوات ٥ بعد أو) ميل ٦٢٥٠٠ (كم ١٠٠٠٠٠

١٤IIIIIIIIIIII*١٣*البطارية

IIIIIIIIIIIIالفرامل ووصلات وخراطيم, أنابيب,

١٥RRRRRR*الفرامل سائل

IIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

ووصلاته التوجيه تشغيل
IIIIIIأدناه عدا ما

/قبرص
IIIIIIIIIIIIمالطا

تحميل كرسي محور كروية, وصلات وخلفي, أمامي تعليق نظام
IIIIIIالعجلات

IIIIIIالأتربة من الواقية الإدارة عمود أغطية

TTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه الموجودة والصواميل المسامير

.سنويا افحص)الخرق أو والتآكل, الصدأ, حيث من (السيارة جسم حالة
RRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلتر

١7IIIIIIIIIIII*١6*الإطار وبلي الإطار ضغط

الطوارئ حالات في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم
١8IIIIIIIIIIII*) مزودة كانت إذا(

:الجدول رموز

I: الأمر لزم إذا استبدلها أو بملئها, قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها, ثم افحصها: افحص.
C: نظف
T: الربط احكم
R: استبدل

:ملاحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض المحرك زيت تغيير يتم أينما المحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
أو) ميل 6٬250 (كم 10٬000 كل والمرشح المحرك زيت بتغيير قم التالية, الظروف من أي في بالقيادة تقوم كنت إذا أوكرانيا, في الديزل محرك باستثناء٢*

.أقل
بمدرسة الخاصة السيارة أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك)أ

.القيادة تعليم
.مغبرة أجواء في القيادة)ب
.منتظمة بصورة فقط قصيرة لمسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات في طويلة لفترات القيادة)ج
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة)د
.باستمرار الجبلية المناطق في القيادة)ه

.أقل أو) ميل 3٬125 (كم 5٬000 كل والمرشح المحرك زيت بتغيير قم التالية, الظروف من أي في بالقيادة تقوم كنت إذا أوكرانيا, في الديزل لمحرك بالنسبة٣*
بمدرسة الخاصة السيارة أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك)أ

.القيادة تعليم
.مغبرة أجواء في القيادة)ب

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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.منتظمة بصورة فقط قصيرة لمسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات في طويلة لفترات القيادة)ج
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة)د
.باستمرار الجبلية المناطق في القيادة)ه

.المحددة الفترات في تغييرها قبل شهر ١٢ كل أو) ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل الإشعال شمعات بفحص قم أدناه, المذكورة الدول في٤*
أوكرانيا سلوفاكيا, صربيا, رومانيا, الأسود, الجبل مولدوفا, مقدونيا, لاتفيا, بلغاريا,كرواتيا, والهرسك, البوسنة البانيا,

.بها الموصى الفترات من أقصر فترات على المرشح استبدل الأمر, اقتضى وإذا الهواء, مرشح نظف رملية, أو متربة مناطق في السيارة تشغيل عند٥*
.مازدا من الأصلي الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم ,DTC P1200 تخزين تم إذا٦*

.الذاتي الاختبار إجراء دون مازدا من الأصلي الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم متوفرة,) M−MDS (المطلوبة الأداة تكن لم إذا
.الوقود بنظام داخلي عطل حدوث إلى أصلي غير رواسب مزيل استخدام يؤدي قد

")M−MDS (مازدا من المعياري التشخيص نظام مع الذاتي الاختبار" بإجراء قم التالية, الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة بتشغيل تقوم كنت إذا٧*
).ميل 6٬250 (كم 10٬000 كل
بمدرسة الخاصة السيارة أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك)أ

.القيادة تعليم
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة)ب

.جديد AdBlue® بلو بأد اليوريا خزان بملء قم٨*
.جديد ®AdBlue بلو بأد الخزان بملء قم السنة, في كم 10٬000 عن تزيد المقطوعة القيادة مسافة كانت إذا٩*

.جديد AdBlue® بلو بأد ملئه إعادة ثم الخزان بتفريغ قم السنة, في كم 10٬000 من أقل المقطوعة القيادة مسافة كانت إذا
ا العطل موقع بإصلاح فقم ,DTCs أي تخزين تم إذا١٠* .بها المعمول وإصلاحها DTC أخطاء لاستكشاف وفقً
.وجد إن الهواء, لمكيف الحركة سيور بفحص قم كذلك١١*

.شهراً ١٢ كل أو) ميل ١٢٥٠٠ (كم ٢٠٠٠٠ كل الحركة سيور بفحص قم التالية, الظروف من أي في البداية في السيارة بتشغيل قمت إذا
.مغبرة أجواء في القيادة)أ

.منخفضة بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك)ب
.منتظمة بصورة فقط قصيرة لمسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات في طويلة لفترات القيادة)ج
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة)د
.باستمرار الجبلية المناطق في القيادة)ه
.الشديد التبلل أو الشديد المطر حالة في طويلة لفترة القيادة)و

.التبريد ونظام بالمحرك بالغ تلف إلى يؤدي قد FL−22 بخلاف التبريد سائل من آخر نوع استخدام. التبريد سائل استبدال عند FL−22 باستخدام يوصى١٢*
.الخارجي المظهر فحص فقط تتطلب المغلقة البطارية. الخارجي والمظهر البطارية إلكتروليت مستو افحص١٣*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع١٤*
رطبة مناخات في السيارة تشغيل يتم أو) الجبلية المناطق في القيادة أو الوعرة الطرق في المستمرة القيادة عند المثال, سبيل على (بكثرة تستعمل الفرامل كانت إذا١٥*

ا الفرامل زيت بتغيير قم للغاية, .سنويً
).ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل الإطارات بتدوير يوصى١٦*
.مزوداً كان إذا الاحتياطي الإطار افحص١٧*
قبل جديدة بأخر الإطارات إصلاح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل الإطارات إصلاح سائل صلاحية انتهاء تاريخ من تحقق١٨*

.الصلاحية انتهاء تاريخ

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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2 الجدول
:السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات

أجهزة لوحة على رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤشر ضوء بتشغيل الصيانة لاحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة
.كليهما أو القياس,

الأقصى الحد إلى الوصول قبل الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
ا. تلف قد المحرك زيت كان إذا أو صيانة, آخر منذ المنقضية الأيام أو المقطوعة المسافة حسب الزمني للفاصل طريقة على اعتمادً
.الزمني للفاصل الأقصى الحد إلى الوصول قبل المحرك زيت يتلف قد الظروف, أو/و القيادة
كازاخستان/البيضاء روسيا/روسيا
, 12 أو كم 15٬000 هو الزمني للفاصل الأقصى الحد أقرب أيهما شهراً

أرمينيا/أذربيجان
, 12 أو كم 10٬000 هو الزمني للفاصل الأقصى الحد .أقرب أيهما شهراً

 
للأميال الأقصى الحد من الأميال عدد نصف على السيارة حالة مراقبة شاشة من القادمة الصيانة حتى المسافة بضبط يدوياً قم

أرمينيا/أذربيجان في أشهر 6/ كم 5000 أو كازاخستان/بيلاروسيا/روسيا في أشهر 6/ كم 7500 أي أعلاه, المذكورة والأشهر
:التالية الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا

.اليدوي الضبط إجراء عن Mazda Connect مالك دليل في المعلومات قسم راجع
أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك.١

.القيادة تعليم بمدرسة الخاصة السيارة
.مغبرة أجواء في القيادة.٢
.المحرك تسخين لاكتمال للغاية قصيرة لمسافات بانتظام القيادة أو باردة حرارة درجات في طويلة لفترات القيادة.٣
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة.٤
.باستمرار الجبلية المناطق في القيادة.٥

صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
١RRRRRRRRRRRR*والفلتر المحرك زيت

)البوجيهات (الإشعال شمعات
SKYACTIV−GIIIIIIIRIIII

e−SKYACTIV
G

IIIRIIIRIIIR

٢IIIIIIIIIIII*الإدارة سيور

التبريد سائل مستوIIIIIIIIIIII

٤IIIIIIIIIIII*٣*البطارية

IIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

IIIIIIIIIIIIالفرامل ووصلات وخراطيم, أنابيب,

IIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

IIIIIIIIIIIIووصلاته التوجيه تشغيل

TTTTTTTTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه الموجودة والصواميل المسامير

تحميل كرسي محور كروية, وصلات وخلفي, أمامي تعليق نظام
IIIIIIIIIIIIالعجلات

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
IIIIIIIIIIIIالأتربة من الواقي الإدارة عمود غطاء

IIIIIIIIIIIIالحرارية والواقيات العادم نظام

IIIIIIIIIIIIالأضواء جميع وظائف

IIIIIIIIIIII)الخرق أو والتآكل, الصدأ, حيث من (السيارة جسم حالة

٦IIIIIIIIIIII*٥*الإطار وبلي الإطار نفخ ضغط

الطوارئ حالات في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم
٧IIIIIIIIIIII*) مزودة كانت إذا(

IIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

٨RRRRRR*الفرامل سائل

RRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلتر

IIIالانبعاث وأنابيب خراطيم

٩RRRR*الهواء مرشح

الوقود مرشح
الدول عدا ما

.كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلهاأدناه المذكورة
/أذربيجان
.كم ٦٠٠٠٠ كل استبدلهاأرمينيا

ا, 120 أو كم 195٬000 كل استبدله البداية في١٠*التبريد سائل أو كم 90٬000 كل ذلك وبعد شهرً
ا 60 .شهرً

:الجدول رموز

I: الأمر لزم إذا استبدلها أو بملئها, قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها, ثم افحصها: افحص.
T: الربط احكم
R: استبدل

:ملاحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض المحرك زيت تغيير يتم أينما المحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.وجد إن الهواء, لمكيف الحركة سيور بفحص قم كذلك٢*

.شهراً ٦ كل أو كم ٧٥٠٠ كل الحركة سيور بفحص قم التالية, الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا
.الشديد التبلل أو الشديد المطر حالة في طويلة لفترة القيادة)أ

.الخارجي المظهر فحص فقط تتطلب المغلقة البطارية. الخارجي والمظهر البطارية إلكتروليت مستو افحص٣*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع٤*
.كم 15000 كل الإطارات بتدوير يوصى٥*
.مزوداً كان إذا الاحتياطي الإطار افحص٦*
قبل جديدة بأخر الإطارات إصلاح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل الإطارات إصلاح سائل صلاحية انتهاء تاريخ من تحقق٧*

.الصلاحية انتهاء تاريخ
رطبة مناخات في السيارة تشغيل يتم أو) الجبلية المناطق في القيادة أو الوعرة الطرق في المستمرة القيادة عند المثال, سبيل على (بكثرة تستعمل الفرامل كانت إذا٨*

ا الفرامل زيت بتغيير قم للغاية, .سنويً
.بها الموصى الفترات من أقصر فترات على المرشح استبدل الأمر, اقتضى وإذا الهواء, مرشح نظف رملية, أو متربة مناطق في السيارة تشغيل عند٩*

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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.التبريد ونظام بالمحرك بالغ تلف إلى يؤدي قد FL−22 بخلاف التبريد سائل من آخر نوع استخدام. التبريد سائل استبدال عند FL−22 باستخدام يوصى١٠*

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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3 الجدول
:السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات

أجهزة لوحة على رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤشر ضوء بتشغيل الصيانة لاحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة
.كليهما أو القياس,

الأقصى الحد إلى الوصول قبل الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
.الزمني للفاصل

 
, 12 أو كم 15٬000 هو الزمني للفاصل الأقصى الحد أقرب أيهما شهراً

 
رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا أقل أو كم 10٬000 على السيارة حالة مراقبة شاشة من القادمة الصيانة حتى المسافة بضبط قم
:التالية الحالات من أي في

.اليدوي الضبط إجراء عن Mazda Connect مالك دليل في المعلومات قسم راجع
أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك.١

.القيادة تعليم بمدرسة الخاصة السيارة
.مغبرة أجواء في القيادة.٢
.منتظمة بصورة فقط قصيرة لمسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات في طويلة لفترات القيادة.٣
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة.٤
.باستمرار الجبلية المناطق في القيادة.٥

صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
١RRRRRRRRRRRR*الفلتر زيت و المحرك زيت

٢IIIIIIIIIIII*الإدارة سيور

التبريد سائل مستوIIIIIIIIIIII

٤IIIIIIIIIIII*٣*البطارية

IIIIIIIIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

IIIIIIIIIIIIوالقابض الفرامل زيت منسوب

IIIIIIIIIIIIالفرامل ووصلات وخراطيم, أنابيب,

IIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

TTTTTTTTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه الموجودة والصواميل المسامير

تحميل كرسي محور كروية, وصلات وخلفي, أمامي تعليق نظام
IIIIIIIIIIIIالعجلات

IIIIIIIIIIII)الخرق أو والتآكل, الصدأ, حيث من (السيارة جسم حالة

٥IIIIIIIIIIII* الإطار وبلي الإطار ضغط

الطوارئ حالات في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم
٦IIIIIIIIIIII*) مزودة كانت إذا(

IIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

IIIIIIووصلاته التوجيه تشغيل

٧RRRRRR*الفرامل سائل

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة

١٢−٩

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
RRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلتر

IIIالانبعاث وأنابيب خراطيم

IIIIالأتربة من الواقية الإدارة عمود أغطية

٨RRR*الهواء مرشح

IIالحرارية والواقيات العادم نظام

.كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها)البوجيهات (الإشعال شمعات
.كم ١٣٥٠٠٠ كل استبدلهاالوقود مرشح

٥ بعد أو كم ٩٠٠٠٠ كل ذلك وبعد سنوات; ١٠ بعد أو كم ١٩٥٠٠٠ أول في استبدله٩*التبريد سائل
.سنوات

:الجدول رموز

I: الأمر لزم إذا استبدلها أو بملئها, قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها, ثم افحصها: افحص.
T: الربط احكم
R: استبدل

:ملاحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض المحرك زيت تغيير يتم أينما المحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.وجد إن الهواء, لمكيف الحركة سيور بفحص قم كذلك٢*

.أقل أو كم ١٠٠٠٠ كل الحركة سيور بفحص قم التالية, الظروف من أي في أساسية بصورة السيارة قيادة تمت إذا
.الشديد التبلل أو الشديد المطر حالة في طويلة لفترة القيادة)أ

.الخارجي المظهر فحص فقط تتطلب المغلقة البطارية. الخارجي والمظهر البطارية إلكتروليت مستو افحص٣*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع٤*
.مزوداً كان إذا الاحتياطي الإطار افحص٥*
قبل جديدة بأخر الإطارات إصلاح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل الإطارات إصلاح سائل صلاحية انتهاء تاريخ من تحقق٦*

.الصلاحية انتهاء تاريخ
رطبة مناخات في السيارة تشغيل يتم أو) الجبلية المناطق في القيادة أو الوعرة الطرق في المستمرة القيادة عند المثال, سبيل على (بكثرة تستعمل الفرامل كانت إذا٧*

ا الفرامل زيت بتغيير قم للغاية, .سنويً
.بها الموصى الفترات من أقصر فترات على المرشح استبدل الأمر, اقتضى وإذا الهواء, مرشح نظف رملية, أو متربة مناطق في السيارة قيادة عند٨*
.التبريد ونظام بالمحرك بالغ تلف إلى يؤدي قد FL−22 بخلاف التبريد سائل من آخر نوع استخدام. التبريد سائل استبدال عند FL−22 باستخدام يوصى٩*

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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4 الجدول
السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات

أجهزة لوحة على رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤشر ضوء بتشغيل الصيانة لاحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة
.كليهما أو القياس,

الأقصى الحد إلى الوصول قبل الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
.الزمني للفاصل
تنزانيا باراغواي, موزمبيق, منغوليا, غانا, جورجيا, الجابون, الكاميرون, كمبوديا, بوروندي, في للسيارات بالنسبة
.الفلبين في الديزل ولمحرك

.أقرب أيهما شهور, 6 أو) ميل 3٬125 (كم 5000 هو الزمني للفاصل الأقصى الحد
منغوليا, غانا, جورجيا, الغابون, الكاميرون, كمبوديا, بوروندي, باستثناء المناسبة, المناطق/الدول في للسيارات بالنسبة

.إفريقيا جنوب في البنزين بمحرك تعمل التي والسيارات تنزانيا, باراغواي, موزمبيق,
.أقرب أيهما شهور, 6 أو) ميل 6٬250 (كم 10٬000 هو الزمني للفاصل الأقصى الحد

.إفريقيا جنوب في البنزين بمحرك تعمل التي للسيارات
.أقرب أيهما شهور, 12 أو) ميل 9٬375 (كم 15٬000 هو الزمني للفاصل الأقصى الحد

 
يوصى (الزمني للفاصل الأقصى الحد من أقل أميال عدد على السيارة حالة مراقبة شاشة من القادمة الصيانة حتى المسافة بضبط قم

في المعلومات قسم راجع: التالية الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا) الأميال لعدد الأقصى الحد من% 50 بنسبة
.اليدوي الضبط إجراء عن Mazda Connect مالك دليل
أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك.١

.القيادة تعليم بمدرسة الخاصة السيارة
.مغبرة أجواء في القيادة.٢
.منتظمة بصورة فقط قصيرة لمسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات في طويلة لفترات القيادة.٣
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة.٤
.باستمرار الجبلية المناطق في القيادة.٥

صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦
SKYACTIV−G و e−SKYACTIV G

١RRRRRRRRRRRRRRRR*والفلتر المحرك زيت

RRأفريقيا جنوب عد ما٢*الهواء مرشح

RRRRRأفريقيا جنوب

).ميل ٣٧٥٠٠ (كم ٦٠٠٠٠ كل استبدلهاتايوان باستثناءالوقود مرشح
).ميل 50٬000 (كم 80٬000 كل استبدلهاتايوان

٣*)البوجيهات (الإشعال شمعات
SKYACTIV−Gميل ٧٥٠٠٠ (كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها.(
e−SKYACTIV

G
).ميل 40٬000 (كم 64٬000 كل استبدلها

التشخيص نظام مع الذاتي الاختبار
مازدا من المعياري

)M−MDS(*٦*٥*٤
الدول عدا ما

IIIIIIIIIIIIIIIIأدناه المذكورة

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة

١٤−٩

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

SKYACTIV−G و e−SKY-
ACTIV G و e−SKYACTIV

X

/بوروندي
/كمبوديا

/الكاميرون
/الجابون

/غانا
/منغوليا

/باراغواي
تنزانيا

IIIIIIII

e−SKYACTIV D
١RRRRRRRRRRRRRRRR*المحرك زيت

المحرك زيت فلتر
الدول عدا ما

RRRRRRRRRRRRRRRRأدناه المذكورة

RRRRRRRRالفلبين

٢CCRCCRCC*الهواء مرشح

RRRRالوقود مرشح

التخفيزي التخفيض لنظام) AdBlue® (اليوريا محلول
٨*٧*٧*٧*٨*٧*٧*٧*)مزوداً كان إذا) (SCR (الانتقائي

التشخيص نظام مع الذاتي الاختبار
مازدا من المعياري

)M−MDS(*٩
e−SKYACTIV

D
IIIIIIIIIIIIIIII

SKYACTIV−G و e−SKYACTIV G و e−SKYACTIV D
١٠IIIIIIIIIIIIIIII*الإدارة سيور

IIIIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

IIIIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

IIIIالانبعاث وأنابيب خراطيم

).ميل ٥٠٠٠٠ (كم ٨٠٠٠٠ كل افحصهاالحرارية والواقيات العادم نظام
التبريد سائل مستوIIIIIIIIIIIIIIII

كم ١٠٠٠٠٠ كل ذلك وبعد سنوات; ١٠ بعد أو) ميل ١٢٥٠٠٠ (كم ٢٠٠٠٠٠ كل استبدله١١*التبريد سائل
.سنوات ٥ بعد أو) ميل ٦٢٥٠٠(

١٣IIIIIIII*١٢*البطارية

IIIIIIIIالفرامل ووصلات وخراطيم, أنابيب,

IIIIIIIIIIIIIIIIوالقابض الفرامل زيت منسوب

١٤*الفرامل سائل
RRRRأدناه عدا ما

في البنزين محرك
RRRRRRRRإفريقيا جنوب

IIIIIIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

ووصلاته التوجيه تشغيل
IIIIIIIIأدناه عدا ما

في البنزين محرك
IIIIIIIIIIIIIIIIإفريقيا جنوب

كرسي محور كروية, وصلات وخلفي, أمامي تعليق نظام
IIIIIIIIالعجلات تحميل

IIIIالأتربة من الواقية الإدارة عمود أغطية

TTTTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه الموجودة والصواميل المسامير

IIIIIIII)الخرق أو والتآكل, الصدأ, حيث من (السيارة جسم حالة

)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلتر
RRRRRRRRأدناه عدا ما

في البنزين محرك
RRRRRRRRRRRRRRRRإفريقيا جنوب

١٥IIIIIIIIIIIIIIII* الإطار وبلي الإطار ضغط

العجلات تدوير
).ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل التدوير يتمأدناه عدا ما

في البنزين محرك
).ميل 9٬375 (كم 15٬000 كل التدوير يتمإفريقيا جنوب

الإطارات إصلاح أدوات طقم
الطوارئ حالات في الهواء المفرغة

١6*) مزودة كانت إذا(

IIIIIIIIأدناه عدا ما

في البنزين محرك
IIIIIIIIIIIIIIIIإفريقيا جنوب

IIIIIIIIIIIIIIIIالمحرك غطاء مشبك

IIIIIIIIIIIIIIIIالأضواء جميع وظائف

:الجدول رموز

I: الأمر لزم إذا استبدلها أو بملئها, قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها, ثم افحصها: افحص.
C: نظف
T: الربط احكم
R: استبدل

:ملاحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض المحرك زيت تغيير يتم أينما المحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.بها الموصى الفترات من أقصر فترات على المرشح استبدل الأمر, اقتضى وإذا الهواء, مرشح نظف رملية, أو متربة مناطق في السيارة قيادة عند٢*
.المذكورة الفترات في تغييرها قبل سنة ١ كل أو) ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل الإشعال شمعات بفحص قم أدناه, المذكورة الدول في٣*

الجابون, إثيوبيا, السلفادور, كوراساو, كوستاريكا, شيلي, الكاميرون, كمبوديا, البريطانية, العذراء جزر بوروندي, بوليفيا, البحرين, أنجولا, الجزائر,
نيجيريا, ميانمار, موزمبيق, منغوليا, ماليزيا, مدغشقر, ماكاو, كينيا, الأردن, العاج, ساحل إيران, كونغ, هونغ هندوراس, هايتي, جواتيمالا, غانا, جورجيا,

مان, نيكاراجوا, زيمبابوي زائير, فيتنام, المتحدة, العربية الإمارات الفلبين, تنزانيا, سوريا, سيشيل, السنغال, بيرو, باراغواي, الجديدة, غينيا بابوا بنما, عُ
.مازدا من الأصلي الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم ,DTC P1200 تخزين تم إذا٤*

.الذاتي الاختبار إجراء دون مازدا من الأصلي الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم متوفرة,) M−MDS (المطلوبة الأداة تكن لم إذا
.الوقود بنظام داخلي عطل حدوث إلى أصلي غير رواسب مزيل استخدام يؤدي قد

كل ")M−MDS (مازدا من المعياري التشخيص نظام مع الذاتي الاختبار" بإجراء قم التالية, الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا٥*
.كم 5٬000

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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بمدرسة الخاصة السيارة أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك)أ
.القيادة تعليم

.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة)ب
:كالتالي هي بها المعمول الدول٦*

SKYACTIV−G و e−SKYACTIV G :,كمبوديا, بوروندي, بروناي, بوتسوانا, بوليفيا, برمودا, باربادوس, البحرين, أروبا, أنتيغوا, أنجولا, الجزائر
ساحل العراق, إيران, إندونيسيا, هندوراس, هايتي, غرينادا, غانا, الجابون, إثيوبيا, السلفادور, إكوادور, كوراساو, دومينيكا, كولومبيا, الكاميرون,

مان, نيجيريا, نيكاراغوا, ناميبيا, ميانمار, المغرب, منغوليا, مارشال, جزر ماليزيا, مدغشقر, ماكاو, ليبيا, ليسوتو, لاوس, الكويت, كينيا, الأردن, العاج, عُ
الفلبين, تنزانيا, سوريا, سوازيلاند, فنسنت, سانت مارتن, سانت لوسيا, سانت سيريلانكا, إفريقيا, جنوب سيشيل, السنغال, قطر, بيرو, باراغواي,
زيمبابوي فيتنام, فانواتو, ,)USTT (بالوصاية المشمول الهادئ المحيط جزر إقليم تونس, وتوباجو, ترينيداد

e−SKYACTIV X :,سنغافورة,　السعودية, العربية المملكة الجديدة, غينيا بابوا الجديدة, كاليدونيا موريشيوس, ماكاو, إيران, كونغ, هونغ شيلي
المتحدة العربية الإمارات وتوباجو, ترينيداد تايلاند,

.جديد AdBlue® بلو بأد اليوريا خزان بملء قم٧*
.جديد ®AdBlue بلو بأد الخزان بملء قم السنة, في كم 10٬000 عن تزيد المقطوعة القيادة مسافة كانت إذا٨*

.جديد AdBlue® بلو بأد ملئه إعادة ثم الخزان بتفريغ قم السنة, في كم 10٬000 من أقل المقطوعة القيادة مسافة كانت إذا
ا العطل موقع بإصلاح فقم ,DTCs أي تخزين تم إذا٩* ا, M−MDS يكن لم إذا. بها المعمول وإصلاحها DTC أخطاء لاستكشاف وفقً من فتحقق متاحً

.تحذير أضواء أي وميض أو إضاءة
.وجد إن الهواء, لمكيف الحركة سيور بفحص قم كذلك١٠*

.بها الموصى الفترات من أقل فترات على الحركة سيور افحص التالية, الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا
.الشديد التبلل أو الشديد المطر حالة في طويلة لفترة القيادة)أ

.التبريد ونظام بالمحرك بالغ تلف إلى يؤدي قد FL−22 بخلاف التبريد سائل من آخر نوع استخدام. التبريد سائل استبدال عند FL−22 باستخدام يوصى١١*
.الخارجي المظهر فحص فقط تتطلب المغلقة البطارية. الخارجي والمظهر البطارية إلكتروليت مستو افحص١٢*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع١٣*
رطبة مناخات في السيارة تشغيل يتم أو) الجبلية المناطق في القيادة أو الوعرة الطرق في المستمرة القيادة عند المثال, سبيل على (بكثرة تستعمل الفرامل كانت إذا١٤*

ا الفرامل زيت بتغيير قم للغاية, .سنويً
.مزوداً كان إذا الاحتياطي الإطار افحص١٥*
قبل جديدة بأخر الإطارات إصلاح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل الإطارات إصلاح سائل صلاحية انتهاء تاريخ من تحقق١٦*

.الصلاحية انتهاء تاريخ

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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5 الجدول
السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات

أجهزة لوحة على رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤشر ضوء بتشغيل الصيانة لاحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة
.كليهما أو القياس,

الأقصى الحد إلى الوصول قبل الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤشر/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
.الزمني للفاصل

.أقرب أيهما شهور, 12 أو) ميل 6٬250 (كم 10٬000 هو الزمني للفاصل الأقصى الحد
 

يوصى (الزمني للفاصل الأقصى الحد من أقل أميال عدد على السيارة حالة مراقبة شاشة من القادمة الصيانة حتى المسافة بضبط قم
في المعلومات قسم راجع: التالية الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا) الأميال لعدد الأقصى الحد من% 50 بنسبة
.اليدوي الضبط إجراء عن Mazda Connect مالك دليل
أو الأجرة سيارات أو الشرطة سيارات مثل منخفضة, بسرعات قيادتها أو طويلة لفترات بطيء دوران حالة في السيارة ترك.١

.القيادة تعليم بمدرسة الخاصة السيارة
.مغبرة أجواء في القيادة.٢
.منتظمة بصورة فقط قصيرة لمسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات في طويلة لفترات القيادة.٣
.الارتفاع شديدة حرارة درجات في القيادة.٤
.باستمرار الجبلية المناطق في القيادة.٥

صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦
١RRRRRRRRRRRRRRRR*والفلتر المحرك زيت

٢RRRRR*الهواء مرشح

).ميل ٣٧٥٠٠ (كم ٦٠٠٠٠ كل استبدلهاالوقود مرشح

٣*)البوجيهات (الإشعال شمعات
e−SKYACTIV

G
).ميل 40٬000 (كم 64٬000 كل استبدلها

SKYACTIV−Gميل ٧٥٠٠٠ (كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها.(
٤IIIIIIIIIIIIIIII*الإدارة سيور

التبريد سائل مستوIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

IIIIIIIIIIIIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

IIIIIIIIالانبعاث وأنابيب خراطيم

).ميل ٥٠٠٠٠ (كم ٨٠٠٠٠ كل افحصهاالحرارية والواقيات العادم نظام

كم ١٠٠٠٠٠ كل ذلك وبعد سنوات; ١٠ بعد أو) ميل ١٢٥٠٠٠ (كم ٢٠٠٠٠٠ كل استبدله٥*التبريد سائل
.سنوات ٥ بعد أو) ميل ٦٢٥٠٠(

٧IIIIIIIIIIIIIIII*٦*البطارية

IIIIIIIIIIIIIIIIالفرامل ووصلات وخراطيم, أنابيب,

IIIIIIIIIIIIIIIIوالقابض الفرامل زيت منسوب

٨RRRRRRRR*الفرامل سائل

IIIIIIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة
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صيانة بند
.الصيانة إجراء مرات عدد

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦
IIIIIIIIIIIIIIIIووصلاته التوجيه تشغيل

كرسي محور كروية, وصلات وخلفي, أمامي تعليق نظام
IIIIIIIIIIIIIIIIالعجلات تحميل

IIIIIIIIالأتربة من الواقية الإدارة عمود أغطية

TTTTTTTTTTTTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه الموجودة والصواميل المسامير

IIIIIIIIIIIIIIII)الخرق أو والتآكل, الصدأ, حيث من (السيارة جسم حالة

RRRRRRRRRRRRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلتر

٩IIIIIIIIIIIIIIII* الإطار وبلي الإطار ضغط

).ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل التدوير يتمالعجلات تدوير
حالات في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم

١٠IIIIIIIIIIIIIIII*) مزودة كانت إذا (الطوارئ

IIIIIIIIIIIIIIIIالمحرك غطاء مشبك

IIIIIIIIIIIIIIIIالأضواء جميع وظائف

:الجدول رموز

I: الأمر لزم إذا استبدلها أو بملئها, قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها, ثم افحصها: افحص.
C: نظف
T: الربط احكم
R: استبدل

:ملاحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض المحرك زيت تغيير يتم أينما المحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.بها الموصى الفترات من أقصر فترات على المرشح استبدل الأمر, اقتضى وإذا الهواء, مرشح نظف رملية, أو متربة مناطق في السيارة قيادة عند٢*
.المذكورة الفترات في تغييرها قبل سنة ١ كل أو) ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل الإشعال شمعات بفحص قم لتشيلي, بالنسبة٣*
.وجد إن الهواء, لمكيف الحركة سيور بفحص قم كذلك٤*

.بها الموصى الفترات من أقل فترات على الحركة سيور افحص التالية, الحالات من أي في رئيسي بشكل السيارة تقود كنت إذا
.الشديد التبلل أو الشديد المطر حالة في طويلة لفترة القيادة)أ

.التبريد ونظام بالمحرك بالغ تلف إلى يؤدي قد FL−22 بخلاف التبريد سائل من آخر نوع استخدام. التبريد سائل استبدال عند FL−22 باستخدام يوصى٥*
.الخارجي المظهر فحص فقط تتطلب المغلقة البطارية. الخارجي والمظهر البطارية إلكتروليت مستو افحص٦*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع٧*
رطبة مناخات في السيارة تشغيل يتم أو) الجبلية المناطق في القيادة أو الوعرة الطرق في المستمرة القيادة عند المثال, سبيل على (بكثرة تستعمل الفرامل كانت إذا٨*

ا الفرامل زيت بتغيير قم للغاية, .سنويً
.مزوداً كان إذا الاحتياطي الإطار افحص٩*
قبل جديدة بأخر الإطارات إصلاح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل الإطارات إصلاح سائل صلاحية انتهاء تاريخ من تحقق١٠*

.الصلاحية انتهاء تاريخ

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
زمني جدول وفق المنتظمة الصيانة

١٩−٩

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



اليومي الفحص
.القيادة قبل العناصر هذه فحص يتم بأن بشدة نوصي

٢٨−٩ صفحة (المحرك زيت منسوب(
٣٢−٩ صفحة (التبريد سائل منسوب(
٣٣−٩ صفحة (الفرامل سائل منسوب(
٣٥−٩ صفحة (الغاسلة سائل منسوب(
٣٥−٩ صفحة (الحمضية الرصاص بطارية صيانة(
٤٤−٩ صفحة (الإطار نفخ ضغط(

 
حدوث في المكتملة غير أو السليمة غير الصيانة تتسبب قد

التي الأمور بعض عن إرشادات القسم هذا يقدم. مشاكل
.بها القيام يسهل

 
صيانة فني سو بها يقوم أن يمكن لا الإجراءات من العديد
.خاصة أدوات وباستخدام مؤهل

 
أثناء سليمة غير بطريقة الصيانة بعمل بنفسك قيامك يؤثر قد
يرجى التفاصيل, من لمزيد. الضمان تغطية على الضمان فترة
إن. السيارة مع المرفق مازدا ضمان بشأن المستقل البيان قراءة
أو الخدمة إجراءات يخص فيما واضح غير شيء هناك كان

نوصي (بها للقيام متخصص إصلاح بفني استعن الصيانة,
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

 
مخلفات من التخلص بشأن صارمة بيئية قوانين توجد

سليمة بطريقة المخلفات من التخلص يرجى. السوائل
.عناية من تستحق ما البيئة وإيلاء

 
فني إلى سيارتك وسوائل زيوت تغيير مهمة بإسناد قم

معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
).مازدا شركة قبل من

اليومي للفحص وتنبيهات تحذيرات

تحذير 
المعرفة لديك يكن لم إذا الصيانة أعمال بإجراء تقم لا

للقيام المناسبة والمعدات الأدوات أو والخبرة الكافية
.مؤهل فني الصيانة بأعمال يقوم أن يجب. بالعمل
يتم لم إذا خطيرة نتائج للسيارة الصيانة بأعمال القيام يخلف
قيامك أثناء بالغة بجروح تصاب فقد. صحيحة بطريقة
.الصيانة إجراءات بعض بعمل
تحت العمل أثناء المحرك تشغيل اللازم من كان فإذا

الخواتم, خاصة (الحلي كل إزالة من فتأكد الغطاء,
العنق, أربطة وجميع) والقلائد والساعات, والأساور,

التعامل قبل الفضفاضة الثياب من وغيرها والأوشحة,
بصورة تدور قد التي التبريد مروحة مع قرب عن

.مفاجئة
يزيد مما. تشغيله أثناء المحرك غطاء تحت العمل الخطر من

إطالة أو الفضفاضة الثياب أو الحلي ارتداء خطورة الوضع
مما المتحركة بالأجزاء يشتبك قد منهما فأي. اللحية أو الشعر
.إصابة حدوث عن يسفر

جانب على آمن مكان في السيارة بإيقاف قم
الإيقاف وضع على السيارة طاقة بضبط قم ثم الطريق
العمل محاولة قبل تدور لا المروحة أن من وتأكد
.التبريد مروحة من بالقرب

.تشغيلها أثناء التبريد مروحة من بالقرب العمل الخطر من
حالة في حتى محدد غير لوقت المروحة تستمر أن الممكن من

ويمكن. المحرك غرفة حرارة درجة وارتفاع المحرك توقف
.خطيرة بإصابة إصابتك في المروحة تتسبب أن
.الموتور غرفة في أشياء أي تترك لا

المحرك, غرفة في والصيانة الفحص أعمال من تنتهي أن بعد
رق أو أدوات مثل أشياء أي وتترك تنسى لا غرفة في خِ

المحرك حجرة في أخر عناصر أي أو الأدوات ترك. الموتور
قد الذي الأمر حريق اندلاع أو المحرك تلف في يتسبب قد

.متوقع غير حادث وقوع في بدوره يتسبب

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
اليومي الفحص
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تنبيه 
تشغيل بإيقاف قم الهيكل, أسطوانة جهاز استخدام عند

تشغيل أثناء الخاطئ التشغيل من لمنعها التالية الأنظمة
.الهيكل أسطوانة جهاز على السيارة
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام) MRCC(
وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

)والسير التوقف وظيفة مع MRCC (والسير التوقف
المرور وحركة السير دعم) CTS(
الذكي الفرامل دعم نظام) SBS(

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
اليومي الفحص
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الفحص وبنود والتحقق الفحص مواقع
SKYACTIV−G

اليسار من القيادة طراز

اليمين من القيادة طراز

الحمضية الرصاص بطارية.١
المحرك زيت.٢
الفرامل سائل.٣
التبريد سائل.٤
الأمامي الزجاج غسيل رشاشات سائل.٥

 

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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e−SKYACTIV G
اليسار من القيادة طراز

اليمين من القيادة طراز

الحمضية الرصاص بطارية.١
المحرك زيت.٢
الفرامل سائل.٣
التبريد سائل.٤
الأمامي الزجاج غسيل رشاشات سائل.٥
 

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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e−SKYACTIV D
اليسار من القيادة طراز

اليمين من القيادة طراز

الحمضية الرصاص بطارية.١
المحرك زيت.٢
الفرامل سائل.٣
التبريد سائل.٤
الأمامي الزجاج غسيل رشاشات سائل.٥

 

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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المحرك غطاء فتح
).٢١−٤ صفحة (المحرك غطاء افتح.١
٢.

٣.

٤.

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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٥.

تنبيه 
أو الشريط يتلف فقد الشريط, ربط أثناء المحرك غطاء إغلاق/فتح تم إذا. المحرك غطاء إغلاق/فتح عند الشريط بإزالة قم

.الخطاف
المحرك غطاء غلق
١.

ه الشريط اضغط.٢ .بالتخزين وقم طقطقة, صوت تسمع حتى وشدّ

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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٣.

٤.

.بإحكام مغلق المحرك غطاء أن من تأكد.٥

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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المحرك زيت فحص

تنبيه 
.المحرك تلف إلى ذلك يؤدي أن يمكن. المحرك زيت ملء في تفرط لا

 
.المحرك زيت مستو لفحص الوسطى العرض شاشة مؤشر استخدم

.مغلق الأمتعة صندوق غطاء أن تأكد ثم.١
.المحرك تشغيل ابدأ.٢
.السيارة حالة مراقبة شاشة لعرض الرئيسية الشاشة على الموجودة ”معلومات“ اختر.٣
."السيارة حالة متابعة شاشة" اختر.٤
."المحرك زيت مستو" اختر.٥
."بدء" اختر.٦

.القياس أثناء داع دون الوقود دواسة على تضغط لا. المحرك زيت مستو قياس يبدأ
ملاحظة

)SKYACTIV−G(
الخارجية الحرارة درجات بسبب التسخين عملية اكتمال عدم مثل الشاشة, على المعروضة غير القياس شروط استيفاء يتم لم إذا

التسخين, عملية لإكمال معينة زمنية لفترة السيارة بقيادة قم الحالة, هذه في. القياس خطأ شاشة عرض يتم فقد المنخفضة,
.أخر مرة القياس بإجراء قم ثم تقريبًا, دقائق 10 لمدة واتركه المحرك وأوقف

)e−SKYACTIV G و e−SKYACTIV D(
الخارجية الحرارة درجات بسبب التسخين عملية اكتمال عدم مثل الشاشة, على المعروضة غير القياس شروط استيفاء يتم لم إذا

بدء بعد القياس خطأ شاشة عرض يتم قد أو المحرك تشغيل حالة في حتى "لا: المحرك تشغيل" عرض يتم فقد المنخفضة,
دقائق 10 لمدة واتركه المحرك وأوقف التسخين, عملية لإكمال معينة زمنية لفترة السيارة بقيادة قم الحالة, هذه في. القياس
.أخر مرة القياس بإجراء قم ثم تقريبًا,

.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط.٧
ملاحظة

.تلقائيًا المحرك يتوقف لا القياس, اكتمال بعد
 

باستخدامه الموصى الزيت
بمكان المهم من التشحيم, قلة بسبب التلف من المحرك ولحماية) ٣−٩ صفحة (للصيانة الزمني الفاصل على الحفاظ أجل من

ك زيت استخدام غير زيت استخدام. أعلاه المتطلبات أو المواصفات تطابق لا زيوت تستخدم لا. الصحيحة المواصفات ذي المحرِّ
.مازدا ضمان يغطيه لا التلف من النوع وهذا المحرك تلف إلى يؤدي قد مناسب
).الزيت وتدفق التشغيل بدء (البارد الجو في والتشغيل الوقود استهلاك على كثافته, أو المحرك, زيت لزوجة تؤثر
.البارد الجو في الأداء وتحسن للوقود المحرك استهلاك من تحد أن اللزوجة منخفضة المحرك لزيوت يمكن
.القادمة المرة في الزيت تغيير قبل السيارة فيه ستعمل الذي الحرارة درجات نطاق اعتبارك في ضع للزيت, اختيارك عند
.الجدول في بها الموصى اللزوجة بتحديد قم ثم

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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SKYACTIV−G
)تايوان(

SAE بل جمعية مهندسي السيارات الأمريكية مدى درجات الحرارة لأرقام اللزوجة الموضوعة من قِ

جودة الزيت البديل

الزيوت الموصى باستخدامها

الدرجة

ACEA A5/B5 أو أعلى، أو API SN
5W-30

0W-20

زيت Supra-X 0W-20 الأصلي من مازدا
زيت Ultra 5W-30 الأصلي من مازدا

 
)تايوان باستثناء(

.كازاخستان في أعلى أو API SM استخدم ١*
 
 

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
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e−SKYACTIV G
)تايوان(

SAE بل جمعية مهندسي السيارات الأمريكية مدى درجات الحرارة لأرقام اللزوجة الموضوعة من قِ

جودة الزيت البديل

الزيوت الموصى باستخدامها

الدرجة

ACEA A5/B5 أو أعلى، أو API SN
5W-30

0W-20

زيت Supra-X 0W-20 الأصلي من مازدا
زيت Ultra 5W-30 الأصلي من مازدا

 
)تايوان باستثناء(

 
 

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
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e−SKYACTIV D
)وتايوان أوروبا(

SAE مدى درجات الحرارة لأرقام اللزوجة الموضوعة من قِبل جمعیة مھندسي السیارات الأمریكیة

جودة الزيت البديل

الزيوت الموصى باستخدامها

الدرجة

ACEA C3
5W-30

0W-30

زيت Ultra DPF 5W-30 الأصلي من مازدا
زيت Supra DPF 0W-20/0W-30 الأصلي من مازدا

 
)وتايوان أوروبا عدا فيما(

 
تنبيه 

المحرك تلف إلى معينة حرارة درجة لنطاق بها الموصى تلك غير لزوجة ذات زيوت استخدام يؤدي قد.
)e−SKYACTIV D(

عند. المالك دليل في الواردة المواصفات مطابقة يرجى. للمواصفات مطابق زيت يستخدم e−SKYACTIV D المحرك
.إتلافه إلى ذلك يؤدي قد أو الديزل دقائق لفلتر الفعالة الفترة تنخفض المحدد الزيت خلاف آخر محرك زيت استعمال
ملاحظة

)SKYACTIV−G و e−SKYACTIV G(
.العادية القيادة ظروف في المحرك زيت استهلاك يتم أن المحركات لجميع بالنسبة العادي ومن
أو البخر نتيجة ذلك يكون قد). ميل ٨٠٠/لتر ١ (كم ١٠٠٠/لتر ٠٫٨ إلى يصل بحيث مرتفعاً المحرك زيت استهلاك يكون قد

جديداً المحرك يكون عندما ارتفاعاً أكثر الزيت استهلاك يكون قد. عمله أثناء المحرك في التزليق زيت أواحتراق الداخلية التهوية
ظروف في الزيت استهلاك يزيد أن الممكن ومن. وحمولته المحرك سرعة على أيضاً الزيت استهلاك يعتمد كما. التليين عملية بسبب
.العادية غير القيادة

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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التبريد سائل فحص

تحذير 
ا تستخدم لا لا. المحرك صندوق في النار من شعلة أو ثقابً
.ساخناً المحرك يكون عندما التبريد سائل بإضافة تقم

ا, المحرك يكون عندما. خطورة الساخن المحرك يشكل دائرً مما. شديدة سخونة المحرك صندوق من أجزاء تسخن قد
فلتتوخَ ثم ومن. ذلك بسبب بالاحتراق للإصابة يعرضك
أن دون ولكن المبرد خزان في التبريد سائل فحص عند الحذر
.تفتحه

بضبط قم ثم آمن مكان في السيارة بإيقاف قم
المروحة أن من وتأكد الإيقاف وضع على السيارة طاقة
مروحة من بالقرب العمل محاولة قبل تدور لا

.التبريد
.تشغيلها أثناء التبريد مروحة من بالقرب العمل الخطر من
حالة في حتى محدد غير لوقت المروحة تستمر أن الممكن من

ويمكن. المحرك غرفة حرارة درجة وارتفاع المحرك توقف
.خطيرة بإصابة إصابتك في المروحة تتسبب أن

التبريد نظام غطاء من أي فك احذر 
.ساخنين والرادياتير المحرك يكون عندما
ينطلق أن يمكن ساخنين, والرادياتير المحرك يكون عندما
بفعل وذلك الساخن والبخار الحار التبريد سائل منهما

.خطيرة إصابة في يتسبب مما الضغط
ملاحظة

إصلاح فني بواسطة التبريد سائل تغيير يتم أن يجب
قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

).مازدا شركة
في الموجود التبريد سائل ومنسوب التجمد مانع افحص
بداية في―الأقل على العام في واحدة مرة التبريد سائل خزان
درجات فيها تنخفض أماكن إلى السفر وقبل―الشتاء فصل
.التجمد مستو دون ما إلى الحرارة

 
التدفئة وخراطيم وصلاته بجميع التبريد نظام حالة افحص
.به المتصلة

.التالف أو منها المنتفخ استبدل
 
)SKYACTIV−G(

الآلي الحركة لناقل واحدة: التبريد دوائر من نوعان هناك
الدائرتين كلتا من تحقق. للمحرك والأخر.

الرادياتير في الأقصى الحد عند التبريد سائل يكون أن يجب
في LOW و FULL علامتي وبين ,Lو F علامتي وبين
ا المحرك يكون عندما التبريد سائل خزان .باردً
.منهم كل من تحقق. التبريد لسائل خزانان هناك

التلقائي الحركة ناقل خزان.١
المحرك خزان.٢

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
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)e−SKYACTIV G و e−SKYACTIV D(
الرادياتير في الأقصى الحد عند التبريد سائل يكون أن يجب
عندما التبريد سائل خزان في LOW و FULL علامتي وبين
ا المحرك يكون .باردً

 
كمية أضف ,LOW الموضع من قريباً أو عند كان فإذا

التجمد ضد الحماية لتوفير الخزان إلى التبريد سائل من مناسبة
.FULL المستو إلى منسوبه وإعادة والتآكل

.المبرد تزويد بعد بإحكام المبرد خزان غطاء بغلق قم
تنبيه 

ذلك وعلى. الدهان بإتلاف الرادياتير تبريد سائل يقوم
.انسكابه حالة في بسرعة بشطفه فلتقم
علامة وجود حالة في FL22 أو التبريد نظام غطاء على

سائل تغيير عند FL−22 باستخدام يوصى منه, قريبًا
المحرك تبريد سائل من آخر نوع استخدام. المحرك تبريد

ونظام بالمحرك بالغ تلف إلى يؤدي قد FL−22 بخلاف
.التبريد

 

ا, التبريد سائل خزان كان إذا تبريد سائل إضافة يلزم أو فارغً
متخصص إصلاح فني باستشارة قم قصيرة, فترات في جديد

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
).مازدا

الفرامل سائل فحص

تحذير 
من اطلب الفرامل سائل مستوى انخفاض حالة في

.الفرامل فحص متخصص شخص
ا الفرامل سائل مستو انخفاض يعد ا أمرً إن. خطيرً

أو الفرامل بطانة بلي إلى يشير قد السائل مستو انخفاض
الفرامل تعطل إلى يؤدي أن يمكن ما الفرامل نظام في تسرب
.حادث وقوع إلى ويؤدي
بصفة الخزان في السائل منسوب بفحص فلتقم ثم ومن

MAX علامتي بين المنسوب على الحفاظ يجب. منتظمة
.MINو

تقطعها التي المسافات بتزايد المستو يتناقص ما وعادة
بطانات في بلي بحدوث مصحوبة حالة وهي السيارة,
ا المستو كان فإن. الفرامل المعتاد, عن يقل بمعدل منخفضً
متخصص إصلاح فني قبل من الفرامل نظام فحص يجب

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي نحن(
).مازدا

 
.الفتحة غطاء بإزالة قم الفرامل, سائل فحص قبل

 
ا الفرامل سائل خزان موضع يختلف كانت إذا ما على اعتمادً
من القيادة طراز من أو اليسار من القيادة طراز من السيارة
.اليمين
صفحة في الفحص وبنود والتحقق الفحص مواقع راجع

٢٢−٩.
 

.الفتحة غطاء نزع
١.

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
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٢.

٣.

 
.الفتحة غطاء تركيب

.الأمامية الشبكة في الفتحة غطاء أدخل.١
وأن الأمامية الشبكة يحمل الفتحة غطاء أن من تأكد

.الصحيح الموضع في المقابض

الفتحة غطاء.١
الأمامية الشبكة.٢

٢.

 
الفرامل سائل خزان

SKYACTIV−G

e−SKYACTIV D

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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غسيل رشاش سائل ملء إعادة
الأمامي الزجاج

تحذير 
مياه أو الأمامي الزجاج لغسل سائلاً الخزان إلى أضف
.فقط عادية
كسائل الرادياتير لتجمد المضاد السائل استخدام الخطر من

إلى يؤدي سوف الأمامي, الزجاج على رشه عند. للغسل
وقوع إلى يؤدي وقد الرؤية, مد على ويؤثر الزجاج, اتساخ
.حادث

تنبيه 
الخزان في المحرك تجمد مانع أو والصابون الماء تستخدم لا

.المضخة تلف أو الطلاء لون تغيير في يتسبب قد لأنه
ملاحظة

إذا. مستو سطح على الغسيل رشاش سائل ملء بإعادة قم
الغسيل رشاش سائل يمتلئ لا فقد مائلة, السيارة كانت
.كافٍ بشكل

.التالية الحالات من أي في الغسيل رشاش سائل بإضافة قم
من العلوي الجزء يكون منخفض السائل مستو.
انخفاض عند التحذير ضوء/التحذير إشارة تضيء

مزودة كانت إذا (الغسيل رشاش سائل مستو.(
من العلوي الجزء يكون من أقل السائل مستو L )إذا

).مزودة كانت

 
.للغسل سائل يتوفر لم إذا العادي الماء استعمل
الجو في فقط الغسيل رشاشات سائل استعمال عليك ولكن
.تجمده لمنع البارد

الحمضية الرصاص بطارية فحص

تحذير 

قبل بدقة التالية الاحتياطات اقرأ
لضمان فحصها أو الحمضية الرصاص بطارية استخدام
.البطارية مع والصحيح الآمن التعامل

واقٍ ارتداء على دائماً احرص
الرصاص بطارية من بالقرب العمل عند للعينين
.الحمضية

سائل يحتوي. بالمخاطر محفوف العينين حماية بدون العمل
قد والذي الكبريتيك حمض على الحمضية الرصاص بطارية
فإن وكذلك. عينيك في تناثر إذا بالعمى الإصابة إلى يؤدي
لبطارية العادي التشغيل خلال المنبعث الهيدروجين غاز

بطارية انفجار في ويتسبب يشتعل قد الحمضية الرصاص
.الحمضية الرصاص

وقفازات للعينين واقٍ بارتداء قم
الحمضية الرصاص بطارية سائل وصول لمنع واقية
.إليك
.بالخطورة المنسكب الحمضية الرصاص بطارية سائل يتسم
حمض على الحمضية الرصاص بطارية سائل يحتوي إذ

دخل إذا خطيرة إصابات يسبب أن يمكن الذي الكبريتيك
ذلك حدث ما وإذا. الملابس أو الجلد لامس أو العينين في

اغسل أو دقيقة ١٥ لمدة بالماء الفور على عينيك فاغسل
لإجراء وأسرع وإحكام بدقة جلدك من المتأثرة المنطقة
.طبي إسعاف

تكون أن على دائماً احرص
متناول عن بعيدة الحمضية الرصاص بطاريات
.الأطفال

بطاريات من بالقرب اللعب من الأطفال منع يجب
أن يمكن. عليهم خطورة فيه ذلك لأن الحمضية الرصاص
خطيرة إصابات في الحمضية الرصاص بطارية سائل يتسبب

.الجلد لامس أو العينين في دخل إذا

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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خلايا عن والشرر اللهب بإبعاد قم
المعدنية للأدوات تسمح ولا الحمضية, الرصاص بطارية
 (−)السالب الطرف أو (+) الموجب الطرف بملامسة
من بالقرب العمل عند الحمضية الرصاص لبطارية
الطرف بملامسة تسمح لا. الحمضية الرصاص بطارية
.السيارة لجسم للبطارية (+) الموجب

بطارية خلايا من بالقرب والشرر اللهب وجود يعد
الهيدروجين غاز. الخطر على باعثاً أمراً الحمضية الرصاص
الحمضية الرصاص لبطارية العادي التشغيل خلال المنبعث

.الحمضية الرصاص بطارية انفجار في ويتسبب يشتعل قد
في يتسبب أن الحمضية الرصاص بطارية انفجار شأن ومن

اللهب مصادر جميع أبعد. خطيرة وجروح حروق حدوث
بطارية خلايا عن والشرر السجائر ذلك في بما والنيران
.الحمضية الرصاص

مصادر جميع إبعاد على احرص
الحمضية الرصاص بطارية خلايا عن والشرر اللهب
بطارية خلايا من إنتاجه يتم الهيدروجين غاز لأن

الرصاص بطارية شحن أثناء الحمضية الرصاص
.الحمضية الرصاص بطارية سائل إضافة أو الحمضية

بطارية خلايا من بالقرب والشرر اللهب وجود يعد
الهيدروجين غاز. الخطر على باعثاً أمراً الحمضية الرصاص
الحمضية الرصاص لبطارية العادي التشغيل خلال المنبعث

.الحمضية الرصاص بطارية انفجار في ويتسبب يشتعل قد
في يتسبب أن الحمضية الرصاص بطارية انفجار شأن ومن

اللهب مصادر جميع أبعد. خطيرة وجروح حروق حدوث
بطارية خلايا عن والشرر السجائر ذلك في بما والنيران
.الحمضية الرصاص

 
غطاء بنزع قم الحمضية, الرصاص بطارية بصيانة القيام قبل

.الحمضية الرصاص بطارية وغطاء الفتحة

الفتحة غطاء نزع
١.

٢.

٣.

 
الفتحة غطاء تركيب

.الأمامية الشبكة في الفتحة غطاء أدخل.١
وأن الأمامية الشبكة يحمل الفتحة غطاء أن من تأكد

.الصحيح الموضع في المقابض

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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الفتحة غطاء.١
الأمامية الشبكة.٢

٢.

 
الحمضية الرصاص بطارية غطاء نزع

 
الحمضية الرصاص بطارية صيانة

:الحمضية الرصاص لبطارية أداء أفضل على للحصول
بإحكام تركيبها يتم أن على احرص.
نظيفاً العلوي الجزء يكون أن على المحافظة على أحرص

.وجافاً
والتوصيلات التوصيل أطراف تكون أن على احرص

.الطرفي الشحم أو الفازلين بطبقة ومغطاة ومحكمة نظيفة
الفور على المنسكب الإلكتروليتي السائل بشطف قم

.الصودا وبيكربونات الماء من بمحلول

طويلة, لفترة استخدام بدون ستترك السيارة كانت وإذا
وشحن الحمضية الرصاص بطارية أطراف بفصل قم

.أسابيع ستة كل الحمضية الرصاص بطارية

 
 

الحمضية الرصاص بطارية استبدال
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني اتصل
بطارية لاستبدال) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

.الحمضية الرصاص

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
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الفيوزات استبدال
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني اتصل
.الفيوز لاستبدال) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

مع (®AdBlue بلو أد ملء إعادة
الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام

)SCR((*

تنبيه 
بلو أد دخل إذا AdBlue® الفور على قم فمك, في

.الطبية العناية واطلب الماء من كبيرة بكمية فمك بغسل
الخطأ, طريق عن ®AdBlue بلو أد بابتلاع قمت إذا

العناية واطلب الماء من اثنين أو كوب بشرب سارع
.الطبية
بلو أد دخل إذا AdBlue® الفور على قم عينيك, في

.الطبية العناية واطلب الجاري بالماء بغسلهما
بلو أد تستخدم لا AdBlue® على عامين انقضاء بعد

صلاحية انتهاء بعد أو الحاوية على المبين الإنتاج تاريخ
بلو أد استعمال تم إذا. للاستخدام المحددة الفترة

AdBlue® المحددة الفترة صلاحية انتهاء بعد
التحفيزي التخفيض نظام يعمل لا فقد لاستخدامه,

.طبيعية بصورة) SCR (الانتقائي
بلو أد بتخزين تقم لا AdBlue® يفسد قد. السيارة في

بسبب الداخلي الجزء يتضرر قد أو ®AdBlue بلو أد
.الحاوية من السائل تسرب

بلو أد سائل انسكب إذا AdBlue® المطلي السطح على
بقطعة مسحه أو بغسله الفور على قم الداخلي, الجزء أو

أو المطلي السطح إتلاف في يتسبب فقد وإلا. مبللة قماش
.الداخلي الجزء
بلو أد بلورات تكونت إذا AdBlue® المطلي السطح على

وإلا. مبللة قماش بقطعة بمسحها قم الداخلي, الجزء أو
.الداخلي الجزء أو المطلي السطح إتلاف في يتسبب فقد
بلو أد بتخزين قم AdBlue® متناول عن بعيد مكان في

.الأطفال
بلو أد تضع لا AdBlue® حاوية في تكون قد. أخر

بلو أد استخدام تم إذا. الحاوية في غريب جسم هناك
AdBlue® مشكلة يسبب فقد غريب, جسم على يحتوي

الحاويات تغيير فإن ذلك, إلى بالإضافة. SCR لنظام
بطريقة الابتلاع خطر من يزيد لأنه خطورة على ينطوي
.مقصودة غير
بلو أد لسائل AdBlue®, من أصلياً منتجاً استخدم

تم إذا. ISO22241−1 مع يتوافق منتجاً أو مازدا
لا فقد متوافق, غير ®AdBlue بلو أد سائل استخدام
)SCR (الانتقائي التحفيزي التخفيض نظام يعمل
الموصى AdBlue® بلو أد سائل لمعرفة. طبيعي بشكل

نوصي نحن (متخصص إصلاح فني أقرب استشر به,
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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بلو أد بتخفيف تقم لا AdBlue® استخدام تم إذا. بالماء
حدوث في يتسبب فقد مخفف, ®AdBlue بلو أد

.تلفه في أو SCR لنظام مشكلة
سوائل أي بإضافة تقم لا بلو أد بخلاف أخر

AdBlue® سائل أي إضافة تمت إذا. اليوريا خزان في
حدوث في يتسبب فقد ,®AdBlue بلو أد بخلاف آخر

المحرك بتشغيل تقم لا. تلفه في أو SCR لنظام مشكلة
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني واتصل
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

بلو أد إضافة عند AdBlue®, فوهة لها زجاجة استخدم
فوهة بدون زجاجة استخدام تم إذا. للانسكاب مانعة
لد التجارية العبوات إحد أو للانسكاب مانعة

إلى أو تسريب حدوث إلى هذا يؤدي فقد الوقود, محطات
.®AdBlue بلو أد سائل رذاذ تطاير
بلو أد سائل تملأ لا AdBlue® تمت إذا. اللازم من أكثر

بذلك, القيام إلى الحاجة دون ®AdBlue بلو أد إضافة
.تلفه في أو اليوريا لخزان مشكلة حدوث في يتسبب فقد

وتوقف الآلي التوقف بوظيفة مجهزة زجاجة دائماً استخدم
.الآلي التوقف وظيفة تعمل عندما السائل إضافة عن

ملاحظة
بلو أد إضافة عند AdBlue® حرارة درجات في

,)أقل أو) فهرنهايت 12 (مئوية درجة 11– (منخفضة
بلو أد سائل بدأ إذا. دافئ مكان إلى السيارة بنقل قم

AdBlue® صحيحة بطريقة يتدفق لا فقد التجمد, في
ذلك, على علاوة. الصحيحة الكمية إضافة تتم لا وربما
من تتمكن لا فقد اليوريا, خزان داخل السائل تجمد إذا

.لا أم أُضيفت قد الصحيحة الكمية كانت إذا ما معرفة
بلو أد ملء بإعادة نوصي ®AdBlue فني قبل من

إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح
إعادة في ترغب كنت إذا). مازدا شركة قبل من معتمد
التالية الطريقة باتباع قم بنفسك, ®AdBlue بلو أد ملء

.ملئه لإعادة
 
.مستوية أرض على السيارة بإيقاف قم.١
.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط.٢
.بالوقود التزود فتحة قلاب افتح.٣

.١١١−٥ صفحة في بالوقود التزود إعادة راجع

بلو أد بسائل التزود فتحة منفذ غطاء افتح.٤
AdBlue®.

بلو أد سائل على تحتوي التي الزجاجة غطاء انزع.٥
AdBlue®, فتحة منفذ في الزجاجة بإدخال وقم

برفق بلفها قم ثم ®AdBlue بلو أد بسائل التزود
.تتوقف أن إلى للداخل
أمريكي, كوارت 7.0 (لتر 6.7 اليوريا خزان سعة
).إمبراطوري كوارت 5.8

تنبيه 
فقد ,®AdBlue بلو أد من كبيرة كمية إضافة تمت إذا

اتصل تحذير, عرض تم إذا. تحذيراً SCR نظام يعرض
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني

عرض استمر إذا). مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
أو اليوريا خزان في مشكلة هناك تكون فقد التحذير,

.للتلف تعرض قد يكون ربما
ملاحظة

من السفلي الجزء ضغط عند مفرطة قوة تسليط تم إذا
فتحة منفذ أو الزجاجة من أي يكون فقد الزجاجة,

.للتلف تعرض قد ®AdBlue بلو أد بسائل التزود

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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أد سائل إضافة عن توقف اليوريا, خزان امتلاء عند
الخاصة الآلي التوقف وظيفة لأن ®AdBlue بلو

من السائل تدفق إبطاء على تعمل بالزجاجة
أد سائل إضافة في بالاستمرار قمت إذا. الزجاجة

.اليوريا خزان يفيض فسوف ,®AdBlue بلو
مباشرة الزجاجة من السفلي الجزء للداخل اضغط.٦

.®AdBlue بلو أد وأضف

في. إدخالها لخطوات العكسي بالترتيب الزجاجة انزع.٧
بلو أد سائل يقطُر لا حتى حريصاً كن الوقت, هذا

AdBlue® الزجاجة من.
بلو أد بسائل التزود فتحة منفذ غطاء بربط قم.٨

AdBlue® أو مرتين طقطقة صوت تسمع أن إلى
.أكثر

مرة ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط.٩
.واحدة

التخفيض نظام تحذير ضوء عرض عدم من تحقق.١٠
عرض شاشة على) SCR (الانتقائي التحفيزي
.السيارة توقف أثناء المتعددة المعلومات

.OFF التشغيل إيقاف موضع إلى التشغيل مفتاح أدر.١١
واحدة دقيقة مرور بعد حتى حاله على المؤشر بقي إذا
متخصص إصلاح بفني اتصل السيارة, توقف مع

شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي(
).مازدا

الجسم تشحيم فحص
الباب مثل الجسم في المتحركة الأجزاء جميع تشحيم يجب

تغيير فيها يتم مرة كل في المحرك غطاء وأقفال ومفصلات
غير تشحيم سائل استخدم للأقفال بالنسبة. المحرك زيت
.البارد الطقس خلال للتجمد قابل

 
غطاء إغلاق تحكم الثانوية المحرك غطاء سقاطة أن من تأكد

.الابتدائية السقاطة تحرير عند المحرك

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المحرك صندوق فحص
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وبنود والتحقق الفحص مواقع
الفحص

الأمامية

الخلفية

الأمامي الزجاج مساحات.١
الإطارات.٢
الإضاءة مصابيح.٣

مساحة شفرات مطاط استبدال
الأمامي الزجاج

تنبيه 
رشاشات من المنبعث الساخن الشمع أن المعروف من

على المساحات قدرة على يؤثر التلقائية السيارة غسيل
.النوافذ تنظيف

إذا المساحة فعالية تقل قد أو التشغيل في عطل يحدث قد
.للماء مقاوم طلاء استخدام تم
أو البنزين تسرب احذر المساحة شفرات تلف لتفادي

أو إليها الأخر المذيبات أو الثنر أو البرافين شمع
.منها بالقرب استخدامها

احات ذراع يكون عندما وعند ,AUTO الوضع في المسّ
تعمل قد ,ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط

احات :التالية الحالات في تلقائياً المسّ
المطر حساس أعلى الواقع الأمامي الزجاج لمس تم إذا.
المطر حساس أعلى الواقع الأمامي الزجاج مسح تم إذا

.القماش من بقطعة
آخر شيء أي أو ببد تأأثر قد الأمامي الزجاج كان إذا.
شيء أي أو بيد تأثر قد بالمطر الإحساس جهاز كان إذا

.السيارة داخل من آخر
بالمساحات, أصابعك أو يديك احتباس عدم على احرص

.بالمساحات تلف أو إصابات وقوع إلى ذلك يؤدي فقد
الماسحة ذراع ضبط من تأكد السيارة, صيانة أو غسل عند
.OFF الموضع على
الزجاج عن الأمامي الزجاج ماسحة شفرات رفع قبل

ماسحة شفرات لتحريك الإجراء دائماً اتبع الأمامي,
ذراع أو ماسحة شفرة تتلف قد وإلا. الأمامي الزجاج
.المحرك غطاء أو ماسحة

وتراكم للاتساخ الشفرات أو الأمامي الزجاج تعرض عند
التي الشائعة والمصادر. المساحات فعالية تنخفض الشوائب
للأشجار العصارية والسوائل الحشرات هي ذلك في تتسبب

بعض في المستخدمة الساخن للشمع الكيميائية والمعالجات
.السيارات تنظيف مراكز
بتنظيف فلتقم الملائم النحو على بالمسح الشفرات تقم لم وإذا

ثم خفيف تنظيف سائل أو جيد بمنظف والشفرات النافذة
.الأمر لزم إذا ذلك كرر. نظيف بماء جيداً بشطفها قم

ملاحظة
يمكنك لا لكن بنفسك, الماسحة شفرات استبدال يمكنك
.الماسحة أذرع استبدال

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص
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فني باستشارة قم الماسحة, أذرع استبدال تريد كنت إذا
معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح

).مازدا شركة قبل من
 

الأمامي الزجاج مساحة شفرات مطاط استبدال
باستخدام الخدمة مواضع إلى المساحات بتحريك قم.١

.التالي الإجراء
.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط)أ

.OFF الإيقاف وضع على السيارة طاقة اضبط)ب
MIST الموضع إلى لأعلى الماسحة مفتاح اضغط)ج

السيارة طاقة ضبط بعد ثانية 30 غضون في مرتين
.OFF الإيقاف وضع على
عند وتتوقف المساحات تعمل الإجراء, إكمال بعد

.الخدمة مواضع
احة أذرع ارفع.٢ .المسَّ
على الضغط أثناء السهم اتجاه في الشفرة جزء بزلق قم.٣

ذراع من الشفرة جزء لإزالة المساحة ذراع مقبض
.المساحة

٤.

٥.

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص
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٦.

٧.

في الصحيحة بالطريقة مثبت الشفرة مطاط أن من تأكد.٨
.الشفرة حامل

٩.

.الأمامي الزجاج على المساحة أذرع بإنزال قم.١٠
تنبيه 

على المساحة ذراع ضع الأمامي الزجاج تلف لمنع
.الزجاج على بقوة تضربه لا. بخفة الزجاج

باستخدام الأولى مواضعها إلى المساحات بتحريك قم.١١
.التالي الإجراء

الزجاج على مضبوطة المساحات أن من تأكد)أ
.الأمامي

.ON التشغيل وضع على السيارة طاقة اضبط)ب
MIST الموضع إلى لأعلى الماسحة مفتاح اضغط)ج

.مرتين
 

الخلفي الزجاج مساحة شفرات مطاط استبدال

تنبيه 
بتحريك تقم لا المكونات من وغيرها المساحة ذراع تلف لمنع

.بيديك المساحة
المساحة شفرة وأدر شفرة وأدر المساحة ذراع برفع قم.١

.الشفرة بإخراج قم ثم ينفتح أن إلى اليمين جهة

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص
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تنبيه 
توخَ والكسر للشروخ الخلفية النافذة زجاج تعرض لمنع

.عليه المساحة ذراع سقوط من الحذر
٢.

الشفرة مطاط من المعدنية التقوية شريحة بإخراج قم.٣
.الجديدة الشفرات مطاط في بتركيبها وقم

تنبيه 
فسوف. منها التخلص أو التقوية شرائح بثني تقم لا

.استعمالها تعاود
٤.

وضع في تكون بحيث الشفرات مجموعة بتركيب قم.٥
.الإخراج لطريقة عكسي

الإطارات فحص
الإطارات حول
لنفخ بها الموصى الضغوط على الحفاظ على دائماً احرص
وتوزيع التحميل بحدود الالتزام على أيضاً واحرص الإطار
السليم بالأداء تتعلق لأسباب وذلك بها الموصى الوزن

.الوقود استهلاك في والاقتصاد والسلامة والأمان
تحذير 
.الإطارات من مختلفة أنواع استخدام

أنواع ذات بإطارات مزودة وهي سيارتك قيادة الخطورة من
السيارة توجيه في خلل حدوث في ذلك يتسبب فقد. مختلفة

السيطرة فقدان إلى يؤدي مما الفرامل أداء في وخلل وتسييرها
.السيارة على

فلتقتصر بديل احتياطي لإطار المحدود الاستخدام وباستثناء
في الموجود للنوع مماثلة أنواع على للإطارات استعمالك في

وذلك) متعارضة طيات وذو مقو ورقائقي قطري (السيارة
.الأربع العجلات في

.خاطئ مقاس ذات إطارات استخدام
خلاف أخر مقاسات ذات إطارات استخدام الخطورة من

تؤثر فقد). ٩١−١٠ صفحة (للسيارة المحددة المقاسات
التسيير وخلوص التعليق خلوص على خطيراً تأثيراً

يعرضك فقد. السرعة مقياس ومعايرة الأرضي والخلوص
المقاس ذات الإطارات استخدام على احرص. لحادثة ذلك

.للسيارة المحدد الصحيح
 

الإطار نفخ ضغط فحص

تحذير 
.الصحيح بالضغط الإطارات نفخ على دائماً احرص

في الهواء ضغط نقص أو زيادة يتم أن الخطورة من
المفاجئ الخلل أو الملائم غير التسيير يتسبب قد. الإطارات
.خطير لحادث التعرض في للإطارات

.٩١−١٠ صفحة في الإطارات راجع

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص
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.مازدا من الأصلي الإطار صمام غطاء سوى تستخدم لا
يمكن لا حيث خطورة يشكل أصلية غير قطعة فاستخدام
ما إذا الإطار داخل الصحيح الهواء ضغط على الحفاظ
على السيارة قيادة تمت ما إذا. بالتلف الإطار صمام أصيب
وهو الإطار داخل الهواء ضغط ينخفض فسوف الحال, هذا
قطعة أي تستخدم لا. خطير حادث وقوع إلى يؤدي قد ما
.مازدا من الأصلية القطع سو الإطار صمام غطاء من
في بما (شهرياً الإطارات جميع في الهواء ضغط بفحص قم

.باردة الإطارات تكون عندما) *الإضافي الإطار ذلك
لتحقيق بها الموصى الضغوط على تحافظ أن على احرص
أثناء فيها والتحكم السيارة على السيطرة من قدر أفضل
.الإطارات تآكل من والتقليل قيادتها
).٩١−١٠ صفحة (المواصفات جداول راجع

ملاحظة
الهواء ضغط أو المنخفض الهواء ضغط يؤدي أن ويمكن

استهلاك وزيادة السيارة في التحكم صعوبة إلى الزائد
الطريق مخاطر عن الناجم التلف احتمال وزيادة الوقود
وضعف ومتسارع متساوي غير بشكل الإطارات وتآكل
والذي العجلة تشوه في يتسبب مما الإطار شفة إحكام
.الحافة عن العجلة انفصال إلى بدوره يؤدي

عند الإطارات في الهواء ضغط يكون أن على احرص
للنفخ الإطارات أحد احتاج ما وإذا. الصحيح المستو
.لفحصه متخصص فني على بعرضه فلتقم متكررة بصفة

الإطارات أماكن تبديل

تحذير 
.دورية بصفة الإطارات بتدوير قم
يتساو لكي. للإطار منتظم غير تلف حدوث الخطورة من
على الحفاظ أجل من الإطار خطوط له تتعرض الذي البلي
الإطارات بتدوير قم والفرامل, التحكم في الجيد الأداء
.منتظم غير بشكل البلي ظهر ما إذا أو دوري بشكل
الزمنية الفواصل لمعرفة الصيانة جدول مراجعة يرجى
.الإطارات لتدوير
.الصحيح التوازن تحقق لكي التدوير خلال بفحصها وقم

ملاحظة
)مؤقت احتياطي إطار بدون(

ا يمكنك لا فإنه احتياطي, بإطار سيارتك تجهيز لعدم نظرً
مع يأتي الذي المرفاع باستخدام بأمان إطار أي تدوير
نوصي (متخصص إصلاح فني من اطلب. السيارة

القيام) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.الإطارات بتدوير

 

 
المؤقت للاستعمال المخصص (الاحتياطي الإطار تستخدم لا

.تدويرها يتم التي الإطارات ضمن) فقط
من المتساوية غير المواضع لتحديد بفحصها قم وكذلك
أحد عن العادي غير البلي ينتج ما وعادة. والتلف البلي حيث

:أكثر أو التالية الأسباب
 

الإطار في الهواء ضغط ملاءمة عدم
العجلات استقامة ضبط في خطأ
العجلات توازن اختلال

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص
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الشديدة الفرملة
 

الضغط يكون بحيث الإطارات جميع بنفخ قم التدوير, وبعد
بفحص وقم) ٩١−١٠ صفحة (للمواصفات تبعاً بها

.ربطها إحكام من للتأكد العجلات صواميل
تنبيه 

ذات القطرية والإطارات الاتجاه أحادية الإطارات بتدوير قم
فقط للخلف الأمام من المتماثلة غير الجوايط أو النقوش
تم ما إذا الإطارات أداء سينخفض. لآخر جانب من وليس

.لآخر جانب من تدويرها

عجلة أو إطار استبدال

تحذير 
.جيدة حالة ذات إطارات استخدام على دائماً احرص

ويؤدي. المتهرئة الإطارات ذات السيارة قيادة الخطورة من
التعرض إلى والجر والتوجيه الفرامل كفاءة انخفاض
.للحوادث
.الوقت نفس في الأربعة الإطارات كل استبدل

في ذلك يتسبب قد. فقط واحد إطار استبدال الخطير من
أداء في وخلل وتسييرها السيارة توجيه في خلل حدوث
توصي. السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي مما الفرامل
.الوقت نفس في الأربعة الإطارات كل باستبدال بشدة مازدا

مقاس ذات عجلات استخدام على دائماً احرص
.سيارتك في صحيح
التعرض إلى خاطئ مقاس ذات عجلات استخدام يؤدي

إلى يؤدي مما والتوجيه الفرملة كفاءة تتأثر فقد. للخطورة
.للحوادث والتعرض السيارة على السيطرة فقدان

تنبيه 
:على ضاراً تأثيراً تؤثر قد الخاطئ المقاس ذات العجلة
الإطارات تطابق
التحميل وكراسي العجلات عمر
الأرضي الخلوص
الثلج سلاسل خلوص
السرعة مقياس معايرة
الأمامية الكشافات عن الصادر الضوء توجيه
الصدمات مصد ارتفاع
الإطارات ضغط مراقبة نظام*
نطاق وجود التآكل مؤشر سيظهر بانتظام الإطار تآكل ما إذا

.الإطار خطوط في متصل

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص

.الموديلات بعض في متوفر*٤٦−٩
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.ذلك حدوث عند الإطار باستبدال قم

الجديد الإطار.١
المتهرئة الخطوط ذات الإطارات.٢
الإطارات خطوط يصيب الذي التهرؤ مبين.٣
 

خطوط في النطاق انتشار قبل الإطار استبدال عليك يجب
.بأكملها الإطار

الإطارات إصلاح أدوات طقم فحص
الطوارئ حالات في الهواء المفرغة

المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم فحص على احرص
.منتظمة فترات على الطوارئ حالات في الهواء

للتسرب المانعة للمادة الفعال الاستخدام فترة من تحقق
.بالإطارات الخاصة

بالإطارات الخاصة الهواء ضغط وحدة عمل من تحقق.
ملاحظة

لفترة بالإطارات الخاصة للتسرب المانعة المادة تعمل
المادة لهذه الفعال الاستخدام فترة من تحقق. فعال استخدام
ولا الزجاجة على الملصقة المعلومات بطاقة على الموضحة
إصلاح فني من اطلب. الفترة هذه انتهاء بعد تستخدمها
قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

الخاصة للتسرب المانعة المادة باستبدال القيام) مازدا شركة
.الفعال للاستخدام صلاحيتها فترة انتهاء قبل بالإطارات

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص
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الإضاءة مصابيح استبدال
الباعثة الصمام ثنائية اللمبات نوع من الإضاءة مصابيح كل

.LED للضوء
وحدة لأنها منفصلة كوحدة LED مصباح استبدال يمكن لا

.موحدة
الإصلاح كان إذا. الوحدة مع LED مصباح استبدال يجب

ا, بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر ضروريً
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الخارجي الجزء فحص
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الفحص وبنود والتحقق الفحص مواقع

الهواء مكيف.١

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الداخلي الجزء فحص
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الهواء مكيف صيانة
الهواء مكيف استعمال قبل
.الهواء مكيف كفاءة من التبريد وسيط نقص يقلل قد

على وضعها تم لاصقة على مذكورة المبرد مواصفات
نوع من مبرد استخدام حالة في. الداخل من المحرك مقصورة
.الهواء تكييف في خطير عطل إلى هذا يؤدي فقد مختلف,
متخصص إصلاح فني باستشارة قم والتصليح, للفحص
وجود ضرورة إلى نظراً وذلك الحكومة قبل من ومعتمد
.الهواء تكييف صيانة لإجراء خاص جهاز
نوصي (متخصص إصلاح فني استشر التفاصيل, من للمزيد

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة

الهواء مرشح
.والغبار الطلع غبار جمع وظيفة به هواء مرشح تجهيز تم

استبدل الهواء, لمكيف والمريح الآمن الاستخدام لضمان
.دوري بشكل الهواء مرشح
نوصي (متخصص إصلاح فني استشر التفاصيل, من للمزيد

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
ملاحظة

بشكل الهواء تكييف نظام من الهواء تدفق انخفض إذا
ا الهواء مرشح يكون فقد كبير, مرشح استبدال. مسدودً
.الهواء

الغبار من كبيرة كميات بها مناطق في السيارة قيادة تمت إذا
والمناطق الكبيرة المدن في الحال هو كما كثيفة مرور وحركة
أكثر بشكل الهواء مرشح استبدال يلزم فقد الباردة,
.تكراراً

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
السيارة من الداخلي الجزء فحص
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المفتاح استبدال حول وتنبيه تحذير

تنبيه 
يحدث قد. سليم نحو على البطارية تركيب من تأكيد

بالوضع تركيبها يتم لم إذا البطارية لمحتويات تسرب
.الصحيح

من أي ملامسة من احذر البطارية, بتغيير تقوم عندما
التوصيل وأطراف الداخلية الكهربائية الدوائر

وتسرب الكهربائية, التوصيل أطراف وثني الكهربائية,
.المرسل تلف إلى هذا يؤدي فقد المرسل داخل الأتربة

صحيح بشكل استبدالها عدم حالة في البطارية تنفجر قد.
ا المستعملة, البطاريات من التخلص يتم للتعليمات طبقً

.التالية
ورق باستعمال والسالب الموجب التوصيل طرفي اعزل

.مماثل لاصق شريط أو سيلوفان
تفكيكها يحظر.
الماء أو النار في بإلقائها البطارية من التخلص يحظر.
شقها أو البطارية تشويه يحظر.
إلا البطارية, تستبدل لا النوع نفس من بأخر

)CR2032 يكافئها ما أو.(

المفتاح بطارية استبدال
المفتاح يتوقف أن قبل جديدة بأخر البطارية تلك استبدل

.العمل عن
:البطارية شحنة انخفاض إلى التالية المؤشرات تشير

المؤشر ضوء KEY يومض العدادات مجموعة في الموجود
).أخضر بضوء(

لا الإرسال بجهاز التشغيل مؤشر وضوء يعمل لا النظام
.الأزرار على الضغط عند يومض

يقل النظام تشغيل مد.
بتلف للبطارية الصحيح غير الاستبدال عملية تؤدي قد

إصلاح فني لد البطارية باستبدال ينصح. المفتاح
قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

).مازدا شركة
للتعليمات انتبه بنفسك, البطارية باستبدال قيامك حالة في

.التالية
اتجاه في المقبض ضغط أثناء السفلي الغطاء بإزالة قم.١

.السهم

الغطاء تأمين فك أجل من للداخل العروة اضغط.٢
.العلوي

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المفتاح فحص
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الفجوة في بشريط مكسو عريض رأس ذا مفك أدخل.٣
.بتحريكه قم ثم

.العلوي الغطاء وانزع المسطح الرأس ذا المفك أدر.٤

المكسو العريض الرأس ذي المفك باستعمال الغطاء انزع.٥
.بشريط

العريض الرأس ذي المفك باستعمال البطارية انزع.٦
.بشريط المكسو

القطب يتجه بحيث المفتاح في جديدة بطارية أدخل.٧
.لأعلى الموجب

.الغطاء بتركيب قم.٨

.العلوي الغطاء بتركيب قم.٩

في ألسنته إدخال يتم بحيث السفلي الغطاء بتركيب قم.١٠
.المفتاح فتحات

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
المفتاح فحص
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الخارجية الصيانة

تحذير 
عن ذلك ويتم للبلل تعرضت التي الفرامل بتجفيف قم

الوقود دواسة وتحرير ببطء, السيارة قيادة طريق
أداء يعود حتى مرات عدة بخفة الفرامل واستخدام
.الطبيعية لحالته الفرامل

الحالة, هذه ففي. مبتلة وهي بالفرامل القيادة الخطورة من
إلى السيارة تنحرف أو السيارة لإيقاف اللازمة المسافة تزيد
وقوع الى يؤدي قد مما الفرامل, على الضغط عند الجانبين أحد

كانت إذا ما برفق الفرامل ضغط يبين. خطيرة حوادث
.لا أم بالبلل تأثرت قد الفرامل

تنبيه 
الزجاج عن الأمامي الزجاج ماسحة شفرات رفع قبل

ماسحة شفرات لتحريك الإجراء دائماً اتبع الأمامي,
ذراع أو ماسحة شفرة تتلف قد وإلا. الأمامي الزجاج
.المحرك غطاء أو ماسحة
الزجاج ماسحة شفرات مطاط استبدال قسم إلى ارجع

بكيفية الخاص الإجراء لمعرفة) ٤١−٩ صفحة (الأمامي
.الخدمة موقع إلى الأمامي الزجاج ماسحة شفرات تحريك

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند ON ويكون
احات تعمل فقد ,AUTO الموضع في الماسحة ذراع مسّ :التالية الحالات في تلقائياً الأمامي الزجاج
المطر حساس أعلى الواقعة الأمامي الزجاج منطقة لمس تم
.القماش من بقطعة مسحها أو
في المطر حساس منطقة أو الأمامي الزجاج خبط تم

.الكابينة
ويكون ON التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط عند
الزجاج تلمس لا ,AUTO الموضع في الماسحة ذراع

فسوف وإلا الأمامي, الزجاج مساحات أو الأمامي
إلى يؤدي قد مما تلقائياً الأمامي الزجاج مساحات تعمل

.الأمامي الزجاج مساحات تلف إلى أو أصابعك احتباس
الأمامي, الزجاج تنظيف أو الجليد أو الثلج إزالة عند
موضع على مضبوط المساحة ذراع أن من دائماً تأكد

.OFF الإيقاف
ذلك يؤدي فقد وإلا,. المحرك غرفة في المياه برش تقم لا

الأجزاء تلف أو المحرك تشغيل بدء في مشاكل حدوث إلى
.الكهربائية

من احترس سيارتك, وتشميع بغسيل تقوم عندما
.السيارة سقف من جزء أي مع المفرطة القوة استخدام

.للانبعاج السيارة تتعرض فقد وإلا

بقفل وقم مغلق بالوقود التزود فتحة قلاب أن من تأكد
بالوقود التزود فتحة قلاب ينفتح فقد وإلا,. الأبواب
قلاب أو للسيارة تلفاً يسبب مما الماء ضغط بواسطة بالقوة
.بالوقود التزود فتحة
)اللايدوي الأمتعة صندوق بباب المجهزة السيارات(

باب تشغيل بإيقاف قم السيارة, تشميع أو غسل عند
Mazda باستخدام اللايدوي الأمتعة صندوق

Connect المحيطة المنطقة في المرسل وضع تجنب أو
صندوق باب ينفتح قد وإلا. الأمتعة صندوق بباب

راجع. حادث وقوع عنه ينتج مما مفاجئ بشكل الأمتعة
).١٧−٤ صفحة (الكهربائي الأمتعة صندوق باب قسم
أو الكاشطة المنظفات أو السلكية الألياف تستخدم لا

أو القلوية عالية عوامل على تحتوي التي القوية المنظفات
الأجزاء أو بالكروم المطلية الأجزاء على كاوية مواد

يتلف فقد. بالأنودة والمعالجة الألمونيوم من المصنوعة
أو للمنظفات أيضاً يمكن كما الواقية, الطبقة ذلك

وإتلاف الألوان إزالة في تتسبب أن الغسيل مساحيق
.الطلاء

أو الزيت أو النفط مثل العضوية المذيبات جاءت إذا
السطح على البطارية سائل أو المحرك تبريد سائل

.الفور على امسحها الخارجي,
ا تستخدم لا عضوية مذيبات أو مركبات على يحتوي شمعً

المنظفات أو الكحوليات أو البنزين أو النفط مثل
.للتنظيف المبيض أو القلوية أو الحمضية

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
الخارجية الصيانة
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العجلة صيانة

تنبيه 
على للتجمد مضاد عامل أو بحر ماء هناك كان إذا

.ممكن وقت أسرع في بالماء اغسلها العجلات,
منظفات أي تستخدم لا قبل. الخفيفة المنظفات سو

ففي. المكونات من بالتحقق قم منظف, أي استخدام
اللون إزالة إلى يؤدي قد المنتج فإن بهذا, قيامك عدم حالة
.الالومنيوم العجلات تبقع أو

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
الخارجية الصيانة
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الداخلية الصيانة

تحذير 
.السيارة كابينة داخل المياه برش تقم لا

أن يمكن إذ السيارة كابينة داخل المياه رش الخطورة فمن
ومفاتيح الصوت وحدة مثال الكهربائية الأجهزة تتعرض
.السيارة حريق أو عطل لحدوث يؤدي مما للبلل التشغيل

تنبيه 
تلميع مواد تستخدم لا.

أو اللون, إزالة في تتسبب قد المنتج, مكونات فبحسب
.الخارجية الطبقة تقشر أو تشققات أو بقع
يتسبب قد. الداخل من النافذة زجاج تخدش أو تكشط لا

.الهوائي وخطوط الحرارية الأسلاك تلف في ذلك
قطعة استخدم الداخل, من النافذة زجاج غسيل عند

الحرارية الأسلاك وامسح دافئ ماء في مبللة ناعمة قماش
.بخفة الهوائي وخطوط
تلف في يتسبب قد بالزجاج الخاصة المنظفات استخدام
.الهوائي وخطوط الحرارية الأسلاك

امسحه الداخلي, الجزء على العطر مثل سائل انسكب إذا
.الفور على
ا تستخدم لا عضوية مذيبات أو مركبات على يحتوي شمعً

الحمضية المذيبات أو الكحوليات أو البنزين أو النفط مثل
.للتنظيف المبيض أو القلوية أو
المعدنية والأجزاء اللامعة السطحية الألواح فرك تحاول لا

حدوث في ذلك يتسبب فقد وإلا. جافة قماش بقطعة
.خدوش

حشوة (العدادات لوحة أعلى صيانة
)ناعمة

ا تتطلب التي للمناطق العدادات لوحة صيانة من مزيدً
.التنظيف

مشبعة ناعمة قماش بقطعة المتسخة المنطقة بمسح قم.١
.بالماء مخفف لطيف بمنظف

باستخدام السطح على متبقي وماء منظف أي بإزالة قم.٢
.جيداً ومعصورة بماء مبللة القماش من قطعة

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
الداخلية الصيانة
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والجلد الفرش تنجيد صيانة
الاصطناعي

القماش
قماش بقطعة برفق بمسحها المتسخة المنطقة بتنظيف قم.١

.بالماء مخفف%) ٥ تقريباً (معتدل بمنظف مشبعة
القماش من قطعة باستخدام المتبقى المنظف بإزالة قم.٢

.جيداً ومعصورة نظيف بماء مبللة
صنّع جلد مُ
.كهربائية مكنسة باستخدام والرمال الأتربة بإزالة قم.١
مشبعة ناعمة قماش بقطعة المتسخة المنطقة بمسح قم.٢

.بالماء مخفف%) ٥ تقريباً (لطيف بمنظف
القماش من قطعة باستخدام المتبقى المنظف بإزالة قم.٣

.جيداً ومعصورة نظيف بماء مبللة

الجلدية الكسوة صيانة
.كهربائية مكنسة باستخدام والرمال الأتربة بإزالة قم.١
ناعمة قماش قطعة باستخدام المتسخة المنطقة امسح.٢

مشبعة ناعمة قماش قطعة أو خاص ملائم ومنظف
.بالماء مخفف%) ٥ تقريباً (لطيف بمنظف

القماش من قطعة باستخدام المتبقى المنظف بإزالة قم.٣
.جيداً ومعصورة نظيف بماء مبللة

وجافة ناعمة قماش قطعة باستخدام البلل بإزالة قم.٤
التهوية جيدة منطقة في تماماً يجف لكي الجلد واترك
سبيل على الأمطار من للبلل الجلد تعرض إذا. ومظللة

.ممكن وقت بأسرع وجففه البلل بإزالة قم المثال,
ملاحظة

غير يكون سطحه فإن طبيعي جلد هو الأصلي الجلد أن بما
.وتجعدات وخدوش علامات به يوجد وقد منتظم,

بالقيام يوصى ممكنة, فترة أطول الجودة على تحافظ لكي
.سنوياً تقريباً مرتين دورية, بصيانة

عليك التالية, المواد من أي الجلدية الكسوة لامست إذا
.فوراً بتنظيفها
.البقع أو التعفن أو مبكر بلي إلى يؤدي قد متسخة فتركها

أوساخ أو تراب
اليدين كريم مثال زيت أو شحم
الشعر دهانات أو التجميل أدوات مثال كحول

البلل بإزالة فوراً قم للبلل, الجلدية الكسوة تعرضت إذا
على متبقي بلل وجود. جافة قماش قطعة باستخدام
للتصلب التعرض مثال التلف إلى يؤدي قد السطح

.والانكماش
يؤدي قد طويلة لفترات المباشر الشمس لضوء التعرض

ضوء في السيارة انتظار حالة في. الانكماش أو التلف إلى
من السيارة بتظليل قم طويلة, لفترات المباشر الشمس
.شمسية مظلة باستخدام الداخل

لفترات الجلدية الكسوة على الفينيل منتجات تترك لا
ارتفعت ما إذا. ولونه الجلد جودة على تؤثر فقد. طويلة
الفينيل يفسد فقد السيارة, مقصورة داخل الحرارة درجة

.الأصلي بالجلد ويلتصق

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
الداخلية الصيانة
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الخاص للغبار المضاد الغطاء صيانة
الفعالة القيادة عرض بشاشة

تنبيه 
بالإضافة. للغبار المضاد الغطاء لتنظيف المنظفات تستخدم لا
للغبار, المضاد الغطاء إلى كيميائية مادة تسربت إذا ذلك, إلى

.الطلاء يتلف فقد وإلا,. فوراً بمسحه عليك
كالقماش ورقيق ناعم قماش باستخدام بالمسح قم.١

.الطبية النظارات لتنظيف المستخدم

المقاعد أحزمة صيانة

تحذير 
أو منسل أنه المقاعد أحزمة أحد على يبدو كان إذا

القيام متخصص إصلاح فني من اطلب للبلي, تعرض
من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (باستبداله

).مازدا شركة قبل
فلا الحالة, هذه مثل في المقاعد أحزمة استخدام حالة في

وقوع إلى يؤدي أن يمكن ما طاقته بكامل يعمل أن يمكن
.الوفاة أو خطيرة إصابة

حزام عن الأوساخ لإزالة لطيف منظف استخدم
.المقعد

أو المقاعد أحزمة لتنظيف عضوية مذيبات استخدام حالة في
ضعيفة, تصبح فقد اللون, بهت إذا أو للبقع تعرضت إذا

خطيرة إصابة إلى يؤدي مما طاقتها بكامل تعمل لا قد ثم ومن
.الموت أو
.المقعد حزام استبدال أو تعديل أو بفك تقم لا
فلا الحالة, هذه مثل في المقاعد أحزمة استخدام حالة في

وقوع إلى يؤدي أن يمكن ما طاقته بكامل يعمل أن يمكن
.الوفاة أو خطيرة إصابة
إصلاح فني لدى السيارة فحص دائماً عليك يتعين

من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص
.لحادث السيارة تعرضت إذا) مازدا شركة قبل
بنظام المزودة المقاعد أحزمة استخدام إعادة يمكن لا

الحمولة محدد بنظام المزودة المقاعد وأحزمة الشدادات
).نشرها (تشغيلها بمجرد

فلا الحالة, هذه مثل في المقاعد أحزمة استخدام حالة في
وقوع إلى يؤدي أن يمكن ما طاقته بكامل يعمل أن يمكن
.الوفاة أو خطيرة إصابة
نوصي (متخصص إصلاح فني باستشارة دوما قم

)مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة
.السيارة من التخلص عند
فقد متوقع, غير بشكل الشدادات نظام) نشر (تشغيل تم إذا

.الوفاة أو خطيرة إصابة إلى ذلك يؤدي

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
الداخلية الصيانة
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مجموعة أو الشدادات نظام أجزاء بإصلاح تقم لا
نظام دوائر تشخيص تحاول ولا الكهربائية الأسلاك
جهاز أو كهربائي اختبار جهاز باستخدام الشدادات
.مشابه

غير بشكل تعمل قد أو طبيعي بشكل تعمل لا فقد وإلا,
.الوفاة أو خطيرة إصابة إلى يؤدي قد مما صحيح,

 
بشكل تعمل المقاعد حزام أنظمة أن من دوري بشكل تحقق

.تالفة غير وأنها صحيح
 
.الأوساخ لإزالة معتدل منظف باستخدام برفق اضغط.١
ا معصورة قماش بقطعة امسح.٢ .تمامً
.يجف حتى وقتاً اترك.٣
ما فإذا. بسرعة سحبه عند المقعد حزام قفل من تأكد.٤

صحيح, بشكل الأصلي وضعه إلى يعود لا الحزام زال
بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني باستشارة قم

).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني
ملاحظة
.للاتساخ تعرضت ما إذا المقاعد أحزمة تنظيف على واظب
, تنظيفها بمكان الصعوبة من يجعل نظيفة غير فتركها لاحقاً
.بسلاسة موضعه إلى المقعد حزام إعادة على يؤثر وقد

التنظيف/والصيانة الفحص أعمال
الداخلية الصيانة
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العميل معلومات/المواصفات١٠

٢−١٠..............................................الضمان
٢−١٠..............أجنبية دولة في سيارتك تسجيل
..........الأصلية غير الإضافية والملحقات الأجزاء

.............................................٢−١٠

٣−١٠..................................المحمولة الهواتف
.............المحمولة الهواتف استخدام من التحذير

.............................................٣−١٠

٤−١٠..........................المواصفات مطابقة إعلان
تشغيل منع نظام/مفاتيح بدون الدخول نظام

٤−١٠......................................المحرك
٨−١٠................الإطارات ضغط مراقبة نظام
١٠−١٠.............الأمامي الرادار استشعار نظام
الجانبي الرادار/الأمامي الجانبي الرادار نظام

٢١−١٠....................................الخلفي
٢٤−١٠.............................الصوتي النظام
٣٤−١٠...............................الراديو نظام
٤٣−١٠....................الطوارئ مكالمات نظام
............Mazda ERA−GLONASS نظام

...........................................٧٢−١٠
٧٣−١٠.................)Qi (اللاسلكي الشاحن

٧٤−١٠.......................الكهرومغناطيسي التوافق
٧٤−١٠..................الكهرومغناطيسي التوافق

البطاريات/القديمة المعدات من التخلص/تجميع
٧٥−١٠..........................................المستعملة

المعدات تجميع حول بالمستخدمين خاصة معلومات
......منها والتخلص المستعملة والبطاريات القديمة

...........................................٧٥−١٠

في القديمة المعدات من بالتخلص الخاصة المعلومات
٧٥−١٠......................الأوروبي الاتحاد دول

في القديمة المعدات من بالتخلص الخاصة المعلومات
٧٦−١٠.............الأوروبي الاتحاد خارج الدول

٧٧−١٠..................................التعريفية الأرقام
التعاون مجلس أفريقيا, جنوب (السيارة تعريف رقم

٧٧−١٠............)غانا العراق, العربي, الخليجي
٧٧−١٠..............................الطراز لوحة
٧٨−١٠........السيارة تعريف رقم / الشاسيه رقم
السيارة انبعاثات في التحكم معلومات بطاقة

٧٨−١٠..................................)الفلبين(
٧٩−١٠....................الإطارات ضغط بطاقة
٧٩−١٠...............................المحرك رقم
العربي, الخليج لدول التعاون مجلس (المطابقة لوحة
٨٠−١٠...................................)العراق

٨١−١٠................................السيارة مواصفات
٨١−١٠....................................المحرك
−e (مازدا من الهجين M لنظام المعززة البطارية

SKYACTIV D(.......................٨٢−١٠
٨٣−١٠..........................الكهربائي النظام
٨٤−١٠......................التشحيم سائل جودة
٨٦−١٠......................................مزيل

٨٧−١٠...................................السعات
٨٩−١٠....................................الأبعاد
٩٠−١٠..........................الإضاءة مصابيح

٩١−١٠.................................الإطارات
٩٤−١٠...................................الفرامل
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أجنبية دولة في سيارتك تسجيل
طبقاً أجنبية دولة في سيارتك تسجيل في مشاكل تواجهك قد

بهذه الخاصة للمعايير والسلامة الانبعاث مواصفات لمطابقة
وبالتالي. مطابقتها عدم أو فيها السيارة ستقود التي الدولة
حتى الشخصية نفقتك على تعديلات إلى سيارتك تحتاج فقد

.للقوانين مطابقة تصبح
:الآتية الأمور تدرك أن يجب ذلك, إلى بالإضافة
يستحيل أو الصعب من يكون قد للسيارة المقبولة الصيانة
.أخر دولة في تحقيقها

 
.متوفراً لسيارتك المحدد الوقود يكون لا قد

 
اللازمة والأدوات الخدمة وأساليب الغيار قطع تتوفر لا قد

.وإصلاحها السيارة لصيانة
 

بالاستعانة نوصي (متخصص صيانة فني هناك يكون لا قد
الذي البلد في) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني
.إليه السيارة أخذ تنوي

 
.معينة بلدان في مازدا ضمان يسري

غير الإضافية والملحقات الأجزاء
الأصلية

لسيارة الأصلية الحالة في الفنية التغييرات أن ملاحظة برجاء
ولا. السيارة سلامة في تؤثر أن يمكن بك الخاصة مازدا
غير الغيار قطع استخدام على الفنية التغييرات هذه تقتصر
ا تشمل بل فقط, المناسبة أو التجهيزات أو الكماليات أيضً

.وحوافها الإطارات ذلك في بما الملحقات,
 

الأصلية مازدا وكماليات الأصلية مازدا أجزاء تصميم تم
ا .المازدا للسيارات خصيصً

المذكورة تلك غير الأخر والملحقات الأجزاء اختبار يتم لم
شركة تعلن لم ما مازدا شركة قِبَل من اعتمادها يتم ولم أعلاه
مثل بمواءمة شهادة منح يمكننا ولا. صراحة ذلك عن مازدا
ينجم تلف أي عن مسئولة غير مازدا وشركة. المنتجات هذه
.المنتجات هذه مثل استخدام عن

تحذير 
المعدات وتركيب اختيار عند البالغ الحذر توخى

وأجهزة الجوالة الهواتف مثل الإضافية, الإلكترونية
إنذار وأنظمة الستيريو وأنظمة الاتجاه ثنائية الإرسال
.السيارة

اختيار أو مناسبة غير إضافية معدات تركيب أو اختيار يعد
الأنظمة تتلف قد. للخطر مصدراً المناسب غير المثبت

الأكياس نظام تنشيط أو المحرك تباطؤ تُسبب أو الأساسية
نظام توقف أو ,)الإضافية الحركة تقييد أنظمة (الهوائية
الجر في التحكم نظام/ ABS للانغلاق المانع الفرامل
TCS/الثبات في الديناميكي التحكم نظام DSC نشوب أو
.بالسيارة حريق

أو وفاة حدوث عن ناشئة مسئولية أية مازدا شركة تتحمل لا
ملحقات أو أجزاء تركيب عن تنجم نفقات أية أو إصابة
.أصلية غير إضافية

العميل معلومات/المواصفات
الضمان
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الهواتف استخدام من التحذير
المحمولة

تحذير 
بلدك في بها المعمول القانونية باللوائح الالتزام يرجى
.السيارة في الاتصال معدات استخدام بشأن
مثل كهربائية أجهزة لأية السائق استخدام الخطورة من

الإرسال أجهزة أو الكمبيوتر أجهزة أو الخلوية الهواتف
أثناء أخر أجهزة أية أو بالسيارة الملاحة أجهزة أو المحمولة

أثناء الخلوي الهاتف عبر الاتصال أن حيث. السيارة قيادة
الأجهزة تلك استخدام أن كما. السائق يد حركة يقيد القيادة
حادث وقوع إلى يؤدي وقد السائق, انتباه تشتيت شانه من

انحرف الجهاز, استخدام الركاب أحد على تعذر وإذا. خطير
قبل آمنة منطقة إلى تصل حتى الطريق جانب إلى بالسيارة

الهاتف استخدام الضروري من كان إذا بينما. استخدامه
بدون للاتصال سماعة فاستخدام التحذير, هذا رغم الخلوي
يديك تحرير من الأقل على تتمكن لكي اليدين استخدام

الهاتف استخدام من احذر. السيارة قيادة لك يتسنى حتى
السيارة قيادة أثناء أخر كهربائية أجهزة أية أو الخلوي
.القيادة عملية على بالكامل انتباهك ركز ذلك من وبدلاً

العميل معلومات/المواصفات
المحمولة الهواتف
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المحرك تشغيل منع نظام/مفاتيح بدون الدخول نظام

العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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الإطارات ضغط مراقبة نظام

العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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الأمامي الرادار استشعار نظام

العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان

١١−١٠

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان
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العميل معلومات/المواصفات
المواصفات مطابقة إعلان

٢٠−١٠

CX−60_8KY6−AA−22K_Edition1_new2022−12−14 9:55:43



الخلفي الجانبي الرادار/الأمامي الجانبي الرادار نظام
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Mazda ERA−GLONASS نظام
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)Qi (اللاسلكي الشاحن
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الكهرومغناطيسي التوافق
للائحة وفقاً واعتمادها اختبارها تم بك الخاصة مازدا سيارة

UN−R*١ 10أجهزة. الكهرومغناطيسي بالتوافق المتعلقة
المحمولة, الهواتف مثل) (RF (اللاسلكية الترددات إرسال
لا) الخ...بالهواة الخاصة اللاسلكية الترددات إرسال أجهزة
متوافقة كانت إذا إلا بك الخاصة مازدا سيارة في تركيبها يجوز
.التالي الجدول في المبينة المعايير مع

.المتحدة الأمم لوائح إلى UN−R ترمز١*
 

مع بتركيبه تقوم جهاز أي توافق ضمان عن مسئول أنت
تدريباً مدربين فنيين من اطلب. بها المعمول المحلية اللوائح
.أجهزة أي تركيب جيداً

تنبيه 
أو ميكرفونات أو استقبال أجهزة أي بتثبيت تقم لا

الأكياس نظام نشر مسار في أخر أجهزة أي أو سماعات
.الهوائية

أو الأصلية السيارة أسلاك في الهوائي سلك تثبت لا
سلك تشغيل تجنب. الفرامل أنابيب أو الوقود أنابيب
.المستطاع بقدر الكهربائية للأسلاك موازٍ بشكل الهوائي

١٠٠ بمسافة الطاقة وأسلاك الهوائي أسلاك إبعاد يجب
إلكترونية وحدات أي عن الأقل على) بوصة ٣٫٩ (مم

.هوائية وأكياس
كمصدر إضافي مقبس أو السجائر ولاعة استخدام تجنب

).RF (اللاسلكية الترددات إرسال لأجهزة طاقة
 

:الهوائي مواضع
السقف مركز:
السقف من الأيمن الخلفي الجزء:
السقف من الأيسر الخلفي الجزء:

الترددات موجة
اللاسلكية

)MHz(

خرج طاقة أقصى
الهوائي مواضع)وات(

50 ― 54٥٠
68 ― 87.5٥٠

142 ― 176٥٠

الترددات موجة
اللاسلكية

)MHz(

خرج طاقة أقصى
الهوائي مواضع)وات(

380 ― 470٥٠
806 ― 940١٠
1200 ― 1300١٠
1710 ― 1885١٠
1885 ― 2025١٠
١*مقصورة في١*25000.01 ― 2400

Bluetooth® لـ فقط١*

ملاحظة
من تأكد) RF (اللاسلكية الترددات مرسلات تثبيت بعد
في الكهربائية الأجهزة جميع وإلى من تشويش وجود عدم

.الإرسال ووضع الانتظار وضع في السيارة,
:الكهربائية الأجهزة جميع افحص

التشغيل وضع على السيارة طاقة ضبط مع ON.
المحرك تشغيل أثناء.
مختلفة سرعات عند الطريق على السيارة اختبار أثناء.

العميل معلومات/المواصفات
الكهرومغناطيسي التوافق
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حول بالمستخدمين خاصة معلومات
والبطاريات القديمة المعدات تجميع

منها والتخلص المستعملة
إلى الرجوع الرجاء القديمة, بطاريتك من التخلص عند

.التالية المعلومات

من بالتخلص الخاصة المعلومات
الاتحاد دول في القديمة المعدات

الأوروبي

صليب يقطعها مستديرة سلة شكل التي الرموز هذه
المرفقة المستندات أو/و العبوات المنتجات, على الموجودة

يجب المستخدمة والبطاريات الإلكترونية المنتجات أن تعني
لمعالجة. العادية المنزلية بالمخلفات خلطها يتم ألا

على المستخدمة والبطاريات المنتجات وتدوير واستخلاص
العاملة, التجميع نقاط إلى نقلها الرجاء الأفضل, النحو

/2006/66 «القومية والتوجيهات التشريعات مع بالتوافق
EC.«

 
صحيح, بشكل والبطاريات المنتجات هذه من بالتخلص
سلبية آثار أي وتفادي قيمة مصادر على الحفاظ في تساعد
المعالجة عن تنتج التي الأمور وهي والبيئة الإنسان صحة على
.للمخلفات السليمة غير

 
وتدوير تجميع حول المعلومات من مزيد على للحصول
البلدية بمكتب الاتصال الرجاء والبطاريات, المنتجات

التي البيع مراكز أو المخلفات من التخلص خدمة أو المحلي,
.المنتجات هذه منها اشتريت
ملاحظة

التي المستديرة السلة رمز مع آخرين حرفين يستخدم قد
مع الأمر هذا يتوافق الحالة هذه وفي. صليب يقطعها

التي الكيمائية بالمواد الخاصة بالتوجيهات المحددة المتطلبات
.المنتجات هذه عليها تشتمل

"Pb" و "Cd" التوالي على والكادميوم الرصاص تعني.

العميل معلومات/المواصفات
المستعملة البطاريات/القديمة المعدات من التخلص/تجميع
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من بالتخلص الخاصة المعلومات
خارج الدول في القديمة المعدات

الأوروبي الاتحاد
حالة في. الأوروبي الاتحاد دول في فقط سارية السابقة الرموز
والبطاريات القديمة المنتجات من التخلص في الرغبة

خدمة أو المحلية, بالسلطات الاتصال الرجاء المستعملة,
هذه منها اشتريت التي البيع نقاط أو المخلفات من التخلص

.منها للتخلص الصحيحة الطريقة عن واسأل المنتجات,

العميل معلومات/المواصفات
المستعملة البطاريات/القديمة المعدات من التخلص/تجميع
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جنوب (السيارة تعريف رقم
الخليجي التعاون مجلس أفريقيا,

)غانا العراق, العربي,
الناحية من سيارتك تعريف أداة هو السيارة تعريف رقم

الجانب بأعلى ربطها يتم لوحة على الرقم وجود. القانونية
بسهولة رؤيتها يمكن اللوحة هذه. العدادات للوحة الأيسر
.الأمامي الزجاج من

الطراز لوحة
الروسي الاتحاد غير دولة أي في المجمعة السيارات

الروسي الاتحاد في المجمعة السيارات

العميل معلومات/المواصفات
التعريفية الأرقام
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السيارة تعريف رقم / الشاسيه رقم
الشاسيه رقم
.الشاسيه رقم من للتحقق الشكل في الموضح الغطاء افتح

السيارة تعريف رقم
سوازيلاند, مالطا, قبرص, المتحدة, المملكة أيرلندا,
روسيا, أرمينيا, كازاخستان, ليسوتو, بوتسوانا, ناميبيا,

بيلاروسيا

الروسي الاتحاد في المجمعة السيارات

انبعاثات في التحكم معلومات بطاقة
)الفلبين (السيارة

الفلبين
 

العميل معلومات/المواصفات
التعريفية الأرقام
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الإطارات ضغط بطاقة
اليسار من القيادة طراز

اليمين من القيادة طراز

المحرك رقم
SKYACTIV−G

الأمام.١
e−SKYACTIV G

الأمام.١
e−SKYACTIV D

الأمام.١

العميل معلومات/المواصفات
التعريفية الأرقام
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لدول التعاون مجلس (المطابقة لوحة
)العراق العربي, الخليج

.اللوحة هذه على مبينتان الإنتاج وشهر سنة
 

العميل معلومات/المواصفات
التعريفية الأرقام
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المحرك
البنزين محرك

SKYACTIV−Ge−SKYACTIV Gالعنصر

٤ الاسطوانات, متعدد خطي صمام ١٦ DOHCالنوع
سلندر

DOHC−24V الاسطوانات, متعدد خطي صمام
سلندر ٤

)بوصة 3.71×  3.39 (مم 94.2×  86.0)بوصة 3.94×  3.50 (مم 100.0×  89.0الشوط × القطر
)مكعب سم 3٬283 (لتر مللي 3٬283)مكعب سم ٢٤٨٨ (لتر مللي ٢٤٨٨الإزاحة
13.012.0الانضغاط نسبة

العربي الخليج لدول التعاون مجلس

العنصر
SKYACTIV−G

)AWD (العجلات بجميع الدفعRWD الخلفي الدفع
الدقيقة في دورة 6٬000/كيلووات 141الدقيقة في دورة 6٬000/كيلووات 141المحرك دوران/لقدرة الأقصى الحد
الدقيقة في دورة 3٬000/متر نيوتن 261الدقيقة في دورة 3٬000/متر نيوتن 261المحرك عزم/لقدرة الأقصى الحد

)ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 201)ساعة/ميل 126 (ساعة/كم 203القصو السرعة
 

e−SKYACTIV Gالعنصر
الدقيقة في دورة 6٬000 ― الدقيقة في دورة 5٬000/كيلووات 209المحرك دوران/لقدرة الأقصى الحد
الدقيقة في دورة 3٬500 ― الدقيقة في دورة 2٬000/متر نيوتن 450المحرك عزم/لقدرة الأقصى الحد

)ساعة/ميل 136 (كم 219القصو السرعة
ديزل محرك

e−SKYACTIV Dالعنصر
سلندر ٤ الاسطوانات, متعدد خطي صمام DOHC−24Vالنوع
)بوصة 3.71×  3.39 (مم 94.2×  86.0الشوط × القطر

)مكعب سم 3٬283 (لتر مللي 3٬283الإزاحة
15.2الانضغاط نسبة

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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)e−SKYACTIV D (مازدا من الهجين M لنظام المعززة البطارية
المواصفاتالعنصر

أيون ليثيوم بطاريةالنوع

الحرارة درجة نطاق
مئوية درجة 65 ―) فهرنهايت درجة 22－ (مئوية درجة 30－: للتشغيل المضمونة الحرارة درجة

)فهرنهايت درجة 149(
مئوية درجة 80 ―) فهرنهايت درجة 40－ (مئوية درجة 40－: للتخزين المضمونة الحرارة درجة

)فهرنهايت درجة 176(

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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الكهربائي النظام
١*الحمضية الرصاص بطارية

المواصفاتالتصنيف

SKYACTIV−G
i−stopQ−85 مع

)12V−65Ah/20HR (75D23L أو) i−stop55D23L) 12V−60Ah/20HR بدون
e−SKYACTIV G75D23L) 12V−65Ah/20HR (80 أوD26L) 12V−65Ah/20HR(
e−SKYACTIV DS−95 80 أوD26L) 12V−65Ah/20HR(

بأداء أو مماثلة بطارية واستخدم السيارة في مثبتة البطارية أن من تحقق. المنطقة أو الدولة باختلاف البطارية مواصفات تختلف١*
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر البطارية, أنواع نفس بين حتى يختلف قد البطارية أداء أن إلا. أعلى

.الاستبدال أجل من) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح
)البوجيهات (الإشعال شمعات

المواصفاتالتصنيف
SKYACTIV−G١*مازدا من الأصلية) البوجيهات (الإشعال شمعةPE5R−18−110−A أو PE5S−18−110

e−SKYACTIV G١*مازدا من الأصلية) البوجيهات (الإشعال شمعةH301−18−110
بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر. الأمثل الأداء SKYACTIV−G, e−SKYACTIV G المحرك تمنح هذه الإشعال شمعات١*

.التفاصيل من مزيد على للحصول) مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

تنبيه 
وأطراف الإيريديوم سبيكة على الموجودة الرقيقة الطبقة تتلف فقد. سلكية فرشاة تستخدم لا الإيريديوم, شمعات تنظيف عند

.البلاتين

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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التشحيم سائل جودة
وتايوان أوروبا عدا فيماوتايوان أوروباالمحرك زيت

SKYACTIV−G

الزيت جودة١*بها الموصى الزيوت
مازدا من الأصلي Supra−X 0W−20 زيت

API SL أعلى أو
مازدا من الأصلي Ultra 5W−30 زيت

٢*البديل الزيت جودة

API SN*أو أعلى, أو ٣
ACEA A5/B5

0W−20
5W−30

e−SKYACTIV G

الزيت جودة١*بها الموصى الزيوت
مازدا من الأصلي Supra−X 0W−20 زيت

API SN أعلى أو
مازدا من الأصلي Ultra 5W−30 زيت

٢*البديل الزيت جودة

API SN*أو أعلى, أو ٣
ACEA A5/B5

0W−20
5W−30

e−SKYACTIV D

الزيت جودة١*بها الموصى الزيوت
مازدا من الأصلي Ultra DPF 5W−30 زيت

ACEA C3
0W−30/5W−30

مازدا من الأصلي Supra DPF 0W−20 زيت
مازدا من الأصلي Supra DPF 0W−30 زيت

٢*البديل الزيت جودة

ACEA C30W−30
5W−30

مازدا زيوت باستخدام نوصي الأمثل الأداء على للحصول. منها لكل المعين المحرك أجل من خصيصاً اختبارها تم/مصممة مازدا من الأصلية الزيوت١*
.الأوقات كل في الأصلية

.المذكورة المواصفات تطابق بديلة زيوت استخدام أيضاً يمكن الأصلي, مازدا زيت على العثور تستطع لم إذا٢*
.مازدا ضمان يغطيه لا التلف من النوع وهذا المحرك تلف إلى يؤدي قد مناسب غير زيت استخدام. أعلاه المتطلبات أو المواصفات تطابق لا زيوت تستخدم لا

التصنيفالتشحيم سائل
FL−22 النوعالتبريد سائل
١*التلقائي الحركة ناقل سائل

مازدا من الأصلي ATF−A7 زيت
٢*النقل علبة زيت

٢*الأمامي التفاضلي الترس زيت
مازدا من العمر طويل SG1 الهيبودي التروس زيت

٢*الخلفي التفاضلي الترس زيت

الفرامل
e−SKYACTIV G,
e−SKYACTIV Dمماثل نوع أو مازدا من الأصلي الفرامل سائل

SKYACTIV−GSAE J1703 أو FMVSS116 DOT−3 أو DOT−4

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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.ضروري غير الدوري الاستبدال١*
.بالماء الجزء غمر تم إذا ضرورياً الاستبدال يكون٢*

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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مزيل
التصنيفمزيل

مازدا من الأصلي الرواسب مزيل١*الرواسب مزيل
)K002 W0 001 A(

٤−٩ ,١١٤−٥ إلى ارجع. الوقود بنظام داخلي عطل حدوث إلى أصلي غير رواسب مزيل استخدام يؤدي قد. مازدا من الأصلي الرواسب مزيل استخدم١*
.تفاصيل على للحصول

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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السعات
)التقريبية المقادير(

اليمين من القيادة طرازاليسار من القيادة طرازالعنصر

المحرك زيت

SKYAC-
TIV−G

مرشح استبدال مع
)إمبراطوري كوارت 4.0 أمريكي, كوارت 4.8 (لتر 4.5الزيت
استبدال بدون
)إمبراطوري كوارت 3.8 أمريكي, كوارت 4.5 (لتر 4.3الزيت مرشح

e−SKYAC-
TIV G

مرشح استبدال مع
)إمبراطوري كوارت 5.3 أمريكي, كوارت 6.3 (لتر 6.0الزيت
استبدال بدون
)إمبراطوري كوارت 5.0 أمريكي, كوارت 6.0 (لتر 5.7الزيت مرشح

e−SKYAC-
TIV D

مرشح استبدال مع
)إمبراطوري كوارت 5.7 أمريكي, كوارت 6.9 (لتر 6.5الزيت
استبدال بدون
)إمبراطوري كوارت 5.5 أمريكي, كوارت 6.6 (لتر 6.2الزيت مرشح

التبريد سائل

SKYAC-
TIV−G

كوارت 6.1 أمريكي, كوارت 7.3 (لتر 6.9للمحرك
)إمبراطوري

كوارت 6.2 أمريكي, كوارت 7.4 (لتر 7.0
)إمبراطوري

بشحنة هواء لمبرد
)إمبراطوري كوارت 3.2 أمريكي, كوارت 3.8 (لتر 3.6المبرد الهواء

e−SKYAC-
TIV G

كوارت 8.2 أمريكي, كوارت 9.8 (لتر 9.3للمحرك
)إمبراطوري

8.97 أمريكي, كوارت 10.8 (لتر 10.2
)إمبراطوري كوارت

بشحنة هواء لمبرد
)إمبراطوري كوارت 4.8 أمريكي, كوارت 5.7 (لتر 5.4المبرد الهواء

e−SKYAC-
TIV D

كوارت 7.5 أمريكي, كوارت 9.0 (لتر 8.5للمحرك
)إمبراطوري

كوارت 8.3 أمريكي, كوارت 9.9 (لتر 9.4
)إمبراطوري

بشحنة هواء لمبرد
)إمبراطوري كوارت 5.1 أمريكي, كوارت 6.1 (لتر 5.8المبرد الهواء

الحركة ناقل سائل
التلقائي

SKYACTIV−G8.3 إمبراطوري كوارت 7.3 أمريكي, كوارت 8.8 (لتر(
e−SKYACTIV G8.5 إمبراطوري كوارت 7.5 أمريكي, كوارت 9.0 (لتر(

e−SKYAC-
TIV D

التخفيض نظام مع
الانتقائي التحفيزي

)SCR(
)إمبراطوري كوارت 7.3 أمريكي, كوارت 8.8 (لتر 8.3

نظام بدون
التخفيض
الانتقائي التحفيزي

)SCR(
)إمبراطوري كوارت 7.5 أمريكي, كوارت 9.0 (لتر 8.5

)إمبراطوري كوارت 0.48 أمريكي, كوارت 0.57 (لتر 0.54أوروباالنقل علبة زيت
)إمبراطوري كوارت 0.45 أمريكي, كوارت 0.54 (لتر 0.51أوروبا ماعدا

)إمبراطوري كوارت 0.31 أمريكي, كوارت 0.37 (لتر 0.35الأمامي التفاضلي الترس زيت

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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الخلفي التفاضلي الترس زيت

SKYACTIV−G0.80 إمبراطوري كوارت 0.70 أمريكي, كوارت 0.85 (لتر(
e−SKYACTIV

G ,
e−SKYACTIV

D

)إمبراطوري كوارت 0.79 أمريكي, كوارت 0.95 (لتر 0.90

)إمبراطوري جالون 12.8 أمريكي, جالون 15.3 (لتر 58.0الوقود خزان
.الخزان عدادات أو الزيت مقياس عصا باستخدام الفرامل وسائل الزيت منسوب افحص

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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الأبعاد
بوصة ٢٠ مقاس بعجلات المزودة السياراتبوصة ١٨ مقاس بعجلات المزودة السياراتالعنصر

)بوصة 186.8 (مم 4745الأرقام لوحة حامل معالكلي الطول
)بوصة 186.6 (مم 4740الأرقام لوحة حامل بدون

)بوصة 74.4 (مم 1890الكلي العرض
)بوصة 66.1 (مم 1680)بوصة 65.9 (مم 1675الكلي الارتفاع
)بوصة 64.5 (مم 1640الأمامي الإطار
)بوصة 64.7 (مم 1645الخلفي الإطار
)بوصة 113.0 (مم 2870العجلات قاعدة

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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الإضاءة مصابيح
الداخلية الإضاءة/الخارجية الإضاءة

.LED للضوء الباعثة الصمام ثنائية اللمبات نوع من الإضاءة مصابيح كل
.موحدة وحدة لأنها منفصلة كوحدة LED مصباح استبدال يمكن لا

ا, الإصلاح كان إذا. الوحدة مع LED مصباح استبدال يجب بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح فني استشر ضروريً
).مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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الإطارات
ومعناها الإطار لعلامة نموذج

الاسمي المقطع عرض.١
% الاسمية الباعية النسبة.٢
التركيب رمز.٣
بالبوصة الاسمية الحافة قطر.٤
)ZR إطارات في المذكورة غير (الحمل مؤشر.٥
السرعة رمز.٦
والثلج الوحل.٧
 

الإطار علامة معلومات
.التالية الإطار علامة معلومات باستخدام لسيارتك المناسبة الإطارات اختر

بها المسموح القصوى السرعةالسرعة رمز
Qساعة/ميل ٩٩ (ساعة/كم ١٦٠ حتى(
Rساعة/ميل ١٠٥ (ساعة/كم ١٧٠ حتى(
Sساعة/ميل ١١١ (ساعة/كم ١٨٠ حتى(
Tساعة/ميل ١١٨ (ساعة/كم ١٩٠ حتى(
Uساعة/ميل ١٢٤ (ساعة/كم ٢٠٠ حتى(
Hساعة/ميل ١٣٠ (ساعة/كم ٢١٠ حتى(
Vساعة/ميل ١٤٩ (ساعة/كم ٢٤٠ حتى(
Wساعة/ميل ١٦٧ (ساعة/كم ٢٧٠ حتى(
Yساعة/ميل ١٨٦ (ساعة/كم ٣٠٠ حتى(

ZRساعة/ميل ١٤٩ (ساعة/كم ٢٤٠ عن تزيد(
الإطار ونفخ ضغط

ملاحظة
.سيارتك شاسيه مع أمثل بشكل الإطارات تتلاءم
اتصل التفاصيل, من للمزيد. بسيارتك المثبت الأصلي النوع بنفس الإطارات باستبدال مازدا شركة توصي الإطارات, استبدال عند
).مازدا شركة قِبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص إصلاح بفني

.الإطار نفخ وضغط الإطار حجم لمعرفة الإطار ضغط بطاقة افحص
.٧٩−١٠ الصفحة في الإطار ضغط بطاقة مراجعة يرجى

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات
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أساسي إطار

الإطار حجم
الإطار نفخ ضغط

كامل تحميل―أشخاص ٣ حتى

235/60R18 103V

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الأمامية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٩ بار, ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٤٥ بار, ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠
)مربعة

235/60R18 107V

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الأمامية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٩ بار, ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٤٥ بار, ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠
)مربعة

235/50R20 100W

بوصة لكل رطلاً 36 بار, 2.5 (كيلوباسكال 250الأمامية
/١*)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٩ بار, ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠
)مربعة

بوصة لكل رطلاً 36 بار, 2.5 (كيلوباسكال 250الخلفية
/١*)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٤٥ بار, ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠
)مربعة

235/50R20 104W

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الأمامية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٩ بار, ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٤٥ بار, ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠
)مربعة

تقريبًا كجم ٧٥: الواحد الراكب وزن
بمقدار الإطارات ضغط بزيادة قم ,)ساعة/ميل 99.4 (ساعة/كم 160 عن تزيد التي للسرعات. الإطارات ضغط بزيادة قم عالية, بسرعات القيادة قبل١*

).مربعة بوصة لكل رطلاً 1.5 بار, 0.1 (باسكال كيلو 10
.القياسي الإطارات ضغط إلى بالعودة يوصى عالية, بسرعة القيادة بعد
*البديل الاحتياطي الإطار

الإطار نفخ ضغطالإطار حجم
T155/90D18 113Mمربعة بوصة لكل رطلاً ٦٠ بار, ٤٫٢ (باسكال ك ٤٢٠(

 

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات

.الموديلات بعض في متوفر*٩٢−١٠
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الشتاء فصل إطارات

الإطار حجم
الإطار نفخ ضغط

كامل تحميل―أشخاص ٣ حتى

235/60R18*١ M+S

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الأمامية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٩ بار, ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٤٥ بار, ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠
)مربعة

235/50R20*٢ M+S

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الأمامية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٩ بار, ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٣٦ بار, ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية
)مربعة

بوصة لكل رطلاً ٤٥ بار, ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠
)مربعة

تقريبًا كجم ٧٥: الواحد الراكب وزن
103Q/103S/103T/103H/103V: السرعة ورمز الحمل مؤشر١*
100Q/100S/100T/100H/100V/100W/104Q/104S/104T/104H/104V/104W: السرعة ورمز الحمل مؤشر٢*
 

العجلة صامولة ربط إحكام عزم
.التالي العزم إلى العجلة صامولة ربط بإحكام عليك الإطارات, أحد بتركيب تقوم عندما
)قوة رطل قدم ١٠٨―٨٠ متر, قوة كجم ١٤―١٢ (متر نيوتن ١٤٧―١٠٨

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات

٩٣−١٠
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الفرامل
إصلاح بفني الاتصال الرجاء القياس, وطريقة الفرامل قرص ألواح تآكل حدود خصائص بخصوص معلومات إلى الحاجة عند

.مجانًا متوفرة المعلومات). مازدا شركة قبل من معتمد إصلاح بفني بالاستعانة نوصي (متخصص

العميل معلومات/المواصفات
السيارة مواصفات

٩٤−١٠
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فهرس

I
i−ACTIVSENSE

١٢٦−٥.....................الرادار استشعار أجهزة
١٥٢−٥............)DSA (والسرعة المسافة إنذار
١٥٤−٥................)DAA (السائق انتباه إنذار

٢٠١−٥............)ISA (للسرعة الذكية المساعدة
١٧٨−٥..........)CTS (المرور وحركة السير دعم
الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز

١٢٠−٥...........................)المخاطر لتجنب
٢١٦−٥..........................°360 رؤية شاشة

١٣١−٥...................................كاميرات
١٣٣−٥.......................السائق مراقبة كاميرا
١٩٨−٥........)ASL (للضبط القابل السرعة محدد
١٥٦−٥.....................)DM (السائق مراقبة

١٣٧−٥......)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح
......i−ACTIVSENSE OFF نظام إيقاف مفتاح

............................................١٢٢−٥
١٣٤−٥......العالي الأمامي الضوء في التحكم نظام
١٤٩−٥......)TSR (المرور لافتة على التعرف نظام
حالات في بالمسار الالتزام على المساعدة نظام

٢٠٤−٥...........................)ELK (الطوارئ
١٩٥−٥..)LAS (بالمسار الالتزام على المساعدة نظام
مازدا من الرادار بتقنية السرعة تثبيت نظام

)MRCC(...............................١٦٥−٥
١٤١−٥.......)LDWS (المسار مغادرة تحذير نظام
٢٣٣−٥................الثانوي التصادم تقليل نظام
١٦٠−٥...)FCTA (الأمامية المرور حركة تنبيه نظام
١٦٣−٥...)RCTA (الخلفية المرور حركة تنبيه نظام
٢٠٩−٥..........)SBS (الذكي الفرامل دعم نظام
١٤٤−٥........)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام
١٢٣−٥.........)FSC (الأمامية الاستشعار كاميرا

M
Mazda connect

Mazda connect........................٤−٧
٨−٧.................................التحكم مفتاح
١١−٧..............بعد عن الصوتي التحكم مفتاح
١٣−٧..................الصوت على التعرف وظيفة

أ
١٦−٣.....................................المقاعد أحزمة

٥٧−٩..................................... الصيانة
والصيانة الفحص أعمال

٢−٩.......................والصيانة الفحص أعمال
٤٦−٩.......................عجلة أو إطار استبدال
٣−٩...............................المنتظمة الصيانة
٣٨−٩......................................المصاهر
٣٥−٩...................الحمضية الرصاص بطارية
٤٥−٩......................الإطارات أماكن تبديل
٤٠−٩...............................الجسم تشحيم
٨٤−١٠.......................التشحيم سائل جودة
٧٨−١٠..........السيارة تعريف رقم/الشاسيه رقم
٢٨−٩.................................المحرك زيت
٣٢−٩.................................التبريد سائل
٣٣−٩................................الفرامل سائل
٣٥−٩.........الأمامي الزجاج غسيل رشاش سائل
٥٠−٩..........................الهواء مكيف صيانة
٤٤−٩............................الإطارات فحص
٧٧−١٠...............................الطراز لوحة
٨٦−١٠.......................................مزيل

٤٨−٩............................الإضاءة مصابيح
٤١−٩.......الأمامي الزجاج ماسحة شفرات مطاط

ا
الأبواب

١٠−٤.....................................الأبواب
١٥−٤.............................الأمتعة صندوق

الأضواء
٨٧−٥....................الخطر من التحذير أضواء
٤٨−٩....................الإضاءة مصابيح استبدال
٧٧−٥...........................الاتجاه مؤشر ذراع

٩٠−١٠...........................الإضاءة مصابيح
٧٢−٥................................الضوء مفتاح
٢−٣....................................الهوائية الأكياس
١٢−٣...الأمامي الراكب مقعد شاغلي تصنيف نظام
الإطارات

٤٦−٩.......................عجلة أو إطار استبدال
٩١−١٠..................................الإطارات

٢−١١
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فهرس

٧٩−١٠........................الإطار ضغط بطاقة
٤٥−٩......................الإطارات أماكن تبديل
٥٤−٩................................العجلة صيانة
في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم

٢٠−٨............................الطوارئ حالات
٤٤−٩............................الإطارات فحص
الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم فحص

٤٧−٩.........................الطوارئ حالات في
١٠٣−٥....)TPMS (الإطارات ضغط مراقبة نظام
البطارية
فارغة الحمضية الرصاص بطارية مع إجراء اتخاذ

١٠−٨......................................الشحنة
٨٣−١٠...........................الكهربائي النظام
٣٥−٩............الحمضية الرصاص بطارية فحص

١١١−٥..................................بالوقود التزود
١١٢−٥............................الوقود متطلبات

)AWD (العجلات بجميع الدفع
١٠١−٥.................i−ACTIV AWD نظام
٢٥١−٥........التوربيني بالشاحن تعمل التي السيارات
الصيانة

٥٧−٩................................المقاعد أحزمة
٥٤−٩.......................................العجلة
القيادة عرض بشاشة الخاص للغبار المضاد الغطاء
٥٧−٩.......................................الفعالة
٥٦−٩..............................الجلدية الكسوة
٥٦−٩............الاصطناعي والجلد الفرش تنجيد

٥٣−٩......................................خارجي
٥٥−٩........................................داخلي
٥٥−٩..............................العدادات لوحة
٢−١٠...........................................الضمان
الضوء

٣٣−٨.......................يرش لا الغسيل سائل
والصيانة الفحص

٨٩−١٠.....................................الأبعاد
٨٧−١٠....................................السعات

في الهواء المفرغة الإطارات إصلاح أدوات طقم
٤٧−٩............................الطوارئ حالات

الفرامل
AUTOHOLD..........................٦٧−٥

٩٢−٥......)DSC (الثبات في الديناميكي التحكم
٩٤−٥...............)TSC (الجرّ ثبات في التحكم

٩٤−١٠....................................الفرامل
٣٣−٩........................الفرامل سائل فحص
٦١−٥...........)EPB (الكهربائية الانتظار فرامل

١٧−٨.....AUTOHOLD وظيفة إلغاء يمكن لا
٧٠−٥.........الصاعدة الطرق في الانطلاق مساعد
١٦−٨........)القدم فرملة (الفرامل نظام في مشكلة
٧١−٥..............)ESS (الطوارئ إشارات نظام
٩٠−٥................)TCS (الجر في التحكم نظام
٩٦−٥......المنحدرات على السرعة في التحكم نظام
٨٩−٥........)ABS (للانغلاق المانع الفرامل نظام
٦٥−٥.........................المهيمنة الفرامل نظام

القطر
٦−٨......................القطر خطاطيف استعمال

٥−٨...................................السيارة قطر
المحرك

i−stop....................................١٩−٥
فارغة الحمضية الرصاص بطارية مع إجراء اتخاذ

١٠−٨......................................الشحنة
١٨−٨.............................الزائدة السخونة
٨١−١٠.................................... المحرك

١٤−٨...........بالوقود المغمور المحرك تشغيل بدء
٧٩−١٠................................المحرك رقم
١٢−٥...........................بالدفع التشغيل زر

٣٢−٩.........................التبريد سائل فحص
٢٨−٩.............المحرك زيت ملء إعادة/فحص

١٥−٨...............المحرك تشغيل إيقاف يمكن لا
المرايا

٨−٥................................الخارجية المرايا
١٠−٥..........................الخلفية للرؤية مرآة
٨٤−٥......................المرآة عن الضباب مزيل
المساحات
.....الأمامي الزجاج غسيل رشاش سائل ملء إعادة

..............................................٣٥−٩
.....الأمامي الزجاج ماسحة شفرات مطاط استبدال

..............................................٤١−٩
٣٣−٨.......................يرش لا الغسيل سائل

.....الغسيل رشاش مفتاح/الأمامي الزجاج ماسحة
..............................................٧٨−٥

احة عن الجليد مزيل ٨٥−٥.....الأمامي الزجاج مسّ
احات ........فائقة بسرعة تعمل الأمامي الزجاج مسّ

..............................................٣٢−٨
٣−١١
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فهرس

الداخلية المعدات
٥٥−٧................................القراءة أضواء

٥٤−٧.............................العلوية الأضواء
٦٣−٧....................)Qi (اللاسلكي الشاحن

٤٧−٧..........................المتوسط الكونسول
٥١−٧.............................الشمس حاجب
٤٣−٧...........................الأكواب حاملات
٧١−٧...............................التقسيم شبكة

٥٠−٧.............................الأمتعة صندوق
٦٩−٧.......................الأمتعة صندوق غطاء

٥٨−٧............................الكماليات فتحات
٥٢−٧...................................الزينة مرايا
٦١−٧............................USB طاقة منفذ
150/فولط AC) 220 المتردد التيار طاقة منفذ
٥٩−٧........................................)واط
٥٣−٧...................الدخول عند الإضاءة نظام
٣−٤..............................................المفتاح

٨−٨...........للمفتاح المؤقت التعليق وظيفة إلغاء
٥١−٩.......................المفتاح بطارية استبدال

فارغة بطارية به مفتاح بواسطة المحرك تشغيل بدء
٩−٨........................................الشحنة

٨−٨...........الإضافي المفتاح باستخدام القفل فتح
المقاعد

٣٥−٣.........................الأطفال تأمين أنظمة
٢٢−٣..............................الأمامية المقاعد
٢٨−٣...............................الخلفية المقاعد
١٦−٦..................................المقعد تهوية
١١−٦............................المقعد تدفئة جهاز
٢٤−٣..........................القيادة وضع ذاكرة
٥٦−٩.......................الجلدية الكسوة صيانة
٥٦−٩.....الاصطناعي والجلد الفرش تنجيد صيانة

النافذة
٢٣−٤............................الكهربائية النافذة

٣٠−٨...........الكهربائية النوافذ تشغيل يمكن لا
احة عن الجليد مزيل ٨٥−٥.....الأمامي الزجاج مسّ
٨٣−٥......الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح
−Mi (القيادة وضع لاختيار الذكية الوظيفة
Drive(.........................................٩٨−٥

ت
الهواء تكييف

٥٠−٩..................................... الصيانة
٧−٦..............................مفتاح كل تشغيل
٢−٦................................التهوية فتحات
٦−٦.............الهواء تكييف نظام على عامة نظرة
ج

٢٤٣−٥....................السيارة صف استشعار جهاز
ش
٢٣٨−٥.....................الخلفية الرؤية عرض شاشة
٤٧−٥.......................الفعالة القيادة عرض شاشة

٣٤−٨.........تعمل لا الفعالة القيادة عرض شاشة
٥٧−٩...................للغبار المضاد الغطاء صيانة
ص

١٥−٤..................................الأمتعة صندوق
١٧−٤..............الكهربائي الأمتعة صندوق باب
٢٩−٨..........الأمتعة صندوق باب فتح يمكن لا
ع

القيادة عجلة
١٠٢−٥.............................المؤازر التوجيه
١٤−٦..........................المدفأة القيادة عجلة
.......القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح

..............................................٥٤−٥
غ

٢١−٤.....................................المحرك غطاء
ف
السقف فتحة

٢٦−٤.....................البانورامية السقف فتحة
البانورامية السقف فتحة

٣١−٨.....البانورامية السقف فتحة تشغيل يمكن لا

٤−١١
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فهرس

م
العدادات مجموعة

٣٥−٨................يضيء الإشارة/التحذير ضوء
)أ النوع (العدادات مجموعة

٢٧−٥.......................العدادات لوحة إضاءة
٣٢−٥...........................السيارة سرعة تنبيه
الدعم نظام/تحذير( i−ACTIVSENSE حالة رمز

٣٢−٥.............................)المخاطر لتجنب
٢٨−٥.........الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة
تباطؤ عن المتولدة الطاقة شحن عرض شاشة
٣١−٥......................................السيارة
٢٩−٥.......الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة
........الآني الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة

..............................................٣٠−٥
٢٤−٥................................السرعة عداد
٢٥−٥............الرحلات مقياس/المسافات عداد
٢٥−٥.........................المحرك دورات عداد
٣٣−٥................................رسالة عرض
٢٩−٥................القصو القيادة مسافة عرض
الأقصى الحد وعرض المتبقية ®AdBlue بلو أد كمية
٣١−٥................................القيادة لمسافة
٢١−٥............................العدادات مجموعة
٢٧−٥...............................الوقود مقياس
٢٦−٥......المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس

)ب النوع (العدادات مجموعة
٤٠−٥.......................العدادات لوحة إضاءة
٤٥−٥...........................السيارة سرعة تنبيه
٣٦−٥.............المتعددة المعلومات عرض شاشة
٤١−٥.........الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة
تباطؤ عن المتولدة الطاقة شحن عرض شاشة
٤٤−٥......................................السيارة

٤٢−٥.......الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة
........الآني الوقود في الاقتصاد معدل عرض شاشة

..............................................٤٣−٥
٤٥−٥.....i−ACTIVSENSE نظام عرض شاشة
٣٤−٥................................السرعة عداد
٣٨−٥............الرحلات مقياس/المسافات عداد
٣٥−٥.........................المحرك دورات عداد
٤٦−٥................................رسالة عرض
٤٢−٥................القصو القيادة مسافة عرض
الأقصى الحد وعرض المتبقية ®AdBlue بلو أد كمية
٤٤−٥................................القيادة لمسافة
٣٤−٥............................العدادات مجموعة
٤٠−٥...............................الوقود مقياس
٣٩−٥......المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس

ن
التلقائي الحركة ناقل

٥١−٥................................الاختيار ذراع
.......القيادة عجلة على الموجودة الحركة نقل مفاتيح

..............................................٥٤−٥
مازدا من المعزز الهجين M نظام

...........مازدا من الهجين M لنظام المعززة البطارية
............................................٨٢−١٠

١٢−٥...........................بالدفع التشغيل زر
١٥−٥.............مازدا من المعزز الهجين M نظام

٢٨−٤.......................................الأمان نظام
٣٠−٤..............المحرك تشغيل لبدء المانع النظام
٣١−٤............................ السرقة منع نظام

٢٣٥−٥.............................السرعة تثبيت نظام

٥−١١
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